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malowane farbg olejng.

malowane farbg olejng.

malowane.Jednostronnie

malowane farba olejng

malowane farbg olejng

malowane farbg olejng

Oscieznica drewniana.

oscieznica drewniana

malowane farbg ol

obustronnie

obustronnie

Symbol Dwl Dw2 Dwilxx Dw3 Dw4 DwS Dwé/n Dw/7/n Dw8 Dw9 Dwl0 Dwll Dwi2 Dwlex Dwlox* Dwl3 DwiS Dwlé Dwil7 Dwi8 Dwl/n
7
/ ww —
L] L] L] ] 107
Schemat z N g wre/ -
EA o S s D s 70 SN RN S N OO _ iE iR N ) 2|3
SR 518 g 8 al= = = IR SIS 8 g ||| §|F I SE
o o ° & Z _H_
- ] ] Him N e — 0o [ ] il ] N
1045 7, 1045 , 149 4 1045 784 3 106 3¢ %w 255 W 162 i 6 160 P TGe 108 87 W 90 Top 2 83 7 6 57 5
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Wymlar skrzydta So 105 104.5 104.5 90 149 104.5 94 84 105 107 162 160 111 111 111 108 90 83 264 164 95
Ho 223.5 223.5 223.5 200 224 218 202 202 224 218 224 224 224 224 224 223 221 200 290 290 223,5
Zewnetrzny So 110 110 110 107 110 112 167 165 116 116 116 113 95 88
wymiar oscieznicy |Ho 226 226 226 220.5 226.5 220.5 226.5 226.5 226.5 226.5 226.5 2255 2235 202.5
[lose [szt.] 8 2 6 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1
OU_m Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne  |Drzwi drewniane, Drzwi drewniane, przeszklone Drzwi drewniane, petne  |Drzwi ptytowe Drzwi ptytowe Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne | Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, przeszklone Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, z szybkg Drzwi drewniane, przesuwne Drzwi drewniane, przeszkloneDrzwi drewniane,
ptycinowe ptycinowe ptycinowe typu Porta ptycinowe z szczeblinami ptycinowe przeszklone przeszklone ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe, szklone ptycinowe ptycinowe obite plyta ptycinowe z szczeblinami ptycinowe wtrazowg przeszklone, dwustronnie malowane petne
Jednostronnie obustronnie Dwustronnie bejcowane bejcowane, lakierowane Jednostronnie z otworami wentyl. z otworami wentyl. obustronnie obustronnie Jednostronnie obustronnie obustronnie obustronnie bejcowane, lakierowane obustronnie ptycinowe ptycinowe oscieznica drewniana plycinowe

obustronnie

zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanig
gruntowanie z bejcowanien
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

zniszczonych
szpachlowanie i szlifowani
gruntowanie z bejcowanier
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

Y

n

i lakierowanie

i lakierowanie

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowani
gruntowanie z bejcowaniery
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

Y

h

uzupetnienie elementéw
zniszczonych

szpachlowanie i szlifowanieszpachlowanie i szlifowan

gruntowanie z bejcowan.
obustronnie
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

uzupetnienie elementéw
zniszczonych

gruntowanie z bejcowan.
obustronnie
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

malowanie i bejcowanie

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowan.
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

uzupetnienie elementéw
zniszczonych

szpachlowanie i szlifowani¢

gruntowanie z bejcowan.
obustronnie
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
2szpachlowanie i szlifowanie|
gruntowanie z bejcowan.
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

wymiana elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanig
gruntowanie z bejcowanien
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

h

i lakierowanie
stan dobry

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowan.
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowan.
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowan.
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

bejcowane, lakierowane. Oscieznica drewniana. bejcowane,lakierowane. |okleinowane okleinowane Oscieznica drewniana. Oscieznica drewniana. bejcowane, lakierowane. Oscieznica drewniana. QOscieznica drewniana. QOscieznica drewniana. Oscieznica drewniana. malowane farbg olejng malowane farbg olejng bejcowane i lakierowane
Oscieznica drewniana. Oscieznica drewniana. wzmocnione wzmocnione Oscieznica drewniana. Oscieznica drewniana. Oscieznica drewniana. Oscieznica drewniana
nowe nowe z opaska
nowe
zakres remontu usuniecie powtok malarsk. | usunigcie powtok malarsk. przeszlifowanie i przeszlifowanie i Usunigcie starych powtok Usunigcie starych powtok | Usuniecie starych powtok przeszlifowanie i Usunigcie starych powtok Usunigcie starych powtok | Usunigcie starych powtok | usuniecie obicia z ptyty przeszlifowanie i Usunigcie starych powtok Usunigcie starych powtok Usunigcie starych powtok Usunigcie starych powtok
uzupetnienie elementéw uzupetnienie elementéw ponowne bejcowanie do przemalowania |ponowne bejcowanie malarskich Drzwi nowe Drzwi nowe malarskich malarskich ponowne 2 krotne malarskich malarskich malarskich opalanie starej farby ponowne bejcowanie malarskich malarskich malarskich malarskich Drzwi nowe

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowan.
obustronnie

lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

wymiary sprawdzic€ z rzeczywistymi
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