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Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR

Termin waznosci fnstytutu Teghpiki Budowlanej

31 lipiec 2011 r.

doc. drinz. Stanistaw M. Wierzbicki

Zatacznik;
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Aprobata Techniczna ITB AT-15-3468/2006 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3468/99.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3467/2006 zawiera 19 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw do wykonywania zabez-
pieczen ogniochronnych stupow i belek drewnianych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN
(GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI).

Kompletatorem i dostawca zestawu wyroboéw do wykonywania zabezpieczen jest firma
LAFARGE GIPS Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa.

W sktad zestawu wyrobow objetych Aporbatg Techniczng wehodza;

- ogniochronne ostony z plyt gipsowo-Kartonowych NIDA OGIEN (GKF) i NIDA WODA

OGIEN (GKFI), stanowiace zamknieta obudowg zabezpieczanego elementu,

- ksztalttowniki stalowe, stuzace do usztywnienia i polaczenia ostony oraz zamocowania jej
do stupow Iub belek,

- blachowkrety — do macowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaftownikow stalowych,

- whkrety do drewna - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do belek i klamer do stupow,

- klamry—zatrzaski — do mocowania ksztattownikéw stalowych do stupdw iub belek,

~ szpachlowke gipsowag NIDA START - do uszczelniania spoin pomiedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi,

- tasme spoinowag z fizeliny lub samoprzylepng tasme z widkna szklanego,

- narozniki ochronne.

Ostony wykonuje sie z 1 = 4 warstw piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub
NIDA WODA OGIEN (GKFI) o grubosci 12,5 mm. Grubosci oston wynosza;

- dla stupdéw — 12,5, 25, 37,51 50 mm (1 + 4 warstw piyt),
- dla belek - 12,5125 mm (1 + 2 warstw piyt),

Do tgczenia ostony i jej mocowania do konstrukcji stosuje sig ksztattowniki zimnogiete
w ksztaicie litery ,C”, oznaczone symbolem NIDA CD 60.

Zasady ksztattowania konstrukcji zabezpieczen przedstawiono narys. 1 + 3.

Wymagane wiasciwoéci materiatéw do wykonywania zabezpieczen podano w p. 3, a wa-

runki wykonywania zahezpieczen podano w p. 2.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zabezpieczenia ogniochronne ptytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA
WODA OGIEN (GKF!) przeznaczone sg do zapewnienia okreslonej kiasy odpornoéci ogniowej, wg
PN-B-02851-1:1997:

- stupom drewnianym - R 30, R60, R 901 R 120,
- belkom drewnianym - R 30 i R 60
po spetnieniu wymagan podanych w tablicy 3.

Zakres stosowania zabezpieczen ograniczony jest do stupdw i belek wykonanych z drewna

iglastego o przekrojach nie mnigjszych niz:
- 14 x 14 cm — dla stupdw,
- 20 x 8 cm (h x b) — dla belek.

Zabezpieczenia moga by¢ stosowane w pomieszczeniach suchych lub sredniowilgotnych,

o kategorii korozyjnosci atmosfery C1 i C2 wg PN-EN 15O 12944-2:2001. Stupy i belki zabez-

pieczane ogniochronnie muszg by¢ uprzednio zabezpieczone srodkami biochronnymi.

2.2. Warunki stosowania

2.2.1, Ustalenia ogélne. Warunki wykonywania zabezpieczen ogniochronnych ptytami
gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) powinna okreslaé
instrukcja firmowa opracowana przez Wnioskodawce Aprobaty. Instrukcja ta powinna uwzgledniac
wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Stosowanie zabezpieczen, objetych Aprobatg Techniczng, powinno odbywaé sie na pod-
stawie dokumentagji technicznej, uwzgledniajacej obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)
oraz instrukgcji montazu zabezpieczen, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

Montaz zabezpieczen powinien by¢ wykonywany przez firmy przeszkolone przez Wniosko-
dawce Aprobaty w zakresie warunkow wykonywania oston stupow i belek, wtasciwosci tech-
nicznych materiatow stuzacych do ich wykonywania oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

Podczas prowadzonych prac montazowych, elementy oston nie mogg byé narazone na

dziatanie opaddw atmosferycznych
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2.2.2. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych plytami gipsowo-kartono-

wymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI)

2.2.2.1. Oslony z piyt gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN {GKF) lub NIDA WODA
OGIEN (GKFI). Ostony nalezy wykonywa¢ z 1 + 4 warstw piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN
(GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI). Uktady piyt i odpowiadajace im grubosci oston zestawiono
w tablicy 1 dla stupéw i w tablicy 2 dla belek.

] Tablica 1
Gruboéci oston z plyt gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF)
lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) dla stupéw
Blachowkrety
Lp NIDA OGCI)E:‘S}my z plyt gipsowo-kartonowych Kolejnosé warstw —
(GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) srednica X rozstaw cm
dlugose, mm ' E
1 Jednowarstwowa ;
1x12.5 mm | - [ #35x25 | 20 |
2 | Dwuwarstwowa ;
_ 1-sza warstwa w3,5x25 70
2x12,5=25mm 2-ga warstwa @ 3,5x35 20
3 ] Trzywarstwowa i
1-sza warstwa @35x%x25 70
3x12,5=37.5mm 2-ga warstwa @35x35 70
3 cia warstwa @ 35x55 20
4 | Czterowarstwowa
1-sza warstwa 835x%x25 70
- 2-ga warstwa @ 3,6x35 70
4x12,5=50mm 3 cia warstwa @ 3,5 x 55 70
4-ta warstwa 335x70 20
_ ) Tablica 2
Grubosci oston z plyt gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF)
lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) dla belek
L Ostony z piyt gipsowo- -kartonowych Koleinose warstw _Blachowkrety
P | NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) | ) Srednicax | | etaw om
diugoesé, mm '
1 Jednowarstwowa .
1 x 12,5 mm | - [ 935x25 | 17 |
2 | Dwuwarstwowa
_ 1-sza warstwa @3,5x35 70
2x12,5=25mm 2-ga warstwa @ 3,5 x 55 17

Spos6b taczenia ptyt w naroznikach ostony powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi na
rys. 1+ 3. W ostonach sktadajacych sig wiece] niz jednej warstwy piyt, styki piyt prostopadte do osi
elementu w kolejnych warstwach oraz styki piyt na sasiadujgcych bokach zabezpieczanego
elementu powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o hie mniej niz 40 cm.

Przy zabezpieczaniu stupow, poszczegolne piyty nalezy taczy¢ z elementami rusztu
blachowkretami @ 3,5 mm, zgodnie z zasadami podanymi na rys 1 i 2. Wymagane dtugosci

blachowkretow i ich rozstawy, w zaleznosci od iloéci warstw ptyt, podano w tablicy 1.
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Przy zabezpieczaniu belek, poszczegdine piyty nalezy mocowaé bezposrednio do belek
wkretami do drewna @ 3,5 mm, zgodnie z zasadami podanymi na rys. 3. Wymagane dtugosci
wkretow i ich rozstawy, w zaleznoéci od ilosci warstw ptyt, podano w tablicy 2.

Wszystkie spoiny poszczegolnych warstw ptyt nalezy wypeni¢ szpachlowka gipsowa. Spo-
iny zewnetrznej warsty pityt nalezy wypetni¢ szpachléwka gipsows z zastosowaniem tasmy
spoinowej z fizeliny Iub tasmy z wtékna szklanego. Glowki blachowkretéw i wkretow do drewna
zewn@tanej warstwy plyt oraz krawedzie czotowe piyt nalezy réwniez zabezpieczyé szpachlowka,

gipsowa. Naroza nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem ochronnym.
Gruboéci oston z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN

(GKF1) dla wymaganej klasy odpornosci ogniowej zabezpieczanego elementu, podano w tablicy 3.

Grubosci te dotycza zabezpieczen belek i stupow drewnianych narazonych na oddziatywanie

pozaru standardowego.

Tablica 3
Grubosc oston z plyt gipsowo-kartonowych Kasa odpornosci ognowej zabezpieczonego
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFi) slementu
Slupy drewniane
1%x12,56 mm R 30
2% 12,56 mm =25 mm R 60
3x 12.5mm=37,5mm R 20
4 x 12,5 mm = 50 mm R 120
Belki drewniane
1x12,5mm R 30
2 x 12,56 mm=25mm R 60 B

2.2.2.2. Rozmieszczenie ksztaltownikéw stalowych przy zabezpieczaniu stupdw. Usy-
tuowanie ksztattownikéw podtuznych i poprzecznych powinno byc zgodne z przedstawionym na
rys. 11 2. Ksztattowniki podiuzne NIDA CD 60 nalezy taczy¢ z konstrukcja stupa przy pomocy
klamer w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 80 cm. Klamry mocowane sg do stupa wkretami do
drewna o 3,5 x 35 mm. Na stykach poziomych pierwszej warstwy piyt gipsowo-kartonowych NIDA
OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKF} nalezy podktadac poprzeczne ksztattowniki NIDA
CD 60. Rozstaw osiowy poprzecznych ksztattownikéw NIDA CD 80 powinien wynosi¢ nie wigcej

niz 120 cm.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Plyty gipsowo-kartonowe NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI).
Plyty gibsowo-kartonowe NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) powinny mie¢
grubos¢ 12,5 mm. Ptyty powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-79405:1997.

3.1.2. Ksztaltownik stalowy. Ksztaftownik NIDA CD 80 powinien by¢ wykonany z ocynko-
wanej blachy stalowej DX51D+Z275NA lub FE PO2 GZ 275 (PN-EN 10327:2005), o grubosci
0,55 lub 0,6 mm. Ksztatt | wymiary ksztaltownika powinny by¢ zgodne z podanymi na rys. 4 oraz

ksztaltowniki powinny spetnia¢ wymagania AT-15-3448/99.

3.1.3. Klamry-zatrzaski. Klamry powinny byé wykonane z ocynkowanych tasm ze stali
DX51D+Z275NA lub FE PO2 GZ 275 (PN-EN 10327:2005), o grubosci 1 mm. Ksztatt i wymiary

klamry powinny by¢ zgodne z podanymi na rys. 4.

3.1.4. Blachowkrety. Blachowkrety stalowe @ 3,5 mm i diugosci 25, 35, 55 i 70 mm,
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie lub fosforanowanie, badz powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Powtoki antykorozyjnie powinny byé dostosowane do stopnia
agresywnosci srodowiska (wg normy PN-EN 1SO 12944-2:2001), w kidérym zabezpieczenia bedg
eksploatowane i powinny speinia¢ wymagania norm: odpowiednio PN-EN 12329:2002 lub PN-EN

12476:2002 i PN-EN SO 3892:2004.

3.1.5 Wkrety do drewna. Stalowe wkrety do drewna @ 3,5 mm i dtugosci 35 i 55 mm,
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie lub fosforanowanie, badz powinny
by¢é wykonane ze stali nierdzewnej. Powtoki antykorozyjnie powinny by¢ dostosowane do stopnia
agresywnosci érodowiska (wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001), w ktérym zabezpieczenia begdg
eksploatowane i powinny spetnia¢ wymagania norm: odpowiednio PN-EN 12329:2002 lub PN-EN

12476:2002 i PN-EN SO 3882:2004.

3.1.6 Szpachlowka gipsowa NIDA START. Szpachldwka gipsowa NIDA START stosowana
do uszczelniania stykow piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN
(GKFI) powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997.
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3.2. Skutecznosé ogniochronna zabezpieczen

Odpornoéci ogniowe stupdéw i belek drewnianych, zabezpieczonych ptytami gipsowo-
kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI} zgodnie z wymaganiami
niniejszej Aprobaty Technicznej, poddanych badaniu wg p. 5, powinny by¢ zgodne z podanymi

w tablicy 3.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1, Pakowanie

Elementy zabezpieczen ogniochronnych powinny by¢ pakowane wedfug rodzajow i wymia-
rdw w oddzielne opakowania. Opakowania powinny zabezpieczaé elementy przed uszkodzenim
Jub zniszczeniem. Do opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmnigj
nastepujace dane:

- hazwe producenta,

- nazwe elementu,

- wymiary,

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3468/2006.

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- nazwe jednostki certyfikujacej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci,

znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr

198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Opakowania z elementami zabezpieczen wg p. 4.1 nalezy przechowywaé w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniemi lub zniszezeniem, okreslony w instrukcji skladowania,

opracowanej przez Producenta.

4.3. Transport

Opakowania z elementami zabezpieczen wg p. 4.1 nalezy transportowaé w sposéb zabez-

pieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgle-
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dniajacymi wymagania przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym przy prze-

wozeniu tego typu wyrobow.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyréb, ktdrego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
3468/2006 | oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnoéci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobu objetego Aprobata
Techniczng ITB AT-15-3467/2006 dokonuje producent, stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnoéci, producent moze wystawi¢ krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3468/2006, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zaktadowej kontroli produkcii,

- uzupetniajgcych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zaktadzie produkecyjnym,
prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstgpnego badania typu,

- wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgiji,

- ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wtasciwoséci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobow do obrotu | stosowania.

Wstepne badanie typu zestawu wyrobow wedtug niniejsze] Aprobaty obejmuje klasy
odpornoéci ogniowej stupow i belek drewnianych, zabezpieczonych plytami gipsowo-kartonowymi

NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OIEN (GKFI).
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Badania, kiére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzykowych zestawu wyrobow, stanowig wstgpne badanie typu w ocenie zgodnosci.
5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1. éprawdzenie wyrobow i dokumentow potwierdzajacych ich wiasciwosci techniczno-uzyt-

kowe,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentaciji zakladowej kontroli produkji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-
wosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnic, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-
15-3468/2006. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdza¢, ze wyroby spelnijg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobéw powinna

byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.
5.4. Badania kontrolne gotowych wyrobdw

5.4.1. Badania kontrolne piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) i NIDA WODA
OGIEN (GKFI). Badania kontrolne ptyt obejmujg sprawdzenie ich wygladu | grubosci.

5.4.2. Badania kontrolne szpachlowki gipsowej. Badania kontrolne szpachiowki gipsowej

nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-30042:1997.

5.4.3. Badania kontroine ksztaltownikéw stalowych. Badania kontrolne ksztattownikow
stalowych obejmuja sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztaitu i wymiardw,
c) grubosci powtoki antykorozyjne.

5.4.4. Badania kontrolne facznikéw mechanicznych. Badania kontrolne tgcznikow
mechanicznych obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztattu i wymiardw,
¢) grubosci powloki antykorozyjnej.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne powinny byé¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w do-

kumentacji zakladowej kontroli produkgji.
5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wygladu i grubosci piyt gipsowo-kartonowych. Badania nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-76405:1997.

5.6.2. Metody badan szpachldwki gipsowej. Badania kontrolne szpachlowki gipsowej

nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-30042:1897.
5.6.3. Badania kontrolne ksztaitownkow stalowych i facznikéw mechanicznych

5.6.3.1 Badania wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny nalezy sprawdzi¢ wizualnie.
poréwnujac cechy wygladu z wymaganiami podanymi w p. 3.1. Grubosci powtoki antykorozyjnej
nalezy okreslic wg PN-EN SO 2178:1998.

Otrzymane wyniki nalezy porownaé¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1,

5.6.3.2. Badania wymiarow i ksztaltu. Ksztatt i wymiary nalezy okresli¢ za pomocg
przyrzadéw pomiarowych, zapewniajacych uzyskanie dokladnosci pomiaru: diugoéci tacznika — tmm,
srednicy i skoku zwoju spirali — 0,1 mm, grubosci drutu — 0,01 mm.

Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymiw p. 3.1.

5.6.3.3. Badania grubosci powtoki antykorozyjnej. Grubo$¢ powloki cynkowej fub fosfora-
nowej nalezy sprawdzi¢ wg PN-EN [SO 2178:1998,

Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymiw p. 3.1.

5.6.4. Badanie skutecznosci ogniochronnej zabezpieczen. Skutecznosé ogniochronng
zabezpieczen stupow tub belek drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub
NIDA WODA OGIEN (GKFI) nalezy badaé zgodnie z normg PN-ENV 13381-7,2004.

Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymiw p. 3.2,
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5.7. Pobieranie probek do badan
Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z norma PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wynikéw badan

F’arti@ wyrobéw nalezy uznac¢ za zgodna z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej

ITB, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3468/2006 zastgpuje Aprobate Techniczng ITB AT-
15-3468/99.

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-3468/2006 jest dokumentem stwierdzajacym przydat-
nos¢ zestawu wyrobéw do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych stupéw i belek drewnia-
nych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI), do

stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881) wyréb, ktarego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu roboét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym jego whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-

3468/2006 i oznakowat wyrob znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajgcych z prze-
piséw o achronie wiasnosci przemystowej, a w szczegblnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
7 dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Wiasnosci Przemystowe] (DzU Nr 119/2003, poz.117).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw karzystajacych z niniejszej Aprobaty Tech-

nicznej ITB.

6.4. |TB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentuaine

naruszenie praw wytacznych i nabytych.
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6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta zestawu wyrobdw do wykonywania
zabezpieczen ogniochronnych stupow i belek drewnianych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA
OGIEN (GKF) Iub NIDA WODA OGIEN (GKF1), od odpowiedzialnosci za wtasciwg jako$é
poszczegblnych wyrobdw objetych Aprobatg, a wykonawcdw robét budowlanych od odpowie-

dzialnosci za wlasciwe zastosowanie i prawidiowq jakos¢ wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektoéw i ogloszen oraz innych _dokumentéw zwigzanych
ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobow do wykonywania zabezpieczen
ogniochronnych stupdw i belek drewnianych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub
NIDA WODA OGIEN (GKFI), nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-3468/2006.

7. TERMIN WAZNOSCH

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3468/2006 jest wazna do 31 lipca 2011 r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ pizediuzona na kolejne okresy, jeZel"r iej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu,

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkow. Wymagania ogdine i klasyfikacja

PN-ENV 13381-7:2004 Metoda badawcza ustalenia wplywu zabezpieczen na odpornosc
ogniowq elementow  konstrukcyjnych. Czeéé 7. Zabezpieczenia

elementdow drewnianych

PN-EN I1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg kostrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czeé¢ 2. Klasyfikacja

Srodowisk
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PN-B-79405:1997/
Ap1:1999
PN-EN 10327:2006

PN-EN 10244-2:2003

PN-EN 12329:2002

PN-EN 12476:2002

PN-EN ISO 3892:2004

PN-B-30042:1997/

Az1:2006

PN-EN ISO 2178:1598

PN-83/N-03010

Piyty gipsowo-kartonowe

Tagmy | balchy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w

sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne

dostawy

Drut stalowy | wyroby z drutu stalowego. Powloki z metali nieze-

Jaznych na drucie stalowym. Czg$c2: Powfoki z cynku lub ze stopu

cynku
Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powioki cynkowe z dodatkowq

obrobkg na zelazie lub stali

Konwersyjne powloki fosforanowe na metalach. Metoda podawania
wymagan

Powloki konwersyjne na podiozu metalowym.Oznaczanie masy Je-
dnostkowej powfok. Metody wagowe

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i kiej gipsowy

Powloki niemagnatyczne na podfozu niemagnetycznym. Pomiar

gruboéci powlok. Metoda magnetyczna
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do probek

Raporty z badan i oceny

1. Projekt celowy p.n.. Zabezpieczenia ogniochronne z plyt gipsowo-kartonowych, nr 7 7829
05C/2419. Badania skutecznosci ogniochronnej piyt gipsowo-kartonowych. Zadanie nr 3 | 4:

Opracowanie rozwigzan Kkonstrukcyjnych, badania ogniowe zabezpieczen ogniochronnych

konstrukcji stalowych, klasyfikacja ogniowa, warunki techniczne wykonywania zabezpieczen

konstrukcji stalowych - Zaktad Badan Ogniowych ITB
2. Opinia techniczna w sprawie zabezpieczen przeciwkorozyjnych elementow konstrukeyjnych

i tacznikow w systemie zabezpieczen ogniochronnych z ptyt gipsowo-kartonowych produkgii

firmy NIDA GIPS - Zaktad Trwatoéci i Ochrony Budowli ITB
3. Opinia dotyczaca przediuzenia terminu Kklasyfikacji w zakresie skuteczno$ci ogniochronne]

systemu zabezpieczen konstrukcji stalowych orza konstrukcji drewnianych w systemie

LAFARGE — praca nr NP-674/P/06/GW - Zaktad Badan Ogniowych ITB
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RYSUNKI

1. Obudowa stupdw drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA

WODA OGIEN (GKFI) :a) z jednej warstwy piyt, b) z dwbch warstw PIVE 16
2. Obudowa stupow drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA
WODA OGIEN (GKFI) a) z trzech warstw piyt, b) z czterech warstw PV 17

3. Obudowa belek drewnianych dwoma warstwami plyt gipsowo-kartonowych
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI}.....oooiiiiiiici e 18
4, ElEMENtY STAIOWE ...\ttt 19
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1 — piyty gipsowo-kartonowe NIDA OBIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) o grubosci 12,5 mm
2 — ksztattowniki NIDA CD 60

3 - klamry — zatrzaski

4 — wkrety do drewna @ 3,5 o dhugosci 35 mm
5 — naroznik ochronny

6 — gips szpachlowy NIDA START

7 — blachowkrety @ 3,5 o diugosci 25 mm

8 - blachowkrety @ 3,5 o dlugosci 35 mm

Rys. 1. Obudowa stupéw drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub
NIDA WODA OGIEN (GKFI): a) z jednej warstwy pliyt, b) z dwdch warstw piyt
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1 — ptyty gipsowo-kartonowe NIDA OBIEN {(GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) o grubo$ci 12,5 mm

2 — ksztattowniki NIDA CD 60

3 — klamry — zatrzaski

4 — wkrety do drewna ¢ 3,5 o diugosci 35
5 — naroznik ochronny

6 — gips szpachlowy NIDA START

7 — blachowkrety @ 3,5 o diugosci 25 mm
8 - blachowkrety @ 3,56 o dlugosci 35 mm
9 — blachowkrety 2 3,5 o dlugosci 55 mm

MM

10 - blachowkrety @ 3,5 o dtugosci 70 mm

Rys. 2. Obudowa stupéw drewnianych plytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub

NIDA WODA OGIEN (GKFI) a) z trzech warstw piyt, b) z czterech warstw piyt
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1 — plyty gipsowo-kartonowe NIDA OBIEN (GKF) fub NIDA WODA OGIEN (GKF1) o grubosci 12,5 mm

2 — naroznik ochronny

3 — gips szpachiowy NIDA START

4 —wkrety do drewna @ 3,5 o dlugosci 35 mm
5 - wkrety do drewna g 3,5 o diugosci 55 mm

Rys. 3. Obudowa belek drewnianychj dwoma warstwami ptyt gipsowo-kartonowych
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI)
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Rys. 4. Elementy stalowe




