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doc. drinz. Stanistaw M. Wierzbicki

Zatgeznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne
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Aprobata Techniczna ITB AT-15-3467/2006 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3467/99.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3467/2006 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w caloéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Techniczne] ITB jest zestaw wyrobow do wykonywania zabez-
pieczen ogniochronnych stupow i belek stalowych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF)
lub NIDA WODA OGIEN (GKF1),

Kompietatorem i dostawca zestawu wyrobow do wykonywania zabezpieczen jest firma
LAFARGE GIPS Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa.

W skiad zestawu wyrobdw objetych Aporbata Techniczng wehodza;

- ogniochronne ostony z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) i NIDA WODA

OGIEN {(GKFI), stanowigce zamknietg obudowe zabezpieczanego elementu,

- ksztattowniki stalowe, stuzgce do usztywnienia i potaczenia ostony oraz zamocowania ]
do stupdw lub belek,

- blachowkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw stalowych,

- klamry—zatrzaski — do mocowania ksztattownikow stalowych do stupow lub belek,

- szpachlowke gipsowg — do uszczelniania spoin pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

- tasme spoinowa z fizeliny lub samoprzylepna tasme z widkna szklanege,

- narozniki ochronne,

Ostony wykonuje ise z 1 + 4 warstw plyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub
NIDA WODA OGIEN (GKFI} o gruboéci 12,51 15 mm.

Do tgczenia ostony | jej mocowania do konstrukcji stosuje sie ksztattowniki zimnogiete
w ksztatcie litery ,C" 1 ,U", oznaczone symbolami NIDA CD 60 oraz NIDA UD 27.

Zasade ksztattowania konstrukcji zabezpieczeih przedstawiono na rys. 1 + 3.

Wymagane wiasciwosci materiatow do wykonywania zahezpieczef podanc w p. 3, a wa-

runki wykonywania zabezpieczen podano w p. 2.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI| STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zabezpieczenia ogniochronne plytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA
WODA OGIEN (GKFI) przeznaczone sa do zapewnienia stalowym stupom i belkom stropowym
okreslonej klasy odpornosci ogniowej R 30, R 60, R 90 i R 120 wg PN-B-02851-1:1997, po
spetnieniu wymagan podanych w tablicach 2 + 5.

Zakres stosowania zabezpieczen ograniczony jest do stupdw i belek wykonanych z profili
walcowanych, dwuteowych: INP, INE i HEB, o wskazniku masywnoséci przekroju U/A < 300 m™,
wg tablic 2 + 5.

Zabezpieczenia mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach suchych lub sredniowilgotnych,
o kategorii korozyjnosci atmosfery C1 i C2 wg PN-EN I1SO 12944-2:2001. Stupy i belki zabez-
pieczane ogniochronnie musza by¢ uprzednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w zalez-
noéci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001 i zgodnie z ustaleniami
podanymi w Instrukcji ITB Nr 305.

2.2, Warunki stosowania

2.2.1. Ustalenia ogdlne. Warunki wykonywania zabezpieczen ogniochronnych ptytami
gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI} powinna okreslaé
instrukcja firmowa opracowana przez Whnioskodawce Aprobaty. Instrukcja ta powinna uwzgledniac
wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Stosowanie zabezpieczen, objetych Aprobatg Techniczna, powinno odbywaé sie na pod-
stawie dokumentacji technicznej, uwzgledniajacej obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)
oraz instrukcji montazu zabezpieczen, opracowane] przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

Montaz zabezpieczen powinien by¢ wykonywany przez firmy przeszkolone przez Wniosko-
dawce Aprobaty w zakresie warunkow wykonywania oston stupdow i belek, wiasciwosci tech-
nicznych materiatow stuzacych do ich wykonywania oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

Podczas prowadzonych prac montazowych, elementy osion nie moga by¢ narazone na

dziatanie opadow atmosferycznych
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2.2.2. Warunki wykonania zabezpieczent ogniochronnych plytami gipsowo-kartono-
wymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI)

2.2.2.1. Ostony z plyt gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA
OGIEN (GKFI). Osfony nalezy wykonywaé z 1 + 4 warstw plyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN
(GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKF1). Ukiady piyt i odpowiadajace im grubosci oston zestawiono

w tablicy 1.
Tablica 1
L Osiony z plyt gipsowo-kartonowych L Blachowkrety
P NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) | KCIEIN0SE Warstw ™ gredpica
. rozstaw, cm
diugosé, mm !
1 Jednowarstwowa
1x 12,5 mm lub ) 53525 20
1x 15 mm
2 1 Dwuwarstwowa
1-sza warstwa @ 3,5x25 70
2x12,5=25mm 2-ga warstwa @ 3,5x35 20
1x15+1x12,5=275mmlub t-sza warstwa g 3,56x25 70
2% 15 =30 mm 2-ga warstwa g 3,5x45b 20
3 | Trzywarstwowa
1-sza warstwa z35x25 70
3x12,5=37.5mm 2-ga warstwa @ 3,5 x 35 70
3 cia warstwa @ 3,5x%x55 20
1-sza warstwa @ 35x%x25 70
2x15+1 x12,_5:42,5 mm iub 2-ga warstwa 0 3.5 x 45 70
3x15=45mm 3 cia warstwa @ 3,5x55 20
4 | Czterowarstwowa
1-sza warstwa g3,5x%x25 70
4 x 12,5 =50 mm lub 2-ga warstwa @ 3,6 x45 70
2x15+2x12,5=55mm 3 cia warstwa @ 3,5 x55 70
4-ta warstwa @35x%x70 20

Sposdb tgczenia ptyt w naroznikach ostony powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi na
rys. 1+ 3. W ostonach sktadajacych sie wiecej niz jednej warstwy piyt, styki ptyt prostopadte do osi
elementu w Kkolejnych warstwach oraz styki plyt na sasiadujgcych bokach zabezpieczanego
elementu powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o nie mniej niz 40 cm.

Poszczegoine plyty nalezy taczy¢ z elementami rusztu blachowkretami ¢ 3,5 mm, zgodnie
z zasadami podanymi na rys 1 + 3. Wymagane diugoéci blachowkretow i ich rozstawy, w zalez-
nosci od ilosci warstw piyt, podano w tabiicy 1.

Wszystkie spoiny poszczegoinych warstw ptyt nalezy wypetni¢ szpachléwka gipsowa. Spo-
iny zewnetrznej warsty piyt nalezy wypemi¢ szpachléwka gipsowa z zastosowaniem tasmy
spoinowe] z fizeliny lub tasémy z wiokna szklanego. Gtowki blachowkretdw zewnetrzne] warstwy
ptyt oraz krawedzie czotowe piyt nalezy rowniez zabezpieczyé szpachléwka gipsows. Naroza

nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem ochronnym.
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Minimalne gruboéci oston z plyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA

WODA OGIEN (GKFI} dla wymagane] klasy odpornosci ogniowej zabezpieczanego elementu,
podano w tablicach 2 = 5, w zaleznoéci od temperatury krytycznej stali — Ty | wskaznika
masywnosci przekroju — U/A, gdzie U (cbwod nagrzewany) jest rowny wewnegtrznemu obwodowi

natozonej ostony ptytowej, zas A (pole powierzchni nagrzewansj) jest rowne polu powierzchni

przekroju poprzecznego ksztattownika stalowego.

] Minimaine grubosci oston z plyt gipsowo-kartonowych
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) przy klasie odpornosci ogniowej R 30

Tablica 2

/A, Minimalna gruboéé zabezpieczenia, mm, dla Ty, °C
m" 350 400 450 500 550 600
0-300 . 12,5 12,5 12.5 12,5 12,5 12,6
Tablica 3

Minimalne grubosci osfon z plyt gipsowo-kartonowych
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) przy klasie odpornoéci ogniowej R 60

U/A, Minimalna grubos¢ zabezpieczenia, mm, dla T, °C

m’ 350 400 450 500 550 600

<80 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
. 81 -100 25 15 12,5 12,5 12,5 12,5
F401-120 25 25 15 12,5 12,6 12,5
;121 -140 25 25 25 15 12,5 12,5
141 - 160 ¢ 25 25 25 25 15 12,5
161 —-180 25 25 25 25 15 15
;181200 25 25 25 25 25 15
- 201-300 25 25 25 25 25 25

Tablica 4

’ Minimalne grubosci oston z piyt gipsowo-kartonowych
NIDA OGIEN (GKF) [ub NIDA WODA OGIEN {GKFI) przy klasie odpornosci oghiowej R 90

U/A, Minimalna grubosc zabezpieczenia, mm, dla T, °C
u 350 400 450 500 550 600
| <80 30 27,5 25 25 25 25
| 81-100 37,5 30 27.5 25 25 12,5
101 - 120 37,5 30 30 27,5 25 25
121 — 140 37,5 37,5 30 30 27,6 25
141 - 160 37,5 37,5 37,5 30 27,5 27,5
161 —180 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5
181 —240 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30
241 - 300 37,5 37,6 37,5 37,5 37,5 30
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Tablica 5

) Minimalne grubosci oston z piyt gipsowo-kartonowych )
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) przy klasie odpornosci ogniowej R 120"

LA, Minimalna grubos¢ zabezpieczenia, mm, dia T, °C
m" 350 i 400 450 . 500 550 600
< 80 42.5 42,5 425 37,5 37,5 37,5
81 ~100 45 . 425 42,5 42,5 425 37,5
101 - 120 45 45 42,5 42,5 42,5 42,5
121 -140 50 45 45 42,5 42.5 42,5
141 - 160 50 f 45 45 45 42,5 42,5
161 - 200 50 5 50 45 45 42.5 42,5
201 --240 50 50 45 45 45 42,5
341 —~ 300 50 50 50 45 45 42,5

Yy - grubosci te dotycza zabezpieczen stupdéw i belek stalowych o profilach otwartych

narazonych na oddziatywanie pozaru standardowego

2.2.2.2. Rozmieszczenie ksztaltownikéw stalowych przy zabezpieczaniu stupéw. Usy-
tuowanie ksztattownikow podtuznych i poprzecznych powinno byc¢ zgodne z przedstawionym na
rys. 1 2. Ksztattowniki podiuzne NIDA CD 80 nalezy laczy¢ z konstrukcjg stupa przy pomocy
klamer w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 80 cm. Na stykach poziomych pierwszej warstwy
piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) nalezy podktadac
poprzeczne ksztattowniki NiDA CD 60. Rozstaw osiowy poprzecznych ksztattownikéw NIDA CD 60
powinien wynosi¢ nie wigcej niz:

- 120 cm — w przypadku stupow o wysokosci $rodnika nie wiekszej niz 400 mm,

. 40 cm - w przypadku slupdw 0 wysokosci srodnika powyzej 400 mm.

2293, Rozmieszczenie ksztaltownikoéw stalowych przy zabezpieczaniu belek. Usy-
tuowanie ksztattownikéw powinno byé zgodne Z przedstawionym na rys. 3. Ksztattowniki NIDA
UD 27, usytuowane wzdiuz gorej krawedzi belki, muszg byé mocowane do stropu kotwami
stalowymi (dopuszczonymi do obrotu) o $rednicy nie mniejszej niz 8 mm, W rozstawie nie
wigkszym niz 60 cm. Ksztattowniki NIDA CD 60, usytuowane wzdtuz dolnej krawedzi belki, nalezy
taczyé z konstrukcja belki klamrami na wcisk, w rozstawie nie wiekszym niz 70 cm. Na stykach
poziomych pierwsze] warstwy piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA
OGIEN (GKFI) nalezy podktada¢ poprzeczne, pionowe ksztaftowniki NIDA CD 60. Przy znacznej
szerokosci belek nalezy stosowaé ksztattownki poprzeczne, poziome. Rozstaw osiowy poprzecz-
nych ksztattownikéw NIDA CD 60 powinien wynosié nie wigcej niz:

- 120 cm — w przypadku belek o wysokosci srodnika nie wiekszej niz 400 mm,

- 40 cm - w przypadku belek o wysokosci srodnika powyzej 400 mm.



| r®
=l AT-15-3467//2006 8/20

3. WELASCIWOSC! TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Plyty gipsowo-kartonowe NIDA OGIEN (GKF) i NIDA WODA OGIEN (GKFI). Piyty
gipsowo-kartonowe NIDA OGIEN (GKF) i NIDA WODA OGIEN (GKFI1) powinny mie¢ grubosci 12,5
i 15 mm. Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79405:1997.

31.2. Ksztaltowniki stalowe. Ksztattowniki NIDA CD 60 i NIDA UD 27 powinny by¢
wykonane z ocynkowanej blachy stalowej DX51D+Z275NA lub FE PO2 Gz 275 (PN-EN
10327:2005), o grubosci 0,55 tub 0,6 mm. Ksztaft i wymiary ksztattownika powinny byé zgodne

z podanymi na rys. 4 oraz ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania AT-15-3448/99.

3.1.3. Klamry-zatrzaski. Klamry powinny byé wykonane z ocynkowanych tasm ze stali
DX51D+7275NA lub FE PO2 GZ 275 (PN-EN 10327:2005), o grubosci 1 m. Ksztaft i wymiary

klamry powinny by¢ zgodne z podanymi na rys. 4.

3.1.4. Blachowkrety. Blachowkrety stalowe @ 3,5 mm i diugosci 25, 35, 45, 651 70 mm,
powinny by¢ zabezpieczone antykerozyjnie przez ocynkowanie lub fosforanowanie, badz powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Powtoki antykorozyjnie powinny by¢ dostosowane do stopnia
agresywnoéci érodowiska (wg normy PN-EN 1SO 12944-2:2001), w ktérym zabezpieczenia bedg
eksploatowane i powinny spetniac wymagania norm: odpowiednio PN-EN 12329:2002 lub PN-EN
12476:2002 i PN-EN [SO 3892:2004.

3.1.5, Szpachléwka gipsowa NIDA START. Szpachlowka gipsowa NIDA START stosowana
do uszczelniania stykow piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN
(GKF1) powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-30042:1997.

3.2. Skuteczno$é ogniochronna zabezpieczen

Odpornosci  ogniowe stupow | helek stalowych zabezpieczonych plytami gipsowo-
kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) zgodnie z wymaganiami
niniejszej Aprobaty Technicznej, poddanych badaniu wg p. 5, powinny byé zgodne z podanymi

w tablicach 2 + 5.
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4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Elementy zabezpieczen ogniochronnych powinny by¢ pakowane wediug rodzajow | wymia-
row w oddzielne opakowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ elementy przed uszkodzenim
lub zniszczeniem. Do opakowania powinna by¢ dolaczona etykieta zawierajaca co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe producenta,

- nazwe elementu,

- wymiary,

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-1 5-3467/2006,

_ numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodno$ci,

- nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr

198/2004, poz. 2041).
4.2. Przechowywanie

Opakowania z elementami zabezpieczen wg p. 4.1 nalezy przechowywac w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniemi lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji sktadowania,

opracowane] przez Producenta.
4.3. Transport

Opakowania z elementami zabezpieczen wg p. 4.1 nalezy transportowaé w sposob zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgle-
dniajacymi wymagania przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym przy prze-

wozeniu tego typu wyrobow,
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng [TB AT-15-
3467/2006 i oznakowat wyrdb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnoéci wyrobu objetego Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-3467/2006 dokonuje producent, stosujgc system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajowg deklaracjg
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-3467/2006, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zaktadowej kontroli produkgii,
- uzupelniajacych badan gotowych wyrobow (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyinym,

prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan,
b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstepnego badania typu,
- wstepnej inspekgji zaktadu produkcyjnego | zaktadowej kontroli produkcii,

- cigglego nadzoru, oceny i akceptac]i zakiadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wlasciwoéci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobaw do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu zestawu wyrobow wedtug niniejszej Aprobaty obejmuje klasy
odpornosci ogniowej stupdw i belek stalowych zabezpieczonych plytami gipsowo-kartonowymi
NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI).

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych zestawu wyrobdw, stanowig wstgpne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkgcji

Zaktadowa kontrola produkgiji obejmuje:
1. sprawdzenie wyrobéw i dokumentow potwierdzajacych ich witasciwosci techniczno-uzyt-
kowe,
2. kontrote i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym ptanem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji, dostosowanych do
technologii produkcii i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-
wosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnic, ze wyrob jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-
15-3467/2006. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, ze wyroby spetnijg kryteria oceny zgodnoéci. Kazda partia wyroboéw powinna

by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.
5.4. Badania kontrolne gotowych wyrohéw

5.4.1. Badania kontrolne ptyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) i NIDA WODA
OGIEN {GKFI). Badania kontrolne piyt obejmujg sprawdzenie ich wygladu i grubosci.

5.4.2. Badania kontroine szpachlowki gipsowej. Badania kontrolne szpachlowki gipsowej

nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-30042:1997.

5.4.3. Badania kontrolne ksztaitownikéw stalowych. Badania kontrolne ksztattownikow
staiowych obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztattu i wymiarow,

¢) gruboéci powtoki antykorozyjnej.

5.4.4. Badania kontrolne facznikéw mechanicznych. Badania kontrolne tacznikow
mechanicznych obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnegtrznego,
b) ksztattu i wymiarow,

c) grubosci powtoki antykorozyjne;.
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5.5, Czestotliwoséé badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkosé partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w do-

kumentacji zaktadowej kontroli produkeii.
5.8. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wygladu i grubosci piyt gipsowo-kartonowych. Badania nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-79405:1997.

5.6.2. Metody badan szpachléwki gipsowej. Badania kontrolne szpachidéwki gipsowej

nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-30042:1997.
5.6.3. Badania kontrolne ksztaltownkoéw stalowych i tacznikow mechanicznych

5.6.3.1 Badania wygladu zewnegtrznego. Wyglad zewngtrzny nalezy sprawdzi¢ wizualnie.
poréwnujac cechy wygltadu z wymaganiami podanymi w p. 3.1. Grubosci powtoki antykorozyjnej
nalezy okresli¢ wg PN-EN SO 2178:1998.

Otrzymane wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.3.2. Badania wymiaréw i ksztaltu. Ksztatt i wymiary nalezy okreslic za pomocy,
przyrzadow pomiarowych, zapewniajacych uzyskanie doktadnosci pomiaru: diugosci tacznika — 1mm,
rednicy i skoku zwoju spirali — 0,1 mm, grubosci drutu — 0,01 mm.

Otrzymane wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami podanymiw p. 3.1.

5.6.3.3. Badania grubosci powloki antykorozyjnej. Gruho$é powloki cynkowej fub fosfora-
nowej nalezy sprawdzi¢ wg PN-EN 1SO 2178:1998.

Otrzymane wyniki nalezy porownac z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.4. Badanie skutecznoéci ogniochronnej zabezpiecze. Skutecznos¢ ogniochronng
zabezpieczen stupow lub belek stalowych plytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub
NIDA WODA OGIEN (GKFI) nalezy badaé zgodnie z normami PN-B-02851-1:1997 i PN-ENV

13381-4:2004.
Otrzymane wyniki nalezy porownac z wymaganiami podanymiw p. 3.2.
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5.7. Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobieraé zgodnie z normg PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wynikow hadan

Partie wyrobow nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej

ITB, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3467/2006 zastepuje Aprobatg Techniczng ITB AT-
15-3467/99.

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-3467/2006 jest dokumentem stwierdzajacym przy-
datnosé zestawu wyrobéw do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych stupéw i belek
stalowych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI), do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-

3467/2006 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z prze-
piséw o ochronie wiasnoéci przemysfowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
> dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Wiasnosci Przemystowe] (DzU Nr 119/2003, poz.117).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do ohowiazkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Tech-

nicznej ITB.

6.4. |ITB wydajac Aprobatg Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.
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8.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta zestawu wyrobow do wykonywania
zabezpieczen ogniochronnych stupéw i belek stalowych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN
(GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI), od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakost poszczegdlnych
wyrobow objetych Aprobata, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnoéci za wiasciwe

zastosowanie i prawidiowa jako$é whudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych
ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania zabezpieczen ognio-
chronnych stupdw i belek stalowych z plyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA
WODA OGIEN (GKFI), nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-3467/2006.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3467/2006 jest wazna do 31 lipca 2011 .

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedfuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu,

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkow. Wymagania ogoine i klasyfikacja

PN-ENV 13381-4 Metoda badawcza ustalenia wplywu zabezpieczenn na odpornosc
ogniowg elementow konstrukcyjnych. Czes¢ 4: Zabezpieczenia

elementow stalowych

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg Kkostrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czesc 2: Klasyfikacja

Srodowisk
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PN-B-79405:1997/ Piyty gipsowo-kartonowe
Ap1:1999
PN-EN 10327:2006 Taémy i balchy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposéh ciggly do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne
dostawy
PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu stalowego. Powioki z metali nieze-
' laznych na drucie stalowym. Czes$c2: Powioki z cynku lub ze stopu
cynku
PN-EN 12329:2002 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powfoki cynkowe z dodatkowq
obrobkg na zelazie lub stali
PN-EN 12476:2002 Konwersyjne powioki fosforanowe na metalach. Metoda podawania
wymagan

PN-EN |SO 3852:2004 Powijoki konwersyjne na podfozu metalowym.Qznaczanie masy je-
dnostkowej powltok., Metody wagowe

PN-B-30042:1997/ Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Az1:2006

PN-EN ISO 2178:1998 Powfoki niemagnatyczne na podlozu niemagnetycznym. Pomiar
grubosci powlok. Metoda magnetyczna

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrofa jakosci. Losowy wybor jednostek do probek

Raporty z badan i oceny

1. Projekt celowy p.n.. Zabezpieczenia ogniochronne z plyt gipsowo-kartonowych, nr 7 7829
95C/2419. Badania skutecznosci ogniochronnej plyt gipsowo-kartonowych. Zadanie nr 3 i 4.
Opracowanie rozwigzan konstrukcyjnych, badania ogniowe zabezpieczen ogniochronnych
konstrukcji stalowych, klasyfikacia ogniowa, warunki techniczne wykonywania zabezpieczen
konstrukcji stalowych - Zaktad Badan Ogniowych ITB

2. Opinia techniczna w sprawie zabezpieczen przeciwkorozyjnych elementdw konstrukcyjnych |
tacznikéw w systemie zabezpieczen ogniochronnych z piyt gipsowo-kartonowych produkgji firmy
NIDA GIPS - Zakiad Trwatosci i Ochrony Budowli {TB

3. Opinia dotyczaca przedfuzenia terminu klasyfikacji w zakresie skutecznosci oghiochronnej
systemu zabezpieczen konstrukdji stalowych orza konstrukcii drewnianych w systemie

LAFARGE — praca nr NP-674/P/06/GW - Zakiad Badan Ogniowych ITB
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. Elementy stalowe

RYSUNKI

. Obudowa stupow stalowych plytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA

OGIEN (GKFI): a) z jedne] warstwy piyt, b) z dwoch warstw piyt oo 17

. Obudowa stupdw stalowych ptytami gipsowo-kartonowymi NiDA OGIEN (GKF) lub NIDA WODA

OGIEN (GKFI) a) z trzech warstw piyt, b) z czterech warstw phyt L 18

. Obudowa belki stalowej z trzech warstw piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF) lub

NIDA WODA OGIEN (GKE ) ..o oottt ettt 19
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1 - piyty gipsowo-kartonowe NIDA OBIEN (GKF) lub NIBA WODA OGIEN (GKFI) o grubosci 12,5 mm

2 — ksztattowniki NIDA CD 60

3 — klamry - atrzaski

4 — blachowkrety g 3,5 o diugosci 25 mm
5 - blachowkrety @ 3,5 o dtugo$ci 35 mm

6 — naroznik ochronny
7 — gips szpachlowy NIDA START

Rys. 1. Obudowa stupdw stalowych ptytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF) lub NIDA
WODA OGIEN (GKFI): a) z jednej warstwy ptyt, b) z dwéch warstw piyt
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1 — piyty gipsowo-kartenowe NIDA OBIEN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN {GKFI o grubosci 12,6 fub 15 mm
2 — plyty gipsowo-kartonowe NIDA OBIEKN (GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) o grubosci 12,5 lub 15 mm

3 — ksztaltowniki NIDA CD 60

4 — klamry - atrzaski

5 — blachowkrety @ 3,6 o dtugosci 25 mm
8 - blachowkrety @ 3,5 o diugosci 35 mm
6a — blachowkrety @ 3,6 o dlugosci 45 mm
7 — blachowkrety @ 3,5 o dlugo$ci 55 mm
8§ - blachowkrety @ 3,5 o diugosci 70 mm
9 — naroznik ochronny

10 — gips szpachlowy NIDA START

Rys. 2. Obudowa stupdw stalowych plytami gipsowo-kartonowymi NIDA OGIEN (GKF)

lub NIDA WODA OGIEN (GKF1) o grubosci 12,5 lub 15 mm a) z trzech warstw pivt,

b) z czterech warstw piyt
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1 — ptyty gipsowo-kartonowe NIDA OBIEN {GKF) lub NIDA WODA OGIEN (GKFI) o grubosci 12,5 lub 15 mm
2 — ksztattowniki NIDA CD 60

3 — ksztattowniki NIDA UD 27

4 — klamry — zatrzaski

5 — kotwy stalowe rozprezne

6 — blachowkrety @ 3,5 o dlugoéci 26 mm

7 - blachowkrety @ 3,5 o diugosci 35 mm

8 — blachowkrety @ 3,5 o diugosci 55 mm

9 — naroznik ochronny

10 — gips szpachlowy NIDA START

Rys. 3. Obudowa belki stalowej z trzech warstw piyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN (GKF)
lub NIDA WODA OGIEN (GKF
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Rys. 4. Elementy stalowe



