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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 17 grudnia 1992 r.
w sprawie nadania uprawnien rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych oraz
opiniowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 3, poz. 12)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.
Nr 54, poz. 276, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw obiektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomiesz-
czenia pracy, oraz trybu powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw ( Dz. U. Nr 62, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 77,
poz. 335, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach i zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.
1085)

Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslania
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko oraz
szczegblowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr
16, poz.78, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegblowych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (J. t.: Dz. U. z 1999 r. Nr
98, poz.1150, z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz. U. Nr 14, poz. 60, z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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Z.akres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej
odbudowy budynku UM Kwidzyna po pozarze. Celem prac remontowo-
budowlanych jest:
e odbudowa poddasza uzytkowego z zagospodarowaniem pomieszczen po
Starostwie Powiatowym — wprowadzenie nowego podzialu pomieszczen
w czeSci zajmowanej przez SP
e Przebudowa sanitariatow na wszystkich kondygnacjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
e Przystosowanie pomieszczen do potrzeb wynikajacych z nowych
funkcji (nowego przeznaczenia pomieszczen) poprzez wprowadzenie
lub wyburzenie Scianek dzialowych, zamurowanie badz wykucie
otworow drzwiowych - niski parter, I pietro
e Zaprojektowanie pomieszczen socjalnych ( jadalni z aneksem
kuchennym) na kazdej kondygnacji
e Odnowienie wszystkich pomieszczen ( naprawa tynkow, likwidacja
wykwitéw, odmalowanie $cian, remont i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana posadzek i renowacja posadzek) w zaleznosci od
stopnia zniszczenia
e Przeprowadzenie prac konserwatorskich w celu przywrocenia
pierwotnego wygladu pomieszczen: holu glownego, Sali Rady Miejskiej,
holu i pomieszczen Urzedu Stanu Cywilnego z zachowaniem wszystkich
oryginalnych elementéw wystroju wnetrz
e Przeprowadzenie ekspertyzy kominiarskiej i zaprojektowanie
wlasciwej wentylacji wg oddzielnego opracowania
e Zaprojektowanie instalacji teletechnicznej, ochrony przeciwpozarowej.
Instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydrantowej, okablowania sieci
strukturalnej zgodnie z aktualnymi przepisami wg PT branzowych
e Dostosowanie obiektu do aktualnych przepisow p.poz., sanitarnych i
BHP oraz uzgodnienie z rzeczoznawcami

Charakterystyka ogodlna obiektu

4.1

4.2

4.3

Polozenie

Obiekt potozony w wschodniej czgSci miasta, na terenie Przedmiescia
Malborskiego , rozwinigtego w XIX wieku w kierunku poludnia i wschodu wzdtuz
ulicy Warszawskiej / Hindenburgstrasse /, gdzie na duzych parcelach lokowano
reprezentacyjne budowle uzytecznosci publicznej 1 rezydencje wyzszych
urzednikow regencji. Budowla wzniesiona po poéinocnej stronie ulicy, znacznie
odsunigta od chodnika, poprzedzona podjazdem z nasadzeniami z krzewdw
dekoracyjnych, okolonych murowana potkolista, tralkowa balustrada z
ustawionymi wazami. Podjazd podkre$lony niskimi, strzyzonymi Zzywoptotami.

Funkcja.
Obiekt uzytecznosci publicznej, siedziba Urzedu Miasta Kwidzyna
W budynku wystepuja stale miejsca pracy

Charakterystyczne parametry techniczne
e Powierzchnia zabudowy 1285,00 m*
e Powierzchnia uzytkowa 4044,41 m*



4.4

e  Wysoko$¢ w kalenicy 17,90 m
e  Wysoko$¢ do gzymsu 10,90 m
o  Wysoko$¢ do stropu II pigtra 14,50 m
e Dhugos¢ 63,60 m
e Szerokos¢ 33,59 m
e Ilo$¢ kondygnacji v

Forma architektoniczna

Okazaty, wolnostojacy budynek, murowany z cegly ceramicznej, tynkowany,
trojkondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w cato$ci podpiwniczony, nakryty
wysokimi dachami mansardowymi z pokryciem ceramicznym/karpiowka/,
osobnymi nad skrzydlami bocznymi i nad frontowymi ryzalitami.. Wzniesiony na
rzucie wydluzonego prostokata ze skrzydtami bocznymi 1 dwoma frontowymi
glgbokimi ryzalitami. Dodatkowe aneksy znajduja si¢ w narozniku migdzy
skrzydtem zachodnim a korpusem gldéwnym od potnocy, przy skrzydle wschodnim
wieloboczna, murowana weranda z tarasem. Drzwi wejsciowe- gtowna znajduja si¢
w trojosiowym portyku kolumnowym zwienczonym tralkowa balustrada balkonu.
Elewacjg frontowa wienczy wysoki szczyt wielobocznie zamknigty, wypelniony
sztukateryjna dekoracja. Elewacje o wybitnym rytmie wertykalnym nie posiadaja
artykulacji kondygnacji, okna II i III kondygnacji ujgte sa wspolna , pionowa
opaske. W potaciach dachow wystepuja wysokie wstawki, powyzej powieki.
Elewacja potudniowa- fasada 20-osiowa, symetri¢ narusza jedynie réznica w ilo$ci
osi skrajnych fragmentow elewacji- ze strony prawej trzy, z lewej cztery osie,
wzdhluzna z glgbokimi, trdj osiowymi ryzalitami flankujacymi czg$¢ srodkowa,
siedmioosiowa, z gtownym wejsciem pod portykiem kolumnowym. Trzy skrajne
osie tej elewacji, to potudniowe $ciany skrzydet bocznych. Portyk wejsciowy
wsparty jest na czterech masywnych kolumnach z kostkowymi gtowicami,
dzwigajacymi uproszczone belkowanie zwienczone profilowanym gzymsem, na
ktorym tralkowa, kamienna balustrada ze stupkami z zagltebionymi ptyciznami.
Gloéwne drzwi 1 flankujace je okna zwieficzone poltkoliscie z promienistym uktadem
szczeblin w nad$wietlu. Nad nimi trzy okulasy doswietlajace hall gtowny. W
parterze czegsci Srodkowej dodatkowe wejscia do budynku, okna II i III kondygnacji
ujete wspolnymi opaskami, rozdzielone plyciznami ze sztukateryjna dekoracja w
postaci zréznicowanych waz. Elewacj¢ wienczy wysoki szczyt zwienczony tamana
linia z czterema oknami prostokatnymi u dotu 1 bogata dekoracja sztukateryjna w
gornej partii- dwie uko$ne tarcze herbowe z ortem i herbem Kwidzyna, otoczone
rozbudowanymi labrami z girlanda, wicia roslinna i ornamentem okuciowym.
Czes$¢ srodkowa fasady flankuja trojosiowe ryzality z kwadratowymi oknami w
parterze i prostokatnymi oknami II 1 III kondygnacji ujetymi wspolnymi opaskami,
rozdzielonymi plyciznami ze sztukateryjnymi wazami. Na wschodniej $cianie
prawego ryzalitu wysoka sztukateryjna rama dekorowana kampanulami,
zwienczona ptaskorzezba orta z rozpostartymi skrzydtami. Skrajne osie fasady
rozwiazane identycznie jak ryzality.. Elewacje wienczy profilowany, kordonowy
gzyms podokapowy. W potaciach dachu wysokie wstawki z trdjkatnymi
szczycikami 1 osobnymi, dwuspadowymi dachami. Stolarka okienna skrzynkowa,
okna ze srodkowymi §lemieniem i drobnym podzialem kwater.

Elewacja wschodnia- szczytowa, pigcioosiowa, dodatkowe okno w III kondygnacji,
okna prostokatne w prostych opaskach tynkowych. Gzyms podokapowy
kordonowy, w potaci dachu cztery wstawki analogiczne jak od frontu, w gérne;j
czgsci powieka.

Elewacja potnocna- tylna, wyposazona w prostokatne okna w opaskach, gzyms
podokapowy 1 wstawki w dachu- identyczne jak w pozostatych potaciach.



Elewacja zachodnia- szczytowa z dostawiong przy narozniku wieloboczna weranda
na wysokiej podmuréwce z gzymsem cokotowym, balustrada tarasu i szerokimi
oknami zamknigtymi tukiem pelnym. Pozostate elementy elewacji- jak w szczycie
wschodnim.

Whnetrze- zachowany uktad dwutraktowy z duzym hallem od frontu, lustrzanymi,
kamiennymi schodami z mosi¢znymi kandelabrami na balustradach, kasetonowym
stropem, klatkami schodowymi w bocznych skrzydtach wyposazonymi w kute
balustrady, na pigtrze, w ryzalicie zachodnim, gtdwna dwukondygnacyjna,
reprezentacyjna sala posiedzen z zachowanym wyposazeniem w postaci
przysciennych pilastrow, beczkowego sklepienia ze sztukateryjnymi malowanymi
gurtami, kominka i zyrandoli. W wigkszos$ci pomieszczen zachowana stolarka
drzwiowa ptycinowa- ramowa z rozbudowanymi nadprozami.

4.5 Historia

Budynek wzniesiony w latach 1913-1915, zlokalizowany na terenach dawnego
ogrodnictwa. W gmachu wydzielono mieszkanie starosty. Przed 1945 rokiem nowa
siedziba starostwa.

4.6 Sposob dostosowania dla osob niepelnosprawnych
Budynek w pelni dostosowany dla oso6b niepetnosprawnych.
4.7  Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna przegrod
Lp | Rodzaj przegrody Konstrukcja przegrody Uk Ukmax
W/m2K W/m2K
6 e tynk cem-wap 1,5cm
1 SClana.Ze.W nqtgzlna e ceglapetna 5lcm 1,21 0,45
parteru 1 pigtra Slcm o tynk cem-wap 1,5cm
JN e tynk cem-wap 1,5cm
2 SCIIan?l Ze‘gréqtrzna e cegla petna 38cm 1,45 0,45
pigtra Sscm e tynk cem-wap 1,5cm
e 2xdachoéwka karpiowka
e laty i kontrlaty
e folia paroprzepuszczalna
2 Dach (mansarda) | Krokwie 12x16 0,30 0,30
e welna mineralna 18cm
e plyta g-k 2x1,25cm
4.8  Ochrona dobr kultury
Obiekt z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne warto$ci
architektoniczne- wpisany zostat do rejestru zabytkow pod numerem 463/95 /nowy
1546/ decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia
14.V1.1995r.. Skutkiem w/w decyzji obiekt podlega ochronie prawnej na mocy
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, a zwiazku z powyzszym
wszelkie dzialania planowane do realizacji w tym obiekcie wymagaja przed ich
podjeciem pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku.
4.9 Schemat konstrukcyjny
Bez zmian
4.10 Konstrukcja no$na

Bez zmian




4.11 Wiegzba dachowa
Odbudowano wigzbg dachowa w miejscu starej wigzby dachowej, ktora sptongla
Czesciowo w dniu 23.09.2007r

4.12 Podciagi i nadproza projektowane
W miejscach przebi¢ Scian no$nych na otwory drzwiowe projektuje si¢ nadproza z
ksztaltownikoéw stalowych 4x 1120.
Zaprojektowano podciag stalowy P1 z 2ch 1180 w biurze USC nad poszerzonym
otworem
Podciag wykona¢ wg. Nastepujacej technologii:

Podstemplowac¢ strop po obu stronach $ciany no$nej w odlegtosci okoto
1,5m od $ciany, odlegto$¢ pomiedzy stemplami max.lm

wykona¢ bruzde o gltebokosci 10cm 1 wysokosci 30cm na dhugosci belki.
Wykona¢ poduszki betonowe pod podporami podciagdéw i dokonac
wypoziomowania ptaszczyzn podparcia

Utozy¢ na poduszkach dwuteownik i zabetonowac¢ przestrzen pomigdzy
gbra belki stalowej a murem,

Beton doktadnie ubija¢ a calos$¢ bruzdy obficie zmoczy¢ woda

Dokadnie zabetonowac¢ przestrzen migdzy dolna péika a filarami bocznymi
Po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci 50kG/cm?2 nalezy przystapic do
wykonania drugiego etapu

Postepowac jak w I-szym etapie

Zatozy¢ sruby spinajace dwuteowniki wyszpaldowac przestrzen pomigedzy
belkami

Wyburzy¢ sciang pod podciagiem

4.13 Scianki dzialowe projektowane
Zaprojektowano nast¢pujace rodzaje scianek dziatowek:

Scianki z ptyt GKF na podwojnym ruszcie stalowym w miejscach
istniejacych podwalin pod stupkami wigzby z wypelieniem welna
mineralna

Scianki z ptyt GKF i (GKBI — sanitariaty) na ruszcie stalowym - profil
stalowy ocynkowany 100x100mm, wypelnienie welna mineralna o gest.
70kg/m3 grub.8cm

Scianki z profili aluminiowych z drzwiami przeszklone szyba bezpieczna
Scianki kabin sanitarnych systemowe z homogenicznego laminatu HPL o
gr.10mm

Scianki murowane i zamurowania z cegly dziurawki ,badz z gazobetonu
gr.6cm, 12cm, 8cm

4.14 Izolacje
4.14.1 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma projektowana
Zaprojektowano izolacj¢ pozioma:

Sanitariaty —folia w ptynie
Posadzki przyziemia w archiwum- folia w ptynie

4.15 Izolacja termiczna projektowana

Stop nad poddaszem i pota¢ dachowa poddasza uzytkowego-
Welna minera gr.18cm o ggst. 70kg/m3

4.16 Podlogi i posadzki
Wykonczenie posadzek wg. Oznaczen na rysunku



4.17

4.18

4.19

Posadzki nowe:

e Biura — panele podtogowe ,,podtoga szwedzka” o klasie $cieralnosci ACS
oraz klasie uzywalnosci 33

e Sanitariaty — terakota

e Serwerownia — podtoga podniesiona na wys. 30cm systemowa np. firmy
MAHLE 1 ERAR SYSTEM wykonczona wyktadzing PCV

e Pokdj komisji — Parkiet taflowy dgbowy 30x30cm gr.2,2cm utozy¢ wg
kompozycji zatwierdzonej przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
zataczonej do dokumentacji: zdjac stniejaca wyktadzing, na oczyszczonym i
wyrownanym podtozu przyklei¢ parkiet taflowy i 2 krotnie pomalowaé
lakierem , podda¢ renowacji listwg cokotowa

e Pok¢j rady parkiet ftalowy dgbowy 30x30cm gr.2cm wg zataczonej
dokumentacji j.w.

PosadzKki istniejace:

e Hole — lasryco, plyty granitowe, gres nalezy podda¢ renowacji — zmycie,
oczyszenie spoin, pastowanie

e Sala Rad — parkiet taflowy do zdj¢cia i ponownego utozenia na
oczyszczonym podiozu na klej UZIN MK97 oraz lakierowany dwukrotnie
lakierem Capdur ParkettLack —p6t mat. Zgodnie z zatwierdzonym
wczesniej PT aranzacji

e Sala Slubdw, Sala Szampanowa — odstonié istniejacy parkiet zdejmujac
wykladzing, a nast¢pnie podda¢ renowacji lub utozy¢ nowy taflowy debowy
(30x30cm) gr 2,2cm wg zataczonej kompozycji w uzgodnieniu z nadzorem
konserwatorskim na oczyszczonym i wyréwnanym podtozu

e Hol i Korytarz USC — terakota wg PT aranzacji wngtrz

Tynki wewnetrzne i okladziny Scian

e tynk $cian projektowanych cementowo-wapienny kat. 11

e tynk $cian istniejacych po zbiciu luznych i odstajacych partii uzupehic tynkiem
kat.IIl oraz gtadzia gipsowa

e zaprojektowano oktadzing z glazury do wysokosci stropu podwieszonego w
sanitariatach

e okladzing stropu pomiedzy poddaszem uzytkowym, a nieuzytkowym od spodu
2*ptyta GKF

e fartych z glazury do wysokosci 1,6m od podtogi przy zlewach i umywalkach

Sufity podwieszone

Wypetnienie — ptyta z wtdkien mineralnych, o formacie 60 x 60 cm, grubosci 1,9
cm ( w wersji p.wilgociowej)

Konstrukcja no$na — profile metalowe w wykonaniu standardowym SK 15 na siatce
rastrowej 60 x 60 cm

Zaprojektowano sufity podwieszone w sanitariatach na wysokos$ci 3,0 1 3,3m oraz
W Serwerowni..

Doktadna wysokos$¢ zostanie podana na etapie wykonawstwa.

Okladziny wystroju architektonicznego
Holl Gtéwny:
e okladzina $cian, o$cieza portali wraz z tympanonami wykonane ze



sztucznego kamienia nalezy podda¢ renowacji:
oczyszczenie powierzchni, likwidacje uszkodzen, odsolenie fragmentéw
przez uzycie odpowiednich past i impregnatéw np. firmy Remmers

Korytarz i holl U.S.C.

e JSciany do wysokosci 1m posiadaja boazerig, strop belkowany wspieraja
dwie kolumny drewniane, partie sufitu pomi¢dzy belkowaniem sa
tynkowane 1 posiadaja wspotczesna dekoracje ornamentowa, schody
prowadzace na I pigtro drewniane,
wszystkie elementy drewniane holu pokrywa ciemna bardzo btyszczaca
farba
nalezy przeprowadzi¢ renowacje boazerii, kolumn, belek stropowych,
schoddéw 1 balustrady:

-usunigcie nawarstwien farb celem odstonigcia powierzchni drewna,
-naprawa elementow drewnianych przez klejenie, flekowanie oraz
uzupehienie brakujacych profili i ptycin

-zabezpieczenie i scalenie kolorystyczne powierzchni wszystkich
elementow drewnianych poprzez bejcowanie i lakierowanie matowym
lakierem pod nadzorem konserwatorskim

- demontaz bramki na schodach i zamknigcie przej$cia sznurem ozdobnym

Sala Slubow

oktadziny i zabudowy grzejnikow drewniane wspolczesne, nieestetyczne
nalezy zdemontowac , na §cianach wykonaé boazeri¢ ptycinowa na wzor
oryginalnej zachowanej w hollu, wneki pod grzejniki zabezpieczy¢ ostonami
stalowymi ozdobnymi ( wg rysunku aranzacji)

belki stropowe oczyscic 1 polakierowac

Sala Szampanowa

wspotczesne oktadziny Scienne i zabudowe¢ meblowa $cian zdemontowac

na $cianach wykona¢ boazerig ptycinowa na wzor oryginalnej zachowanej w
hollu U.S.C.( wg zataczonego rysunku aranzacji)

zamontowac ozdobne, stalowe ostony grzejnikéw (wg zataczonego rysunku
aranzacji)

Sala Rady Miejskiej

Salg¢ o wymiarach 14,0x 8,61 i wysokos$ci 6,5m nakrywa sklepienie kolebkowe.
Na wystrdj architektoniczny Sali sktadaja si¢: dekoracje sztukatorskie o
charakterze neobarokowym oraz boazerie drewniane i kamienny kominek.
Podziat architektoniczny Sali tworza sztukaterie w postaci pilastrow, gzymsow
1 dekoracyjnych profili. Przedluzeniem pilastrow na sklepieniu kolebkowym sa
pasy ornamentow (w kwaterach), obramowane profilowymi listwami. Pola i
kwatery pomigdzy dekoracjami wypetniajq tynki.

Przed pozarem sala pddana byta peinej rekonstrukcji . Prace remontow-
konserwatorskie odtworzyly i scality kolorystycznie wszystkie detale
architektoniczne.

Na skutek zalania uszkodzeniu ulegty powloki malarskie, sztukateria na
sklepieniu, polichromia imitujaca marmur powyzej kominka, modele i odlewy
herbow oraz powloki malarskie na boazerii i drzwiach.

Nalezy przeprowadzi¢ zabiegi konserwatorskie zachowujac kolorystyke przed
pozarem- zielono-ugrowa. Nalezy uzy¢ farb firmy Keim po odpowiednim
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dobraniu odcieni.

Stolarka okienna

Niski Parter:

Zgodnie z zestawieniem stolarki na niskim parterze wystepuja okna drewniane
skrzynkowe ze szprosami oryginalne jak réwniez okna zespolone , stalowe oraz
krosnowe z witrazami.

Proponuje si¢ wymiang okien piwnicznych skrzynkowych oraz stalowych na okna
drewniane zespolone ze szprosami odpowiadajace wymaganiom funkcjonalnym

( Uk< 1,6 1 nawiewniki w gdrnej ramie). Stolarka okienna winna by¢
odwzorowaniem okien historycznych.

Natomiast okna krosnowe z witrazami nalezy podda¢ renowacji: oczyszczenie i
przemalowanie 2 x farba olejna

Wysoki Parter i I Pigtro

Oryginalna stolark¢ w Hollu Gtownym, Sali Rady, Hollu U.S.C. wyposazona w
witraze, przeszklenia szybami ornamentowymi oraz oryginalne okucia nalezy
zachowac, przeprowadzajac jedynie niezbgdna renowacje¢ i malowanie.

W czes$ci pomieszczen na wyzszych kondygnacjach okna skrzynkowe zostaly juz
wczesniej wymienione na okna zespolone drewniane ze szprosami na wzor okien
oryginalnych.

Dla poprawy warunkow uzytkowania okien oraz ze wzglgdu na wymagania
oszczednosci energii cieplnej 1 zapewnienia niezb¢dnego nawiewu w
pomieszczeniach biurowych zaprojektowano wymiang stolarki drewnianej
skrzynkowej oraz krosnowej na okna drewniane zespolone o wspotczynniku
Uk<1,6 , rozwierano-uchylne z nawiewnikami w gérnej ramie. Okna nalezy
wykona¢ na wzoér okien oryginalnych ze szprosami drewnianymi i parapetami
drewnianymi ( zastosowa¢ okna podobne do juz wymienionych)

Poddasze

W czescei srodkowej z attyka zaprojektowano wymiang stolarki skrzynkowej na
zespolona jak na nizszych kondygnacjach. Okna lukarn i okna potaciowe nowe
ujeto w PT odbudowy wigzby dachowe;.

Stolarka drzwiowa

Z hollu i korytarzy do poszczegdlnych pomieszczen prowadza drzwi drewniane,
W wigkszosci oryginalne, drewniane jednoskrzydlowe o prostym podziale na pola.
Wszystkie drzwi oryginalne poddac renowacji i w zaleznosci od stopnia
zniszczenia przeprowadzi¢ niezbg¢dne zabiegi. Nalezy scali¢ kolorystycznie
powierzchnie wszystkich drzwi wzorujac si¢ na drzwiach odrestaurowanych .
Prace renowacyjne powinny obejmowac:

- usunigcie przemalowan celem odstonigcia powierzchni drewna

- naprawa przez klejenie i flekowanie oraz uzupetnienie brakujacych profili

- bejcowanie i lakierowanie lakierem matowym

- naprawa badz wymiana zamkow, klamek zawiasow

- wymiana szklenia ( usunigcie przemalowanych szybek )

Natomiast drzwi wewngtrzne pomigdzy pomieszczeniami pltytowe, wspotczesne ze
stalowymi o$cieznicami nalezy wymieni¢ na drzwi typowe drewniane dgbowe lub
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w naturalnej okleinie dgbowej z o$cieznica drewniang obejmujaca, ze skrzydtami o
prostym podziale na pola nawiazujacymi do skrzydet oryginalnych

Malowanie wewnetrzne

Sciany i sufity po oczyszczeniu i usunigciu wykwitéow nalezy pomalowaé wysokiej
jakosci farba do wngtrz zabytkowych — farba dyspersyjno-silikatowa,

Odporna na dziatanie $wiatta, odporna na plesn i zabrudzenia, paroprzepuszczalna
np. firmy Keim ( gruntowanie Keim Contact Plus, dwukrotne malowanie Keim
Quarzil ).

Decyzja odnos$nie kolorystyki zostanie podjgta przez nadzor konserwatorski.

Elewacja

Elewacjg nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim. Dziatanie wysokich
temperatur na styku ze strefa pozarowa oraz wody doprowadzito do uszkodzenia
detali architektonicznych oraz ostabienia spdjnosci tynku z podtozem. Uszkodzeniu
ulegt detal architektoniczny- bogata dekoracja sztukateryjna ( dwie uko$ne tarcze
herbowe z ortem 1 herbem Kwidzyna) na wysokim szczycie ( attyce) wienczacym
elewacj¢ frontowa oraz profilowany, kordonowy gzyms podokapowy.

Nalezy odtworzy¢ brakujace elementy sztukaterii positkujac si¢ ikonografia
fotograficzna. Zlikwidowac peknigcia w gzymsie przez spoinowanie zaprawa
modyfikowana emulsja Zywicy epoksydowej z wypetniaczem mineralnym np..
Firmy Remmers oraz zagruntowanie farba renowacyjna podktadowa

do pokrywania starych powtok dyspersyjnych oraz zamykania rys wtosowatych 1
wyrownywania struktury podtoza np. KEIM Contact Plus lub Remmers

Nalezy odtworzy¢ uszkodzong oktadzing z kamienia sztucznego na kolumnach,
balustradzie, balkonie poprzez uzupeinienie masa mineralna imitujaca sztuczny
kamien z dobraniem granulacji i opracowaniem powierzchni, proponuje si¢ uzycie
gotowej zaprawy np firmy Remmers Funcosil Restauriemertel z odpowiednimi
wypetniaczami. Dla oczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni przed
zabrudzeniami proponuje si¢ uzycie past i sSrodkow impregnacyjnych firmy
np.Remmers.

Wszystkie luzne 1 odstajace tynki nalezy zbi¢ wykonujac ponownie tynk
nakrapiany z zaprawy wapienno-piaskowe;j.

Obrobki blacharskie — parapety blaszane nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej gr.0.55mm.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie kraty na wyzszych kondygnacjach, natomiast na
niskim parterze wymieni¢ nieestetyczne kraty wspotczesne na kraty wykonane na
wzdr oryginalnych krat ozdobnych.

Elewacjg nalezy przemalowa¢ farbami mineralnymi, trwatym,
paroprzpuszczalnymi odpornymi na dziatanie $wiatta 1 zabrudzenia o
wlasciwos$ciach dobrego taczenia ze starymi powtokami malarskimi i wyprawami
tynkarskimi np.firmy Kima (Soldalit) lub firmy Remmers dwukrotnie z
gruntowaniem w pastelowej kolorystyce nawiazujacej do pierwotne;.
Kolorystyka powinna opiera¢ si¢ na badaniach pierwotnej kolorystyki elewacji i
zatwierdzona przez nadzor konserwatorski.

Zestawienie zbiorcze pomieszczen

Lp

Nr przeznaczenia Powierzchnia Posadzka Wykonczenie

pom

m?2

scian i sufitow

Niski parter
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Poziom 0
1 01 | Pomieszczenie biurowe 17,47 Wyktadzina Farba emulsyjna
2 02 | Pomieszczenie biurowe 14,12 j.w. +PCV Siding
3 03 | Korytarz 32,63 Lastriko + PCV Farba emulsyjna
4 04 | Schody 9,80 Lastrico Farba emulsyjna
5 05 | Pomieszczenie biurowe 17,40 Wyktadzina Farba emulsyjna
dywanowa
6 06 | Pomieszczenie biurowe 30,50 Terakota Farba emulsyjna
7 07 | Pomieszczenie gospodarcze 2,63 PCV Farba emulsyjna
8 08 | Pomieszczenie biurowe 12,53 Wyktadzina Farba emulsyjna
dywanowa
9 09 | Pomieszczenie biurowe 13,81 Panele Farba emulsyjna
10 010 | Pomieszczenie biurowe 26,20 PCV Farba emulsyjna
11 011 | Pomieszczenie biurowe 8,85 PCV Farba emulsyjna
12 012 | Pomieszczenie biurowe 15,27 PCV Farba emulsyjna
13 013 | WC 7,75 PCV Farba emulsyjna
14 014 | Pomieszczenie biurowe 34,75 Panele Malowanie $cian i
podiogowe sufitow farba
silikatowa
15 016 | Archiwum 34,02 gres JW.
16 | 017 | Archiwum 16,26 gres Jw
17 | 018 | Pokoj socjalny 44,80 gres j-w., T glazura nad
ciagiem roboczym
18 019 | Archiwum geoid. 18,67 gres Malowanie $cian i
sufitow farba
paroprzepuszcz.
19 020 | Korytarz 5,15 gres jW.
20 021 | Pomieszczenie biurowe 42,91 gres jw.
21 022 | Pomieszczenie biurowe 14,05 gres jw
23 023 | Archiwum 28,40 gres jw
24 024 | Archiwum 17,87 gres jw
25 025 | Komunikacja 16,60 gres jw
26 026 | Komunikacja- klatka schodowa 68,01 Lastriko na Okladzina ze
schodach + sztucznego
plyty granitowe kamienia na
$cianach i stupach
do renowacjii
27 027 | Archiwum 38,23 gres Malowanie $cian i
sufitow farba
paroprzepuszczalng
28 031 | Kasa 10,55 gres jw.
29 | 032 | Archiwum 6,07 gres JW.
30 | 033 | Palarnia 6,30 gres jw
31 | 033a | Pom. konserw. i sprzat. 17,80 terakota j-w. + fartuch z
glazury nad
zlewem
32 034 | Komunikacja 160,59 gres Malowanie $cian i
sufitow farba
paroprzepuszczalna
33 033 | Pomieszczenie biurowe 26,50 Terakota Farba emulsyjna
34 034 | Korytarz 160,59 Terakota Farba emulsyjna +
lamperia olejna
35 035 | Sanitariaty 8,77 Terakota Malowanie sufitow
+ glazura na
$cianach
36 036 | Pomieszczenie biurowe 17,31 Panele Malowanie $cian i
podlogowe sufitow farba
paroprzepuszczalng
37 037 | Pomieszczenie biurowe 16,77 Panele jw.
podtogowe
38 038 | Pomieszczenie biurowe 16,77 Panele jw




12

podlogowe
39 039 | Pomieszczenie wiatrotapu 8,87 Gres jw.
40 040 | Pomieszczenie do 66,88 Gres jw.
zagospodarowania na bar
41 041 | Pomieszczenie do 12,29 Gres jw.
zagospodarowania na bar
42 | 0421 | Pomieszczenie biurowe 17,25 Gres Jw.
042a
43 043 | Wiatrotap 7,74 Gres jw
Razem poziom () 1012,94
Wysoki parter
Poziom 1
44 1.1 | Sala Slubow 55,66 Parkiet taflowy Sufit pomigdzy
debowy belkowaniem
tynkowany ze
wspolczesna
dekoracja
ornamentowa do
renowacji
Sciany oblozy¢
boazeria plycinowa
jak w holl,
powyzej
pomalowac¢ farba
paroprzepuszczalng
45 1.2 | USC-biuro 19,78 Panele Malowanie $cian i
podlogowe sufitow farba
paroprzepuszczalng
46 1.3 | Sala Szampanowa 42,86 Parkiet taflowy | Malowanie sufitow
debowy ozdobionych
sztukateria
Boazeria ptycinowa
wykonana na wzor
oryginalnej w hollu
47 1.4 | Holl 67,55 Terakota Oryginalny wystroj
wielobarwna : boazeria,
kolumny,
belkowanie poddac
renowacji,
malowanie farba
paroprzepuszczalng
48 1.5 | Schody 10,28 PCV Farba emulsyjna
49 1.6 | Pomieszczenie biurowe 14,76 Panele Malowanie $cian i
podtogowe sufitow farba
paroprzepuszczalng
50 1.7 | Pok¢j Rady 32,43 Parkiet taflowy | Malowanie sufitow
degbowy ozdobionych
sztukaterig oraz
$cian farba
paroprzepuszczalna
51 1.8 | Pokdj Komisji 37,00 Parkiet taflowy jw.
debowy
52 1.9 | Sala narad 119,80 Parkiet taflowy | Konserwacja i
debowy malowanie
sztukaterii na
sklepieniu z
zachowanie
kolorystyki przed
pozarem,
konserwacja
boazerii
53 1.10 | Komunikacja 228,15 Plyty kamienne Oktadzina ze
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szlifowane sztucznego
kamienia na
$cianach i stupach
do renowacji sufit
ozdobiony
sztukateria
54 1.11 | Korytarz 89,32 Gres Malowanie $cian i
sufitow farba
paroprzepuszczalng
55 1.12 | Pomieszczenie biurowe 32,76 Panele jw
podtogowe
56 1.13 | Pomieszczenie biurowe 20,87 Panele jw.
podlogowe
57 1.14 | Pomieszczenie biurowe 22,84 Panele jw
podlogowe
58 1.15 | Pomieszczenie biurowe 23,40 Panele jw
podlogowe
59 | 1.16 | Pomieszczenie biurowe 10,34 Panele jw
podlogowe
60 | 1.17 | Pomieszczenie biurowe 22,85 Panele Jw.
podlogowe
61 1.18 | Pomieszczenie biurowe 18,18 tarkett Jw.
62 | 1.19 | Pomieszczenie biurowe 22,99 Panele Jw.
podtogowe
1.20 | Pomieszczenie biurowe 14,10 Panele jw.
podtogowe
63 1.21 | Pom. porzadkowe 1.50 terakota Sufit podwieszony
kasetonowy
Glazura na
Scianach
1.21a | WC dmskie 15,10 terakota j.w.
64 1.22 | Pomieszczenie biuro 19.58 Panele Malowanie $cian i
podiogowe sufitow farba
paroprzepuszczalna
65 1.23 | Pomieszczenie biurowe 18.00 Panele jw.
podlogowe
66 1.24 | Sekretariat 25.86 Panele j-w + lakierowanie
podlogowe belek sufitowych
67 | 1.25 | Gabinet burmistrza 54.51 Parkiet Jw.
68 1.26 | holl 27.25 Terakota Malowanie $cian i
wielobarwna sufitow farba
paroprzepuszczalng
69 1.27 | WC meskie 5,00 terakota Sufit podwieszony
kasetonowy
Glazura na
$cianach
70 | 1.28 | szatnia 12.93 Panele Malowanie $cian i
podtogowe sufitow farba
paroprzepuszczalng
70 1.29 | Pokdj socjalny 7,20 terakota Malowanie $cian i
sufitow farba
paroprzepuszczalna
, fartuch z glazury
nad ciagiem
roboczym
Razem poziom 1 1072,21
I pigtro
Poziom 2
71 2.1 | Pomieszczenie biurowe 26,54 Panele Sufit podwieszony
podiogowe Thermatex.,

Sciany malowane
farba
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paroprzepuszczalna
emulsyjng
72 | 2.1a | Pomieszczenie biurowe 14,60 Panele Sufit podwieszony
podilogowe z ptyt GKF
Sciany malowane
farbg emulsyjna
73 2.2 | Pomieszczenie biurowe 17,58 Panele Malowanie $cian i
podiogowe sufitow farba
paroprzepuszczalng
73 2.2a | Pomieszczenie biurowe 17,38 Panele Malowanie $cian i
podiogowe sufitow farba
paroprzepuszczalna
74 2.3 | WC dla niepetnosprawnych 6,40 terakota Malowanie sufitow
i $cian + glazura na
$cianach do 2.4m
75 2.4 | Klatka schodowa 9,96 Gres Malowanie $cian i
sufitow farba
paroprzepuszczalng
76 2.5 | Komunikacja 11,15 Oktadzina pcv Jw.
77 2.6 | Pomieszczenie biurowe 16.73 gres Jw.
78 | 2.6a | Pomieszczenie biurowe 20.23 gres jw
79 2.7 | Pomieszczenie biurowe 12.84 Panele Jw.
podtogowe
80 | 2.7a | Pomieszczenie biurowe 13.35 gres jw.
81 2.7b | Pomieszczenie biurowe 17.30 gres jw.
82 2.8 | Pomieszczenie biurowe 48.30 gres jw
83 | 2.10 | Komunikacja 61.88 gres j.wW.
84 | 2.11 | WC megskie 7.30 terakota Sufit podwieszony
kasetonowy
Glazura na
$cianach na petna
wysoko$é
85 2.12 | Pomieszczenie biurowe 15,12 Panele Malowanie $cian i
podiogowe sufitow farba
paroprzepuszczalng
86 | 2.13 | Pomieszczenie biurowe 27,29 Panele jw.
podlogowe
87 | 2.14 | Sekretariat 27,50 Panele Jw.
podlogowe
88 | 2.15 | Pomieszczenie biurowe 30,51 Panele jw
podlogowe
90 | 2.16 | Sejf intrnauty 6,71 PCV jw
91 2.17 | Serwerownia 12,90 Podloga Sufit podwieszony
podniesiona pcv Malowanie $cian
farba
paroprzepuszczalng
92 | 2.17a | Serwerownia - przedsionek 6,20 pcv jw.
93 | 2.18 | WC damskie 15,10 terakota Sufit podwieszony
kasetonowy ,
glazura na $cianach
94 | 2.18a | Pom.porzadkowe 1,50 terakota JW.
95 2.19 | Pomieszczenie biurowe 11,20 Malowanie $cian i
Panele sufitow farba
podtogowe paroprzepuszczalna
96 | 2.20 | Pomieszczenie biurowe 21,34 Panele Jw.
podlogowe
97 | 2.21 | Pomieszczenie biurowe 24,87 Panele Jw.
podtogowe
98 | 2.22 | Pomieszczenie biurowe 24,65 Panele jw.

podtogowe
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99 | 2.23 | Pomieszczenie biurowe 16,52 Panele Jw.
podlogowe
100 | 2.24 | Pom. socjalne 18,02 j-w.,* glazura nad
terakota L
ciggiem roboczym
101 | 2.26 | Pomieszczenie biurowe 11,00 Pancle Malowanie $cian i
sufitow farba
podtogowe
paroprzepuszczalng
102 | 2.27 | Pomieszczenie biurowe 9,60 Panele jw.
podlogowe
103 | 2.28 | Pomieszczenie biurowe 33,52 Malowanie $cian i
Parkiet do suﬁ.t ow
renowacji ozdoblqnych
sztukaterig farba
paroprzepuszczalna
104 | 2.30 | Pomieszczenie biurowe 18,50 Pancle Malowanie $cian i
sufitow farba
podtogowe
paroprzepuszczalng
105 | 2.31 | Pomieszczenie biurowe 31,01 Panele Jw.
podlogowe
106 | 2.32 | Pomieszczenie biurowe 18,31 Panele jw
podlogowe
107 | 2.33 | Pomieszczenie biurowe 18,54 Panele jw
podtogowe
108 | 2.34 | Pomieszczenie biurowe 18,50 Panele jw
podtogowe
109 | 2.35 | Korytarz 184,30 Gres jw
Razem poziom 2 943,45
Rzut poddasza
Poziom 3
110 | 3.1 | Pomieszczenie biurowe 20,20 Panele Sufity z ptyt GKF
podiogowe malowane farba
emulsyjna, Sciany z
ptyt GKF oraz
tynkowane
malowane farba
emulsyjna
111 | 3.1a | Pomieszczenie biurowe 18,00 Panele jw
podiogowe
112 | 32 | WC 5,72 terakota Sufity podwieszone
z ptyt GKF
malowane farba
emulsyjna, glazura
na §cianach na wys.
2, 7m
113 | 3.3a | Pomieszczenie biurowe 9,50 Panele Sufity z ptyt GKF
podlogowe malowane farba
emulsyjna, Sciany z
ptyt GKF oraz
tynkowane
malowane farba
emulsyjna
114 | 3.3 | Pomieszczenie biurowe 18,37 Panele jw
podiogowe
115 3.4 | Pomieszczenie biurowe 31,85 Panele
podiogowe
116 | 3.5 | Pomieszczenie biurowe 30,96 Panele jw
podlogowe
117 | 3.5a | Pomieszczenie biurowe 9,60 Panele jw
podlogowe
118 | 3.6 | Pomieszczenie biurowe 24,50 Panele jw
podiogowe
119 | 3.7 | Korytarz 26,71 gres j-w.
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120 | 3.8 | Pomieszczenie biurowe 25,79 Panele Sufity z ptyt GKF
podlogowe malowane farba
emulsyjna, Sciany z
ptyt GKF oraz
tynkowane
malowane farba
emulsyjna
121 | 3.8a | Pomieszczenie biurowe 9,50 Panele Sufity z ptyt GKF
podiogowe malowane farba
emulsyjna, Sciany z
ptyt GKF oraz
tynkowane
malowane farba
emulsyjng
122 | 3.9 | Pomieszczenie biurowe 14,00 Panele jw
podlogowe
123 | 3.10 | Pomieszczenie biurowe 17,86 Panele jw
podiogowe
124 | 3.11 | Pomieszczenie pomocnicze 11,36 Panele jw
podiogowe
125 | 3.12 | Pomieszczenie biurowe 20,80 Panele jw
podiogowe
126 | 3.13 | Pomieszczenie biurowe 51,30 Panele jw
podiogowe
127 | 3.14 | Pomieszczenie biurowe 21,15 Panele jw
podiogowe
128 | 3.15 | Pokdj socjalny 7,02 Panele j-w + glazura nad
podiogowe szafkami
roboczymi
129 | 3.20 | Maszynownia 4,70 gres Malowanie
emulsyjne
130 | 3.21 | Pomieszczenie biurowe 28,50 Panele Sufity z ptyt GKF
podlogowe malowane farba
emulsyjna, Sciany z
ptyt GKF oraz
tynkowane
malowane farba
emulsyjng
131 | 3.22 | Pomieszczenie biurowe 29,30 Panele jw
podiogowe
132 | 3.23 | Pomieszczenie biurowe 23,17 Panele jw
podiogowe
133 | 3.24 | Pomieszczenie biurowe 21,72 Panele jw
podiogowe
134 | 3.25 | Pomieszczenie biurowe 33,09 Panele jw
podiogowe
135 | 3.26 | ksero 7,70 gres j-W.
136 | 3.27 | Pomieszczenie biurowe 43,04 Panele jw
podiogowe
137 | 3.28 | Archiwum 10,20 Panele jw
podiogowe
138 | 2.29 | Salanarad 27,80 Panele jw
podlogowe
139 | 3.30 | Pomieszczenie biurowe 19,07 Panele jw
podlogowe
140 | 3.31 | Pomieszczenie biurowe 20,32 Panele jw
podiogowe
141 | 3.32 | Pomieszczenie biurowe 17,15 Panele jw
podiogowe
142 | 3.33 | Pomieszczenie biurowe 15,00 Panele jw
podlogowe
143 | 3.34 | komunikacja 5,28 Panele jw
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podlogowe
144 | 3.35 | Pomieszczenie biurowe 32,10 Panele jw
podlogowe
145 | 3.36 | Pomieszczenie biurowe 38,50 Panele jw
podlogowe
146 | 3.37 | Korytarz 20,66 gres jw
147 | 3.38 | Pomieszczenie z wejSciem na 6,71 gres jw
strych
148 | 3.39 | Zaplecze sali 9,92 Panele jw
podiogowe
149 | 3.40 | Salanarad 72,01 Panele jw
podiogowe
150 | 3.41 | Komunikacja 137,94 gres J.W.
Razem poziom 2 1015,81
Razem poziom 2 4044,41
S Wyposazenie budowlano - instalacyjne

5.1 [Instalacje wod.-kan.
Budynek posiada instalacje wod.-kan, ktéra bedzie wykorzystana do
projektowanego zakresu modernizacji.
Szczegbdtowy opis w projekcie branzowym

5.1.1 Instalacja wodociagowa wewnetrzna wody zimnej
Zaprojektowano nowa instalacje wodociagowa ( istniejaca nalezy zdemontowac) z
istniejacego przylacza wg projektu branzowego

5.1.2 Instalacja wodociagowa wewnetrzna wody cieplej
Ciepta woda bedzie przygotowywana za pomoca elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy. Szczegdlowy opis w projekcie branzowym

5.1.3 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z wykorzystaniem istniejacej instalacji w
budynku dostosowujac ja do nowych potrzeb. Kanalizacje wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC taczonych na uszczelki gumowe. Szczegdlowy opis w
projekcie branzowym

5.1.4 Kanalizacja deszczowa
Istniejaca

5.1.5 Instalacja hydrantowa
Projektuje si¢ po dwa hydranty Dn25 z wgzem potsztywnym na kazdej
kondygnac;ji.

5.2 Instalacje grzewcze
wg projektu branzowego

5.3  Instalacje wentylacyjne
Zaprojektowano niezbedna wentylacjg wywiewna wspomagana mechanicznie w
sanitariatch, archiwach, pokojach socjalnych, palarni, pomieszczeniach na
poddaszu uzytkowym wg oddzielnego opracowania
W serwerownii zaprojektowano klimatyzacjg.

5.4  Instalacje gazowe
Instalacja gazowa nie jest projektowana.

5.5 Instalacje elektryczne
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Dla prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania obiektu zaprojektowano nowe we
wszystkich pomieszczeniach instalacje:

e oswietlenia ogdlnego wraz z o$wietleniem awaryjnym

e instalacja sily i1 gniazd wtykowych

e odgromowa

e wyrOwnawcza

Instalacje przeciwpozarowe
opis instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej wg oddzielnego opracowania

Instalacje teletechniczne
Wg projektu branzowego

Okablowanie sieci strukturalnej w standardzie kategorii 6
Wg projektu branzowego

Higiena i zdrowie uzytkownikow obiektow budowlanych

Higiena i zdrowie uzytkownikéw modernizowanego budynku zostato

zagwarantowane poprzez:

J zaprojektowanie o§wietlenia naturalnego i sztucznego

o zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza poprzez zaprojektowanie
niezbednej wentylacji mechaniczne;j

o zabezpieczenie przed uciazliwymi dzwigkami 1 drganiami

o prawidtowa ewakuacj¢

o zapewnienie wlasciwej odpornosci ogniowej elementow budowlanych i
catego obiektu

Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich zapewniono poprzez:

e zapewnienie dostgpu do drogi publicznej

e zapewnienia podlaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej

e zapewnienie o§wietlenia dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi

Ochrona przeciwpozarowa

8.1

Opis budynku
Budynek UM potozony na dzialce nr 470 przy ul. Warszawskiej w Kwidzynie, jest
budynkiem czterokondygnacyjnym o konstrukcji murowanej z dachem
drewnianym.

e Powierzchnia zabudowy 1285,00 m*

e Powierzchnia uzytkowa 4044,41 m*

e  Wysokos¢ w kalenicy 17,90 m

e  Wysokos¢ do gzymsu 10,90 m

e  Wysokos¢ do stropu II pigtra 14,50 m/ $redniowysoki/
e Dlugos¢ 63,60 m

o Szerokos¢ 33,59 m
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e Ilos¢ kondygnacji v

Odleglosci od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ od innych obiektow sasiadujacych z projektowana zabudowa wynosza;
e od kraweznika drogi przeciwpozarowej powyzej Sm
dopuszczalna 5Sm (warunek spelniony)
e od granicy dziatki powyzej 5,0m.

Parametry pozarowe wystepujacych materialow niebezpiecznych pozarowo

W  budynku nie wystgpuja materialy niebezpiecznie pozarowo. Funkcja
pomieszczen biurowa wraz z zapleczami socjalnymi. Materialty palne to
wyposazenie tych pomieszczen.

Przewidywana wielkos¢ obciazenia ogniowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéow. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) dla budynkow
zaliczonych do ZL wielko$ci obciazenia ogniowego nie oblicza sig.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) budynek jako odrgbna strefa pozarowa zalicza
si¢ kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz ustaleniami z inwestorem obiekt stanowi jedna strefe pozarows .
Dopuszczalna strefa dla istniejacego budynku wynosi 5.000 m’ - powierzchnia
budynku wynosi 4044,41 m” - warunek spelniony.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, istniejacy obiekt zakwalifikowany do ZL III /§redniowysoki/ nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej ,,B”. W zwiazku z powyzszym
sprawdzono poszczegolne elementy budynku tj:
e konstrukcja nos$na —§ciany z cegiet ceramicznych o klasie odpornosci ogniowe;j
R240
wymagane —R120
warunek spelniony
e konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana NRO, zabezpieczona ptyta
kartonowo-gipsowa do stopnia R30
wymagane R30
warunek spelniony
e stropy — gestozebrowe o klasie odpornosci R60
wymagane REI 60
warunek spelniony
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e Sciany zewngtrzne —$ciany z cegiel ceramicznych o klasie odpornosci ogniowe;j
R240
wymagane —EI160
warunek spelniony

e JSciany wewngtrzne —Sciany z cegly petnej gr.25 1 12 cm o klasie odpornosci
ogniowej R60 i R30 oraz ptyt kartonowo-gipsowych
wymagane —EI30
warunek spelniony

e przekrycie dachu- dachowka ceramiczna o klasie odpornosci ogniowej E30
wymagane E30
warunek spelniony

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacje) oraz przeszkodowe

We wszystkich pomieszczeniach budynku spelniono warunek nie przekraczania
40m dopuszczalnej dlugosci przejscia ewakuacyjnego.

Nie spetniony jest warunek

e dopuszczalnej dlugosci 30m dojscia ewakuacyjnego prowadzacego
bezposrednio na otwarta przestrzen lub do innej strefy pozarowe;j.

zamknigcia 1 obudowania klatki schodowej

wyjscia z klatki schodowej bezposrednio na otwarta przestrzen

wyjscia z budynku poprzez holl

na niespetnienie tych wymagan uzyskano stosowne odstgpstwo

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690), laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle,
stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne musi spetnia¢ warunek 0,6m na kazde 100
0sOb. Zapewniono dla obiektu szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z
przepisami.

Sposob  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalacji = uzytkowych

(wentylacyjne, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, itp.)

W obiekcie istnieja nast¢pujace instalacje:

¢ instalacja o§wietleniowa

¢ instalacja odgromowa

e instalacja grzewcza

Dla prawidlowego zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

sprawdzono je co do zgodnosci z aktualnymi przepisami, tj:

e instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 i 02.0Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne. Ochrona podstawowa.

e instalacje elektroenergetyczne dla pomieszczen zagrozonych pozarem zgodne z
rozporzadzeniem Ministréw Energetyki i Energii Atomowej, Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 17 maja 1980r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  urzadzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach 1 przestrzeniach zewngtrznych
zagrozonych pozarem/ Dz.U.nr 13, poz.43/

e instalacje 1 1 urzadzenia techniczne uzytkowane i utrzymywane w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i1 wymaganiami ustalonymi przez
producenta, w szczeg6lnosci poddawane okresowym przegladom i konserwacji
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e budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w
poblizu gtownego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany

e przewody wentylacyjne wykonane z materialéw niepalnych

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wewngtrznych instalacji nie jest wymagane.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe, stale i polstale urzadzenia gasnicze, instalacje wodociagowe
wewnetrzne przeciwpozarowe, urzadzenia oddymiajace itp.)

Dla obiektu :

e stale urzadzenia gasnicze, zwiazane na stale z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru jest sa nie wymagane

e system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze jest wymagany- w obiekcie projektuje si¢ system sygnalizacji
pozarowej

e dzwigkowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozglaszanie sygnalow
ostrzegawczych 1 komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu
sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej jest nie wymagany

e instalacja wodociagowa przeciwpozarowa jest wymagana. Obiekt, zgodnie z
dokumentacja wyposazono w hydranty fi 25 na kazdej kondygnac;ji.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich

rozmieszczeniem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia

16 czerwca 2003r. r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terendw, jedna jednostka sprzgtu o masie Srodka

gasniczego 2 kg lub 3 dm’ powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni.

Sprz¢t powyzszy powinien by¢:

e poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym

e czynnosci konserwacyjne powinny by¢ prowadzone nie czg$ciej niz raz na rok

e umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych

e oznakowany zgodnie PN

e umieszczony tak aby mie¢ zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1 m,
umieszczony W miejscu nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne a
odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m

Obiekt byl wyposazony w sprzet gasniczy zgodnie z przepisami.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139), dla obiektu wymagana ilo$¢ wody do
celow przeciwpozarowych wynosi 20dcm3/s tacznie z dwoch hydrantow
zewnetrznych S$rednicy fi 80. Istniejace zabezpieczenie w postaci hydrantow
zewngtrznych spetniato te warunki.

Drogi pozarowe

Obiekt mial zapewnione drogi przeciwpozarowe, ktore spetnialy nastgpujace
warunki:

e odlegtos¢ od budynku minimum 5Sm

e szeroko$¢ drogi pozarowej wigksza niz 4m
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nawierzchnia zapewnia wytrzymalo$ wigksza niz 100kN na o$

promien skretu wigkszy od 11m

pomigdzy droga a budynkiem nie wystepuja stale elementy zagospodarowania
terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m

drogi pozarowe spelniaja wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz.1139)



