/ESTAWIENIE STUOLARKI DRZWIOWEJ

PUDDAS/ZE

Dwustronnie

Dwustronnie bejcowane

Dwustronnie bejcowane

przeszklone

szklona powyzej 1m, szkto bezpieczne

szklona powyzej 1m, szkto bezpieczne

szklona powyzej 1m, szkto bezpieczne

Symbol D1 D2 D2x D6 Swi Sw2 SW3
] ] ] OS1 os|os | os| os | os | os | ~ os |O0S | ps |os | os |os |BS os | os | os
Schemat
i as os | os | os | OS | oS os | 0S | os | Os | OS as s|os || os
ccooo S
, 70, 100 , 100 , 100 , 100 . 100 , 110 . . 300 ¢
Wymiary w swietle [So 100 100 100 100 680 680 300
nury Ho 210 210 210 210 340 340 340
Zewnetrzny So
wymiar oscleznicy Ho
szt. S 37 2 S 1 1 1
UWAGI Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne Drzwi drewniane, petne . i ) i n n ) . n
. kasetonowe. plycinowe kasetonowe. kasetonowe. Drzwi ptytowe Sciana z profi Sciana z profili aluminiowych, Sciana z profili aluminiowych,

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych,

gruntowna renowacja

malowane. lub w naturalnej okleinie z otworami wentyl. samozamykacz samozamykacz samozamykacz
Oscieznica drewniana Oscieznica drewniana, z otworami wentylacyjnymi oscieznica z opaska, nowa nowa nowa
obejmujaca obejmujaca z opaska Oscieznica drewniana, okleinowane

drzwi nowe obejmujaca z opaska wzmocnione

drzwi nowe nowe
zakres remontu opalanie starej farby

uzupetnienie elementow
zniszczonych Drzwi nowe Drzwi nowe Drzwi nowe Drzwi nowe Drzwi nowe Drzwi nowe

wymiary sprawdzi¢ z rzeczywistymi

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-INWESTYCYJNE
"INWEST" Sp. z o.0.

82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16
tellfax: (055) 279-42-37, e-mail: inwest@pui-inwest.pl, inwest@msi.pl,

Inwestor:  Urzqd Miejski, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Obiekt:

Skala: 1:100

Budynek UM i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

Adres:  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 Branza: archtektura
Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki drzwiowej - pddasze uZytkowe
Projektowat: Podpis: Nrrys.:

mgr inz. arch. Jedrzej Synakiewicz

upr. nr 1790/EL/92 Data: 03-2008

A-14

Data:  ()3-2008

Opracowat:

mgr inz. Jolanta Kepka
upr.kier. budowy 994/EL/86




