W segmencie ,,A” — w czesci frontowej skomunikowanej gtéwng klatka
schodowg z hallem na wysokim parterze, takze w zakresie stolarki
wewnetrznej, obowiazujg zasady adaptacji okreslone dla czesci ,,A” na
wysokim parterze. Dotyczy to zachowania wystroju architektonicznego,
stolarki okiennej i drzwiowej, szklenia otwordw okiennych a takze
wykonczenia wnetrza spojnego z wystrojem hallu na wysokim parterze.

1. Wysoki parter

Stolarka okienna tej jak i wyzszych kondygnacji . Zrezygnowac z krat na

rzecz okien z szybami antywlamaniowymi.

a. zachowac¢ wystrgj hallu gtéwnego

budynku oraz pomieszczen
towarzyszacych (czgs¢ ,,A”
budynku) wraz ze stolarka
zwigzang z tg przestrzenia
architektoniczna, a takze z
wyposazeniem (witraze) oraz
ukfadem pomieszczen.
Dopuszczalne sg przeksztatcenia
komunikacyjne w obrgbie
pomieszczen nalezacych to tego
(A) segmentu budynku bez
naruszania uktadu hallu. Dla
poprawienia cieptochronnosci
okien dopuszczalna jest wymiana
szklenia nie zmieniajaca uktadu
skrzydet okiennych.

"= Drzwiz hallu gléwnego
~ Bezwzglednie nalezy zachowa¢ obecne
skrzydta okienne wykonujac w niezbednych
przypadkach ich remont. Zachowa¢
istniejace okucia okienne, w przypadku
zdekompletowania tych elementéw dokonaé
przemieszczen dla uzyskania kompletnosci
w poszczegolnych oknach. Nie demontowaé
wystepujacych w oknach zaluzji
zabytkowych, ewentualnie w miejscach ich
braku — w przypadku takiej potrzeby —
wprowadzi¢ zaluzje nowe nawiazujace
rozwigzaniami do zZabytkowych.

b. zespodt pomieszczen Urzedu Stanu
Cywilnego oraz Biuro Obstugi Rady




