strychow na biura w trakcie ostatnich prac remontowo — adaptacyjnych.
Jedynie w niektérych fragmentach przestrzeni strychowej istnialy wczesniej
wydzielone pomieszczenia uzytkowe, ktérych konstrukcja wykonana byta z
drewna. Wskazane jest wyeksponowanie w przestrzeniach uzytkowych tej
kondygnacji oryginalnych konstrukcji drewnianych wiezby dachowej. W
zwiazku z historycznym uktadem otworéw okiennych nie ma mozliwosci
wprowadzenia nowych okien. Projektowana stolarka okienna winna
powtarza¢ podzialy stolarki sprzed pozaru. Stolarka drzwiowa moze by¢
nowoczesna, jednak winna ona nawiagzywac do kompleksowego wystroju
architektonicznego tej kondygnacji. Nie moze by¢ ona dysonansem w
wystroju architektonicznym tej kondygnacji.

4. Strych.

Przestrzen ta nie powinna by¢ adaptowana na cele uzytkowe Urzedu. Jej
doswietlenie winno wykorzystac istniejace przed pozarem powieki dachowe
mieszczace okna. Nie mozna powigkszaé facjatek, a okna musza zachowaé
podzialy sprzed pozaru.

5. Elewacje.

Poddac zabiegom konserwatorskim detal architektoniczny wystepujacy na
elewacjach. Dziatanie na niego wysokich temperatur na styku ze strefa pozaru
oraz wody doprowadzito do ostabienia spdjnosci tynkéw z podtozem. Nalezy
dazy¢ do maksymalnego zachowania oryginalnych wypraw tynkarskich. W
miejscach ich braku odtworzy¢ brakujace segmenty positkujac sie w tych
pracach ikonografig fotograficzna.

Kolorystyka winna by¢ pastelowa nawiazujaca do pierwotnej. Stosowaé
nalezy zasad¢ dwubarwnosci elewacji — gladkie partie Scian wykona¢ nalezy
W tonacji ciemniejszej a detal architektoniczny — w tym réwniez gzymsy — w
Jasniejszej. Ostateczny wystroj kolorystyczny dobrany powinien by¢ na
wspolnym spotkaniu plastyka, przedstawiciela Konserwatora Wojewédzkiego
oraz inwestora. Propozycje kolorystyczne powinny opieraé si¢ na badaniach
pierwotnej kolorystyki elewacji.

Dazy¢ nalezy do uporzadkowania stolarki okiennej. W poszczegélnych
segmentach budynku, zgodne z zasada czytelng do dzisiaj na elewacjach
winny na poszczeg6lnych kondygnacjach wystepowaé identyczne
konstrukcyjnie okna. Dazy¢ do likwidacji krat na kondygnacjach powyzej
niskiego parteru. W przypadku konieczno$ci zachowania wymogéw
ochronnych wprowadzi¢ szklo antywlamaniowe.




