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Dwustronnie Dwustronnie petne wyciszone. Dwustronnie Dwustronnie Dwustronnie dwustronnie malowane dwustronnie malowane petne Drzwi drewniane peine petne Dwustronnie Dwustronnie przeszklone przeszklone powlekane
malowane. malowane pycinowe O$cieznica drewniana. malowane. malowane malowane ,lakierowane. farba olejna. farba olejna, ptycinowe pelne, malowane,przeszklone | plycinowe ptycinowe malowane z otworami wentyl. |z otworami wentyl. | gazoszczelne

oscieznica z opaska

z mm_jONm_j%—AmONm_\s

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

drzwi DP1/n wykona¢ nowe
na wzér

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

oczyszczenie i
polakierowanie

oczyszczenie i polakierowanie

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

zamontowanie

otworéw wentylacyjnych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

ze skrzydtem szer.90cm
dwustronnie bejcowane
i lakierowane

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych

szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana okué
uszkodzonych
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w okleinie naturalnej Oscieznica drewniana lub w naturalnej okleinie lub w naturalnej okleinie wzmochione wzmochione antypanicznym
Oscieznica drewniana z opaska, Oscieznica drewniana Oscieznica drewniana nowe nowe nowe
z opaska, nowe z opaska z opaska
nowe nowe otworami wentylacyjnymi

nowe
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zniszczonycl y zniszczonycl zniszczonycl zniszczonycl zniszczonycl zniszczonycl Drzwi nowe Drzwi nowe Drzwi nowe

wymiary sprawdzi¢ z rzeczywistymi
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