ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
WYSOKI PARTER

Symbol Os 2 0z 2 Ok 1 Os 3 Ok 2 Ok 2* Os 4 Ok 4 Ok 5 Ok 3 Ow 1 Ok 6
N W__m\._
1 1 IS 31
N7 LN mw__mm
L N N N BAAN
/ B Samr B mw /v 7
Schemat || _Al
N ™ N ™ | | | |
~ =\ = =\ DK N7 LN /
o /1M S BN LN N N
L1 N | =]
™ ™ NM N N | | | | | N ] m|
=S = === L —— N 1 m W
- - -
==
<<<_.._.__mﬂ wewnetrzny [So 140 140 170 220 140 140 140 140 140 @120 225 140
osciezy [Ho 210 210 235 210 210 210 300 450 300 210 160
llo$¢ [szt.] 35 3 4 1 3 2 4 1 1 3 1 1
UWAGI. okna skrzynkowe okna drewniane okna krosnowe okna skrzynkowe okna krosnowe okna krosnowe okna skrzynkowe okna krosnowe okna krosnowe okna krosnowe okna skrzynkowe, okna krosnowe
drewniane rozwieralne zespolone drewniane, tukowe | drewniane rozwieralngdrewniane rozwieralngdrewniane rozwieralne | drewniane rozwieralnedrewniane, rozwieralne |drewniane, rozwieralne| drewniane, szklone |wewnetrzne,drewniane |drewniane rozwieralne
wymieni¢ na okna rozwieralno-uchylne |rozwieralne wymieni¢| wymieni¢ na okna wymieni¢ na okna na holu szklone szybg | z witrazami w szklone szybg szklone szybg szybg ornamentowg |rozwieralne z wymieni¢ na okna
drewniane zespolone |przemalowé na okna drewniane |drewniane zespolone |drewniane zespolone | ornamentowg wewnetrznej szybie dgornamentowg ornamentowaq, przemalowac, witrazami w drewniane zespolone

ze szprosami
zewnetrznymi
drewnianymi jak w
oknach juz
wymienionych

Uk < 1,6W/m2xK
z nawiewnikami w

goérnej ramie

zespolone ze
szprosami
zewnetrznymi
drewnianymi jak w
oknach krosnowych
Uk < 1,6W/m2xK

z nawiewnikami w
gornej ramie

ze szprosami
zewnetrznymi
drewnianymi jak w
oknach juz
wymienionych

Uk < 1,6W/m2xK
z nawiewnikami w
gornej ramie

ze szprosami
zewnetrznymi
drewnianymi jak w
oknach juz
wymienionych

Uk < 1,6W/m2xK
z nawiewnikami w
gornej ramie

przemalowac
usuwajac tuszczacq
farbe

przemalowania i
opalenia z tuszczacej
farby

przemalowac,

przemalowac,

wewnetrznej szybie do
przemalowania i
opalenia z tuszczacej
farby

ze szprosami
zewnetrznymi
drewnianymi jak w
oknach juz
wymienionych

Uk < 1,6W/m2xK
z nawiewnikami w
goérnej ramie

w oknach wymienianych na zespolone zastosow¢ parapety drewniane gr. 4cm jak w pozostalych juz wymienionych oknach

wymiary sprawdziC€ z rzeczywistymi

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-INWESTYCYJNE

"INWEST" Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16

tellfax: (055) 279-42-37, e-mail: inwest@pul-inwest.pl, inwest@msi.pl,

Inwestor:  Urzqd Miejski, w Kwidzynie Skala: 1:100
Obiekt:  Budynek UM w Kwidzynie
Adres:  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 Branza:  architektura
Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki okienej - wysoki parter

Projektowal: 1o iz arch. Jedrzej Synakiewicz |7 e s

upr. nr 1790/EL/92 Data: 04-2008 \A N Q
Opracowat: mgr inz. Jolanta Kepka Podpis: =

upr.kier. budowy 994/EL/86 Data: 04-2008




