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na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — odbudowa po pozarze
budynku Urzedu Miasta
z dnia 6 lutego 2003 r.
Kwidzyn ul. Warszawska 19

1.0 Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestyc;ji Odbudowa po pozarze budynku Urzedu Miasta
1.2 Inwestor Urzad Miasta
Kwidzyn ul. Warszawska 19
1.3  Adres budowy Kwidzyn ul. Warszawska 19
1.4  Jednostka projektowa Przedsiebiorstwo Ustugowo Inwestycyjne

LINWEST” sp. z 0.0
Kwidzyn ul. Warszawska 16

1.5 Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski
upr. nr 895/GD/82

1.6 Stadium opracowania projekt budowlany

1.7 Data opracowania maj 2008r.

2.0 Zakres opracowania
Projekt odbudowy po pozarze budynku Urzedu Miasta przy ulicy Warszawskiej 19 w
Kwidzyne.

3.0Zagospodarowanie terenu budowy

. ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
. zamontowanie tablic informacyjnych

. wykonanie lub wydzielenie drog, wyjs¢

. doprowadzenie energii elektrycznej i wody

. odprowadzenie Sciekdéw lub ich utylizacji

= urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

= zapewnienia wiasciwej wentylacji

= zapewnienia tacznosci telefonicznej

" urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

4.0 Zakres robot dla catego zamierzenie budowlanego

= roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe
= roboty murarskie i tynkarskie

= roboty ciesielskie

= roboty zbrojarskie i betoniarskie

= roboty montazowe

= roboty spawalnicze

= roboty dekarskie i izolacyjne



5.0 Kolejnosc¢ realizacji inwestycji

= zagospodarowanie placu budowy
= roboty wykonczeniowe
= roboty porzadkowe

6.0 Wykaz istniejgcych obiektow
W sgsiedztwie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i budowle:

= istniejgcy budynek do remontu
. tereny zielone
. tereny utwardzone (chodniki, drogi)

7.0 Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu moggcych

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy

8.0 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

budowy
Zagrozenie stanowig:
= upadek pracownikéw podczas wykonywania robét na wysokosci
. upadek materiatow i narzedzi podczas prac na wysokosci
. przygniecenie pracownika elementem budowlanym
. potrgcenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy
. pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen
budowlanych
. przebywanie 0sdb postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem

budowlanym na placu budowy

9.0 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zostac przeszkoleni na
stanowisku pracy
= pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia z podstawowych i

okresowych szkolen BHP

10.0 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyijnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budolanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

= Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych — ROZDZIAL 2
= Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAt 3
= Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAt 4



= |nstalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6
= Maszyny i inne urzgdzenia techniczne — ROZDZIAL 7

= Rusztowania i ruchome podesty robocze — ROZDZIAL 8
= Roboty na wysokosci — ROZDZIAL 9

= Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

= Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe — ROZDZIAt 11
= Roboty murarskie i tynkarskie — ROZDZIAL 12

= Roboty ciesielskie — ROZDZIAt 13

= Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL 14

= Roboty montazowe — ROZDZIAt 15

= Roboty spawalnicze — ROZDZIAt 16

= Roboty dekarskie i izolacyjne — ROZDZIAL 17

= Roboty rozbidorkowe — ROZDZIAL 18

11.0 Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

= Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.

. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

= Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

. Pasy linki zabezpieczajgce przy pracach wysokosciowych umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie.

. Ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min. 1,5m, oznakowac na planie

. Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.

. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

i oznaczy¢ na planie.

12.0 Informacje przewidziane , ktdre winien podac kierownik budowy przy
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji

. termin rozpoczecia robot
= termin zakonczenia robot
= maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych

sporzadzit

mgr inz. Ryszard Korczynski



