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Drzwi drewniane,
peine kasetonowe,
malowane

Oscieznica drewniana
obejmujaca

Drzwi drewniane,

przeszklone kasetonowe,

ze szczeblinami drewnianymi,
bejcowane,lakierowane

w witrynie.O$cieznica drewniana.

Drzwi drewniane,
petne kasetonowe,
malowane

Oscieznica drewniana
obejmujaca

Drzwi drewniane,

przeszklone kasetonowe,

ze szczeblinami drewnianymi,
bejcowane,lakierowane

w witrynie.O$cieznica drewniana.

Drzwi drewniane,

peine kasetonowe,
malowane z otworami went.
Oscieznica drewniana
obejmujaca

Drzwi plyfowe

przeszklone

z otworami wentyl.

oscieznica obejmujaca
z opaska

okleinowane

wzmocnione

nowe, z zamkiem tazien.|

Drzwi drewniane,
peine kasetonowe,
malowane

O ica drewniana
obejmujaca

Drzwi drewniane,
przeszklone, kasetonowe,
ze szczeblinami
drewnianymi
bejcowane,lakierowane
Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane,

peine kasetonowe,
bejcowane,lakierowane.
Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane,
przeszklone kasetonowe,
ze szczeblinami
drewnianymi,

bejcowane, lakierowane

w wiatrotapie o konstrukcji
drewnianej.

Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane,
przeszklone, kasetonowe,
ze szczeblinami
drewnianymi
bejcowane,lakierowane

w wiatrotapie o konstrukcji
drewnianej.

Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane,
przeszklone, kasetonowe,
ze szczeblinami
drewnianymi,

bejcowane, lakierowane
Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane,
peine kasetonowe,
malowane farbg
olejna.

Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane,
peine kasetonowe,
malowane farbg
ol
Oscieznica drewniana.

Drzwi drewniane, Drzwi drewniane, Drzwi drewniane,

petne kasetonowe, peine, kasetonowe peine

malowane farba olejna. obustronnie plycinowe

Oscieznica drewniana. bejcowane i lakierowane obustronnie

lub w naturalnej okleinie bejcowane i lakierowane
Oscieznica drewniana Oscieznica drewniana

z opaska, nowe z opaska, nowe

Drzwi drewniane,

petne, kasetonowe
obustronnie

bejcowane i lakierowane
lub w naturalnej okleinie
Oscieznica drewniana

z opaska, nowe

ZAKRES REMONTU

usuniecie powtok
malarskich

uzupetnienie elementéw
zniszczonych

szpachlowani zlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

przeszlifowanie i
ponowne bejcowanie
i lakierowanie

usunigcie powtok
malarskich

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie ifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

przeszlifowanie i
ponowne bejcowanie
i lakierowanie

usunigcie powtok
malarskich

uzupetnienie elementow
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

Drzwi nowe

usunigcie powtok
malarskich

uzupetnienie elementow
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie|
gruntowanie z bejcowanierr|
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

przeszlifowanie i
ponowne bejcowanie
i lakierowanie

usunigcie powltok
malarskich

uzupetnienie elementow
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie|
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

przeszlifowanie i
ponowne
lakierowanie

z dodatkiem bejcy
stan dobry

przeszlifowanie i
ponowne
lakierowanie

z dodatkiem bejcy
stan dobry

przeszlifowanie i
ponowne
lakierowanie

z dodatkiem bejcy
stan dobry

usuniecie powtok

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

usunigcie powtok
malarskich

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie|
gruntowanie z bejcowaniem|
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

usunigcie powtok
malarskich

uzupetnienie elementéw
zniszczonych
szpachlowanie i szlifowanie
gruntowanie z bejcowaniem
lakierowanie 2-krotne
wymiana oku¢
uszkodzonych

Drzwi nowe Drzwi nowe Drzwi nowe

wymiary sprawdziC z rzeczywistymi
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