Pozar, ktory strawit dach zabytkowego budynku Urzedu Miasta w Kwidzynie
na ulicy Warszawskiej na szczescie zniszczyt jedynie konstrukcje dachowg
oraz czgsciowo w niewielkim stopniu pomieszczenia poddasza oszczedzit
dwu gléwnych kondygnacji budynku. Na wysokim parterze oraz na pietrze
doszto jedynie do czesciowego zalania pomieszczen srodkami gasniczymi.
Jednak wprowadzona wilgo¢ zniszczyta czesciowo wystrdj zabytkowych
wnetrz wyremontowanego niedawno budynku.

W trakcie prac remontowo — adaptacyjnych budynku nalezy:

01. Niski parter.

Kondygnacja ta w segmencie ,,B” moze
podlega¢ zmianom rozplanowania. Nie
mogg jednak zmiany te musza wynikaé z
i konstrukcji budynku. Dopuszczalne jest
- wprowadzenie stolarki drzwiowej
odpowiadajace] wymaganiom
funkcjonalnym. Ta stolarka nie moze by¢
jednak dysonansem konstrukcyjnym w
stosunku do istniejacej na innych

s = P kondygnacjach obiektu. Podobnie
Okno piwniczne z kratq zabytkowq.
wyglada sprawa stolarki

drzwiowej w czesci ,,C”
budynku. Natomiast solarka
okienna winna powtarzac
podziaty stolarki historycznej z
tej kondygnacji. Zastosowacé
nalezy analogiczne do
zabytkowych ukiady okien z
uchylnymi skrzydtami.
Dopuszcza si¢ wymiang jej na
nowg z zastosowaniem tego
zastrzezenia. Uporzadkowacd
nalezy kraty tej kondygnac;i.
Za wzor do odkucia nowych
krat winny postuzy¢ stare kraty
z okresu budowy znajdujace si¢
w elewacji tylnej. Usuna¢ kraty
wspolczesne. Okratowanie
wprowadzi¢ we wszystkich
oknach tej kondygnac;ji.

Witraz na niskim parterze




