Miasta (pomieszczenia nr 1.1
— 1.8 — cze$é ,,B” budynku).
W trakcie tego remontu
nalezy przede wszystkim
udrozni¢ klatke schodowa na
pietro usuwajgc wtorne
przepierzenia na poziomie
pietra. We wnetrzu tym
przeprowadzi¢ konserwacje
boazerii z okoto 1910 roku.
Odstoni¢ stare podtogi badz
parkiety sprawdzajac ich stan
i ewentualnie — przy dobrym
stanie — podda¢ konserwacji.
Zachowac istniejacq stolarke
okienng i drzwiowa. Dla
poprawienia cieptochronnosci
okien dopuszczalna jest

Nieczynna klatka schodowa
wymiana szklenia nie
zmieniajaca uktadu skrzydet
okiennych. Bezwzglednie nalezy
zachowa¢é obecne skrzydia
okienne
wykonujac w niezbednych
przypadkach ich remont.
Zabiegom konserwatorskim
podda¢ zabytkowsg stolarke
drzwiowg usuwajac z jej
powierzchni wtornie nalozone
warstwy farb olejnych.
Kolorystyke jej winien okresli¢
plastyk wnetrz w porozumieniu z
nadzorem konserwatorskim.
Zabiegom konserwatorskim
poddac¢ strop w hallu zespotu
pomieszczen — czynnosci te winien Okno z witrazem w hallu USC
wykonac zespét z przygotowaniem konserwatorskim.
c. przeprowadzi¢ zabiegi konserwatorskie w Sali Rady polegajaca na:
- usunigciu przebarwien powlok malarskich spowodowanych
zalaniem wnetrza w czasie akcji gasniczej;
- remoncie posadzki;
- konserwacji istniejacych na sklepieniu sztukaterii;




