INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
fel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-62-86; tix.: 813023 itb pl

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie (UEAtc)

Seria;: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3448/99

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w
wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej
w Warszawie na wniosek firmy:

NIDA GIPS Sp. z 0.0. w Gackach
28-400 Pinczéw

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integraing czescig
niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

DYRHKTOR
Instytutu Teclipiki Budowlane;

doc.dr inz. Jtanistaw Wierzbicki

/

Termin waznosci :
31 stycznia 2004 .

Zatgcznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, styczen 1999 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-3448/99 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Priedmiotem Aprobaty Technicznej sa ksztattowniki z blachy stalowej
walcowanej na zimno, obustronnie ocynkowanej sposobem ogniowym w procesie
cigglym, spetniajacej wymagania PN-89/H-92125 lub PN-EN 10142, Ksztattowniki
profilowane sg na zimno z blachy grubosci 0,55 mm lub 0,6 mm, ocynkowanej
obustronnie warstwg cynku grubosci 275 g/m? (19 um). Blacha stalowa, stosowana
do profilowania ksztattownikow, produkowanﬂa jest ze stali gatunku StOS wg PN-88/H-
84020. Przedmiotowe ksztattowniki produkowane sg przez firme NIDA GIPS Sp. z
¢ 0. w Gackach.

Asortyment ksztattownikéw obejmuije:

« ksztattowniki cienne C 50, C 75, C 100, U 50, U 75, U 100,
e ksztattowniki sufitowe UD 27, CD 60.

Ksztatt i wymiary ksztattownikow objetych Aprobatg Techniczng podano na

rys. 1 + 8. Charakterystyki geometryczne ksztattownikow podano w tablicy 1.

Wymagane wiasciwosci techniczne ksztattownikéw podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Ksztaftowniki z blachy stalowej ocynkowanej, oznaczone symbolami C, U, UD,

CD, sg przeznaczone do wykonywania szkieletow nosnych lekkich scian dziatowych

i sufitow podwieszonych z piyt gipsowo - kartonowych w pomieszczeniach

zamknietych suchych i $rednic wilgotnych o stopniu agresywnosci srodowiska B lub
L wg PN-71/H-04651.

Stosowanie ksztattownikow powinno odbywac sie na podstawie dokumentacji

technicznej, opracowanej dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem wymagan

polskich norm i przepiséw budowlanych oraz wymagan zawartych w niniejszej

Aprobacie Techniczne;j.
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Rys. 2. Ksztaltownik scienny C 75
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

Do produkcji ksztattownikdw nalezy stosowac blache stalowa, ocynkowang,

grubosci 0,55 mm lub 0,6 mm, speiniajgca wymagania PN-89/H-92125 lub PN-EN
10142. Blacha stalowa, stosowana do profilowania ksztattownikow, powinna by¢

produkowana ze stali gatunku StOS wg PN-88/H-84020.

3.2. Ksztattowniki

3.2.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ réwne i

gtadkie, obustronnie pokryte ciggtg powlokg cynku. Dopuszczalne wady pokrycia
powinny by¢ zgodne z PN-89/H-92125 dia pierwszej jakosci pokrycia powierzchni.

3.2.2. Ksztalt i wymiary. Ksztat, wymiary i odchytki wymiarowe przekrojow
poprzecznych ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z podanymi na rys. 1 + 8.
Maksymaine diugosci ksztattownikow wynosza;

e profil C 50 -3 m,
» profile C 75, C 100, U 50, U 75, U 100, UD 27, CD 60 -4 m.

Dopuszczaina odchylka diugosci wynosi +1%.
Ksztaltowniki powinny by¢ proste. Dopuszczalna odchytka od prostoliniowosci

wynosi Tmm/m dtugosci ksztattownika.

3.2.3. Masa. Wymagang mase 1 mb ksztattownikow podano w tablicy 2.

Dopuszczaine odchytki masy wszystkich ksztattownikdw wynoszg + 5%.

%Y
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Tablica 2. Masa 1 mb ksztattownikow

Poz. | " Gruboat blachy

_ [mm] kal

1 2 3 4
1 C 50 0,55 0.668
0,60 0,729
2 C75 0,55 0.776
0.60 0847
3 C 100 055 0.884
B 0.60 0,964
| 4 U 50 0,55 0,526
0,60 0.574
5 u7s 0,55 0.668
o 0,60 0.729
6 U 100 0,55 0,776
0,60 0,847
7 uD 27 0,55 0,345
0,60 0376
8 CD. 60 0.55 0526
0.60 0,574

3.2.4. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Ksztattowniki

powinny by¢

zabezpieczone przed korozjg obustronng powtokg cynkowg, naniesiong sposobem

ogniowym, 0 nominainej grubosci 275 g/m®. Jakos$¢ powltoki powinna by¢ zgodna z

PN-89/H-92125 lub PN-EN 10142

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1 Pakowanie

Ksztaltowniki powinny by¢ taczone w wigzki, wigzane tasmg stalowg lub z

tworzywa sztucznego. Do kazdej wigzki powinna by¢ dotgczona etykieta podajaca co

najmniej nastepujace dane:
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- nazwe i adres producenta,

- nazwe handlowg i oznaczenie wyrobu,

- liczbe sztuk w jednostce transportowe;,
- informacje, ze wyroby uzyskaty Aprobate Techniczng [TB: AT-15-3448/99.

4.2. Przechowywanie

Ksztattowniki nalezy skiadowac pod zadaszeniem lub przykryciem foliowym

na rownym i utwardzonym podtozu.

4.3. Transport

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi

do przewozu tego typu tadunku.

5. BADANIA KONTROLNE

5.1. Zasady ogoine

W procedurze kontroli jakosci wyrobow, postanowienia Aprobaty Technicznej ITB

dotyczg zakresu oraz trybu wykonywania badan kontrolnych i na tej podstawie

technicznej oceny jakosSci.
Badania kontroine i ocene jakosci wyrobow nalezy przeprowadzac zgodnie z

zasadami okreslonymiwp. 5.2 +5.4.
5.2. Program badan kontroinych

5.2.1. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
* wyglgdu zewngtrznego,
e ksztaltu i wymiérc')w,

* masy 1 mb ksztattownikow.
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Badania biezace powinny by¢ wykonywane dia kazdej przedstawionej do odbioru

partit ksztattownikow.

5.2.2. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg badania biezace wg p.

5.2.1 oraz sprawdzenie zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane lub potwierdzane nie rzadziej niz

raz na 3 lata.
5.3. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobierac losowo w liczbie wynikajgcej z systemu kontroli

jakosci producenta oraz metod badawczych okreslonych w p. 5.4.

5.4. Metody badarn

5.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny nalezy
sprawdzi¢ przez ogiedziny elementow w Swietle dziennym, a wyniki poréwnaé z

wymaganiami podanymi w p. 3.2.1.

5.4.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow. Wymiary nalezy sprawdzic przy uzyciu
powszechnie stosowanych przyrzadow pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci:
dtugos¢ ksztattownika nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm, a wymiary przekroju
poprzecznego ksztattownika - z dokiadnoscig do 0,1 mm, w jednym przekroju, w
odleglosci co najmniej 200 mm od korica. Prostoliniowosé ksztattownikéw nalezy
sprawdziC przez pomiar strzatki krzywizny swobodnie lezgcego ksztatownika z

doktadnoscig do 0,1 mm.
Wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.2.2.

5.4.3. Sprawdzenie masy. Mase nalezy sprawdzié przez zwazenie 1 mb
ksztattownikow z doktadnoscig do 1 g, a wyniki porowna¢ z wymaganiami podanymi w p.

3.2.3. -
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5.4.5. Sprawdzenie zabezpieczeri przeciwkorozyjnych. Zabezpieczeniz
przeciwkorozyjne ksztattownikow nalezy sprawdzié wg PN-89/B-92125 iub PN-EN
10142, a wyniki porownac z wymaganiami podanymi w p. 3.2 4.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3448/99 jest dokumentem
stwierdzajacym przydatnosé ksztattownikow z blachy stalowej ocynkowanej do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowiert Aprobaty.
Zgodnie z art. 10, ust. 2, p. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 21997 r. nr 111,
poz. 726) ksztattowniki sg dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w
budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB: AT-15-
3448/99 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami, certyfikatu zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci z Aprobata. Certyfikat zgodnosci z Aprobatg wydaje

wtasciwa jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Badarn i Certyfikaciji.

Deklaracje zgodnosci z Aprobatg wydaje producent ksztattownikow.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisdow o
ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia
19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. nr 26, poz. 117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkdw korzystajacych z wyrobow, bedgcych przedmiotem

niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za

ewentualne naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.4. Wszelkie odstgpstwa od postanowieri Aprobaty Technicznej [TB wymagajg
pisemnej zgody Instytutu Techniki Budowlanej. Producent wyrobow zobowigzany jest

powiadamia¢ Instytt o zamierzonych zmianach modernizacyjnych rozwigzan
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materiatowo - technologicznych, mogacych mie¢ wplyw na wtasciwosci techniczne oraz

warunki stosowania tych wyrobow.

6.5. Aprobata Techniczna {TB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za
wiasciwg jakos¢ wyrobdow oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci

za wiasciwe zastosowanie przedmiotowych ksztattownikow.

6.6. Instytut Techniki Budowianej lub upowazniona przez niego jednostka

badawcza ma prawo przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania postanowier:

zawartych w Aprobacie Technicznej ITB.

6.7. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowieri zawartych w
Aprobacie Technicznej [TB lub na skutek innych uzasadnionych przyczyn technicznych,

Instytut Techniki Budowlanej ma prawo zawiesic lub uchyli¢ wydang aprobate.

6.8. Aprobata Techniczna nie zastepuje pozwolen wiadz budowlanych
niezbednych do prowadzenia robdt budowlanych. Aprobate te nalezy przedstawic

wiadzom budowlanym w postaci uwierzytelnione] kopii lub egzemplarza wydawnictwa

ITB.

6.9. W tresci wydawanych prospektdw i ogloszen oraz innych dokumentow
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie przedmiotowych

ksztattownikdw, nalezy zamieszczac informacje E) udzielonej tym wyrobom Aprobacie

Technicznej [TB: AT-15-3448/99.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3448/99 jest wazna do dnia 31 stycznia 2004 r.
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Waznos$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy,
jezeli jej Wnioskodawca lub formainy nastepca wystgapi w tej sprawie do instytutu
Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu waznosci tego dokumentu. Instytut Techniki Budowlane] moze z

inicjatywy wiasnej przediuzy¢ waznos¢ wydanej przez siebie Aprobaty Technicznej.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agreSywnosci
korozyjnej Srodowisk
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolinego przeznaczenia. Gatunki

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.
PN-EN 10142: 1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w
Ssposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne

warunki dostawy

Sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Ocena techniczna ksztaftownikéw stalowych przeznaczonych do $cian dziatowych i
sufitbw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych - Zaktad Badan Lekkich Przegrod
i Przeszklen ITB, NL-1437/A/98

2. Opinia techniczna w sprawie zabezpieczeri przeciwkorozyjnych ksztatownikow z
blachy dla scian dziatowych i sufitow podwieszonych produkgji firmy NIDA GIPS
Spotka z 0.0. w Gackach - Zaktad Trwatosci i Ochrony przed Korozjg ITB, NO-

536/P/98





