PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: "Przebudowa Sciezki rowerowej od ulicy Kilinskiego do Jeziora Dtugie "

Adres obiektu: Dziatki ewidencyjne nr nr 558/1, 521/3, 521/4, 521/5, 516/4, 516/3, 770/3,
1016/1, 1016/2, 1015/8, 774/2 w 257 obrebie Rzepin

Kody CPV: Grupy robot Klasy robot Kategorie robot
45111000-8
45100000-8 45110000-1 45112000-5
45113000-2
45233000-9
45200000-9 45230000-8 252330005
Zamawiajacy: Gmina Rzepin

UL. Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

Opracowat: Artur Paczesny e

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej podpis
Srodowiska i Inwestycji

Rzepin — Marzec 2024



- PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY -

Spis tresci
ROZDZIAI’.’ I - czesc OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PLAN ORIENTACYJNY.
1.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres Robét
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach _ 6
1.3.2. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY | JEJ PRZEPROWADZENIEM____ 6
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO

o w w w wWw

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW 7
2.1. INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA 7
2.1.1. Zagospodarowanie terenu 7
2.1.2. Konstrukcja nawierzchni 8
2.1.3. Zjazdy 8
2.1.4. Odwodnienie 8
2.1.5. Oswietlenie 8
2.1.6. Organizacja ruchu 12
2.1.7 Opis infrastruktury towarzyszacej 13
2.2. DOKUMENTY WYKONAWCY 13
2.2.1. Sktad Dokumentéw Wykonawcy 13
2.2.2. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy 14
RozDzIAL II — CZESC INFORMACYINA _ 16
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW 16
2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE 16
3. PRZEPISY PRAWA 16
3.1. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH 16
4. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY 17
4.1. WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE DOTYCZACE PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH SIECI | URZADZEN TECHNICZNYCH 17
4.2. RYSUNKI 17

STRONA 2/17



- PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY -

RozpziAt I — czZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PLAN ORIENTACYJNY.

Plan orientacyjny stanowi zatgczony do PFU Rysunek nr DO.

1.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Uznaje sig, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,,nalezy” lub ,,powinny” lub, wymaga sie” lub ,,bed3y”,
sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na budowe
(rozbudowe), zgtoszeri oraz wybudowanie zadania pod nazwa "Przebudowa $ciezki rowerowej od ulicy
Kilinskiego do Jeziora Dtugie ", Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym do PFU Rysunku nr D1,
D2, D3, D4 (dziatki nr 558/1, 521/3, 521/4, 521/5, 516/4, 516/3, 770/3, 1016/1, 1016/2, 1015/8, 774/2 w 257
obrebie Rzepin).

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas zwigzany
Z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja inwestycji moze zaktdcic tryb zycia mieszkaricéw pobliskich budynkdéw
oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z faza realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wtasciwa organizacja Robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni, systeméw
odwodnienia, przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla Srodowiska oraz polepszy warunki
bezpieczenstwa zardwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu lub zakres Robét
Opracowanie ma na celu zapewnienie komunikacji ciggami pieszymi dla sciezki rowerowej na dziatkach dziatki
nr 558/1, 521/3, 521/4, 521/5, 516/4, 516/3, 770/3, 1016/1, 1016/2, 1015/8, 774/2 w 257 obrebie Rzepin
odcinek od ul. Kilinskiego do Jeziora Dtugie zlokalizowanego przy ul. Poznanskiej w Rzepinie oraz wykonanie
oswietlenia parkowego wraz z utozeniem nowej instlacji elektrycznej.
Stan istniejacy
Teren objety inwestycjg stanowia droga gminna nr 102769F ulica Poznanska i teren wzdtuz drogi powiatowej nr
1254F. W stanie istniejgcym Sciezka rowerowa posiada nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o szerokosci
2,0m i ktora obecnie wykazuje stan znacznej degradacji poprzez wykruszenia i lokalne zapadniecia gtéwnie
krawedzi..

Tren objety inwestycja posiada na dzien dzisiejszy drzewostan jednorodny wysoki ktéry nie koliduje z istniejgca
infrastruktura.
1.2.1.1. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania drogi,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania inwestycji.
Szczegotowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi

w PFU, w ramach ceny umownej nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

- Sciezke rowerows ;

- przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, innych sieci w
razie koniecznosci;

- oSwietlenie drogowe;

- oznakowanie ciggéw i urzadzenia BRD;

- wyposazenie Sciezki w malg architekture (kosze, tawki, stojaki na rowery oraz zadaszenie na miejscu postoju)

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia Sciezki;

- rozbiorke i odtworzenie infrastruktury istniejacej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow pdzniejszego

utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploataciji.

1.2.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i Robét przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w

ramach inwestycji.

llosci i parametry zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamowienia wynikajg z decyzji administracyjnych i

dotychczas opracowanej koncepcji programowe;.

1.2.1.3. Parametry

Parametry techniczne proj. Ciggdw rowerowych :

- szerokos$¢ 3,0 m w km 0+383,50 — 0+717,75

- szerokos$¢ 2,50m w km 0+000 — 0+383,50, 0+717,75 — 1+323,90

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm — kostka bezfazowa na podsypce cementowo - piaskowej,

- pochylenie poprzeczne — 1,0-2,0 %,

1.2.1.4. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowacé materiaty do wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji (przebudowy) z
istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wnioskdéw nalezy uzyskaé od wtascicieli
lub zarzadcéw infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

We wskazanych ponizej warunkach i uzgodnieniach wstepnych, w okresie po ich wydaniu mogty nastgpi¢ zmiany
w zakresie kolidujacych sieci. Dodatkowo w przypadku niektérych wydanych warunkow i uzgodnien, wydajgca je
instytucja okreslita horyzont czasowy ich obowigzywania. W zwigzku z powyzszym, na etapie wykonania Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢c o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe,
zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich wtascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda powodowaty
zwiekszenia ceny umownej oraz przesuniecia terminu realizacji umowy.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadnosci i
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywaé wraz z opinig projektanta w tej sprawie,
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robét.
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W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzagdcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia umow,
regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz
przedstawic¢ uzgodnione projekty umow, do podpisania Zamawiajacemu. Zamawiajgcy niezwtocznie podpisze i
przekaze Wykonawcy ww. umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji
administracyjnych.

Nalezy uzyskaé opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegélnymi i
zezwolenia niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zrealizowanie robét budowlanych.
Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Wszystkie ww. formalnosci tacznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
nalezy uregulowaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatow i Robdt nalezy opracowad w formie Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajgcego.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb:

- umozliwiajacy fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemozliwieniu
dostepu 0sdb niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

- zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy, a takze mozliwos¢
wykorzystania do innych celdw niz do tych, do ktérych sg przewidziane.

1.2.1.4.1. Sieci wodno-kanalizacyjne

Opracowac zgodnie z uzgodnieniem - warunkami przebudowy i zabezpieczenia urzadzen i sieci wodno-

kanalizacyjnej, kolidujacych z planowang inwestycjg.

Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca winien dokonac rozbidrki istniejgcych urzagdzen i sieci wodno-

kanalizacyjnej w wymaganym zakresie.

1.2.1.4.2. Sieci energetyczne

Opracowac¢ zgodnie z uzgodnieniem - warunkami przebudowy i zabezpieczenia linii i urzadzen

elektroenergetycznych, kolidujgcych z planowang inwestycja.

Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca winien dokonac rozbiérki istniejgcych linii i urzadzen
elektroenergetycznych w wymaganym zakresie.

1.2.1.4.3. Sieci gazowe

Opracowa¢ zgodnie z uzgodnieniem - warunkami przebudowy i zabezpieczenia linii i urzadzen
elektroenergetycznych, kolidujgcych z planowang inwestycja.

Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca winien dokona¢ rozbidrki istniejgcych linii i urzadzen
elektroenergetycznych w wymaganym zakresie.

1.2.1.4.4. Sieci telekomunikacyjne

Opracowac zgodnie z uzgodnieniem - warunkami przebudowy i zabezpieczenia linii i urzagdzen, kolidujgcych z
planowang inwestycj3.

Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca winien dokona¢ rozbidrki istniejgcych linii i urzadzen w
wymaganym zakresie.

1.2.1.5. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowal urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, positkujgc sie warunkami technicznymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.
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Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz
komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak widocznosé, odblaskowos¢)
w catym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i opinie. Przed ztozeniem
whniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej
organizacji ruchu.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym inwestycja nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W przypadku zmiany przepisdw w tym zakresie i objecia inwestycji obowigzkiem uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje wniosek wraz z wymaganymi zatgcznikami
oraz wystapi o wydanie i uzyska w imieniu Zamawiajgcego powyzszg decyzje.

W takim przypadku, wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska, zawarte
w innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy
interpretowac zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.3.2. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY | JE} PRZEPROWADZENIEM

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i

uwarunkowan.

1.3.2.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié¢ w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi

z Ustawy Prawo Budowlane .

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym

krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowaé i wykonac ich

przebudowe lub zabezpieczenie.

Program i przeprowadzenie Robdt nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwié¢ nieprzerwany dostep do

terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie

ruchu w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania inwestycji zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje

infrastruktury techniczne;j.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia

teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i kanalizacyjne i ewentualny system odprowadzenia

wod deszczowych) powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokonac uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury technicznej

niezwigzanej z planowang inwestycja, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka infrastruktury sciezki,

jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Nalezy opracowaé¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU.

W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Wykonawca

jest zobowigzany uzyskaé odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach ceny umownej oraz
terminu realizacji umowy.
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1.3.2.2. Przygotowanie Placu Budowy
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednié¢ koszty zwigzane z:

- czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdt w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych elementdéw infrastruktury w tym drég, tzn. oznaczeniem w
terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem
wtascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec¢ jak i ich zakonczeniu;

- zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby: rozbidrki obiektéw
budowlanych, koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazddw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

- wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce
z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami
ustalenia wysokosci odszkodowania);

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczer/wtaczen u odpowiednich
gestordw sieci,

- zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektow
budowlanych;

- sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach
stanowiacych tereny wdd ptynacych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujacej usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz przechowywaniem
go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowdw);
nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendow zieleni, we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy;
- dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;
- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robdt;

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektédw budowlanych na terenach przylegtych
dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestorow i zarzagdcéw, inwentaryzacji drdg, tras
dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia rob6t budowlanych;

- usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1. INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA

2.1.1. Zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego przedstawione zostato na Planie sytuacyjnym
stanowigcym Rysunek nr D1, D2, D3, D4 zataczony do PFU. Wszelkie zmiany w planowanym zagospodarowaniu
wymagaja zgody Zamawiajgcego.
Opis rozwigzan zgodnych Koncepcjg

Cigg pieszy zaczyna swdj bieg w km 0+000 (poczatek zakresu) od dziatki 558/1 poprzez dziatki 521/3,

521/4, 521/5, 516/4, 516/3, 770/3, 1016/1, 1016/2, 1015/8, 774/2. Koniec biegu chodnika obejmuje
skrzyzowanie z drogg na parking przy jeziorze Dtugim w km 0+1323,90.
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W przebiegu ciggu rowerowego zlokalizowa¢ miejsca na posadowienie tawek.
- W przebiegu nalezy przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu.
2.1.2. Konstrukcja nawierzchni
Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podlega rozbiérce ktdéry nalezy odwiez¢ na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego, wszelkie inne materiaty zostang zutylizowane na koszt Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana zgodnie z WR-D-42-2 Wytyczne projektowania
infrastruktury dla rowerdw. Czesé 2: Projektowanie drég dla rowerdw, drég dla pieszych i rowerdéw oraz pasow i
kontrapasow ruchu dla roweréw oraz WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych
do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog.
Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni, sciezki i chodnikéw przedstawiona zostata na Przekroju normalnym
stanowigcym Rysunek nr D5 zataczony do PFU.

Parametry techniczne proj. Ciggdéw rowerowych :
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm — kostka bezfazowa,
- Warstwa podbudowy zasadniczej z ttucznia stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm ;

- Stabilizacja podtoza cementem dla uzyskania podtoza G-1 (w razie koniecznosci)

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu.

Modyfikacja wymaga zgody Zamawiajacego.

2.1.3. Zjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych intereséw oséb trzecich nalezy
dokonaé przebudowy zjazdéw z drogi, ktére tego wymagaja oraz wybudowac zjazdy na nieruchomosci nie
posiadajgce dotychczas zjazdéw. Majagc na uwadze przyjeta konstrukcje nawierzchni sciezki jest ona
dostosowana do przejazdu pojazdoéw i w razie koniecznosci nalezy odznaczy¢ zjazd innym kolorem (preferowany
grafit — kostka).

Minimalna szerokosc¢ zjazdéw zwyktych powinna wynosi¢ 4,0 m, a zjazddw publicznych 5,0 m.
Obramowanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30

c¢m na tawie betonowej z oporem. Obramowanie nawierzchni zjazddw publicznych nalezy wykona¢ kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

2.1.4. Odwodnienie

2.1.4.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkow
podtuznych (min. 0,3%) i spadkdéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do urzadzen
odwadniajacych (np. Scieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty) lub na tereny przylegte do Sciezki.

2.1.5. Oswietlenie

2.1.5.1. Zakres realizacji oswietlenia

Nalezy zaprojektowac i wykonaé oswietlenie na wskazanych odcinkach $ciezki (zgodnie z przedstawiong
Koncepcja) . Dopuszczalna jest zmiana liczby i lokalizacji stupow oswietleniowych oraz przebiegu kabla
zasilajgcego w stosunku do przedstawionych w koncepcji zagospodarowania terenu pod warunkiem zachowania
wymaganych parametréw oswietlenia.
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2.1.5.2. Wymagania dotyczace parametrow oswietleniowych

2.1.5.2.1. Wymagania formalne

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowac w oparciu o normy PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-3
lub rozwigzania rownowaznego, za ktére uwazacd sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm
w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonac
obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametrow
oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w
odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej infrastruktury .

2.1.5.2.2. Sterowanie

Nalezy zastosowac rozwigzania techniczne umozliwiajgce efektywne sterowanie oswietleniem min przy zmianie
jasnosci otoczenia, pozwalajgce na obnizenie poziomu oswietlenia przynajmniej o trzy klasy oswietleniowe w dét,
od klasy wyjsciowej (dotyczy opraw wyposazonych LED), w nawigzaniu do zalecern Miedzynarodowej Komisji
Oswietleniowej - Raport techniczny CIE 115:2010 (2nd) , Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic” oraz
Raportu Technicznegom CEN/TR 13201:2014 ,,Road lighting — Part 1: Guidelines on selection of lighting classes”.
System sterowania oswietleniem powinien posiadac interfejs do wprowadzenia recznego parametrow
oswietlenia oraz mozliwos¢ zaprogramowania systemu w zaleznosci od wartosci progowych powyzszych
parametrow. Ponadto system powinien posiadac¢ interfejs graficzny do podgladu stanu pracy urzadzen i
obstugiwac funkcje autodiagnostyki oswietlenia.

2.1.5.2.3. Wymagania dotyczgce pomiaréw odbiorczych oswietlenia i sterowania

Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oswietleniowych Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajagcemu protokotu z weryfikacji parametrow fotometrycznych, kolorymetrycznych i
elektrycznych (z partii materiatu dostarczonego na budowe) wykonanego przez Panstwowga Jednostke Naukowg
lub Panstwowg Jednostke Badawczo-Rozwojowq dziatajagcg w obszarze oswietlenia na terenie Polski. Ww.
weryfikacja odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

2.1.5.2.4. Wymagania dotyczace gwarancji

W przypadku uszkodzeniu pojedynczego zrddta (LED) w wielozrédtowych oprawach oswietleniowych typu LED,
Wykonawca jest zobowigzany w okresie Gwarancji do wymiany uszkodzonej oprawy na nowa w terminie do 7
dni od daty zgtoszenia.

2.1.5.3. Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania oswietlenia z istniejgcego punktu zasilajagcego na koricu
Sciezki.

Uktady pomiarowe energii elektrycznej nalezy montowa¢ w szafkach oswietleniowych zgodnie z technicznymi
warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

2.1.5.4. Oprawy i Zrédta swiatta

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie wyposazone w diody elektrolumienscencyjne [dalej LED].

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztéw eksploatacji i
utrzymania, trwatoscig korpusu i uktaddw zasilajgcych przynajmniej na poziomie 7 lat (dla opraw LED),
odpornoscig na czynniki atmosferyczne, posiadac system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Wymagana jest
Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy stosowac oprawy: o konstrukcji
zamknietej, umozliwiajgce bez narzedziowg wymiane zrédta swiatta, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego,
ograniczajgce Swiatto rozproszone (ULOR<1%), posiadajgce: niski pobdr mocy catkowitej, uktad kompensacji
mocy biernej, elektroniczny uktad zaptonowy (statecznik), mozliwosé regulacji strumienia $wietlnego (dla opraw
typu LED — przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniajgcy komore lampowg powinien by¢ wykonany z materiatu o
odpornosci na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC lub rozwigzanie réwnowazne, za ktére
uwazac sie bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanej normy. Dostep do uktadu zasilajgcego nie
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powinien rozszczelnia¢ komory optycznej. Nalezy stosowac oprawy o jednakowych temperaturach barwowych
(oprawy LED).

Trwatosc¢ srednia zrédet Swiatta LED musi wynosic¢ przynajmniej 50 000 h.

W przypadku zintegrowania Zrédet Swiatta z uktadem optycznym (oprawy LED) skuteczno$¢ swietlna oprawy
powinna wynosi¢ minimum 110 Im/W.

Wymaga sie, aby dla kazdej zastosowanej oprawy, warto$¢ wspdtczynnika tgo byta wieksza od 0,4 dla kazdej
klasy oswietlenia, na ktéry pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oswietleniowe w dét od
projektowanej). Rozwigzania niekompensujgce odpowiednio mocy biernej nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego, a zainstalowane oprawy niespetniajagce wymagan (m.in. kompensacji) beda podlega¢ wymianie
w okresie Gwarancji na koszt Wykonawcy.

Dla opraw typu LED nalezy poda¢ szczegétowq procedure wymiany pojedynczej diody elektroluminescencyjne;j.
Caty osprzet oswietleniowy [Zrédto Swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad kontrolno-sterujacy
musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U.
94 poz. 551, z pdin. zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadac
wazng deklaracje zgodnosci CE. Nalezy uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.
Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetycznej i musi spetnia¢ postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania
rownowaznego, za ktére uwazaé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w
przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych
harmonicznych.

2.1.5.5. Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004 lub rozwigzaniem réwnowaznym, za ktére uwazac
sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy. W liniach niskiego napiecia nalezy stosowac
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z zatozen projektowych o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Dla linii
Sredniego napiecia nalezy stosowac kable z istniejgcego typoszeregu. Przekrdj zyt nalezy dobraé w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami
kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi/sciezki.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza Scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacy ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca
sie stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm,
w zaleznosci od dtugosci przepustu, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 125/7,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu powyzej 60 m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabla sredniego napiecia dtugo$¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 — dla kabla $redniego napiecia dtugos$¢ przepustu do 60 m;

- RHDPEp 225/12,8 — dla kabla $redniego napiecia dtugos$¢ przepustu powyzej 60m.
2.1.5.6. Konstrukcje wsporcze oswietlenia

Do oswietlenia stosowad stylowe stupy parkowe z jedng oprawa oswietleniowg o stylistyce odpowiadajgcej
stupom na bulwarze. przyktadowsa sylwetke stupa, jego korony i oprawy oswietleniowej pokazano na zatgczonym
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rysunku. stupy montowac na prefabrykowanych betonowych fundamentach. przyktadowy fundament pokazano
na zatgczonym rysunku. fundamenty posadowié¢ w gruncie zgodnie z wymogami producenta zastosowanych
fundamentéw. jedynie na pochylni zjazdowej dwa stupy nalezy zamontowac bezposrednio na tej pochylni. w tym
celu na etapie projektowania pochylni nalezy przewidzie¢ odpowiednie sruby do mocowania slupa. rodzaj $rub i
ich rozstaw winien by¢ dobrany do typu montowanego stupa.

Na etapie wykonawstwa nalezy kazdorazowo uzgodnic z inwestorem typ proponowanego stupa i korony i oprawy
oswietleniowe;j.

Proponowang lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano na rys. D02, D03, D04 réwniez kable biegnace
pomiedzy stupami oswietleniowymi pokazano na rys. D02, D03, D04 fundament betonowy zabezpieczyc
abizolem. Lokalizacje stupéw winny by¢ wytyczone oraz po zabudowaniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne.

Na stupach umiescié tabliczki opisowe z numeracjg stupdw. opisy wykonac tto koloru czarnego z literami i cyframi
opisowymi koloru z6ftego o wysokosci 25mm. opisy wykonac farbg dostosowang do malowania na ocynk. format
tabliczki opisowej a5. tabliczki mocowac na wysokosci 170cm dolnej krawedzi tabliczki od ziemi. obszar tabliczki
opisowej winien by¢ podzielony na cztery réwne sektory oddzielone poziomymi liniami:

-w sektorze pierwszym (gérnym) opis zawierajgcy informacje o numerze szafki z ktérej jest zasilana sie¢
oswietleniowa w nastepujacy sposéb so-nr-um (numer ustali¢ z um),

-w sektorze drugim numer obwodu — cyfra rzymska,

-w sektorze trzecim nr kolejny stupa — cyfra arabska,

-w sektorze czwartym (dolny) — rok budowy.

-tabliczki opisowe stupdw umiescic¢ od strony najazdowej (od strony Sciezki).

uwaga:

1. stupy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone we wktadki ochronne w miejscach wprowadzenia kabli.

2. stupy posadowi¢ wneka bezpiecznikowa (drzwiczkami rewizyjnymi) od strony $ciezki.

2.1.5.7. Szafki oswietleniowe

Na potrzeby zasilania i sterowania oswietleniem projektuje sie szafke oswietleniowg . Szafke oswietleniowg
nalezy zasili¢ z istniejgcej szafki z rozliczeniowym pomiarem energii ZKP. Zasilacz szafki oswietlenia wykonac
kablem YAKyYzo 4x35. Lokalizacje szafek pokazano na rys. nr 2.1 W szafce oswietleniowej zlokalizowano:

-zabezpieczenie gtowne szafki (roztgcznik bezpiecznikowy),

-wytgczniki réznicowy i nadpradowy 1-bieg. zabezpieczajgcy obwadd zasilajacy gniazdo wtyczkowe szafki,
-ograniczniki przepiec klasy C,

-wytgcznik nadpradowy 1-bieg. zabezpieczajgcy obwad zasilajgcy programator astronomiczny,

-gniazdo wtyczkowe 1-bieg. z bolcem ochronnym do montazu na szynie,

-stycznik do zatgczania oswietlenia,

-cztery (dwa rezerwowe) roztgczniki bezpiecznikowe 3-bieg. w obwodach zasilajgcych oswietlenie,
-programator astronomiczny sterujgcy zatgczanie oswietlenia,

-grzatke z termostatem do podgrzewania programatora astronomicznego,

-przetacznik umozliwiajgcy zatgczanie reczne, automatyczne lub catkowite odstawienie oswietlenia.

Aparature zmontowaé¢ w typowej szafce wykonanej z poliestru wzmocnionego witdéknem szklanym. Szafka
powinna by¢ wyposazona zintegrowany fundament i posiada¢ zamykanie na klucz patentowy typu Sypniewski.

Szyny PEN szafki SO uziemi¢. Wykona¢ uziom szpilkowy o rezystancji R<30Q. Schemat ideowy szafki
oswietleniowej pokazano na rys.

Na szafce oswietleniowej umiesci¢ opis: SO-Nr UM (numer ustali¢ z Urzedem Miasta).
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Na szafce pomiarowej umiescic opis: ZKP-Nr UM (numer ustali¢ z UM).

Opisy szafek wykona¢ - tto koloru czarnego z literami i cyframi opisowymi koloru zéttego o wysokosci 25mm.
Format tabliczki opisowej A5.

Parametry obudowy szafki:

-obudowa izolacyjna — IP43/44 z fundamentem izolacyjnym,
-orientacyjne wymiary — 560/465 x 1665/1790/ x 300/260.

Parametry aparatury (wyposazenia szafki):

a) Programowalny sterownik o$wietlenia:

-przystosowany do montazu na szynie TS35,

-posiadajacy pamiec z piecioma tablicami wschoddw i zachoddéw stonca,
-z automatyczng zmiang czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
-napiecie zasilania 230V,

-programowanie sterownika z zewnetrznego pulpitu (brak mozliwosci zmiany ustawien przez osoby postronne).
b) Stycznik 3-fazowy:

-prad znamionowy — In = 63A,

-napiecie cewki — Uc = 230V,

-napiecie fagczeniowe — Ut = 400V,

-min. moc tgczeniowa opraw do lamp wysokopreznych — 4 kW na faze.
c) Ochronnik przepieé:

-jednostopniowy —kl. C,

-poziom ochrony - <=1,5kV,

-prad udarowy — limp >=12,5kA na faze,

-max napiecie robocze — Un = 255V.

2.1.6. Organizacja ruchu

2.1.6.1. Stata organizacja ruchu

2.1.6.1.1. Znaki pionowe

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe w technologii farb do oznakowania nawierzchni.
Sposob oznakowania nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi.

2.1.6.1.2. Znaki pionowe

Grupy wielkos$ci znakéw drogowych nalezy przyjaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Lica znakdw drogowych
nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1 (w przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje
stosowanie folii odblaskowej typu 2).

Wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.

2.1.6.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robdt

Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem robét.

Nalezy:

- zabezpieczy¢ prowadzenie Robdt;

- zastosowa¢ do oznakowania Robdt, w przypadku robot prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci $rednie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;
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- w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy zastosowac bariery
drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw
W Ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie
zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapdr drogowych U-20;

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21;

- wykonac oraz uzyskaé niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

- proponowane objazdy gtéwnie dojazd do zaktaddw i posesji uzgodni¢ z zarzadcami drdég i wiascicielami
nieruchomosci. W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg po stronie
Wykonawcy.

Projekt organizacji ruchu na czas Rob6t powinien uwzgledniac zatozenia wynikajgce z Programu (Harmonogramu)

Robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem w ww.
zakresie.

2.1.7 Opis infrastruktury towarzyszacej

2.1.7.1 Mata architektura i roboty wykorczeniowe

W zakresie budowy Sciezki, chodnika i drogi przewidziano posadowienie matej infrastruktury. W sktad
wchodzg :
- tawki i kosze — przyblizone formg do wzorédw wykazanych w rysunku nr D7.
Montaz fawek parkowych kpl 20,00

Montaz koszy na $mieci kpl 20,00

- Roboty wykonczeniowe — wystepuje koniecznos¢ zahumusuowania z obsianiem skarpy, dla poprawy
wizualizacji inwestycji, w razie koniecznos$ci nalezy zastosowac umocnienie skarp teokratg (o ile wystepuje
koniecznosg).

2.2. DOKUMENTY WYKONAWCY

2.2.1. Sktad Dokumentéw Wykonawcy
W ramach ceny umownej nalezy wykonaé wszelkie opracowania jakie mogg okaza¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
- Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

- Uzupetniajgce materiaty niezbedne do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (w tym w zaleznosci od potrzeb: projekt Robdt geologicznych, dokumentacje geologiczno-
inzynierska, dokumentacje hydrogeologiczng);

- Uzupetniajgce geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami szczegélnymi;
- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

- Dokumentacje projektowg instalacji i urzgdzen obcych;

- Projekt statej organizacji ruchu i urzagdzen bezpieczeristwa ruchu;

- Informacje i Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
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- Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej o ile wymagany;
- Projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego;

- Przedmiary Robot;

- Dokumentacje powykonawczg;

- Mape powykonawczg;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

- Dokumentacje formalno-prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie poza
projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedng do zrealizowania niniejszej inwestyc;ji;

- Whniosek o pozwolenie na uzytkowanie o ile wymagany.

2.2.2. Ogdélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspétpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci
uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i
dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Tabela: Wymagana ilos¢ egzemplarzy opracowan

L.p. | Nazwa Dokumentu llos¢ kompletow
2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych 2
5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych 4
6 Projekt budowlany tacznie z materiatami i opracowaniami towarzyszacymi 4
7 Whiosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub zgtoszenia 2
8 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 4
9 Projekt techniczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi 2
10 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych )

odpowiadajace rozwigzaniom projektu wykonawczego
11 | Dokumentacja Powykonawcza 3
12 | Mapa powykonawcza 3
13 | Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2
14 | Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen 5
wymaganych przepisami szczegélnymi
15 | Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu 3
16 | Wniosek o pozwolenie na uzytkowanie o ile jest wymagany 2

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej
(odpowiednio w formacie: *.doc, *xls, *dxf) oraz w formacie plikéw pdf.

W harmonogramie prac projektowych nalezy uwzglednic¢ terminy niezbedne na przeprowadzenie przeglgddw i
akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien,
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zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentdéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych
uzgodnien oraz stanowisk, postanowied i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny umowne;.
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RozpziAt II — cZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy Prawo Budowlane .

3. PRZEPISY PRAWA

3.1. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw
prawa nie wyfgcza koniecznosci przestrzegania innych, nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie
realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania
przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

2. Nalezy wykonywac obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz.682, z pdzn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z p6zn. zm.);

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.1752, z pdin. zm.);
10. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356, z pézn. zm.);
11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, z pdzn.

zm.);
12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 1047 z pdzn. zm.);
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz.784, z
pdin. zm.);
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14. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z
péin. zm.);

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., p0z.778, z
pdzin. zm.);

16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r., poz. 1270 z pdzn. zm.);

4. INNE INFORMACIJE | DOKUMENTY

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych
dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

4.1. WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE DOTYCZACE PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH SIECI | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zatgczone wstepne warunki techniczne dotyczace przebudowy istniejgcych sieci i urzadzen technicznych
posiadane przez Zamawiajgcego, podlegaja aktualizacji i uszczegétowieniu przez Wykonawce w nawigzaniu do
szczegbtowych rozwigzan projektowych przyjetych w projekcie budowlanym i wykonawczym na etapie realizacji
zadania przez Wykonawce. Warunki i opinie stanowig zatacznik do PFU

4.2. RYSUNKI

Zakres i podstawowe parametry inwestycji przedstawiono uzupetniajgco na nizej wymienionych rysunkach, ktore
sg czescig PFU:

- Rysunek nr DO - Plan orientacyjny,

- Rysunek nr D1, D2, D3, D4, - Projekty zagospodarowania terenu,

- Rysunek nr D5 — Przekroje Normalne,

- Rysunek nr D6 — schemat lampy i fundamentu

- Rysunek nr D7 — mata architektura
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