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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy wejscia do Budynku Biblioteki ANS

w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe¢ opracowania stanowig:
e Ustalenia z inwestorem
e Projekt budowlany branzy elektrycznej
e Projekty branzowe
e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
e Katalogi i informacje producentdéw i dostawcow zastosowanych urzadzen.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej - infrastruktury do produkc;ji i przesytu
energii elektrycznej pochodzacej ze zrodet fotowoltaicznych dla budynku biblioteki w ramach realizacji
inwestycji ,,Przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3¢
w Koninie, dz.nr 13/16”.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU

e Napigcie znamionowe 0,23/0,4kV
e Uklad sieci
- instalacje odbiorcze TN-S
e Rzad izolacji 1kV
e Uktad rozliczeniowy — 3f pOtposredni

4, ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- montaz moduldw fotowoltaicznych na konstrukeji prefabrykowane;,
- wykonanie wewnetrznych tras kablowych na potrzeby projektowanego systemu fotowoltaicznego,
- instalacja DC z montazem szafek elektrycznych wraz z zabezpieczeniami,
- montaz inwertera fotowoltaicznego,
- instalacja AC z montazem szafki elektrycznej AC wraz z zabezpieczeniami,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- instalacja odgromowa,
- ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa.

5. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 50,0 kWp zostanie
wykonana przy uzyciu 100szt. modutow fotowoltaicznych o mocy 500Wp, wykonanych w technologii
monokrystalicznej. Moduly zostang zamocowane do prefabrykowanych konstrukcji nos$nych
przeznaczonych do dachu ptaskiego. Rozmieszczenie linii modutow fotowoltaicznych dokonano w oparciu
o optymalne umieszczenie pod katem rdéwnomiernego nastonecznienia oraz lokalizacje elementow
technicznych na powierzchni dachu. Dodatkowo utworzono $ciezki technologiczne o odpowiedniej
szerokosci migdzy panelami dla potrzeb konserwacji i eksploatacji paneli oraz urzadzen znajdujacych si¢
w poblizu.

Konstrukcja wsporcza pod moduly fotowoltaiczne musi by¢ konstrukcja systemowa, dedykowana pod
proponowane rozwigzania montazowe dla odpowiedniego rodzaju pokrycia dachowego. Nalezy
zastosowa¢ oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta moduldw z materialéw nie
korodujacych posiadajace funkcje kompensacji wydtuzen cieplnych. Dobrany system montazowy musi
posiada¢ certyfikat zapewniajacy spelnienie wszystkich wymagan zawartych w projekcie oraz
dopuszczajacy do zastosowania w przedstawionych warunkach klimatycznych. Do montazu paneli
fotowoltaicznych na dachu nalezy wykorzystaé system, ktory przystosowany jest na dach plaski.
Konstrukcja zostanie zamocowana nie ingerujac mechanicznie w struktur¢ dachu. Wykorzystany zostanie
system klejony do papy, ktory nie wymaga otworowania w strukturze dachu. Konstrukcja wsporcza sktada
si¢ z szyny montazowej, klem, Srub i wkretow, nakretek oraz akcesoriow do uziemienia modulow

Projekt instalacji fotowoltaicznej przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie
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fotowoltaicznych na taczeniu z konstrukcja, czyli podktadek i zaciskoOw uziemiajacych. Material to stal,
tworzywo sztuczne, aluminium.

Moduly PV nalezy potaczy¢ ze soba szeregowo w odpowiednio dobrane lancuchy, ktére nastgpnie
razem zebrane beda tworzyly generator PV. Odpowiednie tancuchy modutéw fotowoltaicznych nalezy
podiacza¢ do dedykowanych wejs¢ MPPT inwertera zgodnie ze schematem polaczeniowym. Integralng
czescig instalacji fotowoltaicznej bedzie 3-fazowy inwerter DC/AC o0 mocy 50kW.

Dane techniczne inwertera:

Maksymalna moc DC 50 000 W

Prad znamionowy AC 76,2 A

Maksymalny prad na wejsciu DC SA+T75A

Zakres napig¢ MPP 400 -930V

Maksymalna sprawno$¢ 98,2%

Stopien ochrony IP 65

Zakres temperatur -40 do +60°C

Komunikacja z siecig WiFi / Ethernet / USB / RS485

Zabezpieczenia Ochrona przed odwrotng polaryzacja DC, ograniczniki

przepiec i bezpieczniki DC, monitoring izolacji, stringow,
wykrywanie pradu resztkowego

Projektuje si¢ podiaczenie systemu fotowoltaicznego do wewngtrznej instalacji elektrycznej
podlicznikowej budynku. Wyprodukowana energia elektryczna po stronie AC bedzie dostarczona i
synchronizowana z wewnetrznym uktadem zasilania elektrycznego w rozdzielni glownej, skad realizowane
bedzie dalej zasilanie poszczegdlnych odbiornikéw energii elektrycznej. Nadwyzki energii beda
wprowadzane do sieci lokalnego operatora energii elektrycznej. Pomiar energii wytwarzanej oraz
pobieranej z sieci elektroenergetycznej bedzie realizowany poprzez licznik dwukierunkowy na napigciu
0,4kV i ukltad ten powinien umozliwia¢ pomiar energii czynnej i biernej mierzony w czterech kwadrantach
z rejestracjg profili obcigzenia. Licznik dwukierunkowy powinien posiada¢ uktad transmisji danych
pomiarowych dostosowany do protokotdow transmisji pomiaréw do lokalnego systemu pomiarowo-
rozliczeniowego OSD przez lacze GSM/GPRS. Uktad pomiaru energii wytworzonej i pobranej zostanie
zainstalowany na tablicy licznikowej. Licznik ten bedzie wymieniony przez pracownika OSD po
zgloszeniu mikroinstalacji do sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji materiaty
instalacji fotowoltaicznej oraz skoordynowaé swoje prace z innymi branzami. Moduty fotowoltaiczne wraz
z okablowaniem i automatyka stanowia kompletng calo$¢ instalacji fotowoltaicznej. W zwiazku z
powyzszym oraz aby unikngé przyspieszonej degradacji modutdéw fotowoltaicznych niezbedne jest
jednoczesne wykonanie cato$ci zadania (montaz paneli, inwerterow, okablowania DC/AC) wraz z
przytaczeniem do odbiornika jakim jest sie¢ wewnetrzna budynku.

6. INSTALACJADC

Kazda z instalacji systemu fotowoltaicznego zostanie wyposazona w odrgbng rozdzielnice DC w
obudowie o stopniu ochrony IP65. W rozdzielnicach umieszczone zostang roztaczniki bezpiecznikowe DC
wraz z ochronnikami przepigciowymi dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych zabezpieczajace
kazda z linii modutow. Ponadto zapewniono mozliwo$¢ odcigcia pradu w obwodach DC generatora PV
poprzez dodatkowy przycisk ,,Wylacznika przeciwpozarowego instalacji fotowoltaicznej”. Przycisnigcie
przycisku poda napiecie na wyzwalacze napigciowe roztacznikow instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy
RDC.

Potgczenia modutéw z rozdzielnicami oraz falownikami wykona¢ przewodami miedzianymi
dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych (odporne na UV i warunki zewngtrzne) o przekroju 6mm?2.
Przewody prowadzone bgda wewnatrz i na konstrukcji no$nej paneli montowane objemkami.
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Dane techniczne paneli:
» SPECYFIKACJA MECHANICZNA
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Zastosowac przewody solarne charakteryzujace sie nastgpujacymi parametrami:

¢ stosowane w instalacjach fotowoltaicznych do potaczen pomiedzy poszczegdlnymi panelami st
onecznymi, do uktadania w pomieszczeniach i na zewnatrz, w rurach, korytach itp. oraz
bezposrednio w ziemi lub w rurach zakopanych pod ziemia,

e podwdjnie izolowany, bezhalogenowy, ptomienioodporny,

e zyla miedziana, pobielana, 5kI.,

e napigcie znamionowe: 1800V DC-1200V AC,

o zakres temperatur pracy: do -40°C do +90°C,

e minimalny promien gi¢cia - 4 x @ kabla.

Modutly fotowoltaiczne begda taczone kablami solarnym oraz ztaczkami systemowymi kategorii
MC4 (zlacza zenskie i meskie) o stopniu ochrony co najmniej [P65 lub réwnowaznymi.
Przedmiotowe zlagcza powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ rozlgczania serwisowego paneli
fotowoltaicznych.

7. INSTALACJA AC
Po stronie AC instalacji przewidziano rozdzielnice RAC wyposazona w roztacznik trojfazowy oraz
ochronnik przeciwprzepigciowy AC. Wyjscie strony AC rozdzielnicy RAC nalezy przylaczy¢ do proj.
zabezpieczenia nadpradowego w rozdzielnicy RG budynku. Pofaczenie pomiedzy falownikiem a
rozdzielnica RAC oraz rozdzielnica RAC a rozdzielnicag RG nalezy wykona¢ kablem YLY 5x25mm?.
Rozdzielnicg AC w obudowie poliestrowej modutowej natynkowej oraz falownik na konstrukcji wsporczej
zamontowac obok rozdzielnicy RG.

8. UKLADANIE PRZEWODOW W BUDYNKU

Na gléwnych ciggach kablowych przewody ukladane beda w korytkach/na drabinkach kablowych
mocowanych do $cian i stropéw w suficie podwieszanym. W pomieszczeniach bez stropu podwieszonego
przewody uktadane beda w korytkach instalacyjnych PCV. Przejscia przewodami przez $ciany i stropy w
przepustach rurowych. PrzejScia przez pomieszczenia wydzielone pozarowo w przepustach ppoz.

Jako rury ochronne dla przewodow nalezy stosowac karbowane rury gietkie z polichlorku winylu PVC.
Przewody w rurkach na wierzchu prowadzi¢ w rurkach winidurowych sztywnych RL, na uchwytach. Rury
muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone nad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Uktadanie przewodéw w rurkach pod tynkiem - rurki elastyczne

Projekt instalacji fotowoltaicznej przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie
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karbowane, przykryte warstwg muru, co najmniej Scm. Uktadanie przewoddw w tynku jest dopuszczalne,
ale warstwa tynku nad przewodami powinna wynosi¢ minimum Smm.
Zasady uktadania przewodoéw DC:
« prowadzone beda mozliwie jak najkrotsza droga,
. nie nalezy naprezac podczas przeciggania,
. zachowac¢ odstep od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisji danych,
. nie krzyzowac z przewodami uziemiajgcymi.

9. MONITORING INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Podstawowa forma reprezentacji danych dotyczacych wielkosci produkeji i pracy instalacji jest
wyswietlacz graficzny inwertera, na ktérym na biezgco lub tez wstecz istnieje mozliwo$¢ analizowania i
przegladania danych oraz wyswietlane sa rowniez biedy pracy urzadzenia. Falowniki bedzie posiadat
opcjonalng mozliwo$¢ podtaczenia z modutem komunikacyjnym (karta do komunikacji) za pomoca ztacza
RS485. Dzieki takiemu potaczeniu karty z Internetem oraz platformie producenta falownika, mozliwy jest
podglad w produkcje energii elektrycznej za posrednictwem interfejsu uzytkownika w przegladarce
internetowej. Zdalny podglad w produkcje wymaga potaczenia urzadzenia (opcjonalnej karty) do internatu
oraz zatozenia konta na stronie producenta falownika. Podglad w produkcje jest mozliwy zaré6wno na
komputerze jak i na telefonie dzigki aplikacji mobilnej.

Opcjonalny monitoring zdalny moze by¢ realizowany przy pomocy komponentéw producenta
falownika lub tez przy pomocy urzadzen zewngtrznych kompatybilnych z danych falownikiem
fotowoltaicznym.

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze konstrukcji nosnych wszystkich modutow
fotowoltaicznych. W zwigzku z traktowaniem konstrukcji pod moduty jako jeden ciagly element,
potaczenia wyr6wnawcze mozna wykonaé¢ na koncach stelazy. Z gtownej szyny wyrownawczej budynku
nalezy wyprowadzi¢ gtéwne poltgczenie wyrdwnawcze wykonane przewodem LgY 1x16mm? do instalacji
fotowoltaicznej dachowej.

11. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
Ochrong odgromowa objete zostalty wszystkie moduly fotowoltaiczne PV. Dla ochrony instalacji
fotowoltaicznej przed skutkami bezposrednich wytadowaé atmosferycznych na dachu budynku wykonano
instalacje odgromows. W celu uzyskania prawidlowej ochrony konstrukcji zaprojektowano maszty
odgromowe o wysokosci 2m przylagczone drutem stalowym ocynkowanym o przekroju fi:8 do istniejacej
instalacji odgromowej.

12. INSTALACJA PRZECIWNAPIECIOWA
Ochrona od przepig¢ systemu fotowoltaicznego zapewniona bgdzie przez ograniczniki przepigé typu II
o napigciu granicznym 1000 VDC zabudowane w rozdzielnicach DC. Ochronniki przepigciowe
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych zapewniajg ochrong na poziomie < 4kV. Ochronniki
instalowane po stronie napiecia statego DC zabudowane beda takze na kazdym z wejs¢ MPPT w inwerterze.
Ochrona od przepi¢¢ po stronie AC zapewniona bedzie przez ogranicznik przepi¢¢ zabudowany w
rozdzielnicy RAC. Zastosowany ogranicznik przepi¢¢ zapewni ochrong przepigciowa II stopnia

13. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja urzadzen i
przewodow. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Ponadto dodatkowa i podwojna izolacja ochronna oraz polaczenia wyrdwnawcze ochronne zrealizowane
dla wszystkich elementéw przewodzacych instalacji PV.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€.

14. POMIARY | ODBIORY
Po zakonczeniu robot przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, pomiary i
sporzadzi¢ protokoty.
Nalezy sprawdzi¢:
e ciaglosc zyl,
zgodnos¢ faz,
rezystancj¢ izolacji,
rezystancj¢ uziemienia,
skuteczno$¢ ochrony od porazen,

co|l e e o o
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Wyniki pomiarow przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

15. UWAGI KONCOWE

e Prace zwigzane z montazem instalacji fotowoltaicznej, powinna wykona¢ firma posiadajaca
niezbedna wiedzg oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu prac.

e Wykonawca ma obowigzek dokona¢ w imieniu Zamawiajagcego zgloszenia instalacji PV do
operatora sieci dystrybucyjnej oraz dopetnienia ewentualnych innych formalnosci z zaktadem
energetycznym, niezbednych do eksploatacji instalacji przez Zamawiajacego.

e Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

¢ Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla biezacg koordynacja
migdzybranzowa.

e Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza si¢ stosowanie systemow
roOwnowaznych.

e Stosowac si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

e Uszczelnienia przepustow w $Scianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej,
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza (ochronna masa
uszczelniajaca).

o Scisle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla rodzajow robot.

o W razie wystgpienia robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomié
Inwestora i Autoréw projektu.

e Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z
aktualnie obowigzujagcymi przepisami 1 normami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

e W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 i z
pbzniejszymi zmianami),

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlangj),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

16. OBLICZENIA TECHNICZNE

16.1.Dob6r obwodu AC
Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z linia kablowa YLYZo 5x25

) I, <l <L,

b) I,<1451,

gdzie:

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

1z — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwatla przewodu

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako warto$¢ pradu
powodujacego zadziatanie wytacznika (dla wktadki bezpiecznikowej I, = 1,6* In)

In = 80A (zabezpieczenie w rozdzielnicy RG)

a) 76,2<80< 101

b) 128 < 146,5

Spadek napiecia
~100-P-1 100-50000-9

y-s-uﬁ 56.- 25 - 4002

du

—0 20
% 0,2%

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.

Projekt instalacji fotowoltaicznej przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie
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16.2.Dobor obwodéw DC
Obliczenie przekroju przewodow DC
Dla skrajnego przypadku:

ao_ Pl 8500160 ..o

y-uﬁ .0,01 56-65382.0,01

Dobrano do catej instalacji kable o przekroju 6mm2,

Obliczenie strat mocy DC
Dla skrajnego przypadku:

_ P.1.100 _ 8500-160-100
7-U§«A 56-653,82 - 6

drP

= 0 0
% 0,95% < 1%

Przewody dobrano prawidlowo

17. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa jm | Tlosé
1. |Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 500Wp szt | 100
2. | Konstrukcja do mocowania paneli PV — system na dach ptaski kpl | 100
3 Inwerter fotowoltaiczny 50kW, roztacznik DC, wbudowane zabezpieczenia SPD, szt |1
" | WLAN/Ethernet LAN, RS485/Modbus RTU
4 Rozdzielnica RAC w obudowie modutowej natynkowej z tworzywa IP65 z kol |1
" | wyposazeniem wg schematu P
5 Rozdzielnica RDC w obudowie modutowej natynkowej z tworzywa IP65 z kol |1
" | wyposazeniem wg schematu P
5 Rozdzielnica PV — DC w obudowie modutowej natynkowej z tworzywa IP65 z kol 16
" | wyposazeniem wg schematu P
7. |Kabel YLYZo 5x25mm?2 0,6/1 kV mb |9
8. | Przewdd solarny 6mm?2 mb | 900
9. |Zlacza strony DC: MC 4-8mm?2 szt | 200
10. | Kanat instalacyjny z PVC 60x150 mb | 50
11. | Korytko kablowe ocynkowane 100h60 mb |25
12. | Przewod LgYzo 1x16mm2 mb | 70
Opracowat: mgr inz. Andrzej Wroblewski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy wejscia do Budynku Biblioteki ANS
w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaweg opracowania stanowig:
e Ustalenia z inwestorem
e Projekt budowlany branzy elektrycznej
e Projekty branzowe
e Aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
e Katalogi i informacje producentow i dostawcow zastosowanych urzgdzen.
2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej - infrastruktury do produkcji i przesytu
energii elektrycznej pochodzacej ze zrodet fotowoltaicznych dla budynku biblioteki w ramach realizacji
inwestycji ,,Przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3¢
w Koninie, dz.nr 13/16”.
3. WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANEJ
Projektowana instalacja fotowoltaiczna wykonana bedzie na dachu budynku dydaktycznego segment

,D”” Akademi Nauk Stosowanych przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3¢ w Koninie, dz.nr 13/16”.

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, w konstrukcji tradycyjnej o scianach murowanych przekryty

stropodachem na stropie prefabrykowanym zelbetowym o odpornosci ogniowej REI 120. No$no$¢ stropu

pozwala na lokalizacj¢ paneli fotowoltaicznych. Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie miata ujemnego
wpltywu na ust6j nosny budynku ani nie wplynie negatywnie na pozostale czgsci zespotu obiektow
dydaktycznych ANS.
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-pozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1722) ustala si¢ warunki
ochrony przeciwpozarowe;j.

4.1. Funkcja budynku
Budynek jest i bedzie budynkiem dydaktycznym.

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych
W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materialow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisoéw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

4.3. Charakterystyka budynku

e Dlugosc / szerokos¢ /wysokosé - 39,40/14,00/ do 12 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych -3
e powierzchnia zabudowy - 551,46 m?

Ze wzgledu na wysokos$¢ (liczbe kondygnacji), budynek Dydaktyczny ANS w Koninie, kwalifikuje si¢ do
grupy budynkow niskich (N).
4.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
4.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Budynek niski — powinien posiada¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”:
Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
Klasa odpornosci ogniowej projektowanych elementow budynku

- $ciany wewnetrzne z bloczkow grubosci 24cm - REI 120
- Sciany zewnetrzne j.w. ocieplone  welng mineralng - REI 120
- obudowa dachu - sufity -EI30
- konstrukcja dachu -NRO
- przekrycie dachu - niepalne

Projekt instalacji fotowoltaicznej przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci _ _
pozarowej glowna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

4.6. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi - ZL. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zabrania si¢ sktadowania materiatow palnych.

1.1 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Meble, wyposazenie, papier. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach
komunikacji ogo6lnej stuzacych celom ewakuacji jest zabronione stosowanie materiatow tatwozapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materialdow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o odpornosci ogniowej
przewidzianej dla $cianek dzialowych tych pomieszczen. Prowadzenie przez pomieszczenia przewodow
wentylacyjnych z materiatdw palnych jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni,
W sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzemamem ognia.

1.2 Podzial budynku na strefy pozarowe

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowei jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
nlequqcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
$cian i stropow tego pomieszczenia. Wymagane jest:

e zabezpieczenie wszystkich przepustéw instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04m przechodzacych
przez ww. przegrody budowlane, do wymaganej dla nich klasy odporno$ci ogniowej, tj. co najmniej El
60 w przypadku $cian i stropu,

Pozostale wymagania dla elementéw stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe:

e zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy dokona¢ wyrobami lub rozwiazaniami systemowymi o
deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej — typy zabezpieczen nalezy dobiera¢ wg
rodzaju uszczelnienia lub $rednicy i rodzaju przepustu instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z
doradca techmcznym producenta lub wykonawcy zabezpieczenia,

e dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji Wodnych kanalizacyjnych i
ogrzewczych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen
hlglenlczno sanitarnych,

e zuwagi na koniecznos¢ prawidtowego (zgodnego z wymaganiami zawartymi w aprobacie techniczne;j)
zabezpleczema ognioochronnego przepustow 1nstalacyjnych wystepujacych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, zabrania si¢ wykonywania przej$¢ instalacji przez te elementy budowlane w
tulejach ochronnych.

1.3 Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji bez zmian.

1.4 Podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze

Bez zmian.

1.5  Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych, warunki usytuowania

Budynek istniejgcy - w wyniku realizacji projektu odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych, warunki
usytuowania nie ulegng zmianie.

1.6  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Mozliwo$¢ czerpania wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 201/s
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) zapewniaja
istniejagce w poblizu budynku hydranty uliczne naziemne:

e DN 80 w odlegtosci ok. 70m<75m,
e DN 80 w odlegtosci ok. 110m<150m,

1.7  Dojazd poiarowy

Sposob dojazdu pozarowego, umozliwiajacy dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku nie ulega zmianie.

Opracowal: drinz Eryk Dayeh
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