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Warunki techniczne nr 1Z.414.173.20 z dnia 10.04.2020 r. wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
Protokot z narady koordynacyjnej znak ZUD.6630.1688.2020 z dnia 12.10.2020 wydany przez

Wydzial Geodezji i Kartografi Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
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Plan zagospodarowania terenu — hydrant Hp2 1 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy drogi do oczyszczalni sciekéw w Brzozie
— instalacja wodno — kanalizacyjna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacych hydrantéw kolidujacych nowym

uktadem drogi do oczyszczalni sciekéw w Brzozie.

2. Podstawy opracowania projektu
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace dokumenty i materiaty:
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,
— Warunki techniczne wydane przez ZGK w Nowa Wie§ Wielka,

— Protokot z narady koordynacyjnej,

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy 4 istniejacych hydrantéw na dz. nr 173/1, 157 i
163 obreb 0001 Brzoza. Istniejace hydranty kolidujace z nowym uktadem drogowym nalezy zdemon-
towac. Do istniejgcego trdjnika nalezy zamontowaé nowa zasuwe odcinajaca i dalej odcinki rur zeliw-
nych DN80 umozliwiajace sytuowanie hydrantéw na poboczu. Szczegélowe rozwigzania wg. rysunku

nr 5.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne

W pasie projektowanego remontu nawierzchni wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

Kanat sanitarny ¢0,20 m,

Przewdd wodociggowy ¢160 mm i ¢225mm,

Kable energetyczne,

Kable teletechniczne.

Dane na temat istniejgcego uzbrojenia ustalono na podstawie analizy inwentaryzacji geodezyjnej
na planach sytuacyjno — wysoko$ciowych do celéw projektowych.

Miejsca skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejacym uzbrojeniem naniesiono na profile
podtuzne.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziem-

nego.

5.  Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania przebudowywanych hydrantéw nie wykracza poza obszar dziatek, na kt6-

rych jest projektowana tj. dz. nr 173/1, 157 1 163 obreb 0001 Brzoza.
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Obszar oddziatywania okre$lono jako pas terenu o szerokosci 0,8-1,0 m wzdtuz osi przebudowywane-

go odcinka do hydrantu (przyjeto szeroko$¢ wykopu 0,6-0,9 m, maksymalnie 1,0 m). Pas ten wynika z

krétkotrwatego okresu realizacji — wykopu pod rurociagi - pracy koparki, sprzetu. W okresie eksploat-

acji bedzie to obszar na ewentualne usuwanie awarii. Usytuowanie wskazano na zataczniku graficz-

nym. Przebudowa hydrantéw nie stwarza ograniczen w zakresie zagospodarowania sasiednich dziatek,

nie stwarza zwigkszonego zanieczyszczenia powietrza, zapachéw, hatasu itp. uciazliwosci.

Projektowana przebudowa hydrantéw spelnia wymogi przepiséw rozporzadzenia w sprawie warun-

kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony

srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego, przepisy z zakresu planowania

przestrzennego. OkreSlenie obszaru oddzialywania przebudowy hydrantéw okre§lono na podstawie

ustaw i przepiséw techniczno — budowlanych a w szczegdlnosci:

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z p6zn. zmianami )

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75/2002 )

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. z 2019 r poz. 1839 z zm.)

6. Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp ( Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowla-

nych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

6. Informacja BIOZ

6.1. Podstawy opracowania
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
— Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2021r.

poz. 2351)

6.2. ZakKres roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy 4 hydrantéw.
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6.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W pasie przebudowywanej ulicy Tranowej wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

— Kanat sanitarny ¢0,20 m,

Przewdd wodociggowy ¢160 mm i ¢225mm,

Kable energetyczne,

Kable teletechniczne.

6.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

6.4.1. Roboty wg § 6 p. 1a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. —
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiek-
szej od 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiek-
szej niz 3m

— wykonywanie wykopéw pod odcinki zasilajace hydranty.
6.4.2. Roboty wg § 6 p. 1k Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. -
ryzyko porazenia pradem elektrycznym
— Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci energetycznych
o odlegtos$ciach mniejszych od
e 3,0 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
¢ 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15 kV
¢ 10,0 mdla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajagcym 30 kV

6.4.3. Roboty wg § 6 p. 6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. -

prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

— Prace budowlane, montazowe odcinkéw rur i hydrantéw.

6.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéw robét osoba wyznaczona posiadajaca odpo-
wiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie oséb
wykonujacej roboty. O trybie postgpowania w trakcie robdt powinni by¢ poinformowani wszyscy pra-

cownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie.
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6.6.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych wymienionych w p. 6.4:

Srodki techniczne:

odziez ochronna,

— Dbariery zabezpieczajace,

— osobiste (szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punk-
téw konstrukcyjnych, szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczefnstwa, helmy ochronne
przeznaczone do prac na wysokosci),

— taSmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

— sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

— czujniki napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami elektroe-

nergetycznymi.

Srodki organizacyine:

6.7.
1.

kwalifikacje pracownikéw,

— aktualne swiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

— nadzér nad pracownikami,

— praca z asekuracja innego pracownika,

— wyznaczone drogi ewakuacyjne na wypadek wystapienia zagrozen,

— bezpos$redni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac

w zalezno$ci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Informacja dla Wykonawcy Robot
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bez-
pieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 0séb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracuja-
cego na Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢
do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci zwraca sie¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

a. Ochronne nakrycia glowy, obuwie i odziez ochronna,
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=

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze,

Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.,

& °

Dojscia na budowg i oswietlenie,

e. Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

f. Srodki przeciwpozarowe,

g. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystapienia zagrozen.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca powinien podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i posiada¢ sprz¢t monitorowania i ra-
tunkowy.

Zgodnie z artykulem 21A ust. 1 Ustawy ,,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporza-
dzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opra-
cowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robét.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Lewandowska



