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Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy istniejgcych hydrantéw na drodze do oczyszczalni

w Brzozie (dz.nr 264/5)

W odpowiedzi na Wasze pismo tutejszy Zaktad Gospodarki Komunalne;j

informuje, ze wyraza zgode na przebudowe istniejgcych hydrantéw na nast. warunkach:

j &

2.
3.

Zastosowaé nowe hydranty DN80 (sfero) nadziemne z zasuwa odcinajgca stuzgce do
odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celéw zabezpieczenia p-poz.

Hydrant nadziemny Dn80 ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopka Dn80.

Istniejgce zasuwy odcinajace pozostawié w celu unikniecia zatrzymania dostawy wody
dla miejscowosci Brzoza, Kobylarnia, Olimpin, Nowe Smolno i wyeliminowania
koniecznosci ingerencji w istniejacg sie¢ wodociggowa.

Na kazdym odejsciu zamontowa¢ nalezy dodatkows zasuwe Dn80 odcinajaca (sfero),
umozliwiajgcg odcigcie przebudowanego hydrantu.

Pomigdzy zasuwg hydrantowa a hydrantem nalezy zamontowaé kréciec
dwu - kotnierzowy o diugosci umozliwiajgcej przesuniecie hydrantu na projektowang
odleglos¢.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke do zasuw oraz oznakowacé.
Hydranty montowa¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajace;.

Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypaé zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu
umozliwienia swobodnego odwodnienia urzadzenia.

Przed zasypaniem wykopéw zglosi¢ do tut. ZGK NWW gotowos¢ do odbioru przy
otwartym wykopie.

10. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wskazujacg posadowienie

przebudowanych hydrantow.
Warunki techniczne wazne przez okres 2 lat.
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