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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

SST B 01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych na terenie dziatki w celu wykonania robot budowlanych zwigzanych
z budowg budynku Przedszkola Publicznego w Janiszewie dz. ew. nr 240, ul. Zielona.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiorkowych istniejgcych obiektow w ramach robot przygotowawczych przed
budowg budynku przedszkola oraz wykonaniem nowego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

W zakres tych robdt wehodza:

- rozebranie i wyburzenie istniejacych budynkéw administracyjno-biurowego i
gospodarczego (fundamenty mury, dachy, stropy) wraz z demontazem elementéw
wykonczeniowych (stolarka, posadzki) i urzgdzen sanitarnych,

- rozbidrka elementéw zewnetrznych zelbetowych schodow zewnetrznych oraz daszkéw,

- rozebranie nawierzchni chodnikow przy budynku z kostki betonowej oraz z asfaltu na

istniejacym boisku,
- rozebranie ogrodzenia z ksztaltownikéw stalowych.
- transport gruzu, zdemontowanych materialow poza teren budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania rozbiorek materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty beda wykonywane rgcznie i mechanicznie. Do robét rozbidrkowych nalezy uzywac sprzetu
adekwatnego do przyjetej technologii wykonania robdt, dobranego przez Wykonawce i uzgodnionego
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzgtem:

- mlotami wyburzeniowymi i kujacymi,

- wciggarkami, lejami gruzowymi, pojemnikami na kotkach do usunigcia odpadow z budynku,



- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,
- rusztowaniami rurowymi przysciennymi.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu-samochodami o no$nosci do 5St.
Zatadunki nalezy umieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Nalezy zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ sprawny wywoz gruzu wg zasady
pracy rownomiernej z uprzednim ustaleniem wydajnosci pracy maszyny wiodacej. Zaktada si¢ gruz
zostanie wywieziony poza teren budowy na odlegtos¢ do 10 km.

5. Wykonanie robot

1.Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- przedstawi¢ Zamawiajacemu, Instrukcj¢ Bezpiecznego Wykonania Robét, Inspektor nadzoru bedzie
uprawniony do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentow lub wystgpienia o dokonanie
uzupelnien-okreslenia metody/sposoby wyburzen.

- tereny objete pracami ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP i zabezpieczy¢ przed wstepem
0s0b postronnych,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

2. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

3. Rozbiorki w budynku i nawierzchnie przed budynkiem wykonywaé z zachowaniem nastgpujacych
zasad:

1) Gromadzenie gruzu i materialdw odzyskanych z rozbiorki w obregbie rozbieranego obiektu jest
zabronione.

2) Elementy dachu i warstwy elewacyjne rozbiera¢ recznie. Prace elewacyjne prowadzi¢ z rusztowan
przysSciennych. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr — jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s.

3) Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Nie dopuszcza si¢ zastosowania metody wybuchowe;.
Przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych sposobem przewracania, dlugo$§¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny nalezy
kazdorazowo sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem.

4) Rozbidrka dachu, stropéw, reczna i mechaniczna z wykorzystaniem rusztowan i pomostow. Przy
demontowaniu elementdéw, ktdére mogg utraci¢ stateczno$é, nalezy wykonac tymczasowe podparcia i
stezenia. W czasie prowadzenia robot przebywanie ludzi na nizej potozonych obszarach jest zabronione.
5) Elementy stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej o ile nie zostang zakwalifikowane przez wlasciciela
obiektu do odzysku wykué z otworow, oczyscic, i sktadowac.

6) Nawierzchnie rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nawierzchnie z kostki betonowej, o ile zostang
zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku posegregowac i odwies¢ na wskazane miejsce
sktadowania.

7) Wszystkie zdemontowane materialy usuwac¢ poza obrgb budynku w wyznaczonych miejscach, z
kondygnacji naziemnych znoszac lub spuszczajac w pojemnikach wciggarkami. Do usuwania gruzu z
nalezy stosowaé zsuwnice, rynny lub leje spustowe. Rynny zsypowe nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadaniem gruzu.



8) Wszystkie materialy z rozbiorek poza obrebem budynku nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na wskazane miejsce skladowania.

9) Przy sktadowaniu materialow z rozbiodrki odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przej$cia o

szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi

natadowanych §rodkow transportowych i powigkszone;j :

- 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow

poruszanych sitg mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

10) Wszystkie materialy, zdemontowane i1 z rozbiorek stanowigce odpady budowlane (nie
zakwalifikowane do odzysku) Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych 1lub innych specjalistycznych firm majgcych uprawnienia do
gromadzenia lub przetwarzania odpadow

11) Po zakonczeniu robot rozbidrkowych i wywozu gruzu Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe
objeta robotami oraz tereny okoliczne.

6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot obejmowac bedzie zgodno$¢ prowadzenia prac z
wymogami w Ogoélnej ST, zasad przedstawionych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz przestrzegania
zasad BHP.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiorkowych sg jednostki przyjete w przedmiarze robét.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST B1. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Rozbiorki - ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Transport gruzu — placi si¢ za m* wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odleglosci transportu do 10
km.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wytadunek

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)



