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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany prowadzenia robot
rozbiérkowych istniejgcego budynku dawnej szkoty oraz budynku gospodarczego w
Janiszewie przy ul. Zielonej 127, gm. Zakrzew, jedn. ewid. 142513 2, obreb 0014, ark. 7,
dz. nr ewid 240.

Istniejgce przedmiotowe budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Teren na ktérym
znajduja sie budynki nie jest objety strefg konserwatorska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie wiasciciela.
2. Inwentaryzacja budynku
3. Dokumentacja fotograficzna

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Budynek dawnej szkoty.

Istniejacy budynek dawnej szkoty jest budynek parterowy niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek skiada si¢ z dwoch potgczonych ze sobg czgsei: budynku starszego
od strony poOinocnej i czesci nowszej budynku od strony potudniowej. CzeS¢ starsza
budynku péinocna przylega bezposrednio od strony zachodniej do granicy dziatki sgsiedniej
nr ewid 239/1.

Cze$¢ poéinocna starsza budynku zostata wybudowana okoto 100 lat temu, zas czes¢
potudniowa nowsza na przetomie lat 80-tych i 90-tych dwudziestego wieku.

Cze$é starsza pdélmocna wykonana w technologii tradycyjnej murowej z cegly

ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Budynek o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym
Fundamenty W postaci $cian fundamentowych z cegly ceramicznej pelnej na zapraw1e
waplennej 801any nadziemia murowane réwniez z cegly ceramicznej pelnej na zapraw1e
waplenneJ Sciany kominowe réwniez murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej. Kominy zwienczone czapami kominowymi. Stropy nad parterem drewniane
belkowe oparte na Scianach zewnetrznych i wewngtrznych no$nych. Dach o konstrukcji
drewnianej krokwiowo platwiowy dwuspadowy pokryty blacha dachéwkowa na tatach
drewnianych.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne wapienne i cementowo-wapienne. Posadzki na gruncie
wykonfczone plytkami terakotowymi i wyktadzinami. Okna o konstrukcji plastikowej,
stolarka drzwiowa drewniana oraz z ptyty wiérowej. Rynny i obréobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej. Na dachu instalacja odgromowa. Budynek wyposazony
w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng, teletechniczng. Ogrzewanie budynku za
pomocg grzejnikow elektrycznych.

Cze$¢ nowsza potudniowa wykonana w technologii tradycyjnej murowe] z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany zewnetrzne warstwowe.
Budynek rowniez o ukfadzie konstrukcyjnym mieszanym. Fundamenty w postaci taw
zelbetowych monolitycznych. Sciany fundamentowe murowane. Sciany nadziemia
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo- wapienne;j. Sciany
kominowe roéwniez murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
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wapiennej. Podciggi i nadproza zelbetowe monolityczne. Kominy zwienczone czapami
kominowymi. Stropy nad parterem najprawdopodobniej na belkach stalowych typu Kleina z
wypelnieniem ptytg z cegly ceramicznej petnej. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo
ptatwiowy dwuspadowy pokryty blachg dachowkowg na tatach drewnianych.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne. Posadzki na gruncie wykonczone
plytkami terakotowymi i wyktadzinami podobnie jak w czgsci starszej pdinocnej. Okna o
konstrukcji plastikowej, stolarka drzwiowa drewniana oraz z plyty widrowej. Rynny i
obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Na dachu instalacja
odgromowa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna,
teletechniczng. Ogrzewanie budynku za pomoca grzejnikow elektrycznych. Od strony
zachodniej wg mapy geodezyjnej jest przylacze gazowe od strony dzialki nr ewid. 239/1.
Przylacze to najprawdopodobniej jest nieczynne gdyz w budynku gaz nie jest
wykorzystywany, budynek w przesztosci byt ogrzewany gazem.

Powierzchnia zabudowy — 378,53 m2
Powierzchnia uzytkowa — 290,80 m2
Kubatura brutto - 2081,92 m3

Budynek gospodarczy.

Budynek gospodarczy jest zlokalizowany w czesci potudniowej dziatki w poblizu stawu.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowej z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Budynek z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej
krokwiowej. Strop w budynku drewniany belkowy z poszyciem z desek. Tynki zewngtrzne
i wewnetrzne cementowo-wapienne. Fundamenty betonowe w postaci $cian
fundamentowych. Stolarka okienna i drzwiowa stalowa.

Powierzchnia zabudowy — 32,19 m2
Powierzchnia uzytkowa — 25,78 m2
Kubatura brutto - 106,23 m2

4. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu

- przygotowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem,
kolejnoscia i sposobem wykonywania prac

- pracownikdéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice itp.

- do usuwania gruzu stosowaé zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i
innych materiatow rozbidrkowych wyrzucaé przez okna.

- znajdujgce sie w poblizu budynkdéw drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- przejscia i przejazdy w zasiegu robdt zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac.

- rozbiorke rozpocza¢ od odlaczenia przez osob¢ uprawniong napi¢cia elektrycznego
- odlaczy¢ instalacje wodno-kanalizacyjna

- odlgczyé istniejgce przylacze gazowe (prawdopodobnie nieczynne)

- odlgczenia powyiszych instalacji poprzedzi¢ uzgodnieniem z ich dostawcami i
gestorami sieci.
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- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢
maksymalny odzysk materialéw nadajacych sie do ponownego uzycia
- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywaé w kilku poziomach
- robotnicy wykonujgcy roboty rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie
- przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych
- przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy ogdlnie obowigzujace.

5. KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

Przedmiotowe budyni podlegaja catkowitej rozbiorce.

Nalezy zachowa¢ nastepujacg kolejnos¢ prac rozbidrkowych:
- odtaczy¢ instalacj¢ elektryczng

- zdemontowac instalacje odgromowg i obrobki blacharskie

- rozebraé pokrycie dachowe z blachy.

- zdemontowa¢ przewody instalacji elektrycznej

- rozebra¢ dach nad parterem

- rozebraé strop drewniany nad parterem

- rozebraé¢ Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne.

- rozebraé $ciany fundamentowe i posadzke

- rozebra¢ fundamenty

5.1. Rozbidrka dachu .

Rozbiérke dachu rozpoczyna sie od demontazu instalacji odgromowej, rur spustowych,
rynien, obrobek blacharskich itp. Nastepnie rozbiera si¢ pokrycie dachu. Po usunieciu
pokrycia nalezy przystgpi¢ do demontazu konstrukcji dachu. Rozbidrke dachu nalezy
rozpocza¢ od szczegdtowego zbadania jego stanu.

Wszystkie ostabione miejsca nalezy wzmocnié¢ od dotu stemplami.

Rozbiérke dachu nalezy prowadzi¢ z dodatkowego pomostu opartego na belkach, co
zapewni pracujacym bezpieczenstwo nawet w przypadku zawalenia si¢ czesci konstrukeji.
Elementy dachu sukcesywnie demontowaé. Nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczen znajdujgcych si¢ pod rozbieranym dachem.

5.1. Rozbidrka stropu.

Rozbiérke stropu drewnianego rozpoczyna si¢ od usunigcia warstw stropowych i
wypelnienia stropu pomiedzy belkami. W ostatniej kolejnosci po usunigciu wypelnienia
stropu i konstrukcji sufitu usuwa sie belki stropowe.

Wszystkie ostabione miejsca nalezy wzmocni¢ od dotu stemplami.

Rozbiérke stropu nalezy prowadzi¢ z dodatkowego pomostu opartego na belkach, co
zapewni pracujacym bezpieczenstwo nawet w przypadku zawalenia si¢ czesci konstrukcji.
Elementy stropu sukcesywnie demontowaé. Nalezy calkowicie uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem.

Rozbiorke stropu Kleina rozpoczaé od usuniecia warstw a nastepnie burzy¢ plyte ceglang
miedzy belkami. Po catkowitym zburzeniu plyt ceglanych i wiencéw na $cianach mozna
przystapi¢ do demontazu belek stalowych oraz rozbioérki podciaggdéw zelbetowych.
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5.2. Rozbidrka $cian.

Rozbidrke Scian prowadzi¢ sukcesywnie od gory z uzyciem sprzetu mechanicznego. Gruz
usuwac za pomoca zsypow krytych.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z dodatkowego pomostu co zapewni pracujgcym
bezpieczenstwo nawet w przypadku zawalenia si¢ Sciany.

Nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod rozbieranymi
Scianami.

5.3. Rozbidrka fundamentdw.

Do rozbiorki fundamentéw mozna przystapi¢ po rozebraniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych parteru i ich usunieciu. Rozbiérke prowadzi¢ z pomocg urzadzen
mechanicznych z bezposrednim zatadunkiem na $rodki transportu i wywdzka.

6. SPOSS')B POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI POCHODZACYMI Z
ROZBIORKI.

Wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby zapewnic¢
maksymalny odzysk materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia.

Nie uszkodzone elementy $cienne mozna po dokladnym oczyszczeniu ponownie
wykorzysta¢ jako material do murowania $cian.

Gruz betonowy i ceramiczny mozna po skruszeniu w kruszarkach wykorzysta¢ na
podbudowy i podsypki.

Elementy stalowe wywiez¢ w celu ztomowania.

Pozostate materiaty z rozbiorki wywiez¢ do utylizacji.

7. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI:

Boisko szkolne asfaltowe pow. 570,15m2
Chodniki kostka betonowa pow. 172,37m2
Ogrodzenie wys. 1,5m dhlugos¢ 249,33m.b.
Urzadzenia zabawowe na istniejgcym placu zabaw.

Opracowat:
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7.1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. nr 120, poz. 1126).

7.2. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych etapdw rozbiorki.

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym
na rozbiorce istniejagcego budynku szkoty i budynku gospodarczego.

7.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dzialka jest aktualnie zabudowana, ogrodzona. Na dzialce znajdujg si¢ obiekty w postaci
budynkow: budynek szkoly, budynek gospodarczy oraz urzadzenia jak bramki, kosze itp.
ktore podlegajg rowniez demontazowi.

7.4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robot
budowlanych w nastepstwie:

- upadku z wysokosci, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- uderzenia materiatami rozbiorkowymi

- niekontrolowanego zawalenia fragmentu $ciany, stropu lub innych elementow

- porazenia pragdem

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt szczegélnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujgc przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzia¢ w celu
unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczeg6lnie niebezpiecznych,

- zapewnienie sprawnej komunikacji.

7 instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i
dotaczy¢ ja do dziennika budowy.

7.6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdlnego zagrozenia,
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- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
- zapewni¢ bezposredni nadzdr nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,
- stosowac srodki ochrony indywidualne;,
- zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych,
- zapewni¢ sprzet ratunkowy,
- kontrolowa¢ whasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.
- na etapie realizacji robot rozbidorkowych wykona¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia
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8. WPEYW ROZBIORKI NA SRODOWISKO

Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny byé wykonane w taki sposob, aby zapewnié
maksymalny odzysk materiatdéw nadajacych sie do ponownego uzycia. Elementy stalowe
wywiez¢ w celu ztomowania. Pozostate materiaty z rozbiorki wywiez¢ do utylizacji.
Rozbidrka obiektu nie bgdzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane oraz przeszkolenie w zakresie BHP.

Rozbidrke prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy odzysk dobrych materiatow.

Elementy drewniane porazone grzybem nalezy spalic.

Odlaczenia instalacji od budynkow poprzedzi¢ uzgodnieniem z ich dostawcami

Po wykonaniu rozbiérki fundamentéw wykopy zasypac a teren oczyscic i rozplantowag.
Istniejacy dojazd do dziatki nr 240 bezposrednio z ulicy Zielone;.

Opracowat:

Upr. bu ar
i wykonaws 4 ;
. ) Pl
w specjalnosel kmftmﬁw,‘ 03
N BUATLRIRG/TAR
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- Projekt budowlany prowadzenia robot rozbiérkowych budynku szkoly i bud. gospodarczego w Janiszewie przy ul.Zielonej 127,

gm. Zakrzew.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO:

2. Budynek szkoty widok bok

3. Budynek szkoty widok tyt

iy



Projekt budowlany prowadzenia robot rozbiorkowych budynku szkoly i bud. gospodarczego w Janiszewie przy ul.Zielonej 127,

gm. Zakrzew.

5. Boisko asfaltowe

6. Plac zabaw
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RADOM 2021-06-30

Licencja or GKN-L6642.2.4567.2021_1425_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:  STAROSTA RADOMSKI
Licencjobiorca: LWS Architekei sp. z 0.0.

[

ul. Swiderska 110/17
03-128 Warszawa

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

[dentyfikator
zasobu

Okreélenie obszarw/obiektu, do ktorego

Data wykonania kopit T,
odnosi sig licencja

Lp Nazwa materialu

1 Mapa zasadnicza w postaci P.1425.2014.4625 2021-06-30 Obszar zamowienia ograniczony punktami:
wektorowej POLIGONI: 5699418.63,7508141.6:
5699577.61.7508131.84;
5699576.44,7507946.68:
5699417.46,7507953.32;
5699418.63,7508141.6

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcg innym
podmiotom dla realizacji celu 1 w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaznioncj oseby
POUCZENIE

Zgodnie z art. 4%a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z péin. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami ficencji lub udostepnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigZnej w wysokosci dziesigciokrotnosei oplaty za udostgpnienie
tych materialow.

Licencia wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia |7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne zawiera:
1) nicpowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencyn
cfi3ebbd-af3e-4fiH-a525-2432c5131043
2} adres strony internctowe] umozliwiajace] przeprowadzenic weryfikacyi, o ktorej mowa w pkt 1:
https:/radom.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) data, godzina. minuta i sckunds w ktorej nastapito wygenerowanic licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kanogmli
2021-06-30 07:54:44

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnic wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznioncgo pracownika oraz pieczeei urzedowsj
5)pouczenic o sposobic weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o kidrej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisngé przycisk Weryfikuj

Za zgodnosc
z oryginatem




