Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
Kilinskiego dz.nr 1984, 34-700 Rabka-Zdrgj
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Mieszkalny kaplicy cmentranej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:
Adres budynku: | Kilinskiego dz.nr 1984, 34-700 Rabka-Zdrdj
Cato$6/Czesé budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m# | 83,60

Kubatura budynku m® | 370,10

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
[ | 71 KWh/(m?rok)

ﬁ _ | | Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koicowa;

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy | wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

C-' Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pleg;?o(ﬂy Opis Sciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | s_19 }‘gg,‘;‘c’vg;j“';?y":gpziaﬁfegr:{ petne; 0,231 0,000 257,80/ 223,59

2 SDT_1 Stropodach tradycyjny 1 0,161 0,000 44,22 142,38

3 PG_2 Podtoga na gruncie 2 0,248 0,000 135,00/ 135,00
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘r':ady Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp.C Wsp. g P°WiF""z,]°h"ia
1 O_260x230 Okno, drzwi balkonowe 3 0,900 0,70 0,00 23,46
2 D_12 zewnetrznre | Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 12 1,300 0,70 0,00 10,75
3 OP_15 dachowe Okno potaciowe 15 (kopia) 0,900 0,70 0,00 1,84
Spelnienie Warunkoéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Kaplica cmentarna

Lp. Symbol Opis [w;#:lK] nzﬁ;'-':ﬁl
1 S_19 Sciana zewnetrzna 0 {potudniowy - zachdd) 0.231 0.450
2 S_19 Sciana zewnetrzna 1 (potudniowy - wschod) 0.231 0.450
3 S_19 Sciana zewnetrzna 2 (péinocny - wschdd) 0.231 0.450
4 S_19 Sciana zewnetrzna 3 (péinocny - zachod) 0.231 0.450
5 SDT_1 Strepodach -1 (pdinoc) 0.161 0.300
6 SDT_1 Stropodach -1 (poludnie 0.161 0.300
7 PG_2 Podtoga na gruncie -1 0.03¢9 1.200
Speinienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Kaplica cmentarna

Lo | prearedy Opis (WInK] Wk
1 O_260x230 Sciana zewnetrzna 0 (potudniowy - zachod) 0.900 1.400
2 D_12 zewnetrznre | Sciana zewnetrzna 0 (potudniowy - zachod) 1.300 1.300
3 O_260x230 Sciana zewnetrzna 1 (poludniowy - wschéd) 0.900 1.400
4 O_260x230 Sciana zewnetrzna 2 {pdinocny - wschod) 0.900 1.400
5 0_260x230 Sciana zewnetrzna 3 (pdinocny - zachéd) 0.900 1.400
6 D_12 zewnetrznre | Sciana zewnetrzna 3 (péinocny - zachod) 1.300 1.300
7 OP_15 dachowe Stropodach -1 (potudnie 0.900 1.400
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

&Jrzewanie

System projektowany

Systemn alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH.nd

1302,00 [kWh/rok]

1302,09 [kWhi/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Quwx

1399,19 [kWh/rok]

1656,94 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50 kW

Noénik energii koficowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nua 099 0.94
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ne.s ! '
$rednia sezonowa sprawncéé transportu noénika ciepta w obrebie 1.00 100
budynku .4 ' '
$rednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w

obrebie budynku .. 094 088
$rednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego ne.uot 0,93 0,79

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturaing

Lokal/strefa - Kaplica cmentarna

Skutecznost odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla nowe

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

211,08 [m¥h]

Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

95,03 [WIK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwn

1961,51 [kWh/rok]

1961,51 [kK\Whirok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

1981,32 [kWh/rok]

4633,84 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elekiryczny podgrzewacz przeptywowy

Kotly niskotemperaturowe o mocy do
0 kW

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosc instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwwe 099 042

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepla z energii 0.99 0.83
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! !

Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu cieplej wody w obrebie 100 0.60

budynku nue ' !

Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji cieptej wody w 1.00 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody fus ! !
Instalacje chtodzenia
Lokal - Kaplica cmentarna

Brak instalacji chtodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A WIimK] grubosé [cm]

Mur warstwowy z cegly petnej . -~

1 izolowany styropianem Styropian EPS 50-042 0.042 15
2 Stropodach tradycyjny 1 Styropian EPS 50-042 0.042 25
3 Podtoga na gruncie 2 Isover Panel-Plyta 0.036 1
4 Podioga na gruncie 2 Styropian (10) 0.045 15

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

1399,19 [kWh/rok]

1656,94 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Quw

1981,32 [kWh/rok]

4633,84 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
chtodzenia Qe

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWhi/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

0,00 [kWhirok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa dla budynku Qx

3380,51 [kWh/rok}

6290,78 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

31,17 [kWh/m? rok]

31,17 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla

budynku EK 32,29 [kwWh/m?Zrok] 60,08 [kWh/m?3rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla 71,47 [KWhimzrok] 66,09 [KWh/m2rok]
budynku EP ’ ’

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla 75,00 [kWhim?rok] 75,00 [KWh/m?rok]
budynku EP wg wymagan WT2021 ’ '

Jedostkowa warto$é emisji CO2 0.018 [t CO2/m? rok] 0.012 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 0[%] 0 %]

energie korficowg

CBT Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 21500 31500
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1679.63 1761.42
EP [kWh/m?3rok] 71.47 66.09
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN} Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

1302.09 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

1961.51 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietienia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q 3263.59 [kWh/rok]
Dostepne nos$niki energii
Wspdlczynnik £ MEmi Jednostka Koszt noénika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/kWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 146.299 m? 0.28
Siet elekfroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 1981.318 kWh 0.65
Opis systemdw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podlogowe kablowe
System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
System alternatywny:
System ogrzewania: Koty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW
System cieplej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

c-i Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
Kilinskiego dz.2014/2, 34-700 Rabka-Zdroj

CE? Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Mieszkalny kaplicy cmentranej

Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
Inwestor:
Adres budynku: | Kiliiskiego dz.2014/2, 34-700 Rabka-Zdréj

Calo$6/Czesé budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m | 32,70

Kubatura budynku m* | 105,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng

EP - budynek oceniany
33 kWh/(m?rok)

@ " I I Budynek z systemem alternatywnym

0

1] 100 130 200 230
1 1 1 1 1 1 1

300 350
1 L E

-5
| |

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacij:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieplej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koricowa;

Wspotczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

E-’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUcow
[kWh/m? rok]

EUcwu
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HVE
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QP,H
[kWh/rok]
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[kWh/rok]

400
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33,49 90,70
45,00 45,00
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3,12 3,12
49,93 49,93
53,45 65,08
41,21 41,21
28,97 28,97
986,75  2700,59
10829 26533
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
Lp. pfz)g;rl'::ily Opis sciany Wsp. U [Wim2K] AU [WinvK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | s.1e Mg,;“:’,:@“g‘;’;’gpfa%?g peinej 0,231 0,000 72,00/ 56,80
2 SDT_1 Stropodach tradycyjny 1 0,161 0,000 44,22 /42,38
3 PG_2 Podioga na gruncie 2 0,248 0,000 135,00/ 135,00
Stolarka otworowa
Lp. pr,z‘:;\r?dy QOpis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g P°Wi[°""z,fh"ia
1 D_12 zewnetrznre | Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 12 1,300 0,70 0,00 10,26
2 0_260x230 Okno, drzwi balkonowe 3 0,900 0,70 0,00 4,95
3 OP_15 dachowe Okno potaciowe 15 (kopia) 0,900 0,70 0,00 1,84
Spetnienie Warunkéw Technicznych dia przegréd nieprzezroczystych
Budynek administracyjno-biurowy
Lp. Symbol Opis [WIUI:’K] [vl'\j,?n’;‘f"‘q
1 S_19 Sciana zewngtrzna 0 (poludniowy - zachéd) 0.231 0.200
2 S 19 Sciana zewnetrzna 1 (potudniowy - wschid) 0.231 0.200
3 S_19 Sciana zewnetrzna 2 (pdinocny - wschéd) 0.231 0.200
4 S_19 Sciana 2ewnetrzna 3 (pdinocny - zachdd) 0.231 0.200
5 SDT_1 Stropodach -1 (pdinoc) 0.161 0.150
6 SDT_1 Stropodach -1 (poludnie 0.161 0.150
7 PG_2 Podtoga na gruncie -1 0.040 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Budynek administracyjno-biurowy
Lo | peagrady Opls (WinK} e
1 D_12 zewnetrznre | Sciana zewnetrzna 1 (potudniowy - wschéd) 1.300 1.300
2 0_260x230 Sciana zewnetrzna 1 (potudniowy - wschod) 0.800 0.900
3 D_12 zewnetrznre | Sciana zewnetrzna 2 (péinocny - wschod) 1.300 1.300
4 0O_260x230 Sciana zewnetrzna 2 (pdinocny - wschod) 0.900 0.900
5 D_12 zewnetrznre | Sciana zewnetrzna 3 (péinocny - zachad) 1.300 1.300
6 OP_15 dachowe Stropodach -1 (poludnie 0.900 1.100

E&-‘l Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
mw:  wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd 1530,46 [kWh/rok] 1530,46 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qxx 1644,59 (kWh/rok] 1886,95 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezpoérednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

Kotty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50 kW

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nu. 0.99 0.94
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii ciepla w elementach 1.00 095
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nxs ’ !
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu noénika ciepta w obrebie 1.00 1.00
budynku nx.q ! !
$rednia sezonowa sprawnoéé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.94 088
obrebie budynku nu.e ' '
$rednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego Mt 0,93 0,79

Lokal/strefa - Budynek administracyjno-biurowy

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

Nosnik energii koricowej

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku kg 099
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach pojemnoéciowych systemu grzewczego 1.00
budynku nu.. '

Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nua 1,00
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacii i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,94
Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego nuwm 0,93

Wentylacja

Typ wentylacii

Budynek z wentylacja naturalna.

Lokal/strefa - Budynek administracyjno-biurowy

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

65,92 [m¥h]

Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

28,97 [W/KI

Ciepta woda uzytkowa

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania ¢.w.u. Qwpa

102,10 [kWh/rok]

102,10 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kericowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

103,13 [KWh/rok]

241,21 [KWh/rok}

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Kotly niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

Nosnik energii koricowej

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnoéé instalacji wytworzenia, dystrybuciji i

instalacji c.w.u. st 0.99 0,42
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0.99 0.83
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwe ' !
Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu cieplej wody w obrebie 1.00 0.60
budynku nra : '
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nus

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Elektryczny podgrzewacz przeplywowy brak
- P . Lokalne odnawialne zrédta energii:
Noénik energii koricowe;j energia stoneczna b.d.
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.99 b.d
instalacji c.w.u. nwwt ' -
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 099 bd
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' e
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 100 b.d
budynku nx4 ! -
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 100 bd
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus ! -
Instalacje chlodzenia
Lokal - Budynek administracyjno-biurowy
Brak instalacji chfodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [em]
Mur warstwowy z cegly petnej . "
1 izolowany styropianem Styropian EPS 50-042 0.042 15
2 Stropodach tradycyjny 1 Styropian EPS 50-042 0.042 25
3 Podtoga na gruncie 2 Isover Panel-Piyta 0.036 1
4 Podtoga na gruncie 2 Styropian (10) 0.045 15
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Podsumowanie parametrow energetycznych

energie koficowa,

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH 1644,59 [kWhirok] 1886,85 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig korcowa przez system do
podgrzania cieplej wody Qe 103,13 [kWhirok] 241,21 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
chiodzenia Qxe 0,00 [kWhi/rok] 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
oéwietlenia wbudowanego Q«. 0,00 [kWWh/rok] 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla budynku Qx 1747,72 [KWh/rok] 2128,16 [kwWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU 49,93 [kWh/m2 rok] 49,93 [kWh/m? rok]
\é\l/ﬂ;anzkr::kErltzcznego zapotrzebowania na energig koricowa dla 53,45 [kWh/m?rok} 66,08 [kWh/m2rok]
\é:IJsdkyanir::kErgcznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla 33,49 [KWh/mzrok] 90,70 [kWh/mzrok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dia 45,00 [KWh/mZroK] 45,00 [KWh/m?roK]
budynku EP wg wymagan WT2021 ’ '
Jedostkowa wartosé emisji CO2 0.007 [t CO2/m? rok] 0.018 [t CO/m? rok]
Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 79.116 [%] 0 %]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 41500 51500
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 237.26 717.58
EP [kWh/m?rok] 33.49 90.7
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw

1530.46 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qewu

102.1 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oéwietienia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q

1632.56 [kWhirok]

Dostepne nos$niki energii

Wspélczynnik A Jednostka Koszt nosnika
nakladu oS nognika noénika [PLN/kWh]
Lokalne odnawialne zrodla energii: energia sioneczna 0.00 1382.71 kWh 0
Sieé elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 365.015 kwh 0.65
Opis systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe
System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy, Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
System aiternatywny:
System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW
System cieplej wody: Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 8




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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