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UWAGI:
- Wymiary projektowanych $cian podano w stanie surowym bez tynkow.
- Wymiary otworéw okiennych podano w $wietle muru w stanie surowym,
przed wykonaniem otworéw sprawdzi¢ wymogi technologiczne producenta.
- Montowaé drzwi, ktére po otwarciu nie pomniejszajg w swietle otwordw
stanu
surowego podanych na rysunkach wigcej niz 10cm.
- Belki i nadproza nieopisane pozycjami konstrukcyjnymi zazbroi¢ 4#12,
strzemiona @ 6 co 20cm.
- Na $cianach no$nych wykonac wieniec zelbetowy 25x30cm zbrojony 4
pretami #12 strzemiona @6 co 20cm

UWAGI:

- Lawy fundamentowe posad. min. 1,20m ponizej poziomu terenu

- Lawy zbrojone 6 pretami @ 12, strzemiona & 6 co 20cm

- Wszystkie odsadzki faw 17,5cm

- Z taw fundamentowych wypusci¢ wytyki z pretow @ 10mm o dtugosci
60cm ~ co 50cm

- Sciany fundamentowe zbrojone przeciwskurczowo obustronnie siatkami z
pretow @8 w rozstawie 15x15cm

- Na écianach fundamentowych wykona¢ wieniec zelbetowy 25x25cm,
zbrojony 6 pretami #12 strzemiona w rozstawie 25cm

- Zastosowac drenaz opaskowy a na poziomie terenu utozy¢ korytka
odwadniajgce

PRZEKROJ SCIANY ZEWNETRZNEJ

PRZEKROJ SCIANY

FUNDAMENTOWEJ ZEWNETRZNEJ
SKALA 1:25

SKALA 1:25

Tynk cienkowarstwowy mineralny

Styropian gr. 15 cm

Oktadzina kamienna /klinkierowa/

Pustaki gr. 25 cm

Styrodur gr. 8¢cm

et 4 /’é
'e] Ly
N ',//,2*
-
(=1
o3}
1]
[=]
S
]
[=
@
o~
Q — ‘ l (0,00
—
i
VA SLLLLN L L LI LS LI LLLLLL LTSS LLL 7L LLLLLLLLLLLLL Ll
o | . s - . s .o i v . v
Y77 I 8 5 v s v P ) X s
» > b - - s
» Tos, & .
e ila | g N > N B R Y v

e

635

755

- PRZEKROJE ELEM. WIEZBY:

* KROKWIE 8x18cm
* JETKA 2x5x20cm
* MURLATY 14x14cm

C. Posadzka na gruncie - parter

- PLYTY GRANITOWE

- WYLEWKA CEMENTOWA - zbrojona GR. 5¢m

- FOLIA 1ZOLACYJNA

- STYROPIAN FS-20 GR. 10cm

- PAPA NA LEPIKU

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z CHUDEGO
BETONU GR. 15¢m

- ZWIR STABILIZOWANY MECH. GR. 40cm

- GRUNT RODZIMY

F1. CHODNIK Z KOSTKI

- KOSTKA BRUKOWA gr.8cm

- PODSYPKA GRYS 2-8mm gr. 5¢m

- KRUSZYWO - TLUCZEN min. 10cm
- ZWIR - gr. 25cm

- GRUNT RODZIMY

A. Dach - pota¢ ocieplona

- BLACHA GONTOWA Z POSYPKA

- LATY 5x4cm

- KONTRLATY 2x5¢cm

- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

- KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 8x18cm

- WEENA MINERALNA POLTWARDA (migdzy
krokwiami 8x18cm) gr.18cm

- FOLIA PAROSZCZELNA

- KONSTRUKCJA DLA SUCHEGO TYNKU

- PLYTY KARTONOWO GIPSOWE GKF 1,25 cm
/oktadzina derwniana/

Tynk cem-wap. gr. 1,5 cm Pionowa izolacja przeciwwodna 250
Beton C20/25 gr. 25cm e
POW. UZYTKOWA
83,1m?
gEXEN - 2?355 POW. ZABUDOWY
TAL - o 104,9m?
=1 KUBATURA
560,9m?*
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