5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

5.1.Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa wykonana z rur litych 160 PVC SN8 SDR34.
Elementy projektowanej kanalizacji deszczowe; :
Studzienki rewizyjne
wpusty deszczowe z osadnikami kl. D400
Whpusty pod rynnowe
Zbiorniki szczelne @1500 gt. 3m — 2szt.

5.2. Opis i lokalizacja studni chfonnych
Obliczenie maksymalnego natgZzenia doptywu wod opadowych wykonano dla deszczu o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na pig¢ lat (p=20%) i czasie trwania 15 min.
Natezenie doptywu wod burzowych obliczamy wg wzoru:
Q=¥xqxF [lis] gdzie:
- przeptyw obliczeniowy [I/s],
- wspotczynnik sptywu (redukcji powierzchni),
- natgzenie splywu jednostkowego deszczu miarodajnego [I/sxhal,
- powierzchnia zlewni [ha].
Do obliczen przyjgto nastgpujace wartosci wspotczynnikdw i powierzchnie zlewni czastkowych:
o natgzenie deszczu miarodajnego wyliczone wg wzoru:
q=6,631x (H2 x C)"3/ tmn?®  (i/s/ha) gdzie:
H — $redni roczny opad w mm
C - prawdopodobieristwo wystapienia deszczu miarodajnego (przyjeto 100/20=5)
tm— czas trwania deszczu miarodajnego w minutach (przyjeto 15 min)
q = 6,631x (7242 x 5)"¥/ 1528 = 152,30 [l/s/ha]

Mo ¢ O

-dachy - ¥1 =095 F1=215,0m? Fzr.=204,0
- teren utwardzony (uktadem komunikacyjnym, miejscami postojowymi utwardzonymi nawierzchnig betonowa)
-¥2=0,8 F2=5106,30m? Fzr.=4085,0
Maksymalne natgzenie doplywu wod opadowych do studni 1 i 2:
Qmax = (0,95 x0,00215 + 0,8 x0,5106) x 150 =61 Ifs

Wody opadowe poprzez rynny i rury spustowe oraz z utwardzonych placéw odprowadzone bedg do studni
szczelnych, okresowo wybieralnych Uksztattowanie terenu nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich.
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