1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

e Budynek posadowiony bedzie na fawach i stopach fundamentowych zelbetowych.
Uwagi:

W obrebie omawianych dziatek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
czynnych ruchdéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych
wykonanych w ramach projektu SOPO dia gminy tacko, omawiane dziatki znajduja sie poza
terenami osuwisk i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.
Podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i zwietrzeliny gliniaste
oraz paleogenskie podioze skalne tupkowo-piaskowcowe.
W wykonywanych otworach badawczych do glebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Zaleca sie:

- wykonanie zbrojonych stép fundamentowych o wielkosci dostosowanej do parametrow
fizyko-mechanicznych gruntéw,

- wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopéw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

i hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dzialce w miejscu projektowanej budowy warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje,
ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Scianx i stopy fundamentowe — zgodnie z pozycjami konstrukcyjnymi

Sciany fundamentowe:
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne no$ne wykonaé jako monolityczne Zelbetowe wylewane na

placu budowy, zbrojone przeciwskurczowo obustronnie siatkami z pretow #8 w rozstawie 15x15cm.
Grubo$é Scian pokazano na rysunku architektonicznym. Zbrojenie wykonaé zgodnie z pozycjami
konstrukcyjnymi.

-

Sciany kondygnacji
o Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z pustakow ceramicznych gr. 25cm na

zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie $cian, styropian gr. 15cm kotwi¢ do muru kotkami
rozporowymi, nastgpnie otynkowac tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na kleju.
¢ Wymiary projektowanych scian podano w stanie surowym, bez tynkéw.

Stropy i klatka schodowa
e  Warstwy stropowe podano na rysunkach przekrojow pionowych budynku.

Podciagi i nadproza
¢ Podciagi, nadproza wykonac, jako belki zelbetowe, wylewane na budowie.

o Zbrojenie elementéw wedtug obliczen statycznych.

Konstrukcja dachu
e Konstrukcje dachu zaprojektowano, jako drewniang, dwuspadowg

» Rozwigzanie i uktad elementéw pokazano na rysunkach architektonicznych.

e Pokrycie dachu blachg gontowg z posypka. Wszystkie elementy wiezby po przecigciu przed
zamontowaniem zaimpregnowaé przed dziataniem wilgoci i insektow srodkiem posiadajgcym
atest lub certyfikat dopuszczajacy ich stosowanie w budynkach na staty pobyt ludzi np. Fobos
M-4.
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o Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé przed dziataniem ognia.
* Wszystkie elementy wigzby laczy¢ za pomoca facznikéw stalowych kgtowych.
o Stosowac taczniki stalowe ocynkowane — odporne na korozje.

o Uwaga:

W zaleznosci od asortymentu i rodzaju uzytego pokrycia dachowego nalezy wykonaé state
dojscia do kominéw i urzadzen technicznych (fawy i stopnie kominiarskie — rozwiazania
systemowe lub tradycyjne wykonane na etapie robét dekarskich)

Wentylacja

o Grawitacyjna
Wykonczenie $cian
¢ Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne / akrylowy

o Tynki wewnetrzne gtadkie kat. I, malowane farbami klejowymi, w pomieszczeniach
sanitarnych, porzadkowych i socjalnych glazura do wysokosci min. 2,0m.

Stolarka

o Stolarka okienna i drzwiowa typowa i indywiduaina wg wymiaréw gabarytowych podanych
na rysunkach.
UWAGA: PRZED WYKONANIEM OTWORTOW SPRAWDZIC WYMOGI PRODUCENTA

e Stolarka winna spetlnia¢ warunki wspoiczynnikéw cieplno - energetycznych:
- okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne — 0,9
- drzwi w przegrodach zewnetrznych Ilub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi — 1,1

e Drzwi przeszkione szkli¢ szklem bezpiecznym, tzn. takim, ktore w razie sttuczenia
peka na drobne nieostre elementy.

Podtogi izolacje i posadzki
e W pomieszczeniach jako wykonczenie zaprojektowano plytki ceramiczne
o Posadzki wykonac¢ na warstwach podanych na rysunkach przekrojow.
¢ |zolacja przeciwwilgociowa fundamentow:

* Folie ttoczone — kubetkowe
Papy asfaltowe
Lepik asfaltowy

¢ Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

e Folie
* lzolacje przeciwwilgociowe podidg i stropow:

e Papa asfaltowa, na folii aluminiowej, na widkninie poliestrowsj, na tkaninie szkianej
Papa asfaltowa zgrzewalna, paroizolacyjna, na folii aluminiowej
Folie
Powloki uszczelniajgce

Izolacja termiczna
- $ciany fundamentowe - ekstrudowany polietylen (XPS 200 — 036 ryflowany — niebieski) / styrodur gr.
10 cm
Izolacje przeciwwilgociowa nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejacych warunkéw
wilgotnosciowych gruntéw i poziomu wéd gruntowych.

- lzolacja termiczna Scian kondygnacji - styropian (FASADA) - gr. 15cm
- izolacja podtdg i tropdw (izolacja akustyczna i dylatacja) — styropian EPS 100-038

Toaleta ogdinodostepna
W pomieszczeniu zainstalowaé umywalke dla oséb niepetnosprawnych.
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Na Scianach do petlnej wysokosci pomieszczenia nalezy wykonaé phytki ceramiczne W
narozach pomieszczenia uszczelnienie ptytek wykonaé silikonem. Posadzka z plytek,
o wymiarach 60 x 60cm. W pomieszczeniach nalezy przed utozeniem piytek wykonaé izolacje
przeciwwilgociowsg .

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI| URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano budynek KAPLICY CMENTARNE.J -
POW. UZYTKOWA - 83,1m?

POW. ZABUDOWY - 104,9m?

KUBATURA - 560,9m3

Na parterze zaprojektowano:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Podtoga
pom. (m2)
1.1 KAPLICA 49,90 Posadzka kamienna
1.2 ZAKRYSTIA 4,00 Posadzka kamienna
1.3 TOALETA 5,60 Posadzka kamienna
1.4 POM. GOSPODARCZE 1,80 Posadzka kamienna
1.5 CHLODNIA 20,60 Posadzka kamienna
RAZEM: 83,10

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano budynek kaplicy cmentarnej. Obiekt sktada sie z
czesci kaplicy, w ktérej bedg odbywac sie bedg obrzedy pogrzebowe. W budynku zlokalizowano
zakrystie, toalete ogolnodostepng, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie chiodni. W
kaplicy nie przewiduje sie przebywania wigcej niz 500s6b jednoczesnie a pobyt 0séb w kaplicy do
2,0godz. Projektowana kaplica nie jest statym miejscem pracy. Pomieszczenie te przekazywane
$3 ha czasowy pobyt ludzi — do 4 godzin.

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano budynek ADMINISTRACYJNO — BIUROWY :
POW. UZYTKOWA - 32,7m?

POW. ZABUDOWY - 45,0m?

KUBATURA - 161,80m?

Na parterze zaprojektowano:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Podtoga
pom. (m2)
1.1 PRZEDSIONEK 3,80 Gres
1. SZATNIA CZYSTA 4,00 Gres
1.3 TOALETA 4,70 Gres
1.4 SZATNIA BRUDNA 4,40 Gres
1.5 POM. SOCJALNE 4,40 Gres
1.6 POM. PORZADKOWE 3,40 Gres
1.7 BIURO OBSLUGI KLIENTA 8,00 Gres
RAZEM: 32,70

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE w MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
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Nie dotyczy

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

4.1.Branza sanitarna

Obliczenie bilansu zuzycia wody na cele bytowo - gospodarcze
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70) przyjeto:

4.1.1. Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku

Woda na cele bytowo-gospodarcze w kaplicy cmentarne;:

Normatywny

L.p. Przyb i llos¢é
p rzybory sanitarne 0s¢ wyplyw wody Sumaryczny wyptyw wody

| | zimna ciepta | zimna ciepta |zimnai ciepta

| C[s#t] | [0m3s]  [dm3fs]  [dm3/s] | [dm3is]

1. umywalka 2 | 007 007 014 | 0,14
2 lzdew L1 007 | 007 007 | 007
3. | zlew techniczny nisk_i 1 0,15 0,15_ I_ 0_1§ 0,15 |
4. miska ustepowa 1013 0 013 | 0
tacznie: 5 |/ /| 049 | 036 0,85

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy X gn <20dmd/s  qo = 0,698x%(Xqn )24- 0,12 [dm3/s]

Przeplyw obliczeniowy wynosi: g, = 0,53 [dm?/s]=1,91 m3/h.
Dobér wodomierza

qw=2x Xqgn

gw=2x 0,53=1,06dm3/s =3,82 m3/h

Pomiar iloSci zuzytej wody dla lokalu zaprojektowano za pomocg wodomierza R160, klasa C
Q3 = 2,5 m3/h, érednicy nominalnej @ 15 mm.

Woda na cele bytowo-gospodarcze w budynku administracyjno- socjalnym

Normatywny

L.p. Przyb i llos¢
P | rzybory sanitarne 0S¢ wypiyw wody _ Sumaryczny w_ypiyw wody

: _ zimna | ciepta Zimna | ciepta |zimnaiciepta
| [szt] [dm3/s]l [dm3/s]  [dm3/s] | [dm3/s]

|
1.| umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14

2. natrysk 1 007 007 | 007 | 007
3. zlew techniczny niski 1 0,15 - 0,15 | 0,15 0,15
4, | miska ustepowa | 1 0,13 0 - 0,13 | 0
i i’.apznie: | 5 / / 0,49 | 0,36 0,85

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy X gn <20 dm3s g0 = 0,698%(3qn )°- 0,12 [dm3/s]
Przeplyw obliczeniowy wynosi: g, = 0,53 [dm®/s]=1,91 m3/h.
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Dobdr wodomierza

gw=2x xqn

gw=2x 0,53 =1,06dm3/s = 3,82 m3/h

Pomiar ilosci zuzytej wody dia lokalu zaprojektowano za pomocg wodomierza R160, klasa C
Q3 = 2,5 m3/h, srednicy nominalnej @ 15 mm.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTITAN flex do
instalacji wody pitnej faczonych za pomocg ziaczek zaciskowych. Giowne ciggi
rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce, w izolacji termicznej, natomiast podej$cia do
przyboréw w posadzkach i w écianach. Jako armature odcinajacy przyjeto zawory kulowe
gwintowane. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku zrédia
zasilania oraz mocowac podporami przesuwnymi w odlegtosci co:

216, @ 20 -1,00 m
2 26 -1,50m
@ 32, 240 -2,00m

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami Steinonorm 300 gr 30 mm. Odciecie podej$é
do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe 215.

e c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-017086, wytycznych projektowania instalacji cieptej wody
uzytkowej.

Przewody wody cieplej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTI- TAN flex
do instalacji wody pitnej taczonych za pomoca zlaczek zaciskowych. Podobnie jak w
przypadku wody zimnej przewody rozprowadzone beda, w posadzkach i w $cianach.
Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami Steinonorm 300 gr 30 mm. Odciecie podej$é
do armatury stanowié¢ bedg zawory kulowe 015. Sposéb rozprowadzenia rurarzu
przedstawiono na zataczonych rysunkach.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe
cis$nieniowa instalacji (1,0MPa).

4.1.2. Odprowadzenie $ciekdow socjalno - bytowych
lloé¢ odprowadzanych $ciekdw z budynkéw zostata obliczona w oparciu o norme PN — EN 12056-1

~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogéline i wymagania”.
Do obliczen wykorzystano system |. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-

gospodarczej wyznacza sig ze wzoru:
5. ¢gg =K ZAWS , dmd/s
gdzie:

K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,5 dm?/s)
W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczen dla odbioru $ciekéw sanitarnych w kaplicy

cmentranej:
SUMA
AWS

llogé AWS

L.p. Przybory sanitarne -
P yoory Q Q
szt. dm3/s | dm3/s
1. | umywalka 2 | 0,5 | 1

2. zlew 1 101



3. miska ustepowa 1 2,5 2,5
4. zlew tech. niski | 1 1,0 1
LACZNIE: | 5 | . 55
Obliczeniowy przeptyw $ciekéw wynosi: gs = 1,17 dm%/s

W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczen dia odbioru $ciekéw sanitarnych w budynku

administracyjno-biurowym:

AWS SUMA
_ llogé AWS
L.p. Przybory sanitarne a T aQ
szt. | dm3/s | dm3/s
1. | umywalka - 2 0,5 | 1
2. Zlew 1 10 1
3. - miska ustepowa | 1 | 2,5 - 2,5
4.IzIew tech. niski | 1 | 1,0 | 1
LACZNIE: 5 ' . 55

Obliczeniowy przeptyw $ciekéw wynosi: gs = 1,17 dm3/s

Poziomy i pion kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC tgczonych na uszczelki gumowe.
Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach) przed przej$ciem w poziomy przewdd odptywowy, w
dolnej czesci zaopatrzyé w czyszczaki, w gornej zakonczy¢ ,wywiewkami' lub zaworami
kanalizacyjnymi napowietrzajacymi. Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707
.Instalacje kanalizacyjne- wymagania projektowe".

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej (odrebne
opracowanie).Po wykonaniu instalacji wedtug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe
cis$nieniowg instalacji (1,0MPa).

OPIS PROJEKTOWANYEYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH.

. ZRODLO CIEPLA

W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana poprzez grzejniki elektryczne wspomaganych
instalacja fotowoltaiczng.

. GRZEJNIKI
do ogrzewania pomieszczen budynku zastosowac:
- grzejniki elektryczne

. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyZnie pionowej albo w ptaszczyznie
rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowaé do
$ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposoéb trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie
na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem
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