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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 KAPLICA CMENTARNA
1.1 ROZBIORKA STAREJ KAPLICY
1|KNZ 5/101/1|Catkowite rozebranie budynku fundamentéw,$cian stropdw, dachu, pokry- [m3k.b.
d.1. cia dachowego, stolarki,posadzek, instalacje, itp. - wycena wskaznikowa
1 na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD - wartos$é kosztorysowa inwes-
tycji - wskazniki cenowe wg kubatury - WRAZ Z WYWOZEM, UTYLIZA-
CJA,
748 m3k.b. 748
RAZEM 748
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza catosci inwestycji |kpl.
d.1.|0121-02
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.3. ROBOTY ZIEMNE:
1
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60  |m?3
d.1./0206-05 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladow-
31 czymi na odlegto$é do 1 km
(16+16+1,2+1,2+1,2+1,2+5,8+5,8+5,8+5,8)*1,01 4 m3 84,00
-20 m3 -20.00
RAZEM 64,00
4|/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.1./0218-03 na odktad w gruncie kat.IV
31
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
5|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I\V z przerzutem |m3
d.1./0501-02 na odl.do 3 m
31
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
6|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-IV|m3
d.1.|0236-02
3.1
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
1.3. FUNDAMENTY - PODKLAD BETONOWY POD LAWY, LAWY, SCIANY, WIENCE, ZBROJENIE:
2
7|KNR 2-02  |Podkiady betonowe z betonu C12/15 (B-15) na podiozu gruntowym z za- |m?
d.1./1101-01 z. |stosowaniem pompy do betonu na samochodzie.
3.2|sz. 5.4.
9913
(6,35*2+2,80*2+4,35*2+5,40*2)*0,80*0,10 m3 3,02
(3,9%5,3)*0,10 m3 2,07
(1,60*2+1,22)*0,70*0,10 m3 0,31
(1.74*0,95*0,10) m3 0.17
RAZEM 557
8/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C16/20 (B-20), sze- |m3
d.1./10202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2
(6,15*2+2,10*2+1,30*4+2,95*2+4,70+4,3+4,3*2)*0,60"0,35 m3 9,49
(1,705*2+1,42)*0,50*0,35 m3 0.85
RAZEM 10,34
9|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C16/20 (B-20), sze- |m3
d.1./0202-02 rokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
32
(1,54*0,75*0,35) m3 0.40
RAZEM 0,40
10|[KNR 2-02  |Sciany zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) proste grubosci 25 cm wysoko$- [m2
d.1.{0207-01 ¢i do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2|0207-07
(5,80*2+2,70*2+0,45%4+3,80*2+5,30+4,3+4,3*2)*0,63 m?2 28,10
RAZEM 28,10
11|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) proste grubosci 19 ¢cm wysokos- |m2
d.1./0207-01 ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2|0207-07
(2,035*2+1,75)*0,63 m?2 367 ]
RAZEM 3,67
12|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) proste grubosci 44 cm wysokos- [m2
d.1.10207-01 cido 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2|0207-07
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(1.23%0,63) m?2 0.77
RAZEM 077
13|KNR 2-02  |Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach wewnegtrznych |m3 |
d.1.|0212-11
3.2
(2,035*2+1,75)*0,19%0,25 m3 0,28
(1,23*0,44*0,25) m3 0,14 !
RAZEM 0,42
14|KNR 2-02  |Wierice monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach zewnetrznych o [m3
d.1./0212-12 szerokosci do 30 cm
3.2
(5,80*2+2,70*2+0,45*4+3,80*2+5,30+4,3+4,3*2)*0.25*0,.25 m3 2,79
RAZEM 2,79
15|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi 8 mm - siatka o oczkach 15x15 cm II
3.2
(88,10*4+0,63*590)*0,395/1000 t ', 0,29
0.15 t 0,15
RAZEM 044
16|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane fi 10 mm - wytyki
32
{0,50*120)*0,616/1000 t 0,04 '=
RAZEM 0,04|
17/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t |
d.1./0290-02 zebrowane fi 12 mm
3.2
LAWY (7,35%2+2,70*2+1,30*4+3,55*2+5,30*2+2,25*2+1,54+4,3+4,3)*6*0,888/ t 0,31
1000
WIENCE (6,30*2+2,70*2+0,70*4+4 05*2+5 55+4 3+4,3*2)*6*0,888/1000 t 0,25
RAZEM 0,56
18|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gladkie fi 6 mm - strzemiona
3.2
LAWY (1,08*280)*0,222/1000 t 0,07
WIENCE (0.88*240)*0,222/1000 t 0.05
RAZEM 0,12
1.3. FUNDAMENTY - IZOLACJE POZIOME | PIONOWE LAW, SCIAN | WIENCOW, IZOLACJE CIEPLNE 1
3 PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN:
19|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?
d.1./0602-09 na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
33
LAWY (6,15*2+2,70*2+0,10%*4+4,15*2+5,30+4,3+4,3*2)*0,60 m2 26,76
(1,705*2+1,42)*0,50 m2 2,42
(1.54*0.75) m2 | 1,16
RAZEM 30,34
20/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1./0602-10 na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
33
LAWY (6,15*2+2,70*2+0,10*4+4,15*2+5,30+4,3+4,3*2)*0,60 m?2 26,76
(1,705*2+1,42)*0,50 m?2 2,42
(1.54*0.75) m?2 1.16
RAZEM 30.34
21|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-09 na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
33
LAWY (6,15*2+2,70*2+0,70%4+4,15*2+5,30*2+4,95+2,70*2+0,70*4+2,95*2+2 53* |m? 35,19
2+4,95+2,225*4+1,67+4,3+4 3*4)*0,35
SCIANY Z  |(5,80%2+2,70%2+0,70%4+3,80*2+5,30%2+5,30%*2+2,70*2+0,70*4+3,30*2+ m?2 89,03
WIENCAMI |2,86*2+2 00*4+2,555+4,3+4,3*4)*0.88
RAZEM 124,22
22|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-10 na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
3.3
LAWY (6,15%2+2,70*2+0,70%*4+4,15*2+5,30*2+4,95+2,70*2+0,70%4+2,95*2+2,53* |m2 35,19
2+4,95+2 225%4+1,67+4,3+4,3"4)*0,35
SCIANY Z  [(5,80%2+2,70*2+0,70%4+3,80*2+5,30*2+5,30*2+2,70*2+0,70%4+3,30*2+ m?2 89,03
WIENCAM! |2,86*2+2,00*4+2 555+4,3+4,3%4)*0.88
RAZEM 124,22
23|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt Styrodur grub. 8 cm pionowe na |m2
d.1./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia
33
SCIANY Z  |(5,96*2+2,70*2+0,70*4+3,80*2+5,30+4,3+4,3*2)*0,88 m?2 40,41
WIENCAMI
RAZEM 40.41
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24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z folii izolacyjnej kubetkowej na sucho pionowa - m2 [
d.1.|0616-04 jedna warstwa - analogia
3.3
SCIANY Z |(5,96*2+2,70*2+0,70*4+3,80*2+5,30+4,3+4,3"2)*0,88 m?2 40,41
WIENCAMI
RAZEM 40,41
25|KNR 2-02 |Izolacje z folii budowlanej zwyklej poslizgowej - folia polietylenowa budo- |m?2
d.1./0616-01 wlana ostonowa,gr.0,06-0,10 mm (folia zabezpieczajaca przed uszkodze-
33 niem folie kubetkowa) na sucho pozioma - jedna warstwa
SCIANY Z  |(5,96*2+2,70*2+0,70*4+3,80*2+5,30+4,3+4,3*2)*0,88 m2 40,41
WIENCAMI
RAZEM 40,41
1.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE, WIENCE, STROP NAD PARTEREM, ZBROJENIE:
4
26|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej |m?2
d.1.|0604-02 nr 400 na lepiku na goraco poziome $cian fundamentowych
34
(5,80%2+2,70*2+0,70*4+3,30*2+5,05+4,3+4,3*2)"0,35 m2 15,52
(2,035*2+1,75)*0,30 m2 1,75
(1,23*0,50) m?2 0.62
RAZEM 17.89
27|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicz- |m2
d.1.]0131-05 nych typu U/220 kl. 15 o grubosci 25 cm na zaprawie cem-wap. M-5
34
SCIANY ZE-|(5,80*2+2,70*2+0,70%4+3,30"2+5,05*2)*3,22-[(1,90"2,50)+(0,90*2,30)*2+ |m2 97,30
WNETRZ- |((0,60*1,80)*8+(0,90*1,50)*2]
NE
(4,3+4,3)*3,0 m? 25,80
(5,80*3,35)*0,5*2-{(0,60"0,60%3,14)+(0,40%0,40*3,14)] m?2 17,80
(3,80*2,23)*0,5*2-(3,14*0,40*0,40) m?2 7.97
RAZEM 148,87
28/KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw éciennych ceramicz- |m2
d.1.|0131-01 nych typu Max/220 ki. 15 o grubo$ci 19 cm na zaprawie cem-wap. M-5
34
SCIANY (4,07*3,10)-(0,90*2,30) m?2 10,55
WEW-
NETRZNE
(4,07*3,35)*0.5 m2 6,82
RAZEM 17,37
29|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- [szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
34
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
30(KNR 2-02  [Otwory na drzwi, drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |[szt
d.1./0126-02 pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
34
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
31|[KNR 2-02  |Scianki dziatowe peine z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1./0120-02
34
(2,00+1,75)*3,35-(0,80*2,30) m?2 10,72
RAZEM 10,72
32|KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m3
d.1.]0210-03 reczne ukiadanie betonu, beton C16/20 (B-20)
34 Wsp. do R+S=1,50 za nadproza lukowe
POZ. N.1.1 |(3,600,25%0,30)*2 m3 0,54
NADPROZE |(1,40%0,25%0,20)*3 m3 0,21
DRZWI
0,90x2,30
NADPROZA |(0,95*0,25*0,20)*8 m3 0,38
OKIEN
0,60x1,80
NADPROZA |(1,40%0,25%0,20)*2 mé 0,14
OKIEN
0,90x1,50
WITRAZ (1,40%3,14)*0,25%0,20 m3 0,22
WITRAZE + |(1,00*3,14)*0,25*0,20*3 |m3 0,47
OKNO
RAZEM 1,96
33|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie z betonu C16/20 (B-20) |m2
d.1./0216-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.4/0216-05
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(2,00*5,30)-(1,23*0,25) m2 10,29
4568 m?2 26,10
RAZEM 36,39
34|KNR 2-02  |Wience monolityczne na scianach wewnetrznych, beton C16/20 (B-20) m3
d.1./0212-11
3.4
(4,07*0,19%0,25) m3 0,19
RAZEM 0,19
35/KNR 2-02  |Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm, |m3
d.1.]0212-12 beton C16/20 (B-20)
3.4
(5,80*2+2,70*2+0,70%4+3,30*2+5,05"2)*0,25%0,25 m3 2,28
(4.3+4,3)*(0.19%0.25) m3 041
RAZEM 2,69
36|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych na zaprawie cem-wap. M-5 |m
d.1./0122-05
34
7.40*5 m 37,00
RAZEM 37.00
37|KNR 2-02 |Okiadanie pustakéw wentylacyjnych ceglami peinymi kl. 20 grubosci 172 |m2
d.1./0123-02 ceg. na zaprawie cem-wap. M-5
34
(1,23*2+0,20*3)*7 40 m2 2264
RAZEM 2264
38|KNR 2-02  [Nakrywy komindw (czapki kominowe) o $redniej grubosci 7 cm, beton C16/|m2
d.1./0219-05 20 (B-20)
3.4
(1,40*0.60) m2 0,84 i
RAZEM 0.84
39/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane fi 10 mm - strop
3.4
(5,90*11+2,60*27+1,20*32)*2*0,616/1000 t 0,21
07 t 0,70
RAZEM 0.91
40/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane fi 12 mm
3.4
l NADPROZA |(3,60*6+1,40%4*3+0,95"4*8+1,40*4*2+4,40*4+3,15%4*3)*0,888/1000 t 0,12
WIENCE (6,30%2+2,95*2+0,70*4+3,80*2+5,30*2+2,50+5,80)*6*0,888/1000 t 0,25
KRZYZ (3.50+2,00)*6*0.888/1000 t 0,03
RAZEM 0.40
41/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gladkie fi 6 mm - strzemiona
3.4
NADPROZA ((0,86*170)*0,222/1000 t 0,03
WIENCE  |(0,88*240)*0,222/1000 t 0,05
CZAPKA  |(1,40"6+0,60*12)*0,222/1000 t 0,00
KRZYZ (0,96*60)*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0.09
1.3. KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE:
5
42|KNR 2-02 |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|/0406-02
3.5
(3,70*2+6,40*2+1,80*4)*0,14*0,14 m3 0,54
(5,5+5,5+2,5+2 5)*0,14*0,14 m3 0,31
RAZEM 085
43|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
3.5
(4,40*4+3,00*4+2,50*2+1,90*4+0,95*4+4,30*8+3,55*4+2,30*4+0,85*4)* |m3 1,72
0,08*0,20
(8*6,5)*0,08*0,20 m3 0,83
(10*3,5)*0,08*0,20 m3 0,56
RAZEM 31
44|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dlugo$c¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3.5
(5.80*20+4,90*2+4 60*2+5,40*2)*0.08*0,20 m3 233
RAZEM 2,33
45/KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m3
d.1.|0408-07 cicy nasyconej
3.5
(6,10*4+2,75*4)*0,08*0,20 m3 0,57
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(3*2)*0,08*0,20 m? 0.10
RAZEM 0.67
46|KNR 2-02  |Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj - analo- |m3
d.1./0408-02 gia - drewno strugane i nasycone
35
(3,10*30+2,60*12)*0,05*0,20 m3 1,24
(3,10*14)*0,05*0,20 m3 0,43
RAZEM 1.67
47|KNR 2-02  |Siupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.|10407-04 tarcicy nasyc. - analogia - drewno strugane i nasycone
35
(1,50*4+0,60%2)*0,14*0,14 m3 0,14
RAZEM 014
48|KNR 4-01  |Montaz desek czotowych iglastych grub. 25 mm nasyconych m
d.1.{0414-11
3.5
2,70%2+0,70%4+2,00*2+0,90*2+5,80%4+4,30"4+2,00%4 m 62,40
5,05+5,05 m 10,10 i
RAZEM 72,50
49|KNR 2-02  |Ofacenie potaci dachowych fatami 40x50 mm,o rozstawie ponad 24 cmz  |m?2
d.1./0410-04 tarcicy nasyconej
35
(13,60*5,80)*2-[(5,60%4,30)*0,5*2+(2,45*1,90)*0,5*2] m?2 129,03
(0,70*4,30)*4+(2,80%4,30)*0,5"4+(1,23*2,00)*0,5"4 m2 41,04
(5*6)*2 m?2 60,00
RAZEM 230,07
50|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw - montaz kontriat z tarcicy iglastej nasyconej grub. 2,5 m?2
d.1.|0517-02 cmKl. |l
35
230,065 m?2 230,07
RAZEM 230,07
51|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii [m2
d.1.|0517-01 dachowej paroprzepuszczalnej
3.5
230,065 m?2 230,07
RAZEM 230,07
52|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw - blacha gatowa z posypka m2
d.1./02 0512-01
3.5
230,065 m?2 230,07
RAZEM 230.07
53| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ptaska na klik m
d.1.|02 0512-02
3.5
13.60+1,23*2+3,50*2 m 23.06
o RAZEM 23,06
54|NNRNKB |(2.VI) Pokrycie dachéw - montaz gasioréwi m
d.1./202 0539-01
3.5
38 m 38.00
RAZEM 38.00
55/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej |m?2
d.1.|0506-02 z posypkg - analogia
3.5
PASY POD |(5,80*4+4,30"4+2,00%4+2,70*2+0,70*4+2,00*2+0,90*2)*0,28 m2 17,47
| NADRYN-
NOWE
(2,70*2+0,70%4+2,00*2+0,90*2)*0,36 m2 5,04
KOSZE (6,10*4+2,75*4)*0,60 m2 21,24
CZAPKA (1,60%0,70) m2 1,12
KOMINO-
WA
KOMIN (1,25*4+0,44)*0,36 m2 1,96
(6+6+5+5)*0.36 m2 7,92
RAZEM 54,75
56/KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragie o ér. 12,5 cm - z blachy plaskiej powlekangjz |m
d.1./0508-03 posypka - analogia
35
2,70*2+0,70*4+2,00*2+0,90*2 m 14,00
4,3+43 m 8,60
RAZEM 22,60
57/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy plaskiej powlekanej z posyp- [m
d.1./0510-02 ka - analogia
3.5
3,50*6 m 21,00
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RAZEM 21,00
58/KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej struganej grub. 25 mm |m?
d.1./0410-01 - analogia - podsiebitka dachowa
3.5
(5,80*4+4,30*4)*0,90+(1,80*2+2,00*2)"*1,40+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 51,92
(5+5+6+6)*0,5 m?2 11,00
RAZEM 62,92
59|KNR-W 2- |Podsiebitka dachowa z desek struganych oraz elementy ozdobne dacho- |m?
d.1./02 20203-03 |we strugane - lakierowanie lakierobejcg na kolor ciemny braz
3.5
(5,80*4+4,30*4)*0,90+(1,80*2+2,00%2)*1,40+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 51,92
(3,10*30+2,60*12)*0,50 m2 62,10
(1,50*4+0,60*2)*0,56 m?2 4,03
RAZEM 118,05
B60|KNR 2-02 |Montaz typowych stopni kominiarskich dachowych do blach szt.
d.1./1218-02
3.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61|NNRNKB  |Montaz typowych faw kominiarskich do dachéw krytych blachodachéwkg |m
d.1./202 0539-01
3.5
1.2 m 1,20
RAZEM 1,20
62|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC rur spustowych o ér. 160 mm o polaczeniach weisko-  |szt.
d.1./15 0222-03 |wych
3.5
8 szt. 8.00
RAZEM 8,00
63|KNR 4-01  |Wykonanie i montaz $ciggéw z preta i $rubg rzymska na wysokosci do kg
d.1./1303-01 drugiego pietra
3.5
(6,30*1,58)*2 kg 19.91
RAZEM 19,91
64| KNR-W 2- |Okno wytazowe dachowe fabrycznie wykoriczone 0,80x0,80 cm szt
d.1./02 1016-07
3.5
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-  |Whytaz stropowy z drabinkg aluminiowa fabrycznie wykoriczone 08x0,8 szt
d.1./02 1016-07
3.5
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR-W 2- |Koputa dachowa z krzyzem kaplicy cmentarnej (komplet) szt.
d.1./02 0533-05
3.5|P/A
1.00 szt. 1,00
RAZEM 1.00
67|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg - montaz barier $niegowych m
d.1./202 0539-04
3.5
38 m 38.00
RAZEM 38,00
1.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
6
68|KNR-W 2- |Drzwi drewniane debowa dwuskrzydiowe peine z o$cieznicg, okuciami i m?2
d.1./02 1031-01 |zamkiem fabrycznie wykonczona debowe- analogia
3.6
(1,.90*2,50)*2 m?2 9,50
RAZEM 9.50
69/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne drewniane debowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli |m2
d.1./02 1027-02 |debowe - z oscieznica, okuciami i zamkiem fabrycznie wykoriczone
36
(0,90*2,30)*2 m2 414
RAZEM 414
70/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne drewniane peine jednoskrzydiowe bez naswietli - z m2
d.1.|02 1027-02 |o$cieznica, okuciami i zamkiem fabrycznie wykoriczone
36
(0.90"2,30)*2 m2 4,14
RAZEM 414
71/KNR-W 2- |Okna z PVC z profili piecio- lub sze$ciokomorowych z zestawem szybo  |m2
d.1./02 1018-04 |wspotczynnik DLA CALEGO OKNA Uw<0.9 W(m2K), kolor zewnatrz i
36 wewnatrz ciemny braz
(0,60*1,80)*8 m?2 8,64
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(0,90*1,50)*2 m?2 270
RAZEM 11,34
72|KNR 2-02 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych granitowych- elementy grubosci3 |m
d.1./2103-02 cm i szeroko$ci do 30 cm - 8 szt, diugosci 0,70 m
3.6
8*0.7 m 5,60
RAZEM 5,60
73|KNR-W 2-  |Montaz witrazy sakralnych - okreslone w zestawieniu stolarki m?2
d.1./102 1015-04
3.6
(3,14%0,60%0,60) m?2 113
(3,14*0,40"0,40)*3 m?2 1.51
RAZEM 264
1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - TYNKI STROPU, SCIAN, MALOWANIE:
7
74|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m2
d.1./0803-03 pach
37
(2,555*4+2,00*4)*3,22 m?2 58,67
(5,30*3,52)*2+(5,30*3,35)*0,5*2 m2 55,07
(3,11*2+0,70%4+3,30*2+2,70*2)*3,35 m?2 70,42
(3,30"2,15)"0,5*2 m2 7,10
(3,88+3,88+53+5,3)*3.05 m?2 56,00
RAZEM 247,26
75/KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.1./0803-06 ciggach
3.7
12,6+20.6 m?2 33.20 .
RAZEM 33,20
76/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity |m?2
d.1.1202 1134-01
37
332 m?2 33,20
RAZEM 33,20
77|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany |m?2
d.1./202 1134-02
37
24724 m?2 247,24
RAZEM 247 .24
78/KNR 2-02  |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.1./2009-04 konywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.7
33.20 m?2 33.20
RAZEM 33,20
79/KNR 2-02  |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.1./2009-02 konywane recznie na scianach na podiozu z tynku
3.7
247 24 m2 247 24
RAZEM 247,24
80|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
37
247 .24 m?2 247 .24
RAZEM 247.24
81|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw glad- |m2
d.1.|1505-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
37
247,24 m? 247,24
RAZEM 247 .24
82|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m?2
d.1.|0829-06
37
(2,555*4+3,00%4)*2,00+(3,00*0,15)"6-(0,90*2,00)*3 m?2 41,74
pom. 1,5 3*1,5 m2 4,50
opaska przy
umywalkach
RAZEM 46.24
83|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt.
d.1.|0322-02
3.7
6 szt. 6.00
RAZEM 6,00
1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - SUFIT PODWIESZONY
8
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84|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej péttwardej grub. 20 m2
d.1.|0613-06 cm pomiedzy krokwiami z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3.8
(2,70+3,11+2,00)*5,30%2 m?2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m?2 19.04
RAZEM 117,13
85|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej m2
d.1./0517-01
3.8
(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,602,55)*0,5*4 m?2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m? 19.04
RAZEM 117,13
86|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztal-  |m2
d.1./2007-03 townikéw metalowych na stropach
3.8
(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,602,55)*0,5%4 m?2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04
RAZEM 117,13
87|KNR 2-02 |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF grub. 12,6  |m2
d.1./2006-04 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
3.8
(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4.05+1,55)*0,5*1,70%4 m2 19,04
RAZEM 117,13
88/KNR 2-02  |Oktadziny z plyt gipsowo-kartoncwych (suche tynki gipsowe) - dodatek za |m2
d.1./2008-08 drugg warstwe na rusztach na stropach
3.8
(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5%4 m2 15,30
(4.05+1,55)*0,5%*1,70*4 m2 19.04
RAZEM 117,13
89|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1./1505-07 z. |suchych tynkéw z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m.
3.8/sz. 5.1.
9917
(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5%4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19.04
RAZEM 117.13
90|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- [m2
d.1./1505-08 z. |kéw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie Na wysokosci
3.8|sz. 5.1. 5-10m.
9917
(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5%4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04
RAZEM 117.13
1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - POSADZKI NA GRUNCIE:
9
91|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - pospétka |[m3
d.1./1101-07 0-31,5 mm
3.9
83*0,15 m3 12,45
RAZEM 12,45
92|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi j.w. m3
d.1./0236-02
3.9
12,45 m3 12,45
RAZEM 12,45
93/KNR 2-02  [Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C12/15 (B-15) zza- |m3
d.1./1101-01 z. |stosowaniem pompy do betonu na samochodzie.
3.9|sz. 54.
9913
83,1*0.15 m3 12.47
RAZEM 1247
94|KNR-W 2- |Izolacja pozioma na wylewce z papy termozgrzewalnej jednowarstwowo  |m?2
d.1.{02 0504-01
3.9
831 m?2 83,10
RAZEM 83,10
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95/KNR 2-02 |lzolacje z folii izolacyjnejj na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia m2
d.1./0616-01
3.9
83,10 |m2 83,10
' RAZEM 83,10
96 /KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych FS-20 grub. 10 |m?2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
39
831 m2 83.10
RAZEM 83,10
97|KNR 2-02 |lzolacje z folii izolacyjnejj na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia m?2
d.1./0616-01
3.9
83.1 m?2 83.10
RAZEM 83,10
98|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.1.|1102-02 mm zatarte na gtadko
3.9|1102-03
83.1 m? 83,10
RAZEM 83,10
99|KNR 2-02 |Doplata za zbrojenie siatka stalowa posadzkowa z preta fi 3,5 mm oczka |m2
d.1./1106-07 15x15 cm
3.9
831 m2 83,10
RAZEM 83,10
100|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi wzmacniajgcymi m?2
d.1.|202 1134-01 |podioza - powierzchnie poziome
3.9
83.1 m2 83,10
RAZEM 83,10
101|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.1.|202 2805-05|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
3.9 do 10 m2
pom.1,3, 5,6+3,0 m2 8,60
14,
RAZEM 8,60
102|NNRNKB  |(z.V]) Posadzki z plytek granitowych o wym. 60x40 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1./1202 2808-06 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - analo-
3.9 gia
POM. 1.1; 1./149,9+4,0+20,6 m?2 74,50
2,15
RAZEM 74,50
103|NNRNKB  [{z.VI) Cokoliki z plytek granitowych o wym. 12.5x60 cm na zaprawie klejo- |m
d.1./202 2809-04 |\wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.9
1,81+1,20+1,30+1,00+1,00"2+2,00+1,20+4,60+3,11*2+0,70%4+43,30*2+ m 58,17
2,69*2+3,70+3,88+3,88+5,3+5,3 |
i [ RAZEM 58,17
1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - POSADZKI NA STROPIE:
10
104|KNR 2-02 |Izotacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS-20 grub. 15 |m?2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.10
pom.1,2, 1,3|4+5,6+3+20,6 m2 33,20
14,15
RAZEM 33,20
105|KNR 2-02 |lzolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.|0616-01
3.10
33.2 m2 33.20
RAZEM 33.20
106|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze i z zaprawy cementowej grubo$ci 50 mm zatarte  |m2
d.1.{1102-02 na gtadko
3.10{1102-03
332 m?2 33.20
RAZEM 33,20
1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE - ELEWACJA:
11
107|KNR 0-23  |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi frezowanymi (fasado- |m2
d.1.(2614-02 we) grub. 15 cm - ( pozycja zawiera zakres robét: wzmocnienie podto-
3.1 za emulsjg gruntujgca, utozenie plyt styropianowych, montaz dybli plasti-
kowych z grzybkami, utozenie siatki z wiékna szklanego, utozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej silikonowej, utozenie tynku silikonowego)
221 m2 221,00
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RAZEM 221,00
108/ KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi m?2
d.1./12614-08 grub. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
3.1 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki silikonowej
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
109|KNR 0-23  |Docieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1.|2614-10 wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg
3.1
85 m 85,00
RAZEM 85,00
110/KNR 0-23  |Gruntowanie emulsjg gruntujaca $cian cokotu oraz pod okapem dachowym|m2
d.1./2611-03 ($ciany bez wyprawy elewacyjnej silikonowej)
3.1
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
111/KNR 2-02  |Obramienia otworéw okien, drzwi, bramy i witrazy m
d.1./2102-02
3.11/9931-10
9931-11
WOKOL (2,80%2+2,40%4)+(2,10*16+1,80*4)+(3,14*1,40)*0,20+(3,14*1,00)+(3,14*1)* m 69,44
DRZWI, 3
OKIEN | WI-
TRAZY
RAZEM 69,44
112|KNR 2-02  |Okiadziny $cian z ptyt prostokatnych kamiennych elewacyjnych z piaskow- |m2
d.1./2101-01 ca wregularnych formach
3.1
SCIANY (0,70*4+4,00%2)*3,60+(4,00*2,45)*0,5*2-[(0,60*1,80)*4+(3,14*0,40™0,40)*2] [m2 43,36
SCIANY (3,14*0,4)*2 m2 2,51
COKOL (5,30*2+6,00*2+2,70*2+0,25*6)*0,30-(1,90+0,90*2)*0,30 m2 7,74
KOMIN PO- |(1,33*2+0,44*2)*1,40 m2 4,96
NAD DA-
CHEM
RAZEM 58,57
113|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.|1604-01
3.1
(17+17+7+7)*3 m2 144,00
RAZEM 144,00
114|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m2
d.1.|1505-01
3.1
144 m2 144,00
RAZEM 144,00
115|KNR 2-02 |Obsadzenie parapetow zewnetrznych granitowych- elementy grubosci3 |m
d.1.{2103-02 cm i szerokosci do 30 cm - 8 szt, diugosci 0,70 m
3.1
8*0.7 m 560
RAZEM 5.60
116|KNR 5-08 |Rury PE twarde o $r. 20 mm ukfadane p.t. na $cianie bez zaprawiania m
d.1./0107-01 bruzd - do wprowadzenia przewodu odgromowego z prgta
3.1
5*4 m 20,00
4.1*4 m 16.40
RAZEM 36,40
117|KNR 5-08 |Montaz puszek (skrzynek) do zabudowy zigcza kontrolnego instalacji od-  |szt.
d.1./0403-02 gromowej
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4.00
118|/KNR 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiaja- |szt.
d.1.|0619-05 cej i odgromowej
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3. UTWARDZENIE PLACU
12
119|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1./0104-02 materiatu z rozbidrki i UTYLIZACJA
312
2150 m2 2 150.00
RAZEM 2 150,00
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120/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-VIna-50  |m2
d.1./0101-03 cm
3.12 Krotno$¢ = 1,67
2150 m2 2 150,00
RAZEM 2 150,00
121|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.1.|0206-03 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3.12 transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
2150*0,5 m3 1 075.00
RAZEM 107500
122|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.12 nad 1 km
Krotnosé = 4
1075 m3 1075,00
RAZEM 1 075,00
123|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?
d.1.{0103-03000 |kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.12
2150 m?2 2 150,00
RAZEM 2 150,00
124|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1./0112-03 zageszcezeniu 30 cm
3.12
2150 m?2 2 150,00
RAZEM 2 150,00
125|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m2
d.1./0113-05 zageszczeniu 10 cm
3.12
2150 m?2 2 150,00
RAZEM 2 150,00
126|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.1.|0401-02
3.12
236 m 236,00
RAZEM 236,00
127|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu B-16/20 m3
d.1.|0402-03
3.12
236*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 10,86
RAZEM 10.86
128|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1.|0404-04 wypelnione zaprawg cementowg
3.12
236 m 236.00
RAZEM 236,00
129|KNNR 6 Podbudowa z ftucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1.|0113-04 Krotnosé = 0,375
3.12
2150 m2 2 150.00
RAZEM 2 150,00
130|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
3.12
2150 m?2 2 150,00
RAZEM 2 150,00
1.3. DROGA DOJAZDOWA
13
131|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1.|0104-02 materiatu z rozbiorki i UTYLIZACJA
3.13
700-150 m?2 550,00
RAZEM 550,00
132|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.|0813-01
3.13
109 m 109.00
RAZEM 109,00
133|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-02
3.13
107 m 107,00
RAZEM 107.00
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134|KNR 2-31 |Rozebranie chodnika z kostki brukowej m2
d.1./0806-06
313
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
135|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i~ |m?3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z
3.13 zatadowaniem
kraweznik |(0,15%0,30)*109 m3 4,91
obrzeza (0,08"0,30)*107 m3 2,57
kostka bru- |180%0,06 m3 10,80
kowa
RAZEM 18,28
136/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1./1103-05/01 |wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
3.13 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
18,27 ms3 18,27
RAZEM 18.27
| 137|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-Vi na - 60 m2
| d.1./0101-03 cm
3.13 Krotnos¢ = 2
700 m?2 700,00
RAZEM 700,00
138/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40  [m3
d.1./0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z
3.13 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
700*0.6 m3 420,00
RAZEM 420,00
139/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.13 nad 1 km
Krotnosé = 4
420 m3 420,00
RAZEM 420,00
140|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.1./0103-03000 |kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.13
700-150 m?2 550,00
RAZEM 550,00
141|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubos$ci po |m2
d.1.|0112-03 zageszczeniu 30 cm
3.13
700-150 m?2 550,00
| RAZEM 550,00
142|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1.{0113-05 zageszczeniu 10 cm - 20 cm
3.13 Krotnos¢ = 2
700-150 m2 550,00
RAZEM 550.00
143|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu B-16/20 m3
d.1.|/0402-03
3.13
(107)*(0,22*0,1+0,1*0.24) m3 492
RAZEM 4,92
144|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1.{0404-04 wypetnione zaprawg cementowa
3.13
107 m 107.00
RAZEM 107,00
145/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki m
d.1.|0401-04
3.13
157 m 157.00
RAZEM 157,00
146/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.1./0402-04
3.13
157*(0.20*0,20+0,35*0.15) m3 14,52
RAZEM 14,52
147 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |[m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
3.13
109 m 109,00
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RAZEM 109,00
148|KNNR 6 Podbudowa z ttucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1./0113-04 Krotnas¢ = 0,375
3.13
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
149/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.{0511-02 sypce cementowo-piaskowej
3.13
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
150/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W beton asfaltowy o grubosci 5 cm (warstwa wigzg- |/m2
d.1./0308-02 ca)
3.13
700-150 m2 550,00
RAZEM 550,00
151/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
3.13
700-150 m2 550,00
RAZEM 550,00
152|KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.1.|0309-02
3.13
700-150 m? 550,00
RAZEM 550,00
1.4 INSTALACE WOD - KAN,C.0. KANALIZACJA DESZCZOWA, SANITARNA, PRZYLACZ WODOCIAGO-
WY ;
1.4. Instalacja wodociggowa wewnetrzna
1
153|KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC o $r. zewn. 25x3,2 mm w wykopie wraz z wypustem poza |m
d.1.{150104-02 |obreb budynku
4.1|analogia
1,80+3 50+0,70+5,00+7 m 18,00
RAZEM 18,00
154|KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC o $r. zewn. 16x2,2 mm w wykopie m
d.1./15 0104-01
4.1|analogia
0.50+2,50+0,50+0,50+1,5 m 5,50
RAZEM 5,50
155|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |m
d.1./0101-04
4.1
1.80+3,50+0,70+6 m 12.00
RAZEM 12,00
156 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw 5r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |m
d.1./0101-04
4.1
0,50+2.50+0,50+0,50+6 m 10,00
RAZEM 10,00
157/ KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25x3,5 mm na $cia- m
d.1./15 0112-02 [nach w budynkach niemieszkalnych
4.1
3,00+6 m 9,00
RAZEM 9,00
158|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 16x2,2 mm na $cia- m
d.1./150112-01 |nach w budynkach niemieszkainych
4.1
2,00+6 m 8,00
RAZEM 8.00
159|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie [m
d.1./0339-03 cementowo-wapiennegj
4.1
6,00+6 m 12,00
RAZEM 12.00
160|KNR 4-01  (Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 cegw  |m
d.1./0325-04 $cianach z cegiet
4.1
6.00+6 m 12.00
RAZEM 12,00
161 |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.{15 0137-01
4.1
1.00+2 szt. 3.00
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RAZEM 3,00
162|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnospraw- |szt.
d.1./15 0137-01 |nych
4.1
1,00 szt. 1.00
RAZEM 1,00
163|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.|15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 16 mm - przy urzadzeniach
4.1
5,00+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
164 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1.|15 0116-07 |zawordw czerpalnych, haterii, pluczek o poigczeniu elastycznym z tworzy-
4.1 wa o §r. zewnetrznej 16 mm
3,00+3 szt. 6,00
RAZEM 6.00
165|KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody 230V 2kW kpl.
d.1.|0121-01
4.1 |
1,00 kpl. | 1,00
| RAZEM 1,00
166|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychw |m |
d.1./15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych - rurociag zewnetrizny i wewnetrzny
4.1
1,80+3,50+0,70+0,50+2 50+0,50+0,50+5,00+6 m 21,00
RAZEM 21,00
167|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./15 0128-02
4.1
10,00+5,00+6 m 21,00
RAZEM 21,00
1.4. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
2
168|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.16 cm m?2
d.1./0501-02
4.2
(4.50+1,50+3.00+3)*0,50 m2 6,00
RAZEM 6.00
169|KNR-W 2- |Ruroaciggi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./115 0203-02 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
4.2
3,00+3 m 6,00
RAZEM 6.00
170|KNR-W 2-  |Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./15 0203-03 |natrz budynkdéw o potaczeniach weiskowych
4.2
1.50+3 m 4,50
RAZEM 4,50
171|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1./15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych - pion kanalizacyjny z wyj-
4.2 sciem nad dach
7,50 m 7,50
RAZEM 7.50
172/KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./15 0203-04 |natrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
4.2
4.50+3 m 7.50
RAZEM 7.50
173/KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potgczeniach weiskowych |szt.
d.1./15 0222-03
4.2|analogia
1.00+3 szt. 4,00
RAZEM 4,00
174/ KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.1./15 0213-07
4.2
1.00+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
175|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o pota- podej.
d.1.{15 0211-02 |czeniach wciskowych
4.2
4,00+2 podej. 6.00
RAZEM 6,00
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176 | KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o pola- |podej.
d.1.{150211-03 |czeniach wciskowych
4.2
1,00+2 podej. 3,00
RAZEM 3,00
177|KNR-W 2-  |Zawory napowietrzajace PVC kanalizacyjne o $r. 756 mm o polaczeniach  |szt.
d.1./15 0222-01 |wciskowych
4.2|analogia
2,00+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
178|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.]15 0230-02
42
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
179|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla oséb nie- |kpl.
d.1./15 0230-02 |poetnosprawnych
42
1.00+2 kol. 3.00
RAZEM 3,00
180|KNR-W 2- |Ustepy z pluczka ustepows dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.{15 0233-03
42
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- [m
d.1.{15 0208-02 |mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
42
2,00+3 m 5,00
RAZEM 5.00
182|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.|0339-05 cementowo-wapiennej
4.2
2,00+3 m 5,00
RAZEM 5,00
183|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w  |m
d.1.|0325-04 Scianach z cegiet
4.2
2.00+3 m 5,00
RAZEM 5,00
1.4. Instalacja c¢.o., chtodnia
3
184|KNR 2-15  |Grzejnik elekiryczny moc 1000 W - kompletny dostawa montaz szt.
d.1.|10424-01
43
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|KNR 2-15  |Grzejnik elektryczny moc 800 W - kompletny dostawa montaz szt.
d.1./0424-01
43
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
186|KNR 2-15 |Grzejnik elektryczny moc 500 W - kompletny dostawa montaz szt.
d.1.|0424-01
4.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8,00
187 |KNR 2- Dostawa i montaz komora chiodniczej do przechowywania 2 ciat w trum-  |kpl.
d.1.{150424-01 |nach - zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa polskiego i
4.3 unijnego.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Kanalizacja deszczowa
4
188/KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o écianach zabez- |m3
d.1./01 0805-01 |pieczonych obudows - typ stupowy, przy glebokosci do 2,40 m; szeroko§é
4.4 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10
km, obsypanie ruraciggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
kanat fi 160 [197*1,8"1,2 m3 425,52
studnie re- [4*(1,5*1,5*2,0) m3 18,00
wizyjne $r.
1000

-34-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7772




KI Kaplica Rabka 06.24 . PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zbiornik de- |1*(4*4*3) m3 48,00
SzczOWKI
$r. 1500 mm
studzienki fi |(12)*(0,5%0,5*1,5) m3 4,50
315
wpust de-  |(4)*(0,5*0,5*1,5) m3 1,50
SZCZOWY
RAZEM 497 52
189|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PCV igczonych na wcisk o $r. zewn.160 * 6,5 SN8 (lita) m
d.1.|18 0408-02
4.4
197 m 197.00
RAZEM 197,00
190|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
4.4
(197)*0.4 m? 78.80
RAZEM 78,80
191|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.|/0625-02 osadnikiem
4.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
192|KNR-W 2- |Studzienki kpl o $r315 mm szt
d.1.|18 0517-02
4.4
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
193|KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./0613-01 pie o glebok. 3m analogia 2,0m
4.4 Krotno$é = 0,66
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
194|KNR 2-18 |[ZBIORNIK NA DZESZCZOWKE szczelny z kregéw betonowych o $r. stud.
d.1./0613-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4.4
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
195|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 160 mm m
d.1.|0804-01
4.4
197 m 197,00
RAZEM 197,00
1.4. Kanalizacja sanitarna
5
196|KNR-W 2-  |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m3
d.1.|01 0805-01 |pieczonych obudowg - typ stupowy, przy glebokosci do 2,40 m; szerokos$¢
4.5 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10
km, obsypanie rurociggu piaskiem z zaggszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
kanal fi 160 |204%1,8*1,2 m3 440,64
studnie re- |11%(1,5*1,5"1,8) m3 44,55
wizyjne $r.
600
RAZEM 485,19
197|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 15 cm - piasek  [m2
d.1.|0501-02 podsypkowy
45
204*0.4 m2 81,60
RAZEM 81,60
198|KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.1./18 0408-02
4.5
204 m 204.00
RAZEM 204,00
199|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 600 mm z wlazem typ cigzki [stud.
d.1./18 0513-01
4.5
11 stud. 11.00
RAZEM 11,00
1.4. Przylacz wodociagowy
6
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200|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m3
d.1./01 0805-01 |pieczonych obudowg typ.stupowy, przy glebokosci do 2,40 m; szerokosé
4.6 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odleglo$¢ do 10
km, obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
przylacza  |(40)*0,8*1,5 m3 48,00
dn 40
przylacza (100)*0,8*1,5 m3 120,00
dn 110
hydranty (1,0*1,0*1,5)1 m3 1,50
studnie wo- |(2*2*1,8)*1 m3 7,20
domierzowe
RAZEM 176,70
201|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - 40 PE, 100 RC SDR 11 m
d.1./18 0108-01
46
85.8 m 85,80
RAZEM 85,80
202|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wecisk o |m
d.1./18 0108-03 |ér. zewnetrznej 110 PE, 100 RC SDR 11
46
100 m 100,00
RAZEM 100,00
203|KNR-W 2- |Studnia wodomierzowa Dn1500 z zestawem wodomierzowym (zawory od- |szt
d.1./18 0517- cinajgce Dn25 - 2szt, wodomierz typ C Dn15 - 1szt, zawér antyskazeniowy
4.6/0101 typ EA Dn25 - 1szt)
1 szt 1
RAZEM 1
204 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
46
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
205|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z wkitadkg meta- |m
d.1.{19 0102-01 [lowa - analogia
46
150+15 m 165,000
RAZEM 165,000
206 [ KNNR 4 Préha wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, (200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4.6
(100+85,5)/200 200m - 0,93
1 préb.
RAZEM 0,93
207 |KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm - |odci-
d.1./1612-01 analogia nek
46 Krotnos¢ = 2
{100+85,5)/200 odci- 0,928
nek
RAZEM 0.928
208|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150  |odci-
d.1./1611-01 mm nek
46
(100+85,5)/200 odci- 0,928
nek
RAZEM 0,928
209|KNR 2-18 |Podsypka rurociagu o grubo$ci 20 cm m?2
d.1.{0501-03
46
{100+85.5)*0.40 m2 74,20
RAZEM 74,20
210|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - opsypka piaskowa rurociggu o grubosci 20 cm m?2
d.1.|/0501-03
4.6
(3,20+21.71+15,54+2,5+2,00)*0.40 m2 17.98
RAZEM 17,98
211|KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.1./0802-01 o $r.nominalnej do 100 mm
46
1,00 prob. 1,00
RAZEM 1.00
212|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 25 mm szt.
d.1./0118-02
46
[1.00 szt. 1,00
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l RAZEM 1,00
213|KNR-W 2- |Zawory antyskaZzeniowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.{15 0134-09
46
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214/KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o ér. 32 mmdo  |kpl.
d.1./0108-04 wodomierzy skrzydetkowych
4.6
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
215|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopGw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dojm3
d.1.{0230-01 10 m w gruncie kat. I-ill
4.6
31,20-(2,928+4,387) m3 23,89
RAZEM 23,89
216|KNR-W 2- |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-  |m3
d.1.|01 0228-02 |IV
4.6
23,885 m3 23,89
RAZEM 23.89
217|KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz|m3
d.1.{01 0409-02 |1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
4.6
2,928+4 387 m3 7,32
RAZEM 7,32
1.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, FOTOWOLTAIKA
7
1.4. Roboty kablowe
7.1
218/KNR 2-01  |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szero- |m
d.1.|0702-0101 |ko$¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-Il, glebokos$¢ rowu do 0,6 m
47.
1
68 m 68
RAZEM 68
219|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
d.1./0303-01 Rura osfonowa do kabli wykonana z PE, dwuécienna, gigtka 50/42 mm
4.7,
1
poz.218 m 68
RAZEM 68
220|KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego, gigbokos$¢ wykopu do 0,6 m, grunt ka- |m
d.1.{0611-03 tegorii IV
47.
1
poz.218 m 68,00
RAZEM 68,00
221|KNR 5-10  |Mechaniczne uktadanie kabli jednozylowych o masie do 12 kg/m na napig- |m
d.1.|0102-01 cie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych z naczepy kablowej
4.7. Kabel YKY 0,61kV 5x16 RE mm2, ELPAR
1
poz.218+6 m 74,00
RAZEM 74.00
222/KNR 2-01  |Wykopy reczne dla stup6w elektroenergetycznych linii napowietrznych nis- |m3
d.1.|0707-03 kiego napigcia, wykopy o giebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu IV
4.7.
1
3*1,2*0,3*0.3 m? 032
RAZEM 0.32
223|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokoscido 0,4 miszer. |m
d.1.|0705-0401 |dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
4.7.
1
poz.218 _ m 68,00
RAZEM 68.00
224|KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
d.1.[1201-01
47.
1
6 szt 6.00
RAZEM 6,00
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225|KNR 4-03  |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odci-
d.1.{1203-01 nek
47.
1
6 odci- 6,00
nek
RAZEM 6,00
226|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
d.1.{0705-01
47.
1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
227|KNR 4-03 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pomiar
d.1.|1205-01 pierwszy
4.7.
1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
1.4. Zasilanie Tablic
7.2
228|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mmw |m
d.1.{1001-09 cegle
47.
2
25 m 25,00
RAZEM 25,00
229|/KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o  |otw.
d.1./1004-03- dlugosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 60 mm
4.7.
2
7 ofw. 7,00
RAZEM 7,00
230|KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o0 $rednicy do 36 mm ukitadane p.t. w |m
d.1./0109-08 innym podiozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
4.7.
2
94 m 94,00
RAZEM 94,00
231/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej - tgczny m
d.1./0207-03 przekrdj zyt do 24 cu, 40 al mm2.
4.7. Kabel sygnalizacyjny N2xH 5x16,00, TECHNOKABEL
2
32 m 32,00
RAZEM 32,00
232|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe wciagane do rur w powtoce poliwinitowej - tagczny m
d.1./0207-03 przekréj zyt do 24 cu, 40 al mm2.
4.7. Kabel elektroenergetyczny miedziany YKXS 0,6/1kV 5x6,0 mm2,
2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
233|KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm. m
d.1./1012-03
47.
2
94 m 94,00
RAZEM 94,00
234|KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.1.|/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mma2)
47.
2
12+12 szt. 24,00
RAZEM 24,00
235|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 10 kg bez czgécio- |szt.
d.1.{0402-06 wego rozebrania i podigczenia (il. otworow mocujgcych do 4)
4.7. Tablica TB-komplet
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
236|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 10 kg bez czeScio- |szt.
d.1.|0402-06 wego rozebrania i podigczenia (il. otworow mocujgcych do 4)
4.7. ZK - kaplica
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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237|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 10 kg bez czescio- |szt. '
d.1./0402-06 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
4.7. ZK wylgcznik ppoz - komplet
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
238/KNR 5-08 |Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg na gotowym podiozu bez czg¢scio- |szt.
d.1./0402-01 wego rozebrania i podigczenia, o ilosci otworéw mocujgcych do 2.
4.7.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4. OSPRZET
7.3
1.4. Prace przygotowawcze
7.3.
1
239|KNR AT-13 |Osadzenie w podiozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; sred- |szt.
d.1./0101-05 nica otworu do 10 mm
4.7.
31|
poz.241*2 szt. 50,00
RAZEM 50,00
240|KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg mon- |szt.
d.1./0108-04 towane na stropie
4.7.
3.1
poz.241 - szt. 25,00
RAZEM 25,00
241KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm m
d.1./0109-05
47.
31
25 m 25,00
RAZEM 25,00
242|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 10 cm w Scianach lub szt.
d.1.{1004-01 stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm.
4.7.
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
243|KNR 4-03  |Wykucie bruzd dla rur : rip 16, ris 16, rl 22 o $rednicy do 47 mm, wykuwa- |m
d.1.{1001-13 ne rgcznie na podiozu z cegtly.
47.
3.1
228 m 228,00
RAZEM 228,00
244/KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 36 mm uktadane p.t. w |m
d.1./0109-08 innym podiozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
47.
31
poz.243 m 228,00
RAZEM 228,00
245/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe wciagane do rur w powloce poliwinitowej-tgczny prze-|m
d.1./0207-01 kréj zyt do 6 cu,12 al mm2.
4.7. Przewod kabelkowy miedziany, typ N2XH 3x1,5 mm2, 750 V
31
192 m 192,00
RAZEM 192,00
246|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur w powloce poliwinitowej+tgczny prze-|m
d.1./0207-01 kréj zyt do 6 cu,12 al mm2.
47. Przewdéd kabelkowy miedziany, typ N2XH 4x1,5 mm2, 750 V
31
250 m 250,00
RAZEM 250,00
247|KNR-W 5- |Ukiadanie kabli w korytach kablowych ponad 2 m wysoko$ci w jednym po- |m
d.1./05 1108-01 |mieszczeniu
47. Przewdd kabelkowy miedziany, typu N2XH 3x2,5 mm2, 750 V
3.1
450 m 450,00
RAZEM 450,00
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248|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.1./10309-02 nowych w puszkach o przekroju do 2,5 mm2 w puszkach.
47.
3.1
206*2 szt. 412,00
RAZEM 412,00
249/ KNR 5-08 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt
d.1./0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
4.7. gniazda bryzgoszczeine
3.1
301 szt. 31,00
RAZEM 31,00
250 [KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych swiecznikowych w  [szt.
d.1./0307-03 puszce instalacyjne;.
4.7.
3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
251|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.1./0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4.7.
3.1
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.4. OPRAWY
7.3.
2
252|KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane, podioze:  |kpl
d.1./0502-01 beton, mocowaniena kotkach kotwiacych, ilo§¢ mocowan 4 -
47.
3.2
(poz.253+p0oz.254+p0z.255)*4 kpl. 64,00
RAZEM 64,00
253|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04 Oprawa zewnetrzna
4.7.
3.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4,00
254 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04 Oprawatypu kinkiet IP44
47.
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
255|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietldwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04 Oprawa typu kinkiet
4.7.
3.2
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
256|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 4x40 W kpl.
d.1./0502-04 Oprawa zwieszana
4.7.
3.2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5,00
257|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - swietidwkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04 Oprawa zwieszana Zyrandol
4.7,
32
3 kpl. 3.00
RAZEM 3,00
258|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietldowkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04 Oprawa AWARYJUNA Y5
47.
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
259|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swietldowkowa do 4x40 W kpl.
d.1.|0502-04 Oprawa AWARYJNA XS20+T
4.7.
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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14. Instalacja nagtosnienia
7.4
260/KNR 5-08 |Osadzenie w podiozu kolkéw rozporowych plastikowych w gotowych $le- szt
d.1./0809-01 pych otworach - miejsce montazu $ciana lub strop.
4.7.
4
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
261|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordw o diugoséci do 20 cm w $cianach lub stropach |szt.
d.1.{1007-08 z betonu dla rur o $rednicy do 60 mm.
47.
4
16 szt. 16.00
RAZEM 16,00
262/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
d.1./0110-01 tach.
47.
4
30 m 30,00
RAZEM 30,00
263|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szczekowych w pusz-  |szt.
d.1./0309-01 kach szczekowych
4.7. Gniazda glosnikowe
4
4+4 szt. 8.00
RAZEM 8,00
264|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szczekowych w pusz-  |szt.
d.1./0308-01 kach szczekowych - wzmacniaczy, odgateznikéw
4.7. wzmacniacze, odgatezniki - zgodnie z PT - SZ_1
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
265|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powitoce polwinitowej (1aczny przekrdj zyt Cu-6/Al- |m
d.1./0207-01 12 mm2) wciggane do rur
4.7.
4
4*22 m 88,00
RAZEM 88,00
266|KNR 5-07  |Uruchomienie i pomiary systemu szt.
d.1./0501-08
47.
4
] 1 szt. 1,00
| RAZEM 1.00
267 |KNR 5-06 |Zarabianie i podigczanie kabli do gniazd wsp&losiowych, $rednica kabla 5 |szt.
d.1.|0707-01 mm.
4.7.
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
268|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzgtu szt.
d.1.|0301-02 przez przykrecenie do kotkéw plstikowych, rodzaj podioza ceglany.
47.
4
22 szt. - 22,00
RAZEM 22.00
269/KNR 5-06 |Instaiowanie przelacznic nasciennych linii - wzmacniacz antenwy - anal..  |szt.
d.1.|0404-01
47.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
270|KNR 5-06 |Instalowanie zestawéw anten telewizji naziemnej - analogia szt.
d.1./0404-01 przylacze sygnafowe
47.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
271|KNR 5-06 |Instalowanie zestawéw kablowych szt.
d.1./0401-01
47,
4
12 szt. 2,00
RAZEM 2.00
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1.4. Instalacja fotowoltaiczna
7.5
272|KNR AT-57 |Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu plaskim - pierwszy panel w rze-  |kpl.
d.1.|0203-03 z.0. |dzie - poziomy ukiad paneli, df. panelu 1,5-1,8 m - na wysoko$ci 8-15 m
4.7.12.4. 9905-12
5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
273|KNR AT-57 |Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim - dodatek za kazdy ko- |kpl.
d.1.|0204-04 z.0. |lejny panel w rzedzie - poziomy uktad paneli, dt. panelu ponad 1,8 m - na
4.7.|2.4. 9905-12 \wysokosci 8-15 m
5
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
274 KNR AT-57 |Montaz osprzetu elektrycznego - inwerter 3-fazowy kpl.
d.1./0401-02 inwerter 3-fazowy 6kW
4.7,
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
275/KNR AT-57 |Montaz osprzetu elektrycznego - optimizer kpl.
d.1.|0401-06
47.
5
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
276|KNR 5-05 |Ukiadanie przewodoéw izolowanych m
d.1.|0902-07
47.
5
14*1,8+22 m 47,20
RAZEM 47,20
1.4. Instalacja odgromowa
7.6
277|/KNNR 5 Przewady instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.1.|0601-01 wspornikach obsadzanych
47.
6
18+17+8 m 43,00 '
RAZEM 43,00
278|KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 0 masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami|kpl.
d.1.|0615-06 masz odgromowy
4.7.|analogia
6
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
279|KNR-W 5- |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z pretao  |m
d.1.|08 0606-03 |$rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
4.7.
6
4*6 m 24,00
RAZEM 24.00
280|KNR 5-031 |Pomiary instalacji odgromowe;j pomiar
d.1.|1303-03 .
4.7.
6
1 pomiar 1,00
RAZEM 1.00
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