Firma Uslugowo —
Tomasz Dabrowski Q

33-390 Lacko 770
NIP:7341016081

< |PROJ-BUD

Handlowa ,,PROJBUD”

e

18 444 63 73, 602-617-443 proj-bud@pro.onet.pl www.proj-bud.com

REGON 490454342

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ Nazwa obiektu: ’ [ Budowa BUDYNKU KAPLICY CMENTARNE], BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWY
l Adres obiektu : 1 IDz.nr: 2023/3, 1984, 2014/2 — Rabka Zdroj
Inwestor : Zaktady Komunalne Sp. z.0.0
ul. Kilinskiego 46b, 34-700 Rabka- Zdr6j
Wsp6lny Stownik Wspélny Stownik Zamowien. CPV

Zamowien, CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233140-2 Roboty drogowe

Data opracowania: l [ Grudziei 2022 r.

Opracowat:

] . mgrinz. To
- oW, -
Tomasz Dgbrowski Uprawnienia bud, do'ggjse‘::QSﬁbrowsm
robotamj budowlanymi bz ;
W specjalnosei instalagyinqid
instalacii wod.-kan y
robotami budowlay

MAP/0499/py

nia i kierowania
= Ograniczen

sie sieci,
Z klerowanig
Nosci konstr.-byg

gazick Ol:aZ

o~ 3
ST O3 A-2 1/86

str. 1







SPIS TRESCI

Lp. Nr specyfikaciji Nazwa robét Nr strony

ROBOTY BUDOWLANE

1 B -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE Str. 3

2 B -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE Str. 13

3 B-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOWW GRUNTACH NIESKALISTYCH Str. 14

4 B-11.01.00 ROBOTY ZBROJENIOWE Str. 15

5 B-11.02.00 ROBOTY ZELBETOWE 1 BETONOWE Str. 22

6 B-11.03.00 IZOLACIJE, PRZECIWILGOCIOWE Str. 29

7 B-11.05.00 ROBOTY MURARSKIE Str. 35

8 B-11.06.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Sir. 38

9 B-11.07.00 RUSZTOWANIA Str. 45

10 B-05 IZOLACJE CIEPLNE FUNDAMENTOW, PRZECIWWILGOCIOWE Str. 50

11 B-11.08.00 IZOLACIJE CIEPLNE SCIAN Str. 54

12 B-11.09.00 TYNKOWANIE Str. 56

13 POSADZKI Str. 61

B —14.00

14 B-15.00 OKLADZINY SCIENNE Str.64

15 B-16.00 ROBOTY MALARSKIE Str. 65

16 B-17.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Str. 69

17 B-18.00 POKRYCIE DACHOWE Str. 74

18 B-19.00 ROBOTY DEKARSKIE I OBROBKI BLACHARSKIE Str. 78

19 ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN

20 B -20.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN Str. 82

21 $-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Str. 84

22 ROBOTY DROGOWE

23 B - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA, WYMAGANIA OGOLNE Str. 93

24 B - 04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNEGO STABILIZOWANEGO Str. 98
MECHANICZNIE

25 B-04 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANEGO STABILIZOWANEGO Str. 99
MECHANICZNIE

26 B-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE Str. 103

27 B-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]J Str. 106
ROBOTY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

28 B -22.00 INSTALACJA ELETRYCZNA Str. 111

29 ST-02 Str. 120

Roboty rozbidrkowe obiektéw kubaturowych
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OST B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolows specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wyszczegolnionych
wpkt. 1.1

Gadziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,.SST” lub “Szczegblowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania, wspolne dla rob6t objgtych specyfikacjami technicznymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inzynier/Kierownik projektw/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziaina za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktern.

1.43. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Koryto - element uformowany w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.5. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera/K ierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

14.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa écieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeni od ruchu na podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy speiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé sie z jednej lub dwéch
warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.
Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

148 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniccie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.49. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nic zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.10.  Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenistwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.411.  Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.12,  Podloze ulepszone nawierzchni - gérma warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlaéciwego wykonania nawierzchni.

1.4.13.  Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.15.  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.16.  Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.17.  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag,
kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.  Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.419.  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1421, Szeroko$¢ calkowita obiektu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi
podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.422.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

1.4.23.  Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzgce czesé terenu budowy.

1424,  Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modemnizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot, Uszkodzone tub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, niezbg¢dne do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem. Wykaz pozycii, ktére
stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) zostang przekazane Wykonawcy z
chwila podpisania umowy.
1.5.2.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawceg
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w czgéciach, ale kazda przedlozona cz¢s¢ musi by¢ w dostatecznym stopniv
kompletna by mogla byé sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.
1.5.2.2. Dokumentacje przyj¢te przez Inzyniera
Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce.
1.5.2.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacjg oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie
wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukoniczonego odcinka robét, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firmg lub
Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed data przekazania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czgsé
umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentagji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystvwaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowyvch. a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu. ktéry podejmie decvzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek oraz Projektanta w celu
uzyskania opinii odnoénie poprawnosci przyjetego rozwiazania.

Wszvstkie wvkonane roboty i dostarczone materialy beda zeodne z SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty fub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazd6éw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposdb uzgodniony z wlasciwym zarzadca drogi.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bgdzie zatwierdzona przez
Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bgdzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
$rodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru.
Transport odpadéw niebezpiecznych i szkodliwych z migjsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych i zgodnie z ustawg o odpadach.
Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z kt6rych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywaé sig tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spelniaja okreslone wymagania.
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Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym dostgpem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac bgda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow
muszg legitymowac sig wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,
Wykonawca zobowiazany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ( Dz. U. 20130021).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na $rodowisko.

Materialy, kt6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikagjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozZenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgeia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowsa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w spos6b powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnogcia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiadcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile ni¢ bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozn
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnicnia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby roboty
zwigzane z przedmiotowym przedsigwzigciem lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbior ostatecznego.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw i zapor, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledu
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywag postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt
do zastosowania w projekeie.
2.1, Zr6dta uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot Wykonawoa przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednic
$wiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Robot.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, z¢ materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze Zrédet miejscowych
wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczgeiem eksploatagji Zrodta.

Wykonawca przedstawi InZynierowi/K ierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacije zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajge aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienic wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc pozyskania materialéw miejscowych bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych micjsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektn zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kicrownika
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nic zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowaniec materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznicj zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlaciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Pozyskiwanic materiatéw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whaseicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw ze Zrodet miejscowych wlaczajge
w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci
Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowe;j i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédel migjscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, wynagrodzenia i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i migjsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kt6re zostaly wyszczegélnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inspektora.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

2.7. Inspekcja wytwomi materialow

Wytwémie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bgdzie przeprowadzal inspekcje wytwomni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkeja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek powinny byé usunigte z terenu budowy w spos6b i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych
robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materialéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie
ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalié¢ rzeczywiste odleglosci wywozu materialow przeznaczonych do utylizacji i
uwzglednié to w cenie ofertowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktu.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego
usuwania wyrobow zawierajacych azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich skladowania
oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow zawierajacych azbest w szczegélowy sposéb okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwicrdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzynicra/ Kicrownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera/K ierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcink6w drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biczaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenic robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii, Programy Zapewnienia Jakosci z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych dokumentacjg.

W przypadku koniecznosci zaj¢cia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestyci, nie objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z
przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z whascicielem nieruchomosci umozliwiajace
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wejscie czasowe w teren i jest zobowiazany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatat Wykonawcy dia otoczenia
w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez whasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna przez uprawnionego geodetg na etapach:

zalozenia bazy pomiarowe;j,

realizacji,

oddawania do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrolg wylgcznic osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficane.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktow osnowy paristwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejgcej sytuaci,
¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktow glownych trasy i obiektow inzynierskich,
¢) biezgca obstuge geodezyjna budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztalceri prowadzone w miarg potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji urzadzen i budowli, a takze wszystkich ich elementéw w planie i
w przekrojach na wszystkich etapach robot oraz chroni¢ przyjgte punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialéw dostarczonych na budowg oraz na jej terenie produkowanych, wlaczajac
w to przygotowanie i produkcj¢ materialow.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i clementéw robot bgda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badafi materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawceg w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowat i przedstawié do akceptacii Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierag:
a) czg$¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowic wraz z oznakowaniem rob6t,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi/Kicrownikowi projektu;

b) czesé szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot
Obowiazkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg robot, aby osiagna¢ zalozong ich jakos¢.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoécia zapewniajacq stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

str. 8



Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportoéw z wynikami badad jak najszybciej, nie péznicj
Jjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wyniki badan (kopie) beda przedstawiane na formularzach zgodnych z wymaganiami, co do sprawozdar z badan, zawartymi w przedmiotowych
normach na badania.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na kazde zyczenie Inspektora

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/K ierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodnos¢é materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektows i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleinemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 i Ustawg o ocenie zgodnoéci (Obwieszczenic Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010
1. w sprawie ogloszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935) z pézniejszymi zmianami), a od 1 lipca
2013 r. zgodnic z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEIJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, w
zakresach wynikajacych z wyzej wymienionych aktéw prawnych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
techniczne;j i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodno§é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynicra/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig w spos6b ciagty w jednostkach przyjetych w ryczalcie i wpisuje do ksiazki obmiarow.
(3) Dokumenty materiatowe
Sprawozdania z badan, dokumenty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opracz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru roboét,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeic ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na
pis$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez §redni
przekréj.

Ilosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgdg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wsazystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢é dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbi6r robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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a) odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbidr czgsciowy robét dla celéw fakturowania,

c¢) odbiér konicowy,

d) odbior gwarancyjny..

8.2. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

QOdbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynicra/Kicrownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

v Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.
8.2.1 Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wykonuje nastgpujgce badania i pomiary zlecone przez Inspektora
przed rozpoczgciem robot;
materialéw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie rob6t
badania jako$ci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postgpu robot.

8.3. Odbidr czgsciowy robot dla celéw fakturowania
Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior koncowy,
8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Strony ustalaja, ze po zakoficzeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakoliczeniu robot i gotowosci ich do odbioru dolaczajac operat kolaudacyjny zawierajacy
migdzy innymi opis uzytych materialow, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, protokoty
odbiorow czgsciowych, szczegblowy kosziorys powykonawczy, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonaweg.

Zakonczenie rob6t musi by¢ potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy (robat).

Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa;

przekazanie Inspektorowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego robot,
uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow,

Odbiér konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/K ierownika projektu
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektn i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru koficowego robot, jezeli ich jakosé i ilosé w poszezegolnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy,
SST, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora.

W toku odbioru konicowego robit komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru korficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace tub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowego i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z nwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbior koficowego robot”.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw odksztalcen i
przemieszczen obiektéw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. podstawa platnosci

9.1. Ustalenia og6lne

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w umowie, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe.

9.2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.

9.3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytufu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Koszty bezposrednie

koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace ptace bezposrednie, place uzupelniajace, koszty
ubezpieczen spolecznych i podatki od ptac,

koszty materialéw podstawowych i pomoeniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace réwniez koszty
dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca skfadowania na placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

Koszty ogoélne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych
pracownikow,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawceg.

ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany zysk;

wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia materialng i zobowiazaniami wykonawcy
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot budowlanych,

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zaméwienia.
Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawcg w walucic polskie;j.

Rozticzenie robot dodatkowych

W przypadku wystapienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamowienia, to jest takich robét, ktorych w trakcie opracowywania
dokumentacji mimo nalezytej starannoéci nie mozna bylo przewidzied, rozliczenie tych robét nastapi wg nast¢pujacych zasad:

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot koniecznosci uzasadniajacy konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
Wykonaweca zlozy oferte Zamawiajacemu na wykonanie rob6t dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robot.
Wykonawca moze przystapié do realizacji rob6t dodatkowych dopiero po akeeptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegolowej Wykonawca opracuje opierajac sig:

podstawa wyceny - ogdlne dostgpne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zakladowe,

wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz zysk zostanie przyjgta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci
$rednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

ceny materialow wraz z kosztami zaopatrzenia zostana przyjete jako srednie z Informatorow wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania
kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, ceng materiatu nalezy przyja¢ jako
wyliczona $rednia z hurtowni zlokalizowanych na terenie Matopolski powigkszong o $rednie koszty zaopatrzenia przyjgte z Informatora
Sekocenbudu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne OST-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach.

przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézZniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 83 z 19971, poz.554 oraz
Dz. U.Nr 111 2 1997r, poz. 726. - akt posiada tekst jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. 22002r Nr 108 poz 953 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péznigjszymi zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany
w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)
Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r w sprawie szczeg6lowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.
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Ustawa ,,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogloszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /iekst ujednolicony przez Urzad Zaméwien
Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 1. Nr 79, poz. 551,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z pozniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz niektérych innych ustaw

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczefi w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769%EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U.201300

B -01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawezych i rozbiorkowych w czasie realizacji
robdt wymienionych wp. 1.1

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00
»~Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2.MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2.Sprz¢t do wykonania robot.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzgdzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnic z wymogami BHP oraz zabezpieczyé przed dostepem
0s0b postronnych.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
poZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w kt6rej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatléw. Roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem koszy ryczaltu mozna wykonywag r¢cznie w sposob okreslony
w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnic z ninigjsza SST staja sig wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

str. 13



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
Qgolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogélne"

pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr

108 poz. 953 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szezeg6lowego zakresu formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robSt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 1.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

WYKONANIE WYKOPOWW GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacije techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszezegolnionych

w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog i

obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST B-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)
Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podioze.

3. sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST B-02.00.01 pkt 3.

4. transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST B-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnoscei gruntu
warto$ci wskaznika zaggszczenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1.

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST B-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacii projektowej obciaza
Wykonawcg.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O
ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruniéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

Strefa

Minimalna wartos¢ I dla:

Gorna warstwa o grubosci 20 cm

1,00
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Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych

0.98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem
konstrukeji nawierzchni nalezy je doggscié do wartoscei I;, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszezanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtémego modulu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robo6t
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynnos§¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkedzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

6. kontrola jako$ci robét
6.1. Ogoine zasady kontroli jakoéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST B-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwréci¢ na:
sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosei skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
zaggszezenie gorne;j strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. obmiar rob6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr szeécienny) wykonanego wykopu.

8. odbiér robbt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-02.00.01 pkt 8.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST B-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zaggszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej,
rozplantowanie urobku na odkladzie,
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacje terenu.

10. przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST B-02.00.01 pkt 10.

B -11.01.00
ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot Zwigzanych
Z wykonaniem zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowy specyfikacje techniczng stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obicktéw budowlanych. Roboty, kt6rych dotyczy
Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Robét zwigzanych z przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia, kontrola jako$ci robot i materialéw.
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Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy podp6r i muréw oporowych, konstrukcje ustrojow nosnych, wienicow, plyty, fundamentow.
Szczegblowy zakres robot zwigzanych z niniejsza ST zawarto w specyfikacjii ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz druty, przycigte i uksztattowane odpowiednio do wymagan
projektu

siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podiuznych i poprzecznych, polaczonych za pomoca, zgrzewania

spajanie - laczenie pretéw ze soba lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub zgrzewania

ciggna sprezajace - druty, sploty, prety lub ich wiazki ze stali o wysokiej wytrzymalosci, przeznaczone do spr¢zania konstrukcji

klasa stali - okre$lanie wiasno$ci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukgjach zelbetowych, wyrazone literg A i cyfra 0 lub
cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N) PRZYKLAD -A-III

charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowe;j - gwarantowana wyraZna granica plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana
warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwalemu stali zbrojeniowej 0,2 %

obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - wartosé uzyskana w wyniku podziclenia charakterystycznej granicy plastycznosei stali
zbrojeniowej przez czgsciowy wspblezynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;.

wytrzymalosé charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie - gwarantowana wytrzymatos¢ stali zbrojeniowej na rozciganie, nie wigksza
niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosdci

charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej - gwarantowana wartosé naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali
sprezajacej 0,1 %

obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacsj - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosei stali
sprezajacej przez czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali sprezajacej.

wytrzymalogé charakterystyczna stali sprezajacej na rozciaganic - gwarantowana wytrzymatos¢ stali spr¢zajgcej na rozcigganie

czgsciowy wspolezynnik bezpieczenstwa dla stali - wspolczynnik uwzgledniajacy mozliwos¢ wystepowania nizszej granicy plastycznosci stali
niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze odchylki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nic wigksze jednak od
dopuszczalnych)

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoéIne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni),
miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m. Stal zbrojeniows, zaleznie od jej wlasciwosci mechanicznych, zalicza
si¢ do odpowiedniej klasy jakosci. Rozroznia sig pieé klas tej stal

i: A-0, A-I, A-TI, A-IIT i A- ITIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyréznia si¢ jej gatunki.

W dokumentacji zastosowano nastepujace klasy stali:
stal A—1 ( StOSb ) prety montazowe
stal A — III (34GS) zbrojenie noéne

2.2. Dobor i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkéw stali

Stal zbrojeniows z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowaé wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie. Klasa i gatunek oraz $rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢
zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-I gatunek sa uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie
noéne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali :

klasy A-III 34GS -wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/5-10042 dopuszcza si¢ stosowa¢ w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem statym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym w zakresie temperatur od -60°C do + 100°C

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania ujety w normie lub aprobacie
technicznej,

Oprécz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sig druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie Zelbetowym prety no$ne zaleca sig
wykonywac ze stali jednego gatunku.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujgcych parametrach:
$rednica preta w mm 6-=-32

granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, {min) w MPa 490

wytrzymato$é charakterystyczna w MPa 355

wytrzymatoéé obliczeniowa w MPa 295

wydluzenie (min) w % 20

zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

$rednica preta w mm 5,540

granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

wytrzymalo§¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310

wydtuzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w zlgczu. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigeia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowato$ci s dopuszczalne:

jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dia pretow o wigkszych
$rednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednicg nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sziuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczer,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta,

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal pgka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.3, Deklaracja zgodnodci
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

2.4Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow
musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu Iub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub krggu pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowad sie
nastepujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obroébki cieplne;j.

2.4 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkiadki dystansowe muszg byé przymocowane do
pretow.

2.4 Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace
w budownictwie og6lnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarangje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru. Podstawowy sprz¢t uzywany do robét zbrojarskich:
gigtarka do pretow, prosciarka do pretow, nozyce do pretow, szlifierka katowa reczna, klucz wigzatkowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2, Transport zbrojenia
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we wlasnym zakresie dostarczy materiat do miejsca jego wbudowania.

4.3. Skladowanie

Stal zbrojeniowa nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, posortowan wg wymiaréw i gatunkéw. Odgigte prety zbrojeniowe powinny byé
skladowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢
winny w magazynie zamknietym, w krggach, posortowane wg wymiaroéw i gatunkow

5. wykonanie rob6t
5.1, Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne
z dokumentagja projektowa.

5.2.1 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszeze. Stal narazong na chocby
chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sig rdzg i zablocona oczyszcza sig szezotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkéw, Scianek. Dopuszezalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi
4 mm.

5.2.3 Cigcie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigeia. Cigeia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.40dgiecia pretow

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-5-10042.

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-II1 i A-II lub 5d dla stali A-L
Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia prgtéw o $rednicy d < 12 mm. Prgty o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigé i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy
stosowacé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgigeia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwrocié szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania og6lne

Uklad zbrojenia w Konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowag stal pokryts co
najwyzej nalotem nietuszezacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowag stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zablocone;j i oblodzone, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow
i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dia zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpor masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpdr i pali,

0,03 m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagbw, gzymsow,

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nicdopuszcezalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub dgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o
$rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o §rednicy do 12 m, przy érednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy faczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na
przemian,

Zbrojenic nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowar, pomostow
transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byédokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywagé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztuczaych o
grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretow stalowych, jest
niedopuszczalne. Na wysokosci §cian pionowych stosuje si¢ koniecznie otulenic za pomoca podkladek plastykowych piergcieniowych. Na dnie
formy powinny byé stosowane podkiadki dystansowe typu zatwicrdzonego przez inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecigeiach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie
na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

przy $rednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia
i Srednice powinny by¢ zgodne z PN91/S10042,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakeie betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sig nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
czotowe, elektryczne, oporowe,

nakladkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
zakladkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
zakladkowe spoiny dwustronne — lukiem elektrycznym,
czolowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,
czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,
czolowe, wzmocnione dwustronna spoing z plaskownikiem,
zakladkowe wzmeocnione jednostronng spoing z plaskownikiem

5.3.3. Zasady zbrojenia elementow

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych mozna ogolnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez glownym) i uzupelniajace

Gdzie zbrojenie noéne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupelniajace stosowane jest jako
technologiczne

5.3.4. Zbrojenie

$rednica pretow stosowanych do zbrojenia plyt powinna byé nie mniejsza niz 4,5 mm. W przypadku siatek zgrzewanych dopuszcza sie
stosowanie drutéw o $rednicy 3 mm. Do podpory nalezy doprowadzi¢ bez odgigé nie mniej niz 1/3 dolnych pretéw potrzebnych w prz¢sle i nie
mnie niz 3 prety na 1 m szerokosci przekroju.

Jezeli na podporze nie wystepuja warunki zapewniajace swobodg obrotu przekroju, nalezy zastosowaé odpowiednie zbrojenie gorne.

Prety rozdzielcze powinny mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 300 mm oraz laczna no$no$é nie mnigjszg niz:

1/10 nosnosci zbrojenia gléwnego przy obciazeniu rownomiemie rozlozonym,

1/4 nosnosci zbrojenia gléwnego przy obcigzeniu rownomiernie rozlozonym i obeiazeniu silami skupionymi w przypadku, gdy momenty
zginajgce wywolane obciazeniami skupionymi sa nie wigksze niz 50%, momentow catkowitych. W przeciwnym przypadku zbrojenie prostopadie
do zbrojenia gléwnego nalezy odpowiednio obliczyé. W przypadku otworéw wystepujacych w polu plyty, obrzeza otworéw powinny byé
dodatkowo zbrojone. Jezeli wymiary otworu nie przekraczaja 1/4 obliczeniowe;j rozpictosci plyty, za$ obliczeniowe obciazenie plyty ponad cigzar
wiasny jest nie wigksze niz 10 kN/m2, przekr6j zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekréj zbrojenia przypadajgcego na
szerokosé otworu. W przeciwnym przypadku wzmocnienie plyty przy otworze nalezy zaprojektowaé w postaci wymiandw. Przy przyj¢ciu
wymian6w jako belek ukrytych w grubosci plyty, ich szerokosé nie moze przekraczaé 4 grubosci phyty.

W ptycie ze zbrojeniem gtéwnym ulozonym réwnolegle do podpory, ktorg stanowi belka lub $ciana, nalezy zastosowaé dodatkowe zbrojenie
gome, prostopadle do tej podpory, o nosnoéci nie mnigjszej niz 1/3 nosnosci zbrojenia gtéwnego plyty i nie mniejszej niz 40 kN/m dlugosci
podciggu. Zbrojenie to powinno by¢ wpuszezone w plyte na dlugosé nie mniejszg niz 1/4 obliczeniowej rozpigtosci plyty po kazdej stronie
podpory, liczac od jej krawgdzi). Jednoczesnie zbrojenie gtowne plyty w pasmie o szerokosci réwnej 1/4 obliczeniowej rozpietosci piyty,
przylegajacym do tej podpory, mozna zredukowa¢ do polowy. Zbrojenie ptyt dwukierunkowo zbrojonych nalezy konstruowaé zgodnie z
zatozeniami metody obliczania momentéw zginajacych. W plytach podpartych na 4 krawgdziach, obliczanych wedtug analizy liniowo sprezZyste;j,
zbrojenie kazdego z dwéch kierunkow wyznaczone dla srodkowej czgéei plyty powinno by¢ uktadane w pasmie $rodkowym o szerokosci réwnej
3/5 szerokosci ptyty. W pasmach skrajnych, obejmujacych po 1/5 szerokosci plyty, przekrdj zbrojenia moze byé zmnigjszony do polowy.

5.4. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po
obu stronach stolu nalezy oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20 mm. Podczas cigcia preta nozycami nalezy pret oprzeé obustronnie
na kozlach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o érednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigeiu pretéw nie
wolno chwyta¢ reka pretéw w odleglodci mniejszej, niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o érednicy wigkszej, niz 20 mm moga by¢ giete tylko
mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gigtarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki

Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym wzdluz wyciaganego preta w czasie prostowania zbrojenia Skladowanie
zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione

5.4, Instalacja odgromowa

Jako uziemienie budynku wykorzystane sg elementy zbrojenia poszczeg6lnych elementow konstrukcyjnych. Jako przewody odprowadzajace
nalezy wykorzystywa¢ bednarke stalowa przyspawang do zbrojenia giéwnego elementow. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszezaé
rownomiemie na obwodzie obicktu wg wskazan dokumentacji projektowej. Zwody oraz przewody uziemiajace faczy¢ ze shipami
konstrukcyjrymi (przewody odprowadzajace) poprzez specjalnie przyspawane marki i nalezy je przylaczyé do systemu uziemier .

System uziemien przewiduje sig naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia law i stép fundamentowych . Do zbrojenia w/w nalezy przylaczyé
bednarke stalows ktora nalezy wyprowadzi¢ dla :

Uziemiania punktu ,,N" systemu elektroenergetycznego

Uziemiania punktu ,,PE" systemu elektroenergetycznego

Uziemienia masztow oswietlenia boiska

Polaczenia metalowych elementéw konstrukgji i elewacji budynku technicznego.

W lawie fundamentowej nalezy ulozy¢ ptaskownik stalowy, tworzacy siatke ekwipotencjalna, potaczony z systemem uziemien naturalnych .
Uziomy nalezy tgczy¢ przez spawanie lub inny sposob pewnego potaczenia w rozumieniu norm Nalezy stosowaé wiasciwe $rodki ochrony
uziomow przed korozja.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Zasady badan prowadzonych w czasie budowy
Kontrola zbrojenia obejmuje.
ogledziny
badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
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badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem
badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczona na budowg partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadag laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zadwiadczenia o jakosci stali,
nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych lub gdy stal peka przy gigeiu.

Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Tolerancje cigcia, gigeia i montazu zbrojenia

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchyika
Dlu_goéé po przycigeiu (L-dlugos¢ preta wg Dokumentacji dlaL<6,0m dla L>6,0 m £20 mm £30 mm
Projektowej)

Miejsce odgiecia (w stosunku do wymagan Dokumentacji|dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m dla

Projektowej) L>1,5m + 10 mm £ 15 mm + 20 mm

Ulozenie pretéw: (w stosunku do wymagan Dokumentacji

Projektowe) a) otulina zbrojenia - zmnigjszenie wymiaru 5 mm

diah<0,5m
b) otulina zbrojenia - zwigkszenie wymiaru w zaleznodci od|dla 0,5 m<h<l,5m

catkowitej grubosci elementu (h) dlab>1.5m + 15 mm +20 mm

+5 mm -+ 10mm

a<0,05 m 0,05<a<020 m|+5mmz 10 mm=20mm=30

¢) odleglosé pomigdzy sgsiednimi réwnolegtymi prgtami 0,20<a<0,40 m 2>0,40 m Tm

d) odchylenia ulozenia pretow zbrojenia w stosunku do
wymiaréw elementu (b- cafkowita grubo$é lub szerokosé
elementu)

b<0,25 m 0,25<a<0,50 m|+ 10 mm = 15 mm £20 mm
0,50<a<1,50m b>1,5m 430 mm

Kontrola jako$ci robdt zbrojarskich

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i
przemieszezeniom podezas ukladania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretow betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wkiadki i podkladki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ polaczone drutem wiazatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczgscicj poza
placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno byé¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci ulozonego zbrojenia z projektem oraz
wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ziaczy, dugosé
zakotwienia itp. Dopuszczalne odchylki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbior zbrojenia i
zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku budowy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreélenie wymiaru Warto$é odchytki
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugos¢ elementu
b) szerokos¢ (wysokosé) elementu
przy wymiarze do 1 m +10 mm
wymiarze powyzej 1 m +5 mm 10 mm
W rozstawie pretow podtuzaych, poprzecznych i strzemion
a) przy 0 <20 mm +10 mm
b) przy 0 > 20 mm +0.50
W polozeniu odgi¢é pretow +20
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu polaczen (stykow) pretéw +25 mm

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

QOgolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilosé (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng diugosé
pretow poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy igczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-932135,

sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

préba rozciagania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

proba zginania na zimno wg PN-H-04408.

kontrol¢ usytuowania zwodéw instalacji odgromowej w poszczegolnych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z roznych miejsc kregu. Jakosé pretow nalezy
oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. .

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt 6,3 i 6.4 niniejszej ST,
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nic moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

réznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtownego elementéw stalowych stanowigcych zabezpieczenie odgromowe obiektu w
trakcie realizacji musza by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robét Elektrycznych. Z odbiorow
nalezy sporzadzi¢ protokél zawierajacy niezbedne pomiary rezystancji dla poszczegélnych elementéw przed ostatecznym odbiorem robot
zbrojeniowych i wykonaniem robot betonowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena jednostkowa obejmuje:

zakup i dostarczenie materialow,

oczyszczenie i wyprostowanie pretéw zbrojeniowych,

wygiecie, przycinanie pretow,

fgczenie spawane ,na styk" lub ,na zaktad” oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i niniejsza Specyfikacja, oczyszczenie terenu robot

W ceni¢ jednostkowe]j mieszczg si¢ réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z
ich rozbiorka

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objgtych ninigjsza ST przewidzianych w
Dokumentacji projektowej

10. przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-83/H-84017
Zmiana 4)
PN-86/H-84018

4/93)

PN-88/H-84020
PN-EN-10088-1:1998
PN-EN-10088-3:1999
ogélnego przeznaczenia
PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak: 1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998
PN-89/H-84023.06
2/Ak:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215

PN-71 /M-80014

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Stal. Klasyfikacja

Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia

Stal niskostopowa trudno rdzewiejaca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl 10/91 oraz PN-83/H-84017

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88, Bl 3/90, Bl 10/91, Bl 5/92, Bl

Stal niskostopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: B 9-10/90, Bl 10/91, Bl 4/94)
Stal odpoma na korozj¢. Gatunki
Stale odporne na korozjg. Warunki techniczne dostawy pélwyrobow, pretéw, walcowki i ksztaltownikow

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl 4/91 i Bl 8/92)
Druty stalowe gtadkie do konstrukgji sprezonych

11.02.00
ROBOTY ZELBETOWE 1 BETONOWE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1
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1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie konstrukeji betonowych i
zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Beton C20/25 (B25); C16/20 (B20); C8/10 (B10) — elementy konstrukcyjne stupy, $ciana zelbetowa itp.
stal A —1 ( St35-b ) prety montazowe
stal A — III (34GS) zbrojenic nosne

2.2, Sklad mieszanki betonowej

Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

Rodzaje cementu, Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN
197-2:2002 o nast¢pujacych klasach wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25 B25,

Wymagania dotyczace sktadu cementu. Sktad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1971:2002, PN-5-10040:1999 oraz
warunkow technicznych D2.

Oznakowanic opakowania, W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy
nastgpujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami bada.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu, Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacjg Inspektora Nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-
1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3:1996,

oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-3:1996,

sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajgeych sig rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie ). W przypadku gdy
wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami),

magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtiznych scianach). Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworceg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o stalej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty si¢. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie zakiécaly rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanic kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy:

PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawieraé wigeej niz: /max % wagowo/ czesci
gliniastych, organicznych 0,30 element6w, ktorych dlugosé jest 5 razy wigksza niz $rednia grubosé 18mm

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Grysy powinny odpowiadaé
nast¢pujacym wymaganiom:
zawartosé pytlow mineralnych - do 1 %,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich ) - do 20 %,
wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych - do 16%,
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dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;

nasigkliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodpomo$é wedlug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpomosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1 %,

zawarto$¢ zanieczyszezen obeych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.

Na budowie dla kazde;j partii kruszywa nalezy wykonaé kontrolne badania niepelne obgjmujace:
oznaczenie sktadu ziamowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczerfi obcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze
nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakgji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14-19%,

do 0,50 mm - 33-48%,

do 1,00 mm - 57-76%.

Piasek powinien spelniaé nastgpujace wymagania:

zawarto$¢ pyldw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkdow siarki - do 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenie skladu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawartoci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Do betonéw klasy C/20/25 nalezy stosowa kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-
10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawcg do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakeji piaskowej
i grubszych nalezy bra¢ pod uwagg urabialnosé mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktore
s3 okreslane przez:

ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo§¢ zbrojenia,

zakladang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

sposoby ukfadania i zageszezania mieszanki betonowej (rgczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie,
prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkow polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i lacznej ilosci
cementu i frakgji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencii

Zalecana ilo§¢ zaprawy w|Najmniejsza suma objgtosci absolutnych cementu i ziaren
Rodzaje wyrobow elementéw lub konstrukeji dm’ na 1 m® mieszanki|kruszywa ponizej 0,125 mm w dm’ na 1m? micszanki
betonowe;j betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym 400-450 70
wymiarze przekroju wigkszym niz 500 mm i kruszywie do 63 mm

Konsystencje mieszanki betonowe;j sprawdza si¢ metods Ve-Be lub metoda stozka opadowego. Betony o konsystencji polcicklej i cieklej zaleca
sig uzyskiwac w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uplynniajacych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek
betonowych, zalezne od metod badaii, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencja i jej symbol |Sposoby zag¢szczania i warunki formowania (ksztalt przekroju, ilosé zbrojenia) Wskaznik wg metody:

Ve-Be, s Stozka opadowego, cm
Wilgotna K-1 xﬁfﬂkl wibrowane (powyzej 100Hz) i wibroprasowane, przekroje proste, rzadko 308 |
Gestoplastyczna K-2 Mieszanki wibrowane lub ubijane r¢cznie, przekroje proste. rzadko zbrojone 27-14 -

str. 23




Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane, przekroje proste, normalnie zbrojone |13 - 7 (metoda

(okolo 1-2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje zlozone . rzadko zbrojone zalecana) s

Plastyczna K-3

Mieszanki wibrowane lub rgoznie sztychowane, przekroje ziozone, gesto zbrojone| 6

Pélciclda K4 lub recznie sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone

6-11(metoda zalecana)

Ciekta K-5 Mieszanki r¢eznie sztychowane - 12-15

Ziama kruszywa ni¢ powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania

Kruszywo keramzytowe do podkiadéw betonowych

Kruszywo powinno spelnia¢ sklada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikéw tamliwych, pylacych czy o
budowic warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego— od 3- 25 Mpa.
Beton o strukturze zwartej , zawierajacy co 12 najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dzialanie mrozu.

Woda

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania. Woda stosowana do mieszanki
betonowej powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikéw wplywajacych niekorzystnie na wiazanie i
twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz
wod minerainych) nadaje si¢ do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-
-32250) podano w tabeli ponizej

Barwa Powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH 4

Domieszki do betonow

Dopuszeza si¢ stosowanie domieszek spemniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do produkeji mieszanek
betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkgji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przy$pieszajacym wigzanie lub
op6zniajacym wigzanie.

Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub
proszku, W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opoZniajace,
redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo¢ domieszek chemicznych powinna
wynosi¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowane;j recepty (sktadu) mieszanki betonowe;. Domieszki
plynne stosowane w iloéci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwagg przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego
w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i iloci domieszki, wartosci wskaznika w/c.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (skadu) mieszanki betonowej oraz powinno by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Powinno tez byé zgodne z aprobatami technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszczeg6lnych domieszek oraz
dostosowane do rodzaju stosowanego cementu, Domieszki dozuje si¢ glownie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki
stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez skiadnikami cementu), to przede wszystkim popi6t lotny, granulowany Zuzel
wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sa one dozowane w celu zmnigjszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wlasciwosci
betonu.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé micszanke betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawcg
{ub mieszankg betonowa wykonywana w Wytworni tzw. ,beton towarowy". Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢
zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.

C8/10 - jako beton podktadowy

C20/25 - jako beton konstrukcyjny

Kontrola jako$ci betonu musi byé wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu. Probki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku
betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-$-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow
technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

3. sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byé wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in..

do przygotowania mieszanki betonowe;:

betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
odpowiednio przeszkolona obstuga.
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do wykonania deskowan:

sprzgtem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowar:.
do przygotowania zbrojenia:

gigtarkami,

nozycami,

prostowarkami,

innym sprzgtem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
do ukladania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wglebnymi o odpowiedniej Srednicy,
wibratorami przyczepnymi,

zacieraczkami do betonu.

do obrobki i pielggnaciji betonu:

szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznic i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP

4. transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Skiadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymj srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescié réwnomierie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanicczyszczenia drog publicznych Wykonawea bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochodéw nalezy dobrag tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,
W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,,gruszka"). losé "gruszek" nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
$rodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. )

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powinien
by¢ dhuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15 C,

70 min. - przy temperaturze +20 C,

30 min. - przy temperaturze +30 C.

S. wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji rob6t” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i
rusztowar, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukeyjnych nalezy prowadzic zgodnie z opracowang przez Wykonawece i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru ., Dokumentacja technologiczng".

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a
w szczegdlnosei:

prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny.

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowosé wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
prawidtowos$¢ rozmieszezenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa kenstrukcje (kanaly, wpusty, saczki, kotwy,
rury itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej
faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999,

Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowacé si¢ pod
wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonows.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokoéci nie wigkszej niz 18 om, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane
do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pi6ra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié ta$mami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdocic szczegblng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
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Szezegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace niezmienno$é
przekroju poprzecznego elementéw konstrukgji.

Nakazuje si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2x2 om na stykach dwdch prostokatnych
plaszezyzn. Nalezy takie fazowania wykonywaé réwnicz wiedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzié¢
w razie potrzeby, korekle rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z
betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wibry, wodg, 10d, licie, clektrody,
gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).

5.4. Zbrojenie

5.4.1.Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowie normy PN-B-
03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.4.2 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

5.5.Wbudowanie mieszanki betonowej

5.5.1.Podawanie i ukladanie mi¢szanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos$é wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Wysokosé zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gesto plastyczne;j i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o kompensacji cieklej
0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastgpuje utrata prawidlowego ksztaltu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznic zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy
betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyé mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu
winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t Po zakoficzeniu betonowania nalezy zapewnic¢ wlasciwa pielggnacjg betonu.

Beton bedzie ukladany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm, w sposob zapobiegajacy rozwarstwieniu si¢ mieszanki betonowej i
zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunigciem. Przerwa pomigdzy wytworzeniem betonu a jego ulozeniem nie powinna
przekraczac 30 minut. Utozony beton nalezy wibrowaé mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystapieniu do ponownego ukladania betonu szalunki,
zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi byé oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 34 godziny to powierzchnia
ulozonego betonu powinna byé dodatkowe zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztalt) musza by¢ uzgadniane 2
Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢
przygotowana do potaczenia ze $wiezym betonem w sposéb zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.2.Zaggszczenie betonu

Roboty zwiazane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-$-10040:1999. Ulozona mieszanka
betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wglgbnych, powierzchniowych,
przyczepnych, pretowych. Przy zaggszezaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

wibratory wglgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minutg, z butawami o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziome;j;

podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbiad bulawe na glgbokosé 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w
jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym;

kolejne miejsca zaglehienia bulawy powinny by od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢
ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi
drganiami na catej dugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu;
rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane
tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pélciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

W przypadku wibratorow wglebnych drgania sg przckazywane przez bulawe zatapiang w mieszance betonowej, potgczona gigtkim watem z
silnikiem elekirycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszezegolne pola oddziatywania
wibratora zachodzily na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktore maja zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cala powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakorczy¢.
Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek polptynnych i cieklych nie
trzeba wibrowac.

5.5.3.Zaggszczenie betonu
Przeswy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezefi gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe; o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszezonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé p6zniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinicn
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.5.4. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczeénie nalezy zapewni¢ mieszankg betonowa o temperaturze +20°C, w chwili ukladania, j zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utrat ciepta w czasie co najmnicj 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiednie;j ilosci oslon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu

5.5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeiem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmnicj 15 MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace
na odpowiednie ostonigeie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji,

5.5.4.4 Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do
polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wigc: )

chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych, szezeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w
zimie mrozu),

utrzymywac¢ w stalej wilgotnosei:

3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,

7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych. Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 12 h od jego nlozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dziefi i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobg. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukciji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza
sig¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, z¢ odksztalcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropoéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w
temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Calkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbetowej moze nastapié, gdy beton osiagnie wytrzymatosé wymagang wedlug
projektu. Wytrzymatosé t¢ nalezy sprawdza¢ na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukeji.

Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez projektanta.

5.5.5. Jakosé powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegblng uwagg nalezy zwréci¢ na powierzchnie betonéw przewidziane do
pozostawienia jako plaszczyzny docelowe.

5.5.6. Rozszalowania

Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie
z norma PN-63/B-06251).

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™ pkt 6.
6.2. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie
polega na:
sprawdzeniu stanu technicznego deskowar uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelnosei deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,
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sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gbémego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

Zbrojenie

ogledziny

badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczona na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zagwiadczenia o jakosci stali,
nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewngtrznych lub gdy stal peka przy gigcin.

Kontrola jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ whasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwic udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. '

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skiadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan
technologii produkeji. W .,Planic kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora
Nadzoru.

W celu wykonania badan skladnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planic
kontroli" jako$ci betonu, ktéry podiega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Whbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszq ST. Zakres sprawdzenia i wymagania
podaje powyzej przytoczona norma.

Pielggnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej
przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwié udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan
betonu nalezy pobieraé probki. Iloé¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru,

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

7. obmiar robot
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Qgoélne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogbine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy

PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$é 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosei.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnodci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cz¢$¢1: Oznaczenie sktadu ziamowego. Metoda przesiewu.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna
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B -11.03.00
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji poziomej i pionowej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objgtych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej budynku.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 »Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania og6ne" pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewiclkic
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze 53 to
wyroby nie podiegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

okres przydatnoéei do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

polimerowe,

cementowe,

cementowo-polimerowe,

bitumiczno-mineralne,

spefniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych,

Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:

masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkladkg z tkanin lub widkien nie podlegajacych korozji biologicznej,

masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiokien,

masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkladka z tkanin lub widkien, spelniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastgpujace materiaty rolowe:
papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gladkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran
EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Folia kubetkowa wykonana jest z polietylenu wysokicj gestosci (PEHD)

Waga m’ 650 g/m?
Grubo$¢ materiatu 500 pm
Wytrzymalo$é na $ciskanie 250 kKN/m?
Wysokos¢ wyttoczen 8§ mm
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Tlos¢ wyttoczen 8,0 mm (+- 0,8)

Tos¢ wytloczen 1860/m?

Objetoéé powietrza migdzy wlokning a membrang 5,30 I/m?

Odpornos¢ temperaturowa -40 do +80°C

Szeroko$¢ maksymalna 40m

Kolor czamy (brazowy na zamowienie)

Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobéw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnic z instrukcja
producenta podstawowych materialoéw hydroizolacyjnych, takie jak:

kleje,

rozpuszczalniki, $rodki odttuszezajace i zmywajace,

taczniki mocujace, kotwy, éruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

Spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Bez badan
laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu". Warunki przyjecia na budowg wyrobéw do izolagji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budows, jesli speniaja nastgpujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczngj (szczegétowej),

sa whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia | 1 stycznia 2001 r. (Dz. U, Nr 11, poz. 84 z pén. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

opakowania wyrobow zakwalifikowanych do nicbezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
zmianami),

spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed
zakoficzeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

Materialy zgodnie z dokumentacja techniczng
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonane na zimno z roztworu asfaltowego

Warunki przechowywania wyroboéw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnic z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewniancj
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a ni¢ poziomo.

Przy skiadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych latwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nafezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nic spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do wykonywania robot
hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciemego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymaloéci podtoza,
do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

do ciecia tasm, wkladek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem

do ukiadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek

4. transport
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
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Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek
wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowe;j
grodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrob6éw izolacyjnych
workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnigje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozic w szczelnych i1 czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezeéniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancie mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywag sig po wczesniej wykonanej izolacji.

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapié¢ po zakoficzeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.3.Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.3.1.Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podlozach:
betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
z gladzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mlcczka cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, pgknigé
(luine czgsci nalezy usunaé, wypuldosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia
o gicbokosci powyzej 2 mm i 1ysy o szerokoci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny
by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien byé zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

podloze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy
zagruntowag roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem
izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna byé réwnomiemie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobra
przyczepno$¢ do podioza. Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i Zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnicnia prawidlowej wspélpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas
betonu:

B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

B-10 przy izolagji z folii z tworzyw sztucznych,

B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izol acji
preparatdw penetrujgcych.

Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszezalniki

5.3.2.Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej.
Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materialéw izolacyjnych
wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny byé nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszozu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w
czasie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko
na oslonigtej powierzchni,
Roboty hydroizelacyjne podziemnych czgdci budynkéw znajdujgcych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié w wykopach o szerokosci
nie mniejszej niz 60cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skal zwartych
Jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca. Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy
utrzymac przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskows.
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5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolagji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogoélne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" ITB czeé¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: , Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsei podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spelniaé nast¢pujace wymagania ogolne:

stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze§é od wody lub pary wodnej (wystgpowanie ziuszezen, zaciekow, lysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

$cisle przylegaé do izolowanego podloza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych welebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

rodzaj, grubo$¢ i ilo¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglgdnieniu istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie
materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wezesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,

izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakorczona w sposob uniemozliwiajacy
wnikanie wod opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na sicbic w sposob destrukeyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej
dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig z nastgpujacych wyrobow hydroizolacyjnych:
mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" ITB czgé¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegGlowe dotyczace izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czesei podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje powlokowe moga byé wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundament6w, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, ale nie mnigjsza niz 2, a taczna grubosé tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnosé na zaktadach
tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni §ciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz
w rejonie polgczenia z izolacja pozioma; przy braku szczeg6lowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegélowe dotyczace izolacji wodochronnych

Tzolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobdw hydroizolacyjnych:
laminatow z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

preparatéw penetrujacych w glab podloza,

blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegblowe dotyczace izolacji
wodochronnych wykonywanych w czgéci podziemnej 1 przyziemiu budynku sa nastgpujgce:

izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne
z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach §lizgowych z dwoch warstw
papy podkladowe;j,

wysoko$¢ écianek dociskowych powinna siggaé do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu wystgpowania wody
gruntowej,

powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawgdZ warstwy wierzchniej jest
ulozona na powierzchni warstwy polozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolagji,

w przypadku przejécia stupa przez izolacjg nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci polaczenia,

przejscia tur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dlawicowych. Wymagania szczegblowe dotyczace izolaji
wodochronnych wykonywanych z:

Laminatéw z mas hydroizolacyjnych
laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
dodatkowa warstwe nanoszona na izolacj¢ z papy,
dobér ukiadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wlasciwosciach powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci
izolacji na dziatanie cisnienia wody,
wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masg hydroizolacyjna wkiadki zbrojacej z tkanin lub wldkien i dokladnym pokryciu jej wiékien
masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wktadki,
z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaly pozytywna oceng do takiego
zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatnosé powlok asfaltowych na
uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniechaé stosowania tych wyrobdéw do wykonywania laminatow.
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Pap asfaltowych

szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem splywu
wody,

zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji
dwuwarstwowej - 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokoéci arkusza itd.,

Ppapa na welonie szklanym moze stanowié tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i plaszezyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku tub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa przeznaczone do przyklejania do podioza
oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowe;j - nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej; jedynym
wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig ogrzewania podtoza,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powlokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowe;j lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podloza watkiem, o.dlugosci réwnej
szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnié¢ dobre doklejenie papy do podloza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim
przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowila pierwszg (spodnig) warstwg hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwosé jej
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza i faczone metodg:
klejenia lub wulkanizacji,

zgrzewania,

mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materiafu w
dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkows warstwe drenazowa,

folic z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszezalnymi stanowiace dodatkows warstwe drenazowo-
filtrujaca,

folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folic z PVC, membrany EPDM,

folie PVC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do ukiadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady ktorych nalezy przestrzegaé
przy uktadaniu hydroizolacji z materialéw rolowych:

zaldady z folii PVC nalezy igczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo
wzdluz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniona folia; dopuszcza sig faczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tcznikow mocujacych w spodniej czgsci zaktadu, wzdhuz linii rownoleglej do
krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do warstwy spodnicj, pomigdzy krawedzig zewngtrzng
warstwy wierzchnie;j i linig 1acznikéw mocujgeych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad acznikami mocujgcymi,

poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zakladach metoda wulkanizaciji lub za pomoca specjalnego
kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét
oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

6.2.1.Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacii technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

w protokole przyj¢cia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$c) oraz sposob przechowywania materialow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2.Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objgte w przypadku podlozy:

betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektows i odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatosé i rownosé podkladow, czystosé powicrzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
styki réznych plaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powicrzchni (fasety i stazowania),
dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materialow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podioza.
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Wyglad powierzchni podloza nalezy ocenié wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenic
powierzehni podioza nalezy przeprowadzié za pomoca laty o diugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2
podloza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypuklo$ci i welgbienia na powierzehni podkiadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigeia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkoéci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszezyzn podlozy nalezy

przeprowadzié¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badai powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3, szczegélowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegolowg
specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wiclowarstwowych badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4. niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszezeg6lnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnosc,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebié i przejé¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wiclkosci zaktadéw, dokladnosei
sklejenia poszczegblnych warstw itp.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidiowo$ci przygotowania podtozy,

prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakorczen krawedzi izolacji oraz obrébek
blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmnigj +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakoniczen krawedzi izolacji),

sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegolowej specyfikacji technicznej. Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢
metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacii technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo
i za pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadezy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20
punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigeie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac
co najmniej | pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okre§lona w przedmiarze robét przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe - Metody badan.
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

(Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na goraco. PN-89/B-27617 Papa
asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrob6éw stosowanych w
systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i whasciwosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(Zmiana Al).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreglenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badafi zapraw do muréw - Czesé 12: Okreslenie przyczepnoéci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A 1:2005  Cement - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana
Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

B -11.05.00

ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem robét murarskich.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewngtrznych obiektow tzn.:

e Sciany zewngtrzne i zewnetrzne z pustakéw ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badai laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegénosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasck
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Zaprawy budowlane, cementowo-wapienna
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Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie
zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogia by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin,

Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement porilandzki wediug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku".
Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 23 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg PN-B-12053,.
- Wymiary 1=250 mm, s =188 mm, h =220 mm.
- Wymiary 1 = 288 mm, s = 188 mm, h =220 mm.
- Laczna powierzchnia przekroju szezelin nie mniejsza niz 42%.
- Liczba rzedéw szczelin, nie mniejsza niz 9 oraz 11 .
- Odchylenie od ptaszczyzny ciecia < 5.
- Odchylenie od ptaszczyzny bocznej < 4.
- Gilgbokos¢ szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dlugosci wigkszej niz 6 mm, ale nic przekraczajgcej % wymiaru krawedzi < 5 mm.
- Liczba szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy < 3 szt.
- Liczba pionowych peknigé écianek zewnetrznych o dlugosci nie wigkszej niz wysokosci pustaka oraz peknigé $cianek wewngtrznych o
dlugosci mniejszej od wysokosci pustaka < 3 szt.
- Liczba pionowych peknig¢ o diugoéci rownej wysokosei pustaka - 0 szt.
- Nasigkliwo$¢ pustakéw badana metoda moczenia, powinna wynosi¢ 6 - 22 %.
- Wytrzymato$é na $ciskanie pustaka badana w kierunku réwnolegtym do kierunku drazen.
- Odpomnoéé na dzialanie mrozu, pustaki powinny wytrzymaé bez uszkodzen 20 cykli zamrazania i odmrazania.
- Gesto$é objetosciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosic¢ wigcej niz 1,10 kg/dm’®.

3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzegtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

Uwagi ogblne

*  mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

s w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gléwnych.

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiemie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione korcowe.

. Poszczegdlne elementy muru uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwlaszcza w okresic letnim,
nalezy pustaki przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

o wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

e w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie
nalezy sprawdzié stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Technologia wykonania rob6t murarskich

Mury z cegly pelnej — §cianki dziatowe

W murach zwyklych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny
pionowe powinny mie¢ grubosé 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnic wypelnione
zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosé 5 — 10 mm.
Dla stupdw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchylki spoin nalezy zmniejszy¢ o polows.
B-0-01.09.00 Specyfikacja Techniczna— Konstrukcje i elementy murowe 21 . Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element
dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim . Reprodukcja projektu w calosci lub fragmentach bez uprzednicj zgody autora
ZABRONIONA 21 Nie wolno zastgpowaé catych cegiel potdwkami w filarach i stupach. Polowki i cegly utamkowe moga by¢ stosowane w tych
konstrukcjach w ilogciach niezbednych do uzyskania prawidlowego rozwigzania. Rodzaj i markg zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchylki w grubo$ci muru dla muréw pelnych o grubosci éwier, pot i jednej cegly nie moga przekracza¢ wielkosci
dopuszczalnych odchylek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego muru.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego — $cianka kolankowa

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczk6w z betonu komoérkowego nalezy sprawdzié czy ggstosé objetosciowa bloczkéw odpowiada
wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna byé wigksza
niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowa¢ na zaprawach lekkich. Moga byé stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki
nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.
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Odchyiki grubosei spoin nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzyé woda, aby beton
komérkowy nie odciagal wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujac
przenikanie si¢ poszczegélnych warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komérkowego
jednakowej odmiany i klasy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdIne" pkt 6.

6.2. Material

Przy odbiorze bloczkéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadzié na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej proby dorazne;
przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu bloczka. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez probg dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

RODZAJE ODCHYLEK DOPUSZCZALNE ODCHYLKI [mm]
MURY SPOINOWANE MURY
NIESPOINOWANE
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenie od pionu - na
wysokoéci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 1030
- na calej wysokosci 20
QOdchylenie kazdej warstwy do poziomu
- nal m dlugodci 1 2
- na catej dlugosei 15 30
QOdchylenie gomej warstwy do poziomu -na 1 m
dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 10
QOdchylenie wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
- do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos$é +15,-1 +15,-10
- ponad 100 cm
szeroko$é +10,-5 +10.-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robo6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15

1. WSTEP

B -11.06.00
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
montazu stolarki okienne;j i drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t objgtych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych:

B-11.06.01 montazu stolarki okiennej
B-11.06.02 montazu stolarki drzwiowe;j
B-11.06.03 montazu parapetébw wewngtrznych
B-11.06.04 montazu parapetow zewngtrznych

Przed zamdwieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowei nalezy sprawdzié¢ rzeczywisty wymiar otworéw po ich wykonaniu,

1.4. Okreglenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢
termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie peina dokumentacje dotyczacq skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

22.1.B.11

.06.01. Stolarka okienna

OKNA ZEWNETRZNE PCV

OKNA ZEWNETRZNE PCW  U=1,1{W(m2K)]

Ksztattowniki- powinny byé wykonane z wysokoudarowego PCW, wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione
ksztattownikami.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadzaé na catym, obwodzie okna, aczac w polowie dlugo$é gémego poziomego ramiaka
skrzydia.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkladkach rozmieszczonych na wrgbie (zaleznie od poloZenia osi obrotu
skrzydla) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.

Kolor — od zewnatrz brazowy, od wewnatrz biaty

Wiasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV
Odksztalcenie elementow — pod obciazenie wiatrem wg PN-77/B-0201 Inie powinny by¢ wigksze niz 1/300 rozstawu podpor kl. C
wg PN-EN 1210.2001.
Sztywnosé skrzydel — obciazenie skrzydla sita skupiona dziatajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie
powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.
Sztywnosé skrzydel — obcigzenie skrzydia sita skupiona 50daN dzialajacej w ptaszezyinie do ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu
wg BN-75/7150-03 powinny zachowywa¢ sprawno$¢ dzialania.
Wspolczynnik przenikania ciepta — ( ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.
Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracj¢ powietrza w granicach wymaganych zgodnie z PN-91/B-02020.
Szczelnosé na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zroszeniu ich powierzehni wodg w ilosci
120 1 na Im2 pow. przy réznicy ci$niefi A =25daPa.
Izolacyjno$é akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mnigj niz Rw=32dB powinien odpowiadaé wymaganiom
ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.
Firma dostarczajaca stolarke okienna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV zobowiazana jest przedstawi¢ i dolgezyc¢
zamawiajacemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panistwowego Zakladu Higieny do stosowania profiléw w budownictwie.
Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
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Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.
Certyfikat na znak bezpieczernistwa (szyby zespolone)

PRZED ZAMOWIENIEM I ZAMONTOWANIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE) NALEZY SPRAWDZIC
RZECZYWISTY WYMIAR OTWOROW PO ICH WYKONANIU

2.2.2.B.11.06.02. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa PCV

2.2.3. Parapety wewngtrzne .
PARAPETY WEWNETRZNE z konglomeratu marmurowego (agromarmur)

PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewngtrzne blacha

2.2.4. Dodatkowe materialy
Materiaty uszczelniajace
Do wykonywania uszczelniefi migdzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszezelnienia (zewnetrzne,

$rodkowe - izolacja termiczna, wewngtrzne), materialy zestawione w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa §rodkowa

(izolacia termiczna) Warstwa wewngtrzna (uszczelnienie)

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Folia do okien paroszczelna

poliuretanowa | Kit trwale elastyczny

Weina mineralna Impregnowana ta§ma rozprezna paroszczelna
Tasma butylowa do okien

Impregnowana taSma rozprezna paroprzepuszczalna .

p Pianka
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna paroprzepuszczaina

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wehodzié w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmieniaé
wlasciwodci pod wplywem temperatury.

Stosowane materialy uszezelniajace powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;j a takze spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien iflub drzwi stosuje sig takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujgce okno/drzwi w ofciezu:

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,

$ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,

podkladki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe:

listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,

katowniki, éwicréwalki i listwy maskujace polgczenie styku ramy i tynku oécieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spehia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. Elementy mocujace powinny byé
dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania

2.3. Warunki przyjgcia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowej),

kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczy! dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spelniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ koficzyé przed
zakoriczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatéw.

2.4, Skltadowanie materialéw
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Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z
wymaganiami okreglonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach pétotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentow oraz
wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpicczone
przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeiem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wiyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni zej
+35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza si¢ W pomieszczeniach
magazynowych pélotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wowezas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysokoéé legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawiaé w odleglo$ci co najmniej 1,0
m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywat w jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczefistwa. W zaleznosci od stopnia wykoficzenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podloza w
magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy

Rodzaje wyrobéw
drzwi drewniane
L Rodzaj podloza w jednokrotnie malowane i ostatecznie| Tworzywa sztuczne
P magazynie wykoriczone
gruntowang sposob pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
Podloze
1. nieutwardzone (na - —
legarach)
W jednej|Na progu ofcieznicy; ’ ) !
warstwie nalokna w warstwach do nWaJednej wm‘s:(\)mz
progu tacznej wysokoéci 2 m,|Na legarach w oscieznic Pro8U|w  gwoch lub
2. Podtoze utwardzone oscieznicy drzwi w jednej warstwie |dwoch lub trzech 4 trzech
warstwach warstwach
3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narz¢dzie, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w odciezach,

transportu technologicznego wyrobow,

wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowar.

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania
dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w normie PN-B-0300 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostalych wyrobow i materiatéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy laczy¢ w bloki. Polgczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwartos¢ ladunku oraz
zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

$ciste ich ustawienie w rzedach,

wypeknienie wolnych przestrzeni w rz¢dach elementami rozpierajacymi,

usztywnienie rzgdow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie drogowym za pomoca elementéw mocujacych,
usztywnienie blokow za pomocg progéw,

ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorna warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 5.

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych
(tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoficzeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-
wilgotnogciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wige sprawdzenie stanu wilgotnosci
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powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewngtrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé
przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié:

prawidlowo$¢ wykonania scian,

stan wykoniczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

zgodno$¢ wymiaréw otwor6w z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem whasciwej szerokosci szczeliny
na obwodzie pomi¢dzy oéciezem a oscieznicy.

5.2. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzgce do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej
stronie odcieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewngtrznych powierzchniach oécieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé:

luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiang wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz
ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnos$ci okna / drzwi,

miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu ofcieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w
dokumentagji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢ odksztalcania sie ksztaltownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do
przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast
usuwaé klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢ ksztaltownikéw okien lub drzwi
podane sa w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgéé B — Roboty
wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok

Minimalna szerokos¢ szczelin migdzy rama o$cieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oécieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

7

SELLE

W
-f E‘\\\:‘li ‘.‘,"
Rodzaj kszialtownikow %‘
Dlugosé elementdw (m)

do15(do25|do3,5|do45|do25|do3s I do 45

Minimaina szeroko§é szczefiny | Minimalna szerokoéc

— b (mm) szezeliny — b (rmmy)
PVC biake 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie} 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekladka {ermiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztalcainoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze glgboko$é warstwy uszezelnienia t powinna
odpowiadac polowie szerokosci szczeliny b i wynosié nie mniej niz 6 mm
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Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
q
X
= TR
Rodzaj ksztattownikéw ' :\\\
Dlugos¢ elementow (m)
do15|do25|da3s I dod5|do25|do35|doas
Minimalna szerokosé szczeiiny | Minimaina szeroko$é
- b{mm} szczeliny — b {mm)
PVC biate 8 8 10 10 € 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie} B 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA B 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
* Gleboko&t uszczelnienia ¢ nalezy dopasowat w zale2nosci od jego szerokosci b z producentem taém
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny micdzy ofcieznica okienng a ofciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianck
jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy
elementach o wickszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.

Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem gcznikow
na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydel okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byl ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznoéci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sig kotki
rozporowe (dyble), kotwy i éruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wyltacznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a §ciana.

Sruby moga byé stosowane do mocowania ofcieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.
Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przekladkami termicznymi ww. Igczniki mocowane s do komory wewngtrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenic obcigzen na przekladki
termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu
dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych

Uszcezelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalece (wytycznych) producenta materialow uszczelniajgcych, dotyczacych:
zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materialow,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza,

Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sig z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewngtrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszezelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozprgznych
nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym
zapobiegaé wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (tj. w migjscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu
TOSY).

Paroszczelnodé uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia
dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wehodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materialami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow
izolacyjnych (np. welny), kt6re zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczng potgczenia okna z o$ciezami.

Szczelina miedzy o$cieznica a oéciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwg izolacji termicznej.
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Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje
chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukeja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga byé uzyte
oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwagg na dokfadne wypelnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno doprowadzié do odksztalcenia
(deformacji) ramy oécieznicy.

Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszcezalne, a jednoczesnic wykonane w taki sposéb, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody
opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wehodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materialami.

Parapety zewng¢trzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spelnione byly
nast¢pujace wymagania:

osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

parapet powinien wystawa¢ poza plaszczyzng $ciany okolo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

mocowanie do o§cieznicy powinno byé dostatecznie mocne,

miejsca polgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w naroZu (okno — mur — parapet) powinny

Zapewniac cigglosé uszezelnienia (przyktady uszezelnienia parapetu zewngtrznego na styku z osciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB —
2006t.),

przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien byé wprowadzony pod profil progowy oscieznicy
(wywinigcie kolnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potaczenia),

przy oknach drewnianych kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone ulozeniem na styku ofcieznicy i oscieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztaltownik progu o$cieznicy, tak jak w obrobkach drzwi

Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczaé po zakoniczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oécieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;.
Plaszezyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopuscié do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni
pod progiem o$cieznicy

Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna laczyé w zestawy:

poziome,

pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewniac szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wlasciwa wspolprace
taczonych elementow.

Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogg byé wykonywane na ,,obce piéro™, osadzone we wngkach stojakéw
oscieznic na calej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrgcone za pomoca wkrgtéw o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka. Polaczenia
w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnic z
dokumentacija projektowa i zaleceniami producenta systemu

Zestawy pionowe
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i zaleceniami producenta systemu. Polaczenia takie
na og6l wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy o$cieznicami stykajacych sie okien

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Kontrola i jakos¢ robot
Kontrola jakosci wykonania robot odbywa si¢ po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu oéciezy w murach oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych materialdw budowlanych,
Jjak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zla
Jjakoscig prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoécia zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakosci powinna obejmowag:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie jakosci materialow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych,
oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania ofciezy w murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni osciezy, niedopuszczalne jest pozostawienie
jakichkolwiek elementéw pochodzacych od starej stolarki.

Kontrola jako$ci materiatlow i wyrobow
Wszystkic stosowanc materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentow odniesienia (aprobat
technicznych lub norm) i posiadaé deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.
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Po stwierdzeniu formainej przydatnosci wyrobow i materialow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz
iloSciowej.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej:

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiadaé jakichkolwiek uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Je$li materialy nie
spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlagciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykenane
przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. obmiar rob6t
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania”
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-C-81914:2002 Norma pt. ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”,
PN-68/B-10020 Norma pt. ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-85/B-04500 Norma pt. ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-70/B-10100 Norma pt. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze™.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania
B -11.07.00

RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizagiji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przygotowawczych ktére obejmuja montaz i ustawienie rusztowat

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 1.4.

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokoéci co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub
ziemi. Do pracy na wysokoéci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci na jakiej sie znajduje jezeli powierzchnia ta :
Oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi scianami

Wyposazona jest w inne stale konstrukcje chroniace przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbgdna w celu zapewnienia bezpieczefistwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji,
naprawie lub rozbiéree budynkéw i innych budowli, zapewniajaca fatwy dostep do tych obiektow.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Og6lne wymagania dotyczace materialow
Teren prowadzenia rob6t powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach szczegélnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé rodki zabezpieczajace
2.3. Wymagania szczegélowe - rusztowania
Do wszelkich robét, ktorych nie mozna wykona¢ bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno si¢ zapewni¢ robotnikom
odpowiednie rusztowania. .
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Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie sg:
dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe;
wykonywane w miarg moznosci przez fachowych robotnikow przywyklych do tego rodzaju prac.

Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny byé:

wykonane z materialéw dobrej jakosci;

odpowiednio wytrzymale, przy czym nalezy przewidzie¢ zarowno cigzar jak i naprezenie, jakiemu zostang poddane;
utrzymywane w dobrym stanie.

Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby 2adna z ich cz¢sei nie mogta ulec przesunigciu przy normalnym uzytkowaniu.
Rusztowan nie nalezy przecigza¢, przy czym w miarg moznosci cigzar powinien byé réwnomiemie roztozony.

Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewziaé specjalne rodki ostroznoéci, Zapewniajace
rusztowaniom wytrzymatosc i statosé.

Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobg kompetentng. .

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejéé powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci
nie mnigjszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatéw;

posiadag stabilng konstrukcjg dostosowang do przeniesienia obciazen;

zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy;

zapewnia¢ mozliwosé wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

posiadaé balustrade,

posiadaé¢ piony komunikacyjne.

zabezpicczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojace

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest:

obcigzenie uzytkowe rozmieszczone réwnomiemie, ktore moze wystgpowaé w szesciu znormalizowanych wielkogciach, zwanych
znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprocz ww. obcigzeri uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyréznia
jeszcze:

obcigzenia o wielko$ci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 500x500 mm,

obciazenia o wielkosci 1,0 kKN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200x200 mm,

obciazenie czgdci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajace na powierzchnig Ac, bedaca czgscig powierzchni catkowitej A,
wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowaé w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wzgledem wytrzymalo$ciowym.

Powyzsze obcigzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2. Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna
rusztowania okreslajgca:

rozstaw stojakéw w kierunku podluznym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznym (glgbokosé rusztowan), wysoko$¢ kondygnacji
rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obciazenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996) Tablica 1

Nr wielko$ci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obcigzenie uzytkowe pomostu [kPa] 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Wiclkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)

. . . ) Obciazenie czgsci powierzchni
Wielkosé Obcigzenic Obcigzenie Obcigzenie|
znamionowa uzytkowe powierzchni powierzchni . s . |Rozmiar
500x500 mm 200x200 mm Wielkosé obciazenia powierzchni
[kPa] [kN] {kN] [kPa) Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0.4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A

*)Ac czgs¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia
Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojacych jest powigzany z dopuszezalnym obcigzeniem pomostéw roboczych.
Zalezno$¢ ta jest okreslona w tablicy 3.

Tablica 3
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Zalezno$¢ pomigdzy dopuszezalnym obcigzeniem pomostow roboczych a rozstawem stojakéw w rusztowaniach metalowych (we PN-M-47900-
2:1996)

Numer wielkosci znamionowej Rozstaw stojakoéw w kierunku
Poprzecznym min. Podiuznym max [m]
[m]

1 1,00 2,50

2 1,00 2,50

3 1,00 2,00

4 1,00 2,00

5 1,00 1,50

6 1,00 1,50

Wysokosé konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastgpne;j, ale dopuszcza sig
stosowanie mnigjszych wysokosci (do 1,80 m).

A wysokos¢ kondygnacji moze byé réwniez wigksza niz 2,0 m, ale nie moze przekracza¢ zaleznosci H <180 i

gdzie:

H - wysokoé¢ kondygnacji, odleglo$é migdzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka,

i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm,

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysoko§é lub zakres, w jakim moze si¢ ona zmienia¢. Rusztowania robocze stojace
produkowane fabrycznie maja okresiona maksymalna wysokos¢, ktora nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania
rusztowan o wickszej wysokosci nalezy je projektowa¢ indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

Powinny by¢:

wykonane w taki sposob, aby zadna z ich cz¢éci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i nieréwnomicmemu uginaniu sig;

wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwzglednieniem istniejacych warunkéw, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to jest mozliwe, ryzyko
poslizgnigcia si¢ lub potknigcia osdb;

wolne od wszelkiego zbgdnego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od poziomu, przewidzianego
przez ustawodawstwo krajowe:

kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojona podtoge, chyba, ze dla zapewnicnia bezpieczetistwa
przedsigwzigte zostaty inne odpowiednie srodki;

kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieé¢ dostateczna szerokos¢,

kazdy pomost roboczy, pochylnia, migjsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone porgezg.

Nalezy zapewnié bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna byé odpowiednio silniec umocowana i posiadaé odpowiednig dlugo$é, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

Wszelkie migjsca pracy, jak rowniez dostgp do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

Nalezy powziaé odpowiednie srodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z instalacig elekiryczng.

Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub rozlozone w sposob, mogacy spowodowaé niebezpieczenstwo dla
kogokolwiek.

2.4. Oznakowanie
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow. Uzytkowanie rusziowania dopuszezalne
jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. sprz¢t
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2.Sprzet i narzgdzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

5. wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Wymagania ogdlne

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe zgodnie z projektem i dokumentacja techniczna.
Rusztowania inwentaryzowane powinny byé zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz rusztowar powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kicrownika budowy lub uprawniong osobg i potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed
montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

str. 46



5.2. Eksploatacja rusztowarl

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujgcym przegladom:

codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
doraZnie - przez komisje z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do
wykonywania rob6t na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t
nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszezalne obciazenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m?
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadéw materialéw budowlanych. W okresie zimy pomosty nalezy niezwiocznie
oczyszeza¢ ze $niegu i lodu. Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by utrzymane w stanie umozliwiajacym natychmiastowe
odprowadzenic wod opadowych. W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegaja tez przegladom: codziennym, dekadowym i
doraznym. Zakres czynno$ci obejmujacych poszczegolne przeglady powinien byé ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji
danego rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukeji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upowazniona przez niego
osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywaé do dziennika budowy.

Materialy potrzebne do wykonywania robot powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej powierzchni pomostu roboczego, a ich cigzar nie
moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu. Pomosty robocze rusztowan nie powinny byé obcigzone ludzmi powyzej
dopuszczalnego limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuje si¢, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie mogg by¢ obciazane maszynami lub
urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywoluja drgania. Weze do foczenia zaprawy nalezy podwieszaé do elementu konstrukeji rusztowania w
spos6b przegubowy. Praca na dwéch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszcezalna - jesli na to zezwala projekt, pod warunkiem
wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez kierownika budowy.

Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania porgezy i krzyzulcow najwyzszego pomostu.

Nastgpnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach za pomoca krazkow.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdemontowania krzyzulcéw i porgezy, potem rozbiera sig pomost i przenosi nizej, tak
azeby przy rozbidrce od gory budynku stanowit on pomost ochronny pod pomostem roboczym.

Gdy obydwa pomosty znajdg si¢ ponizej potgczenia drabin, przywiazuje si¢ gome drabiny linami wypuszezonymi z 2 wyzszych kondygnacji
budynku, wyjmuje si¢ kliny i jarzma taczace korice drabin, a nastgpnie za pomoca lin opuszcza si¢ drabiny na ziemie.

Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza si¢ na ziemig kosz, nastepnie weiaga sie wysuwnice na poddasze budynku i za pomocag
krawgdziaka opuszcza sig liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu lin, opuszcza sig za pomoca liny i krazka wysuwnice.
Po skoniczeniu rozbidrki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp., posegregowane i utozone w stosy wg
asortymentu.

Liny nalezy wysuszy¢, oczysei¢ i zwinigte w krggi ulozy¢ w magazynie. Stalowe liny, jak réwniez elementy rusztowari z rur stalowych musza
by¢ takze przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czeéci rusztowania, zgrupowane wedhig asortymentow,
powinny by¢ ulozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

Przy demontazu rusztowan zabrania sig zrzucania elementow z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb.

Demontaz rusztowan z rur stalowych 7

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakoficzeniu robot wykonywanych z tego
rusztowania oraz po usunigciu z konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatow.

Dopuszcza si¢ czgsciowy demontaz od gory w miarg postgpu prac z najwyzszego pomostu.

Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z wysokosci.

Po zakoficzeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadajace sie do dalszego uzytku,
wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztalcen.

5.4. Zakazy dotyczace wykonania robot

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i sniegu oraz gololedzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosei liczac od skrajnych przewodéw sa mniejsze niz:

2 m dla linii NN, -5mdla linii WN do 15kV

10 m dla linii WN do 30 kV

15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie s spetnione-przed rozpoczeciem robot linig nalezy wylaczyé spod napigcia.

5.5. Obcigzenia eksploatacyjne

Masa materialéw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym powinna byé mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego
obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowari nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatow i 0s6b powyzej dopuszczalnego obciazenia, do jakicgo jest
przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem 0s6b niepowolanych na pomosty robocze.

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywolujg drgania, jezeli nie przewidziano
odpowiednich amortyzatorow. Weze do floczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcji rusztowan w sposob przegubowy.
Obcigzenie i praca na dwoch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujacych si¢ w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.6. Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadéw materialéw budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszcza¢ z lodu oraz $niegu niezwlocznie po zakoficzeniu opadu éniegu oraz posypaé
materialami zwigkszajacymi tarcie (np. piasek itp.).

5.7.0dprowadzenie wody z podioza

Podloze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wod
opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podioza pod rusztowaniem przez wodg nalezy je niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

5.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
Odbojnice
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do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowaé odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na
przewidywane maksymaline sity dynamiczne pojazddw,

wielkosé przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna
by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

znajdujace si¢ przy przyjeZdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami,

taczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz micjscach przejazdow i przejsé

powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem nie mniejszym niz 400 do poziomu,

przejicia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szeroko$ci wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokosci
przejécia lub przejazdu , dochodzacymi do $cian budynku,

odleglo$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

wysieg daszkow ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzgdu rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:
220 c¢m - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

Konstrukcja daszka nie powinna obciazaé mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajace konstrukeji daszkéw powinny by¢
oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaly ostrzegawcze

miejsca, w ktorych prowadzone sa prace przy wznoszeniu lub rozbidree rusztowan oraz w czasie wykonania robdt na rusztowaniu, nalezy
oznaczaé za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszezonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne
z odleglosci 10 m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem,

na rusztowaniu i wiezach wyciagowych powinny byé wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciazeniu pomostéw rusziowan i
pomostu wyciagu.

Urzadzenia odgromowe
Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢é zabezpieczone siecia odgromowa przed wyladowywaniami atmosferycznymi zgodnie z
wymaganiami norm pafnstwowych i zasadami w WTWiO, tom V.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogélnych ST "Wymagania ogdlne". W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:
codziennie, przez brygadzist¢ uzytkujgcego rusztowanie,

co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy,

doraznie - przez komisje z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzi¢ po silnym wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych
bezpieczenstwu wykonania robot budowlanych bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania
rob6t na rusztowaniu,

Zakres czynnosci obejmujace poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukejach szezegolowych montazu i eksploatacji danego rodzaju
rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badania rusztowan:

badania czedci sktadowych rusztowari,

badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
kompletu dokumentacji,

niezbednych przyrzadéw pomiarowych,

wyniku badan gruntu, opomosgci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan. Odbior rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowaé nast¢pujace badania:

sprawdzenic jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich
wymiarow,

sprawdzenie zlaczy,

inne podane w normie panstwowej.

Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace clementy tego samego rodzaju i o tych samych
parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w calosci lub jego czgsci niezbgdnej do wykonania rob6t. Badania
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

wymagan ogéinych,

stanu podloza posadowienia rusztowania,

wykonania ztaczy, stezen, zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen
piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazaé za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
usterki nalezy usunaé i dokona¢ ponownego odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badari (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszezeniu
rusztowania do uzytku.
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6.2. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada odpowiednia dtugosé, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietione.

Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznoéci w celu zapobiezenia nicbezpieczefistwom, zwiazanym z instalacja elektryczna.

Materialy znajdujace si¢ na budowie nie mogg byé nagromadzone lub rozlozone w sposéb, mogacy spowodowaé niebezpieczefistwo dla
kogokolwiek.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia dugosé, w celu zapewnienia w kazdej pozyciji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostgp do nich, powinny byé¢ dostatecznie o$wietlone.

Nalezy powzia¢ odpowiednie érodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczefistwom, zwiazanym z instalacjg elektryczna.

Materialy znajdujace si¢ na budowic nic moga byé nagromadzone lub rozlozone w sposob, mogacy spowodowaé niebezpieczeristwo dla
kogokolwiek.

6.3. Badania zamontowanych rusztowan

Sprawdzanie prawidlowosci wykonania rusztowarn drewnianych

Sprawdzanie wymiar6w rusztowania polega na oglgdzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosei z odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-
2:1998. W zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokosé, dhugos, szerokosé, a w przypadku
rusztowan na wysuwnicach -wysigg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, wymiary elementéw (przekroje i dlugosci).

Pomiary wykonuje sig z doktadnoscig do10 mm (pomiary przekrojow z doktadnoécia dol mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega
na ustaleniu, czy wartos¢ sity kotwigcej wyznaczonej za pomoca dynamometru $rubowego jest wieksza od wartogci minimalnej podanej w p.
2.2.5 PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostalymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. Sprawdzenie urzadzen piorun
ochronnych i linii energetycznych przeprowadza si¢ po$rednio, ustalajgc, czy sa spelnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-
03163-2:1998. Ocena wynikow. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkic czynnosci sprawdzajace przewidziane w p. 2.3 PN-B-
03163-2:1998, nalezy uznac, e rusztowanie spelnia wymagania normy.

Sprawdzanie prawidlowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po calkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t
montazowych.

Sprawdzenie stanu podioza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodno$¢ zp. 4.3
PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek. Sprawdzenie stgzen polega na oglgdzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi
§ciennych za pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekeie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona
w instrukeji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych prowadzi sig na podstawie ogledzin zewngtrznych.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji polega na oglgdzinach zewngtrznych. Nognosé wysiegnika nalezy sprawdzaé przy obcigzeniu
probnym 200 daN. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporno$ci. Sprawdzenie usytuowania i stanu
linii energetycznych na zgodnoéé z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen
polega na ogledzinach zewngtrznych. W przypadku rusztowan przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdzaé dodatkowo zgodnosé z p.4.10.1 i
4.10.2 PN-M-47900-2:1996. Odchylenic od pionu i poziomu zewngtrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzié przyrzadami pomiarowymi,
zapewnigjacymi wymagang doktadnos¢. Ocena wynikoéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszlo wszystkie
badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usunaé i
wykona¢ ponownie badania. Poswiadczenie wykonania bada (odbi6r rusztowania). 2 przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzié
protokdt.

6.4. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje si¢ do
statych czesci budynku,

Nie wolno montowa¢ ani rozbierac rusztowan: o zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajgcego dobra widoczno$é, w czasie gestej mgly
lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowari nie¢ wolno uzywaé drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.

Podtuznice rusztowan stojakowych powinny byé umocowane do stojakéw i moga by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie moga one pracowaé
Jjako wspomiki.

Deski pomostowe musza sig opiera¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na lezniach. Drabiny rusztowan nalezy
tak ustawiac, aby obie nogi spoczywaly na wspolnej podkladce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywaé wysuwnice jedynie metoda zaklinowania. Eaczenie dwoch rusztowar wiszagcych za
posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub kozl6w na tych rusztowaniach jest zabronione.

Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ polaczen weztowych przez wkladanie kawalkéw stali czy drewna migdzy rurg
a jarzmo fgcznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolamym stwierdzajacym zgodno$é montazu z projektem i
warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie, sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢ stojakéw i poziome ulozenie podluznie i biezni,
poprawnos$¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidiowos¢é zalozenia zlaczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw oraz
kontroluje sig, czy w poblizu rusztowania nie wystgpuja nieizolowane przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciagowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy najwigksze dopuszczalne obciazenie oraz
stwierdzajacy dopuszczalno$é lub zakaz przewozu pracownikéw. Co 2 tygodnie powinien odbywac sig przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan
rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obciazenia i intensywnosci uzytkowania. Ponadto nalezy dokonaé
starannych oglgdzin stanu rusztowan po diuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy.

Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot.

Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach materiatow lub narzedzi na noc, na dni $wigteczne lub na czas dluzszych przerw w robotach,

Snieg z rusztowan powinno sig usuwaé nawet wtedy, gdy si¢ ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe obciazenie, gnicie drewna, rdzewienie
gwozdzi i elementéw stalowych.

Zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

7. obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
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Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreélona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 1. dot. dziennika budowy, montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz.
953220021)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezeglowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002
L),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 1.)

Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, 11, 11T, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

B-05
IZOLACIJE CIEPLNE FUNDAMENTOW, PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych w ramach projektu ; "Remont i
rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych na dzialce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obreb Powroznik gmina Muszyna”

W sklad w/w rob6t wchodza:
Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja taw fundamentowych — papa termozgrzewalna
Izolacja $cian fundamentowych- papa termozgrzewalna
Izolacja $cian fundamentowych — folia kubetkowa
Izolacja $cian fundamentowych — masy powlokowe wodorozcienczalne
Izolacja pomicszczen mokrych — folia w plynie

iRk Wh -~

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uZyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolagja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW 1 MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z wiokna szklanego. gramatura min. 160 g/m?, Od strony wierzchniej
pokrycie drobnoziamista posypka mineralng. Strona spodnia zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Gr. papy ok. 3m.
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z wlokna szklanego. gramatura min. 180 g/m?. Od strony wierzchniej
pokrycie gruboziamista posypka mineralng a wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty
posypka. Strona spodnia zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Gr. papy ok. 3,7 mm
Ponadto:

Folia kubetkowa

Folia PVC gr. 0,3 mm

Paroszczelna folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm,

Plyty ze styropianu wytrzymato$¢ na zginanie > 0,115 [N/mm?]

Plyty XPS.

Ptyty i maty z welny mineralnej

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa
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Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany
Lgczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB

Wszelkie materialty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta
stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogélne” i sposéb wskazany w normach panistwowych lub swiadectwach ITB oraz
instrukcji producenta.

Masy uszczelniajaoe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych, magazynowaé w pozycji stojacej, z dala od
Zrodel ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed naslonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkiadach z desek lub plyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub
folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajacych
mechaniczne pomosty robocze
narzgdzia reczne
sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé i srodowisko
wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzysinie na jako$¢ robét i
wlasciwosci przewozonych towar6w. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujace i uszczelniajace moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach tak, aby tworzyly zwarta calosé
zabezpicczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Izolacje powlokowe
Zakres robot przygotowawczych
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych powinna byé réwna, bez wglebien wypuklosci
oraz peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 ¢m lub sfazowane pod katem
45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$é nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, z¢ druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasic gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C.
Izolacje poziome powinny by¢ polaczone z izolacjami pionowymi

Izolacje fundamentéw budynkéow:
Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ulozona z papy termozgrzewalnej na warstwie podkladowej z papy
bitumiczne;j.
Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.
Izolacja pozioma budynkoéw powinna by¢ ulozona ponizej posadzki,
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni scian od wierzchu tfawy fundamentowej do wysokosci
ok. 30 cm ponad teren. Powinna by¢ polaczona z poziomg izolacja $ciany.

Izolacje pomieszczen mokrych:

Izolacja przeciwwilgociowa podtég w pomieszczeniach mokrych powinna byé wykonana z folii zbrojonej, ze spadkiem nie
mniejszym niz 1% w kierunku wpustow lub kanalikow podiogowych. Lub innych posiadajacych stosowne aprobaty techniczne.
W pomieszczeniach z natryskiem izolacja pionowa $cian powinna siggaé ponad sito mechanizmu natryskowego i powinna by¢
zabezpieczona warstwg z zaprawy cementowej wzmocnione;j siatka druciang lub innych materialéw posiadajacych stosowne
aprobaty techniczne,

Whpusty podlogowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podlogowej i uszczelnione w wodzie kitem trwale plastycznym.
Whpusty powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kolnierzem przeznaczonym do wklejania migdzy warstwy
izolacyjne. Kratki $ciekowe powinny byé oparte na oddzielnych ramach osadzonych w podlodze.

Izolacje parochronne:
Izolacje parochronne przegrod budowlanych powinny by¢ umieszczone od strony oddzialywania ciénienia pary wodnej.
Powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materialéw, uktad warstw w przypadku
izolacji warstwowych oraz grubos¢ izolacji w przypadku izolacji powlokowych, powinny by¢ okreslone w projekcie.
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Izolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejana do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢ zaktadéw powinna
by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

Arkusze folii PVC powinny byé przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem a szeroko$¢ sklejonych zakladow
powinna by¢ nie mniejsza niz 3 cm.

Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zakladach i przyklejane do podkladu lub uktadane luzem bez
przyklejenia.

Zakres robdt zasadniczych

Masy izolacyjne powinno byé nakladane w co najmniej dwoch cyklow roboczych. Po przygotowaniu podtoza (nosne, suche, pozbawione
resztek deskowan, thuszczow 1 farb) masg izolacyjna nanosié w postaci szlamu w ilosci ok. 1,5 kg/m%. Druga warstwe nanosi¢, gdy pierwsza
powloka juz zwigzala (po ok. 48 godz.) Swieza powloke nalezy przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

[zolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkiadu w kierunku kratki $cickowej lub kanatu powinny by¢ zgoedne z
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mnicjsze niz 1%. Folia powinna zostaé ulozona na catej izolowanej powierzchni i wywinigta
na powierzchnie pionowe i uko$ne. Arkusze folii powinny by¢ ulozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy powinno zostaé
wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zostaé przymocowana do elementéw kotwiacych przy pomocy zgrzewania, Powierzchnia folii
powinna by¢ rowna, gladka i pozbawiona przebic i otworow.,

5.2. Izolacje termiczne podiozy

Zakres robot przygotowawczych
sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

Zakres robét zasadniczych
Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztaltownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla i miec stalg grubos¢.
Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowq grubose.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
parg wodna ani wilgocia pochodzgca z innych zrodet.
5.3. Docieplenie $cian fundamentowych z ptyt XPS.
Zakres robot przygotowawczych
Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzié jej powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnac ubytki, dokladnie
oczyécié oraz wykonaé przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja podang w $wiadectwach dopuszezajacych je do stosowania. Zaprawy
zarabia si¢ woda w ilosci podanej w $wiadectwie, a nastgpnic nalezy pomierzyé konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka
opadowego. Jesli do klejenia ma byé stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystengji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu.

Masg klejacq nalezy naktadac na ptycie XPS na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy
okolo 8 cm. Pasma nalezy nakladaé na obwodzie ptyty w odlegtosci okolo 3 cm od krawgdzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala si¢ poza
krawedzie XPS. Na érodkowej czesci plyty XPS nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma wymiar 500x1000 mm. Na plytach o innych
wymiarach mozna natozy¢ inna ilos¢ plackow, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwiocznie przylozy¢ do éciany, dosungé do phyt juz przyklejonych i docisngé przez uderzenie
packg drewniang az do uzyskania rownej plaszczyzny z sgsiednimi plytami, co sprawdza sig przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa
klgjaca wycisnie sig poza obrys plyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie plyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian przystapi¢ do przyklejania plyt XPS. Plyty nalezy przyklejaé w ukiadzie poziomym
dluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt XPS nalezy rozpoczyna¢ od dolu ciany budynku i posuwaé si¢ do gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okolo 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych piyt
styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapelnione paskami styropianu. Calg powierzchnig plyt XPS nalezy
doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym nalozonym na paceg tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywa¢ nie wezesnicj niz po 3
dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas diuzszy niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu
powierzchni plyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikéw mechanicznych masg klejaca.

Do dodatkowego mocowania ptyt XPS do $ciany nalezy stosowag tgczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w
ktory po osadzeniu facznika weiska sig trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w $cianie.

Dlugo$é tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Glowki lacznikéw nie moga wystawaé poza
plaszczyzng styropianu, lecz powinny byé z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycigé gniazdo na gléwke lacznika o
gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzié tak, aby gtowka i trzpiefi rozporowy byly catkowicie schowane w zaglgbieniu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

str. 52



6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzeniec podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié
nauzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZ)J.

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shizby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé waine
certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
w m? mierzy sig:
powierzchni¢ wszystkich rob6t izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejgeia podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolame dokonanic finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawcza rob6t.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN) '

8.2. Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

po dostarczeniu na budow¢ materialéw izolacyjnych
po przygotowaniu podkiadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki Odbi6r powinien obejmowac:
sprawdzenie jako$ci materialow
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnogci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych
sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej polaczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe itp.
Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania, W przypadku warstwy izolacji
wielowarstwowej odbiér powinien obejmowaé:
Sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Rejestracja usterek ( uszkodzert mechanicznych, pgcherzy, sfaldowan, odspojen, nie doklejenia zaktadéw itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materialu i o
identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w dylatacjach krzy2ujacy si¢ — aby byly dokladnie ze soba potaczone ( bez mozliwosci
rozerwania lub $ciecia , ale z mozliwoécig wydluzen lub skurczéw.

8.3. Odbior izolacji termicznej poziome;j
W czasie odbioru ocenie podlega: sposob ulozenia izolacji, grubo$é ulozenia izolagji.
Laczna grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym.
Plyty powinny $cisle do siebie przylegac.
Izolacja powinna mie¢ na calej plaszezyznie jednakowa grubosé.
Material izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

8.4. Odbior izolacji docieplajacej ze styropianu i welny mineralnej
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowag :
I faza
Po dostarczeniu materiatéw na budowg — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub §wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Po przygotowaniu podioza- sprawdzenie spadkéw, réwnosci , czystosci i suchosci podioza, jakoéci wykonanej paraizolacji,
Po przyklejeniu

1I faza
sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materialéw sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika K
sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podioza
sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
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Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura styropianu i welny
mineralnej zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosei do jej
uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrzeé calg partig dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo
pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na
rozrywanie siig prostopadta do powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra. 9. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93,
932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — laczniki do mocowania plyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim

B -11.08.00
IZOLACJE CIEPLNE SCIAN

L. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét docieplenia
1.2. Zakres stosowania SST

SzezegSlowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych
wpkt. 1.1

1.3. Zakres robot objgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad ocieplenia §cian budynku metods bezspoinowa zwang metodg lekko-mokrg

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST, sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Przy wykonywaniu docieplen $cian zewnetrznych z zastosowaniem welny mineralnej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukeji ITB
,,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie". oraz instrukcji producentéw systeméw ocieplania scian.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Opis techniczny i technologiczny.

2.1. Zasady ogolne.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia gciany budynku w technologii bez spoinowej zwanej takze metodg lekko-mokrg polegajaca na
pokryciu zewngtrznych powierzchni $cian ciagta, bez spinowa powloka sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw:

- warstwa welny mineralnej przyklejona do powierzchni $ciany za pomoca kleju-szpachli,

- warstwa zbrojaca, kt6ra stanowi siatka z wiokna szklanego zatopiona w kleju — szpachli,

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna,

2.2. Materialy.

Przyjeto jeden z najbardziej rozpowszechnionych w kraju systemow docieplen metoda lekko-mokra. Jest to kompleksowy system docieplen
$cian zewnetrznych, w ktorym stosuje si¢ nowoczesne, wysokiej jakosci materiaty, dopuszczone do stosowana aprobata techniczng ITB.
Materiaty systemu sa wzajemnie dobrane, dlatego nie ma mozliwo$ci zamiany materialéw innymi — poza systemowymi, nieprzebadanymi przez
producenta.

2.2.1. Materialy izolacyjne.

Przyjeto welng mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/m?®, sezonowana co najmniej 12 tygodni od momentu wyprodukowania, frezowang. Plyty
z welny mineralnej o grubosci 10 cm powinny posiada¢ strukturg zwarta, jednolita, bez kawern i zataman.

2.2.2. Siatka z wl6kna szklanego.

Siatka charakteryzuje sig rownym, trwalym splotem i dzigki kapieli poliuretanowej —odpornoscia na alkalia. Dostarczana jest w rolkach o df. 50
mb i szer. 1,00 m.

2.2.3Klej —szpachla do klejenia welny mineralnej do podioza.

Jest to sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodpoma, wytrzymala w zakresie temperatur od -20°C do + 60°C. Dopuszczona do stosowania
$wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.

Zastosowanie : do klejenia plyt z wetny mineralnej i uktadania siatki zbrojeniowej z wlokna szklanego, a takze do wypetniania i szpachlowania
ubytkéw podloza.

2.2.4. Silikatowo - silikonowy tynk zacierany.

Jest to gotowa, ciekta kompozycja lub zestaw komponentu ciektego i suchego do zmieszania w cisle okrestonych proporcjach, bez grudek,
obcych wtracen i rozwarstwien.

Zaleznie od wymagan mozna uzyskaé rozne faktury, zaréwno poprzez dobdr wypelniacza jak i sposob zacierania. Materiat jest dopuszczony do
stosowania w budownictwie $wiadectwem ITB.

2.3. Sprzet i narzegdzia.
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Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :
- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni scian
- szpachle i packi metalowe zgbate do nakiadania kleju — szpachli,
- noze do docinania plyt z welny mineralne;j i siatki z wiékna szklanego,
- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju — szpachli,
- rusztowania.
2.4, Kolejnos¢ robot.
Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci
- prace przygotowawcze powierzchni §cian,
- przygotowanie kleju — szpachli,
- przyklejenie do powierzchni §cian plyt z welny mineralnej - o gr.10 cm
- przymocowac do podioza plyty z wetny mineralnej za pomocg kotkéw plastikowych — S szt./ na plyte (0,5 x 1,0 m),
- natozenie warstwy Kleju ~ szpachli na powierzchnie plyt z wetny minerainej,
- ukladanie siatki zbrojeniowej z witkna szklanego z weisnigeiem jej za pomoca pacy w zaprawe klejowa,
- uzupelnienie i wyréwnanie warstwy kleju-szpachli skrywajacej siatke,
- ulozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegéInie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (Sciana parteru, pas przy

cokole, narozach i uskokach, glifach otworéw okiennych i drzwiowych) wraz z warstwa pokrywajaca z zaprawy klejowe;j,
- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku silikatowo - silikonowego po uprzednim zagruntowaniu podtoza srodkiem gruntujacym.
- pomalowanie w kolorze farbami silikatowo - silikonowymi.
Ponadto nalezy wykona¢ obr6bki blacharskie oraz dokonaé regulacji i uszczelnienia nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Prace przygotowawcze obja¢ powinny zamontowanie rusztowar (stojakowe lub wiszace), usunigcie starych obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz oczyszczenie i naprawe powierzchni Scian,
Podtoze powinno by¢ réwne i czyste, dlatego wszystkie slabo zwiazane z podtozem fragmenty powinny zostaé skute, a ubytki uzupeinione za
pomocg warstwy kleju-szpachli.
Resztki starych powlok malarskich nalezy zmy¢ pod cisnieniem lub zeskroba¢. W przypadku podfoza stabego i pylacego nalezy je zagruntowad
$rodkiem gruntujgcym.
Zaprawg klejowo-szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania
wlasciwej konsystenci.
Proporcja zmieszania proszku z woda wedtug wskazan producenta.
Prac nie nalezy prowadzi¢ w warunkach silnego nastonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyzej 25°C.
Klej- szpachlg nalezy naktada¢ na wewngtrzng strong plyt z welny mineralnej o wymiarach nie wigkszych niz 0,5 x 1,0 m za pomocg pacy
zgbkowanej, rozprowadzajac klej na catej powierzchni plyt lub naktadajac go pasmem na obwodzie i w 6-8 miejscach wewngtrz powierzchni
piyty. Piyty z wetny mineralnej nalezy dodatkowo mocowaé do podioza przy pomocy kotkow plastikowych w ilogci 10 szt. /m2,
Po stwardnieniu kieju — szpachli uzytego do przyklejania ptyt z welny mineralnej i wyréwnaniu ewentualnych nieréwnosci w miejscach styku
plyt i w narozach przez ich zeszlifowanie gruboziarnistym papierem $ciernym, nalezy przystapi¢ do klejenia siatki. W tym celu nalezy na
powierzchnig z plyt z welny mineralnej natozy¢ warstwe kleju — szpachti, po czym nalezy nakladaé pasma siatki z wlokna szklanego i doktadnie
weiska w zaprawg za pomocg packi zebatej. Kolejna czynnoscig powinno byé wyréwnanie powierzchni za pomoca pacy metalowej z
uzupelnieniem zaprawy tak, aby siatka byta catkowicie niewidoczna.
Grubo$¢ wiazacej powloki kleju wraz z zatopiona siatkg powinna wynosié 2 mm.
W poblizu otwordéw okiennych szerokosé siatki powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata wyklejenie osciezy tych otworéw na calej glebokosci.
Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystapi¢ co najmniej po 2 dniach od zakoriczenia rob6t zwigzanych z naklejaniem siatki. Na
warstwie zbrojacej nalezy rozprowadzi¢ watkiem lub pedzlem $rodek gruntujacy. W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do naniesienia
cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Rozrobiong mieszanke nanosi¢ na podioze za pomoca pacy metalowej, po czym zaciera¢ pacg
plastikowa do uzyskania wtasciwej faktury. Prac powyzszych nie nalezy wykonywaé przy silnym nastonecznieniu, przy temperaturach powyzej
25°C i ponizej 5°C. Tynku nie nalezy naktada¢ w czasie deszozu.
3. Kontrola jakosci.
3.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zaméwieniem,
b) wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa
lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszezenie materiatu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Polska Norma, aprobatg techniczng.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zostaé on zbadany
zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materialy dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) ni¢ dopuszcza sig do stosowania materialéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat
technicznych,
€) nie nalezy stosowaé materialéw przeterminowanych,
1) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo byé wpisywane do dziennika budowy.
4. Odbior robot
4.1. Roboty ociepleniowe §cian zewngtrznych, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robét do ktérych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- stanu podloza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokolem.
Badanie koricowe ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu tych robét i powinny one obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg rob6t (projektem budowlanym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowodci przygotowania podtozy,
Odbior ocieplenia nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany, spec.
techn. wyk. i odbioru rob6t, przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza.
5. Uwagi koficowe.
Dopuszcza si¢ zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczajacego si¢ do metody lekko-mokrej, posiadajacego aprobate
techniczng Instytutu Techniki Budowlanej np.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firmg i odpowiednio przeszkolony zesp6t pracownikow. Nadzor i odbior
poszczegdlnych etapéw prac oraz koricowy odbior winien by¢é potwierdzony w dzienniku budowy przez kierownika budowy.
6. Podstawa platnosci.
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Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robot bedzie protokdl odbioru podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Warunki platnosci bedg sprecyzowane w Umowie o wykonanie robdt budowlanych
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Normy :

PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczefi w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-Pr-EN ISO 6946 luty 1998 ,,Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”
Dz.U. nr 132, poz. 878, 30 wrze$nia 1997 1.
Dz.U. nr 132, poz. 867, 6 pazdziemik 1998 r.

Ustawa z 18 grudnia 1998 ,,O wspieraniu przedsigwzieé termomodernizacyjnych”
B-11.09.00
TYNKOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre€lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Ceriyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sig
termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami § wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mud.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania a w szczegdlnosci : - nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem 2uzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzyé jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegblowe),
sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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producent dostarczy} dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

speiniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét tynkarskich powinien si¢ koniczy¢ przed
zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy Iub protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyroboéw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C
a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilogci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§é rob6t. Musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Roboty zwiazane z przygotowaniem tynkéw cementowo-wapiennych wykona¢ mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zalecane s3 pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadta
do tynkéw, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, kielnie.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne" pkt 4.

4.2. Transport zaprawy

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywat w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia. Okres przydatnogei do uzycia wynosi 6 miesigcy od daty produkgji umieszczonej na opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement.
Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Transport cementu i wapna sucho gaszonego powirtien odbywaé
si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

5. wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogblne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresic osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu
SUrowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
"Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepno$é zaprawy,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Slabo zwiazane czesci powierzchni nalezy odku¢,
za$ czgsci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki stalowe;j.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czysta wodg. Jezeli istnicje potrzeba redukcji chionnosci podtoza, zaleca sig
stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukeji producenta. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podlozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Przed tynkowaniem podlozy gipsowych powierzchnie istniejacych Scian nalezy zarysowaé ostrym dlutem w ggsta, skosng siatke tak,
by glgboko$¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocnié¢ pasami z nierdzewne;j
siatki metalowej.

5.4. Spoiny w murach

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio
przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych
mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenic lampg benzynowa. Nadmiemie suchg powierzchnic podioza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.5. Wykonywanie tynkéw dwu- i tréjwarstwowych

Tynk cementowy nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych

listew tynkarskich. Mocuje si¢ je mechanicznie badZ poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest
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wykonanie "obrzutki wstepnej”. Po jej zwiazaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ "narzut wierzchni". Tynk w obydwu etapach
narzuca sig rownomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg styropianows lub drewniana i wrzucac z
powrotem do naczynia, Swiezy tynk mozna wyréwnywaé dluga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia do zacierania
nalezy okreslié doswiadczalnie tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sig z reguly po nalozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa. Prace wykoiiczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia
robt tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoriczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ podtoze
pod okdadziny ceramiczne nie nalezy go w ogéle zacieraé. Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadZ gipsowa naleZy go zatrze¢ pacq styropianowa.
W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gladz
nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne :

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

3.6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materiatow,
sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej
normie.

6.2, Wymagania szczegbtowe

Kontroli podczas robét tynkarskich podlegaja ich wszystkie warstwy. Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli,

przenikajacych z podtoza, plesni itp.

trwale $lady zaciekéw na powierzchni.

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podioza.

6.3. Badanie materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowg oraz
dokumentoéw towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegblowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.4, Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, prébg dotyku lub zwilzania, ewentualnic w razie potrzeby pomiar wilgotnoci szczatkowej przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni - poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i prébe Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzalych czgéci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probg zwilzania,
chlonnosci podioza - poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

obecnosé wykwitdow - poprzez oceng wygladu,

zluszezania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, a nast¢pnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektows oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnoscei jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy
PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.6. Badania w czasie odbioru robdt

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczeg6lowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podloza,

prawidtowosci wykonania tynkéw zwyklych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poZniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do polozenia tynku
a uzyte materialy speinialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza
si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ migdzy warstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzié za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie'go metoda
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach
od wykonania tynkow, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynk6w na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt.
6. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci
na dzialanie mrozu probek stwardnialej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy
wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podioze zostalo odstonicte lecz nie naruszone.
Odstonigte podloze nalezy oczyici¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar gruboéci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartogé $rednig pomiaru w pigciu
otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczgte 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwo$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzehni otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow,
spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladkosé powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dlonig

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy
sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla Jawkowca i natychmiast przeprowadzié prébeg odpomosci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; proba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzié wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenic wykoriczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz
przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6 niniejszej ST

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé woda.

8.3, Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na I m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigeej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki

itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp..
trwate slady zacickéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podoza.

Odbiory techniczne robot skiadaja si¢ z odbioru technicznego czg§ciowego dla robot zanikajacych, odbioru technicznego konicowego po
zakoficzeniu catej budowy, oraz odbioru po uplywie okresu rekojmi i gwarancji,

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym tynkéw polegaja na:

zbadaniu stanu technicznego podioza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - §cian przeznaczonych do tynkowania, podioze musi by¢
mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Wyniki odbiorn podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

zbadaniu zgodnosci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie technicznej wyrobu, normami, projektem
budowlanym i niniejszg specyfikacja. Sprawdzenie materialow uzytych do wykonania tynkow nalezy dokonywacé przez kontrole przedtozonych
dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepnosci do podloza
przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie grubogci warstw polega na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy 30mm w ten
sposob, aby podioze bylo odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Powierzchnia tynk6w powinna by¢ réwna,
powierzchnia warstwy malarskiej powinna by¢ jednorodna, bez widocznych smug i plam. Peknigcia na tynku oraz $lady wynikajace z techniki
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wykonania tynku sa niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjaé jak dla tynkow kategorii IV wg PN-70/B10100 -
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami
technicznymi jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego - czgsciowego.

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
protokolarni czg$ciowymi,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy nalezy przekazaé Inwestorowi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru koficowego.

8.4. Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kosicowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.5. Odbior koncowy

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozyé komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

wyniki badad laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegolowej) specyfikacji technicznej
robot tynkarskich, opracowane;j dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé oceny wizuaine;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkic wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg
dokumenty 53 kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujgcych
rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie
odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go
ponownie i powtdmie zglosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbi6r moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:
ustalenia podjgte w trakcie prac komis;ji,

oceng wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zaméwieniem.

Protok6! odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg.

8.6. Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ccena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyklego, z uwzgl¢dnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbi6r ostateczny (konicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaugcji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnogci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres rob6t.
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Cena na roboty tynkarskie uwzglg¢dnia:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,

skucie istniejgcych tynkow,

przygotowanie, zagruntowanie podioza,

ulozenie tynkow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, épecyﬁkacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla
poszczegoinych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. przepisy zwigzane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 .. Tynki", wydanie ITB-
2003 rok

B -14.00
POSADZKI

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzki ktére
dotyczy¢ beda:

Izolacji przeciwwilgociowe;j

Podloza pod posadzki

Posadzki.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00

»Wymagania ogolne" pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2,

2.2 Rodzaje materiatéw
Podklady betonowe na podiozu gruntowym — chudy beton

Izolagje przeciwwilgociowe
e  Papatermozgrzewalna dwuwarstwowa

Posadzka betonowa
Posadzka cementowa pod posadzki o grubosci 55mm zatarta na gtadko.

Plytki z gresu
Plytki gres antypoSlizgowe grubosé 0,6cm wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Plytki gresowe cokolowe o wiasciwosciach jak plytki
posadzkowe.
Plytki gres nieszkliwione powinny spelniaé wymagania normy PN-1SO 13006:2001 wg zalacznika G ,,plytki ceramiczne prasowanc na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
Wymagania dla plytek gres
—  barwa: wg wzorca producenta,
—  antypoélizgowe,
nasigkliwoéci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
—  twardo$¢ wedtug Mohsa 8,
—  wytrzymaloéci na zginanie nie mnigjszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
—  plytki o klasie $cieralnosci V,
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—  mrozoodpomosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
—  kwasoodpormo$¢ nie mniej niz 98%,
—  lugoodpornosé nie mniej niz 90%
—  dopuszczatne odchylki wymiarowe:
- diugosé i szeroko$é: £1,5 mm
. grubosé: = 0,5 mm
. krzywizna: 1,0 mm
Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac plytki 1 (pierwszego) gatunku.
Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy kiejowe i
masy do fugowania charakteryzuja sie wodoodpomoscia, mrozoodpornoscia, latwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST 00,00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4 TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 5

o  wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykoficzeniowych
oraz instalacyjnych,

e w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sig masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy podkiadzie betonowym nie
powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

s posadzki nalezy wykonywat cisle wedtug obowigzujacych szczegotowych instrukgji technologicznych oraz zatrudniajac do prac
brygady lub firmy specjalistyczne,

»  wkonstrukcji posadzki powinny zostaé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe, szczegdlnie w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,

o szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementow konstrukeji budynku oraz w miejscach
stykéw podiog o réznej konstrukcji,

o szezeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia producenta okreslona w szczegblowych instrukcjach
wykonania posadzki.

5.2.Wykonanie posadzek.

Podktad betonowy

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzié poprawnosé wykonania robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnoscei:

wykonanic deskowan, szalowan, usztywnien

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej

wykonanie robot zanikajacych

prawidlowosé rozmieszczenia i niezawodno$é mocowan element6w kotwigcych szalunki

gotowo$é sprzetu i urzadzen do betonowania

Po ulozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielggnowac:
e  chroni¢ odsloniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
e utrzymywaé w statej wilgotnosci
e  usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod scistym nadzorem technicznym.

Pielggnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy stosowa¢ pielegnacj¢ powlokows, jako
metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochlonng. W przypadku slonecznej i suchej pogody (wilgotno$é powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna byé mimo naniesienia preparatu powlokowego dodatkowo skrapiana woda. Przy temperaturze otoczenia WyZszej
niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg woda).

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < Ost.C, Dostawcea nie bierze odpowiedzialnosci za spadek wytrzymatosci betonu bedgey wynikiem
zamarzniccia betonu przed osiagnigciem minimalnej wytrzymatosci gwarantujacej odporno$c betonu na dzialanie mrozu (>8-10MPa). Domieszki
chemiczne, zwane potocznie ,,przeciwmrozowymi”, sa de facto domieszkami przy$pieszajacymi wiazanie i twardnienie cementu, a ich dodatek
do betonu nie zwalnia Wykonawcy robét od obowiazku ochrony zabudowanego betonu przed utrata ciepla. Konieczne jest stosowanie oston
zewnetrznych betonu poprzez okrycie go plachtami brezentowymi, matami stomianymi, ptytami styropianu lub wetny mineralnej i szezelnymi
powlokami np. folig lub papa. [nna metoda jest nagrzewanie betonu za pomocg nadmuchu gorgcego powietrza lub przewodow oporowych
wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spas¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to
zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktore zastgpuja wlasciwg pielegnacje betonu.

Wykonanie posadzki z gresu i z plytek ceramicznych
Wymagania przy uktadaniu posadzki:
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Do ukfadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podklad pod posadzke powinien by¢ rowny i
gtadki.

Wymagania dla podioza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitOw i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest ukladana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzee, powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce
ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie
wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrows tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca naklada sig na podoze gladkg krawedzig pacy a nastgpnie ,przeczesuje” si¢ zebata krawedzia ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé nalozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnig podioza.
Wielkosé zgbéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod phytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji kiejacej powinna wynosié okolo 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny
w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubose warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci plytek i wynosi srednio
okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny migdzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dhugosci lub szerokosci posadzki.

Plytki uktada¢ na pelne spoiny, grubo$¢ spoin migdzy plytkami nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa zaprawy lub kitu na calej swojej powierzchni.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

Po ulozeniu ptytek na podiodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotoéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Dokladny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawgdzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni wykladziny paca
gumowy. Zaprawg nalezy dokiadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygltadzic zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia jako$ci wykiadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byé takze plytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoniczona cokolami o wysokosci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fondamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek wykonaé szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady
Ogdlne

kontroli jakosci robét
zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

e  Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli

jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

e Nic dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rownicZ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy

przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogéInych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podidadu, posadzki, dylataciji.
Poszczegélne rodzaje robot musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady
Ogoblne

obmiaru robit
zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt7.

8.ODBIOR ROBOT

Ogo6lne

zasady odbioru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne

ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 87: 1994

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe — Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Kruszywa mineralne.
PN-EN 98: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiar6w i sprawdzenie jakosci powierzchni.

Atesty i certyfikaty

B-15.00
OKLADZINY SCIENNE

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem plytek $ciennych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacia jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych plytek ceramicznych $ciennych w obiektach
kubaturowych.

1.4.Podstawowe pojgcia.
Podstawowe okre$lenia zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne",

1.5 Ogoblne wymaganie dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz
zaleceniami Inspektora.

2.MATERIALY
Scienne plyiki ceramiczne - wg specyfikacji przedstawionej przez Inwestora.

3.SPRZET
Wynikajacy z rozwiazan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac sig tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

B - 16.00
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z malowaniem
$cian budynku.
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elewacyjnych robét malarskich,
tzn.:
malowanie §cian wewnetrznych i zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracjg zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszezonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.Podkiad gruntujacy
Wodorozcieficzalna, hydrofobowa powtoka gruntujaca, wskazana przez Producenta farby.

2.2.2 Rodzaje farb
Farba silikatowo - silikonowa do malowania zewnetrznego
Kolor jasny szary (do uzgodnienia z zamawiajacym)
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Wyglad powloki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gestos¢ ok. 1,44 kg/dm3

Zawarto$¢ czgsci statych, [%wag] 52,0 + 56,0

Tlos¢ warstw 2

Czas schnigcia powloki 23°£2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania zewnetrznego

Farba o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Gestos¢: ok. 1,45 g/om3

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciaganiem wody: w < 0,08 kg/(m2-h0,5)
Faktura powierzchni: gladka

Klasa odpornodci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, material niepalny

2.2.3.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobicrania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody edzyskanej z proceséw produkeii
betonu”. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowag:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

Do wykonania robét malarskich przewiduje sig zastosowanie nastgpujacego podstawowego sprzetu: elektronarzedzia reczne jak: wiertarki rgczne
z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki do farb, walki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla
gazowa propan-butan, pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mlotki, noz, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4, transport
4.1. Ogoéine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjainych urzadzen i §rodkow transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowai. W przypadku duzych ilogci materiatow zalecanc jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzesi mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodéw
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do
robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami,
Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skladowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,, Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5. wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu
i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Tynki zwykle:

Nowe niemalowanc tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by usuniete przez
wypelnienic odpowicdnia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszezen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic
odpowiednia zaprawa.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwictrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
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w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych
w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzic z daleka od otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz
silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleZy zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem
farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,

sposob nakladania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena I m,

czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.

5.6. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

jednolitej barwy, rownomierme, bez smug, plan, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladow pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek,

bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych
woda. Powloki te powinny byé:

odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku

Dopuszcza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszezalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
spekan,

tuszczenia sig powlok,

odstawania powlok od podioza. 5.7. Gruntowanie.

5.7. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowag farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5,

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i konsystencje w sposob podany w obowigzujgeej
normie.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié badanie podlozy oraz materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
rob6t.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujgcych terminach:
dla podtoza betonowego nic wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protoketu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku:
tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100,

czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupeknien, zabezpieczenic elementéw metalowych, wilgotmosé tynku,
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Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwno$é powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym $wictle dziennym lub sztucznym,

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysts reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnosé podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podloza i okreslié
wilgotno$¢ metoda suszarkowo -wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow )

Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

$lady plesni,

trwaly, nie dajacy sie¢ wymiesza¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wiracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektows, ST i instrukcjami
producentow farb. Badania te w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podlozy
i nakladania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
malarskich, w szczego6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projekiows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

Jjakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidiowosci przygotowania podlozy,

jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie,

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem
producenta,

sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawelniana szmatka w kolorze
kontrastowym do powloki. Powlokg nalezy uznac za odpomg na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powloki:

na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazdag strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnic
dokiadne sptukanie jej woda za pomocg migkkicgo pedzla; powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze§wity podloza,

str. 67



Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. obmiar roboét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badari nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byc odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw nalezy zapisac w dzienniku budowy
Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogei i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem konicowym.
Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr czgsciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem konicowym.
Odbiér cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protok6! odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka formg przewiduje).

8.5.0dbior koncowy

Odbiér koficowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoéei i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualne).

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozyé komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksiazki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

protokoly odbioru podiozy,

protokoty odbioréw czgéciowych

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 ninijszej SST, poréwnag je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nic powinna byé przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwiaza:

jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢
ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i trwalosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich,
wykona¢ je ponownie i powtémie zglosi¢ do odbioru,

W przypadku nickompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawey. Protokd! powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.
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8.6. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10.  Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
B-17.00

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich konstrukeji
drewnianej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych. W zakres tych robot wehodza:

B.11.13.01. Wykonanie i montaz konstrukeji dachowej.
B.11.13.02. Wykonanie i montaz fat i kontrlat.
B.11.13.03. Montaz elementéw dachowych.
B.11.13.04. Ulozenie folii dachowej.

B.11.13.05. Montaz wlazow dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00

» Wymagania og6lne" pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Do konstrukeji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.2.1.Drewno
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpicczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach

(1) B.06.01.01 i B.06.01.02 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie K24
Zginanie 24
Rozciagganie wzdluz wldkien 14
Sciskanie wzdtuz wiokien 21
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Sciskanie w poprzek wiokien 5,3

Scinanie wzdluz widkien 2,5

Scinanie w poprzek wtokien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K24

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 172
Seki na catym przekroju 1/4 do 173
Skret widkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 12111

b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczaina

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm

dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokoéci lub

Oblina dhgodci

dopuszczalna na diugoéci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugoscei

Krzywizna podluzna:

Plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

Bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistosé rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢ plaszezyzn - plaszezyzny powinny by¢
wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadio$é niedopuszezatna.

Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
w szerokoscl: do +3 mm lub do -1mm
w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchylki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloéci dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.2 Laczniki nalezy stosowaé

Gwozdzie : okragle wg BN-87/5028-12

Sruby érednica minimalna 12mm w ztaczach z elementéw grubosci wigkszej niz 8cm.

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki : szedciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrgtki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkladki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna : wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,

Wkrety do drewna z Ibem stozkowym wg PN-85/M-82503 ;

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Laczniki do polaczen ptatwi z dzwigarami. Przewidziano wspomiki belek o specjalnym wykornczeniu,
140x200 nr katalogowy 6010

Lub réwnowazne. Mocowanie lacznikow do drewna gwozdziem karbowanym 4x50 i 4x60 lub wkretami,
Indywidualne laczniki stalowe,

Laczniki stalowe ocynkowane i $ruby ocynkowane do polaczen podciagow i kratownic dachowych ze soba i stupami zelbetowymi,
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2.2.3 Srodki ochrony drewna

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizna i plesnieniem oraz przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania w Instrukeji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja
biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania."

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i ple$niom przez zanurzanie w preparacie wg instrukeji producenta.

Charakterystyka preparatu biochronnego

Stan skupienia: Ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: staby, lekko draznigcy

Gestosé: 0,995-1,000 g/cm3
pH: 6-175
Rozpuszczalnoéé w wodzie: 10Zpuszcza si¢
. Klasyfikacja Klasyfikacja Rozp.1272/200
0,
Nazwa chemiczna % wag. 67/548 8
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4,
Czwartorzgdowe  zwigzki amonowe, benzylo-C12-16- 24 Xn, R2i22 C, ?l::i:lzCorr B
alkilodimetylo, chlorki R34 N, R50 H314 T
Eye Dam. 1,
H318
Kwas borm 5 C>5,5% T, Repr.[C>5,5% ,Repr. Kat. 1B,
Y Kat. 2, R60-61  |H360FD
Nie Nie
(2-metoksymetyloetoksy)propanol 14 sklasyfikowany |sklasyfikowany

Charakterystyka preparatu ogniochronnego

substancja czynna 15-20%,

pH 7.2,

szybkoschnacy,

nic ma przeciwskazan jezeli chodzi o dosuszanie impregnowanych materiatéw,
bezbarwny o konsystencji plynnej cieczy,

ni¢ barwi, nic odbarwia materialéw podczas impregnacji,

bardzo wydajny,

gotowy do uzycia zaraz po zakupie bez potrzeby podgrzewania jak inne srodki,
przechowywa¢ w zamkni¢tym pojemniku w temperaturze powyzej 0 stopni C.

2.2.4 Folia paroprzepuszczalna

Folie dachowe, paroprzepuszczalne stosowane w konstrukcjach dachowych jako wielofunkcyjne zabezpieczenie izolacji poddaszy pod
przykryciem dachowym. Dzigki mikroperforacji umozliwiaja one odprowadzenie pary wodnej dostajacej si¢ do izolacji z zewnetrznych warstw
dachu stanowigc jednoczesnie réwniez barier¢ dla kurzu, pylu, wiatru oraz wody z zewngtrz. Folia paroprzepuszczalna jest trojwarstwowa,
zbrojona siatkg polipropylenowa dzigki czemu posiadaja dobre parametry wytrzymalosciowe na rozrywanie. Folie spetniajg wymagania
europejskiej normy EN 13859-1:2005 i sa znakowane symbolem CE

Masa powierzchniowa ][140 g/m2 |
Reakcja na ogien |IE |
Odpomnos$¢ na przenikanie wody Klasa Wi

przed starzeniem sztucznym Kklasa W3

po starzeniu sztucznym

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie wzdiuz

przed starzeniem sztucznym gggiggg N/50mm NiS0m
po starzeniu sztucznym

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie w poprzek (350+35) N/50mm
przed starzeniem sztucznym (350£35) N/SOmm

po starzeniu sztucznym

Wydluzenie w kierunku wzdiuznym 16% 4 3%

przed starzeniem sztucznym 12; £ 3% 1
po starzeniu sztucznym o= %0
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Wydtuzenie w kierunku poprzecznym
przed starzeniem sztucznym
po starzeniu sztucznym

17% + 3%
13% = 3%

Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie 240 . 24) N
wzdiuz (350 £45)N

w poprzek

iE]astycznoéé w niskiej temperaturze ][— 25°C J

2.3.Sktadowanie materiatow

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszezonych w taki sposob aby nie powodowa ich deformacii.
Odleglos¢ skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajagcych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych

2.4.Badanie na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego whbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegdlowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.

3.2.Sprzgt i narzedzia do wykonywania robot

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujgcy, sprawny technicznie sprzgt:
elektronarzedzia mechaniczne,

narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, faczniki gwozdzie budowlane, wkrety, $ruby),
rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. transport
4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot posadzkowych i okladzinowych

Transport elementéw z wytworni na budowg moze by¢ prowadzony samochodami. Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio
zabezpieczone, aby nie nastapilo jego uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie robot
Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczeg6lnych elementéw wigzby dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste oraz
usytuowania innych stalych element6w i w razie stwierdzenia roznic skorygowa¢ wymiary w projekcie budowlanym.
W warsztacic ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztattu dachu w naturalnej wielkosci a nastgpnic przyktadac do niego
belki i deski w celu wykonania obrysow i wykreélenia na nich potrzebnych zaciosow, wrebéw, czopdw i otwor6éw na sruby.
Po wykonaniu wycigé i elementow polaczen w powtarzalnych elementach konstrukeji wigzby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w
celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej mozna przystapi¢ do
wyznaczenia pozostalych elementow oraz wykonania w nich zacioséw, wrgbow i innych potaczen.
Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki odrézniajace go od innych elementow. Umieszcza
sig je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby. Znaki moga byé dowolne, wykonane narzgdziem metalowym aby nie zatarly sig
podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczeg6lnych elementow.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowacé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju
Impregnacje drewna nalezy wykonaé po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu
przeznaczenia.
Pomigdzy drewnem a murem lub betonem lub stalg ulozy¢ izolacj¢ z papy izolacyjnej.
5.3. Laty i kontrlaty
Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybijaé gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowe;.
Przekroj lat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x50 mm. Laty ulozone poziomo powinny byé przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Dlugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$¢ laty.
Styki tat powinny znajdowaé si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm
na calej dlugo$ci dachu.
Rozstaw Iat powinien byé ustalony pod wybrany system. Rozstaw lat uzalezniony jest od przyjgtego w danym systemie modutu (przetloczenia
poprzecznego). Lata musi byé bezposrednio pod kazdym modutem blachy.
5.4. Ulozenie foli dachowej
Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si¢ od okapu, rownolegle napisami do gory.
Membrane z folii po naciagnigciu przymocowac do krokwi za pomoca gwozdzi lub zszywek. Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby micjsca przebicia
membrany zszywkami lub gwozdziami byly zakryte tasma uszczelniajaca i znajdowaly si¢ pod kontriata.

str. 72



Nastepny pas membrany ulozy¢ z zachowaniem zakladu, ktéry powinien wynosi¢ od 10 dol5 cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazm
membrany i jej szczelnosci, do sklejania nalezy zastosowaé taémy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia.

Dia zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej do kontriaty od strony, ktéra bedzie do membrany na
krokwi. )

Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowa membrang nalezy nacia¢ w ksztalcie trapezu i przybié brzegi do powierzchni elementu.
5.5. Deskowanie potaci '

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strona dordzeniowg ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 razy
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na styk.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

5.6. Dopuszczalne odchylki
dla wigzaréw + 2 cm w rozstawie
dla elementéw pozostatych + 1 cm w rozstawie.

Elementy przykrycia stykajgce sig¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy dla drewna zaimpregnowanego. Elementy
przykrycia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wyladunku i zaladunku. Przed
przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczeg6lnych elementéw konstrukgji przykrycia dachowego nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma
stalowg poprzeczne i podiuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowaé odpowiednio wymiary rysunkéw
wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia przykrycia dachowego dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobylkach wysokosci 60 cm lub na
legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

6. kontrola jakoéci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”pkt 6.
6.2. Ocena jakosci robot
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie pionéw i pozioméw plaszczyzn i krawedzi
sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobow,
sprawdzenic prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych i potaczen,

7. obmiar rob6t
7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywiazanej do dangj pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchylki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,
PN-EN 12369-1 :2002 Plyty drewnopochodne. Warto$ei charakterystyczne dla projektowania. Cz.1 : Plyty OSB, ptyty widrowe i ptyty
piléniowe.
PN-EN 12871 :2004 Plyty drewnopochodne. Wymagania dla plyt przenoszacych obciazenia, stosowanych na podlogi, $ciany i
dachy.
PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
WTWiORB Cze$¢ C:  Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004., ITB, Warszawa 2004).
WTWiORB Czgs¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB,
Warszawa 2004). )
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobow budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng $rodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
B -18.00

POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot obejmujacych wykonanie i montaz
pokry¢é dachowych. W zakres tych robét wehodza:
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B.11.14.01. Pokrycie z blachy dachéwkowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢
termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacj¢ dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy ptaskie:

a. stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm,
obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa,

b. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach
oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokoéci arkuszy ok. 1185 mm, a diugosé od 860-7200 mm. Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyj¢cie materialow
i wyrobow na budow¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

5. wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1. Wymagania og6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny polaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-
B-02361:1999,

rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomigdzy powierzchnia deskowania a fatg kontrolng o diugosei 3 m byl nie
wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i ni¢ wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia polaci
dachowej),

réwno$é plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z fat)
lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z 1at pod pokrycie

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujgce zalecen:

faty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

pierwsza late umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu
dachowki.

5.2. B.11.14.01. Pokrycie z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrob6w i wymaganiami producenta oraz normg
PN-B-02361 :1999.
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5.2.1.Pokrycia z blach plaskich

Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé si¢ do nastepujacych zalecen:

podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,5.2,i5,3,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku
blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywaé na oblodzonych podlozach,

blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na
podlozu zawierajacym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich papg asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pgkniecie blachy lub odpryénigcie powloki zabezpieczajacej
blachg.

Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie polaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8
mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia polaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze
lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotyczg polaczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na polaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gomy brzeg arkuszu wypada nad
szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej 0 10 em. Arkusze blach powinny by¢ taczone:
w zigczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwajne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

w zigozach rownolegtych do okapu - na rabki lezgee pojedyncze przy pochyleniu polaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwojne, przy
pochyleniu potaci mnigjszym niz 20°,

w kalenicy i w narozach - na podwéine rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca lapek i zabek. Rozstaw lapek w rabkach stojgcych nie powinien przekraczaé 50
cm i 20 cm od kofica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosié nie wigegj niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny byé przesuniete
wzgledem siebie o » arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i polozone na diugosci okoto 10 ¢m, a blachy obu polaci
potaczone wzdluz kalenicy na rabek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgoe nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem polaci pasem blachy wzdiuz zlewni. Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem
zlewni na podwojny rabek lezacy.

Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej

Krycie polaci dachowej blachg cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nic nalezy jednak stosowa¢ polaczen na rabki
(z wyjgtkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaklady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cigé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ laczone:

w zlgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

w zlaczach réwnolegtych do okapu - na zaktady luZne o szerokosei nie mnigjszej niz 100 mmy; dolne brzegi gémych arkuszy powinny by¢ zagigte
ku dolowi tak, aby arkusze nic stykaly si¢ ze sobg powierzchni, lecz tylko krawgdzig zgiccia na calej swej dhugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na calej szerokosei do arkuszy i powinny opieraé sig o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien byé wigkszy od 46 cm,

w kalenicy i narozach - na podwojne rabki stojace, z zastizezeniem, aby ich nie sklepywag na ostro; arkusze przykalenicowe o diugosci mnigjszej
niz 500 mm nalezy laczy¢ z pokryciem potaci na zakiady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugos¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy migdzy nimi nie powinny byé
wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a
zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

Pokrycie z blachy plaskiej miedzianej

Pokrycie blachga miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedlug zasad podanych dla pokrycia blacha ocynkowana o grubosciach od 0,5 mm
do 0,8 mm oraz wedlug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciagtym podiozu i zalecen producenta.

Zigcza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a zigcza réwnolegle do okapu - na rabki lezgce.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byé miedziane.

5.2.2.Pokrycia z blach profilowanych

Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do platwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepoéw grubosdci od 3 mm do 5 mm, a do
platwi drewnianych za pomocg wspomnika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawgdzi podtuznych, w ten sposéb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany
dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blachg mocowa trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny byé faczone:

w zlgczach prostopadlych do okapu - na zaklady o szerokosci jednej lub dwéch fal i mocowane nitami o §rednicy 3 mm w odstepach nie
wigkszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,

w zlaczach réwnolegtych do okapu - na zaklady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznoscei od nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniccie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byé pokryta gasiorami blaszanymi
dostosowanymi do profilu blach lub blacha kalenicows dopasowang indywidualnie do profilu blach.
W przypadku koniecznosci uszezelnienia styku podiuznego nalezy stosowaé kit elastoplastyczny.

Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
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Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na polaci w ten spos6b, aby szersze dno bruzdy bylo na spodzie.

Zakiady podtuzne blach trapezowych moga byé pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaklad podwojny
nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw dodatkowych iloci wod opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie
wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szezelin na zaktadach podiuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przykiad
ze wzgledu na falistosé krawedzi podluznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugosé stosowanych blach powinna byé nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne
blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia polaci wigkszych fub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego
uszezelnienia zakiadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakladach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na polaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blacha gomna.

Dlugos¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia polaci wigkszego lub rownego 55% i nie
mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowa¢ taczniki samogwintujgce (lub srubg z nakretka) z podkiadka stalows i
podktadka gumowa o odpowiedniej jakosei. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na platwiach posrednich w co
drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed utratg statecznosci gigtno-skretnej.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do platwi za pomocg tacznikow przechodzacych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.

Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowaé odwodnienia typu
wewnetrznego.

Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobow do pokry¢ dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-
EN 506:2002.

Wyroby samonoséne z blachy miedzianej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachowkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ Iaczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciaglym, elementy wykonane zgodnie z normg PN-EN 501 :1999,
w formie arkuszy, arkuszy cigtych, rulonéw i rulondw cigtych moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w
okreslonych granicach wtasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materialow sg
okreslone w projekcie normy EN988.

Minimalna dopuszczalna grubosé wyrob6w (blacha cynk-miedz-tytan) do pokryé dachowych uktadanych na ciagtym podiozu wynosi 0,6 mm,

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela si¢ na dwie kategorie:
laczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
laczone bez zginania w procesic montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢ dachowych stosuje si¢ ustalenia normy
PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji
blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z norma PN-
EN 508-2:2002.

Wyroby samonogne z blachy aluminiowej sa produkowarne w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Laczenie blachy wykonuje sig na zaklad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie konstrukeji blachy, aby nie byto
narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozn powinny byé zgodne z norma PN-EN
507:2002.

5.2.3.Inne pokrycia z blachy

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkows, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowa uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny
byé takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukgji.

Wyroby z blachy stalowsj z powtokami jw., uktadane na ciaglym podlozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podiozu, mozna wykonywa¢ na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjg z powtokami metalicznymi: olowiano-cynows, cynowa, organiczna, ukladane na ciagtym
podtozu, powinny spelniaé wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjg z powlokami jw., uktadane na ciagtym podiozu, powinny spetniaé wymagania normy PN-EN
502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podiozu, mozna wykonywa¢ na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpomej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Samonoéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpomej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows,
aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wiclowarstwowa powinny speinia¢é wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1 :2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny speinia¢ wymagania norm PN-EN508-1 :2002 i PN-EN 508-3:2002.
Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje sig na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:
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blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu ci¢cia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
cigcia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podezas cigeia wysokg temperaturg - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych,

po cigciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach,

blachodachowki nalezy ukladac i mocowat je za pomoca wkretow samonawiercajacych do lat drewnianych tub metalowych. Wkrety nalezy
wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzié przy tym nakladek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie
wystawac poza brzeg gomej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane:
w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachoéwek na bocznej
nakladajacej si¢ krawedzi,

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe.oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili
rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze
wzglgdu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat
montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrgcania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,
pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeplywaé od okapu do kalenicy pod
warstwa pokrycia z blachy,

niezbgdne jest prawidlowe uszezelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu
i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sig stosowanie uszczelek wzdhuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac’
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia polaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawic bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg zaprawowa.

5.2.4. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z plyt z tworzyw sztucznych powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw plytami z tworzyw sztucznych obowiazuja zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia,
na przykiad aprobatach technicznych.

Przed rozpocz¢ciem ukladania ptyt powinny by¢ wykonane niczbedne obrobki blacharskie.

Z uwagi na to, Z¢ rozszerzalno$é termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztalcalnoé¢ materiatow stanowigcych
podklad, ptyty nalezy mocowat do podktadu w sposob umozliwiajgcy swobodg wydiuzania sie ich w stosunku do podkladu. Srednice otworéw
na wkrety lub haki mocujgce plyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wicksze od $rednicy tych tacznikow. Pod glowki wkretow lub nakretek hakow
nalezy stosowa¢ podkiadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na plyty na szeroko$¢ co najmniej jedne; fali.
Zabrania si¢ podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach lat lub ptatwi.

5.3.0brobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z posypka o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukeyjne powinmy byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody
Z obszaru dylatacji.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Ocena jakosci robot
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywezych,
w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakorniczeniu prac pokrywczych

Kontrola migdzyoperacyjng i koficows dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1 :2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. obmiar rob6t
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbidr podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorn czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci
dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z
podziatkg milimetrows. Prze$wit migdzy sprawdzana powierzchnia a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywezych
Roboty pokrywoze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony
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8.3.1.0dbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.2.Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

8.3.3.Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu

8.3.4.Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nast¢pujace dokumenty

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktére powinny zawiera¢:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzagdzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatoéci pokrycia, abnizy¢ ceng pokrycia,

w przypadku gdy nic sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycic (migjsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty
pokrywcze.

8.3.5.0dbio6r pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznege pokrycia (nie ma dziur, peknigc, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadie do
okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy

PN-B-02361 :1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym
podiozu.

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciaglym podiozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciagtym podiozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze
stali odpomnej na korozjg. Czesé 1 : Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Czg$é 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpome;j na korozjg. Czgsé 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpome;j na korozjg,
ukiadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy aluminiowej, ukladanych na
ciagtym podlozu.

PN-B-94701 :1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragiych.

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania

B -19.00
ROBOTY DEKARSKIE I OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich, rynien i
rur spustowych i robot dekarsko-blacharskich

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich:

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
wykonanie obrobek blacharskich podokiennikéw zewngtrznych,

wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakow dachowych, wentylatoréw, konstrukcji wsporczych taw i stopnic kominiarskich oraz
wszystkich elementow wystajacych ponad powierzchni¢ pokrycia dachowego,

zabezpieczenie obrobek blacharskich listwa wykorniczeniowa oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

wykonanie obrébek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami $cian, kominéw, attyk itp.,

wykonanie krawgdziowych obrobek blacharskich potaci dachowych,

wykonanie obrébek blacharskich koszy, paséw pod- i nadrynnowych, obrébek krawgdziowych okap6éw dachu, obrébek szczytowych dachu itp.
wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbgdnych do wiasciwego zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukeyjnych i
wykoficzeniowych budynku,

wykonanie rynien wiszgcych o $rednicy DN 125 z blachy powlekanej z posypka - (analogia do pokrycia dachowego imitujacego gont) na hakach
rynnowych,

Wykonanie rur spustowych o $rednicach DN 100 i DN 75 z blachy powlekanej (analogia do pokrycia dachowego imitujgcego gont) w ilosci
zgodnej z dokumentacja,

polaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenta podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 »-Wymagania
ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST -00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé:

Aprobaty Techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosei z Aprobata Techniczng tub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczetfistwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowaé si¢
termin przydatnoséci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczgca skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych,

2.2, Rodzaje materialow

2.2.1. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe przy okapach zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej z posypka. Rynny i rury spustowe oraz akcesoria wg
rozwigzania systemowego w kolorze pokrycia. Rynny R150, R100, rury spustowe 120. Rynny o spadku 0,5 %. Haki rynnowe montowane, co 60
cm. Obr6bki blacharskie, montaz hakéw rynnowych nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz wg rozwiazan systemowych.

2.2.2. Opierzenia

Opierzenia attyki, komin6w i $wietlikow wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z posypka. Odpowiednio wywinaé na sciany do wysokosci
20 cm.

Styk stropodachu ze $ciang attyki wypelnié szczeliwem poliuretanowym.

Opierzenia blacharskie przy okapach wykonaé z blachy cynkowej lub kwasoodporne;.

2.2.3. Blachy ptaskie:

a. stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm,
obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa,

b. blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosdci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz
pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow i wyrobow
na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.4. Parapety zewngtrzne

Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej
a) grubosé blachy — 0.55 m

b) warstwy ochronne blachy:

powloka organiczna (poliester mat utwardzony)
farba gruntujaca

powloka antykorozyjna

powloka cynkowa

rdzen stalowy

powloka cynkowa

powtoka antykorozyjna

farba gruntujaca

spodnia powloka ochronna

3. sprzet
str. 79



3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawog powinien
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia érodkéw transportu niezbgdnych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac oraz
roztadunku materialéw, w sposob nie wplywajacy na obnizenie jako$ci przewozonych materialow.

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich, rynny i rury spustowe (wpusty dachowe) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
odpowiedni spostb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostgpu powietrza. W przypadku skladowania
zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia, zapewni¢
rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doplyw powietrza,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

przekroczenia punktu rosy,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i skladowania.

5. wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogélne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Ogéblne zasady wykonania robét podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboéei od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniccznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody
z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.

Niedopuszezalne jest sytuowanie koryt wzdiuz $cian attykowych, écian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podloze wokél wpustu w promieniu min.
25 em od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosei arkusza blachy i sktadane w elementy wicloczionowe,
laczone w ztgezach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztgeza powinny by¢ lutowane na calej diugoscei,
mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢:

wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztonowe,

taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na calej dlugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢ kiclicha.

5.3. Podokienniki zewngtrzne

Projektowane obrabki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne

ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku

powierzchni §cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatka z wiokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie
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zagruntowa¢ powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiemie nanosié paca grzebieniowa klej na calej
powierzchni. Nastgpnie klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych pasow ocieplajacych ocieza
powinna docisnaé od gdry przyklejong wezesniej obrobke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami
wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folia przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

5.4. Inne obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wykonywane z tego samego materiatu w tej samej kolorvstyce.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej talowej powlekanej z posypka o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm moina
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki spos6b, aby nastepowal szybki odplyw wody
z obszaru dylatacji.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz ninicjszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywezych,

w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoriczeniu prac pokrywezych. Kontrola migdzyoperacyjna i koticowa
dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig sprawdzajac zgodno$é wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sig, z¢ badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6ine™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okre§lona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogo6ine zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru obrébek blacharskich
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgéciowy powinien obegjmowac sprawdzenie:

podkiadu,

Jjakosci zastosowanych materialow,

dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
szczelnosci polaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koficowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow obrobek,
zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialow,

protokoly odbioru materialéw i wyrobow, ktore powinny zawieraé:

zestawienie wynikdw badan migdzyoperacyjnych i koficowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania pokrycia - obrébek
blacharskich.

Odbiér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzor, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢ cene,

w przypadku gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwiazania - rozebra¢ obrobki w migjscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom i
ponownie je wykonaé.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikow, wlazéw itp.,
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
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Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu
droznogci przewodow kanalizacyjnych.

8.4, Zakonczenie odbioru:

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokolem, ktory powinien zawiera¢:
oceng wynikow badar,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegélnosci nizej wymienione przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 8I1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 1. (Dz. U. Nr13 z dn. 10.04.19721.),

Ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I). 10.1

Normy:
PN-B-0236[:1999  Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych ukiadanych na ciaglym
podlozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podiozu.
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali ukladanych na ciagtym podiozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze
stali odpornej na korozje. Czesc I: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
ukiadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciagtym podiozu.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych.
Wymagania i badania.

B -20.00
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACI WOD-KAN

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wod-kan
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
wp. 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot instalacyjnych w budowanym budynku.
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00
»Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien
znajdowa¢ sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
e  Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot zwigzanych z instalacji wod-kan.
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2.2. Materialy do wykonania robét
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie instalacji wod-kan
Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. W miejscu przejsé rurociagéw przez przegrody budowlane powinny

by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy tuleja a rurociggiem powinna byé wypetniona
szczeliwem elastycznym. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w kierunkach prostopadtych i réwnoleglych do $cian.
Spadki przewodow powinny umozliwia¢ edwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzania przez najwyzej
polozone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacjg cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz podang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury. Niedopuszezalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinne nastapi¢ po
dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowej i cieplej wody uzytkowej. Powierzchnia przewodéw cieplej i zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna byé zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewod6éw wody zimne;j i cieplej
powyzej przewodow elekirycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Konstrukcja
uchwytow powinna umozliwiac tatwy i trwaly montaz, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy umiescié podkiadke elastyczng.
Wewngtrzna instalacja wody zimnej i cieplej wykonana bedzie z rur z PP taczonych przez zgrzewanie. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur
nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tgcznikéw, niedopuszczalne jest gigcie rur zarowno na zimno jak i na goraco. Przewody z rur z
tworzyw sztucznych nalezy montowac écisle wg zaleceni producenta systemu rurowego (w skiad ktérego wchodzg rury, zlgezki i inne akcesoria)
stosujgc wylacznie ztgczki i inne elementy instalacji wehodzace w sklad tego systemu.
Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nastepujacych wysokosciach w stosunku do przyboru sanitarnego:

~  zawory czerpalne oraz baterie $cienne do zlewozmywakow, zlewow, zmywakow, umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem,

—  baterie wannowe $cienne- 0,1-0,18 m nad goma krawedzia wanny,

~  baterie $cienne i mieszacze do natryskéw- 1,0-1,5 m nad posadzka basenéw,

- glowki natryskow stalych gémych- 2,1- 2,2 m nad posadzka basenu.
Of$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru z wyjatkiem baterii wannowej, ktéra moze by¢ ustawiona w odleglosci
1/3 dlugosci wanny od strony otworu spustowego.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnosé. Badania szezelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0 °C,
przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociagowa przy cignieniu probnym
réownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach,
armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku cinienia.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napelniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow stalych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco przeprowadza
si¢ na ci$nienie wodociggowe.
Urzadzenie cieplej wody uzytkowej mozna uznaé za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej w
przepisach techniczno budowlanych, z odchytka + 5 °C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatka 1°C, po 3
minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych w bruzdach lub obudowaé. Nie wolno prowadzié przewodow
kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.
Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy umiesci¢ podktadke elastyczna,
Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem.
Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur PCW kanalizacyjnych kielichowych. Podejécia odprowadzajace scieki o
podwyZszonej temperaturze np. ze zlewozmywaka powinny by¢ wykonywane z materiatu odpornego na temperaturg 100 °C.
Polgczenie kielichowe rur PCW nalezy uszczelniaé przy uzyciu uszezelki gumowej pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-
20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy pomocy srodka poslizgowego tak, aby odleglos¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

5.2. Proby cisnieniowe

Prébg ci$nicniows nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. Probe przeprowadza sig po zmontowaniu
instalacji, przy cisnieniu péttora razy wigkszym od cignienia roboczego (cisnienie probne), nie wickszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ci$nieniowych odksztalcen przewodéw nalezy przeprowadzié
probe wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstgpnej, w ciagu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci probnej w ciggu nastgpnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizyé sie wigcej
niz 0 0,6 bara. Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po prébie wstgpnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od
ci$nienia odczytanego po probie wstgpnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwagal Podczas przeprowadzania proby nalezy odlaczy¢ od instalagji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robst podano w OST 00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostala okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu robét.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. N1207. poz. 2016 z pozn. zm.)

Normy.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna, Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowa. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-37/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczymi stosowany na goraco.

PN-76/C-89202 Ksztaltki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

PN-EN 545 - "Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociaggéw wodnych”

PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogolne.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa, Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

S-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem systemu odprowadzania wod opadowych — kanalizacji deszezowej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania dokumentu przetargowego i Kontraktowego przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu odprowadzania wéd opadowych — kanalizacji deszczowe;..

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

14.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania scickow.

1.4.3. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

14.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.

14.5. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.6. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiomika.

14.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej moiejszej niz 1,0 m.
1.4.8. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.49. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatow.

1.4.10.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanalu
oraz na odcinkach prostych.

14.11.  Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odplywowy.

1.4.12.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doplywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

14.13.  Studnia chionna - studzienka z kregéw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowe] i wchlaniania jej przez podioze gruntowe,

1.4.14.  Row chionny — wykop jamisty, bezodptywowy, przeznaczony do zbierania wody powierzchniowej i wehlaniania jej przez podloze
gruntowe,

14.15.  Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.16.  Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru §ciekoéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych powierzchni terenu.

14.17. Komora robocza - zasadnicza cz¢$é studzienki lub komory przeznaczona do czynnosei eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej
jest to odlegloé¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng
spocznika.

14.18.  Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.19.  Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

14.20. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienck rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.421.  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1422, Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory roboczej.

1423, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
2

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:

1. klasy 8 (SDR 34 SN8) z wydluzonym kielichem typu cigzkiego wraz z uszczelkami gumowymi ktére dostarcza

producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991
ksztaltki z PVC wg PN-85/C-89203 i [SO 4435:1991
tuleje ochronne z uszczelky, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z PVC,
sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m2]
posiadaja Aprobate Techniczng
Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng
Atest Higieniczny.

Nouhwe

2.2.2. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe srednicy 0,20m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], s3 stosowane gléwnie do budowy przykanalikow.
2.2.3. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopka i bez stopki o $rednicy od 0,20m do 1,0m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac z krggow betonowych taczonych na uszczelke ze szczelnymi przejsciami
dla rur PVC, z wyprofilowanym dnem zapewniajacym prawidlowy ukierunkowany przeplyw gléwny $ciekéw, z podigczen bocznych i
przykanalikéw w sposéb uniemozliwiajgcy rozlewanie $ciekow na catym dnie kinety. Wiazy w obrebie ulic nalezy wykonaé jako zeliwne o
wytrzymato$ci 40 T, przykrecane. Parametry elementow:

- komora robocza — wykonana z krggéw zelbetowych z betonu klasy minimum B45 - odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe studzienck od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie $rodkami do
izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujace pod warstwy i powloki epoksydowe wykona¢ na bazie
zywic epoksydowych.
przykrycie stanowi konus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1
betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 Din 4034T1
wlazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego @600mm wg PN-EN 124,
stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086
materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem wg PN-58/C-46717.
przejécia szozelne - tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym; nalezy wykona¢ dla przej$c
kolektora przez Sciany studzienek. Przejscic powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanalem.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne @425 z tworzyw sztucznych
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (do zabudowy na przytaczach kanalizacyjnych) zbudowane z prefabrykowanych elementow
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w micjscu wbudowania z wlazem o obcigzeniu zgodnym z dokumentacja projektowa:
a). Elementy z tworzyw sztucznych

1. Kkineta z przytaczami do rurociagéw
2. ruratrzonowa

3. rurateleskopowa

4. uszczelki elastomerowe

5. stozek

6. pokrywa betonowa

b). Elementy zeliwne
1. wiaz kanalowy

2.4. Studnie chionne
2.4.1. Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i Zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica
wysokos¢ kregu
wewnetrzna grubosé srednicy wysokosci | grubosci
kregu betonowego zelbetowego $cianki
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +5
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1200 lub 120

1400 600 120
£5
Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregow betonowych i zelbetowych studni chionnych
Ubytek betonu na powierzchni
Rysy wioskowate
Srednica jednego elementu ztgcza
skurczowe na pozostalej
wewngtrzna - nie wigcej niz 3 uszkodzenia
dowolnej powierzchni - nie wigcej niz 5 uszkodzen

kregu, mm

o glebokosci do 10 mm
i powierzchni jednego uszkodzenia nie wigkszej niz cm?

800 10 100

1000 12 125
nie ogranicza si¢

1200 15 150

1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi zelbetowe B 20. Kregi przeznaczone na studni¢, do
kt6rej wprowadza si¢ wodg powierzchniows z rowu powinny byé ,.typu I wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnic zlazowe (studnie
chionne przeznaczone do odbioru wody ze studzienck $cickowych powinny by¢ ,typu II” z gniazdami na stopnic zlazowe).

Powierzchnie krggéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknigé, ubytkéw i rozwarstwien, Wtracenie ciat obeych widoczne na
powierzchni wyrobu, np. drewno, odlamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen. Naddatki betonu na
powierzchniach roboczych elementu ztacza sg niedopuszczalne.

Prostopadtos¢ czota mierzona roznica wysokoscei kregu powinna wynosié + § mm. Kreg badany pod cignieniem 0,5 MPa nie powinien
wykazywaé przeciekow wody. Dopuszcza sig zawilgocenic zewngtrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Skladowanie krggow powinno odbywa¢ sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na
wyréwnanym gruncie nicutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Krggi moga by¢ sktadowane,
z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wiclowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

2.4.2. Material filtracyjny w studni chtonnej

Jako material filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studnie chlonna, stosuje sig thuczen i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od
16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492 [3]. Zwiry i piaski nie powinny
mieé zawarto$ci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4.3. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 [20].

2.4.4. Wlazy kanatowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
1. wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,
2. whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.4.5. Stopnie zlazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.5. Studzienki wpustowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane s3 prefabrykowane kregi betonowe o rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 c¢m, z betonu klasy B
25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.5.3. Pierécienie zelbetowe prefabrykowane
Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.5.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
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2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -
Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwoéci, produkcja i zgodnose.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.9. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedlug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415,

2.10. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Ruty kanalowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rury o roznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kolkéw i klinbéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a kofice rur sfrezowag.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zigczki i inne materialy (uszczelki, érodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

Studzienki. Elementy studni betonowych (krggi, pokrywy, komory robocze) moga byé¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny byé posegregowane wediug érednic. Powinno byé
zachowane wolne przejécie pomigdzy rzgdami studzienek gwarantujgce mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Wiazy kanalowe i stopnie. Wlazy i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substangji dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw. Moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci max. 1,5m.

Kruszywo. Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze skladowiska

powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego skladowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigee (patrz norma:
BN-88/6731-08).

2.11. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnoei i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) zurawi budowlanych samochodowych,
b) koparek przedsigbiernych,
¢) spycharek kotowych lub gasiennicowych,
d) sprzetu do zaggszczania gruntu,
¢) weciagarek recznych i mechanicznych,
f) samochody skrzyniowe,
g) samochody samowytadowcze 5ti5-10t,
h) spr¢zarke powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,
i) beczkowoz6w.

2. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarowno PVC, kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzduz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozié w pozyciji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian §rodka transportu o
wiecej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegblne warstwy w miejscach stykania sig
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywag sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek,
rozporoéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach ladunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe
nalezy ukladaé na $rodkach transporty samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekraczaé wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone §rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sig odbywaé mechanicznie za pomocq urzadzef wyposazonych w
osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy
uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wlazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sig
podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nic spowodujg segregacji skladnikow, zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiermnym
zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanic
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow
$wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie Jub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu lub studni, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienic stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomic wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okresleno inaczej, wykop pod studni¢ chionna powinien by¢ wykonany w sposéb dostosowany do
glebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu. Zaleca sig wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m, powyzej
2,0m mechanicznie. Studnia powinna by¢ zaglebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wglgbnego jest dopuszczalne tylko do glgbokosci 1 m ponizej
poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwicz¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac przy studni oraz
przy rowach doptywowych. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kgt nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego
stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego
terenu przez nadanie odpowiednich spadkow lub obwalowanie studni.
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5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci
od 15 do 20 ¢m tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodéw o rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWiORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé¢ podloze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do
20 em. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fandament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB.
Zaggszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w STWiORB.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Wykonanie kanaléw zbiorczych

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych. W celu zachowania
prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i gtgbokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa.

Technologia budowy sicci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza na odcinku migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dlugo$é okoto 40 - 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie lub recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna écisle przylegac do podioza na catej swej dlugoei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadk6w rury przez podkladanie pod rurg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszeza si¢ pod
zkgezami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy
unicruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury i mocno podbié z obu stron aby rura nie mogla zmienié swego polozenie do czasu
wykonania uszezelnienia zigezy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy miemiczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé = 1 cm. Najmniejsze spadki kanalow
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze dopuszezalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu,

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec wlozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szezelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢
nad nimi grunt uniemozliwil splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury kanalowe nalezy uktada¢ i Igczy¢ oraz uszczelniaé zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Polgczenia kanatow stosowad nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sig w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna ukiada¢ przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio
przygotowanym podiozem nalezy:

— wstepnie rozmiescié¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do kt6rej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana

- warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podkladami pod odcinkiem weiskowym.

Rury nalezy aczy¢ za pomocg kielichowych polgczen weiskowych uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury wykonujge odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze takie jak:

1. przycinanie rur,
2. ukosowanie bosych konicow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potgczeniu kielichowym weiskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ zlacza. Zlacza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkladajac do welebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniows uszczelkg gumowa, a nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenie powinno byé osiagnigcie przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspolosiowosé
taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza si¢ do faczenia bosych odcinkow rur za pomoca nasuwki z pierécieniem gumowym. Nalezy
przy tym zwroci¢ uwagg na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinac folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszezelki w czasie
pracy przewodu.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa. Przy ukiadaniu studzienek nalezy $cisle zastosowaé
sig do instrukgji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatow.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé ustalen specyfikaciji technicznej oraz nastepujacych zasad:
1. wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o§ w of (w studzienkach krytych),
2. studzienki montowaé nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych,
3. nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
4. zaleca sig zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Polaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienka wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i ksztaltek. Przestrzegac, aby
rury kanalizacyjne przy przejsciach przez sciany studzienek byly odpowiednio uszczelnione wedlug specyfikacji technicznej lub wykonane
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

5.5.3. Studzienki $cickowe wpustowe
Studzienki Scickowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni droég i placow, powinny byé z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
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1. gleboko$t studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max.
2,05 m),

2. gtebokosc osadnika 0,95 m,

3. $rednica osadnika (studzienki) 0,50m.

Krata §ciekowa wpustu powinna byé usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé usytuowany 2 cm ponizej $cieku
jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszezenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedna studzienke powinno
przypadac od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosié od 40 do
50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy krawgznikach prostych w odiegiosci minimum 2,0 m od zakonczenia
luku krawgznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa si¢ 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy écieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej,
studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznosé zwigkszenia powierzehni splywu, dopuszeza si¢ w wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istnigjagcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna
studzienkg sciekowa wyplycié do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem
i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika od kraw¢znika jezdni nie powinna przekraczaé
30m.

5.5.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nic stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

1. trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w poziomie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podiaczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu ogélnosplawnego),

2. minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikow nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowaé $rednicg 0,15 m),

3. dlugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej polaczeniowej nie
powinna przekraczaé 24 m,

4. wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.
§lepej) lub wpustu bocznego,

5. spadki przykanalikéw powinny wynosié od min, 20 %o do max. 400 % z tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %o
nalezy stosowac rury zeliwne,

6. kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

7. wlaczenic przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° {optymalnym 60°),

8. wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniows nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé spadku
przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigozenia przykanalika na
wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka studzienki,

9. wlaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.5. Roboty montazowe — przejécia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami
Przejécia pod przeszkodami terenowymi. Rurociagi pod drogami o nawierzchni asfaltowej i cickami nalezy przeprowadzi¢ wedtug dokumentacji
projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Przejécia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem. Skrzyzowania z
istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne srednicy 100 mm o diugosei 1 m + szeroko$é
wykopu; zgodnie z dokumentacja projektows. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 m od
stupbw.
Skrzyzowania z istnigjacymi kablami teletechnicznymi. Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng $rednicy
100 mm o dtugosci 1 m + szeroko$é wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Skrzyzowania z istniejgcymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie pilnym zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru
oraz wlasciwemu eksploatatorowi.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez whascicieli odnosnych instalacji.

5.5.6. Roboty montazowe — izolacje, proba szczelnosei
Izolacje rur i studzienek. Izolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projekiowa.
Proba szczelnosci. Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopow
nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okre§lonym cignieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejécie na poziom kanalow i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami
mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnodci. Zigeza kielichowe
zarowno na turach jak i polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny byé nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z
przylaczami) i inne ksztaltki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie
Iacznie z catym badanym kanalem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanalow muszg by¢ wyposazone w kroéce z zaworami
dla:

doprowadzenia wody,

oproznienia rurociggu z wody po probie,

odpowietrzenia,

przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podiegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje sig przez
najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia
przewodu.

Udroznienie istnicjacej kanalizacji. Przed podiaczeniem kanatéw do istniejgcych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepts.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia okredlong w niniejszej
ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegbinosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wods,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatu,
sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,
badanie wskaZnikéw zaggszczenia poszezeg6inych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
prawidlowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,
poprawno$¢ zasypki wykopu wokot studni z kregéw,
chlonno$é warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiar6w w pionie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planic, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),
wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscig do + 5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu érednicy, 1 sztuka kompletnej studzienki (kazdego rodzajuy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zaggszezony wykop.
Odbior rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postgpu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materialow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podioza i fundamentu,
wykonanie saczkéw,
ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienck scickowych,
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wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiar6w i badaf wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

B-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznic wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

B-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
B-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentagji projektowej,

jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST

B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszezegolnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:

B-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
B-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczacych
poszczego6lnych rodzajow podbudow:

B-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziamienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreglona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunck 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goéma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)
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Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gomej krzywej
granicznej uziamienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwoéci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Zuzel Radania
whasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 od2do od 2 od2do od2 od2 od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10 | dol2 -15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 3 10 -15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
Y%({m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zaggszezeniu metoda 1 lub 1T wg PN-B- 0d30do| od30 [od30do|od30do _ _ BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) §cieralnoé¢ calkowita po pelnej
liczbie obrotdw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelngj -42[12]
liczby obrotow, nie wiccej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714
asigkliw (0 ), nie wigcej ni: 25 4 3 5 6 8 g
8 | Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
nia, %(m/m}, nie wiecej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci wyes mieszanki
kruszywa, %, nic mniejszy niz:
a) przy zaggszezeniu Is > 1,00 80 60 20 60 20 60 PN-§-06102
b) przy zaggszczeniu Ig > 1,03 [21]
) przy 2age ) 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajgcg stosuje sie:
- Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- mial wg PN-B-11112 [15],
- geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materialy do ulepszania wladciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioly lotne wg PN-§-96035 [23],
- 2uzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzgdnych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.
Rodzaj i ilosé dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET
3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 3.
3.2, Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane
zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST B-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywag si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okrestone w OST B-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza” i OST B-02.00,00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dgs

<5 )
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss -~ wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziamn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstweg odcinajacg lub odpowiednic dobrang geowlokning.
Ochronne wlasciwosci geowlékniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d50

O% 1,2 A}

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,
Os - umowna $rednica poréw geowlékniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sig na geowldkninie w ilogci 90% (m/my;
warto$¢ parametru Ogo powinna byé podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o écisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki spos6b, aby nie ulegta rozsegregowanin i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszezeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszezeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada sic z wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanic. Jezeli wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona ilogcia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej
wartosci, mieszank¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszezania kruszywa jest wlasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszezeniu,
- okreslenia liczby przej$é sprz¢tu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.
Naodcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprz¢tu do mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane
do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. kontrola jakoSci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawicé
wyniki tych badari Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie whasciwosci okreslone w pkt 2.3
ninigjszej OST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Cze¢stotliwo$¢ oraz zakres badann podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszvw stabilizowanych mechanicznic

Czestotliwo$é badan
Maksymal
Minimalna liczba powigrlznch;l;
Lp. Wyszczegblnienie badan bad_ar’] na dzienngj podbudowy przy-
dzialce roboczej padajaca na jedno
badanie (m?)
Uziamienie mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
. . . dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazde] zmianie kruszywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badait powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszezenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecefi Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu E, do
pierwotnego modultu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E;
< 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Préobki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometryeznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna ;v azfeo:g:hclz;qg{y planografem albo co 20 m latg na kazdym
3 Roéwnoéé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nic rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnoé¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

- ugigcie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokodci warstwy wyzej lezacgj o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg,
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6, Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nic moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$é podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos$é podbudowy nie moze si¢ roznié od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L Minimalny modut odksztal-cenia
wskazniku wo | zaggszczenia Ig Maksymalne ugigcie sprezyste pod mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kKN od pierwszego od drugiego
obciazenia E, obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10.cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nic zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudows przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokosci
pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, vzupelnione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhig wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nodno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z
nicwlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.  PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
23.  PN-8-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie
plyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997.

B - 04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe;j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacje techniczna stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegénionych
wpkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstw¢ nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST B-
04.04.00 , Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. materiaty
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatlow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna byé micszanka
piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka
piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze
pochodzié z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeni obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. sprzgt

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 3.

4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej
70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresti SST, zgodnie z PN-8-06102 [21].
5.4, Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
54.
5.5. Odcinek probny

0O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST B-04.04.00
,,JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST B-04.04.00 , Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.5.

7. obmiar rob6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-04.04.00 .,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zaggszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikagji techniczne;j,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 10

B - 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYW EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem podbudowy w ramach realizacja inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST B-00.00

»Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST B-00.00 ,, Wymagania og6ine" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatoéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Podbudowy

22.1.1. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwira

wigkszych od 8 mm.
Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

22.1.2. Uziamienie Kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B - 06714/15 musza leze¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi
granicznymi podanymi w tabeli 1.
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Tabela | - Uziarnienie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
78— 100
58 - 87

42-70
30-54
21-41
10-23
3-10

Krzywa uziamienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie mogg by stanowi¢ wigeej niz 65 % frakeji przechodzgcej
przez sito 0,5 mm.

22.1.3. Wiasciwosci Kruszywa

Kruszywo musi spetniaé wymagania okre§lone w tabeli 2

Tabela 2 - wymagane wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci badane we: wymagania
Zawarltosé ziaren nieforemnych, wg PN - 78/B - 06714/16: %, nie wiccej niz
Stopien przekruszenia ziaren, wg WT/MK - CZDP 84, %, nie mniej niz
Scieralnosé ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN - 79 /B - 06714/42, ubytek
masy , %, nie wigkszy niz
Mrozoodpornoéé ziaren wickszych od 2 mm , wg PN - 78/B — 06714/19 po 25 cyklach zamrazania i
odmrazania, ubvtek masy, %, nie wigkszy niz

Wiasciwosci badane wg: wymagania
Plastycznos¢ , wg PN - 88/B - 04481, frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
a). granica plynnosci, % nie wigcej niz
b). wskaznik plastycznosei, nie wigcej niz 25
4
Wskaznik piaskowy, wg BN - 64/8931 - 01, kruszywa 5-cio krotnie zageszczonego metoda normalng 30-75
Zawartosé zanieczyszczen obcvch wg PN - 78/B - 06714/12. % . nie wigcej niz 02
barwa nie ciemnigjsza niz.

WZOrcowa

Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, wg PN - 78/B — 06714/26

* Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm musza mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren
przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przelamana powierzchnie.

22.14. Zrodla materiatéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy musza pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Zrodla materialow musza byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem tobot. Wykonawca powinien
dostarczyé inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

2.2.2.Pospétka
Materiat stosowany podsypek wyréwnawczych i filtracyjnych pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o
nienormowanym skladzie ziarnowym ale o ustalonej gome;j granicy wielkosci ziaren.

a) szczelnosci, okreslony zaleznosdcia:

gdzie:
d15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez kiore przechodzi 85% ziam gruntu podtoza.

b) zageszezalnosei, okreslony zalezno$cia:
d60
U= _d >3
10

gdzie:

U- wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

2.2.3.Torf ogrodniczy

Torf ogrodniczy nie moze by¢ zbrylony, przesuszony i przerosniety korzeniami. Wymagane jest zastosowanie torfu odkwaszonego o
pH 5,5-6,5.
3.  SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST B-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Do wykonania robét nalezy stosowag:
*  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce kruszywo i wod,
e dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru , do rozkladania materiatu i wyprofilowania warstwy,
e  zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne, male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2, Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5

5.2. Podioze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiemym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe tub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z SST B- 02.00.

5.3. Zasady wykonania robét
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarce stacjonamnej gwarantujacej
uzyskanie jednorodnosci materiatu.

5.3.2.Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostatcczna grubosé po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokogciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, musi by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o
odpowiednich whasciwosciach,

5.3.3.Zageszczenie.

Po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zaggszezenia. Jakickolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
powstate w czasie zageszczenia muszg by¢ wyrownane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do uzyskania rownej
powierzchni.

Wilgotnoé¢ przy zageszezaniu musi odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora zgodnie z norma
PN - 88/B - 04481 ( metoda I ), z tolerancja +1%, -2%. Jezeli material zostal nadmiernie nawilgocony, powinien byé 0SUSZony przez mieszanic
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest zbyt malq., materiat w warstwie powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.

5.3.4.0dcinek probny.
Jezeli zazada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien wykonaé odcinek probny w celu stwierdzenia:
- prawidlowego doboru sprzetu do mieszania , rozkladania i zaggszczania,
- okreSlenia koniecznej grubosei rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszezeniu,
- okreslenia potrzebne;j liczby przejs¢ walcow do uzyskani wymaganego zageszezenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badanie kruszyw na reprezentatywnych probkach wg zakresu
wyszczegolnionego w pkt. 6. Wyniki badan nalezy przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.
6.2. Badania w czasie robot
Rodzaj i czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tablicy 3.

Tabela 3 - Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$é badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 Uziamienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa 1
3 Zawarto$¢ zanieczyszczeh obeych i domieszek gliny
4 Zageszczenia warstwy 2

6.2.1.Badanie wlasciwosci kruszywa.

Uziamienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na prébkach pobranych losowo z roztozonej
warstwy przed jej zaggszczeniem. Dopuszeza sig za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pobieranie probek ze srodkéw transportowych na
terenie wytworni mieszanki.
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Badania wszystkich whasciwosci kruszywa wg pkt. 6. musza by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany Zrodla
poboru materiatéw w czasie realizacji robét oraz w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.2.Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotnosé materiatu kontroluje si¢ po jego rozlozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do zaggszozania. Dopuszeza si¢ za zgoda
inspektora nadzoru pobieranie probek ze srodkow transportowych na terenie wytwémi mieszanki.

6.2.3.Badanie zaggszczenia kruszywa.

Zaggszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzié na podstawie moduléw odksztatcenia (pierwotnego E, i wiomego E,) okreslonych
plyta o $rednicy 30 cm wg BN - 64/8931 - 02 w zakresie obcigzen 0,25 - 0,35 MPa, przy obcigzeniu koficowym doprowadzonym do 0,45 MPa.
Zageszczenie nalezy uznaé za prawidlowe, jezeli zostanie spelniony warunek:

L <ap

1

6.2.4.Badanie i pomiary wykonanej warstwy.
Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Tabela 4 - Czestotliwoéé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W\'szczeélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Podczas budowy:
1 | Grubo$¢ warstwy w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej.
Przed odbiorem: w trzech punktach.

5 Nosnos¢ i zaggszczenie wg obciazen | Przed odbiorem:
plytowych w trzech punktach

co 100 m

Szerokogé podbudowy

Rownosé podiuzna co 20 m fata 4 m.

Rzgdne co25m

6.2.5.Grubo$¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach
na kazdej roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach. Dopuszczalne odchylki od
projektowanej grubosci warstw nie mogg przekraczaé +/- 10 %.

6.2.6.No$nos¢ i zageszcezenie warstwy wg obcigzen ptytowych.
Nalezy wykonaé pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN - 64/8931 - 02.
Warstwy musza spelnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania no$no$ci warstwy z kruszywa

minimalny modul odksztalcenia mielzonyprzy uzyciu plvty o srednicy 30 cm
m [MPa}

Pierwotny

60

Zageszczanie warstwy z kruszywa nalezy uznac za prawidlowe przy spelnieniu warunku jak w pkt. 6.2.3.

6.2.7 Pomiary cech geometryczny rownos¢ warstwy.
Réwnoéé podhuzng warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrows fata zgodnie z norma BN - 68/8931 - 04, z czgstotliwoscia podana w tabeli 4.
Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 12 mm.

6.2.8.Rz¢dne warstwy.,
Rzgdne warstwy nalezy sprawdzié co 20 m. Réznice po migdzy rzednymi wykonanymi i rzgdnymi projektowymi nie moga
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.2.9.Szeroko$¢ warstwy.
Szeroko$¢ warstwy naleZy sprawdzi¢ co 100 m.
Szeroko$¢ warstwy nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10,-5 cm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawea nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZznika zageszczenia gruntu,

B - 08.03.01

BETONOWE' OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, )

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST-B) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegolowe;j specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST -B-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 {8],
~ zwir lub piasek do wykonania law,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:

— gatunek 1 -Gl,
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— gatunek 2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~
I
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wvmiarv obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2, Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie elementéw
powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczac¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkigstos¢ lub wypuklosé powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gome .
i uszkodzenia (§cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugodé, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4, Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i
gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:
grubosé 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
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Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasck - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST B-08.01.01 , Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci
minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialéw podano w OST B-08.01.01 , Krawezniki betonowe”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 em po zaggszczeniu. Podsypke (lawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odleglo$cia gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypeié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosei i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnocig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3, Badania w czasie rob6t

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugoscei obrzeza,
— niwelety gémej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosié £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
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— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna glgbokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Og6lne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypehnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badati i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
B - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszezegénionych
wpkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:
chodnikow.
miejsc postojowych
1.4. Okreélenia podstawowe
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1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa
lub w dwoch warstwach polgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé:
2 mm, dla kostek o gruboéci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, uzyto w projekcie
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dlugosci +3 mm,
na szeroko$ci + 3 mm,
na grubosci . + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na fciskanie

Wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmnicj
10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje peknigé,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie wigcej niz 4 mm.

Najwaznigjsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Dopuszezalne odchylki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchviki

Grubos¢ kostki Dlugosé Szerokosc Grubosé
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3

> 100 +3 +3 +4
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé < 3 mm.

Odchytki plaskoscei i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo$¢ Maksymalna wklgstos$é
mm mm mm

300 1,5 1,0

400 2,0 1,5

Wrhasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 D Wartos¢ $rednia < 1,0

przy czym zaden pojedyvnczy wynik > 1,5

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy roziupywaniu

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu T nie powinna byé mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mnigjszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dhugosci roziupania. ‘

str. 107



Trwalosé (ze wzgledu na wytrzymalosé)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkéw zewngtrznych zachowuja zadowalajgca
trwalo$é (wytrzymatosé) pod warunkiem spelnienia wymagar wytrzymalosci na rozciaganie przy rozlupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu
normalnej konserwacji.

Odpornosé na $cieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zal. G normy (na | Pomiar wykonany wg zal. H normy
szerokiej tarczy $ciernej) (na tarczy Bohmego)

3 H <23 mm < 20000 mm*/5000 mm?

Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odporno$é na poslizg/poslizgnigcie pod warunkiem, Ze ich gbrna powierzchnia nie
byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartoéci odpomosci na po§lizg/poslizgnigeie, to nalezy zastosowaé metodg badania opisang
w zatgczniku I normy i zadeklarowaé warto$¢ minimalng odpornosci na poslizg/poslizgnigcie.

Aspekty wizualne
Wyglad
Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy, nie powinna wykazywac wad, takich
jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J normy, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg uwazane za istotne).
Tekstura
Jezeli kostki brukowe produkowane s3 z powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbioreg.
(Uwaga: Roznice w jednolitoéci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcOw i przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne).
Zabarwienic
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze byé warstwa $cieralna lub caly element,
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.
(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wlasciwosci
surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sig stosowanic
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziamienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢é wymaganiom wg PN-B-
32250 [5].

2.3 .4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalos¢, mniejsza nasigkliwo$é i wigksza odpomod¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nicorganiczne.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
Na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig;

mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

Do wypelnienia spoin w nawierzchni

piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowaé beton kiasy B 15, wg PN-B-06250, ktorego skladniki powinay odpowiada¢ wymaganiom punktu
243,

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 lub Aprobaty
Technicznej.

3. sprzgt
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace.
Urzadzenie skiada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
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utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piaskun mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach,

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe, moga byé przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton
wytrzymaltosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszezaniem i
uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostki
brukowej., tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700 kg. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byly srodkami transportowymi
wyposazonymi w dzwig do za i wyladunku.

5. wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP
235(7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewietkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podioze gruntowe pod nawicrzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST B-04.01.01 Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszezeniem podtoza™.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z dokumentacja
projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanic nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacjg projektows lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszezona i wyprofilowana,

5.6. Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego
w dokumentaciji projektowe;j i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszezeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt2.2.1
niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na §ciskanie.
Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenic podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacj projektowa i odpowiednimi SST
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosei wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowodci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢
0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.
6.4.4, Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.5, Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawgzniki.
Zasady ich odbioru s okreslone w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podlioza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawgzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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B-22.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot zamowienia

Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace robét elektrycznych.

Przedmiot i zakres robot elektrycznych
W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ roboty okreslone w przedmiarze robét , oraz Dokumentacji Projektowej w zakresie :

1- instalacje o$wietlenia w ciagach komunikacyjnych
2- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
3- pomiary

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy naleza nastepujgce prace:

- transport, skladowanie materialow i wyrobow,

—  usunigcie z terenu budowy zdemontowanych urzadzeri i innych materiatéw z rozbiorek,

—  udzial w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

—  zapewnienie gwarangji (czgsci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach og6lnych w tym gwarancji z tytutu dostawy jezeli
taka si¢ nalezy.

Informacje o terenie budowy zawierajace niezb¢dne dane istotne z punktu widzenia:
—  Organizacji rob6t

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowa¢ si¢ do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 , Prawo
budowlane" w aktualnic obowigzujacej wersji.

—  Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane ni¢ moga byé narazone na dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegolnosct takich jak halas, wibracje, promieniowanic elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczaine.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko w rozumieniu przepis6w
zawartych w ustawie "Prawo Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw "w
sprawic okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczeg6lowych kryteriéw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na rodowisko" z dnia 24 wrzesnia 2002 r. (Dz.U. 1r179, poz.1490).
W trakeie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prac, a w szczegélno$ci ochrong gleby,
zieleni i stosunké6w wodnych oraz zapewnic oszczgdne korzystanie z terenu.

Zastosowane bgda rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszezalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca
2004r (Dz.U. nr 178, p6z. 1841).

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w sgsiedztwie obszarow prawnic chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o
Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz.U.Nr 99, poz.1079 z pozniejszymi zmianami).

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych przepisow w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, a w
szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowa¢ instrukeje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢
z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie
niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub rozladunku materialéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,,Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktorych si¢
podejmuje. Roboty zwiazane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie, aktualne zaswiadczenic kwalifikacyjne ,,E" oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegolnie niebezpiecznych nalezy :

—  sprawdzi¢ tozsamo$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne 0s6b wymienionych w poleceniu pisemnym;

~ wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane wlasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

—  Zaplecze terenu robot
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Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

— odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione migjsca

— magazynowania materialow;

— odpowiedni dojazd na teren robot oraz miejsca postojowe;

—  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznosé zabezpieczania chodnikéw w trakcie prowadzenia prac remontowych wynikajacych z przedmiotu zaméwienia,
Miejsca wykonywania rob6t, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

Grupy, klasy, kategorie robot

Prace rozbiorkowe CPV-45110
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV-45310
Roboty malarskie CPV—45440

Okreélenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie wezesniej nie zdefiniowane.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE W YMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

- Zgodno$é
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, p6z. 881),
a w szozegblnosci w zakresie:

-  Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

—  Zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednig aprobatg techniczna,

Dostawy — probki
~  Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosei, standardowe, o ogélnie znanej marce oraz latwo zastgpowalne urzadzeniami
produkgji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w
zamowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiada¢ atesty. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

- Wybér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng listg wyrobow i urzadze, ktore zastosuje do wykonawstwa.
Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bgdg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo Jub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bgdzie mogla by¢
odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze byé zazadane przedstawienie probek na miejscu robot, aby umozliwié weryfikacjg nicktérych dostaw
ze wzgledu na:

- ich zgodno$é z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony
wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamowienia na materialy (chyba Z¢ na jego ryzyko), tak diugo jak probka nie
zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

-~ Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia,

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa, konserwowac i naprawiaé zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajaoy
ich sprawne dziatanie.
- Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢é ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta
i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny byé dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji.

—  Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i skiadowiska na placu budowy. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
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materiatéw, elementéw, konstrukgji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpicezyé
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

—  Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony
dostgp do remontowanych pomieszczen w celu przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekeyjnych sporzadza protoké! podpisany przez Wykonawce na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy,
ktore winny by¢ wykonane przed podj¢ciem dalszych prac.

W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robét stanowigcym element wartosci ryczalttowej, opisie przedmiotu zaméwienia w niniejszym
opracowaniu, dane dotyczqce rodzaju zaméwionych materialow uwazaé si¢ bgdzie za opisany przebieg robét budowlanych dotyczacych
niniejszego zamdwienia, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglgdnieniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw wykonawczych.

Z odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokél podpisany przez czlonkow komisji, w skladzie ktorej znajda si¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika.

—  Sprawdzenie przedmiar6w i obmiaru robot

Wykonawca powinien dokladnie sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich wymiaréw z przedmiarem robét i upewnié sig, ze nie ma rozbieznosci migdzy
stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnia si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw robot jest
mozliwe i w razie blgdu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajacego , ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona .
koniecznych sprostowan. W przypadku nie sprawdzenia przedmiaréw ze stanem faktycznym i modyfikacje przedmiaru odpowiedzialni s3 tylko
i wylacznie Wykonawcy, ktdrzy nie bgda si¢ stosowaé do zalecen.

- Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i czesciowe, ktérych
gldwnym celem jest osiggnigeie wysokiej jakosci robot.

Odbidr migdzyoperacyjny jest to odbiér zakoficzonego etapu robot majgcego istotny wplyw na prawidlowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego
rodzaju robét, upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego i inne osoby, ktérych udzial w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng
wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

—  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaplacie i beda
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu prac Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci technicznej oraz badania ogniowe wraz ze¢ wskazaniem producentéw i dostawcow .

Warunki techniczne realizacji i odbioru robét elektrycznych.

2. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

2.1.1 Opracowanie obgjmuje wykonanie nastepujacych instalagji:
rozdzielnic elektrycznych,
- o$wietlenia podstawowego,
- o$wietlenia awaryjnego,
- gniazd wtykowych i zasilania urzadzen - 230V i 400V,
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrony przepigciowej,
- potgczen wyréwnawczych.

URZADZENIA
212 Rozdzielnice nn.

Rozdzielnica gléwna, oznaczona symbolem TG, umiejscowiona w pom. 7 -komunikacja , stuzy do zasilenia obwod6w parteru oraz
rozdzielnicy elektrycznej TK (kottownia). Wyposazona zostanie w roztgcznik izolacyjny umozliwiajacy wylaczenia rozdzielnicy spod
napigcia, wylaczniki nadpradowe, ogranicznik przepig¢ klasy B+C (SPD 1+2), elementy sterownicze o§wietlenia i innych instalacji
wynikajgcych z potrzeb technologii obiektu. W rozdzielnicy TG, szyng PE nalezy uziemi¢ do uziomu. Miejsce lokalizacji rozdzielnicy
przedstawiono na rysunku nr 01/E..

Parametry techniczne:

Whetrzowe rozdzielnice nn

Wykonanie obudowy metalowe dwuczlonowe.
Stopien ochrony IP 30
Obciazenie szyn zbiorczych TGnn -125A
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Moc odbior6w
Wyposazenie:

Inne

213 Wylgcznik gléwny (p.poz.)

maksymalna moc odbioru zasilanego z panelu wysuwnego 80 kW

- System ochrony od zwaré fukowych wewngtrznych rozdzielnicy

- jak rébwniez paneli wysuwnych

- Mozliwos¢ wprowadzenia zasilania i odptywéw od dotu i od gory
rozdzielnicy,

- Aparatura laczeniowa renomowanych producentéw

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowany obiekt zostanie wyposazony w wylacznik giowny zasilania. Wyltacznik ten
bedzie stanowit funkcje wylacznika przeciwpozarowego dla calego obicktu. Wylacznik p. poz. bedzie odcina¢ doplyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiomikéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podezas pozaru.
Wylgcznik gtowny nalezy zabudowaé na $cianie zewngtrznej budynku przy ztaczu kablowym ZK.

22 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH

221 Rozdzielnice n.n. - obiektowe

Rozdzielnice niskiego napiccia - obiektowe przewidziane do montazu wewnatrz pomieszezen bedg w wykonaniu szafowym i
skrzynkowym nasciennym o stopniu ochrony IP 30 (obudowy metalowe) , oraz obudowy IP34( obudowy z estroduru ) .

Podstawowe parametry techniczne:

Rozdzielnice n.n. - obicktowe

Wykonanie  rozdzielnic  tech-logicznych Obudowy metalowe, konstrukgja z profili z blachy,

instalowanych wewnatrz obiektow
Stopien ochrony

Obciazenie szyn zbiorczych

Inne

w wykonaniu szafowym(stojacym) lub skrzynkowym, nasciennym.
1P 34
Zgodnie z potrzebami
- Mozliwo$é wprowadzenia zasilania i odptywoéw od dotu i od gory
rozdzielnicy,
- Aparatura laczeniowa renomowanych producentéw

Wykonanie rozdzielnic tech- logicznych Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,

instalowanych na zewnatrz obiektow
Stopien ochrony

Warunki zabudowy:

w wykonaniu skrzynkowym z tworzyw sztucznych, do montazu na Konstrukgji
wsporczej
1P 34

- Rozdzielnice zabudowane bgda w budynkach

222 Korytka, drabinki kablowe i kanaly instalacyjne

Dla kabli zasilajacych, sterowniczych i dla przewod6w instalacji o$wietlenia, gniazd wtyczkowych bgda wykonane trasy kablowe. Dla
tras kablowych w zaleznosci od potrzeb beda stosowane korytka kablowe, lub kanaly instalacyjne z rur ostonowych ukladanych pod

tynkiem .
Podstawowe parametry techniczne

Korytka kablowe

Wystepujace rozmiary

Wyposazenie dodatkowe

Kanaly instalacyjne

Wymiary
Wyposazenie

Warunki zabudowy:

Materiat profili PCV , klasa palno$ci UL94 VO , rezystancja izolacji 1000 Mohm ,
kolor RAL 9003.
szeroko$é:

75mm, 100mm, 200mm,
wysokos¢:

minimum 40 mm

w zaleZznoéci od potrzeb:
taczniki

trojniki

tuki

redukcje

konstrukcje wsporcze
konstrukcje nosne

pokrywy

materiat o wysokim wspotczynniku izolacyjnosci wysokiej elastycznosci pozwalajacej
na ci¢cie i modelowanie bez ryzyka peknigeia.

50 x 100mm

w zaleznosci od potrzeb jw.
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Korytka i drabinki kablowe oraz kanaty instalacyjne powinny byé przykrgcane za pomoca kotkéw rozporowych stalowych do $cian

lub stropdéw,

Ewentualne trasy kablowe powinny zapewni¢ rezerwg 20% migjsca dla przyszlych instalacji.

223 Rury instalacyjne

Miejsca podejsc kabli i przewodéw do odbiomikow elektrycznych, rozdzielnic, skrzynek sterowniczych i osprzetu beda wykonywane

w rurach instalacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne
Materiat

Srednice zewngtrzne
Podatnosé na zginanie
Sposéb taczenia
Podstawowy system montazu
Stopien ochrony instalacji

Rury instalacyjne karbowane
Materiat

Srednice zewngtrzne
Podatno$é na zginanie
Spos6b taczenia
Podstawowy system montazu
Stopien ochrony instalacji

Rury instalacyjne gigtkie — rury

Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatno$¢ na zginanie
Sposob laczenia
Podstawowy system montazu
Stopien ochrony instalacji

Warunki zabudowy:

twardy polichlorek winylu (PCW)

15,16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,60 ,160 mm
rury sztywne

ztgczki karbowane

na tynku, na uchwytach mocujacych

1P 30

polichlorek winylu (PCW)

16; 18; 21; 28; 36 mm

rury gietkie

zlgczki karbowane

pod tynkiem lub w §ciankach GK
IP 30

ta$ma stalowa
14; 18; 25; 40; 50 mm
rury gigtkie

Uchwyty, konsolki
IP 30

Rury instalacyjne sztywne montowane bgda za pomoca uchwytéw na tynku, na podiozu betonowym, na cegle lub na konstrukgji

stalowej.

Rury gigtkie (karbowane) z PCW uktadane beda w bruzdach pod tynkiem .

Rury instalacyjne z tasmy stalowej montowane beda na podejsciach kabli zasilajacych i sterowniczych do napedow i urzadzen.

224 Kable i przewody instalacyjne

Zasilania elektryczne odbiornikéw technologicznych o mnieduzych mocach elektrycznych, odbiornikéw branzowych,
o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych wykonane bedg przewodami instalacyjnymi miedzianymi.

Zasilania elektryczne odbiomikéw technologicznych i branzowych o wigkszych mocach elektrycznych wykonane beda kablami

miedzianymi.

Podstawowe parametry techniczne:

Przewody instalacyjne
Wykonanie

Izolacja

Opona

Zyla

Napigcie znamionowe
Tlos¢ zyt

Przekroje zyt w mm2
Temperatura pracy

Kable elektroenergetyczne
Wykonanie

Izolacja

Powloka wypelniajaca
Powloka zewnetrzna
Zyla

Napigcie znamionowe
Tlosé zyt

Przekroje zyt w mm2
Max. temp. zyly

Max. temp. zwarcia

przewody instalacyjne z zylami miedzianymi

PCW

PCW

drut miedziany migkki

450/750 V

2:3;41ub 5

1,5;2,5:4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0, 35,0 50,0, 70,0
-40 °C do +70 °C

kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi
polichlorek winylu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana, skr¢cana na gorgco

0,6/1,0kV

41lub 5

1,5;2,5;4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0,

70°C

160 °C

str. 115



Kable sygnalizacyjne

Wykonanie

Izolacja

Powloka wypelniajaca

Powloka zewngtrzna

Zyla

Napigcie znamionowe

Tlosé zyt

Przekroje zyl w mm2

Max. temp. zyly

Max. temp. zwarcia
Warunki zabudowy:

kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
polichlorek winylu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana

0,6/1,0kV

3,4;5;,7,10;,

1,5;2,5;4,0;

70°C

160 °C

- Kable i przewody instalacyjne w budynkach ukiadane bgdg na korytkach i drabinkach kablowych z mocowaniem, weiagane do rur,
mocowane pojedynczo na uchwytach w instalacjach natynkowych lub ukladane bezposrednio pod tynkiem w instalacjach

podtynkowych.

- Przewody przynajmniej na koricach obwodéw powinny posiadac¢ oznaczenia informujace o nr obwodu i typie przewodu,

- Przekroje kabli i przewod6w oraz konieczna ilosé zyt podana jest wstepnie w przedmiarach rob6t.

225 Osprzet elektryczny

2.2.5.1  Puszki lgczeniowe (odgatezniki)

ELaczenia instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz ewentualne taczenia kabli fabrycznych (od urzadzen) z kablami
zasilajacymi lub sterowniczymi wykonane beda za posrednictwem puszek faczeniowych.

Podstawowe parametry techniczne:
Puszki taczeniowe odgatezniki
Materiat
Wymagane [P

Napigcie znamionowe

Przekroje przewodow

Warunki zabudowy:

Dowolny material elektroizolacyjny
- 1P 44/54 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych
- IP 20/41 dla pozostalych pomieszczen
- 400V dla puszek rozgatgznych
- 250 V dla puszek do przybordw (taczniki, gniazda p/t)
1,5;2,5; 4,0 mm?

- Puszki nalezy montowaé na tynku przez przykrecanie do podloza za pomoca kolkow rozporowych lub na konstrukgjach stalowych

za pomoca konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy.

- Kable i przewody w puszkach powinny by¢ taczone w sposob pewny za pomocg zaciskow lub zlaczek,

- W obiektach technologicznych nalezy przewidzie¢ zastosowanie puszek hermetycznych, a w innych obiektach w zaleznosci od

wymagan dla instalagji.

2252  Laczniki

W instalacjach oéwietleniowych stosowane beda taczniki: wylaczniki 1-biegunowe, schodowe, przetgczniki $wiecznikowe lub

przyciski.
Podstawowe parametry techniczne:

Laczniki klawiszowe
Materiat obudowy
Wymagane IP

Rodzaje tacznikoéw

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy

Przekroje przewodow
Warunki zabudowy:

material elekiroizolacyjny
- IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych
- IP 20 dla pozostatych pomieszczen
- wylacznik jednobiegunowy
- przelgcznik $wiecznikowy
- przelacznik krzyzakowy
- przetacznik schodowy
- przycisk ,,$wiatto”
250V
10A
1,5;2,5; mm?

- Laczniki nalezy montowaé na tynku przez przykrgcanie do podloza za pomoca kotkow rozporowych lub na konstrukcjach stalowych

za pomoca konsolek,
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- Dlainstalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych nalezy stosowad taczniki podtynkowe montowane w
puszkach dla osprz¢tu,

- W obiektach technologicznych przewiduje si¢ zastosowanie osprz¢tu bryzgoszezelnego, a w innych obiektach w zalezno$ci od
wymagan dla instalacji.

2253  Gniazda wtyczkowe

Podstawowe parametry techniczne:

Gniazda wtyczkowe 1 fazowe

Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych
- IP 20 dla pozostatych pomieszczen
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze 2x16A + PE

- gniazdo podwojne 2x16A + PE
- gniazdo pojedyncze 1x16A + PE z kluczem na wtyczke (dla obwodéw

komputerowych w CD)

Napigcie znamionowe 250V

Prad znamionowy 16 A

Przekroje przewodow 1,5; 2,5; mm?

Gniazda wtyczkowe 24 V

Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny

Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych

Rodzaje gniazd gniazdo pojedyncze na tynkowe 2x10A

Napigcie znamionowe 24V

Prad znamionowy 10A

Przekroje przewodow 1,5; 2,5; mm?

Gniazda wtyczkowe 3 fazowe

Material obudowy materiat elektroizolacyjny

Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych

Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze natynkowe 3 fazowe 16 A + N + PE

- gniazdo pojedyncze natynkowe 3 fazowe 32 A+ N+ PE
- gniazdo pojedyncze natynkowe 3 fazowe 63 A + N+ PE

Napigcie znamionowe 400V

Prad znamionowy 16,32,163 A

Przekroje przewodow 0Od 2,5 do 25,0 mm?

Warunki zabudowy:

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych nalezy stosowaé gniazda podtynkowe montowane w
puszkach dla osprzetu,

- Dia pozostalych instalacji gniazda nalezy montowaé na tynku przez przykrgcanie do podloza za pomoca kotkow rozporowych lub na
konstrukcjach stalowych za pomocg konsolek,

- W obiektach technologicznych przewiduje sig zastosowanie osprzetu bryzgoszezelnego, a w innych obiektach w zaleznosci od
wymagan dla instalacji.

2254  Oswietlenie oglne

Instalacje o$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ przewodem YDY. W pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych zastosowaé
oprawy o stopniu ochrony 1P65, a osprzgt o IP44. Wszystkie obwody oswietlenia zabezpieczy¢ wylgcznikami nadpradowymi, zainstalowanymi
w rozdzielnicach oddzialowych. Oswietlenie zewngtrzne zalaczane bedzie za pomoca czujnikéw ruchu lub wylacznika zmierzchowego
zainstalowanego w rozdzielnicy elektrycznej.

Natgzenie o§wietlenia
Minimalne natgZenie oswietlenia na "obszarze zadania” w wybranych pomieszczeniach przyjgto:

1. POM. GOSPODARCZE 200 [Ix]
2.BIURA 500 [Ix]
3. KOMUNIKACJA , 100 [Ix]
4. SOCJAL DLA PRACOWNIKOW 200 [Ix]
5. WC OGOLNODOSTEPNE 200 [Ix]

Oprawy o$wietlenia podstawowego:
-oprawa nr 1 - LED 50W, min. 6400Im, IP65, zywotno$¢ 1L.90B10 >80000,
- oprawa nr 2 - LED 36W, min. 3600lm, IP44, zywotno$¢ L90B10 >80000,
- oprawa nr 3 - 2x $wietldwka LED T8 18W, min. 2x2700 min. 4800lm, IP65, zywotno$é L90B10 >80000,
- oprawa nr 4 - LED 40W, min. 48001m, IP44, zywotno$¢ LS0B10 >80000,
- oprawa nr § - LED 24W, min. 20401Im, IP44, zywotno$é L90B10 >50000,
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+ oprawa nr 6 (naswietlacz LED) - 50W, min. 5000Im, IP65.

2255  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Os$wietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oéwietlenia podstawowego i dlatego oprawy
do o$wietlenia awaryjnego powinny byé zasilane ze zrodla niezaleznego od Zroédla zasilania opraw do oswietlenia podstawowego. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego moga posiadaé wewnetrzne Zrodto zasilania (akumulatory) lub by¢ zasilane ze Zrodta zewngtrznego (centralna bateria
akumulatoréw). Minimalna wysokosé montowania opraw o$wictleniowych powinna wynosié¢ minimum 2 m nad powierzchnia podiogi,
wszystkie znaki umieszczane nad wyjéciami ewakuacyjnymi oraz wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny jednoznacznie wskazywaé drogg
ewakuacji do bezpiecznego migjsca,

Oswietlenie drogi ewakuacyjne;j:

- $rednie natezenie oswietlenia mierzone na podlodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej — min. 1 Ix, a w centralnym pasic drogi,
obejmujacym nie mniej niz polowe szerokoéci drogi — co najmniej 0,5 Ix; powyzsze dotyczy drog o szerokosei do 2 m; szersze drogi ewakuacyjne
nalezy traktowaé jako kilka drég ewakuacyjnych lub nalezy je oswietlaé jak strefy otwarte;

- stosunek maksymalnego natgzenia o$wietlenia do minimalnego natgzenia o$wietlenia mierzony wzdhuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1;

- ol$nienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie;

- wskaznik oddawania barw Zrodel $wiatta Ra — min. 40;

- minimalny czas stosowania o§wietlenia — minimum 1 godzina;

- 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 sekund, a 100% wymaganego natgzenia o$wietlenia— w ciagu 60
sekund od zaniku zasilania podstawowego;

Oswietlenie strefy otwartej (oswietlenie zapobiegajace panice):

- $rednie nat¢zenie o$wietlenia mierzone na poziomie podogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wylaczeniem obwodowego
pasa o szerokosci 0,5 m, powinno wynosi¢ minimum 0,5 Ix;

- stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natgzenia oéwietlenia mierzony wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢é wigkszy niz 40:1;

- olénienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie;

- wskaznik oddawania barw Zrodet $wiatta Ra — min. 40;

- minimalny czas stosowania o§wietlenia ~ minimum | godzina;

- 50% wymaganego natgzenia oéwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a 100% wymaganego natgzenia o$wietlenia w ciagu 60
sekund od zaniku zasilania podstawowego.

W projekcie zastosowano oprawy z wewngtrznymi Zrodtami zasilania (z modutami awaryjnymi).

22.5.6  Oswictlenie zewnetrzne
Os$wietlenie zewnetrzne zalaczane beda za pomoca tacznikéw jednobiegunowych lub wytacznika astronomicznego/zmierzchowego
zainstalowanego w rozdzielnicy elektrycznej. Nalezy stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony min. IP65.

2.2.5.7  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W projektowanym budynku jako podstawowa ochrong przed porazeniem stanowi¢ bedzie szybkie wylaczenie zasilania. Sie¢ typu
TN-C-S. Uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewéd ochronny PE i neutralny N. Rozdzielenie tych funkcji powinno
nastapi¢ przy wylaczniku gléwnym lub rozdzielnicy TG. Przewod PE musi posiadac ciaglos¢ metaliczna na calej swej dlugosci, oraz barwe
izolacji w kolorach zotto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzadzen elektrycznych, ktore normalnie nie powinny znalez¢ si¢
pod napigciem, a przerzut napiecia na nie moze spowodowaé niebezpieczenistwo porazenia pradem elekirycznym. Do urzadzen tych zaliczy¢
nalezy obudowy tablic rozdzielczych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych odbiomikéw elektrycznych
instalowanych na state w budynku. Szyne przewodu PE nalezy potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4 mm do uziomu otokowego. W celu ochrony przed
dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadaé izolacjg o wytrzymatosci na przebicie 450/750V. Jako dodatkowa ochrong
od porazen dla obwodéw gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikéw przenosnych potaczonych bezposrednio z instalacja zastosowac
zabezpieczenie wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

2.2.5.8  Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewngtrznymi zaprojektowano dwustopniowa ochrong przepigeiows:
- ochronnik przeciwprzepigciowy KLASA B+C (SPD 1+2) - w TG,

UWAGA! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego np. komputerowego zaleca si¢ zastosowanie trzeciego stopnia ochrony
poprzez zamontowanie do | f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika KLASY D (SPD 3).

2259 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze gléwne oraz polaczenia wyréwnawcze miejscowe (lazienki, kuchnia,
pomieszczenia gospodarcze). Polgczenia wyrdwnawcze migjscowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w ktorych
zgromadzone s urzadzenia elektryczne i przewodzgce bedace w zasiggu reki . Kolorystyka przewodow ochronnych i wyréwnawczych pasy
zielono-z6lte. Polaczeniami wyréwnawezymi nalezy objaé obudowy maszyn i urzadzen, rurociagi metalowe i przewody ochronne wchodzace
do pomieszczen. Polaczeniem wyréwnawczym nalezy objac tez korytka przewodowe i metalowe konstrukeje . Szyng wyrdwnawcza polaczyé z
szyna przewodow ochronnych w tablicy zasilajacej. W pomieszczeniu kottowni szyng mocowaé na Scianie lm nad posadzka do szyny podtaczy¢
wszystkie elementy metalowe kottowni. Polaczenia wyréwnawcze lokalne nalezy wykona¢ do puszki z listwa zaciskowa PE w tazience -puszkg
zabudowa¢ w rejonie wanny lub umywalki- przewodem LY6.

3. UWAGI OGOLNE
Wyposazenia i materialy elektryczne powinny posiadaé $wiadectwa kwalifikacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
15.03.1998 (dz. U. Nr 59) wraz z poZniejszymi zmianami z dnia 20.01.2000 (Dz. U. Nr 15). §wiadectwa powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce jako zatgcznik do dokumentacji kolaudacyjnej.
str. 118



Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Polskimi Normami (PN),

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,

- Prawem Budowlanym i wymaganiami lokalnymi wiadz

- Warunkami Technicznymi Przytaczenia wydanymi przez miejscowy Zaklad Energetyczny.

3.1 Badania i testy

Urzgdzenia elektryczne i instalacje wymagaja sprawdzenia stanu izolacji, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, ochrony
odgromowej, badania parametrow technicznych i wymagaja przeprowadzenia prob funkcjonalnych, Proby, badania i pomiary powinny
by¢ przeprowadzone przez przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia SEP i zakoriczone stosownymi
protokotami.

3.2 Obowigzujace normy

321

322

323

324

325
326
327
328
329
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
32.14

3.2.15

3216

3217

3218
32.19

PN-93/E-90401: Kable clektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 k.

PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie znamionowe od 3,6/6 kV
do 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolagji z polietylenu usieciowanego na napigcie znamionowe od 3,6/6 kV
do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozylowe na napigcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

PN-EN-50014+AC:1997 Urzadzenia elektroenergetyczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wymagania ogolne.
IEC 76 (1993-03) (PN-IEC 76) Transformatory.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeiowa.

PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Wylgczniki.

PN-90/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Styczniki i rozruszniki do silnikow.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wylgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-92/E-05009 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona
przeciwporazeniowa

JEC 446 (PN-90/E-05023) Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoficzen przewodow ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-76/E-0512 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-87/E-05110 Rozdzielnice i zlacza kablowe.
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ST — 02 Roboty rozbiérkowe obiektéw kubaturowych

WSTEP
Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t rozbiérkowych obiektéw kubaturowych

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne™.

Zakres robt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorkg obiektéw kubaturowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Lokalizacje obiektéw przeznaczonych do rozbiérki okresla Dokumentacja Projektowa.

Okreslenia podstawowe

1.1.1, Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w STWiORB ST-
00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wsp6lny Slownik Zaméwiefi (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) podano w STWiORB ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Materialy niebezpieczne

Materiaty, ktore w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie moga byé dopuszezone do uZycia. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie rob6t np. materiaty pylaste powinny by¢ uzyte zgodnic z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli
wymagaja tego przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na ich uzycie od wlasciwych organéw. Niedopuszezalne jest uzycie materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢
atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddziatywania na $rodowisko.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonawga jest zobowiazany do uzywanta jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot, Powinien odpowiadad projektowi organizacji robot lub ustaleniom [nzyniera. [lo$¢ i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac wymagang
jakoé¢ oraz terminowo$¢ wykonania robét. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rownicz dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zastang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyezjce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jakosé przewozonych
materialéw i wykonywanych robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Sprzet transportowy musi uwzglednia¢ ograniczenia ruchu drog dojazdowych na plac budowy pod wzgledem migdzy innymi:
dopuszczalnej nosnosci samochodéw cigzarowych, maksymalnej diugosci elementow transportowanych.

Wykonawca bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwaé¢ wszelkie zanicczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

WYKONANIE ROBOT
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Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Roboty wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych.
Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na bezwzglgdne przestrzeganie przepisow bhp. Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inzyniera.

- Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za nadzér placu budowy do chwili odbioru koricowego robét.

- Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego kompletng dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacje powykonawcza budowlang
plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt.

- Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czesé
umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe. Cechy materialow i
wyrobéw powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$é z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nic zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to
nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynglo to niezadowalajaco na jakosé obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
wykonawcy.

Informacje o terenie budowy
- Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym planie BIOZ.

- Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obickcic przez caly okres wykonywania prac objetych umowa.
Wykonawca bg¢dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inzyniera.

~ Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow tak, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniy odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego z dostgpem do wody i energii
elektryczne;j.

- Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow oraz wywozie gruzu .Uzyska
on wszelkie niezbgdne zezwolenia od whasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ladunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich elementéw uszkodzonych drog, chodnikéw, trawnikéw w wyniku przewozu nadmiemie obcigzonych
pojazd6w i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

-~ Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawea jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i chodnikéw publicznych, trawnikow. A
takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Kolejno$é wykonywania robot rezbiérkowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ w odwrotnej kolejnoéci do wznoszenia budynku.
- Demontaz elementéw wykonczeniowych i wyposazenia obiektu

- Demontaz urzadzeti i sieci instalacyjnych

- Demontaz elementdw podlegajacych odzyskowi - stolarki okiennej i drzwiowej
- Rozbiérka dachu

- Rozbidrka stropdw i $cian

- Rozbidrka fundamentow

- Zasypanie wykop6w po fundamentach

- Uporzadkowanie terenu po rozbiorce
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Podstawowa zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmnigjszanic obcigzen elementow konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasadg
rozbiorke nalezy rozpoczynaé od géry budynku.

Roboty powinny byé tak prowadzone, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbicranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukeyjnego nie wywolato utraty statecznosci i przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé montazowe

podparcia. W pierwszej kolejnosci nalezy rozbiera¢ wszystkie elementy od najmniejszego do najwigkszego:
rampy, daszki, elementy ozdobne itp. W ten sposdb po uprzatnieciu elementow rozebranych i gruzu bedzie lepszy dostep do konstrukeji
podstawowego obiektu. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez

podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dofu  Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robét, do kontenerow,
w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem.

Demontaz elementéw wyposazenia obiektéw
Usunaé wszelkie elementy stanowigce wyposazenie obiektu. Zdemontowaé elementy wykoficzeniowe Scian, sufitow i podiog itp.

Posadzki zdemontowaé r¢cznie lub mechanicznie wraz z podbudowa. Sku¢ mechanicznie podbudows z betonu oraz zalegajace pod nimi warstwy
wyréwnawcze i izolacyjne.

Skrzydia drzwiowe i okienne zdjaé z zawiasow, zdemontowaé opaski, a nastepnie wyku¢ oscieznice. Elementy §lusarskie podciaé pita tarczowa.

Obudowy sufitéw wykonywaé z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan. Materiat z rozbiérki nalezy usuwa¢ niezwlocznie, aby nie zalegal
w miejscu prowadzonych prac.

Demontaz urzgqdzef i instalacji znajdujgcych si¢ w budynku

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania itp. mozna przystapi¢ dopiero po odlaczeniu ich od pozostatych
zabudowan ew. w przypadku indywidualnego zasilania od sieci miejskich.

Po odlgczeniu istniejacych sieci w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé urzadzenia, tj. armaturg, grzejniki, oprawy i osprzgt elektryczny, a
nastgpnie przewody i rury.

Rury stalowe nalezy pocia¢ na odcinki i przetransportowaé do punktéw ziomu, wraz z innymi zdemontowanymi elementami stalowymi.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy demontazu instalacji gazowej. Do cigeia nie woino uzywa¢ palnika czy pilek wywolujacych
iskrzenie.

Rozbi6rka dachu

Rozbidrke dachu rozpoczat od zerwania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. W przypadku, gdy dach pokryty jest etemitem falistym,
nalezy przed przystapieniem do jego usuniecia, skontaktowad si¢ z firmg specjalizujaca si¢ w utylizacji materiatéw toksycznych.

Rozbidrka wigzby dachowej — drewno z rozbiorki stanowi odpad.

Rozbitrka dachu — rozbi6rke nalezy rozpoczaé od gory, pamigtajac, ze konstrukcje musza zachowag stabilnoéé. Przy tego typu dziataniach nie
wolno zapominaé, ze stateczno§¢ konstrukeji podlegajacej rozbiéree powinna byé geometrycznie niezmienna na kazdym etapie jej
realizacji, a co za tym idzie w tym celu powinno stosowaé dodatkowe stgzenia, ktore zapewniq rozbieranej konstrukcji statecznosé.

W przypadku natrafienia w trakcie rozbiorki na wyroby lub i odpady toksyczne np.: zawierajgce azbest nalezy przed przystapieniem do ich
usuniecia, skontaktowag si¢ z firma specjalizujaca si¢ w utylizacji materialéw toksycznych.

Rozbidrka $cian cz¢Sei nadziemnej

Rozbiorka $cian czeéci nadziemnej moze by¢ rozpoczeta po ukonczeniu rozbiorki wigzby dachowsj i usunigeiu drewnianych elementow poza
obszar prowadzonych robot rozbidrkowych. Rozbiérkg $cian wykonywac sposobem recznym lub sprzgtem mechanicznym, przy uzyciu
odpowiedniego sprz¢tu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy, w poziomych pasach roboczych. Niedopuszczalne jest dokonywanie
rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukji od dofu. Nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé w czasie wykonywania prac. Sciany
nalezy rozbieraé warstwami poczynajac od goéry do poziomu posadzki. W trakcie rozbidrki zastosowaé kolejno$¢ robdt gwarantujgca statecznosé
pozostatych elementéw konstrukcyjnych. Gruz z rozbiérki nalezy transportowa¢ za pomocg rynien zsypowych na poziom terenu. Mur z cegly
pelnej (lub bloczkéw) mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszezegélne cegly (lub bloczki) i spuszezajac je rynng. Nalezy zachowaé
szczegolng ostrozno$é w czasie wykonywania prac.

Rozbiorka Scian cze$ci podziemnej i fundamentéw

$ciany rozebra¢ odcinkami nie przekraczajacymi 1,5m z zachowaniem zasad bezpicczenstwa. Przy rozbiéree ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczyé grunt przed mozliwoscig osunigcia uwaga, ta dotyczy w szezegolnosci miejsca gdzie obiekt przeznaczony do rozbiorki graniczy z
sasiednia dziafka lub innym budynkiem. Przy prowadzeniu rozbiorki w bliskiej odlegtosci od granicy dziatki nalezy wydzieli¢ teren ochronny
aby osoby postronne nie podchodzily w poblize prac rozbiorkowych. Kamien pozyskany z rozbiorki écian fundamentowych mozna ponownic
wykorzysta¢ np. jako podloze pod posadzki.

Podczas rozbiorki fundamentéw w poblizu istniejacych écian obiektéw sasiadujacych nie przeznaczonych do rozbiérki nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé aby nie naruszyé gruntu w poziomie posadowicnia fundamentow obiektow sasiadujacych oraz w strefie ich oddziatywania.
Szczegolng uwagg trzeba zwrdcié na prawidlowe zabezpicczenie wykopow. Nie podkopywaé istniejacych fundamentow.

Zasypanie wykop6w i uporzadkowanie terenu

Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym niespoistym, kruszywem naturalnym, poprzez czesciowe zasypywanie warstwami max. 30 centymetrowymi,
zaggszezonymi mechanicznie. Zageszczenie prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika zaggszezenia gruntu 120,99. Po zakoficzeniu robét
teren po rozbioree nalezy uporzadkowa¢, wyréwnaé i humusowa¢ warstwa humusu o grubosci 15cm i obsia¢ trawa, zgodnie z STWiORB ST-03

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych
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W odniesieniu do robét rozbiorkowych majg zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych, a w szczegolnosci:

Przejécia, pomosty i inne niebezpicczne migjsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy ochronne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak helmy, rekawice, okulary
ochronne, a narz¢dzia powinny by¢ sprawne, nieuszkodzone, prawidlowo osadzone na zdrowych trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym
stanie. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych kierownik obowiazany jest dokladnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania
robét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpicczefistwa pracy. Urzadzenia powinny byé obstugiwane przez osoby z odpowiednimi
uprawieniami i przeszkoleniami. Miejsca ustawienia drabin dla wejécia na mury powinien wskazywaé kierownik rob6t lub majster.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzglgdnié wplyw na nie warunkéw atmosferycznych jak np. deszezu, mrozu, odwilzy. Podczas
silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na §cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz w wyniku silnych porywow
wiatru moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukgji.

Zapewnienie bezpieczefistwa publicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbiorkowych powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone i
oznakowane. Przed przystapieniem do robo6t rozbidrkowych, wykonujacy je majg obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach zagrozonych nie ma
0s0b postronnych.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do
trwatych elementéw konstrukeji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czgsci budynku powinno by¢ wykonywane szczegolnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub
kicrownika robét. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wickszych plaszczyzn stosowaé
pochylnie lub zsypy (rynny). Przy ewentualnej koniecznosci prowadzenia robot w dwu poziomach dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika robét, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Zabezpieczenie oséb trzecich

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych zabrania si¢ przebywania w strefie nicbezpiecznej — min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikéw
niezwigzanych z wykonywaniem tego zadania. W tym celu nalezy ogrodzi¢ teren rozbiérki oraz oznaczyé znakami ostrzegawczymi.
Dodatkowym utrudnieniem bedzie konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci uzytkowania istnigjacych na dziatce pozostatych budynkéw.

Wspdlpraca Inzyniera i Wykonawcey

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z rozbiorka. Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIiORB ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg oraz jako$¢ robot .

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi w formie pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inzyniera przekazywane bgda wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu budowy, protokoty
odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB ST-00 ,, Wymagania ogdlne™.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest kpl (komplet) rozbieranych obiektow kubaturowych wraz z ich wyposazeniem i catym asortymentem.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér konicowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Calkowite zakoficzenic robot oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynicra z
przedstawieniem protokolow z utylizacji materialow z rozbiorki oraz wyrobdw.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokot odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ST-00 "Wymagania ogbine".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i odebrania kompletnych robét zwiazanych z rozbiorka/wyburzeniem obiektow kubaturowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robot,

- odcigcie i rozbidrka instalacji wraz z osprzetem,

- wycinka okien i drzwi,

- rozebranie pokrycia dachowego i wigzby dachowej

- rozbiérka wyposazenia i elementdéw wykonczeniowych obiektu tj. rynny, posadzki, instalacje, przytaczy do budynkow itp.

N rozebranie elementow drewnianych, drewnopochodnych, szklanych, z tworzyw sztucznych, murowanych, betonowych, zelbetowych,
stalowych, o konstrukcji mieszanej i innych,

- wykonanie wykopéw, odkrywek i wszelkich robét ziemnych zwigzanych z rozbidrka obiektéw,

- zasypanic wykopow wraz z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie terenu po rozbiéree, wyréwnanie i humusowanie z obsianiem trawa,

- transport materiatéw rozbiorkowych w obrgbie placu budowy,

- zatadunek i wywdz (transport) materialéw z rozbi6rki poza teren budowy, wraz z ich utylizacja,

- inne roboty skiadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianege w STWiORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Inne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — ¢ odpadach Dz.U. 2013 poz. 21

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.2002 nr 108 poz. 953

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz.U.2003 nr 47 poz. 401

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2017 poz.1923

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 1. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne nicbedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. 2016
poz. 93

- Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow Dz.U. 2014 poz.1973

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowanie i usuwania wyrob6w zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71 poz. 649)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy i z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz program szkolenie w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U.
nr 216 poz. 1824).

Wykonawca rob6t rozbidrkowych zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami oraz bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen tub metod i w sposob ciggly musi informowa¢ Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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