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1. Wstep.
Opini¢ geotechniczng dziatki nr 1984 i 2014/2 w Rabce Zdroju, opracowano na zlecenie

Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych dziatki pod katem mozliwosci budowy na niej kaplicy cmentarnej
i budynku socjalno-administracyjnego.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe kaplicy cmentarnej i budynku socjalno-
administracyjnego. Oba budynki parterowe, z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczone.

Posadowienie na lawach fundamentowych na glebokosci ok. 1,2 m ppt.

Opini¢ niniejszg wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Badan geologicznych, morfologicznych i hydrogeologicznych w terenie.
3. Dwoch otworéw badawczych wykonanych do glebokosci 3,0 m ppt.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
5. Szczegdlowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Dziatki nr 1984 i 2014/2 polozone sg w obrebie cmentarza, zlokalizowanego w zachodniej
cz¢$ci miasta Rabka-Zdréj, powiat nowotarski w rejonie osiedla Zabornia.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan polozony jest
w gornej, grzbietowej partii zbocza gorskiego nachylonego generalnie w kierunku wschodnim,
tj. w kierunku rzeki Raba. Rzedna terenu w rejonie projektowanej kaplicy wynosi okoto 537,2
m n.p.m., a w miejscu budynku socjalno-administracyjnego okoto 535,2 m n.p.m.

W obrgbie dzialek nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
czynnych ruché6w mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy osuwisk i terenéw
zagrozonych ruchami masowymi, wykonanej w ramach programu SOPO dla gminy Rabka -

Zdrdj, na omawianym terenie brak jest osuwisk 1 terenéw zagrozonych ruchami masowymi.
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3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obregbie jednej z najwigekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych - plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej sadecka.
Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogeniskiego skladajacych si¢
z naprzemianleglych piaskowcow i hupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podlozu wystepujg tupki i piaskowce i tupki warstw beloweskich, wieku
eocenskiego. W otworze badawczym nr 2 stwierdzono wystepowanie podiozg skalnego od
glebokosci 1,9 m ppt.

Utwory paleogeniskie glebszego podioza przykryte sa czwartorzedem wyksztatconym
w rejonie badanej dziatki w postaci glin, rumoszy i zwietrzelin o zmiennej miazszosci,
uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza
i czgsto wykazuje tendencje do zsuwania sie i tworzenia splywow powierzchniowych warstw
gruntuu. W wykonanym otworze badawczym stwierdzono wystepowanie utworéow
czwartorzgdowych wyksztalconych w postaci: glin piaszczystych i glin pylastych a takze
zwietrzelin gliniastych. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby migzszo$ci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystgpujace na dziatkach warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielkos¢ projektowanych obiektow powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych,

Wody powierzchniowe w najblizszej okolicy dziatek nie wystepuja.

W rejonie badan wystgpuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i plytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow
i tupkow fliszowych podloza skalnego. Wystepuja one na znacznych glebokosciach,
przekraczajacych 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze zboczy nie posiada swobodnego
zwierciadla i wystgpuje w postaci saczen w obrebie utworéw gliniastych. Sgczenia maja
zmienne wydajnosci i znajduja si¢ na réznych glebokosciach, a w wyjatkowo mokrych

okresach roku wystepuja praktycznie w catym profilu gruntowym czwartorzedu.
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W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

5. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inZynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano dwa otwory badawcze do glebokoSci maksymalnej 3,0 m ppt.
Otwory wykonano mechanicznie, prébnikiem okienkowym typu RKS. Prace wykonane byly
pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie geologiczne odstonietych
warstw 1 pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz prowadzil obserwacje
hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaty
zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos$¢, stopien plastycznosci, gesto$¢ objgtosciowa, spojnosé (spoiste), kat tarcia
wewnetrznego 1 modut odksztatcenia pierwotnego.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu
o aktualne normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafi¢, profile geologiczne i parametry
fizyko-mechaniczne gruntéw przedstawiajg sie nastepujaco:

Profil otworu nr 1:

Glebokosé zalegania Stopieri Stan o kat tal'i;a dl\li[soz(::;
Nr (m ppt) zageszezenia / | grunty | SPONOSC | WEWRNENZ | odkszlalce
warstwy Rodzaj gruntu plastycznosci nego nia
od do (Ip/Tp) Cu bu E,
0,0 0,3 Gleba
I 0,3 1,2 Glina pylasta I.,=0,24 tpl 24 18 25000
II 1,2 2,7 Glina pylasta I.=0,35 pl 13 12 16000
I 2,7 3,0 Glina pylasta I,=0,24 tpl 24 18 25000
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Profil otworu nr 2:
Gileboko$¢ zalegania Stopiefi | Stan | . | kattarcia | Modul
Nr (m ppt) zageszezenia / tu spéjnosé | wewnetrz odks%talce
warstwy Rodzaj gruntu plastycznosci nego fiia
od do (Ip/IL) Cy du Eo
0,0 0,3 Asfalt + nasyp
I 0,3 14 Glina piaszczysta I.=0,27 pl 15 13 18000
I 1,4 1,9 Zwietrzelina gliniasta I.<0 pzw 30 18 34000
v 1,9 3,0 Lupek//piaskowiec

7.Wnioskiizalecenia.

1. Dzialki nr 1984 i 2014/2 polozone w gornej, grzbietowej partii zbocza gorskiego

nachylonego generalnie w kierunku wschodnim, tj. w kierunku rzeki Raba. Rze¢dna terenu

w rejonie projektowanej kaplicy wynosi okolo 537,2 m np.m., a budynku socjalno -

administracyjny okolo 535,2 m n.p.m.

2. W obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu

czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy osuwisk i terenéw

zagrozonych ruchami masowymi, wykonanej w ramach programu SOPO dla gminy Rabka -

Zdr6j, na omawianym terenie brak jest osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi.

3. Podloze gruntowe budujg czwartorzedowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i zwietrzeliny

gliniaste oraz paleogenskie podtoze skalne lupkowo-piaskowcowe.

4. W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

5. Zaleca sig:

> wykonanie zbrojonych law fundamentowych o szerokosci dostosowanej do
parametrow fizyko — mechanicznych gruntéw,

» wykonywanie wykopu w suchej porze roku i nie pozostawianie otwartych wykopéw
na dzialanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mroéz.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielko$¢ i rodzaj projektowanych obiektow powoduje, ze

nalezy zaliczy¢ je do I kategorii geotechnicznej.
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RABKA ZDROJ — DZ. NR 1984 i 2014/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN
SKALA 1 : 25 000
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