7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZSACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA,

W projektowanym budynku nie wystepujg instalacje przemystowe

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Kaplica cmentarna:

Powierzchnia zabudowy - 104,9 m2

Powierzchnia wewngtrzna - 83,10 m2

Kubatura — 560,90 m3

Liczba kondygnacji budynku: nadziemnych — 1; podziemnych — 0.

Wysokos¢ — 7,65 m,

Z uwagi na wysokos$¢ budynek zalicza sig do grupy budynkéw niskich (N).

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
poZzarowo
W budynku bedzie znajdowa¢ sig standardowe wyposazenie meblowe i wystréj wnetrza budynkéw ustugowych
o funkcji handlowej.
Podstawowymi materiatami palnymi beda:
- drewno i ptyty drewnopochodne, z ktérych wykonane bedaq regaty i stoiska ekspozycyjne;
- tworzywa sztuczne — stanowigce skiadnik sprzetu komputerowego oraz skifadnik opakowan i produktow
dostgpnych w lokalu handiowym.
- papier — elementy dekoracji i opakowan towaréw dostgpnych w lokalu handlowym.

W budynku nie planuje sig przechowywania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo zdefiniowanych
w §2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) .

1.3. Informacia o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosdci publicznej charakteryzowanych kategorig
zagrozenia ludzi ZL.

1.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbe os6b na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

Projektowany budynek zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych kategorig

zagrozenia ludzi ZL. Moga w nim przebywaé pracownicy oraz osoby uczestniczace w obrzedach pogrzebowych.

Kategoria ZL Il — obiekty uzyteczno$ci publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL 1 i ZL Il; np. budynki

administracyjno — biurowe, mate sklepy. W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do

jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

1.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Projektowany budynek ma powierzchnie wewnetrzng 83,1mz2.

1.6. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Dla projektowanego budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie zachodzi potrzeba
wyznaczania/obliczania ggstosci obcigzenia ogniowego. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci
magazynowej budynku nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?2.

1.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego budynku wymagana jest klasa D odpomosci poZzarowej. W ww. klasie elementy budynku

muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci ogniowej musza spetniaé co najmniej

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa

odp.poz. Klasa odpornosci ogniowe] elementoéw budynku®

Budynku
Gléwna Konstrukcja | Strop" Sciana Sciana Przekry
konstrukcja dachu zewnetrzna "2 | wewnetrzna " cie
nosna dachu®

1 2 3 4 5 6 7

D R30 ) REI30 EI30 8] )

(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spefnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpormnosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kolumnie
4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

%) kiasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

") przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinny by¢ NRO a palna izolacja ciepina
przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz RE 15.

Uwagi!
1. Wymagania okreslone powyzej, dotyczace odpomosci ogniowe;j i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych, uwzglednione zostang przy ich doborze w projekcie technicznym.
2. Zastosowane w budynku elementy wystroju i statego wyposazenia wnetrz muszag uwzgledniaé:
—  materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,
—  co najmniej trudno zapaine wyktadziny podiogowe i oktadziny $cienne oraz inne state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz,
- conajmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia - sufity podwieszone i oktadziny
sufitowe.

1.8. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sig skladowania oraz wykorzystywania substancji mogacych tworzy¢ z powietrzem

mieszaniny wybuchowe, przez co:

- w budynku nie wyznacza sie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem,

- w przestrzeni zewnegtrznej nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

1.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W budynku do ewakuacji stuza przej$cia ewakuacyjne w pomieszczeniach i trzy wyjécia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Zaprojektowane diugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m. Przejscia ewakuacyjne
nie sg prowadzone przez wigcej niz 3 pomieszczenia — w obrebie zaplecza socjalnego, przeznaczonego
wylgcznie dla pracownikéw, drugim pomieszczeniem jest pomieszczenie pomocnicze o funkcji komunikacii
wewnetrznej.

W projekcie zapewniono wymagane parametry drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku
i Z pomieszczen - szerokosé ww. drzwi wynosi nie mniej niz 0,9 m w swietle.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych moze jednoczesnie przebywac wiecej niz 50 osob.
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1.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek wyposazony bedzie w:
a) przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego. Wylacznik zlokalizowany bedzie przy ztaczu w granicy
dziatki a przycisk sterujacy ww. wylgcznikiem przy wejéciu do budynku. Zadziatanie wytacznika spowoduje
odiaczenie wszystkich obwodéw instalacii elektrycznej w budynku.

Uwagi! :

1. Wszystkie ww. urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ na podstawie projektdw technicznych
(wykonawczych) uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Przy wykonaniu ww. urzadzefi przeciwpozarowych zastosowane musza by¢ urzadzenia i materiaty
posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP (dla urzadzen, dla ktorych jest to wymagane).

W budynku przewiduje sig tez zastosowanie innych urzadzen i instalacji stuzacych bezpieczefstwu pozarowemu
fj.:

a) instalacji odgromowej - do ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych — instalacja
wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa,
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.

b) gasnic przeznaczone do gaszenia pozardéw grup A, B, C o masie $rodka gasniczego co najmniej 4 kg w
ilosci zapewniajacej spetnienie normatywu wynikajacego z obowigzujacych przepisow tj. co najmniej 2 kg
$rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni budynku.

1.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatarn ratowniczych

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynku 10 dm?s, z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody zgromadzonej w przeciwpozarowym zbiomiku wodnym.
Woda w wymaganej ilosci zapewniona bedzie z jednego projektowanego hydrantu nadziemnego Dn80
zlokalizowanego w odlegtosci okoto 46 i 13m od budynkéw.

Do budynku niewymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.

1.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Budynek zaprojektowany zostat w miejscowosci Rabka Zdréj na dziatkach ewidencyjnych nr 1984,1985 w obrebie

Rabka Zdréj.

W projekcie zachowane zostaly wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania budynku w

stosunku do:

istniejacej zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych,

granic zewngtrznych dziatek, na ktérych budynek zostat usytuowany,

granic sgsiednich dziatek budowlanych.

Najblizszy budynek na dzialce sasiedniej nr 2035/2 zlokalizowany jest w odlegtosci 98,0m — jest to budynek ZL

Il ze scianami i dachem nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO). Najblizsza granica dziatki, na ktérej budynek jest

usytuowany znajduje sie w odlegtosci ok. 30,0m.

1.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych w budynku
Nie dotyczy
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