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UWAGI:
- Wymiary projektowanych §cian podano w stanie
surowym bez tynkéw.
- Wymiary otwordw okiennych podano w $wietle muru w
stanie surowym,

przed wykonaniem otworéw sprawdzi¢ wymogi
technologiczne producenta.
- Montowa¢ drzwi, ktore po otwarciu nie pomniejszajg w
$wietle otwordw stanu

surowego podanych na rysunkach wiecej niz 10cm.
- Belki i nadproza nieopisane pozycjami konstrukcyjnymi
zazbroi¢ 4#12, strzemiona @ 6 co 20cm.
- Na $cianach no$nych wykona¢ wieniec zelbetowy
25x30cm zbrojony 4 pretami #12 strzemiona @6 co 20cm

SZCZEGOt. MOCOWANIA
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© l_ - Lawy fundamentowe posad. min. 1,20m ponizej poziomu
@ T i '_ T terenu
N ] A - Lawy zbrojone 6 pretami @ 12, strzemiona & 6 co 20cm
ENAEEISNEYRINY - Wszystkie odsadzki faw 17,5cm
o : _[:U: _I_'._LlL - Z taw fundamentowych wypusci¢ wytyki z pretéw @
B il - T[ U 10mm o diugosci 60cm ~ co 50cm
T § --—I—[[ l' pie s - Sciany fundamentowe zbrojone przeciwskurczowo
. lr‘ il T‘L—*”ﬁ obustronnie siatkami z pretéw @8 w rozstawie 15x15cm
_[ 11 T[ T - Na scianach fundamentowych wykonaé wieniec
:]'"[_[J :1"[ Ll zelbetowy 25x25¢cm, zbrojony 6 pretami #12 strzemiona w
8 A \. T rozstawie 25cm
Az L 1A | - Zastosowa¢ drenaz opaskowy a na poziomie terenu
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4 Biuro Projektow:
POW. ZABUDOWY
" Adres Obiektu:
= /PROJ-BUD i
A. Dach - pota¢ nieociepiona B. Strop nad parterem C._Posadzka na gruncie - parter 104,9m? ' = %\ﬂﬁ 533%'2%”2'2"'25?75 0285, 202408
“BLACHA GONTOWA Z POSYPKA “WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5cm _PLYTY GRANITOWE KUBATURA 336:15950 it , -
- LATY 5xdcm -FOLIA IZOLACYJNA - WYLEWKA CEMENTOWA - zbrojona GR. 5cm (0184446373 oo
3 proj-bud@pro.onet.pl ZAKELADY KOMUNALNE SPOLKA Z O. O.
- KONTREATY 2x5cm -STYROPIAN GR. 15cm - FOLIA IZOLACYJNA 560,9m UL 1L ISSKIEGO 465, 34.700 RABKAZDRO.
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA -PLYTA ZELBETOWA GR. 12cm -STYROPIAN GR. 15¢m Skala: Przedmiot rysunku: :
- KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 8x18cm - TYNK CEM-WAPIENNY GR. 1,5cm - FOLIA IZOLACYJNA 1:50 PRZEKROJ B-B
- FOLIA PAROSZCZEU;A - WARSTWA WYROWNAWCZA Z CHUDEGO Nr Rys: Projektant Sprawdzajacy:
- KONSTRUKCJA DLA SUCHEGO TYNKU
F1. CHODNIK Z KOSTKI BETONU GR. 15cm P ] 06
- PLYTY KARTONOWO GIPSOWE GKF 1,25 cm e r A BRUROW o _ JWIR STABILIZOWANY MECH. GR. 40cm - PRZEKROJE ELEM. WIEZBY: mgr inz. RENATA mar inz. R7
lokiadzina derwniana/ - PODSYPKA GRYS 2-8mm gr. 5em - GRUNT RODZIMY * KROKWIE 8x18cm Data: 06202 . POFARdeAvD RO\.NSKA. . FRA
; . r. prawnienia bu © P owania i L a budo dif projektowania
- KRUSZYWO - TLUCZEN min. 10cm *JETKA 2x5x20cm e 1 i s A b;J '
- ZWIR - gr. 25cm * MURLATY 14x14cm Opracowanie: MAP/0509/PWBKb/18

- GRUNT RODZIMY
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