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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyciji:

BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ OCRAZ-BUBDYNKU-ADMINISTRAGCYING-BIJROWEGO
WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU KAPLICY wraz z urzadzeniami budowlanymi tj.:
instalacjami  wewnetrznymi  wodociggows, kanalizacyjng, ogrzewania, elektryczna,
przytaczem i zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej, instalacjg elektryczng wlz, kanalizacjg deszczowa z 2 zbiornikami szczelnymi,
uktadem komunikacyjnym oraz miejscem postojowym,

ZAKLADY KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0.
UL. KILINSKIEGO 46B, 34-700 RABKA-ZDROJ

Inwestor:

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE | NAZWISKO IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA SPECJALNOSC PODPIS SPECJALNOSC PODPIS OPRACOWAN

NUMER UPRAWNIEN NUMER UPRAWNIER 1A
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH
mgr inz.arch. mgr inz.arch.

TOMASZ NOWAK @/) PAWEL SZCZUREK 4

uprawnienia budowlane w specjainede! uprawnienla budowlane w spacjsinoéci

branza . nr awid: ;JIPOIAIOMIZOITA: A ar 9;4?: M;omuog/.zo:l ‘ 08.2022

architektoniczna

Sierpien, 2022r.

______________ -
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CZESC OPISOWA
projektu architektoniczno-budowlanego

Dane ogélne:

Rodzaj obiektu: BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ ORAZ—BUDYNKUY
ADMINISTRAGYINO-BIUROWEGO WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU
KAPLICY wraz z urzadzeniami budowlanymi tj.: instalacjami
wewnetrznymi wodociaggowa, kanalizacyjna, ogrzewania, elektryczna,
przytaczem i zewnetrzng instalacja wodociagowa, zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczng wiz, kanalizacja deszczowa z
2 zbiornikami szczelnymi, uktadem komunikacyjnym oraz miejscem
postojowym,

Inwestor: ZAKLADY KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0.
UL. KILINSKIEGO 46B, 34-700 RABKA-ZDROJ

Adres inwestycji: Ul. Kilinskiego, 34-700 Rabka Zdréj

121112_4.0001.1984,
121112_4.0001.2023/3
121112_4.0001.2024/6,
121112_4.0001.2024/4
121112_4.0001.2033/4,
121112_4.0001.2033/2,
121112_4.0001.2014/1,
121112_4.0001.2014/2,
121112_4.0001.2022,
121112_4.0001.2041/2,
121112_4.0001.6078,
121112_4.0001.1985,
121112_4.0001.1983

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

BUDYNEK KAPLICY Kategoria obiektu: X
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY  Kategoria obiektu: VIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano budynek KAPLICY CMENTARNE.J :
POW. UZYTKOWA - 83,1m?

POW. ZABUDOWY - 104,9m?

KUBATURA - 560,9m?3

e e e e —
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Na parterze zaprojektowano:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podloga
pom. uzytkowa (m2)
1.1 KAPLICA 49,90 Posadzka kamienna
1.2 | ZAKRYSTIA 4,00 Posadzka kamienna
1.3 TOALETA 5,60 Posadzka kamienna
1.4 POM. GOSPODARCZE 1,80 Posadzka kamienna
1.5 CHLODNIA 20,60 Posadzka kamienna
RAZEM: 83,10

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano budynek kaplicy cmentarnej. Obiekt sktada sig z
czesci kaplicy, w ktorej beda odbywac sig beda obrzedy pogrzebowe. W budynku zlokalizowano
zakrystie, toalete ogélnodostepna, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie chtodni. W
kaplicy nie przewiduje sie przebywania wigcej niz 500s6b jednoczesnie a pobyt osdb w kaplicy do
2,0godz. Projektowana kaplica nie jest statym miejscem pracy. Pomieszczenie te przekazywane sg

na czasowy pobyt ludzi — do 4 godzin.

Zestawienie pomieszczen _~
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podi}
pom. uzytkowa (m2) /Q{
1.1 PRZEDSIONEK 3,80 Gres
1.2 SZATNIA CZYSTA 4,00 Gres
1.3 | TOALETA 470 _~ Gres
1.4 SZATNIA BRUDNA 4,40 Gres
1.5 | POM. SOCJALNE 440 Gres
1.6 POM. PORZADKOWE / 3,40 Gres
1.7 BIURO OBStLUG! KLIENTA 8,00 Gres
RAZEM: 32,70

Zgodnie z zyczeniem inwestora
sie z czesci administracyjne
brudnej, toalety z pry.
sktadowane beda n
W budynku zlg

aprojektowano budynek administracyjno - biurowy. Obiekt skiada
j7 przeznaczonej dla pracownikdw cmentarza tj. szatni czystej i szatni
icem oraz pomieszczenia socjalnego. W pomieszczeniu porzadkowym
rzedzia stuzgce do obstugi i utrzymania porzadku w budynku i na cmentarzu.
alizowano pomieszczenie biura obstugi klienta.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
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inwestycji towarzyszacych:

Projektowany budynek kaplicy cmentarnej parterowy, nie podpiwniczony, przykryty dachem
wielospadowym. Dach w formie przekrycia wielospadowego i podzielonego na kilka ptaszczyzn.
Przyjete nachylenie gtownych pofaci dachowych wynosi 49°. Wejscie gléwne do budynku
zaprojektowano od strony wschodniej. Boczne wejécie do zakrystii i toalety od strony potudniowej
i péinocnej. Poziom projektowanego terenu przy wejsciu gtbwnym do budynku kaplicy wyniesie —
0.02m. Teren bezposrednio przy budynku zostanie dostosowany do funkcji pomieszczen na
parterze, podjazd z kostki brukowej przed wejsciem gléwnym, utatwi wejscie do kaplicy.

Projekt uwzglednia konieczno$¢ wiasciwej dostgpnosci dla osdb niepetnosprawnych — obiekt nie
posiada barier architektonicznych.

Na posadzce nalezy ulozy¢ plytki gresowe, matowe, o wymiarach 60 x 60cm.. Na $cianach
pomieszczen wykonac cokoliki z plytek o wys. 10 cm kolorystycznie odpowiadajacy ptytce na
posadzce. W pomieszczeniach mokrych nalezy przed utozeniem plytek wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa. Na poziomie posadzki nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ:
Powierzchnia zabudowy — 83,10 m2
Powierzchnia uzytkowa - 104,90m2
Kubatura - 560,90 m3
Diugos¢ budynku po obrysie scian-16,25m
Szerokosé budynku po obrysie $cian-7,50 m
Wysokoéé budynku od terenu do kalenicy — 7,65 m
llos¢ kondygnacji - 1

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku na
pierwszej kondygnacji nadziemnej (+0.00 m) do najwyzej potozonego punktu konstrukcji
przekrycia budynku wynosi 7,65 m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Opracowanie wykonano w celu okres$lenia budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych
dziatki pod katem mozliwosci budowy na niej budynku handlowo — ustugowego wraz z
urzadzeniami budowlanymi i niezbedng infrastruktura techniczna. Budynek posiadat bedzie jedng
kondygnacje i bedzie niepodpiwniczony. Posadowienie projektowanej inwestycji na stopach i
tawach fundamentowych na glebokosci min. 1,2 m ppt.

Whioski:

1. Dziatki nr 1984 i 2014/2 potozone w gornej, grzbietowej partii zbocza gorskiego nachylonego
generalnie w kierunku wschodnim, tj. w kierunku rzeki Raba. Rzedna terenu w rejonie projektowej
kaplicy wynosi ok. 3567,20m n.p.m., a w budynku socjalno-administracyjnym ok. 535,2m n.p.m.

2. W obrebie omawianych dziatek nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych
wykonanych w ramach projektu SOPO dla gminy tacko, omawiane dziaki znajdujg sie poza
terenami osuwisk i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

3. Podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i zwietrzeliny gliniaste
oraz paleogeniskie podioZze skalne tupkowo-piaskowcowe.

4. W wykonywanych otworach badawczych do glebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowe;j.
= —————————— e e ————— ...
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Zaleca sie:
- wykonanie zbrojonych stép fundamentowych o wielko$ci dostosowanej do parametréw fizyko-

mechanicznych gruntow, :
- wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie

czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mréz).

Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz kartowania geologicznego
i hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na dziatlce w miejscu projektowanej budowy warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ i rodzaj projektowanego obiektu
powoduje, ze projektowany obiekt nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W projekcie zastosowano wszystkie zalecenia zawarte w opinii geotechnicznej wykonanej przez
mgr. inz. Piotra Prokopczuka.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

llos¢ lokali:
- 1 lokal uzytkowy — budynek kaplicy cmentarnej
- 1 lokal uzytkowy — budynek administracyjno — biurowy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.1217), w
tym oso6b starszych:

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Projekt uwzglednia konieczno$¢ whasciwej dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych — obiekt nie
posiada barier architektonicznych. Przestrzen ogélnodostgpna znajduje sie na jednym poziomie —
jednej platformie wysoko$ciowej — brak koniecznosdci wykonania podjazdow. W budynku nie
projekiuje sig progow drzwiowych, szeroko$ci drzwi oraz doj$cia i przej$cia dostosowane sg dla
osbéb niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich. Osoba niepetnosprawna ma mozliwosé
wejscia z przedsionka drzwiami przesuwnymi wyjSciowymi na sale sprzedazy poprzez rejon linii
kas za pomocg obstugi sklepu, zaprojektowano réwniez toalete dostosowang do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci | sposobu odprowadzania $ciekow

oraz wod opadowych
Obliczenie bilansu zuzycia wody na cele bytowo - gospodarcze
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70) przyjeto:

e e e e e e e e e e = b ——— — —————————

Biuro Projektow PROJBUD, 33-390 tACKO 770, 8
tel. 18 444-63-73

proj-bud@pro.onet.pl, http://www.proj-bud.com




9.2. Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku

Woda na cele bytowo-gospodarcze w kaplicy cmentarnej:

Normatywny

L.p. Przybory sanitarne llosé wyplyw wody Sumaryczny wyplyw wody

| zimna ciepta zimna | ciepta |zimnai ciepta

- [s-zt] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [drr1—15/sj |

1. umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14

2. zlew 1 007 007 007 | 007
: S | . . | | _

3. zlew techniczny niski 1 015 015 | 0,15 0,15

e | | | S|l | E—

4. miska ustepowa 1 0,13 0 0,13 0

tacznie: 5 / / 0,49 0,36 0,85

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy X gn <20 dm3/s o = 0,698%(Zqn )°5- 0,12 [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q, = 0,53 [dm?/s]=1,91 m3/h.
Dobér wodomierza

qw=2Xx Xqn

gw=2x 0,53 =1,06 dm3/s = 3,82 m3/h

Pomiar ilosci zuzytej wody dla lokalu zaprojektowano za pomocg wodomierza R160, klasa C
Q3 = 2,5 m3/h, $rednicy nominainej & 15 mm.

Woda na cele bytowo-gospodarcze w budynku administracyjno- socjalnym

Normatywny

L.p. Przybory sanitarne llos¢ wyplyw wody Sumaryczny wyphyw wody

zimna ciepta zimna ciepta |zimna i ciepla

[szt] [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] - [dr;13/s] |

1. | umywalka | 2 0,07 0,07 0,14 0,14
2. natrysk 1 | 0,07 0,07 - 0,07 - 0,07
- 3.-z_lew techniczny niski | 1 | 0,15 | 0,15 0,1_5 | 0,15
4, | miska ustepowa R | _1 B 0,13 B 0 B :_ 0,13 | 0
| Lapznie:l 5_ I /_ ] ; B 0,49 | 0,36 B 0,85

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy X gn <20 dm3s  qo = 0,698x%(2qn )%5- 0,12 [dm?/s]
Przeplyw obliczeniowy wynosi: g, = 0,53 [dm3/s]=1,91 m3/h.

Dobdér wodomierza
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gw=2x Xgn

gw=2x 0,53=1,06dm3/s =3,82 m3/h

Pomiar ilosci zuzytej wody dla lokalu zaprojektowano za pomocg wodomierza R160, klasa C
Q3 = 2,5 m3/h, $rednicy nominalnej @ 15 mm.

Dla zabezpieczenia p.poz. przewidziano hydrant 25 - 2 szt. z wezem potsztywnym o diugosci
30m.

Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.

Instalacje projektuje sig dla dwoch jednoczesnie pracujacych hydrantow wewnetrznych.

Przeptyw obliczeniowy instalacji ppoz. wyniesie q = 2,0l/s.

9.3. Odprowadzenie Sciekéw socjalno - bytowych
llos¢ odprowadzanych $ciekéw z budynkéw zostata obliczona w oparciu o norme PN — EN 12056-1

~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogdlne i wymagania”.
Do obliczenn wykorzystano system |. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-

gospodarczej wyznacza sie ze wzoru:
10. 95 = K| ZAW;  dm3¥s
gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,5 dm?¥/s)

W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczern dla odbioru Sciekéw sanitarnych w kaplicy

cmentranej:
R AWS—‘ SUMA
_ | llos¢ AWS
L.p. Przybory sanitarne |-— — _Q - _Q
| szt. _i 7n3/s ‘ dm3/s
1.I|umyw% | 2 — O,T 1 _I
- Zi—zlew _ 1 ] 1.0 ' _1 '
3. miska ustepowa | 1 25 | 25
o Z;Iewtech. niski | 1 | 1.0 | 1
' |
S - | . | |

LACZNIE: . 5 5,5

Oin'czeniowy przeptyw $ciekéw wynosi: qs_= :I,17 dm’/s

W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczeri dla odbioru $ciekéw sanitarnych w budynku

administracyjno-biurowym:

SUMA |

L.p. Przybory sanitarne llos¢ AWS
AWS

e
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i' e | a |

szt. dm3/s dm3/s

| :
‘ 1.;umywaI;<a_ - [ 2 l 0,5 _[ 1 :
I 2.-zlew - 1 ‘ 1.0 | 1 “
3.|Eska ustepowa 1 ; ——25 ’ —2,5 |
! | | .
‘. 4. | zlew tech. niski h 1 I 1?0 | 1_
EACZNIE: _ | 5 | ] 5,5_ N

Obligzeniowy przeptyw $ciekow wynosi: gs = 1,17 dm?/s

10.1. Obliczenie maksymalnego natezenia doplywu wéd opadowych odprowadzana do
studni chionnych:

Obliczenie maksymainego nateZzenia doptywu wodd opadowych wykonano dla deszczu o
prawdopodobienistwie wystapienia raz na pieé¢ lat (p=20%) i czasie trwania 15 min.
Natezenie doptywu wod burzowych obliczamy wg wzoru:
Q=¥xqxF [lis] gdzie:
Q - przeplyw obliczeniowy [I/s],
¥ - wspotczynnik sptywu (redukcji powierzchni),
q - natgzenie splywu jednostkowego deszczu miarodajnego [I/sxhal,
F - powierzchnia zlewni [ha].
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspditczynnikdw i powierzchnie zlewni czgstkowych:
o hatezenie deszczu miarodajnego wyliczone wg wzoru:
g =6,631x (H2 x C)"?¥/ tn?3  (I/s/ha) gdzie:
H — $redni roczny opad w mm
C - prawdopodobienistwo wystapienia deszczu miarodajnego (przyjeto 100/20=5)
tm— czas trwania deszczu miarodajnego w minutach (przyjeto 15 min)
q =6,631x (7242 x 5)'3/ 1523 = 152,30 [l/s/ha]

-dachy - ¥1=0,95, F1=2150m2 Fzr.=204,0
- teren utwardzony (uktadem komunikacyjnym, miejscami postojowymi utwardzonymi nawierzchnig
betonowg) - ¥2=0,8 F2=5 106,30m? Fzr.=4085,0
Maksymalne natezenie doptywu wdd opadowych do studni 1i 2:
Qmax = (0,95 x 0,00215 + 0,8 x 0,56106) x 150 =61 /s

Wody opadowe poprzez rynny i rury spustowe oraz z utwardzonych placéw odprowadzone bedg do
studni szczelnych, okresowo wybieralnych Uksztattowanie terenu nie spowoduje zalewania dziatek
sgsiednich.

10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci I zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sig wystepowania szkodliwych emisji gazowych, pylowych zanieczyszczer ptynnych i
zapachow z projektowanego budynku.
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10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

Dla projektowanego obiektu przyjmuje sie miesieczny wskaznik wytwarzania odpadéw 50 dm3/10
m2 powierzchni catkowite;.

Obliczenia:

Powierzchnia catkowita obu obiektow — 150 m?

50 dm3 * 15 = 750 dm3 / miesigc

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw wykraczajgcych poza ucigzliwo$é obiektu i dziatki. Odpady
nalezy sktadowac w jednorazowych workach plastikowych i w pojemnikach na $émieci umieszczonych
na zewnatrz budynku i nastepnie oprézniaé cyklicznie w zaleznosci od potrzeb.

10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegbInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt realizowany, jako budynek kaplicy cmentarnej oraz budynek administracyjno-biurowy z
projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie bedzie zrédtem emisji hatasu
i wibraciji.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebeg, wody powierzchniowe i podziemne:

Z uwagi na nieucigzliwy charakter obiektu nie przewiduje sie zanieczyszczenia gleby, wdd
gruntowych. Budynek z uwagi na funkcje, rozwigzang gospodarke odpadami, rodzaj projektowanych
materiatdbw budowlanych, energooszczednosé nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko i nie
pogorszy jego stanu.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, jest wolna od zieleni cennej przyrodniczo, brak
danych o pomnikach przyrody, nie podlega ochronie na podstawie ustalern decyzji o warunkach
zabudowy.

Projektowane obiekty nie wprowadza szczegdinych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie beda stanowi¢ zrédta dodatkowych
zagrozen dla $rodowiska oraz nie bgdg emitowac substancji szkodliwych do atmosfery lub stanowié
zrodta wytwarzania promieniowania, wibracji czy hatasu, ktére nie spetniatyby normowych wymagan.
Budynki z uwagi na mata wysoko$¢ nie powodujg wickszego zacienienia otoczenia. Charakter
uzytkowy budynkéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i ciggdw pieszych. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nalezy wykonaé z
materiatdw dopuszczonych do obrotu i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.
Wymagania higieniczno - sanitarne w budynku, zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Nie przewiduje sig zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego budynku z uwagi na zapewnienie w budynku warunkéw uzytkowych zgodnych z jego
-przeznaczeniem a w szczegdlnoSci w zakresie: o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, ogrzewania,
wentylacji, usuwania $ciek6éw, odpadow i innych. Z dachu budynku, nawierzchni utwardzonych i innych
elementow powierzchniowych i mato kubaturowych odprowadzone bedg na teren dziatki Inwestora do
studni chtonnych.

Zagospodarowanie mas ziemnych - masy ziemne pochodzace z wykopow zostang zagospodarowane
na terenie dziatki, wykorzystane do uksztattowania terenu inwestycji lub wywiezione w miejsce
skladowania.

11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze 2rédel

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub chlodzenie lokalne Ilub blokowe, w
e s . e ee——————————————
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szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czgSciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia : 20 lutego 2015 r., o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla,

okreslajaca:

KAPLICA CMENTARNA

11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej

1302,09 kWh/rok - zapotrzebowanie na energig uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje

1961,51 kWh/rok - zapotrzebowanie na energie uzytkowa na przygotowanie ciepiej wody

uzytkowej

11.2. Dostepne nos$niki energii

Dostepne nosniki energii

Wapétcsynnik : Jedriostha Koszt nosnika
nakiadu thost: nosnika noénika (PLN/kWh]
Migjscowe wytwarzanie energil w budynku: gaz ziemny 1.10 146.299 m* 028
Sied elel getycena sy gia elekiryczna * 3.00 1981.319 KWh 0.65

11.3. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonainy:

System ogrzewania: Elekiryezne grzejniki bezpogrednia: knnwektorowe, plaszezyznowe, promiennikowe | padhogowe kablowe
System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Systam alternatywny:

Bystem ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalne] do 50 kW

System cieplej wody: Kolly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
11.4. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

w energig
Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie
Systam zaprojektowany System alternatywny

Koszty inweslycyjne [PLN] 21500 31500
Roczne Koszty eksploatacyjne

{PLN/ok) 1679.63 1761.42
EP jkWh/m®rok] 71.47 66.09
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWhim?rok]
[PLN/rok]
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BUBYNEK-ADMINISTRACYINO—BIYROWHY

1.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do -Ggrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

1382,71 kWh/rok - zapotrzebowanie na energie uzytkow. ogrzewanie i wentylacje

365,02 kWh/rok - zapotrzebowanie na energig uzytkdbwag na przygotowanie cieptej wody

uzytkowej

1.2. Dostepne nosniki energii
Dostepne nosniki energii

Wspbiczynnik . Jednostka Koszt nodnika
nakiady llosé nosnba fosnika [PLN/KWN]
Lokalne oa}wmﬁama energii: &nergia stoneczna 0.00 1382.71 KWh 0
)n‘e@droenergelycma Systernowa: enengia elektryezna 3.00 365.015 KWh 065

1.3. Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonainy:
System ogrzewsnia: Elekiryezne grzejniki bazposradnia: konwektorowe, plaszeryznowe, promiennikowe | podiogowe kablowe
Sysatem cieptej wody: Elektryczny padgrzewacz przeplywowy

System alternatywny:
System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55(45°C) o mocy nominalne) do 50 kW
System cieplej wody: Ketly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

1.4. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

W energie
Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie
System zaprojeklowsny System atternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 41500 51500
Raczne Koszty eksploatacyjne oy
e osety eksploatacy] 237.28 717.58
EP {kWhim3rok] 33.49 4.7
VWybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWhim®rok]
[FLN/rok]
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Wybrano system konwencjonalny oparty na energii elektrycznej wspomagany instalacjg fotowoltaiczng

2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608):

Instalacje zostang wyposazone w uktady automatyki spetniajace funkcje zabezpieczajgce i kontrolne
(zabezpieczenie wentylatoréw, sygnalizacja stanu pracy i awarii, sygnalizacja zabrudzenia filtrow itp.),
utrzymanie zadanej temperatury nawiewu powietrza zewnetrznego. Uklad automatyki zapewni
wspotprace wszystkich urzadzen wehodzacych w skiad poszczegélnych instalacji. Regulacja instalacii
zapewniona jest przez nastepujgce formy kontroli zuzycia energii:

Regulacja parametrow powietrza w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie indywidualnie za
posrednictwem termostatow nasciennych. Z kazdej jednostki zewnetrznej zostanie poprowadzona
wigzka przewodow sterujgcych oraz instalacja czynnika chtodniczego do klimatyzatorow.

Instalacja klimatyzacji pracujaca za pomoca istniejgcych klimakonwektoréw po  przeniesienia
i dopasowaniu do uktadu siatki sufitowej pozostaje bez zmian.

3. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje wewnetrzne:
Budynek zostanie wyposazony w instalacje sanitarng w zakresie:

. Instalacje wodociggowa,
. Instalacje kanalizacji sanitarnej,
. Instalacje ogrzewania

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa budynku kaplicy cmentarnej oraz budynku administracyjno —
biurowego

4.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Kaplica cmentarna:

Powierzchnia zabudowy -104,9 m2

Powierzchnia wewnetrzna - 83,10 m2

Kubatura — 560,90 m3

Liczba kondygnacji budynku: nadziemnych — 1; podziemnych — 0.

Wysokos$é — 7,65 m,

Z uwagi na wysoko$¢ budynek zalicza sie do grupy budynkoéw niskich (N).

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo
W budynku bedzie znajdowa¢ sig standardowe wyposazenie meblowe i wystrdj wnetrza budynkow
ustugowych o funkcji handiowe;.
Podstawowymi materiatami palnymi beda;
- drewno i ptyty drewnopochodne, z ktérych wykonane beda regaly i stoiska ekspozycyjne;
- tworzywa sztuczne — stanowigce sktadnik sprzetu komputerowego oraz sktadnik opakowan i
produktéw dostepnych w lokalu handlowym.

- papier — elementy dekoracji i opakowan towaréw dostepnych w lokalu handlowym.
= ]
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W budynku nie planuje si¢ przechowywania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo
zdefiniowanych w §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) .

4.3. Informacija o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych
kategorig zagrozenia ludzi ZL.

4.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbe oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz

Projektowany budynek zalicza sie do budynkow uzytecznosci publicznej charakteryzowanych

kategorig zagrozenia ludzi ZL. Moga w nim przebywaé pracownicy oraz osoby uczestniczace w

obrzedach pogrzebowych. Kategoria ZL Ill — obiekty uzytecznosci publicznej niekwalifikowane do

kategorii ZL | i ZL II; np. budynki administracyjno — biurowe, male sklepy. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

4.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Projektowany budynek ma powierzchnie wewnetrzng 83,1m?2.

4.6. Informacja o przewidywanej gestos$ci obciazenia ogniowego

Dla projektowanego budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie zachodzi potrzeba
wyznaczania/obliczania gestosci obcigzenia ogniowego. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w czesci magazynowej budynku nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m2.

4.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej. W ww. klasie elementy

budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i w zakresie klasy odpornosci ogniowej muszg

spetniaé co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa

odp.poz. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®

Budynku
Glowna Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekry
konstrukcja dachu zewnetrzna "2 wewnetrzna " cie
noéna dachu®

1 2 3 4 5 6 7

D R30 (-) REI30 EI30 (o) {-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan

" Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukgji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg na$wietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowe;
nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje
sig strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kolumnie 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

e e e, e .
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® klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
‘) przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinny byé NRO a palna izolacja ciepina przekrycia powinna
byé oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Uwagai!
1. Wymagania okreslone powyzej, dotyczace odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych, uwzglednione zostang przy ich doborze w projekcie technicznym.
2. Zastosowane w budynku elementy wystroju i statlego wyposazenia wnetrz musza uwzgledniac:
—  materiaty, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
- co najmniej trudno zapalne wyktadziny podiogowe i oktadziny $cienne oraz inne state elementy
wystroju i wyposazenia wnetrz,
— co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie odpadajgce pod wptywem ognia - sufity podwieszone i
okfadziny sufitowe.

4.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sig sktadowania oraz wykorzystywania substancji mogacych tworzy¢ z

powietrzem mieszaniny wybuchowe, przez co:

- w budynku nie wyznacza sie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem,

- w przestrzeni zewnetrznej nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

4.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W budynku do ewakuacji stuzg przej$cia ewakuacyjne w pomieszczeniach i trzy wyjécia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Zaprojektowane dtugosci przejS¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m. Przejscia
ewakuacyjne nie sa prowadzone przez wigcej niz 3 pomieszczenia — w obrebie zaplecza socjainego,
przeznaczonego wytacznie dla pracownikéw, drugim pomieszczeniem jest pomieszczenie pomocnicze
o funkcji komunikacji wewnetrzne;.

W projekcie zapewniono wymagane parametry drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z budynku
i z pomieszczen - szeroko$¢ ww. drzwi wynosi nie mniej niz 0,9 m w swietle.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze jednoczesnie przebywaé wiecej niz 50
osob.

4.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Budynek wyposazony bedzie w:

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego. Wytacznik zlokalizowany bedzie przy ztgczu w

granicy dziatki a przycisk sterujacy ww. wytgcznikiem przy wejsciu do budynku. Zadziatanie
wytgcznika spowoduje odtgczenie wszystkich obwodow instalacji elekirycznej w budynku.

Uwagil

1. Wszystkie ww. urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé na podstawie projektéw technicznych
(wykonawczych) uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Przy wykonaniu ww. urzadzen przeciwpozarowych zastosowane musza by¢ urzadzenia i materiaty
posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Rzeczypospolite]
Polskiej oraz Swiadectwa dopuszczenia CNBOP (dla urzadzen, dla ktorych jest to wymagane).

W budynku przewiduje sie tez zastosowanie innych urzadzen i instalacji stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu tj.:

a) instalacji odgromowej - do ochrony budynku przed skutkami wyladowan atmosferycznych —
instalacja wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa, Czesé 1: Zasady ogdlne.

Biuro Projektéw PROJBUD, 33-390 LACKO 770, 17
tel. 18 444-63-73

proj-bud@pro.onet.pl, http://www.proj-bud.com



b) gasnic przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B, C o masie $rodka gas$niczego co najmniej
4 kg w ilosci zapewniajgcej spetnienie normatywu wynikajacego z obowigzujacych przepisow {j.
co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni
budynku.

4.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynku 10 dm?/s, z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody zgromadzonej w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. Woda w wymaganej ilosci zapewniona bedzie z jednego projektowanego hydrantu
nadziemnego Dn80 zlokalizowanego w odlegtosci okoto 46 i 13m od budynkdw.

Do budynku niewymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

4.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne
Budynek zaprojektowany zostat w miejscowosci Rabka Zdrdj na dziatkach ewidencyjnych nr
1984,1985 w obrebie Rabka Zdrgj.
W projekcie zachowane zostaty wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania
budynku w stosunku do:
istniejgcej zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych,
granic zewnetrznych dziatek, na ktdérych budynek zostat usytuowany,
granic sgsiednich dziatek budowlanych.
Najblizszy budynek na dzialce sasiedniej nr 2035/2 zlokalizowany jest w odleglosci 98,0m — jest to
budynek ZL Il ze scianami i dachem nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO). Najblizsza granica dziatki,
na ktérej budynek jest usytuowany znajduje sie w odlegtosci ok. 30,0m.

4.13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych w budynku
Nie dotyczy

e ————————————
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