

Opis przedmiotu zamówienia
				
Wykonanie  instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach oznaczonych numerami:  1.43, 1.47, 1.53 w budynku Centrum Badań Przyrodniczych (CBP ) UJ przy ul. Gronostajowa 3  w Krakowie oraz w pomieszczeniu oznaczonym numerem E0-28 w budynku Wydziału Chemii ( WCH) UJ przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie, 

I. Opis prac montażowych:

a) Zakup, dostawa i montaż systemów klimatyzacyjnych
b) - jednostka wewnętrzna 
- jednostka  zewnętrzna
- sterownik przewodowy (dla pom. 1.53)
 Urządzenia muszą posiadać certyfikat EUROVENT:
c) wykonanie przebić przez przegrody budowlane, 
d) odtworzenie i uszczelnienie wszystkich przebić masami ppoż odpowiednimi do klasy odporności pożarowej pomieszczeń (jeśli przegroda stanowi wydzielenie p.poż.), po ułożeniu instalacji elektrycznych i chłodniczych (wejście do szachtu technicznego)
e) wykonanie konstrukcji pod agregat na dachu budynku z systemowych atestowanych podpór:
- dla pomieszczeń 1.43 i 1.47 montaż konstrukcji wsporczej na istniejących stopach betonowych, 
- dla pomieszczenia 1.53 montaż konstrukcji wsporczej do ściany elewacyjnej nad dachem Banku
- dla jednostki zewnętrznej na Wydziale Chemii montaż systemowej konstrukcji wsporczej na stopach typu „big food „
f) montaż jednostek zewnętrznych – agregatu, oraz jednostek wewnętrznych w miejscach pokazanych na rysunkach stanowiących załącznik A do SWZ 
g) montaż instalacji: 
-  freonowej z rur miedzianych łączonych lutem twardym w izolacji systemowej – wszystkie instalacje prowadzone po dachu wykonane w izolacji z zabezpieczeniem przed promieniowaniem  UV. 
- trasy instalacji freonowych:
    - w korytarzach prowadzona powyżej sufitu podwieszonego systemowego typu           Armstrong, w budynku Wydziału Chemii- sufit podwieszony kratownicowy. 
    - w pomieszczeniach 1.43,1.47 i E0-28 w korytach, 
    - w pomieszczeniu 1.53 (sala dydaktyczna) w systemie krytym, w bruździe z odtworzeniem powłok malarskich                                                                                             Trasy zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik A do SWZ
- odprowadzenia skroplin grawitacyjnej, wykonanej w systemie klejonym z rur PVC typu Nibco bądź równorzędnych 25mm. Odprowadzenie do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik A do SWZ.
-wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
-wykonanie połączeń sterowniczych
-wykonanie oprzewodowania do sterownika ściennego dla pomieszczenia 1.53
h)  wykonanie zasilania elektrycznego z tablicy elektrycznej w budynku  zgodnie z rysunkami z załącznika A, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń: różnicowo i nadmiarowo prądowego dobranego zgodnie z DTR urządzenia klimatyzacyjnego. Przewód zasilający w powłoce z tworzywa bez-halogenowego.  Instalacja elektryczna w korytarzach prowadzona powyżej sufitu podwieszonego systemowego typu Armstrong. W pomieszczeniach 1.43,1.47 i E0-28 w korytach, w pomieszczeniu 1.53 (sala dydaktyczna) w systemie krytym, w bruździe z odtworzeniem powłok malarskich 
i) wykonanie próby szczelności instalacji gazem obojętnym, zgodnie przepisami i DTR urządzeń,
j) odtworzenie sufitów, ścian, powłok malarskich
k) zabezpieczenie miejsc pracy, sprzątanie, wywóz  i utylizacja odpadów,

II. Parametry techniczne urządzeń

1. pomieszczenie dydaktyczne (laboratorium) nr 1.43 na  I piętrze w budynku CBP, 
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora typu split:
- jednostka wewnętrzna ścienna
- jednostka  zewnętrzna
- sterownie klimatyzacji za pomocą pilota
[bookmark: _Hlk114656371]Dane techniczne systemu:
- Wydajność chłodnicza 6,7 kW
- Zakres chłodzenia 1,5-8,0 kW
- Pobór mocy(min-nom-max) chłodzenie   0,31-2,44-2,85kW
- EER  2,75
- SEER  5,73
- Klasa efektywności energetycznej minimalna dla  chłodzenia /grzania A+/A+
-Sezonowe zużycie energii chłodzenie 409kWh/rok
-COP przy +7st.C 2,95
- SCOP  4,01
Dane techniczne jednostka wewnętrzna:
- Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną (w/n): 1040-680 m3/h
-Ciśnienie akustyczne dB(A) 45/41/35
- Moc akustyczna dB(A) 60/56/50 
-Wymiary 320x1050x250 mm
- Waga 14kg
Dane techniczne jednostka zewnętrzna:
- Przepływ powietrza: około 2700 m3/h,
- Ciśnienie akustyczne (w):  48/52 dB,
- Moc akustyczna 65/69
- Zakres pracy -15 do +46st. C
- Wymiary 550x780x290mm
- Waga 44kg
- Podwójna rotacja sprężarki DC
- połączenia rurowe 5/8 – 3/8 cal
- Zasilanie elektryczne 220/240-1-50
- Zabezpieczenie prądowe 20A
- Czynnik ekologiczny: R32

2. pomieszczenie biurowe nr  1.47 na I piętrze w budynku CBP 
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora typu split:
- jednostka wewnętrzna ścienna
- jednostka  zewnętrzna
- sterownie klimatyzacji za pomocą pilota
Dane techniczne systemu:
- Wydajność chłodnicza 2,5 kW
- Zakres chłodzenia 0,9-3,0 kW
- Pobór mocy(min-nom-max) chłodzenie   0,25-0,61-0,82kW
- EER  4,10
- SEER  6,36
- Klasa efektywności energetycznej minimalna dla  chłodzenia /grzania A++/A+
-Sezonowe zużycie energii chłodzenie 138 kWh/rok
-COP przy +7st.C 4,00
- SCOP  4,10
Dane techniczne jednostka wewnętrzna:
- Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną (w/n): 670/450 m3/h
-Ciśnienie akustyczne dB(A) 40/34/29
- Moc akustyczna dB(A) 55/49/44
-Wymiary 290x798x230 mm
- Waga 10kg
Dane techniczne jednostka zewnętrzna:
- Przepływ powietrza: około 1800 m3/h,
- Ciśnienie akustyczne (w):  46/47 dB,
- Moc akustyczna 61/62
- Zakres pracy -15 do +46st. C
- Wymiary 550x780x290mm
- Waga 33kg
- Podwójna rotacja sprężarki DC
- połączenia rurowe 3/8 – 1/4 cal
- Zasilanie elektryczne 220/240-1-50
- Zabezpieczenie prądowe 16A
- Czynnik ekologiczny: R32


3. pomieszczenie dydaktyczne (sala wykładowa) nr 1.53 na I piętrze w budynku CBP: 
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora split
- jednostka wewnętrzna podstropowa
- jednostka  zewnętrzna
- sterownie klimatyzacji sterownikiem przewodowym
Dane techniczne systemu:
- Wydajność chłodnicza 9,5 kW
- Zakres chłodzenia 3,0-11,2 kW
- Pobór mocy(min-nom-max) chłodzenie   0,60-2,95-4,1kW
- EER  3,22
- SEER  5,86
- Klasa efektywności energetycznej minimalna dla  chłodzenia /grzania A+/A+
-Sezonowe zużycie energii chłodzenie 567 kWh/rok
- Zakres chłodzenia (min-max) 3,0-13,0kW
-COP przy +7st.C 3,81
- SCOP  4,27
Dane techniczne jednostka wewnętrzna:
- Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną (w/n): 1860/1020 m3/h
-Ciśnienie akustyczne dB(A) 44/38/32
- Moc akustyczna dB(A) 59/47
-Wymiary 235x1586x690 mm
- Waga 37kg
Dane techniczne jednostka zewnętrzna:
- Przepływ powietrza: około 4080 m3/h,
- Ciśnienie akustyczne (w):  54/57 dB,
- Moc akustyczna 70/74
- Zakres pracy -15 do +46st. C
- Wymiary 890x900x320mm
- Waga 68kg
- Podwójna rotacja sprężarki DC
- połączenia rurowe 5/8 – 3/8 cal
- Zasilanie elektryczne 220/240-1-50
- Zabezpieczenie prądowe 25A
- Czynnik ekologiczny: R32


4. Pomieszczenie laboratoryjne E0-28 w budynku Wydziału Chemii
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora typu split:
- jednostka wewnętrzna ścienna
- jednostka  zewnętrzna
- sterownie klimatyzacji za pomocą pilota
Dane techniczne systemu:
- Wydajność chłodnicza 9,5 kW
- Zakres chłodzenia 3,0-11,2 kW
- Pobór mocy(min-nom-max) chłodzenie   0,60-2,97-4,30kW
- EER  3,20
- SEER  6,10
- Klasa efektywności energetycznej minimalna dla  chłodzenia /grzania A++/A+
-Sezonowe zużycie energii chłodzenie 545 kWh/rok
-COP przy +7st.C 3,23
- SCOP  4,20
Dane techniczne jednostka wewnętrzna:
- Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną (w/n): 1610/1180 m3/h
-Ciśnienie akustyczne dB(A) 49/45/41
- Moc akustyczna dB(A) 64/60/56
-Wymiary 348x1200x280 mm
- Waga 19kg
Dane techniczne jednostka zewnętrzna:
- Przepływ powietrza: około 4080 m3/h,
- Ciśnienie akustyczne (w):  54/57 dB,
- Moc akustyczna 70/74
- Zakres pracy -15 do +46st. C
- Wymiary 890x900x320mm
- Waga 68kg
- Podwójna rotacja sprężarki DC
- połączenia rurowe 5/8 – 3/8 cal
- Zasilanie elektryczne 220/240-1-50
- Zabezpieczenie prądowe 25A
- Czynnik ekologiczny: R32


