Oswietlenie_Mietowa 30.08.2019 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u X

Ulica 1 do EN 13201:2015 Schréder 356492 AMPERA MINI
4
— (3) —
Chodnik 1 (P6), 70.00 m? 200m
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 87.50 m? 250 m )
Pas postoju 2 2,00m
Jezdnia 1 (M6), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
(2)
6,00 m
[ Lampa: 1x24 Cree XP-G2
Strumien $wietlny (oprawa): 4471.91 Im
T Strumien swietlny (lampa): 5378.00 Im
. . Godziny pracy
Pas postoju 1 2,50m 4000 h: 100.0 %, 38.0 W
W/km: 1102.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Sciezka dla rowerzystéw 2 (P5), 87.50 m? 250m Qdstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
T Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.008 m
Wysokos$¢ ktu swietl 1): .
Chodnik 2 (P6), 70.00 m2 200m ysokos$¢ punktu swietlnego (1) 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
} 35,00 m }
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 705 cd/kim
przy 80°: 331 cd/kim
przy 90°: 1.31 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P6)

Em [Ix] Emin [Ix]
22.00 20.40
<3.00

215 1.14

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 20.60
<4.50

3.56 1.91

Jezdnia 1 (M6)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cdim?] 2035  20.40 <20  20.30
20.30

0.42 0.67 0.76 9 0.69

Sciezka dla rowerzystow 2 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 20.60
<4.50

3.42 0.81

Chodnik 2 (P6)

Em [Ix] Emin [Ix]
22.00 20.40
<3.00

2.26 0.46

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: AMPERA MINI (152.0 kWh/rok)

DIALux

0.3 kWh/m? rok
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