
Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne 

oddziaływanie ścieków i gazów (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8

możliwe jest zastosowanie studni prefabrykowanych 

Studzienki zaprojektowane w oparciu o katalogi firmy Matbet-Bis

Kręgi łączone na uszczelki

innego producenta np. Steinrisse

Klamry złazowe należy montować w układzie drabinowym.

Dla studni prefabrykowanej należy zastosować beton kl. C35/45
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pokrywa wypełniona 

należy obetonować betonem min.kl. C16/20
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Właz kanałowy Ø 625mm

klasa D400 kN
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tworzywowej

stalowego Ø32mm w otulinie

Klamry złazowe z pręta pełnego
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płyta żelbetowa 10-15cm, beton kl. C12/15

7cm od ściany

10cm pod włazem

poręcz chwytna z pręta

stalowego ocynkowanego Ø30mm

antypoślizgowej

stalowego Ø32mm w otulinie

Klamry złazowe z pręta pełnego

tworzywowej o strukturze
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przejście szczelno-elastyczne

Tujela z uszczelką 

dla rur PVC

dla rur PVC

Tujela z uszczelką 

przejście szczelno-elastyczne

RZ. POKRYWY

RZ. DNA KANAŁU

RZ. DNA
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