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ROZWIAZANIE LED DLA
OPTYMALNEGO ZWROTU
KOSZTOW INWESTYCJI

Rodzina opraw Ampera zostata
zaprojektowana z myslg o stworzeniu
oprawy mozliwie efektywnej pod
wzgledem energetycznym

i ekonomicznym.

Technologia LED umozliwia tworzenie rozwigzan
znacznie poprawiajgcych komfort i bezpieczefistwo.
Niemniej jednak, nowoczesne instalacje
oSwietleniowe powinny dawac jasny obraz
dotyczacy catkowitych kosztéw ich utrzymania

oraz spodziewanych oszczednosci zuzycia

energii elektrycznej. Dzieki wysokiej wydajnosci

i uniwersalnej funkcjonalnosci prowadzacej do
maksymalnego skrécenia czasu zwrotu kosztow
inwestycji, rodzina opraw AMPERA wyznacza nowy
standard w oSwietleniu LED. Dodatkowo wysoka
trwatos¢ oraz niskie koszty utrzymania powoduja, ze
inwestor czerpie maksimum korzysci. Trzy rozmiary,
strumief Swietlny nawet 35,000 Im i rznorodne
rozsyty SwiattoSci z powodzeniem zaspokojg
potrzeby inwestorow chcacych oswietlac ulice i drogi.
Oprawy AMPERA sg idealnym rozwigzaniem przy
wymianie starych opraw wyposazonych w Zrédta
rteciowe, sodowe czy metalohalogenkowe. AMPERA
Mini zostata zaprojektowana jako alternatywa dla
wytadowczych Zzrodet 70 W, zas AMPERA Midi i Maxi
pozwalaja zastapic oprawy z przedziatu 150-250 W.
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KLUCZOWE ZALETY

e Optacalne i wydajne e tatwy montaz i ustawienie
rozwigzanie oSwietleniowe (regulacja kata nachylenia)
dla szybkiego zwrotu

kosztow inwestycji e FutureProof: tatwa wymiana

panelu LED i osprzetu
° ro. iar
3 rozmiary e Zabezpieczenie

e SzczelnoSC IP 66 przeciwprzepieciowe 10 kV

e System ThermiX®: e Regulacja kata nachylenia
zapewniajacy optymalne w zakresie od o do +15° (montaz
odprowadzanie ciepta bezposrednio na stupie) oraz

od o do —15° (przy montazu na
wysiegniku)
* Dopuszczenie do stosowania

na terenach kolejowych
zarzadzanych przez PKP PLK
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