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KOSZTORYS INWESTORSKI 144-00-001

Budowa: Budowa ul. Mietowej w m. Plewiska wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i oswietlenia
Rodzaj robot: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: ul. Mietowa, Plewiska
Zamawiajacy: GMINA KOMORNIK
UL. STAWNA 1

62-052 KOMORNIKI

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ulicy Mietowej etap II, w miejscowosci Plewiska, w granicach pasa drogowego
wyzej wymienionej ulicy, wraz z budowg nawierzchni chodnikdw, zatoki postojowej i zjazdéw, oraz infrastruktury technicznej
odprowadzajgcej wode deszczowg z obszaru objetego inwestycja, sieci oSwietleniowej, inwestycja obejmuje réwniez wykonanie
wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej w istniejgcg sie¢ zlokalizowanej ul. Mietowej. Wszystkie prace prowadzone beda
w granicach paséw drogowych ww. ulicy oraz ulic przylegtych w zakresie skrzyzowan z ulicg objetg opracowaniem

2. Skrocony opis:

-  Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni ulicy 6.0m
- Szeroko$¢ chodnikéw - min. 2.00m
- Szerokos$c¢ $ciezki rowerowej 2.5m
- Szeroko$¢ zjazdéw dostosowane do istniejgcych szerokosci bram 4.0-5.0m
- Pochylenie poprzeczne jezdni: przekroj jednostronny, spadek 2.0% w kierunku lewej krawedzi jezdni oraz daszkowe w
miejscu wigczenia w istniejaca nawierzchnie umocniona.
-~ Pochylenie poprzeczne chodnikéw i zjazdéw: jednostronne w kierunku nawierzchni ulicy, zieleni réwne 2.0%
- Nawierzchnia warstwa $cieralna ulic - kostka brukowa betonowa gr. 8cm
-~ Dhugosc przebudowanego odcinka ulicy = 197.22m
Nawierzchnie zaprojektowano z warstwa $cieralng z kostki brukowej betonowej oraz bitumicznej dla Sciezki rowerowej.
W zaleznosci od przeznaczenia nawierzchni zaprojektowano zmienng kolorystyke kostki brukowej betonowej:
- Kolor szary - warstwa $cieralna nawierzchni ulic.
- Kolor grafitowy - warstwa Scieralna nawierzchni skrzyzowan wyniesionych i zjazdéw, miejsc postojowych.
- Kolor czerwony - warstwa Scieralna nawierzchni chodnikow.

Kolor biaty i grafitowy typ kostki Nova Granit - warstwa Scieralna nawierzchni ulic w miejscach lokalizacji przejsc¢ dla pieszych i
przejazdéw rowerowych
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WARTOSC

1 CPV 45233123-7: Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym

KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdni gleb 20 cm w gruncie kat 1/4
- KORYTO 31cm (912.9+450.4+162.9)=1526.2

KNR 231-01-01-02-00
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm
- DODATKOWE 1lcm

KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdni gleb 20 cm w gruncie kat
1/4- KORYTO 28cm (135.8+879.50+705.9)=1721.00

KNR 231-01-01-02-00
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm
- DODATKOWE 8cm

KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2
(277.8+99.5+213.2+802.90)=1393.40mb

KNR 401-01-08-05-00
Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie
kategorii 1-2 (1526,2x0.31+1721.00x0.28+1393,4x0,4x0,4)x1,3=1531.3m3

KNR 401-01-08-08-00
Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km -
DODATKOWE 9km

KNR 231-04-03-03-00
Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
na tawie betonowej

KNR 231-04-03-07-00
Dodatek za ustawienie kraweznikow na ukach R do 10 m R=6.0m

KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem

KNR 231-04-02-05-00
Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na tukach R do 40 m R=6.0m

KNR 231-04-03-03-00
Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
ANALOGIA KRAWEZNIK 15x22x100cm

KNR 231-04-03-07-00
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 10 m - KRAWEZNIK
15x22x100CM

KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem

KNR 231-04-02-05-00
Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na tukach R do 40 m R=6.0m

KNR 231-04-03-05-00
Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

km

mZ

mZ

mZ

mZ

metr

m3

metr

metr

m3

metr

metr

m3

metr

0,20

1526,20

4578,60

1721,00

3442,00

1393,40

1531,30

13781,70

251,50

26,30

25,00

2,40

213,20

18,60

19,90

1,70

99,50



KOSZTORYS 144-00-001 Strona 2 16-08-2019
SYKAL-NET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN N N
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 19 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 8,96
1 20 KNR 231-04-07-04-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawa - ANALOGIA OBRZEZE 8x25x100cm metr 802,90 e
1 21 KNR 231-04-07-06-00
Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m metr 49,80 s e,
1 22 KNR 231-04-02-04-00 )
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - OBRZEZA m? 32,12 s e,
123 KNR 231-06-07-02-00
Sciek 2-rzedowy z klinkieru 1-skrzydtowego na podsypce
cementowo-piaskowej - ANALOKIA $ciek z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
szerokosci 20cm metr 207,60 .
1 24 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 1/4
(912.9+749.10+879.5+705.7)=2368. 1m2 m? 2368,10 e
1 25 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarka -
ANALOGIA warstwa mrozochronna gr 22cm (912.9+450.4+162.9)=1526.2m2 m? 1526,20 s e
1 26 KNR 231-01-11-02-00
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sprzetem rolniczym - dodatek
za 1 cm - dodatkowe 7cm m? 10683,40 s s
1 27 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarka
-ANALOGIA - warstwa mrozochronna gr 10cm (135.8+879.50+705.7) =
1721,0m2 m? 1721,00 s e
1 28 KNR 231-01-11-02-00
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sprzetem rolniczym - dodatek
za 1 cm POMNIEJSZENIE o 5cm m? -8605,00 s s
1 29 KNR 231-01-14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm
(912.9+450.4+162.9)=1526.2m2 m? 152620 e e
1 30 KNR 231-01-14-06-00
Warstwa dolna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm (dodatkowe 10cm na
skrzyzowaniach wyniesionych) m? 4504,00 s e,
1 31 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA
warstwa gr. 13cm m? 705,70 s e
1 32 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe Scm m? 3528,50 s e
1 33 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA
warstwa gr. 10cm (135.8+879.50) = 1015.3m2 m? 101530 s
1 34 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 2cm m? 2030,60 s e,
1 35 KNR 231-03-10-01-00
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm - AC11W 50/70 gr.
Scm m? 705,70 s e,
1 36 KNR 231-03-10-02-00
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca - dodatek za 1 cm -
dodatkowy lem m? 705,70 s e
1 37 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm - kolor kostki szary m? 912,90 s e
1 38 KNR 231-05-11-03-01
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm - kolor kostki czerwony m? 789,50 e e
1 39 KNR 231-05-11-03-01
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm - kolor kostki grafitowy m? 749,10 s e
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1 40 KNR 231-03-11-05-00
Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm - AC8
50/70 m? 705,70 e e
1 41 KNR 201-05-10-01-00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm - ANALOGIA
warstwa gr. 15cm m? 1028,80 s e
1 42 KNR 201-05-10-02-00
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu -
dodatkowe 10cm m? 2057,60 s e,
1 43 KNR 231-14-06-04-00
Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego - zawory
wodociggowe 4szt, gazowe 3szt szt 7,00 s
1 44 KNR 231-14-06-03-00
Regulacja pionowa wtazow kanalowych- kanalizacja sanitarna szt 4,00 s e,
1 45 KNR 231-14-06-05-00
Regulacja pionowa studzienki telefoniczne;j szt 2,00 s
1 46 KNNR NO005-07-05-01-05
UloZenie rur ostonowych z PCV ¢ 160 - montaz rury dwudzielnej typu AROT
AT110PS - na kablu elektroenergetycznym metr 97,00 s e
1 47 KNNR NO005-07-05-01-05
UloZenie rur ostonowych z PCV ¢ 160 - montaz rury dwudzielnej typu AROT
AT110PS - na kablu teletechnicznym metr 110,60 s e

OGOLEM KOSZTORYS 144-00-001
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1 CPV 45233123-7: Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
1 1 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym km 0,20
1 2 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdni gieb 20 cm w gruncie kat 1/4 -
KORYTO 31cm (912.9+450.4+162.9)=1526.2 m? 1526,20
1 3 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm -
DODATKOWE Ilcm m? 4578,60
1 4 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdni gleb 20 cm w gruncie kat 1/4-
KORYTO 28cm (135.8+879.50+705.9)=1721.00 m? 1721,00
1 5 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm -
DODATKOWE 8cm m? 3442,00
1 6 KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2
(277.8+99.5+213.2+802.90)=1393.40mb metr 1393,40
1 7 KNR 401-01-08-05-00 Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odleglos¢ do 1 km w gruncie kategorii
1-2 (1526,2x0.31+1721.00x0.28+1393,4x0,4x0,4)x1,3=1531.3m3 m? 1531,30
1 8 KNR 401-01-08-08-00 Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastgpny 1 km - DODATKOWE
9km m? 13781,70
1 9 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na
fawie betonowej metr 251,50
1 11 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 10 m R=6.0m metr 26,30
1 12 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 25,00
1 13 KNR 231-04-02-05-00 Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na lukach R do 40 m R=6.0m m? 2,40
1 14 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
ANALOGIA KRAWEZNIK 15x22x100cm metr 213,20
1 15 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na hukach R do 10 m - KRAWEZNIK
15x22x100CM metr 18,60
1 16 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 19,90
1 17 KNR 231-04-02-05-00 Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na lukach R do 40 m R=6.0m m? 1,70
1 18 KNR 231-04-03-05-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 99,50
1 19 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m? 8,96
1 20 KNR 231-04-07-04-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa -
ANALOGIA OBRZEZE 8x25x100cm metr 802,90
1 21 KNR 231-04-07-06-00 Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m metr 49,80
1 22 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod krawezmik betonowa z oporem - OBRZEZA m? 32,12
1 23 KNR 231-06-07-02-00 Sciek 2-rzedowy z klinkieru 1-skrzydlowego na podsypce cementowo-piaskowej -
ANALOKIA $ciek z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm szerokosci 20cm metr 207,60
1 24 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4
(912.9+749.10+879.5+705.7)=2368.1m2 m? 2368,10
1 25 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarka - ANALOGIA
warstwa mrozochronna gr 22cm (912.9+450.4+162.9)=1526.2m2 m? 1526,20
1 26 KNR 231-01-11-02-00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sprzetem rolniczym - dodatek za 1
cm - dodatkowe 7cm m? 10683,40
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1 27 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarka -ANALOGIA

- warstwa mrozochronna gr 10cm (135.8+879.50+705.7) = 1721,0m2 m? 1721,00
1 28 KNR 231-01-11-02-00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sprzetem rolniczym - dodatek za 1

cm POMNIEJSZENIE o 5¢cm m? -8605,00
1 29 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm

(912.9+450.4+162.9)=1526.2m2 m? 1526,20
1 30 KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm (dodatkowe 10cm na

skrzyzowaniach wyniesionych) m? 4504,00
1 31 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA warstwa

gr. 13cm m? 705,70
1 32 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe Scm m? 3528,50
1 33 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA warstwa

gr. 10cm (135.8+879.50) = 1015.3m2 m? 1015,30
1 34 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 2cm m? 2030,60
1 35 KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm - AC1IW 50/70 gr. Sem m? 705,70
1 36 KNR 231-03-10-02-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca - dodatek za 1 cm - dodatkowy

lem m? 705,70
1 37 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowe;j szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3cm - kolor kostki szary m? 912,90
1 38 KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3cm - kolor kostki czerwony m? 789,50
1 39 KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3cm - kolor kostki grafitowy m? 749,10
1 40 KNR 231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm - AC8 50/70 m? 705,70
1 41 KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm - ANALOGIA warstwa

gr. 15cm m? 1028,80
1 42 KNR 201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu -

dodatkowe 10cm m? 2057,60
1 43 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - zawory wodociagowe

4szt, gazowe 3szt szt 7,00
1 44 KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych- kanalizacja sanitarna szt 4,00
1 45 KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej szt 2,00
1 46 KNNR  N005-07-05-01-05 Utozenie rur ostonowych zPCV ¢ 160 - montaz rury dwudzielnej typu AROT

A110PS - na kablu elektroenergetycznym metr 97,00
1 47 KNNR  NO005-07-05-01-05 Utozenie rur ostonowych zPCV ¢ 160 - montaz rury dwudzielnej typu AROT

A110PS - na kablu teletechnicznym metr 110,60




