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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany ,,BUDOWA UL MIETOWEJ] W m. PLEWISKA — etap
II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

TOM PROJEKT PROJEKTANT DATA PODPIS
; mgr inz. Magda
I Zagospodarowanie Wojciechowska 07.2019
terenu WKP/0249/POOD/07
mgr inz. Magda
II Projekt drogowy Wojciechowska 07.2019
WKP/0249/PO0OD/07
Kanalizacja mgr inz. Ewa Lisiewicz
H deszczowa 561/87/Pw 07.2019
mgr inz. tukasz
v Oswietlenie uliczne Sobierajski 07.2019
WKP/0223/PWOE/05
Stata organizacja mgr inz. Magda
Vv h Wojciechowska 07.2019
ruchu WKP/0249/PO0OD/07

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany , BUDOWA UL MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap
II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

70/2005/2G

TOM PROJEKT PROJEKTANT DATA PODPIS
Zagospodarowanie mgr inz. Szymon Majer
I terenu WKP/00111/PWoD2015 | 07-2019
- mgr inz. Szymon Majer
II Projekt drogowy WKP/00111/PWOD2015 07.2019
i mgr inz. Ryszard
11 Kanalizacja Kazmierczak 07.2019
deszczowa 7131/169/P/2002
1\ Oéwietlenie uliczne | M9r inz. Jaromir Czemiak | 7 5019
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KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OSWIETLENIA

m

Magda Wojciechowska

I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIE PROJEKTANTA

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdznigjszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany tom I Zagospodarowanie terenu ,,BUDOWA UL
MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019r.
Projektant
Mgr inz. Magda Wojciechowska

4. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdznigjszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany tom I Zagospodarowanie terenu ,,BUDOWA UL
MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEJ I OSWIETLENIA” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019r.
Projektant
Mgr inz. Szymon Majer
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5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal;:lﬁkacrjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: AR YAYS
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Magda Wojciechowska

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!IZCZACY
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiei\omgowa:‘ lzl'by Inzynierow Budownictwa
NIRRT W i
NI

drinz. D;zm‘el Pauwlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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6. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

-projekt

Magda Wojciechowska

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKX-DP-DW-0054-0055-141/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownistwa (tekst jednolity Dz. U, z 2014 r, poz. 1946) i art. 12 ust, 1.pkt 15, art. [2 ust. 2, 3 14
oraz dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 304, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rezporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie { Dz. 11
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Szymon Sebastian Majer

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 20 wrzesnia 1984 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0111/PWOD/15

do projektowania i kierewania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w caloéei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. edstepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pougzenie
|.Podstawa do wykonywania samedziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnege rejestru
Gldwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego orar wpis na lislg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzjl stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyinej Polskiej fzby Inzynierow
Budownicetva w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskic] Okrggowej Komisji Kwaliflkacyine] Wiclkopolskicj
Okregowe| Tzby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aocm e

prol. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Magda Wojciechowska

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc
Pan Szymon Sebastian Majer jest upowazniony w specjalnosel inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiegao,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rezwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Roezwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedmiej specjalnosei uprawniajg
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — profl dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.....;.........:'.................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarCZyﬂski:._...‘.:.._

AT A1
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:,.....,,..;;.L:. Sl ..\,\

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Sebastian Majer

62-500 Konin, ul, Swigtojafiska 14/15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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7. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

FELS KA
i 2 B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZNN-YKC-SGJ *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Strona |12



BUDOWA UL MIETOWEJ W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA 201 9

KANALIZACJII DESZCZOWEJ I OSWIETLENIA
-projekt
Magda Wojciechowska

FOLIRA
I & B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3T-9FB-8WR *

Pan Szymon Sebastian Majer o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0190/15

adres zamieszkania ul. Folwarczna 31B/16, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej zby Inzynierow
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA
1. INWESTOR
Gmina Komorniki
Urzad Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ulicy Mietowej etap II, w miejscowosci Plewiska, w
granicach pasa drogowego wyzej wymienionej ulicy, wraz z budowg nawierzchni chodnikéw, zatoki postojowej
i zZjazdow, oraz infrastruktury technicznej odprowadzajgcej wode deszczowg z obszaru objetego inwestycja, sieci
o$wietleniowej, inwestycja obejmuje réwniez wykonanie witgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej w
istniejgcq sie¢ zlokalizowanej ul. Mietowej. Wszystkie prace prowadzone bedg w granicach paséw drogowych
ww. ulicy oraz ulic przylegtych w zakresie skrzyzowan z ulicg objetg opracowaniem.

Droga objeta projektem nie jest zaliczana do drég publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia
21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity DZ.U..2017 poz. 2222 z dnia 09.11.2017).

UWAGA: Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U nr 1332 z 2017 teks
jednolity) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa zjazdow z drég
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W zwiazku z powyzszym
zjazdy oraz zatoki postojowe nie sg objete niniejszym pozwoleniem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

« Ul Mietowa — 618/84

e ul. Strazewicza — 618/26

e ul. Lawendowa — 618/37

arkusz mapy 2 z ob. 0005 Plewnika w miejscowosci Plewiska, gminie Komorniki, powiat poznanski,

wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru niebieskiego a punkty
zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 14.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy
poszczegdlnych ulic.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapy do celéw projektowych 1:500,

— Badania podtoza gruntowego

— Dane inwentaryzacyjne,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430),

— Uchwata nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007 w sprawie uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska w rejonie ulicy
Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmujacego czesci dziatki nr ewidencyjny gruntu 618/28

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

5. ZAKRES INWESTYCIJI
Projekt dotyczy wykonania robdt budowalnych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ulicy Mietowej etap
II, w miejscowosci Plewiska, w granicach pasa drogowego wyzej wymienionej ulicy, wraz z budowg nawierzchni
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chodnikéw, zatoki postojowej i zjazdéw, oraz budowie infrastruktury technicznej odprowadzajgcej wode
deszczowg z obszaru objetego inwestycji i budowa linii o$wietleniowej. Prace zwigzane z budowg obejmowac
beda nastepujace roboty

-~ Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementow projektowanych (prowadzone przez caty okres

wykonywania prac budowalnych),

—  Wykonanie oznakowania tymczasowego,

—  Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm — w miejscach istniejgcych pasow zieleni

—  Wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni chodnikéw i zjazdéw oraz kraweznikdw betonowych oraz

obrzezy,

—  Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg

-~ Wykonanie linii o$wietleniowej

-~ Wykonanie zabezpieczen istniejgcej infrastruktury technicznej,

—  Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, obrzeza

—  Ustawienie projektowanych kraweznikéw betonowych

-~ Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni chodnikdéw i zjazdéw, miejsc postojowych

-~ Wykonanie projektowanych elementéw odwodnienia,

—  Wykonanie regulacji pionowej infrastruktury podziemnej (studnie, zawory, skrzynki).

—  Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni ulic,

-~ Wykonanie konstrukcji chodnikdw i zjazdéw, miejsc postojowych,

—  Wykonanie konstrukgji projektowanej ulicy,

—  Humusowanie i obsianie trawg powierzchni zielonych,

—  Przeprowadzenie prac porzadkowych,

—  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki objete opracowaniem zlokalizowane sg w na osiedlu mieszkaniowym w migejscowosci Plewiska, na
osiedlu znajdujg sie dziatki budowlane zabudowane domami jednorodzinnymi wolnostojgcymi, domami
wielorodzinnymi oraz dziatki niezabudowane przeznaczone réwniez pod budynki mieszkalne wolnostojace.

Ulice przylegajace do odcinka objetego opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowg natomiast odcinek
ul. Mietowej na poczatku projektowanego odcinka posiada nawierzchnie gruntowg a na koncu nawierzchnie
umocniong z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej koloru szarego.
W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg nastepujgce sieci podziemne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag, siec teletechniczna i elektroenergetyczna.

7. WYMOGI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren objety projektem zlokalizowany jest w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,terenu we wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmujgcego czesci dziatki
nr ewidencyjny gruntu 618/28" (Uchwata nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007).
Zgodnie z zatgcznikiem graficznym ul. Mietowa oznaczona jest symbolem 6KD, ulica prof. J. Koztowskiego
symbolem 1KDD natomiast ul. Lawendowa symbolem 3KD.
Zgodnie z zapisami ww. planu
o Rozdziat II Ustalenia szczegotowe, Przeznaczenie terenow, Zasady ochrony i ksztaftowania fadu
przestrzennego
&5, 4, Dia terenow komunikacji - drog publicznych 1KD do 13KD ustala sie:
1) wyznaczenie w ulicy pasa jezdni, chodnika i zieleni;
2) moZliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych;
3) moZliwosc lokalizacji stacji transformatorowych i sieci infrastruktury technicznej;
4) wiaczenie terenu 5KD w linie rozgraniczajgce ulicy Zielarskiej;
o Rozdziat II Ustalenia szczegotowe, Parametry, wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
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$§9. 4. Dla terenow komunikacji 1KD do 13KD ustala sie:
1) szerokos< jezdni minimum 5 m;

2) szerokosc chodnika minimum 1,5 m;

3) nawierzchnia jezdni utwardzona

Rozwigzania projektowe sg zgodne z zapisami zawartymi w uchwale dotyczacej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru objetego opracowaniem.

8. INFORMACIA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.

Obszar objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarze chronionym. W pasach drogowych objetych
inwestycjg brak jest zieleni (drzew, krzewdw).

9. ELEMENTY PROJEKTOWANE

9.1. Podstawowe parametry projektowe
- Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni ulicy 6.0m
—  Szeroko$¢ chodnikéw — min. 2.00m
—  Szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2.5m
- Szeroko$¢ zjazddéw dostosowane do istniejgcych szerokosci bram 4.0-5.0m
—  Pochylenie poprzeczne jezdni: przekréj jednostronny, spadek 2.0% w kierunku lewej krawedzi jezdni
oraz daszkowe w miejscu witgczenia w istniejgcg nawierzchnie umocniona.
—  Pochylenie poprzeczne chodnikéw i zjazdéw: jednostronne w kierunku nawierzchni ulicy, zieleni réwne
2.0%
—  Nawierzchnia warstwa Scieralna ulic — kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Dtugosc¢ przebudowanego odcinka ulicy = 197.22m
Nawierzchnie zaprojektowano z warstwa Scieralng z kostki brukowej betonowej oraz bitumicznej dla Sciezki
rowerowej.
W zaleznosci od przeznaczenia nawierzchni zaprojektowano zmienng kolorystyke kostki brukowej betonowej:
— Kolor szary — warstwa $cieralna nawierzchni ulic.
— Kolor grafitowy — warstwa Scieralna nawierzchni skrzyzowan wyniesionych i zjazdéw, miejsc postojowych.
— Kolor czerwony — warstwa $cieralna nawierzchni chodnikow.
— Kolor biaty i grafitowy typ kostki Nova Granit — warstwa $cieralna nawierzchni ulic w miejscach lokalizagji
przejs$c¢ dla pieszych i przejazddéw rowerowych.

9.2.  Plan sytuacyijny i przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano nawierzchnie ulicy w granicach pasa drogowego w nawigzaniu do jego szerokoSci i
istniejgcego zagospodarowania terenu sgsiadujgcego z pasem drogowym. Zaprojektowano ulice o dtugosci
197.22m szerokosci w kraweznikach 6.0m, oraz 5.5m na poczatku projektowanego odcinka i 7.0m na wiaczeniu
w istniejgca nawierzchnie utwardzong na koncu projektowanego odcinka. Nawierzchnie obramowano
kraweznikiem betonowych 15x30x100cm wyniesionym 12cm w miejscach przejs¢ dla pieszych, przejazdach
rowerowych, zatokach postojowych, zjazdach kraweznik nalezy wymieni¢ na kraweznik 15x22x100cm typ
najazdowy obnizony do 1cm na przejsciach i przejazdach rowerowych oraz wyniesionych 4cm na zjazdach i
zatokach postojowych. Zaprojektowano chodniki o0 minimalnej szerokosci 2.0m i Sciezkg rowerowg o szerokosci
2.5m. Nawierzchnie chodnika i $ciezki rowerowej obramowano obrzezem betonowym 8x25x100cm na tawie
betonowej z oporem.

0$ ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego pasa drogowego i sktada sie z 2 odcinkéw prostych
oraz tukéw poziomych o promieniach R=150.0m.

Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym rownym 2.0%. ze spadkiem w
kierunku lewej krawedzi jezdni oraz ze spadkiem daszkowym na wigczeniu w istniejgcg nawierzchnie umocniong
na koncu projektowanego odcinka.
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Zaprojektowano zjazdy w miejscu istniejgcych zjazdédw i bram wjazdowych, jako zjazdy przez chodnik ze
skosami wjazdowymi 1:1m w obramowaniu z kraweznika betonowego 12x25x100cm.

1. ODWODNIENIE.

Zaprojektowano odwadnianie pasa drogowego poprzez wykonanie na catej dtugosci projektowanych ulic
Sciekow przykraweznikowych z kostki brukowej betonowej (szerokos¢ scieku 0.20m) i gtebokosci statej réwnej
0.02m. Wody deszczowe odprowadzone zostang za pomocg uktadu wpustdéw deszczowych oraz istniejgcej i
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (tom III) do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2. ZIELEN

Inwestycja nie powoduje kolizji z zielenig. W pasie drogowym brak jest drzew i krzewdw.

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg nalezy zdjg¢ warstwe darniny
(humusu) i zabezpieczy¢ przez pryzmowanie, po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg nalezy ponownie
obhumusowac tereny zielone i utozy¢ darnine lub obsiac trawa.

3. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni ulicy nie spowodujg powstania kolizji z istniejgcg infrastrukturg
uzbrojenia terenu.

Wszystkie elementy zlokalizowane z w nawierzchniach objetych przebudowg nalezy wyregulowaé
wysokosciowo, a elementy infrastruktury, ktére sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki
znamieniowe dotyczace przebudowywanych urzadzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Wszystkie linie kablowe w miejscu projektowanych nawierzchni umocnionych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
utozenie oston z rur dwudzielnych.

Projekt zaklada réwniez budowe o$wietlenia ulicznego. Projekt o$wietlenia zawiera tom IV niniejszego
opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni [m?]
Kolor szary 912.90
Kolor grafitowy
e skrzyzowanie 450.4m?,
Kostka brukowa betonowa |® Zazdy 135.8m?, 74910
e zatoki postojowe 162.9m?
Kolor czerwony 878.80
tacznie 2540.80
Nawierzchnia bitumiczna 759.30
Zielen 1031.10

5. PRACE WYKONCZENIOWE
Po ukonczeniu prac zwigzanych z budowg nawierzchni ulicy i chodnikow teren przylegty do placu budowy
nalezy uporzadkowac.

6. INFORMACIE DODATKOWE

Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektow archeologicznych - wymagajacych
wnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
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przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

7. INFORMACIA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
7.1. Podstawa opracowania

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ.U. 2016
poz. 124 z dnia 29.01.2016)

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)
7.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Inwestycja objeta projektem nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Obszar odziatywania projektowanych ulic zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego ul. Mietowej,
przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz z warunkami technicznymi wtasciciela dziatek oraz gestordw sieci. Projektowane zagospodarowanie terenu
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek, (zapewniono dojazd do wszystkich dziatek
sgsiadujgcych z inwestycjg), oraz nie narusza intereséw o0sdb trzecich.

Opracowata: mgr inz. Magda Wojciechowska
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III. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

1. SZATA ROSLINNA
Planowana inwestycja nie koliduje z zielenig w pasie drogowym brak jest drzew i krzewdw.

2. OCHRONA WODY

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z obszardw nawierzchni ulicy, skrzyzowan, chodnikow i
Zjazdéw, miejsc postojowych i Sciezek rowerowych oraz pozostatych powierzchni odbywac sie bedzie
powierzchniowo do Sciekdw ulicznych i do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra potgczona zostanie z
uktadem kanalizacji juz istniejgcym.

3. OCHRONA POWIETRZA

Gtownym Zzrédtem emisji zanieczyszczen podczas eksploatacji zamierzenia sg pracujgce silniki pojazdéw. W
tym przypadku emisja ma charakter staty i dtugoterminowy. Produktami spalania paliw ptynnych w silnikach
pojazdéw sg m.in. tlenki azotu (NOx), weglowodory aromatyczne (WWA), dwutlenek siarki (S02) oraz tlenek
wegla, (CO).

Zgodnie z przyjeta praktyka, — jako substancje krytyczng przyjeto dwutlenek azotu (NO2) jest on, bowiem
zanieczyszczeniem, ktdre ma najwiekszy wptyw, na jako$¢ powietrza w otoczenie szlakéw komunikacyjnych.
Zawartos¢ dwutlenku siarki w spalinach samochodowych jest znikomo niska, ze wzgledu na rygorystyczne
przepisy dotyczace zawartosci siarki w paliwach dostepnych na naszym rynku.

Zanieczyszczenia pytowe powstajgce podczas Scierania sie nawierzchni drogowej oraz opon pojazdéw nie
sg brane pod uwage ze wzgledu na to, ze dominujgcymi sktadnikami sg w nich frakcje nielotne osadzajace sie
w bezposrednim sgsiedztwie Zzrodta powstawania.

4. ODPADY STALE

Ilo$¢ odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji uzalezniona jest o wielu czynnikéw. Ilo$¢ powstajgcych
odpaddéw statych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego z uwagi na niezmienny sposob
zagospodarowania pasa drogowego.

Podczas eksploatacji odpady powsta¢ bedg podczas nastepujgcych procesow:

+ Systematycznego oczyszczania urzadzen do odprowadzenia wod opadowych (studzienek wpustowych,
studni kanalizacyjnych i kolektoréw) ze zbierajgcego sie w nich szlamu i zanieczyszczen w postaci lisci,
piasku itp.)

+ Zbierania i przekazywania podmiotom uprawnionym odpadow komunalnych (Smieci)

Odpady powstajace na etapie eksploatacji zaliczamy do nastepujgcych rodzajow:

+ 130503* - szlamy z kolektorow

+ 150202* - sorbenty wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdéw substanciji
niebezpiecznych na drodze

« 1500203 - sorbenty wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdw substancji innych niz
niebezpieczne na drodze

+ 168101* - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow drogowych

+ 200301 — niesegregowane odpady komunalne

+ 200303 — odpady z czyszczenia ulic i placow

+ 200306 — odpady ze studzienek kanalizacyjnych

* 200399 — odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

* odpady niebezpieczne
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Odpady powstajace na etapie eksploatacji bedg odbierane w oparciu o umowe przez specjalistyczne firmy i
stuzby komunalne.

Opracowata
mgr inz. Magda Wojciechowska
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IV. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290 ze zm.),
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zm.).

2. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt dotyczy wykonania robot budowalnych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ulicy Mietowej etap
II, w miejscowosci Plewiska, w granicach pasa drogowego wyzej wymienionej ulicy, wraz z budowg nawierzchni
chodnikéw, zatoki postojowej i zjazddéw, oraz budowie infrastruktury technicznej odprowadzajgcej wode
deszczowg z obszaru objetego inwestycji i budowa linii o$wietleniowej. Prace zwigzane z budowg obejmowac
beda nastepujace roboty

—  Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres

wykonywania prac budowalnych),

—  Wykonanie oznakowania tymczasowego,

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm — w miejscach istniejgcych pasow zieleni

-~ Wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni chodnikéw i zjazdéw oraz kraweznikdw betonowych oraz

obrzezy,

—  Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg

-~ Wykonanie linii o$wietleniowej

-~ Wykonanie zabezpieczen istniejgcej infrastruktury technicznej,

—  Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, obrzeza

—  Ustawienie projektowanych kraweznikéw betonowych

- Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw, miejsc postojowych

—  Wykonanie projektowanych elementéw odwodnienia,

—  Wykonanie regulacji pionowej infrastruktury podziemnej (studnie, zawory, skrzynki).

—  Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni ulic,

—  Wykonanie konstrukgji chodnikdw i zjazddw, miejsc postojowych,

—  Wykonanie konstrukgji projektowanej ulicy,

—  Humusowanie i obsianie trawg powierzchni zielonych,

—  Przeprowadzenie prac porzadkowych,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

—  Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym zakres opracowania nie znajdujg sie obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290 ze zm.): budowle stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowg

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce zagrozenia stanowia:

—  Sieci uzbrojenia terenu (podziemne i naziemne),

—  Ruch samochodowy,
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. . Miej .
Rodzaj robot Skala . . Iegsce ) Czas wystepowania
. Rodzaj zagrozenia wystepowania o
budowlanych zagrozenia . zagrozenia
zagrozenia
1 2 3 4 5
Prace , . uderzenie, potragcenie, miejsce w trakcie
- Srednia . . . . .
rozbidrkowe przysypanie, wykonywania robot wykonywania robot
Roboty ziemne, ; . uderzenie, potragcenie, miejsce w trakcie
. Srednia . : . . .
wykonanie koryta przysypanie wykonywania robot wykonywania robot
Prace zwigzane z . . - .

o : ) uderzenie, potragcenie, miejsce w trakcie
kanalizacja srednia rzysypanie wykonywania robot wykonywania robot
deszczowa przysypanie, ykony yKony

Prace zwigzane z
przestawieniem érednia Porazenie, uderzenie, miejsce w trakcie
stupéw potracenie, przysypanie wykonywania robot wykonywania robot
oswietleniowych
Roboty ¢rednia przygniecenie miejsce w trakcie
nawierzchniowe potracenie, najechanie wykonywania robdt wykonywania robdt
Roboty mata uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
wykonczeniowe najechanie, wykonywania robdt wykonywania robdt

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

na ktérym zostang poinformowani o:

e zakresie robot i mozliwych zagrozeniach zwigzanymi z wykonywaniem tych robot,
e zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

7. SRODKI

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,
zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

odziez ochronna z uwzglednieniem kamizelek ostrzegawczych dla pracownikéw narazonych na
potrgcenia i najechania,

organizacja instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robdt budowlanych,

organizacja bezposredniego nadzoru dla poszczegdlnych robot budowlanych,

okreslenie zasad komunikacji pomiedzy pracownikami, bezposrednim nadzorem i kierownictwem
budowy,

okreslenie komunikacji z miejsca wykonywania poszczegdlnych robdt budowlanych do najblizszych
drog publicznych.

Opracowata
mgr inz. Magda Wojciechowska
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V. MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
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VI. WARUNKI UZGODNIENIA OPINIE

. Uchwata nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007 w sprawie uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska w rejonie ulicy
Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmujgcego czesci dziatki nr ewidencyjny gruntu 618/28

. Zatwierdzenie projektu budowanego przez zarzadce drogi Gmina Komorniki

. Protokét nr z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania uzbrojenia
terenu z dnia

. Zatwierdzenie na czas nieokreslony projektu statej organizacji ruchu wydane przez Zarzadce
drogi Gmina Komorniki

. Opinia geometrii drogi wydana przez zarzadce drogi
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VII. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:2 000
2. Plan zagospodarowania — skala 1:500
3. Plan sieci — skala 1:500
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TOM II — PROJEKT DROGOWY
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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIE PROJEKTANTA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z p&zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany tom II Projekt Drogowy ,,BUDOWA UL MIETOWE]
W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACI DESZCZOWEJ] I OSWIETLENIA WIES, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019 r.
Projektant
Mgr inz. Magda Wojciechowska

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany tom II Projekt Drogowy ,,BUDOWA UL MIETOWE]
W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

VII 2019 r.
Sprawdzajacy
Mgr inz. Szymon Majer
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

N
‘.\'l\k flﬁg‘:’NIERow
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal;:lﬁka

A

N/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!IZCZACY
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiei\omgowa:‘ lzl'by Inzynierow Budownictwa
NIRRT W i
NI

drinz. D;zm‘el Pauwlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WO B-OKK-DP-DW-0054-0055-141/2015 Poznafi, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownigtwa (tekst jednolity Dz. U, z 2014 v, poz. 1946) i art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 2, 3 i 4
oraz dc pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 304, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z doia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budewnictwie { Dz. 1),
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunii w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okr¢gowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Szymon Sebastian Majer

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 wrzesnia 1984 ¢, w Kominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0111/PWOD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnten budowlanych wskazane na edwrocie decyzji.

Poyguenie
| .Podstawa do wykonywania samedziclnyeh funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lislg czlonkow wladciwe izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjsze] decy#jl stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalillkacyinej Palskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrcdnictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieraw Budowniclwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB

puc_dn A

prol. dt hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Sebastian Majer jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uptawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — profl dr hab. inz. Wiestaw Buczkow.ski:.....;.........:'.................

Crlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczydiskis..... ...

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.._.......1;.3\.; &

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Sebastian Majer

62-500 Konin, ul, Swigtojaniska 14/15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZNN-YKC-SGJ *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej zby Inzynierow
Budownictwa.

Strona |52



BUDOWA UL MIETOWEJ W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA 201 9

KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OSWIETLENIA

-projekt
Magda Wojciechowska

FELS KA
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-R3T-9FB-8WR *

Pan Szymon Sebastian Majer o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0190/15

adres zamieszkania ul. Folwarczna 31B/16, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

Gmina Komorniki
Urzad Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy do celéw projektowych 1:500,

Badania podtoza gruntowego

Dane inwentaryzacyjne,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),
Uchwata nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007 w sprawie uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy
Zielarskiej, obejmujacego czesci dziatki nr ewidencyjny gruntu 618/28

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

Obowigzujace normy i przepisy.

OKRESLENIE GRANIC TERENU

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

Ul. Mietowa — 618/84
ul. Strazewicza — 618/26
ul. Lawendowa — 618/37

arkusz mapy 2 z ob. 0005 Plewnika w miejscowosci Plewiska, gminie Komorniki, powiat poznanski,
wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru niebieskiego a punkty
zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 14.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy
poszczegodlnych ulic.

4.

ELEMENTY ISTNIEJACE PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI ZABEZPIECZENIA

Prace rozbidrkowe polegac bedg na:

Zdemontowaniu lub zabezpieczeniu istniejgcego oznakowania pionowego (elementy niezniszczone
nalezy ponowni wykorzystac)

Zdjeciu warstwy humusu (w miejscach istniejgcej zieleni)

Rozbidrce kraweznikdw, obrzezy

Rozebraniu nawierzchni chodnikow,

Rozbidrce, zabezpieczeniu elementéw sieci podziemnej zlokalizowanych w nawierzchniach objetych
przebudowg (pokrywy studzienek, zawordw, hydrantow itp.)

ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1. Podstawowe parametry projektowe

Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni ulicy 6.0m

Szeroko$¢ chodnikéw — min. 2.00m

Szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2.5m

Szeroko$¢ zjazdow dostosowane do istniejgcych szerokosci bram 4.0-5.0m
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-~ Pochylenie poprzeczne jezdni: przekrdj jednostronny, spadek 2.0% w kierunku lewej krawedzi jezdni
oraz daszkowe w miejscu wigczenia w istniejgcg nawierzchnie umocniona.
-~ Pochylenie poprzeczne chodnikow i zjazdéw: jednostronne w kierunku nawierzchni ulicy, zieleni réwne
2.0%
—  Nawierzchnia warstwa Scieralna ulic — kostka brukowa betonowa gr. 8cm
—  Dhugosc¢ przebudowanego odcinka ulicy = 197.22m
Nawierzchnie zaprojektowano z warstwa Scieralng z kostki brukowej betonowej oraz bitumicznej dla Sciezki
rowerowej.
W zaleznosci od przeznaczenia nawierzchni zaprojektowano zmienng kolorystyke kostki brukowej betonowej:
— Kolor szary — warstwa $cieralna nawierzchni ulic.
— Kolor grafitowy — warstwa Scieralna nawierzchni skrzyzowan wyniesionych i zjazdéw, miejsc postojowych.
— Kolor czerwony — warstwa Scieralna nawierzchni chodnikdéw.
— Kolor biaty i grafitowy typ kostki Nova Granit — warstwa $cieralna nawierzchni ulic w miejscach lokalizagji
przejsc dla pieszych i przejazdéw rowerowych.

5.2.  Plan sytuacyiny i przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano nawierzchnie ulicy w granicach pasa drogowego w nawigzaniu do jego szerokosci i
istniejacego zagospodarowania terenu sasiadujgcego z pasem drogowym. Zaprojektowano ulice o dtugosci
197.22m szerokosci w kraweznikach 6.0m, oraz 5.5m na poczatku projektowanego odcinka i 7.0m na wtgczeniu
w istniejgcg nawierzchnie utwardzong na koncu projektowanego odcinka. Nawierzchnie obramowano
kraweznikiem betonowych 15x30x100cm wyniesionym 12cm w miejscach przej$¢ dla pieszych, przejazdach
rowerowych, zatokach postojowych, zjazdach kraweznik nalezy wymieni¢ na kraweznik 15x22x100cm typ
najazdowy obnizony do 1cm na przejéciach i przejazdach rowerowych oraz wyniesionych 4cm na zjazdach i
zatokach postojowych. Zaprojektowano chodniki o minimalnej szerokosci 2.0m i $ciezkg rowerowg o szerokosci
2.5m. Nawierzchnie chodnika i $ciezki rowerowej obramowano obrzezem betonowym 8x25x100cm na fawie
betonowej z oporem.

0s$ ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego pasa drogowego i sktada sie z 2 odcinkéw prostych
oraz tukéw poziomych o promieniach R=150.0m.

0s$ projektowanej ulicy sktada sie z nastepujgcych odcinkéw:

e -04001.32 - 0+028.84 — tuk R=150.0m, L=30.16m (odcinek w zakresie opracowania L=28.84m)
e (0+028.84 — 0+057.69 — tuk R=150m. L=28.84m,
e 0+057.69 — 0+153.86 — odcinek prosty L=96.17m
e (0+153.86 - 0+172.22 — tuk R=150m. L=18.36m,
e 0+172.22 - 0+197.22 — tuk R=150m. L=25.00m,

Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym rownym 2.0%. ze spadkiem w
kierunku lewej krawedzi jezdni oraz ze spadkiem daszkowym na wigczeniu w istniejgcg nawierzchnie umocniong
na koncu projektowanego odcinka.

Zaprojektowano zjazdy w miejscu istniejgcych zjazddw i bram wjazdowych, jako zjazdy przez chodnik ze
skosami wjazdowymi 1:1m w obramowaniu z kraweznika betonowego 12x25x100cm.

5.3.  Projektowany przekrdj podtuzny

Profile projektowanych ulic zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, przylegajgcych do pasa
drogowego bram wijazdowych, oraz umozliwiajgce odprowadzenia wody deszczowej powierzchniowo z
projektowanych nawierzchni.

Zaprojektowano niwelete sktadajaca sie z 6 odcinkdow o jednostajnym pochyleniu z 2 tukami pionowym
wklestymi o promieniach 3000m i 1000m oraz tuku wypukiego o promieniu 2500m. W profilu osi nie
uwzgledniono wykonania skrzyzowan wyniesionych na skrzyzowaniu z ul. prof. J. Koztowskiego i Lawendowej
(wyniesienie, jako dodatkowe 10cm pokazana na profilu)
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Profil osi ulicy sktada sie z nastepujacych odcinkdw:
e 0+000.00 — 0+013.25 - pochylenie -0.80% L=13.25m
e 0+013.25 - 0+043.25 - tuk wypukty R=2500m. L=30.00m, T=0.05m, D=-15.00m
e 0+043.25 — 0+043.84 - pochylenie -2.00%, L=0.59m
e (0+043.84 — 0+076.84 - tuk wklesty R=3000m. L=33.00m, T=0.05m, D=16.50m
e 0+076.84 — 0+099.05 - pochylenie -0.90% L=22.21m
e 0+099.05 - 0+117.05 - tuk wklesty R=1000m. L=18.00m, T=0.04m, D=9.00m
e 0+117.05- 0+138.28 - pochylenie +0.90%, L=21.23m
e 0+138.28 — 0+197.22 - pochylenie +0.20%, L=58.94m

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Caly obiekt budowalny zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej, w ztozonych warunkach
gruntowo — wodnych.

7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Zgodnie z warunkami technicznymi przekazanymi przez Inwestora konstrukcje projektowanych ulic
zaprojektowano na kategorie ruchu KR2.

7.1. Okreslenie warunkow gruntowych

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego (TOM VI) przyjeto nastepujace dane i na podstawie ww. danych
wedtug wysadzinowosci gruntu i warunkdw wodnych okre$lono grupe nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni:

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria podtoza gruntowego okresla réwnoczesnie minimalne
wartosci wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia Ez2. W czasie robdt budowlanych, bezposredni po
odstonieciu podfoza gruntowego nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy najnizszej konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza przyjete w
niniejszym opracowaniu (E2>35MPa).

Zestawienie warunkow gruntowo wodnych ul. Kwiatowa
Warunki wodne Warunki gruntowe
Poziom Rodzaj Grupa no$nosci
Numery |  Wody gruntéw na podioza
otworu | gruntowej Charakterystyka Rodzai Przy_Jeta_ gtebokoéci do Rodzaj gruntow gruntowego
od spodu korpusu klasyfikacja s pod wzgledem ; ;
i pobocza . 1.0m ponizej X .. | nawierzchni
projektowa drogowego warunkow konstrukdii wysadzinowosci
nej
konstrijkcji (gorszy grunt)
Glina
Nawierzchnia pobocze piaszczysta Mato
1 >2.0m | szczelna. Nasyp | utwardzone dobre (Gp) z wysadzinow G3
<1.0m (b) dodatkiem 4 Y
zwiru (2)
Glina
Nawierzchnia pobocze piaszczysta Mato
2 >2.0m | szczelna. Nasyp | utwardzone dobre (Gp) z wysadzinow G3
<1.0m (b) dodatkiem Y Y
zwiru (2)
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Glina
Nawierzchnia pobocze piaszczysta Mato
3 >2.0m | szczelna. Nasyp | utwardzone dobre (Gp) z wysadzinow G3
<1.0m (b) dodatkiem y y
2wiru (2)

Przyjeto dla wszystkich konstrukcji podtoze gruntowe o grupie nosnosci G3.
Nos$no$¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni okreslona za pomocg wtérnego modutu

odksztatcenia E> wyznaczonego za pomocg badania ptytg pod naciskiem statycznym powinna wynosic¢
E2>35MPa.

Caly obiekt budowalny zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej, w ztozonych warunkach

gruntowo — wodnych.

W zaleznosci od przeznaczenia nawierzchni zaprojektowano zmienng kolorystyke kostki brukowej betonowej:
Kolor szary — warstwa Scieralna nawierzchni ulic.
Kolor grafitowy — warstwa Scieralna nawierzchni skrzyzowan wyniesionych i zjazdéw, miejsc postojowych.
Kolor czerwony — warstwa Scieralna nawierzchni chodnikow.
Kolor biaty i grafitowy typ kostki Nova Granit — warstwa $cieralna nawierzchni ulic w miejscach lokalizacji
przejsc dla pieszych i przejazdéw rowerowych.

7.2. Technologia budowy nawierzchni ulic.
Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>35MPa
Warstwa mrozoochronna grubosci 22cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E>>80MPa
Podbudowa zasadnicza gr. 15cm kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
Warstwa $cieralna z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm — kolor kostki szary

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR2 i G3 minimalna grubos¢ konstrukgji powinna by¢ nie
mniejsza niz 0.55xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Plewisk hz = 0.8m
0.55x0.8=0,44m<0,22+0,15+0,03+0,08=0,48m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.

7.3. Technologia budowy nawierzchni skrzyZzowari wyniesionych.
Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>35MPa
Warstwa mrozoochronna grubosci 22cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E>>80MPa
Podbudowa zasadnicza gr. 15-25cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
Warstwa $cieralna z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm — kolor kostki grafitowy (lub biaty na przejéciach
dla pieszych)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR2 i G3 minimalna grubos¢ konstrukgji powinna by¢ nie
mniejsza niz 0.55xhz gdzie hz — gtebokos$¢ przemarzania dla Plewisk hz = 0.8m
0.55x0.8=0,44m<0,22+0,15(0.25)+0,03+0,08=0,48(0.58)m
Warunek mrozoodpornosci jest spetfniony.

7.4. Technologia budowy nawierzchni zatok postojowych.
Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>35MPa
Warstwa mrozoochronna grubosci 22cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E2>80MPa
Podbudowa zasadnicza gr. 15cm kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
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— Warstwa Scieralna z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm — kolor kostki grafitowy

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR2 i G3 minimalna grubos¢ konstrukgji powinna byc nie
mniejsza niz 0.55xhz gdzie hz — gtebokosS¢ przemarzania dla Plewisk hz = 0.8m
0.55x0.8=0,44m<0,22+0,15+0,03+0,08=0,48m
Warunek mrozoodpornosci jest spetfniony.

7.5, Technologia budowy nawierzchni zjazdow.
— Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>35MPa
— Warstwa mrozoochronna grubosci 10cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E2>80MPa
— Podbudowa zasadnicza gr. 10cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
— Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
— Warstwa $cieralna z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm — kolor kostki grafitowy

7.6. Technologia budowy nawierzchni chodnikow.
— Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>35MPa
— Warstwa mrozoochronna grubosci 10cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E2>80MPa
— Podbudowa zasadnicza gr. 10 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
— Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
— Warstwa $cieralna z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm — kolor kostki czerwony

7.7. Technologia budowy nawierzchni scieZki rowerowe.
— Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>35MPa
— Warstwa mrozoochronna grubosci 10cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E2>80MPa
— Podbudowa zasadnicza gr. 13 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
— Warstwa wigzaca gr. 5cm z AC 11W asfalt 50/70
— Warstwa Scieralna gr. 3cm z AC 8S asfalt 50/70

8. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje kraweznikow w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniac i ich
lokalizacji:

— Kraweznik betonowy typ drogowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 wystajacy
12cm — obramowanie nawierzchni ulic od strony zieleni.

— Kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 —
obramowanie nawierzchni od strony zatoki postojowej, zatoki postojowej, zjazdow i w miejscach przejs¢
dla pieszych i przejazdéw rowerowych — kraweznik wyniesiony 4cm na zjazdach i zatokach od strony ulicy,
wyniesiony 6cm obramowanie zatoki postojowej od strony chodnika i obnizony do 1cm na przejsciach dla
pieszych i przejazdach rowerowych.

— Kraweznik betonowy typ drogowy 12x25x100 cm na fawie betonowej zwyktej z betonu C15 —obramowanie
Zjazdow,

— Obrzeze betonowe 8x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15 — obramowanie chodnika i
Sciezki rowerowej.

9. ZJAZDY

Zaprojektowano zjazdy do dziatek posiadajgcych w stanie istniejgcym bramy lub wjazdy, zaprojektowano
szeroko$¢ wjazdow zgodnie z istniejgcymi szerokosciami (nie mniej niz 4.0m).

Zestawienie projektowanych parametrow poszczegélnych zjazddw przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Mgr inz. Magda Wojciechowska
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III. DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:2 000

Plan sytuacyjny — skala 1:250

Przekroje typowe i szczegdty konstrukcyjne — skala 1:50 i 1:10
Profile ulic — skala 1:50/1:500
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TOM III — KANALIZACJA DESZCZOWA
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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIE PROJEKTANTA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany tom III Kanalizacja deszczowa ,BUDOWA UL
MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019 r.
Projektant
Mgr inz. Ewa Lisiewicz

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany tom III Kanalizacja deszczowa ,BUDOWA UL
MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019 r.
Sprawdzajgcy
Mgr inz. Ryszard Kazmierczak
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Padph pu

K £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
o numerze weryfikaeyinym:

WKP-R3G-7VF-3UA *

Pani Ewa Lisiewicz 0 numerze ewidencyjnym WKP/15/2839/01

adres zamieszkania ul. Zamojskich 11, 63-000 Sroda Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pesiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12:28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci

elektronicznef opatrzone b ym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikagjjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 2 biurem whadclwe| Okrsgowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym:

WKP-PA2-S3U-RV7 *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03
adres zamieszkania Lubinia Mata 8 , 63-210 Zerkdw

Jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 N 1

30 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpi weryfik ym przy pomacy g0 k B0 certyfikatu sg
réwnowazine pod wigledem skutkéw p yeh dok om opatrzonym podpi: vla: mi.)

* Weryfikagje i danych w niniejszy iU mozna dzit 22 pomocq numeru weryfikecyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakty
Budownictwa.

ljac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw: ‘ ‘
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II. OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR
Gmina Komorniki
Urzad Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

2. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem inwestydji jest wykonanie budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice objete projektem,
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, jak studnie i wpusty.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

« Ul Mietowa — 618/84

e ul. Strazewicza — 618/26

e ul. Lawendowa — 618/37

arkusz mapy 2 z ob. 0005 Plewnika w migjscowosci Plewiska, gminie Komorniki, powiat poznanski,

wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru niebieskiego a punkty
zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 14.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy
poszczegodlnych ulic.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Mapy do celéw projektowych 1:500,
—  Projekt drogowy.

— Uchwata nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007 w sprawie uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy
Zielarskiej, obejmujacego czesci dziatki nr ewidencyjny gruntu 618/28

—  Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.

—  warunki techniczne odbioru Sciekéw deszczowych,

—  warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

— normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

—  Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U. Nr
106 poz. 1126 z 2001 r.),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

—  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,

—  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal (zeszyt nr 9);

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady
1989r. — Roboty ziemne.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji musza zostac
zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi
te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.
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5. ZAKRES INWESTYCII

Projekt obejmuje wykonanie odwodnienia budowanych ulic Mietowej
W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania sieci
kanalizacji deszczowej. Opracowanie obejmuje:
e projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Plewiska gmina Komorniki
o okre$lenie zasad montazu oraz odbioru sieci.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki objete opracowaniem zlokalizowane sg w na osiedlu mieszkaniowym w miejscowosci Plewiska, na
osiedlu znajdujg sie dziatki budowlane zabudowane domami jednorodzinnymi wolnostojgcymi, domami
wielorodzinnymi oraz dziatki niezabudowane przeznaczone réwniez pod budynki mieszkalne wolnostojace.

Ulice przylegajace do odcinka objetego opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowg natomiast odcinek
ul. Mietowej na poczatku projektowanego odcinka posiada nawierzchnie gruntowg a na koncu nawierzchnie
umocniong z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg nastepujgce sieci podziemne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag, siec teletechniczna i elektroenergetyczna.

7. SIEC KANALIZACII DESZCZOWE]J

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wigczona zostanie w istniejacg studnie betonowej @1000mm
zlokalizowang w ulicy Mietowej. Odcinki sieci pomiedzy studzienkami wykonywane beda w otwartym wykopie.

7.1.  Bilans wdd opadowych
Ilos¢ Sciekdw opadowych ze zlewni oszacowano na podstawie wzoru:

0, = Wxdxdxp [dm%J

gdzie:
Qop - miarodajne natezenie $ciekow opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu inwestydji,
[dm?/s],
v - wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni, [-]
Ar - powierzchnia zlewni, [ha]
dis - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na pie¢ lat, [dm3/s/ha]

. . Natezenie L.
Rodzaij Wsp. POW|erzchn|a deszczu Ilos¢ wod opadpwych
. . sptywu Zlewni : : ze zlewni
L.p. nawierzchni A obliczenioweg Q
zlewni v 0 dis o
[-] [m?] [dm®/s*ha] [dm®/s]
1. Powierzchnie 0,80 3300.1 132 348.49
utwardzone
) 348.49

7.2. Przyjete rozwigzania techniczne
7.2.1. Materiat sieci

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U klasy S, SDR34, o jednolitej
strukturze Scianki o sztywnosci 8 kN/m?. Polgczenia odcinkdéw systemem kielichowym, za pomocg catego
systemu rur i ksztattek, Nalezy stosowac rury i ksztattki o sztywnosci obwodowej nominalnej min 8 kN/m?.

Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym wg BN-8836-02 Podsypka,
obsypka, zageszczenie i zasypka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Dtugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Do wykonania sieci wolno stosowa¢ jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV
z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiadac atesty zezwalajgcy na
montaz.
Podczyszczenie $ciekdw deszczowych przed wiaczeniem do ogdlinego systemu kanalizacji deszczowej nastapi
poprzez zastosowanie wpustow z osadnikiem.
Na sieci kanalizacji deszczowej zostang zamontowane:
e wpusty deszczowe, oparte na studzienkach dn 500
e studzienki rewizyjne z kregdw betonowych Srednicy 1000 mm

7.2.2. Studnie kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig rysunkowgq
projektu.

Studnie stosowac na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na sieci zastosowano studnie
wtazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéw betonowych. Projektuje sie
typowe rozwigzanie polegajgce na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o Srednicy DN1000 z betonu
klasy C35/45 i o wspotczynniku wodoszczelnosci W>10. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym,
betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przeptywu Sciekdw i tgczenia kanatéw oraz
spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatdéw doptywowych i kanatu
odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przejscia przez Sciany studzienek zostang wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krdéce potgczeniowe. Krécce potgczeniowe wklejane s w
nawiercanych otworach w Scianie studni.

Przy wigczaniu kanatéw powyzej kinety studni nie sytuowac otwordw w miejscach taczenia kregdw na
uszczelke.

Studnie zostang zakonczone kregiem konicznym o $rednicy DN 600/1000 mm z wiazem kanalizacyjnym
niewentylowanym D 400 (teren przejezdny).

7.2.3. Wopusty deszczowe

Osadnik nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych, w tym element z otworem i prz,ejéciem
szczelnym dla podtgczenia przytacza. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci max. 4%, mrozoodporny. Srednica
osadnika max. 500 mm.

Zwienczenia wpustéw wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego. Gteboko$¢ osadzenia kratki wpustu
w korpusie min. 50mm. Stosowac wpusty uliczne kotnierzowe klasy D400 o wymiarach 620 x 420 mm mocowane
luzno i na zawiasie.

8. WYKONANIE WYKOPOW, UKEADANIE RUR

Zalecenia ogdlne:

e podczas wykonywania wykopow ustali¢c za pomoca przekopéw probnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgcg w gruncie infrastrukture;

e roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

e catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreSlonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” — czes¢ II — ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

e roboty ziemne prowadzi¢c w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajgcych);

e  przy montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

e wykonawca robodt zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej;
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e wewnetrzng instalacje i przytgcze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowanych bez obudowy. Wybdr rodzaju wykopu i
zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkdw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e  podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucac, wlec,
narazaC na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wptyw promieniowania stonecznego przez
dtuzszy czas;

e podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;

e prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

e zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

e podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe
na catej jego dtugosci;

e  obsypke wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociggu;

e  podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg warstwami
0 grubosci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli
wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy
zastosowac petng wymiane gruntu;

e grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggéw sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

e warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach, etap II — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka umocnien i rozpor $cian wykopdw.

9. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik Urzedu Gminy w Krzykosach
i polega on na:

e sprawdzeniu dokumentadcji,

e kontroli zgodnosci wykonania sieci z projektem,

e kontroli jakosci wykonania oraz prdbie szczelnosci sieci.

Uwaga: Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10735.
»Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokot, ktory stanowi
podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie Sciekdw.

Odbidr sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy odbiorze — wymagania techniczne COBRTI INSTAL
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w przylaczach: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dopuszczenia
do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH , Ocene Higieniczng itp.

Catosc¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru i administratorem
sieci.

e roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,
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o przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi, w
szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci, przytagczy i przewoddéw wodociggowych, odptywowych kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,

e 0 rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu
ustalenia sposobu i warunkdw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

e przylacza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

e w trakcie wykonywania robdt uzyskac pozytywny odbidr robdt ulegajgcych zakryciu,

e catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi oraz
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL Warszawa, sierpien 2003 r.

Zatacznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokdt z zageszczenia
gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego, a w przypadku lokalizacji
sieci pod nawierzchnig utwardzong, protokét odbioru nawierzchni po prowadzonych robotach.

11. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]
Teren nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gdrniczej.

13. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa ww. instalacji kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

14. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

14.1. Obszar oddziatywania obiektu:
Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg w obrebie dziatek paséw drogowych
objetych opracowaniem.

14.2.  Istniejgcy stan zagospodarowania
Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowig drogi gminne w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

14.3. Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Wielka Wies. Obszar inwestycji zawiera drogi gminne. Na
catym obszarze projektowanej inwestycji przewaza zabudowa jednorodzinna.

14.4. Infrastruktura
Na catym terenie osiedla istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i telekomunikacyjne,
sie¢ wodociggowa, gazowa i kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami do tych sieci.
Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochronna dwudzielna z
zachowaniem minimalnego zagtebienia 0,8 m.
e Z uwagi na brak na podktadach mapowych geodezyjnych gtebokosci posadowienia istniejgcej
infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury:
e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej — 1,50 m ponizej poziomu terenu,
Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.

14.5. Warunki geotechniczne
Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego (TOM VI) przyjeto w zaleznosci od ulicy nastepujace dane i na
podstawie ww. danych wedtug wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono grupe nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni.
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Caly obiekt budowalny zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej, w ztozonych warunkach
gruntowo — wodnych.
Zaprojektowano warstwe wzmacniajgca podtoze pod kanaty w postaci warstwy podsypki piaskowej zageszczonej
do stopnia 0,98 o grubosci 10cm.

Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz gteboko$¢ posadowienia rur kanalizacji deszczowej projekt
nie przewiduje odwodnienia wykopdw. W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw hydrogeologicznych,
mogacych wystapic przy realizacji inwestycji w okresie wiosennym, sposéb prowadzenia wykopdw uzgodnic¢ z
Inspektorem nadzoru.

14.6. Zagospodarowanie terenu — zakres oddziatywania
Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przylgczami bedzie miata miejsce na ulicach: Kwiatowej i
Storczykowej. Sieci i przytacza zostaty naniesione na projekt zagospodarowania terenu w czesci graficznej
opracowania.

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami
zaprojektowano:
e SieC kanalizacji deszczowej z rur PVC @315 mm klasy SN8 SDR34, taczna dtugosc sieci kanalizacji
deszczowej wynosi 196.05m+15.54m=211.6m.

e Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC @160 mm klasy SN8 SDR34 dtugosci tgcznej 55.7mb

Sieci i przytacza zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym (studnie, wpusty).
Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odbior wod opadowych i roztopowych z drég gminnych.

14.7. Przepisy zwigzane, moggcych miel zastosowanie przy okreélaniu obszaru oddziatywania

obiektu.
Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢,
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z czy projektowany obiekt nie doprowadzi do
pozn. zmianami) ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogdlnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. publicznej, przyktadowo §77, §113 ust. 5i 7
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. drogowych obiektow inzynierskich.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,

poz. 735)
4, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np.
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) Zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.
39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy rdwniez uwage na regulacje
szczegdlne zawarte w art. 42
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do
5. | ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z | inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
pozn. zmianami) znaczgco oddziatywac na $srodowisko / w przypadku
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inwestycji, dla ktérych moze by¢é wymagane wykonanie
raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235

6. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada | Zastosowanie moze znalez¢ § 2i § 3
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.

z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn.
zmianami)

7. | Zafgcznik do Rozporzadzenia Ministra Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Odlegtosci obiektdw przeznaczonych na pobyt ludzi od
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie urzadzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do | magazynowaniem $ciekdw uzywanych jako nawdz w
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji rolnictwie, a takze gruntdw, na ktérych sg one
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wykorzystywane — zatacznik nr 8 do rozporzadzenia.
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z zabytkow.

2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17,
art. 19

10. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

11. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2

szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

ustawy.

Opracowat:
Ewa Lisiewicz
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ,Prawo budowlane”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

2. INFORMACIE OGOLNE
2.1. Inwestycja

Budowy sieci kanalizacji deszczowej w Mietowej w Plewiskach gmina Komorniki
2.2 Inwestor

Gmina Komorniki

Urzad Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

2.3. Projektant
Mgr inz. Ewa Lisiewicz

3. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg
(studnie, wpusty).

4, KOLEINOSC REALIZACII ROBOT
4.1. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i Dokumentagji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, projektu budowlano - wykonawczego, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

4.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot oraz inwentaryzacji powykonawczej,
- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, a w szczegolnosci krzyzujacych
sie projektowanymi sieciami kabli NN, telefonicznych, instalacji rurowych
- przesadzenia krzewow kolidujgcych z trasg sieci,
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym oraz ciggach komunikacji pieszej,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
— ogrodzenia placu budowy zgodnie z Dz.U. 2003.47.401.

4.3. Prace podstawowe
- wykonanie wykopow
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych
— wykonanie podsypki
— ulozenie rurociggu
- wykonanie potaczen
- zasypanie wykopow z zgeszczeniem gruntu
— odtworzenie terenu )
5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg sieci podziemne:

kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa,
gazowa,
energetyczna,
telekomunikacyjna,

oraz nadziemna sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa.

6.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Miejsce prowadzenia robdt odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.

8.

9.

PRZEWIDYWANE  ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBOT

BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi.

Roboty montazowe wykonywane w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych z mozliwoscig ruchu
kotowego.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki, zageszczarki, pity mechaniczne, itp.)
Wykonywanie i zasypywanie wykopow.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

PROWADZENIA ROBOT

Instruktaz pracownikdw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP - szkolenie 1 stopnia.
Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony przez pracownikow.

SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zatoga wykonujgca poszczegdlne rodzaje robdt, swoimi umiejetnosciami zawodowymi powinna
odpowiadac¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone i upowaznione. Prace
nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i petnosprawnym.

Nalezy przestrzegac reziméw technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot montazowych, zalecen i instrukcji producentéw materiatow budowlanych, zalecen
technologicznych dla zastosowanych technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad
BHP zawartych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robdt.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsce prowadzenia robot stosownie do moggcego wystgpic¢ zagrozenia.
Miejsce do roztadunku i zatadunku samochoddéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby nie powodowac
zagrozenia dla innych uzytkownikow.

W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Opracowat:
Ewa Lisiewicz
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:2 000

Plan sytuacyjny — skala 1:500

Profile kanalizacji deszczowe — skala 1:100/1:500

3.1. Profil kanalizacji deszczowej kanat — skala 1:100/1:500

3.2. Profil kanalizacji deszczowej przykanaliki — skala 1:100/1:500
Studnia kanalizacyjna — skala 1:25

Studnia wpustowa — skala 1:50

Przekroj przez wykop — skala

Schemat podwieszenia — skala -
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TOM IV — OSWIETLENIE ULICZNE
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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIE PROJEKTANTA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany tom IV Projekt O$wietlenia ,,BUDOWA UL
MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA WIES,
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019 r.
Projektant
Mgr inz. kukasz Sobierajski

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany tom IV Projekt O$wietlenia ,,BUDOWA UL
MIETOWE] W m. PLEWISKA — etap II WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I OSWIETLENIA” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem
przeznaczenia.

VII 2019 r.
Sprawdzajacy
Mgr inz. Jaromir Czerniak
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055- 263/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow.,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbézn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art 12 ust. 3 i 4. art.13 ust. 1 pkt.11 2, oraz ust 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. 7m.) oraz § 121§ 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan

Lukasz Radostaw Sobierajski
magister inZynier
kicrunek:; Elektrotechnika
urodzony dnia 28 pazdziernika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0223/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisjii  Kwalifikacyjnej — Wielkopolskiej Okrggowej  lzby
Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnicfi budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r.. protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/80/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil. ze Pan Lukasz Radoslaw
Sobicrajski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnicn budowlanych w w/w specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownietwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. \
Sklad orzekajacy # /“\
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemaniski: |
Czlonek Komisji — mgr inz, Marian Karcz: .../l

Czlonek Komisji —dr inz, Daniel Pawlicki: .0 AL fosmyenan
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 {5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Eukasz Radostaw Sobierajski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu.

o o e e ol
tngr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Sobierajski
62-004 Czerwonak, ul. Zdroje 44
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

LURUSK A ORKREGOWA 1714 Livlonz Géra dnia 05 grudnin 20051
INZYIRTEROW BUDOWNICTW A
v Zielone] Gorge
Oaregowa Komisja Kwalifilacyina
sver akt LUK Z/OKK/F131-7152497

BEOYZ I

MNa podstawie .
zaveodowyeh arehitektdw,
poz 42z potm zm) |,

24 ust | opkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 20000 <
alerdw budownictwa araz urhanistow @Dz £ 2 2007 ¢ Ny
ust, 3, art 13 ust. ] phi 112, art, 4, wst ] uslawy z dn
lipea 1994 Pruwo budowlsne ekt jednoling Do 1z 20035 &p 20462 pd
oz 12 pkit 1 rezporzadeenia Minlstra Luktary »odnia 18 maja 2005w spra
sanodzicinych funkeji technieznvel w budowmetwie (Dz. 1 A 968 poz 817

Olrppowa Komisja Kealifioeyina
nadaje

Panu Jaromirowi CZERNIAKOWE

magistrowl inzynierowi elelirotechniki

=

urodzonemu 21 wrzesnio 1973 w Pornaniu

UPHAWNIENTIA BUDOWLANIE
nuer ewidencyjny 7H/2005/2.G

do projektowanta i kisrewaniz robotami budowlanymi bez ograniczed
wospecjabnosel instalacyjnej wzakresie siecl, instalacii i nrzadyen elektryeznyeh |
eleltroenergetycznyeh

LUZASADNIY

1E

sanorzadach

W zwiazky z uwzglednieniem w cadodel zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od

uzasadnienia decyzjl. Zakres uprawniel podany jest na odwrocie.

Pouczenie
da Krajows] Komis] :j Polsk
2f Momis]l Kwalilthacyvjoe] Lubuskie Okregowe) 1zby

dntod dary ja] dorg ia

Od ninigj
Budownictwa w Warszawie, za posreds
Inzynisriw Budownictwa w Zieloneg] Ga

€W lermnle

Y
Skiad orzekajrey Ohvegowe] Komisii Kwalifikocyjnej //,/
- L

Vi
i Tadeusy Glapa 7
i Tadeusy Glaps /

<

2. Emifia Bucharezyle

o APk
3. Jan Sekowsks / [ iéc 4
il

4. Tadeusz Wawrzyniak

zhy Infmmisrew

e

L

-projekt
Magda Wojciechowska
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mzezegolowy rakres uprawoics
do projekiowania kiereywaniz robotami budowlanymi bex ogr
wospeciatuodct nstalacyinel wzakvesie siecd, nstalacji t nezgdren elelaryezaych |
clekirocnergetyeanyel

aniczed

I Namoey art 12 st pkt 125, 651,13 ust.3 14 ustawy — Pravwo budewlane, w zuluesie
i wynleniony specialnosciy, niniejsze uprawnlenix stanowig podstawe do:

objetyng wy

1) Projeklowania , sprawdzania projelktdw budowlanyeh 1 sprawowaniz nadzor
aulorskicgo;

Flerowania budowa luly inmymi robotams budowlanyini;

Kierowania wybwarzaniem konslrokeyinyeh elementdw badowlanyeh oray nadzom |
lkontroll techniczne] wytwarzania tych elemenlow;

4y Wykonywania nadzor westorskiego;

5) Sprawowanma kontroll techiiczne] ulrzymania obiekiow budowlanyel,

Lus o
sl

IT. Namocy §31§24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastrokinry w sprawic
samodzielnych Tunkeji techuicenyeh w budownictwic , niniejsze upravwnienia
uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania rebotami
budowlanymi bez ograniczen ziwiazanymi z obielfem budowlanym falim jak :

1) Siecl instalacie j urzadzenia elekiryezne 1 elelktroenergetyczne , wtvm kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe siec trakevine wraz z wrzadzeniami do zasilania i
sterowania;

2) Sporzadzania projekiu zagospodarowania dziall lub terenu | w zakresis te]
specjalnosc.

Otrzymuia:
1. Pan Jaromir Crerniak
zam. 65-093 Zielona Gora ul. Ligia 39/12

2. Okregowa Rada Izby wim
3. Gidwny Ingpektor Nadzorn Budowlanegn
4. aa.
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5. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLEKA
I T B &
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UZ4-H53-VHZ *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-04 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej |zby Inynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
) B F &
== INZYNIEROW
U supownicTwa

|

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-8GV-378-149 *

Pan Jaromir Czerniak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0169/04

adres zamieszkania ul. Lisia 39/12, 65-093 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR
Gmina Komorniki
Urzad Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Mapy do celéw projektowych 1:500,
—  Dane inwentaryzacyjne,

— Uchwata nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007 w sprawie uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy
Zielarskiej, obejmujacego czesci dziatki nr ewidencyjny gruntu 618/28

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

-~ Katalogi rozwigzan dla elementéw linii o$wietlenia drogowego, album linii napowietrznych nn 0,4kV,

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

—  Polskie normy i obowigzujace przepisy,

—  Warunki usuniecia kolizji.

3. OKRESLENIE GRANIC TERENU
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

* Ul Mietowa — 618/84

e ul. Strazewicza — 618/26

e ul. Lawendowa — 618/37

arkusz mapy 2 z ob. 0005 Plewnika w migjscowosci Plewiska, gminie Komorniki, powiat poznanski,

wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru niebieskiego a punkty
zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 14.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy
poszczegodlnych ulic.

4. ZAKRES INWESTYCII
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:
- Budowe o$wietlenia drogowego nn 0,23/0,4kV,

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W miejscowosci Wielka Wies wzdtuz ulicy Kwiatowej przebiega linii kablowa o$wietlenia drogowego,
elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV i SN 15kV oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV. Z
uwagi na projektowang budowe drogi istniejgce oSwietlenie nalezy przebudowaé jak rowniez nalezy
przebudowac istniejgce elementy elektroenergetycznego uzbrojenia terenu kolidujgce z projektowanym
zamierzeniem.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE
6.1.  Oswietlenie drogowe
Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem nalezy wybudowac nowg linie o$wietleniowa w celu doswietlenia
projektowanej drogi. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcej szafy oSwietleniowej znajdujacej sie
przy stacji transformatorowej zlokalizowanej na dziatce nr 1040. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
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- zistniejgcej szafy kablowej oswietlenia drogowego SO nalezy wykonac odcinek linii kablowej typu YAKY
4x35mm2 do projektowanego stupa o$wietleniowego prowadzac po trasie zgodnej z rysunkiem nr 2.
Nastepnie projektowany kabel prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 uktadajgc miedzy projektowanymi
stupami o$wietleniowymi. Projektowany kabel utozyé na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i
szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistag z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu
skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabla nalezy zachowac minimalne
promienie zgiecia R, ktdre w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla dz wynoszg dla kabli wielozytowych
i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15dz.

Kabel w migjscach skrzyzowan z drogami oraz innymi urzadzeniami podziemnymi zabezpieczy¢ odcinkami
rury ochronnej. Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych
jak zatomy, wejscia do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:

- Symbol i numer linii,

— Oznaczenie kabla wedfug normy,

— Znak fazy ( przy kablach jednozytowych),

- Rok utozenia kabla,

- Oznaczenie wilasciciela kabla.

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

— Ciggtos¢ zyt,

— Pomiar rezystanciji izolacji,

- Préby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel przysypa¢ 10cm
warstwa piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego.
Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzimg ubijang warstwami.

W istniejgcej szafie o$wietleniowej SO nalezy sprawdzi¢ rezystancje uziemienia szyny PEN — rezystancja
uziemienia winna spetnia¢ warunek R<30Qw razie koniecznosci uzupetni¢ uziemienie.

- w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy zabudowaé nowe stupy
o$wietleniowe wysokosci 8m z fundamentami betonowymi, z wysiegnikami oraz oprawami LED, w
stupach zabudowac izolowane ztgcza kablowe IZK wraz z zabezpieczeniami BiWtz 2A. Projektowane
stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm — wymagana rezystancja
uziemienia winna spetniac warunek R<10Q (w razie koniecznosci wykona¢ uziomy pionowe).
Posadowienie stupdw w podtozu wykona¢ w ten sposdb, aby gorna krawedz stopy stupa nie wystawata

wiecej niz 5cm. Fundament przed posadowieniem w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
powtokami asfaltowymi.

Opracowat:
Mgr inz. tukasz Sobierajski
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:1 000
2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
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