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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, 
gmina Radzyń Chełmiński wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 543 od km 26+999 do 27+647. 
 
 
 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zakres opracowania obejmuje budowę ścieżki rowerowej szer. 2m w miejscowości 
Gołębiewo, na działce nr 73 – obręb Gołębiewo, gm. Radzyń Chełmiński. 
 
Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca: 
 
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej   - 1.326,00 m2 
- zjazdy z kostki betonowej bezfazowej     -      35,00 m2  
- długość ścieżki       -    651,00 m 
- ściek prefabrykowany trójkątny lub półokrągły   -    617,00 m 
- krawężnik wystający 15x30cm     -      43,00 m 
- obrzeże 8x30cm       -    678,00 m 
- krawężnik najazdowy 15x22cm      -      14,50 m 
- przepust z rur PVC Ø400 SN8     -        7,50 m 
- drzewa do wycinki       -   5 szt. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- Umowa zawarta pomiędzy projektantem a Inwestorem 
- Ustalenia i wytyczne Urzędu Miasta I Gminy w Radzyniu Chełmińskim dotyczące 
   parametrów ścieżki rowerowej  
- Podkłady geodezyjne w skali 1:1000, 1:500 
- Pomiary uzupełniające wykonane przez projektanta w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
  usytuowanie  (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r.) (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) 
- Uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Opracowanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej szer. 2 m + obrzeża betonowe w 
miejscowości Gołębiewo na działkach nr 73 – obręb Gołębiewo, gm. Radzyń Chełmiński 
przy drodze wojewódzkiej nr 543. Istniejąca jezdnia o nawierzchni asfaltowej na danym 
odcinku, przebiega przez tereny upraw rolnych oraz tereny niezabudowane. Na całym 
odcinku jezdnia asfaltowa charakteryzuje się stałą szerokością z poszerzeniami na łukach, 
a pobocza średniej szerokości 1,0 – 1,5 m utwardzone w części przerośniętą trawą 
regulowane. Poza poboczem rowy odwadniające koronę drogi. Jest to droga 
jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Brak utwardzonej nawierzchni dla pieszych i 
rowerzystów. Ruch rowerowy odbywa się obecnie po jezdni bitumicznej, co może 
powodować niebezpieczeństwo kolizji ze strony pojazdów poruszających się drogą.  
Ważnym problemem jest wzrost natężenia ruchu pojazdów. Związane jest to ze wzrostem 
posiadanych środków komunikacyjnych, obsługą gospodarstw rolnych zlokalizowanych 
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przy tej drodze oraz wykorzystanie tej drogi do transportu towarowego, główne połączenie 
z kierunkiem Grudziądz, Jabłonowo, Brodnica. 
 Podsumowując, droga będąc w stanie technicznym jak w chwili obecnej ( łuki 
poziome, ograniczona widoczność) nie spełnia wymogów bezpieczeństwa ruchu 
rowerzystów, a od użytkowników wymaga bardzo uważnej jazdy. 
 
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE 
 
Na podstawie mapy sytuacyjno – wysokościowej stwierdzono występowanie uzbrojenia, 
które nie koliduje z budową ścieżki rowerowej. Istniejące kolizje z uzbrojeniem 
podziemnym należy uzgodnić na etapie wykonawstwa. Roboty ziemne w miejscu kolizji z 
uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie, zgodnie z uzgodnieniami. Kolizja ścieżki z 
siecią wodociągową i kanalizacją deszczową. Sieci energetyczne i teletechniczne znajdują 
się poza obszarem opracowania. 
 

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 
Projektuje się usunięcie warstwy urodzajnej humusu o grubości ok. 40 cm a następnie 
wykonanie niwelacji terenu do rzędnych projektowanych, wykonać warstwy odsączającej 
z pospółki gr. 15cm, następnie wykonanie podbudowy ułożyć warstwę tłucznia 
kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Następnie należy ułożyć 
kostkę betonową gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej. Na wjazdach podbudowa 
grubości 20 cm. W miejscach gdzie pobocze jest zbyt wąskie wykonać nasypy w celu 
prawidłowego umiejscowienia ścieżki rowerowej, pochylenie skarp 1:1,5. 
Ponadto należy wzmocnić i doprowadzić istniejące podłoże gruntowe  do nośności G1.  
 
Przyjęto następującą konstrukcję: 
 
Ścieżka rowerowa: 
-     warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm 
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.  10cm 
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 
 
Wjazdy: 
-     warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm 
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.  20cm 
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 
 

Opinia geotechniczna: 
Projektowana ścieżka posadowiona na gruntach nośnych (glina, glina piaszczysta). 
Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna I, 
posadowienie bezpośrednie. Konstrukcja ścieżki, zgodnie z przyjętymi założeniami 
projektowymi. 

 
 
Kolejność wykonywania prac: po wykonaniu robót ziemnych oraz wyrównaniu i nadaniu 
nawierzchni gruntowej odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych zgodnie z 
opracowaną niweletą podłużną drogi należy ułożyć warstwę odsączającą po zagęszczeniu 
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warstwę podbudowy grubości 10 cm. Spadek poprzeczny ścieżki rowerowej projektuje się 
jako 2% w kierunkach zgodnych z pzt. Na długości 40m ścieżki rowerowej 
zaprojektowano ściek prefabrykowany wg kped 1.04 dla zapewnienia prawidłowego 
spływu wód opadowych z istniejącej jezdni i pobocza.  
Rzędne projektowe ścieżki rowerowej dostosowano do rzędnych istniejących jezdni 
bitumicznej oraz terenu sąsiedniego. 
 Projekt nie zawiera barier architektonicznych, jest powiązany z istniejącą 
ścieżką rowerową, tym samym jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. 
 

5. PROFIL PODŁUŻNY 
 
Profil podłużny ścieżki nawiązano do rzędnych istniejących drogi wojewódzkiej oraz dróg 
twardych, terenu przyległego oraz istniejących rzędnych dróg i wjazdów bramowych. 
Projekt niwelety opracowano tak, aby zapewnić minimalny spadek poprzeczny. 
 

6. PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
 
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje się następujący przekrój poprzeczny: 
- szerokość ścieżki rowerowej 2 m + obrzeża betonowe. 
- na zbliżeniu ścieżki z DW zastosować krawężnik wystający 15x30cm 
- na połączeniu DW z zjazdami zastosować krawężnik najazdowy 15x22cm 
- na odcinkach prostych i małych łukach jest przekrój jednostronny o spadku 2,0% 
 

7. ODWODNIENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
 
Odwodnienie ścieżki rowerowej zapewniono poprzez spadki podłużne i spadki poprzeczne 
powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz ściekiem przykrawężnikowym 
do istniejących studni kd. Należy wykonać przepust z rur PVC Ø400 pod zjazdem w km 
0+653 (km DW 27+652), na ławie z betonu C16/20 grubości 10cm. Zakończenia 
przepustów rurowych kołnierzowe z zabrukowaniem i wzmocnienie wlotu i wylotu. 
Rozwiązania te umożliwiają odprowadzenie wód opadowych nie powodując powstawania 
zastoisk. Należy dokonać reprofilacji/odmulenia istniejących rowów. 
 

8. ORGANIZACJA RUCHU 
 
Organizacje ruchu zaprojektować na podstawie Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych i poziomych. Na całej długości przebudowywanej drogi zachować szczególną 
ostrożność oraz zapewnić wjazdy do posesji prywatnych. Organizacja ruchu wg odrębnego 
opracowania – wymiana zniszczonych znaków drogowych na nowe. Ścieżkę rowerową 
oznaczyć znakiem C-13, C13a. 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 
 

1.) Należy bezwzględnie przestrzegać określonej technologii robót, zakres zgodnie z 
załączonym planem liniowym i przedmiarem robót. 

2.) Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
3.) Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 

 
Opracował: 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
1. Kolejność wykonywania robót: 
 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp 
- roboty pomiarowe 
- roboty ziemne 
- podbudowa 
- nawierzchnia chodnika 
- roboty wykończeniowe 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowym: 
 
- napowietrzna linia energetyczna 
- podziemna linia telekomunikacyjna 
 
3. Elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi: 
 
- praca pod ruchem pojazdów na drodze (roboty wykonywane bez zamknięcia drogi dla 
ruchu) – cały okres budowy 
- transport technologiczny – ruch pojazdów oraz rozładunek materiałów  
- praca sprzętu mechanicznego – układarki do masy bitumicznej, walce, równiarki i 
koparki przy robotach ziemnych, podbudowie, nawierzchni i robotach 
wykończeniowych 
- praca w pobliżu urządzeń obcych, szczególnie energetycznych i telekomunikacyjnych 
 
4. Instrukta ż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych powinien obejmować: 
 
- zasady kierowania ruchem drogowym 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przy tego typu pracach 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy 
- zasady udzielania pierwszej pomocy 
 
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawuje odpowiednio kierownik budowy i kierownik robót). 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
- dba o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem 
- organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 
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- dba o bezpieczny i higieniczny stan wyposażenia technicznego i sprzętu, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 
- wyznaczyć osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, 
kierowanie pracą maszyn i urządzeń, kierowanie ruchem drogowym 
- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas budowy i w należytym stanie technicznym 
- zapewni stały kontakt z budową drogą telefoniczną lub radiotelefoniczną 
- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz 
obsługi maszyn i urządzeń 
- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach z gestorami sieci 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziałów 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić przed występującymi 
zagrożeniami (np. uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu) 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Opracował:     Wojciech Zawadziński 

 


