BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWO $CI GOLEBIEWO, GMINA RADZY N CHELMINSKI

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego na bude¥ciezki rowerowej w miejscowsri Gokbiewo,
gmina Radzy Chetmiski wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 543 od km 26+999 do 27+647.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budosgiezki rowerowej szer. 2m w miejScowa
Gofkebiewo, na dziatce nr 73 — aftr Gokbiewo, gm. Raday Chetmiiski.

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jestpajgta:

- Sciezka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej - 1,8061f

- zjazdy z kostki betonowej bezfazowe; - 5,0 nf

- dtugas¢ sciezki - 651,00 m

- sciek prefabrykowany trogny lub potokagly - 617,00 m

- kraweznik wystapcy 15x30cm - 43,00m

- obrzeee 8x30cm - 678,00 m

- kraweznik najazdowy 15x22cm - 1450m
- przepust z rur PVC @400 SN8 - 7,50 m
- drzewa do wycinki - 5 szt.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta porgilzy projektantem a Inwestorem

- Ustalenia i wytyczne Uedlu Miasta | Gminy w Radzyniu Chetiskim dotycace

- Podktady geodezyjne w skali 1:1000, 1:500

- Pomiary uzupetnigge wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r.) (Dzz 2016 r. poz. 124)

- Uzgodnienie Zargdu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy.

3. STANISTNIEACY

Opracowanie obejmuje budewciezki rowerowej szer. 2 m + obrza betonowe w
miejscowdci Gokbiewo na dziatkach nr 73 — altr Gokbiewo, gm. Radzy Chetmiiski
przy drodze wojewddzkiej nr 543. Istrjeq jezdnia o nawierzchni asfaltowej na danym
odcinku, przebiega przez tereny upraw rolnych ¢eseny niezabudowane. Na catym
odcinku jezdnia asfaltowa charakteryzujestah szerokécia z poszerzeniami na tukach,
a poboczdredniej szerokéri 1,0 — 1,5 m utwardzone wekzi przergnieta trang
regulowane. Poza poboczem rowy odwadiaiajkoror drogi. Jest to droga
jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Brak utwardzoagjierzchni dla pieszych i
rowerzystoéw. Ruch rowerowy odbywa sibecnie po jezdni bitumicznej, co peo
powodowa niebezpieczestwo kolizji ze strony pojazdéw poruszeych s¢ drog.

Waznym problemem jest wzrost gaenia ruchu pojazdow. Zgzane jest to ze wzrostem
posiadanychsrodkéw komunikacyjnych, obshgggospodarstw rolnych zlokalizowanych
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przy tej drodze oraz wykorzystanie tej drogi doortu towarowego, gidbwne pokenie
z kierunkiem Grudaidz, Jabtonowo, Brodnica.

Podsumowujc, droga bdac w stanie technicznym jak w chwili obecnej ( tuki
poziome, ograniczona widoczi®) nie spelnia wymogoéw bezpiedmwa ruchu
rowerzystow, a odaytkownikOw wymaga bardzo uwaej jazdy.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno — wyséiowej stwierdzono wygpowanie uzbrojenia,
ktore nie koliduje z budoyv sciezki rowerowej. Istniegjce kolizje z uzbrojeniem
podziemnym naley uzgodné na etapie wykonawstwa. Roboty ziemne w miejscizka
uzbrojeniem podziemnym wykoéagcznie, zgodnie z uzgodnieniami. Koliz§aiezki z
siech wodocigows i kanalizacy deszczow. Sieci energetyczne i teletechniczne znajduj
Sie poza obszarem opracowania.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje s} usunecie warstwy urodzajnej humusu o grgbiook. 40 cm a nagpnie

wykonanie niwelacji terenu do gdnych projektowanych, wykokavarstwy odgczapcej

z pospotki gr. 15cm, naginie wykonanie podbudowy utgé warstwe tlucznia
kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznig&Ogcm. Nasipnie naley utozyé

kostke betonows gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej. Na wgrgedbudowa
grubaci 20 cm. W miejscach gdzie pobocze jest zbytskie wykong nasypy w celu
prawidtowego umiejscowienigiezki rowerowej, pochylenie skarp 1:1,5.

Ponadto naley wzmocné i doprowadz istniegce podtae gruntowe do rimosci G1.

Przyjto nasgpujaca konstrukcg:

Sciezka rowerowa:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15cm

Wijazdy:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospoétki gr. 15cm

Opinia geotechniczna:

Projektowandciezka posadowiona na gruntachsngch (glina, glina piaszczysta).
Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, kateggeaotechniczna I,
posadowienie bezgrednie. Konstrukcjaciezki, zgodnie z przytymi zatazeniami
projektowymi.

Kolejnos¢ wykonywania prac: po wykonaniu robot ziemnych ongzéwnaniu i nadaniu
nawierzchni gruntowej odpowiednich spadkow padiich i poprzecznych zgodnie z
opracowan niwelet podtwzng drogi naley utozy¢ warstwe odsiczapca po zagszczeniu
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warstwe podbudowy grubosci 10 cm. Spadek poprzeczny $ciezki rowerowej projektuje sie
jako 2% w kierunkach zgodnych z pzt. Na dlugosci 40m S$ciezki rowerowe;j
zaprojektowano S$ciek prefabrykowany wg kped 1.04 dla zapewnienia prawidlowego
sptywu wod opadowych z istniejgcej jezdni 1 pobocza.
Rzedne projektowe S$ciezki rowerowej dostosowano do rzednych istniejacych jezdni
bitumicznej oraz terenu sgsiedniego.

Projekt nie zawiera barier architektonicznych, jest powigzany z istniejaca
sciezka rowerowa, tym samym jest przyjazny dla oséb niepelnosprawnych.

5. PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny $ciezki nawigzano do rzgdnych istniejacych drogi wojewddzkiej oraz drog
twardych, terenu przyleglego oraz istniejacych rzednych drog i wjazdow bramowych.
Projekt niwelety opracowano tak, aby zapewni¢ minimalny spadek poprzeczny.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ nastgpujacy przekrdj poprzeczny:
- szerokos$¢ Sciezki rowerowej 2 m + obrzeza betonowe.

- na zblizeniu $ciezki z DW zastosowac¢ kraweznik wystajacy 15x30cm

- na potaczeniu DW z zjazdami zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22cm

- na odcinkach prostych 1 matych tukach jest przekrdj jednostronny o spadku 2,0%

7. ODWODNIENIE SCIEZKI ROWEROWE]

Odwodnienie $ciezki rowerowej zapewniono poprzez spadki podtuzne i spadki poprzeczne
powierzchniowo do istniejagcych rowow przydroznych oraz $ciekiem przykrawe¢znikowym
do istniejacych studni kd. Nalezy wykona¢ przepust z rur PVC @400 pod zjazdem w km
0+653 (km DW 27+652), na tawie z betonu C16/20 grubosci 10cm. Zakonczenia
przepustéow rurowych kolnierzowe z zabrukowaniem i1 wzmocnienie wlotu 1 wylotu.
Rozwigzania te umozliwiaja odprowadzenie wod opadowych nie powodujac powstawania
zastoisk. Nalezy dokona¢ reprofilacji/odmulenia istniejacych rowow.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacje ruchu zaprojektowa¢ na podstawie Instrukcji o znakach drogowych
pionowych 1 poziomych. Na calej dlugosci przebudowywanej drogi zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ oraz zapewni¢ wjazdy do posesji prywatnych. Organizacja ruchu wg odrebnego
opracowania — wymiana zniszczonych znakéw drogowych na nowe. Sciezke rowerowa
oznaczy¢ znakiem C-13, C13a.

9. UWAGI KONCOWE

1.) Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robdt, zakres zgodnie z
zalgczonym planem liniowym i przedmiarem robot.

2.) Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3.) Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjas$nienia.

Opracowal:
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Kolejnosé wykonywania robot:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia chodnika

- roboty wykaczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- hapowietrzna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna

3. Elementy mogice stanowé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wyk@me bez zamkecia drogi dla
ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdow orazawznek materiatdw

- praca sprgu mechanicznego — ukfadarki do masy bitumiczneajce, réwniarki i
koparki przy robotach ziemnych, podbudowie, navakrz i robotach
wykonczeniowych

- praca w pobfiu urzdzer obcych, szczegolnie energetycznych i telekomumyikgch

4. Instrukta z pracownikow przed przystypieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych powinien obejmowa

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyen przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przyp tygu pracach

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zmanym z pragna danym stanowisku pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych:

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy i kierowndiot).

Osoba kieryjca pracownikami jest zobogaana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéastwa i
higieny pracy

- dba o sprawnig srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem

- organizowd, przygotowa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy
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- dba o bezpieczny i higieniczny stan wypasda technicznego i spital, a take o
sprawn@¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnj@zeznaczeniem
- wyznaczy osoby odpowiedzialne za: kierowanie transporteshrtelogicznym,
kierowanie prag maszyn i urzdzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z womg zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy i w riglym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budgwlrogs telefoniczm lub radiotelefonicza

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udaiel pierwszej pomocy oraz
obstugi maszyn i ueggzea

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach ogasi sieci

W razie stwierdzenia bezfr@edniego zagrgenia dla zdrowia luldycia pracownikéw
osoba kierujca pracownikami obowrzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatah w celu usungcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt¢byyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z tahelorm przydziatow
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowgprzez
pracodawe. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsliai
bezpieczéstwa wytkownikow tychsrodkéw powinny zapewniprzed wysgpujacymi
zagraeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, slujc

Kierownik budowy obowgzany jest informowapracownikow o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

Opracowat:  Wojciech Zawadiaki



