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CZESC OPISOWA PROJEKTU




2.1 OPIS DO PROJEKTU BRANZY DROGOWE)

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Ul. Piastowska
Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej z uwagi na uspokojenie ruchu i niewielki ruch pojazdéw
obejmuje wykonanie o szerokosci 4,5m na catej dtugosci przebudowywanej drogi oraz 6,5m na wlocie
do DK44. Dtugos¢ catkowita przebudowywanej jezdni wynosi 151,17m. Jezdnia na catej dtugosci
obramowana zostanie kraweznikiem najazdowym o wyniesieniu +4cm. Nawierzchnia wykonana
zastanie z betonu asfaltowego AC 11S o przekroju ze spadkiem jednostronnym 2%, poza koricowym
odcinkiem gdzie przekrdj przechodzi na daszkowy o spadku 2%. Droga posiadac bedzie obustronne
utwardzone pobocze z kostki brukowej o szerokosci 0,75m i spadku 2% w kierunku jezdni. Utwardzone
pobocze od strony zewnetrznej obramowane bedzie obrzezem 8x30x100cm z wyniesieni +2cm. W km
0+117,75 prawostronne pobocze poszerza sie do szerokosci 1,25m. w km 0+136,25 lewostronne
pobocze zostanie przebrukowane na szerokosci 1m i dowigzane do stanu istniejacego.
Ul. Kossaka
Na ul. Kossaka projektuje sie budowe zatoki postojowej z miejscami do parkowania prostopadtego.
Zatoka bedzie kraweinikowg o nawierzchni z kostki brukowej. Spadek poprzeczny zatoki
zaprojektowano jako 2% w kierunku istniejacej jezdni ul. Kossaka natomiast spadek podtuzny
dostosowany do krawedzi istniejgcej jezdni.
Budowa zjazdu obejmuje wykonanie zjazdu o szerokosci 3.50m z utwardzonym poboczem szerokosci
1m. Pochylenie podtuzne zajazdu dostosowane zostanie do istniejgcego terenu. Utwardzenie terenu
zostanie wykonane rowniez na wysepce wykonanej wokoéf stupa teletechnicznego i oSwietleniowego.

2.0 ZAtOZENIA PROJEKTOWE
» Rodzaj zabudowy — teren zabudowy tj. projektowana ulica,
» Klasa drogi —droga dojazdowa tj. klasa D,
> Predkosc¢ projektowa —30 km/h
» Kategoria obcigzanie ruchem —KR2

2.0 DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)
ul. Piastowska
» Szerokos$¢ przebudowywanej jezdni —4,50m
» Szeroko$¢ utwardzonego pobocza -0,75m
» Spadek poprzeczny jezdni —na odcinku prostym oraz tuku poziomym —2,0%
» Spadek poprzeczny utwardzonego pobocza —jednostronny 2,0 % (w kierunku jezdni)
ul. Kossaka
» Szerokos$¢ przebudowywanej zatoki —5,00m
» Szeroko$c¢ zjazdu —3,50m
» Spadek poprzeczny zatoki —2,0% (w kierunku jezdni)

3.0 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROG W PLANIE - ROZWIAZANIA SYTUACYINE

ul. Piastowska

Projektowana droga gminna bedzie posiada¢ jezdnia o szerokosci 4,5m na catej dtugosci
przebudowywanej drogi oraz 6,5m na wlocie do DK44. Projektowany odcinek drogi stanowi odcinek
prosty. Na wigczeniu do DK44 droga jest odgieta w celu osiggniecia prostopadtego wtgczenia ul.
Warszawskiej do drogi krajowej (stan istniejgcy).



4.0

5.0

5.1

5.2

ul. Kossaka

Projektowana zatoka postojowa przystosowana bedzie do parkowania prostopadtego przy krawedzi
jezdni ul. Kossaka. Zaprojektowano 13 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej
oraz zjazd na niezagospodarowane tereny za zatokg na dziatce nr 1065/65.

PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM — ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

ul. Piastowska

Poczatek oraz koniec projektowanej przebudowy drogi nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejacych
rzednych wysokosciowych tarczy skrzyzowania DK44 ul. Warszawskiej oraz rzednych wlotu do ulicy
Remizowej. W kilometrazu ul. Piastowskiej 0km+053.60m wystepuje najwyzszy punkt niwelety drogi i
przetamanie spadkéw podtuznych. Na odcinku od 0km+000.00m do Okm+053.60m wystepuje spadek
podtuzny projektowanej ulicy w kierunku ulicy Remizowej oraz na odcinku od 0km+053.60m do
0km+149.66m wystepuja spadki podtuzne w kierunku DK44 ul. Warszawskiej. Zaprojektowano spadki
podfuzne niwelety o wartosciach zblizonych do stanu istniejgcego. Kierunki spadkéw podtuznych
projektowanej niwelety bedg zgodne ze stanem istniejgcym. Przejscia (zatomy) odcinkéw o statym
pochyleniu wyokraglono tukami kotowymi. W przypadku gestej zabudowy ulicznej utrzymanie
projektowanej niwelety drogi w najwiekszym mozliwym dopasowaniu do terenu istniejgcego, zapewni
tatwa komunikacje przydroznych nieruchomosci poprzez zjazdy podlegajace przebudowie.

ul. Kossaka
Projektowana zatoka postojowa wysokosciowo zostanie dopasowana do istniejgcej krawedzi jezdni
ul. Kossaka.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI

Istniejgcg nawierzchnie drogowg nalezy rozebraé w catosci, w jej miejsce projektuje sie budowe jezdni
drogowej o nawierzchni z kostki brukowej rowniez na podbudowie z kruszywa, wykonane nawierzchnie
beda posiadac konstrukcje tzw. ”podatng”.

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego oraz kategorii obcigzenia ruchem,

ul. Piastowska

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi do projektowania konstrukcji nawierzchni
drogowej przyjeto grupe nosnosci podtoza G3 tj. z uwagi na brak wystepowania w podfozu drogi wody
gruntowej oraz projektowane szczelne pobocza z kostki brukowej, zatem przyjeto:

» Grupe nosnosci podtoza: G3,
> Kategorie odcigzenia ruchem: KR2,

Zatozenia projektowe no$nosci podfoza gruntowego zweryfikowac na budowie zgodnie z puntem 5.2

ul. Kossaka

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi do projektowania konstrukcji nawierzchni

przyjeto grupe nosnosci podtoza G2 tj. z uwagi na gtebokie wystepowanie w podfozu wody gruntowej:
» Grupe nos$nosci podtoza: G2,

Zatozenia projektowe nosnosci podtoza gruntowego zweryfikowac na budowie zgodnie z puntem 5.2

Zasady przeprowadzania oceny no$nosci podfoza na etapie budowy,

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych, przed przystapieniem do uktadania podbudowy
powinien dokonaé sprawdzenia i okreSlenia grupy nosnosci podfoza. Bezposrednio po odstonieciu
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5.3

podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdéw, przed wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badania  kontrolne  potwierdzajgce  zatozenia  dotyczgce nos$nosci  podioza, przyjete
w czasie projektowania, Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci podfoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy ponizej. Wartos¢ wtérnego
modutu odksztatcenia Ez2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Jezeli badania
kontrolne wykazg, ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od
przyjetej do  projektowania  konstrukcji  nawierzchni to nalezy w  porozumieniu
z projektantem oraz inspektorem nadzoru wzmocni¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub
ulepszy¢ podtoze gruntowe. Jezeli wykonane badania sprawdzajgce potwierdzg iz grupa nosnosci
podtoza jest zgodna lub wyzsza od zatozen projektowych nalezy kontynuowac roboty zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Tabela do oceny grupy nosnosci podtoza gruntowego na podstawie badania modutu odksztatcenia

Lp Grupa nosnosci Wtdrny modut
podtoza gruntowego odksztatcenia E2 [MPa}

1 Gl E»2>80

2 G2 50<E»<80

3 G3 35<E»<50

4 G4 25<Ex2<35

Dobdr nawierzchni projektowanej budowy drogi i chodnika

ul. Piastowska

Dla nawierzchni: jedni drogowej, przy obcigzeniu ruchem kategorii KR2, modut wtérnego odksztatcenia
podfoza gruntowego po jego stabilizacji mechanicznej powinien miesci¢ sie w przedziale
35MPa < E2< 50MPa (nosnos¢ podtoza G3), wtérny modut odksztatcenia warstwy mrozoochronnej po
jego zageszczeniu mechanicznym powinien wynosi¢ E2 2 80MPa, natomiast wtérny modut odksztatcenia
warstwy zasadniczej po jej zageszczeniu mechanicznym powinien wynosi¢ Ez 2 130MPa. Modut
wtdrnego odksztatcenia podtoza gruntowego pod konstrukcje zjazdu/utwardzonego pobocza powinien
wynosi¢ E2 2 35MPa, a na podbudowie zasadniczej z kruszywa Ceosz fr. 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie Ez 2 80MPa. Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uznac za
prawidtowe gdy stosunek wartosci modutéw odksztatcenia spetni warunek Ez2/ E1 < 2,2 lub gdy zbadany
wskaznik zageszczenia bedzie wynosi¢ 1s=1.00,

ul. Kossaka

Dla nawierzchni: zatoki postojowe;j i zjazdu modut wtérnego odksztatcenia podtoza gruntowego po jego
stabilizacji mechanicznej powinien miescic¢ sie w przedziale 50MPa < E2< 80MPa (nosnos$¢ podtoza G2),
wtorny modut odksztatcenia warstwy ulepszonego podtoza po jego zageszczeniu mechanicznym
powinien wynosi¢ E2 2 80MPa. Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzna¢ za
prawidtowe gdy stosunek wartosci modutéw odksztatcenia spetni warunek Ez2/ E1<2,2 lub gdy zbadany
wskaznik zageszczenia bedzie wynosic¢ 1s=1.00,
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KATEGORIA RUCHU: KR2 / GRUNT: G3

NAWIERZCHNIA JEZDNII

ULICY PIASTOWSKIEJ
Warstwa scieralna
4cm
Beton asfaltowy - AC/8/S/50/70
Warstwa wigiaca
E2>=130MP.
==—>—F| Beton asfatiowy - AC1E/WI50/70 8om
Podbudowa zasadnicza 20em
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31.5mm
Warstwa mrozoochronna 30
Kruszywo tam. stah. mech. 0-63mm cm
E2>=35MP z 2
o0 WPIGRUBOSE NAWIERZCHNII RAZEM | 62cm
Grunt rodzimy X
stabilizowa¢ mechanicznie [-] )
do uzyskania E2>=35MPa >
I 2 | NAWIERZCHNIA POBOCZA/ZJAZDU
Warstwa scieralna 8
Betonowa kostka brukowa-kolor szary cm
Warstwa wigigca
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
_ Podbudowa zasadnicza
E%—SDMPa Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 15cm
1s=1,00
Ulepszone podioie
20cm
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm
E2>=50MPa v
=00 GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm
Grunt rodzimy %
stabilizowa¢ mechanicznie [-] X
do uzyskania E2>=50MPa S

6.4

ul. Piastowska
Zgodnie z polskg norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Bierun gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi:
Hz =100cm
Dla KR2 oraz G3 minimalna grubos¢ nawierzchni zapewniajaca spetnienie warunku mrozoodpornosci
Hmin=0,55 x Hz= 55cm

WYnosi:
Projektowana grubos¢ nawierzchni
Warunek mrozoodpornosci

(2

NAWIERZCHNIA POBOCZA/ZJAZDU

Warstwa $cieralna
Betonowa kostka brukowa

8cm

Warstwa wigiaca

E%=80MPa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em
Is=1,00
Podbudowa zasadnicza
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 15cm
Warstwa mrozoochronna 20em
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm
E2>=35MPa
—T00 GRUBOSEG NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm
Grunt rodzimy X
stabilizowa¢ mechanicznie [-] X
do uzyskania E2>=35MPa >
I 3 | NAWIERZCHNIA ZATOKI
Warstwa scieralna
8cm
Betonowa kostka brukowa-kolor czerwony
Warstwa wigiaca 3
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm
_ Podbudowa zasadnicza
E%—BOMPa Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 15cm
Is=1,00
Ul dtoz
epszone podioie 20em
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm
E2>=50MPa v
1s=1.00 GRUBOSE NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm
Grunt rodzimy X
stabilizowaé mechanicznie [-] Y
do uzyskania E2>=50MPa >

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (odpornosci na przemarzanie)

Hproj=4+8+20+30=62cm
Hproj>Hmin => 62 cm > 55 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

ul. Kossaka
Zgodnie z polskg norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Bierun gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi:
Hz = 100cm
Dla KR1 oraz G2 minimalna grubos¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie warunku mrozoodpornosci
Hmin=0,40 x Hz= 40cm

Wynosi:
Projektowana grubos$¢ nawierzchni
Warunek mrozoodpornosci

Hproj=8+3 +20+15=46 cm
Hproj>Hmin =>46 cm >40 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony
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6.5

7.0

8.0

9.0

Obramowanie konstrukgji

ul. Piastowska

Jezdnia drogowa na catosci opracowania zostanie obramowana kraweznikiem betonowym najazdowym
o wymiarach 15x22x100cm z wyniesieniem + 4cm. Krawezniki nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Zewnetrzna strona utwardzonego pobocza oraz boki zjazdéw poza
obrysem pobocza zostang obramowane obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm, ktére nalezy
utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 w miejscach zjazdéow w brame utozy¢
opornik. Na projektowanych ciggach komunikacji pieszej, na przejsciach i przekroczeniach jezdni itp.
nie mozna stosowac uskokdéw i progéw o rdznicy wysokosci wiekszej od 1cm.

ul. Kossaka

Zatoka postojowa zostanie obramowana od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22x100cm z wyniesieniem + 4cm. Krawezniki nalezy uktadaé na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Zewnetrzna strona zatoki oraz boki zostang obramowane kraweznikiem
drogowym o wymiarach 15x30x100cm, ktdre nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15 w miejscu zjazdu utozy¢ opornik.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce robdt nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowac
zgodnie z odrebnym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu, roboty nalezy wykonywac etapami
zgodnie z okreslonymi w projekcie organizacji ruchu. O terminie rozpoczecia robot nalezy
z wyprzedzeniem poinformowaé zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie
przebudowy drogi, w razie koniecznosci nalezy powotac/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzgdcow sieci
nad prowadzonymi robotami (zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dalszej czesci
opracowania).

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

» Nawierzchnie utwardzonego pobocza wykonaé z kostki brukowej koloru szarego, natomiast
nawierzchnie zjazdow z kostki koloru czerwonego. Grubos¢ kostki brukowej powinna wynosi¢ 8cm.
Kostka brukowa zastosowana do budowy nawierzchni utwardzonego pobocza i zjazdu powinna
odpowiada¢ normie PN-EN 1338:2005 , Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.”

» Obramowanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdu nalezy wykona¢ z kraweznikéw i obrzezy
wibroprasowanych z betonu klasy minimum C35/45. Krawezniki drogowe powinny by¢ zgodne z
normg PN-EN 1340:2004 , Krawezniki betonowe wymagania i metody badan”.

» tawy betonowe do posadowienia kraweznikédw i obrzezy nalezy wykonywan z betonu klasy
przynajmniej C12/15 (dawne B15) lub wyzszej, mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ normie
PN-EN 206:2014-04 ,,Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.”

» Kruszywo zastosowane do wykonania podbudowy powinno byé¢ kruszywem tamanym o ciggtym
uziarnieniu frakcji z przedziatu 0-31,5mm oraz 0-63mm kruszywo zgodne z normg
PN-EN 13242:2004 ,, Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budowy obiektu budowalnego objetego niniejszym
opracowaniem powinny posiadac atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI
Opis zawarto w odrebnym projekcie kanalizacji deszczowej w dalszej czesci opracowania.
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10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA DROGI
Zarzadca drogi planuje przebudowe oswietlenia zgodnie z odrebnym projektem.

ROZWIAZANIA USPOKOJENIA | BEZPIECZENSTWA RUCHU
W ramach niniejszego opracowania w celu uspokojenia i zwiekszenia bezpieczeristwa ruchu na ul.
Piastowskiej zastosowano zawezenie jezdni do 4,50m.

PROJEKTOWANA GOSPODARKA ZIELENIA

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg chronione gatunki roslin oraz brak jest drzewostanu i
krzewéw podlegajacych ochronie. W przypadku naruszenia istniejgcych terendw zielonych w trakcie
prowadzenia robdt, nalezy wykonaé ich humusowanie 10 cm warstwg ziemi urodzajnej a nastepnie
nalezy wykona¢ obsianie trawg w ilosci 20g/m?.

PROJEKTOWANA ORGANIZACIJA RUCHU

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy zainstalowac¢ docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg. odrebnego opracowania).
Roboty drogowe w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu
zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnien branzowych planowane;j
inwestycji z zarzgdcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej,
energetycznej i teletechnicznej — uzgodnienia zatgczono w koncowej czesci opracowania. Wykonawca
przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany zapozna¢ sie z trescia dokonanych uzgodnien
branzowych, poinformowac zarzadcéw sieci o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzor
stuzb zarzadcy sieci nad realizacjg prac. Miejsca zblizerr planowanej inwestycji do istniejacych sieci
infrastruktur technicznej zostaty okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach
stanowigcych zataczniki do uzgodnied branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt
ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykona¢ w
obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu technicznego
i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Wtazy studni, obudowy zasuw itp. urzgdzenia znajdujgce sie w
ciggu remontowanego chodnika nalezy wyregulowa¢ do wysokosci rzednych projektowanych. Zaleca
sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nadipodziemnego prowadzi¢
recznie.

UWAGI KONCOWE

» Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Prace budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

> Podstawg wykonania wyceny s3 w rownej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy techniczne.
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» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wiasciciela tych urzadzen.

» Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robét zgodnie ze SSTWIOR stanowigcg uzupetnienie
czesSci opisowej i rysunkowej projektu.

» Po wykonaniu robot Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadniczg

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ OPRACOWAL
1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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3

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

D-01.1 Plan sytuacyjny przebudowy drogi ul. Piastowskiej
D-02 Profil podtuzny przebudowy ul. Piastowskiej
D-03.1 Przekroje typowe (konstrukcyjne) — ul. Piastowska
D-04.1 Przekroje charakterystyczne — ul. Piastowska
D-05 Detale kraweznikow i obrzezy
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TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

POBOCZE JEZDNIA

JEZDNIA
330cm

POBOCZE
,  100cm

L 125em 330cm
#

2%

1
i
i

Q% JEZDNI

2%

l TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

POBOCZE JEZDNIA

L, T5cm 450cm

ZJAZD

ZGODNIE Z PLANEM SYT.
s v

O JEZDNI

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2

nawiaca¢ " 250cm y

do istiejacego

[SENNNANG

istn. konstrukcja
chodnika

z dowozu spefniajacym
wymogi gruntu G1 }%,\,

2%

]

ulozy¢ kraweznik i przebrukowaé
pas szer. 1,0m istn. pobocza

OZNACZENIA ELEMENTOW

Krawgznik betonowy wym. 15x22x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Opornik betonowy wym. 12x25x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

O|O|mT| >

Kraweznik betonowy wym. 15x30x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1

PROJ. PRZEBUDOWA
JEZDNI UL. PIASTOWSKIEJ

Duustopniowe frezowanie

Uszezelniajaca
termotopliwa
tasma 40x10mm

Konies opracowania_g
km 0+157,45

ISTN. KONSTRUKCJA WLOTU
SKRZYZOWANIA Z DK 44

stniejacych warstw oraz
skropienie istn. podbudowy

i warsly Scieralne] emulsja
asfaltowa, ulozenie na 1,0m
zakladke nowe] warsty wiazace]
i Scieralnej z MMA

KATEGORIA RUCHU: KR2 / GRUNT: G3

NAWIERZCHNIA JEZDNII
ULICY PIASTOWSKIEJ

(=Y

Warstwa écieralna 4om
Beton asfaltowy - AC/8/S/50/70
Warstwa wigtaca

E2>=130MP:

o700 NP Beton asfaltowy - AC/16WIS070 8om
Podbudowa zasadnicza 200m
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31.5mm
Warstwa mrozoochronna 300
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm m

M | GRUBOSC NAWIERZCHNIIRAZEM | 62cm
Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie [-] %
do uzyskania E2>=35MPa

| 2 | NAWIERZCHNIA POBOCZA/ZJAZDU

Warstwa $cieralna
Betonowa kostka brukowa

Warstwa wigzaca

E2-80MFa ] Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15=1,00

Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

Warstwa mrozoochronna
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm

GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM

Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie [
do uzyskania E2>=35MPa

l 4 [ NAWIERZ. TERENOW ZIELONYCH

Warstwa ziemi urodzajnej (humus)
obsiana mieszanka traw w ilosci 20g/m?

| 10cm

KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KR2
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3

PROJEKT WYKONAWCZY
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OPRACOWAL | DATA | SKALARYS. | NRRYS.

grinz. Szymon Tokar  17.052019r. | 1:50 | D-03.1




05
Praskes| nr 1w km 0401559

[— ]
S—— 0§ 11
lodsurei od ce IR

0
Praekes| nr 3 W km 0403491

0
Praektj or 5 w km 0+088.83

0s
Prasket o 7 w km D+131.63

w0 0 w0
2] bo 2 o w o
—— R [Rzeane rogi I [Regane arogi i [ it
Rzeane terenu T 11 11 Rzeane terenu 111 11 [Regarne terens T 3 [
(Odsunigcia od osi [ H 5% |Odsunigcia od osi 51 5 [} |odsunigcia od osi 3y g [}
os o8
Praeas] o 4 w km 04075.26 Praces] o 6 w km 0411250 o
1 p i i Przekrdj nr 8 w km 0+146.50
2 2 o w0
) s 2 - 2 ] | o

[Rzeane rogi ni o3 i1 [Rzeane srogi 'R [Rzpane arogi 911 i [Regane arogi '] ] i1
[Rzeane terenus TN Rzeane terenu T Rzeane terenu T T [Regane terens ] ] Y]
loasuriecia odosi 57 8 a3 lodsunigeia oo osi IR lodsunigeia g osi BRI [ossuiecia od osi 11 1 25




OZNACZENIA DLA RYS. DETALI

Kraweznik betonowy wym. 15x30x100cm

Obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm

Kraweznik betonowy wym. 15x22x100cm

0.00 +0.02 (@) opornik betonowy wym. 12x26x100cm
o 2 i v ®)| Podsypka cementowow-piaskowa 1:4
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OZNACZENIA ELEMENTOW

Kraweznik betonowy wym. 15x22x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Opornik betonowy wym. 12x25x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy wym. 15x30x100cm
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Gmina Bieruri
INWESTOR | Rynek 14,
43-150 Bierun

dznr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49]
ADRES | 201/49; 618/48; 632/48

Obreb: 0001 Bieruri Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bieruri

podpis
mgr inz. Artur Kurdziel

upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnos¢: inzynieryjna drogowa
bez ograniczer
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grinz. Szymon Tokar]  17.05.2019 | 1:25 | D05
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BILANS ROBOT ZIEMINYCH

Powierzchnia Srednia Objetos¢
Kilometraz WYKOP [ NASYP [ WYKOP [ NASYP | Odleg. | WYKOP | NASYP

m? m’ m’ m’ m’ m’
0 [+]| 000,00 3,46 0,04 3,460 0,040 15,59 53,94 0,62
0 [+]| 015,59 3,46 0,04 3,445 0,040 21,60 74,41 0,86
0 [+]| 037,19 3,43 0,04 3,475 0,040 17,72 61,58 0,71
0 |+| 054,91 | 3,52 0,04 3,660 | 0,040 | 2035 | 74,48 0,81
0 |+| 075,26 3,80 0,04 3,910 0,040 13,57 53,06 0,54
0 |+| 088,83 4,02 0,04 3,675 0,035 23,67 86,99 0,83
0 |+| 112,50 3,33 0,03 3,825 0,025 19,13 73,17 0,48
0 [+]| 131,63 4,32 0,02 4,590 0,010 14,87 68,25 0,15
0 [+]| 146,50 | 4,86 0,00 4,860 | 0,000 4,67 22,70 0,00
0 |+| 151,17 4,86 0,00 568,6 5,0

Przebudowa ul. Piastowskiej






