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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 

 

Lp Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1. 2 Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego słup/m 
12 / 

430(530) 

2.  Montaż opraw oświetleniowych kpl. 15 

3.  Wykonanie uziemienia Ru≤10Ω / bednarka FeZn 25x4 kpl. / m 3 / 469 

4.  Budowa szafki SOK wraz z zasilaniem kpl. / m 1 / 10 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt.: Budowa sieci 

elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach 

zadania: Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle 

domów jednorodzinnych – dotyczy przebudowy oświetlenia dróg: Kossaka, 

Piastowska. 

 

2.2. Zakres opracowania. 

 

Zakres opracowania obejmuje budowę słupów, wytrasowanie przewodu zasilającego 

oprawy, dobór zabezpieczeń, ochronę przeciwporażeniową, sposób zasilania opraw 

oświetleniowych, budowę kanałów kablowych. Szczegółowa lokalizacja urządzeń 

została przedstawiona na załączonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1). 

 

2.3. Podstawa opracowania 

 

• Aktualna mapa do celów projektowych 

• Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci energetycznej  

• Uzgodnienie z inwestorem, 

 

2.4. Rozwiązanie techniczne zasilania 

 

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilająca: 

 

Pomiar energii elektrycznej znajduje się w projektowanej szafce SOK w miejscu 

wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zasilanej ze stacji 

transformatorowej ST M0472 Bieruń N. – Mleczarnia/1/7. 

 

2.4.2. Obwody oświetleniowe: 
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Projektowane obwody oświetleniowe wykonać kablem YAKXs  4x25mm2 w rurach 

osłonowych giętkich Φ50 wzdłuż całej długości trasy. Wzdłuż projektowanego kabla 

ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm. Kabel zasilić z szafki SOK. 

Kable oświetleniowe w ziemi układać zgodnie z obowiązującymi przepisami, na 

głębokości min. 0,7m. Na ułożony kabel nasypać 0,25 warstwy gruntu rodzimego, 

a następnie przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. 

Linie kablowe oznakować w czytelny i trwały sposób w charakterystycznych 

miejscach (w słupach, w złączu). Przejścia pod drogami kabla energetycznego 

wykonać bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze osłonowej 

sztywnej. Przecisk wykonać na całej szerokości pasa zewnętrznego na głębokości 

min. 0,9m od najniższego punktu terenu na trasie przejścia. Istniejące nawierzchnie 

na trasie układanego kabla należy rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Powiadomić Inwestora i dokonać wstępnego odbioru kabla przed 

zasypaniem. 

 

2.4.3. Kanały kablowe 

Kanały kablowe układać po trasie wytyczonej przez geodetę zgodnie z mapą oraz 

opinią ZUD i uwzględnieniem obowiązujących norm. Rury układać na głębokości ok. 

0,8m w stosunku do docelowych rzędnych terenu, ze spadkiem w kierunku studni 

kablowych. Kanały oraz studnie kablowe po zabudowie i uszczelnieniu przysypać 

warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości min. 5cm, a następnie warstwą 

piasku lub przesianej ziemi o grubości 20cm. W dalszej kolejności zasypywać 

wykopy kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Skrzyżowania 

oraz zbliżenia z obiektami i sieciami podziemnymi wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami. Prace powyższe należy ściśle koordynować z wykonawcą 

robót drogowych. Całość robót winna być realizowane ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności przy udziale przedstawicieli służb techn. (Inspektora 

Nadzoru).  

Powiadomić Inwestora i dokonać wstępnego odbioru kabla przed zasypaniem. 

 

2.4.4. Rodzaje słupów 

 

Słupy wkopywane oraz z fundamentem linii kablowej podano na planie oświetleniowej 

linii, które należy wykonać jako oświetleniowe aluminiowe o wysokości 6m oraz 7m wg. 
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zaleceń zamawiającego. Do zabezpieczenia wnęki słupów zastosować pokrywy z 

materiału kompozytowego. 

Słupy linii kablowej wykonać jako aluminiowe cylindrycznie stożkowe anodowane na 

kolor anodowania Cl-0, bez szwu jednoelementowy. Słupy muszą posiadać raporty 

wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna część słupa ma zostać 

zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, żeby zapobiec mechanicznym 

uszkodzeniom przy wkopywaniu jak również dodatkowo zabezpieczyć dolną cześć 

słupa do 0,35 m przed niekorzystnym działaniem związków soli i amoniaków. Słup ma 

być zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody od 

20 do 25 mikron Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem 

dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. 

Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną 

przez producenta. Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany 

elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa 

sztucznego, kluczyk imbusowy) 

Numerowanie słupów omówić z Inwestorem. Proponuje się: 

-opisy numeracji latarń umieszczać na słupach od strony ulicy na wysokości 180 do 200 

cm 

-opisy wykonywać w kolorze czarnym na żółtym tle, 

-żółte tło o szerokości podstawy 65 do 70mm i wysokości 95 do 99mm, 

-cyfry o wysokości 35 do 37mm i grubości 5 do 6mm 

-cyfry jednakowej wysokości nad i pod kreską, 

-nad kreską podajemy numer szafki oświetleniowej i (po pauzie) – numer obwodu, 

-pod kreską podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po 

ukośniku) / numer kolejny latarni w odgałęzieniu 

-Dodatkowo oznaczyć infrastrukturę Inwestora (słup, lub wysięgnik) opaską koloru 

zielonego o szerokości nie mniejszej niż 4 cm zamontowanej po obwodzie urządzenia. 

 

Znaki ostrzegawcze należy umieszczać na pokrywach wnęk złącz kablowych 

wszystkich latarń. 

 

2.4.5. Wysięgniki. 
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Zastosować wysięgniki aluminiowe o długości ramion 0,5m oraz 1m (wysokość 

zawieszenia oprawy ok. 6-7m). 

 

2.4.6. Oprawy oświetleniowe. 

 

Do oświetlenia ulicy dobrano oprawy o mocy 26W / 38W / 55W o parametrach : 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 
rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 
wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na 
wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 26W / 38W / 55W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej:  II 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła –3000lm/ 4499lm / 5912lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 
Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 
pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 
pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 
być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
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• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 
badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 
PRZYKŁADOWE, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

 

 

 
2.4.7. Tabliczki bezpiecznikowe 

 

Dla każdej oprawy na liniach kablowych należy  zainstalować izolowane gniazdo 

bezpiecznikowe z wkładką topikową BiWts-4A. 

 

2.4.8. Przewody oświetleniowe. 

 

Oprawy dla linii kablowej należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych 

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm2 750V.  

 

2.4.9.  Sterowanie 

 

System sterowania oświetleniem zapewnia realizację poniższych funkcji: 

 

• zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu 

przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego 
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oprogramowania. Dostęp do interfejsu użytkownika jest możliwy z dowolnego 

urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową, 

• graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą 

ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu, 

• redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich 

opraw, 

• załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy, 

• możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie 

sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego 

połączenia), 

• możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, 

• automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji, 

• redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej 

instalacji, 

• zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) 

oraz weekendów (sb-nd), 

• zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie 

powinno mieć inną charakterystykę, 

• zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym 

momencie, 

• pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła 

dla pojedynczego punktu świetlnego, 

• dostęp do historycznych parametrów pracy systemu, 

• pomiar czasu pracy sterowników, 

• pomiar czasu pracy źródeł światła, 

• ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła, 

• uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego 

strumienia świetlnego w czasie, 

• możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie charakterystyki 

pracy źródła), 

• sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia 

zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury, 

• generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów, 
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• dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej 

instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.), 

• wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych 

geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie, 

• tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością 

zmiany w dowolnym momencie. 

 

System sterowania oświetleniem składa się z jednostki centralnej oraz sterowników 

lokalnych, montowanych w oprawie, sterujących statecznikiem elektronicznym. 

Uszkodzenie pojedynczego punktu świetlnego nie może mieć wpływu na pracę reszty 

systemu. System opiera się na komunikacji bezprzewodowej w paśmie ISM 2,4 GHz 

zgodnej z międzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) z możliwością 

wyboru jednego z 16 dostępnych kanałów komunikacyjnych. Poszczególne elementy 

systemu tworzą sieć typu MESH. Sieć ta cechuje się autodiagnostyką – automatycznie 

wybiera optymalne ścieżki połączeń i samoprzekierowuje się w przypadku awarii 

któregokolwiek z elementów.  

System sterowania oświetleniem jest w stanie pracować zarówno w trybie 

autonomicznym (załączać oświetlenie wieczorem i wyłączać nad ranem – pod 

warunkiem podanego napięcia zasilającego oprawy) jak i również w obecności 

zewnętrznym urządzeń sterujących np. zegarów astronomicznych.  

 

Jednostka centralna systemu: 

• jest urządzeniem jednomodułowym, co ułatwia jego montaż, serwisowanie i 

wymianę, 

• jest zasilana napięciem 230V przez cały czas pracy (24 godziny na dobę), 

• ma możliwość montażu zarówno w szafie oświetleniowej jak i poza nią – IP66, 

standardowa wtyczka europejska, 

• umożliwia połączenie z siecią internetową poprzez sieć Ethernet lub sieć GPRS, 

• umożliwia montaż dwóch kart SIM, w celu zapewnienia poprawnej pracy w 

przypadku awarii jednej z kart, 

• jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,  

• zarządza grupą do 150 sterowników lokalnych za pośrednictwem sieci 

bezprzewodowej 2,4 GHz pracującej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4 

na jednym z 16 dostępnych kanałów, 
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• rejestruje dane otrzymane ze sterowników lokalnych oraz je archiwizuje, 

• posiada wbudowany zegar astronomiczny, 

• sygnalizuje za pomocą diod: zasilanie, połączenie z siecią ZigBee, połączenie z 

siecią GPRS, siłę sygnału GPRS, przesyłanie pakietów danych, 

• umożliwia połączenie z komputerem za pomocą kabla RJ45, 

• posiada min. 2 wejścia dwustanowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych, 

• umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania i zmianę parametrów pracy 

własnej (przez dedykowaną stronę internetową i/lub połączenie Telnet). 

 

Sterowniki lokalne charakteryzują się poniższymi parametrami: 

• działają w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) 

2,4GHz, 

• posiadają wbudowany przekaźnik umożliwiający fizyczne wyłączenie zasilania 

oprawy, 

• mają możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-

10V) lub cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę 

oprogramowania, 

• posiadają bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika, który może sterować 

również innymi oprawami, 

• mają możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu), 

• dokonują pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, 

czasu pracy źródła światła, 

• mają możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia, 

• muszą być zainstalowane w odległości 100m od innego sterownika, 

 

W przypadku jeśli połączenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jest 

za pomocą karty SIM, karta ta powinna spełniać poniższe wymagania: 

• karta do przesyłu danych umożliwiająca połączenie z Internetem, 

• zewnętrzny (publiczny) numer IP, 

• statyczny numer IP, 

• zalecany miesięczny transfer min. 500MB. Po przekroczeniu limitu danych 

transfer zwalnia i nie następuje naliczanie dodatkowych opłat. 
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2.4.10. Ochrona odgromowa i uziemienia 

 

Słupy i części podlegające uziemieniu połączyć bednarką ocynkowaną FeZn25x4mm. 

Uziemienie wykonać jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartość uziemienia nie może 

przekroczyć 10Ω.  

 

2.4.11. Ochrona od porażeń: 

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako 

ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie 

wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach 

słupa i oprawy. Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z 

bednarką.  

 

2.4.12. Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy 

urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 

poprzedzającym ich demontaż. W przypadku braku możliwości zdemontowania 

elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym 

Inwestora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie 

wykopy związane z demontażem powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Nawierzchnię po 

robotach demontażowych należy przywrócić do stanu pierwotnego. Prace 

demontażowe należy wykonywać przy odłączonym napięciu i obustronnie uziemionej 

sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi. 

Elementy oświetlenia ulicznego przewidzianego do demontażu zdać na magazyn 

Tauron Dystrybucja. 
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2.4.13. Uwagi końcowe. 

 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w 

szczególności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace 

przy sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem 

obowiązujących przepisów oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po 

zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji 

Wykonawca jest zobowiązany: 

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać 

protokolarnie zarządzającemu. 



 14 

3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

3.1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt.: Budowa sieci 

elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach 

zadania:  

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów 

jednorodzinnych – dotyczy przebudowy oświetlenia dróg: Kossaka, Piastowska. 

 

3.1. Zagospodarowanie – stan istniejący 

 

Teren częściowo zagospodarowany, objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu gminy Uchwała Nr II/5/2009, Rady Miejskiej w Bieruniu z 

dnia 26 lutego 2009r. 

 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się: 

-droga gminna (jezdnia asfaltowa) z przydrożnymi rowami 

-zabudowa jednorodzinna 

-sieć wodociągowa 

-sieć kanalizacyjna 

-sieć elektroenergetyczna kablowa oraz napowietrzna nN 

-sieć telekomunikacyjna 

 

3.2. Zagospodarowanie – stan projektowany 

 

Projekt zakłada budowę 12 słupów aluminiowych linii kablowej o wysokości 7m oraz 

6m. Do oświetlenia jezdni przewidziano 15 opraw LED o mocy 26W / 38W / 55W, 

które zawieszone zostaną na zaprojektowanych słupach.  

Kabel YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką FeZn 25x4mm zostanie ułożony na 

głębokości minimum 0,7m.  

Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji kablowej 2-otworowej opartej na 

rurach i studniach rozdzielczych na głębokości min. 0,8m.  
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3.3. Zestawienie powierzchni 

 

Projektowane słupy aluminiowe o wysokości 6m oraz 7m, z wysięgnikami o wysięgu 

0,5m oraz oprawami o mocy 26W / 38W / 55W. 

Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm2 o średnicy zewnętrznej 19mm w izolacji 

z polietylenu usieciowanego. 

 

3.4. Dane o terenie 

 

Teren jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Uchwała Nr II/5/2009, Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009r. 

 

3.5. Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Teren inwestycji leży na obszarze górniczym KWK Piast – Ziemowit, w rejonie którym 

do 2048 roku planuje się eksploatację górniczą pokładów węgla kamiennego, 

oddziaływującą na teren planowanej inwestycji. W wyniku dotychczasowej 

eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej inwestycji. 

 

3.6. Informacja o zagrożeniach dla środowiska 

 

Projektowana linia oświetleniowa kablowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wycięcia drzew. 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inżynierskiego, 

wzdłuż projektowanej linii przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano 

rozwijania się niekorzystnych procesów geodynamicznych. Projektowana sieć 

elektroenergetyczna nie oddziałuje na najbliższy obszar Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 tj Stawy w Brzeszczach PLB120009 oddalony o ok. 6km 

oraz nie leży na terenie obszarów zalewowych. 
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3.7. Charakter robót budowlanych 

 

Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę przebiegu linii kablowej oraz 

miejsce posadowienia słupów pokazano na planie linii oświetleniowej. Inwestycja nie 

ogranicza w żaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich. Masy ziemne z 

wykopu zostaną zagospodarowane na działkach inwestycji. Teren inwestycji nie leży 

w obszarze zagrożonym powodziowo. 

 

3.8. Obszar oddziaływania obiektu 

 

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane, 

stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach opracowania  

(ul. Wojciecha Kossaka, dz. nr 306/65, 282/65, 307/65, 469/57 obręb 0001, ul. 

Piastowska dz. nr 416/50, 433/50, 423/50, 432/50, 449/66, 202/49, 201/49, 618/48, 

632/48, 1082/65, 308/65 obręb 0001 Bieruń Nowy, j.ewid, 241401_1., gm. Bieruń) i 

nie ma wpływu na sąsiednią zabudowę. Opracowano na podstawie normy PN-E-

05100-1:1998, SEP-E-003 oraz SEP-E-004 punkt 3.1.5.2 tablica 2. Zgodnie z §140 

(Dz. U. z 2016r., poz. 124) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich 

usytuowanie. 

 

3.9. Opinia geotechniczna 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) 
warunki posadowienia zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w 
prostych warunkach gruntowych. 
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4. LOKALIZACJA ZADANIA
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Proj. kabel YAKXS 4x25, l= 204(250)m + rura giętka Φ50, l=226m + FeZn 25x4, l=222m



W

S

E

N

5_z2

6_z2

7_z2

-

2

7

(

3

4

)

m

-

-2
1(2

8)m
-

-3
2(4

0)m
-

-3
3(4

1)m
-

-3
3(4

1)m
-

4A

LED 36W

h=6m

proj. słup OU

4A

LED 36W

h=6m

proj. słup OU proj. słup OU proj. słup OU

4A

LED 36W

h=6m

proj. słup OU

4A

LED 36W

h=6m

proj. słup OU

4A

LED 36W

h=6m

proj. słup OU

nr I/2/UG
nr I/1/UG

nr II/4/1/UG
nr II/4/2/UG

nr II/4/3/UG

4A

LED 36W

h=6m

proj. słup OU

nr I/3/UG

proj. słup OU

proj. słup OU

LED 36W LED 36W LED 36W

4A 4A 4A

Proj. kabel YAKXS 4x25, l= 226(280)m + rura giętka Φ50, l=251m + FeZn 25x4, l=247m



Projektant

Współpraca

Karol Citkowski

Imię i Nazwisko Nr uprawnień
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rysunku
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Gmina Bieruń,

Rynek 14, 43-150 Bieruń

05.10.2017
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5 Ilość SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 16 LEDS 500mA 
NW / 372332
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3639 lm
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  76  96  100  82
Wyposażenie: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

9 Ilość SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 24 LEDS 500mA 
NW / 372332
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4499 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5458 lm
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  76  96  100  82
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

4 Ilość SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 24 LEDS 700mA 
NW / 372332
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5912 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7171 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40  76  96  100  82
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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ul. Kossaka - syt 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 4.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 24 LEDS 500mA NW / 372332
Strumień świetlny (Oprawa): 4499 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 388 cd/klm
przy 80°: 206 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5458 lm
Moc opraw: 38.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 33.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.075 m
Nawis (2): 0.100 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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ul. Kossaka - syt 1 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 16 LEDS 500mA NW / 372332
Strumień świetlny (Oprawa): 3000 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 388 cd/klm
przy 80°: 206 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 3639 lm
Moc opraw: 26.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 33.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.075 m
Nawis (2): -1.700 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:279

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 33.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.62 0.45 0.65 11 0.84
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 33.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.80 3.01
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:

Strona 7



Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.93 3.55 27 0.358 0.133
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 3.01 27 0.278 0.113

Strona 9



Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 24 LEDS 700mA NW / 372332
Strumień świetlny (Oprawa): 5912 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 388 cd/klm
przy 80°: 206 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 7171 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 37.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.075 m
Nawis (2): -0.900 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 37.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.54 0.45 0.57 13 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 37.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 9.11 1.95
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.77 2.82 24 0.322 0.117
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.11 1.95 24 0.214 0.081

Strona 14



Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Piastowska / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 24 LEDS 500mA NW / 372332
Strumień świetlny (Oprawa): 4499 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 387 cd/klm
przy 80°: 153 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 5458 lm
Moc opraw: 38.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 36.000 m
Wysokość montażu (1): 6.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.040 m
Nawis (2): -0.600 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Piastowska / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 36.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.64 2.25
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja, Bieruń - zadanie 2

12.10.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Piastowska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.64 2.25 25 0.260 0.091

Strona 17
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

(Wyniki obliczeń znajdują się w tabeli) 

8.1. Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej 
 

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną 

 

zjiobl PkkP   

gdzie: 

- ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1)  

- kj – współczynnik rozruch (przyjęto=1,2) 

 

8.2. Dobór przewodów i zabezpieczeń: 
 

• Sprawdzenie doboru kabla zasilającego projektowany obwód oświetleniowy: 

 

cos

5,1






U

P
I obl

B  

 

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm2 musi spełniać następujące warunki: 

 

BI 
nI 

ZI  

2I 1.45 ZI  

gdzie: 

BI - prąd obliczeniowy  

nI  - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego  

2I - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających  

ZI  - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów  

Dopuszczalna obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x25mm2 wynosi ZI =99 A.  
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8.3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napięć 
 

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru: 

 

 


 12%

200
lP

Us
U i


 

gdzie: 

%U  - procentowy spadek napięcia 

  - konduktywność przewodu 

s – przekrój przewodu 

Pi – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu 

li – i-ty odcinek obwodu 
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8.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 

 

 

 

Lp Ulica/Nazwa szafki/Obwód 
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>
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23 Kossaka zad 1,2 I M0472 1473 12,06 4,00 6 142 9,6 TAK TAK 725 YKXS 25 0,03% 1,66 C 10 60,0 110,8 TAK 

24 Kossaka zad 1,2 II M0472 1213 9,93 3,30 6 142 9,6 TAK TAK 706 YKXS 25 0,01% 1,62 C 10 60,0 113,8 TAK 

 

Warunki są spełnione 
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE  

 

Zadanie 2

L.p. Materiały: J.m.

R
A

Z
E

M

KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1 Słup aluminiowy 7m z fundamentem kpl 3
2 Słup aluminiowy 6m z fundamentem kpl 9
3 Wysięgnik do ww. słupa o dł. 0,5m szt 4
4 Wysięgnik do ww. słupa o dł. 2x0,5m (180

o
)szt 3

ELEMENTY OŚWIETLENIA
5 Oprawa LED o mocy 55W kpl 3
6 Oprawa LED o mocy 38W kpl 9
7 Oprawa LED o mocy 26W kpl 3
8 Sterownik lokalny kpl 15
9 Złącze bezpiecznikowe szt 12

10 Złącze fazowe szt 27
11 Złącze zerowe szt 12
12 Bezpiecznik BiWts 4A szt 15
13 Przewód YdY 2x2,5mm2 szt 108

UZIEMIENIE I ODGROMNIKI
14 Pręt 5/8" o dł.1,5m szt 48
15 Głowica szt 16
16 Złączka 5/8” szt 32
17 Grot stalowy 5/8" szt 16
18 Uchwyt końcowy 5/8" szt 16
19 Uchwyt krzyżowy5/8" szt 16

ELEMENTY WSPÓLNE
20 Kabel YKXs 4x16mm

2
m 10

21 Kabel YAKXs 4x25mm
2

m 530
22 Bednarka FeZn25x4mm m 469
23 Folia niebieska m 430
24 Rura osłonowa giętka Φ50 m 477
25 Rura osłonowa sztywna Φ75 m 27
26 Rura kanalizacji kablowej Φ110 m 391
27 Studnia rozdzielcza kpl 5

28

Rura osłonowa odp. na UV Φ50 dł. 3m z 

uchwytami kpl. 1

29 Szafka SOK wg. Rys kpl. 1  

 

10.  ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE  

 

L.p Materiały J.m. Ilość 

1 Demontaż oprawy oświetleniowej z wysiegnikiem kpl 6 

 

 

 



 42 

 

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

NAZWA 

INWESTYCJI: 

 

 

 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z 
oświetleniem ulicznym w ramach zadania: 

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 
Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dotyczy 
przebudowy oświetlenia dróg: Kossaka, Piastowska. 

 

ADRES 

INWESTYCJI: 

 

 

 

 

Bieruń 
ul. Wojciecha Kossaka, dz. nr 306/65, 282/65, 307/65, 469/57 

obręb 0001, ul. Piastowska dz. nr 416/50, 433/50, 423/50, 432/50, 
449/66, 202/49, 201/49, 618/48, 632/48, 1082/65, 308/65 obręb 

0001 Bieruń Nowy,   
j.ewid, 241401_1., gm. Bieruń 

INWESTOR: 

 

 

 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14 

 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 
ECO ENERGY POLAND 

UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN 

TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231 

SPORZĄDZIŁ: 

 

 

mgr inż. Karol Citkowski 

Nr. upr. PDL/0056/POOE/08 
Upr. Bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

ECO ENERGY POLAND 

UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN 

TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231 

Cieszyn, 01.01.2018 



 43 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem 
ulicznym w ramach zadania: 

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle 
domów jednorodzinnych – dotyczy przebudowy oświetlenia dróg: Kossaka, 

Piastowska. 
 

 

1. Projektowany zakres robót. 

1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle 

domów jednorodzinnych – dotyczy przebudowy oświetlenia dróg: Kossaka, 

Piastowska. 

2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy. 

2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia. 

2.2 Drogi publiczne. 

3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie. 

3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1). 

3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1). 

3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2). 

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 

4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw 

oświetleniowych i wysięgników na słupach nn. 

4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów 

w pasie drogowym. 

5. Instruktaże bhp na budowie. 

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie 

instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, 

kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. 

Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady 

codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań 

poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu  narzędzi, sprzętu ochronnego i 

zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na 

wysokości. 

6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, 
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poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do 

kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadać odpowiednie 

kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć 

zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać 

prac samodzielnie. 

6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone 

do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. 

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim 

wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem 

Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu 

miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej 

ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z: 

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -

Projektowanie i budowa. 

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część 

1: Definicje i metody obliczania. 

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów. 

f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod 

patronatem PTPiREE Poznań 2005 rok 

h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Energetyce. 

6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we 

właściwym Zarządzie Dróg. 

























Projektant

Współpraca

Karol Citkowski

Imię i Nazwisko Nr uprawnień
Data

Nazwa

rysunku

Podpis Nr rys.

Skala

Gmina Bieruń,

Rynek 14, 43-150 Bieruń

05.10.2017

Inwestor:

Adres:

Nazwa

inwestycji

proj. przecisk Ø75 o dł 17m

z kablem YAKXs 4x25mm2

k160

eN
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