Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. llos¢ Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 BRANZA DROGOWA
1.1] 34922100-7 Projektowana czasowa organziacja ruchu
Oznakowani
e drogowe
1 KNR 2-31 ]00.00, | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
0703-1 13.00 | (wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji
ruchu, na podstawie opracowanego przez Wykonawce
projektu TOR), zgodnie z lit. B) pkt 1 SOPZ - dotyczy
catosci zadania
UWAGA!
uzyte znaki muszg byé wykonane z folii odblaskowej Il
generacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy kpl.
kalk. wlasna informujacej o realizowanej inwestycji, zgodnie z lit. B)
pkt 11 SOPZ
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
Roboty w
zakresie pr
3 KNR 19-01 [00.00, | Roboty rozbiérkowe, rozbiorka kraweznikow m
0106-7 02.00
45 m 45,00
RAZEM 45,00
4 KNR 19-01 |00.00, | Roboty rozbiérkowe, rozbiérka obrzeza m
0106-8 02.00
52 m 52,00
RAZEM 52,00
5 KNR 2-31 |00.00, | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (analogia) | m2
0807-1 |02.00
44 m2 44,00
RAZEM 44,00
6 AT 3 0104-1]00.00, | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z m2
02.00 [ wywozem materiatu z rozbioérki na odlegto$¢ do 1-km,
nawierzchnia grubosci 4:-cm
nawierzchnia jezdni: 753 m2
nawierzchnia zjazdéw: 66 m2
Krotnos$¢ = 1,25
819,0 m2 819,00
RAZEM 819,00
7 KNR 4-01 ]00.00, | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-9 |02.00 | skrzyniowymido 1-km
W POZYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY ZAt ADUNKU,
ODWOZU | UTYLIZACJI GRUZU.
MIEJSCE SKEADOWANIA (UTYLIZACJI) WG
WYBORU WYKONAWCY.
50,2 m3 50,20
RAZEM 50,20
8 KNR 4-01 ]00.00, | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 ]02.00 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km, docelowo: 10
km
W POZYCJI UWZGLEDNIONO KOSZTY ZALADUNKU,
ODWOZU | UTYLIZACJI GRUZU.
MIEJSCE SKEADOWANIA (UTYLIZACJI) WG
WYBORU WYKONAWCY.
Krotnos¢ = 9
50,2 m3 50,20
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RAZEM 50,20
9 Usuniecie donic wraz z wywozem i utylizacjg gruzu kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 45111200-0 Roboty ziemne
Roboty w
zakresie pr
10 KNR 2-01 |00.00, | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0119-3 |01.00 | trasa drég w terenie réwninnym
0,72 km 0,72
RAZEM 0,72
11 KNR 2-01 ]00.00, | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
0121-2 |01.00 | ziemnych, koryta pod nawierzchnie zjazdow i pobocza
(analogia)
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
12 KNR 2-01 |00.00, | Wykopy kontrolne, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu| m3
0317-2 |03.00 | -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m (analogia)
W MIEJSCACH ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
(dtugosc x szerokos¢ x gtebokosc)
1,0*0,8*15*5 m3 6,00
RAZEM 6,00
13 KNR 2-01 |00.00, | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-6  |03.00 | podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii 11l
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
14 KNR 2-01 |00.00, | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem| m3
0206-2 |03.00 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il
514,70 m3 514,70
RAZEM 514,70
15 KNR 2-01 |00.00, | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
0214-4 |03.00 | dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t
MIEJSCE SKEADOWANIA (UTYLIZACJA) WG
WYBORU WYKONAWCY
Krotnos¢ = 9
514,70 m3 514,70
RAZEM 514,70
16 KNR 2-31 ]00.00, | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
0103-4 |03.00 | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
jezdnia + poszerzenie pod krawezniki: 922,50 m2
zjazdy: 93 m2
utwardzone pobocze: 180 m2
1195,5 m2 1 195,50
RAZEM 1 195,50
14 Regulacja istniejgcych urzadzen
17 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen szt
1406-2 podziemnych, kratki Sciekowe uliczne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt
1406-3 podziemnych, wiazy kanatowe
kalk. wlasna UWZGLEDNIC WYMIANE PIERSCIENIA
ODCIAZAJACEGO | PLYTY POKRYWOWEJ
5 szt 5,00
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RAZEM 5,00
19 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt
1406-4 podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
1.5| 45233220-7 Nawierzchnia asfaltowa projektowanej jezdni
Roboty w
zakresie na
20 KNR 2-31 [00.00, [ Warstwa mrozoochronna: podbudowy z kruszywa m2
0114-5 04.00 [tamanego 0-63 mm, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15-cm, docelowo 30 cm
922,50 m2 922,50
RAZEM 922,50
21 KNR 2-31 |00.00, | Warstwa mrozoochronna: podbudowy z kruszywa m2
0114-6 |04.00 |tamanego 0-63 mm, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢ = 15
922,5 m2 922,50
RAZEM 922,50
22 KNR 2-31 [00.00, | Podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego 0-31,5 | m2
0114-7 |04.00 | mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm, docelowo:
20 cm
UWAGA ) ) ]
W POZYCJI UWZGLEDNIC BADANIA NOSNOSCI
PLYTA VSS - 4 PUNKTY
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
23 KNR 2-31 ]00.00, | Podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-8 |04.00 | mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, docelowo:
20 cm
Krotnos¢ = 12
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
24 KNR 2-31 |00.00, | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - m2
1004-7 |08.00 [ potgczenie miedzywarstwowe
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
25 KNR 2-31 |00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-1 08.00 [ grysowo-zwirowych AC/16/W/50/70, warstwa asfaltowa
wigzgca, grubosci 4:cm
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
26 KNR 2-31 [00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-2  |08.00 | grysowo-zwirowych AC/16/W/50/70, warstwa asfaltowa
wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy, docelowo: 8cm
Krotnos¢ = 4
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
27 KNR 2-31 |00.00, | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, m2
1004-6 [08.00 [ nawierzchnia ulepszona (bitum)
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
28 KNR 2-31 [00.00, | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - m2
1004-7 [08.00 [ potgczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy
wigzgcej z BA 0,2kg/m2)
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
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29 KNR 2-31 [00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-5 ]08.00 | grysowo-zwirowych AC/8/S/50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3-cm, docelowo: 4cm
718,0+25,0
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
30 KNR 2-31 [00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-6 |08.00 | grysowo-zwirowych AC/8/S/50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy
743 m2 743,00
RAZEM 743,00
1.6 Skrzyzowanie z DK44 - nawierzchnia
31 AT 3 0102-2 (00.00, | Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej [ m2
02.00 [z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 1-km,
nawierzchnia gr. 4-cm
W POZYCJI UWZGLEDNIONO KOSZTY ZALADUNKU,
ODWOZU | UTYLIZACJI GRUZU.
MIEJSCE SKELADOWANIA (UTYLIZACJI) WG
WYBORU WYKONAWCY.
62 m2 62,00
RAZEM 62,00
32 KNR 2-01 [00.00, | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem| m3
0206-2 |03.00 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii |ll
10,60 m3 10,60
RAZEM 10,60
33 KNNR 5 [00.00, | Utozenie rur ostonowych PE HD 110-mm (analogia) m
0705-1 |14.00
12,6 m 12,60
RAZEM 12,60
34 KNR 2-31 |00.00, | Warstwa mrozoochronna: podbudowy z kruszywa m2
0114-5 04.00 [tamanego 0-63 mm, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15-cm
10,60 m2 10,60
RAZEM 10,60
35 KNR 2-31 ]00.00, | Warstwa mrozoochronna: podbudowy z kruszywa m2
0114-6 |04.00 |tamanego 0-63 mm, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢ = 15
10,60 m2 10,60
RAZEM 10,60
36 KNR 2-31 [00.00, | Podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego 0-31,5 | m2
0114-7 |04.00 | mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm, docelowo:
20 cm
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
37 KNR 2-31 ]00.00, | Podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-8 |04.00 | mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, docelowo:
20 cm
Krotnos¢ = 12
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
38 KNR 2-31 [00.00, | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - m2
1004-7 |08.00 [ potgczenie miedzywarstwowe
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
39 KNR 2-31 |00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-1  |08.00 | grysowo-zwirowych AC/16/W/50/70, warstwa asfaltowa
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42 m2 42,00
RAZEM 42,00
40 KNR 2-31 [00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-2 |08.00 | grysowo-zwirowych AC/16/W/50/70, warstwa asfaltowa
wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy, docelowo: 8cm
Krotnos¢ = 4
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
41 KNR 2-31 |00.00, | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, m2
1004-6 [08.00 [ nawierzchnia ulepszona (bitum)
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
42 KNR 2-31 |00.00, | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows - m2
1004-7 |08.00 [ potaczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy
wigzgcej z BA 0,2kg/m2)
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
43 KNR 2-31 |00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-5 |08.00 | grysowo-zwirowych AC/8/S/50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3-cm, docelowo: 4cm
62 m2 62,00
RAZEM 62,00
44 KNR 2-31 [00.00, | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-6  |08.00 | grysowo-zwirowych AC/8/S/50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy
62 m2 62,00
RAZEM 62,00
45 KNR 32 (00.00, | Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu m
0626-1 08.00 [ termotopliwymi tasmami (analogia)
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.7| 45233222-1 Krawezniki betonowe
Roboty
budowlane
wz
46 KNR 2-31 [00.00, | tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-4 |05.00
360,00 * 0,075 m3 27,00
RAZEM 27,00
47 KNR 2-31 [00.00, | Krawezniki betonowe, wystajgce 15x22-cm na podsypce| m
0403-3 |05.00 | cementowo-piaskowej
360 m 360,00
RAZEM 360,00
1.8( 45233222-1 Nawierzchnia zjazdéw i utwardzonego pobocza z betonowej kostki brukowej
Roboty
budowlane
wz
48 KNR 2-31 [00.00, | Warstwa mrozoochronna: podbudowy z kruszywa m2
0114-5 |04.00 |tamanego 0-63 mm, tluczen, warstwa dolna, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 15-cm, docelowo 30 cm
zjazdy: 93 m2
utwardzone pobocze: 180 m2
273 m2 273,00
RAZEM 273,00
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49 KNR 2-31 ]00.00, | Warstwa mrozoochronna: podbudowy z kruszywa m2
0114-6 |04.00 |tamanego 0-63 mm, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢ = 15
273 m2 273,00
RAZEM 273,00
50 KNR 2-31 [00.00, [ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-7 |04.00 | mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm, docelowo: 20cm
273 m2 273,00
RAZEM 273,00
51 KNR 2-31 |00.00, | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-8 |04.00 | mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, docelowo: 20cm
Krotnos¢ = 12
273 m2 273,00
RAZEM 273,00
52 KNR 2-31 (00.00, | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ m2
0511-3 |06.00 | 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
171,60 + 8,40 m2 180,00
RAZEM 180,00
53 KNR 2-31 |00.00, | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ m2
0511-3 |06.00 | 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa
93 m2 93,00
RAZEM 93,00
54 KNR 2-31 [00.00, | Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki m2
0511-3 |06.00 | (analogia)
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
1.9( 45233222-1 Obrzeza i oporniki betonowe
Roboty
budowlane
wz
55 KNR 2-31 [00.00, | tawy pod obrzeza i oporniki, betonowa z oporem m3
0402-4 |07.00 | tawy pod obrzeza: 196*0,053
tawy pod oporniki:60*0,108
uzupetnienia: 195*0,1*0,05
17,84 m3 17,84
RAZEM 17,84
56 KNR 2-31 |00.00, | Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z m
0407-3 |07.00 | wypetnieniem spoin piaskiem
196 m 196,00
RAZEM 196,00
57 KNR 2-31 [00.00, | Opornik betonowy, 25x12 cm na podsypce piaskowejz | m
0407-3 |07.00 | wypetnieniem spoin piaskiem
60 m 60,00
RAZEM 60,00
1.10{ 77315000-1 Teren zielony
Us?ugiw
zakresie si
58 KNNR 1 [00.00, [ Humusowanie i obsianie, obsianie w ziemi urodzajnej m2
0507-3 |15.00 | (analogia)
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
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1.11| 34922100-7 Projektowana docelowa organizacja ruchu
Oznakowani
e drogowe
59 KNR 2-31 |00.00, | Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki szt
0703-3 |13.00 | zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
60 KNR 2-31 |00.00, | Stupki do znakoéw drogowych, z rur stalowych szt
0702-2 |13.00 | ocynkowanych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
61 KNR 2-31 |00.00, | Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki szt
0703-2 13.00 | zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3:-m2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
62 KNKRB 6 [00.00, | Ustawienie pionowych stupkéw blokujgcych (analogia) | kpl.
0702-1 |13.00 | SLUPKI BLOKUJACE U-12c ELASTYCZNE
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.11 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
Roboty w
zakresie pr
63 KNR 19-01 |00.00, | Roboty rozbiérkowe, rozbiérka obrzeza m
0106-8 02.00
6 m 6,00
RAZEM 6,00
64 KNR 2-31 [00.00, | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (analogia) | m2
0807-1 102.00
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
2.2| 45111200-0 Roboty ziemne
Roboty w
zakresie pr
65 KNR 2-01 [00.00, | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km
0120-4 |01.00 | trasa kanalizacji deszczowej (analogia)
0,06 km 0,06
RAZEM 0,06
66 KNR 2-01 {00.00, | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-2  |03.00 | podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii 11l
115,1 m3 115,10
RAZEM 115,10
2.3| 45232130-2 Studnie rewizyjne i wpusty deszczowe
Roboty
budowlane
wz
67 KNR 2-28 |00.00, | Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-cm, m2
0501-6 |09.00 | piasek - podsypka pod studnie rewizyjne DN1000
11 m2 11,00
RAZEM 11,00
68 KNR 2-28 [00.00, | Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, m2
0501-5 ]09.00 | piasek - podsypka pod wpusty

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 8441 Uzytkownik: Urzad Miejski w Bieruniu




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. llos¢ Razem
techn.
3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50
69 KNR 2-01 [00.00, | Zageszczanie podtoza z piasku, zageszczarkami, grunt | m3
0236-3 |09.00 | sypki kategorii I-1]
2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70
70 KNR 9-22 ]00.00, | Studine z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym | szt
0301-3 ]09.00 | wykopie, Fi 1000 mm, gteb. do 2 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR 9-22 ]00.00, | Studine z kregéw betonowych i Zelbetowych w gotowym | szt
0301-3  ]09.00 | wykopie, Fi 1000 mm, gteb. do 2 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
72 KNR 2-18 |00.00, | Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna szt
0625-2 09.00 [ betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.4| 45232130-2 Kolektory i przykanaliki
Roboty
budowlane
wz
73 KNR 2-28 |00.00, | Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20-cm, m2
0501-6 |09.00 | piasek - podsypka pod kolektor DN315, pod przykanalik
wpustu W1 i W2
51 m2 51,00
RAZEM 51,00
74 KNR 2-01 |00.00, | Zageszczanie podtoza z piasku, zageszczarkami, grunt | m3
0236-3 |09.00 | sypki kategorii Il
10,2 m3 10,20
RAZEM 10,20
75 KNR 2-28 |00.00, | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC m
0503-4 ]09.00 | kielichowe, Dn-315-mm - kolektor gtéwny
55 m 55,00
RAZEM 55,00
76 KNR 2-28 [00.00, | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC m
0503-2 |09.00 | kielichowe, Dn-200-mm - przykanaliki DN200
7 m 7,00
RAZEM 7,00
77 KNP 5 0339-/00.00, | Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa m
1 09.00 [ sztucznego utozong w ziemi
62 m 62,00
RAZEM 62,00
78 KNR 2-28 |00.00, | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
0501-9  09.00
19 m3 19,00
RAZEM 19,00
79 KNR 2-01 |00.00, | Zageszczanie obsypki zageszczarkami, grunt sypki m3
0236-3 |09.00 | kategorii I-lI
19 m3 19,00
RAZEM 19,00
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2.5/ 45111200-0 Roboty wykonczeniowe
Roboty w
zakresie pr
80 KNR 2-18 [00.00, | Proba szczelnosci kanatow rurowych m
0804-2 09.00
62 m 62,00
RAZEM 62,00
81 00.00, [ Telewizyjna inwentaryzacja wykonanej kanalizac;ji m
09.00
62 m 62,00
RAZEM 62,00
82 KNR 2-01 |00.00, | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (analogia) | kpl
0120-4 ]09.00 | DOTYCZY CALEJ INWESTYCJI (branza drogowa, kd,
wodociag, teletechnika , oswietlenie, branza
energetyczna)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
83 KNR 2-28 (00.00, | Obsypka studni, wpustéw i kolektora gruntem z wykopu | m3
0501-8 ]09.00 | z jego przesianiem (analogia)
68,7 m3 68,70
RAZEM 68,70
84 KNR 4-01 |00.00, | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do m3
0108-6 |03.00 | 1-km, grunt kategorii lll
46,5 m3 46,50
RAZEM 46,50
2.6| 452332221 Odtworzenie nawierzchni istniejgcego chodnika
Roboty
budowlane
wz
85 KNR 2-31 |00.00, | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-7 |06.00 | mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8:-cm, docelowo: 20cm
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
86 KNR 2-31 [00.00, [ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-8 |06.00 | mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, docelowo: 20cm
Krotnos¢ = 12
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
87 KNR 2-31 |00.00, | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ m2
0511-3 |08.00 | 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
88 KNR 2-31 (00.00, | tawy pod obrzeza i oporniki, betonowa z oporem m3
0402-4 107.00
0,32 m3 0,32
RAZEM 0,32
89 KNR 2-31 |00.00, | Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z m
0407-3 |07.00 | wypetnieniem spoin piaskiem
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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WODOCIAG
3.1/ 45111200-0 Roboty ziemne
Roboty w
zakresie pr
90 KNR 2-01 |00.00, | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0120-4 |01.00 | trasa sieci wodociggowej (analogia)
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
91 KNR 2-01 [00.00, | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-2 03.00 [ podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii 11l
145 m3 145,00
RAZEM 145,00
3.2| 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
Roboty w
zakresie pr
92 KNR 4-04 (00.00, | Demontaz przewodoéw wodociggowych z rur, zeliwnych, | m
0701-3 |11.00 | Fi-200 mm
154 m 154,00
RAZEM 154,00
3.3| 45232130-2 Rurocigg PE-HD DN225 i przylacza
Roboty
budowlane
wz
93 KNR 2-28 (00.00, | Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, m2
0501-5 |11.00 | piasek
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
94 KNR 2-01 |00.00, | Zageszczanie podtoza z piasku, zageszczarkami, grunt | m3
0236-3 |11.00 | sypki kategorii Il
13,2 m3 13,20
RAZEM 13,20
95 KNNR 4 [00.00, | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
1009-10 |11.00 [ Fi-225:-mm
154 m 154,00
RAZEM 154,00
96 KNNR 4 [00.00, | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, ziac
1010-10 |11.00 | PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 225-mm ze
UWAGA ' .
ODCINEK NALEZY POLACZYC Z ISTNIEJACA SIECIA
ZA POMOCA KSZTALTKI ADAPTACYJNEJ
PE225/stal200
14 ztac 14,00
ze
RAZEM 14,00
97 KNR 2-28 (00.00, | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury m
0314-4 |11.00 | Fi-63-mm
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
98 KNR 2-28 |00.00, | Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury m
0314-2 |11.00 | Fi-40-mm
39,5 m 39,50
RAZEM 39,50
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99 KNR 2-28 [00.00, | Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-225-mm, przejscie szt
0305-5 |11.00 | PE/STAL 225/200
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
100 KNR 2-28 |00.00, | Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-225-mm, przejscie szt
0305-5 |11.00 | PE/STAL 63/50
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 2-28 [00.00, | Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-225-mm, przej$cie szt
0305-5 |11.00 | PE/STAL 42/32
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
102 KNR 2-28 [00.00, | Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, trojniki szt
0305-2 |11.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103 KNR 2-28 |00.00, | Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-40-mm, tréjniki - szt
0305-1 11.00 | trdjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
104 KNNR 4 [00.00, | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl
1105-1 [11.00 | obudowa, Fi-50-mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
105 KNNR 4 |00.00, | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl
1105-1 11.00 | obudowa, Fi-32-mm
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
106 KNNR 4 00.00, | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl
1105-5 [11.00 [ obudowa, Fi-200-mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
107 | KNRW 2-19 [00.00, | Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE m
0306-4 |14.00
39 m 39,00
RAZEM 39,00
108 [ KNRW 2-19 [00.00, | Rury ochronne (ostonowe), Fi-110 mm, PE m
0306-5 |14.00
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
109 | KNRW 2-19 (00.00, [ Rury ochronne (ostonowe), Fi-400 mm, PE m
0306-12 [14.00 | TERMOIZOLACYJNE
12 m 12,00
RAZEM 12,00
110 KNNR 4 |00.00, | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach | szt
1012-3  [11.00 [ zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-225-mm, PE
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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111 KNNR 4 |00.00, | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg odci
1612-3  (11.00 [ 200:m) Dn-250-mm nek
1 odci 1,00
nek
RAZEM 1,00
112 KNR 2-18 [00.00, | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm | m
0804-2 |11.00
154 m 154,00
RAZEM 154,00
113 KNR 2-18 |00.00, | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm | m
0804-2 |11.00
160 m 160,00
RAZEM 160,00
114 KNNR 4 [00.00, | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg | odci
1611-2  [11.00 | 200-m) Dn-200-250-mm + BADANIE WODY nek
1 odci 1,00
nek
RAZEM 1,00
115 KNR 2-01 |00.00, | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (analogia) | kpl.
0120-4 |11.00 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI RPWIK W TYCHACH ORAZ ZAPISAMI
POROZUMIENIA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116 KNR 2-28 |00.00, | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
0501-9 |11.00
36,8 m3 36,80
RAZEM 36,80
117 KNR 2-01 |00.00, | Zageszczanie obsypki zageszczarkami, grunt sypki m3
0236-3 |11.00 | kategorii I-lI
71,8 m3 71,80
RAZEM 71,80
118 KNR 2-19 [00.00, | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
0219-1 11.00 | (analogia)
UJAC DRUT MIEDZIANY LOKALIZACYJNY
197 m 197,00
RAZEM 197,00
119 KNR 2-28 |00.00, | Obsypka wodociggu i przytgczy gruntem z wykopu z m3
0501-8 |11.00 | jego przesianiem (analogia)
94,8 m3 94,80
RAZEM 94,80
120 KNR 2-01 |00.00, | Zageszczanie obsypki zageszczarkami, grunt sypki m3
0236-3 |11.00 | kategorii I-llI
94,8 m3 94,80
RAZEM 94,80
121 KNR 4-01 [00.00, | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do m3
0108-6 |03.00 | 1-km, grunt kategorii lll
MIEJSCE SKELADOWANIA (UTYLIZACJA) WG
WYBORU WYKONAWCY
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
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122 KNR 4-01 |00.00, | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, m3
0108-8 |03.00 | ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
MIEJSCE SKEADOWANIA (UTYLIZACJA) WG
WYBORU WYKONAWCY
Krotnos¢ =9
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
4| 45111200-0 (00.00, | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ
Roboty w |03.00,
zakresie pr [10.00
4.1| 45231400-9 Linia elektroenergetyczna
Roboty
budowlane
wz
123 KNR 2-01 |00.00, | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0119-3 |16.00 | trasa kabla
0,045 km 0,05
RAZEM 0,05
124 KNR 2-01 |00.00, | Reczne kopanie rowoéw dla kabli, szerokos$¢ dna do m
0701-2  |16.00 | 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 1.2:m
100 m 100,00
RAZEM 100,00
125 | KNR 13-26 [00.00, | Rozebranie kabli w gotowych rowach kablowych km
0202-1 16.00 | (analogia)
0,06 km 0,06
RAZEM 0,06
126 | KNR 13-26 [00.00, | Uktadanie kabli w gotowych rowach kablowych km
0202-1 |16.00
0,05 km 0,05
RAZEM 0,05
127 KNNR 5 [00.00, | Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, m
0907-3 |16.00 | kategoria gruntu IV
45 m 45,00
RAZEM 45,00
128 KNNR 5 [00.00, | Utozenie rur ostonowych PE HD 110-mm (analogia) m
0705-1 |16.00
12 m 12,00
RAZEM 12,00
129 KNNR 5 [00.00, | Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt m3
0702-5 |16.00 | kategorii lll-IV
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
130 KNR 2-01 |00.00, | Zageszczanie obsypki zageszczarkami, grunt sypki m3
0236-3 |16.00 | kategorii I-1lI
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
4.2| 45231400-9 Badania sprawdzajgce
Roboty
budowlane
wz
131 KNNR 5 00.00, | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd [pomi
1301-1 16.00 | 1-fazowy ar
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1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
132 KNNR 5 [00.00, | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar [pomi
1303-1 16.00 | rezystowosci gruntu (analogia) ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
133 [KNZz 1 0201-(00.00, | Nadzory branzowe, wigczenie kpl
1 16.00 | GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA ORAZ DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
TAURON | ZAPISAMI POROZUMIENIA
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
5.1 443221004 |10.00 | Kanalizacja kablowa
Kana?y
kablowe
134 TPSA 40 (00.00, | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw | m
0103-1 12.00 | sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu
kanalizaciji, 1 rura w warstwie
kanalizacja teletechniczna - rury HDPE fi 110: 150 m
przytacza - rury HDPE fi 32: 49 m
199 m 199,00
RAZEM 199,00
5.2( 443221004 |10.00 | Studnie kablowe
Kana?y
kablowe
135 KNR 5-01 |00.00, | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt
0401-2 |12.00 | rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii
1]
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
5.3| 45233222-1 Odtworzenie nawierzchni istniejgcego chodnika
Roboty
budowlane
wz
136 KNR 2-31 [00.00, | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-7 |06.00 | mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm, docelowo: 20cm
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
137 KNR 2-31 |00.00, | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-8 ]06.00 | mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, docelowo: 20cm
Krotnos¢ = 12
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
138 KNR 2-31 [00.00, | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé m2
0511-3 |08.00 | 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
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6 Oswietlenie uliczne
6.1 Budowa oswietlenia
139 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
STWIOR 5.7
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
140 |KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1ll-1V - roboty obok |m3
d.1/0701-05 czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
STWIOR 5.5
204*0.8*0.4 m3 65.280
RAZEM 65.280
141 |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych gietkich fi50 m
d.1/0705-01
STWIOR 5.8
226 m 226.000
RAZEM 226.000
142 |KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniemw |m3
d.1]/0724-02 gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
STWIOR 5.8
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
143 |[KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1/0723-01
STWIOR 5.8
1746 m 23.000
RAZEM 23.000
144 |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
d.1/0713-02 tych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - YKXS 4x16
z.sz.2.14. UWZGLEDNIC TASME W KOLORZE NIEBIESKIM
9902-01
STWIOR 5.6
250 m 250.000
RAZEM 250.000
145 |[KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.1/0605-02 BEDNARKA FeZn 25X 4 mm
STWIiOR 5.4
222 m 222.000
RAZEM 222.000
146 |KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.1/0907-05 PRET 5/8' O DLUGOSCI 1,5 m
STWIiOR 5.4
6%(4*1.5) m 36.000
RAZEM 36.000
147 [KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgomowej lub przewodow wyréwnawczych. Miejs- 100 szt
d.1/0611-0100 ce wykonania spawu - w wykopie, przewdd - bednarka o przekroju do 120 mm2
STWIiOR 5.4
0.08 100 szt 0.080
RAZEM 0.080
148 |[KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
STWIOR 5.6
62 szt. 12.000
RAZEM 12.000
149 |KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV - ro- |m3
d.1/0702-05 boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
STWIOR 5.6
65.28 m3 65.280
RAZEM 65.280
150 |[KNNR 55 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg h=6 szt.
d.1(1001-01
STWIOR 5.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151 |[KNNR 5 Montaz wysiegnikéw o dtugosci ramienia 0,5m do stupa ww. szt.
d.1({1002-01
STWIOR 5.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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152 |KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.prze
d.1{1003-02 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m w.
STWIOR 5.3
6 kpl.prze 6.000
W.
RAZEM 6.000
153 |KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku - oprawa drogowa LED szt.
d.1/1004-02 38W wraz ze sterownikiem lokalnym
STWIOR 5.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
154 |KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1(1006-01
STWIOR 5.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
155 |[KNR 5-14 Montaz sterownika lokalnego oprawy oswietleniowej szt.
d.1/0509-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
156 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-02 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing - kostka z demontazu 0,8
z.0.2.13.
9902-01
STWIOR 5.7
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
157 |KNNR-W 9  |Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 5-19 cm szt.
d.1/1110-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.2 Pomiary i roboty pozostate
158 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d. 2/1301-02
STWIiOR 6.4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
159 |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
STWIOR 6.3
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
160 [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
STWIOR 6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2(1305-01
STWIiOR 6.4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
162 Obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, wytgczenia szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Demontaz oswietlenia
163 |[KNNR 9 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub  |szt.
d.3/1002-06 Scianie
STWIOR 5.11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164 |KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
d.3/1005-03
STWIOR 5.11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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