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CZESC OPISOWA PROJEKTU




2.1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
e PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanalizacja teletechniczna zwigzku z przebudowa

ul. Piastowskiej. Kanalizacja projektowana jest jako cigg ostonowych elementéw obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzgcych umieszczaniu lub eksploatacji:
1) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
2) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
e ZAKRES OPRACOWANIA
Budowa  kanalizacji  kablowej 1x rurocigg o $rednicy DN110 mm o tjcznej
dtugosci  150mb. wraz z 13 przytgczami  teletechnicznymi  do  pobliskich  dziatek
inwestycyjnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacja projektowej jest.

e  Art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115z
pdin. zm.), zwana dalej ,ustawg o drogach", zmienionym przez ustawe z dnia 7 maja 2010 r. o

wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), zwana ,ustawg
szerokopasmowg",

e Dane zebrane przez projektanta w terenie,

e Normy i przepisy dotyczace budowy sieci teletechnicznych.

e Ustawa Prawo Budowlane,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Sie¢ teletechniczna
W stanie istniejgcym nie wystepuje kanalizacja teletechniczna w ulicy Piastowskiej. Wszelkie potaczenia
teletechniczne na przebudowywanej ulicy wykonane sg jako napowietrzne.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
PROJEKTOWANA SIEC TELETECHNICZNA
Projektuje sie budowe zbiorczej kanalizacji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej wraz z

odcinkami przytgczeniowymi do dziatek inwestycyjnych. Kanat projektowany jest jako jednootworowy z
zastosowaniem studni typu SK1.

Studnie nalezy wykonac¢ prostokatnych prefabrykatow betonowych i przykry¢ przykrytych wtazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym.

Kanat technologiczny poprowadzono w utwardzonym poboczu i zielencu na gtebokosci min. 0,7m pod
poziomem terenu. Przytacza teletechniczne z rur HDPE o $rednicy 32mm nalezy wigczy¢ do projektowanych
studzienek teletechnicznych a od strony dziatki inwestycyjnej przytgcza teletechniczne nalezy zaslepic,
oznaczy¢ lokalizacje konca rury palikiem, a nastepnie zasypad.



Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanalizacji z rur typu RHDPE 110/6,3. £gczna dtugos¢ kanatu 150m.

Rury kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

e normie ZN - 96/TPS.A. - 015 - Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania
e orazZN-96/TPS.A.-018 ,Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe .Wymagania i badania.",

Gtéwnymi kryteriami wyboru rur kanalizacyjnych s3:

- duza trwatos¢ — co najmniej 30 lat,

- duza wytrzymatos$¢ na zgniatanie i udary,

- maty wspodtczynnik tarcia kabla o rure podczas zaciggania.

Budowe kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy: ZN-96/TP S.A.-011
»Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne”. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni
kanalizacji wynosito 0.7m. Pod ulicami i wjazdami nalezy zachowac gteboko$¢ min 1m. taczenie rur
wykonaé za pomocg zfgczy kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Kanalizacja teletechniczna pod drogami oraz przy skrzyzowaniu z gazociggiem i wodociggiem powinna by¢
wykonana z rur polietylenowych o duzej gestosci RHDPE @ 110/6,3mm.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi

A110PS i A160PS zainstalowanymi na kablach energetycznych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy

zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzadzeniami:

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

e 7ZN-96/TPS.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

e 7ZN - 96/TP S.A. - 004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania i badania.”

e PN -91/M-34501,, Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

e Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdw, jakim powinny
odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

Ztgczki rur kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg ZN-96/TPSA-020.

Uszczelki koncdw rur kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg ZN-96/TPSA-02

Studnie kablowe
Studnie teletechniczne bedg rozmieszczone jako zakoriczenia przepustéw pod drogg . Projektuje sie
budowe studni prefabrykowanych typu SK-1.

Wymiary studni kablowych oraz wymagania na nie okresla norma: ZN -96/TP S.A. -023 ,,Studnie kablowe.
Wymagania i badania.”

Studnie kablowe budowane na ciggach kanalizacji kablowej powinny posiada¢ wymiary okreslone norma:
e BN-85/8984-01 "Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary ".

e 7N -96/TP S.A.-23 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”



studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy
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Witaz studni

Wstaz powinien miec regularne ksztatty i gtadkie $ciany, a wymiary w Swietle (dtugos¢, szerokosc)
powinny by¢ nie mniejsze niz wymiary otworu w ramie wtazu.

Wysokosé wtazu powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy
przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie powierzchni
gruntu/nawierzchni. Jezeli podwyzszanie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych
elementéw (ptyt), to powinny by¢ zastosowane $rodki uniemozliwiajgce wzajemne przesuniecie
sie tych elementéw. Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona
betonowym obramowaniem.
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Pokrywa wtazu studni

Pokrywa powinna mieé¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gérna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie ukryte w betonie.

Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wietrzniku powinny by¢ wolne od betonu i innych zanieczyszczen.
Pokrywa umieszczona w ramie wtazu powinna kry¢ sie w niej z doktadnoscig nie gorszg niz +3 mm i nie
powinna kotysac sie.

Ramy i pokrywy typu ciezkiego studni teletechnicznych zlokalizowanych pod nawierzchniami drog i
parkingéw powinny spetnia¢ wymogi klasy D400 (Wszelkiego rodzaju drogi, parkingi dla wszystkich
pojazdow, place roztadunkowe dla hurtowni np. budowlanych, wedtug norm PN-EN 1433 jest to klasa
obciazenia D400 czyli 400 kN/cm2 (obcigzenie statyczne).

Uwagi koricowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi przepisami i
normami przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych Wykonawca winien
zapewnic¢ na czas prowadzenia robot wiasciwy nadzor techniczny ze strony uzytkownikdéw istniejgcych
urzadzen podziemnych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych i przestrzegac
zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami prowadzié recznie w
obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanego kanatu
oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o
systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia
17.09.2004).

CZESC OPISOWA PROJEKTU ORACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT

mgr inZ. Artur Kurdziel
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

T-01

Plan sytuacyjny budowy kanalizacji teletechnicznej
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