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2.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]

(8]

(9]

(10]

(11]

11

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012, poz.462 z pdzn. zm.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestyc;ji.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko(dz. U. Nr 2016, poz.71 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych(Dz.U. Nr 2012,
poz. 463 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 2014, p0z.1278 z pdzn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity z 17 lipca 2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pdzn. zm.)

Zgodnie z [9] Rozdziat 4 §15 Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy ul. Piastowskiej w Bieruniu w zakresie:
= Przebudowa jezdni

= Przebudowa oswietlenia (zawieszenie oprawy na istniejgcym stupie)
= Przebudowa sieci elektroenergetyczne;j

= Przebudowa zjazddéw

=  Przebudowa sieci wodociggowe;j

= Budowa utwardzonego pobocza

=  Budowa wpustdéw deszczowych

=  Budowa sieci kanalizacji deszczowe;j

=  Budowa kanalizacji kablowej

Projekt przebudowy ul. Kossaka w Bieruniu w zakresie:
=  Przebudowa oswietlenia (przebudowa stupa oswietleniowego)

Przebudowa jezdni obejmuje wykonanie okraweznikowanej jezdni o szerokosci 4,5m z poszerzeniem na
dowigzaniu do skrzyzowania z droga krajowg DK44. Dtugos¢ przebudowywanej jezdni wynosi 157,09m.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie rowniez utwardzonego pobocza z kostki brukowej, przebudowe
zjazdéw do posesji z kostki brukowej. Przebudowa oswietlenia obejmuje usuniecie jednej latarni
os$wietleniowej zaprojektowanej wedtug odrebnego opracowania na dziatce nr 202/49, w zamian ktorej
zaprojektowano oprawe oswietleniowg na istniejgcym stupie elektroenergetycznym. Przebudowa sieci
elektroenergetycznej obejmuje przebudowe kabla nN ktory jest w kolizji z projektowang przebudowsa.
Przebudowa sieci wodociggowej polega na wymianie gtdwnego wodociggu wraz z nieznaczng korektg
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trasy oraz na przebudowie przytgczy po istniejgcej trasie. Budowa wpustéw deszczowych i sieci
kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie dwdch wpustéw deszczowych i dwdch studni rewizyjnych
DN1000. Projektowana kanalizacja zostanie wpieta do istniejgcej studni kanalizacyjnej w pasie
drogowym drogi krajowej DK44. Budowa kanalizacji teletechnicznej obejmuje wykonanie sieci w
projektowanym utwardzonym poboczu oraz przytgczy do kazdego budynku.

USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY

Planowana inwestycja w przewazajacej czesci znajduje sie na obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr 11/5/2009 Rady Miasta w Bieruniu z dnia
26.02.2009 roku na terenie oznaczonym jako 1/2KDD oznaczonym jako , Teren drég publicznych klasy
dojazdowej”, a pozostata czes¢ na terenie oznaczonym jako 2U, 3U, 1/2KDGP, 2MN. Jednak w catosci
miesci sie w zakresie istniejgcego pasa drogowego. Inwestycja miesci sie w catosci w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony graficzne w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu i w catosci miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych numer: 307/65;
416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49; 201/49; 618/48; 632/48. Rodzaj uciazliwosci
to hatas i drgania zwigzane z ruchem manewrujgcych pojazdéw. Podstawa prawna okreslenia obszaru
oddziatywania: Warunki technicznej jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Ustawa o Drogach Publicznych.

Zestawienie dziatek objetych opracowaniem
Zestawienie dziatek zajetych przez planowang inwestycje w formie graficznej przedstawiono na rysunku
Z-04 Plan zajetosci terenu. Uzupetnienie przedmiotowego rysunku stanowi ponizsza tabela:

DZIALKA WEASCICIEL/ WEtADAJACY/ POWIERZCHNIA ZAJETOS'CI
vz YTKOWNIK/ZARZADCA ORAZ INNE INFORMACIJE
Dysponowanie na podstawie prawa
449/66 Gmina Bierun VP . P P
wtasnosci Inwestora do terenu
dysponowanie na podstawie uzyskanej
433/50 Osoba prywatna vep p” . Y !
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
416/50 Osoba prywatna ysp p., ) Y !
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
1050/65 Spétdzielnia Ustugowo-Handlowa ,Jednos¢” zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
432/50 Osoba prywatna o
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
423/50 Osoba prywatna vsp p” . z !
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
202/49 Osoba prywatna ysp p” ) v !
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
201/49 Osoba prywatna vsp p., . Y )
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
618/48 Osoba prywatna ysp p” . v !
zgody na wejscie w teren
dysponowanie na podstawie uzyskanej
632/48 Osoba prywatna ysp p., . Y :
zgody na wejscie w teren
Dysponowanie na podstawi
307/65 Gmina Bierun vep . podstawie prawa
wtasnosci Inwestora do terenu
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [5], [6].

Rodzaj zabudowy
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Teren istniejacy

Obecnie w stanie istniejgcym w pasie drogowym znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej. Pozostaty
teren stanowig zabudowania oraz tereny porosniete trawg. Ruch po ul. Piastowskiej odbywa sie w obu
kierunkach natomiast przedmiotowa droga jest drogg bez przejazdu. Droga posiada oswietlenie, a pas
drogowy odwadniany jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku przydroznych
terendw zielonych.

Istniejace sieci infrastruktury technicznej

Wodociggowej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ wodociggowa
Gazociggowej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ gazociggowa
Elektro-energetycznej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ el.-energetyczna

Sanitarnej - w zakresie opracowania projektu wystepuje kanalizacja sanitarna,
Telekomunikacyjnej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie¢ telekomunikacyjna

Przebiegi istniejgcych sieci zostat przedstawiony na zaktualizowanej mapie zasadnicze]. Przebieg sieci
przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych
lub z uzyciem urzadzen do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie przekopy
kontrolne nalezy wykonywad recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.

Projekt objety zakresem niniejszeqo opracowania zostat uzgodniony z gestorami w/wym. sieci

infrastruktury technicznej, pisma uzgadniajgce zatgczono w dalszej czesci opracowania w dziale

w2atgczniki do projektu”

Istniejgcy drzewostan
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa drogi

Projektowana jezdnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego o szerokosci 4,5m z poszerzeniem na
dowigzaniu do skrzyzowania z droga krajowg DK44. Dtugos¢ przebudowywanej jezdni wynosi 157,09m.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie réwniez utwardzonego pobocza z kostki brukowej, przebudowe
zjazdéw do poses;ji z kostki brukowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa (odwodnienie przebudowywanej drogi)

Powierzchnia projektowanej jezdni bedzie posiada¢ spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajgce
powierzchniowy sptyw wody opadowej do wpustdw deszczowych objetych przebudowa. Projektuje sie
budowe nowych wpustéw deszczowych DN500 z prefabrykowanych betonowych elementéw, wpust
z osadnikiem. Wpusty zostang zakryte kratg zeliwng, odprowadzenie wody z wpustu przykanalikiem
DN200 do projektowanej studni zabudowanej na sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto projektuje sie
budowe kolektora kanalizacji deszczowej sktadajgcego sie z rur PVC-u DN315 dtugosci okoto L=55,85mb.
Na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé studnie deszczowe DN1000
wykonane z prefabrykowanych kregéow betonowych , przykryte wtazami zeliwnymi. Woda opadowa
z projektowane]j kanalizacji deszczowej zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie w pasie drogowym DK44.
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3.7

3.8

4.0

Projektowana przebudowa oswietlenia

Projektowana przebudowa polega na usunieciu zaprojektowanej wczesniej latarni oswietleniowej na ul.
Piastowskiej. Latarnia znajduje sie na wysokosci budynku numer 7 i zostata zaprojektowana na
podstawie odrebnego zgtoszenia. Zamiast latarni zaprojektowano oprawe oswietleniowg ktdra zostanie
zawieszona na istniejgcym stupie elektroenergetycznym po przeciwnej stronie niz projektowania
wczesniej latarnia. Zasilanie do oprawy poprowadzone zostanie kablem miejskim przechodzgcym w
poprzek jezdni w rurze ochronnej a dalej po wczesniej zaprojektowane;j trasie.

Kolejna przebudowa osSwietlenia wystepuje na ul. Kossaka gdzie przebudowie podlega latarnia
oswietleniowa ktora jest w kolizji z projektowang zatoka postojowa. Zostanie ona przeprojektowana w
miejsce zielenca.

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetyczne;j

Przebudowa sieci elektroenergetycznej obejmuje przebudowe kabla nN ktéry jest w kolizji
z projektowang przebudowa. Przebudowywany kabel wychodzi ze ztgcz kablowego na dziatce numer
416/50 i biegnie do stupa znajdujgcego sie na wysokosci budynku numer 6. Drugi przebudowywany
kabale wychodzi ze ztgcza kablowego na rogu dziatek 710/65 i 499 i biegnie do stupa znajdujgcego sie
na wysokosci budynku numer 6. Nalezy skoordynowac prace zwigzane z przebudowa drogi oraz budowa
oswietlenia projektowanego wg. odrebnego opracowania.

Projektowana przebudowa wodociggu

Projektowana przebudowa polega na wymianie istniejgcego wodociggu ktéry jest w ztym stanie
technicznym i wykonanie podbudowy pod nowg nawierzchnie stwarza powazine ryzyko jego
uszkodzenia. Z uwagi na to wodocigg zostanie zaprojektowany z wykorzystaniem rur typu PE-HD.
Istniejgce przytacza réwniez zostang przebudowane po istniejgcej trasie.

Projektowana budowa kanalizacji kablowej
Budowa kanalizacji teletechnicznej obejmuje wykonanie sieci w projektowanym utwardzonym poboczu
oraz odejscia do kazdego budynku w granicy pasa drogowego. Zaleca sie wykonanie kanalizacji kablowe;j
tacznie z uktadaniem kabla oswietleniowego.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemie pozyskang z wykopdéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa¢ lub zagospodarowac
w obrebie terenu inwestycyjnego do innych robot ziemnych w zaleznosci od jej parametrow
geotechnicznych.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, nie ogranicza dostepnosci do drogi publicznej,
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie
powodowata wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, wibracji i hatasu, z wyjgtkiem zwigzanych z ruchem
manewrujacych pojazdéw. W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor zwrdci uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejszg ucigzliwos¢ dla oséb trzecich. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt
organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA.

Przebudowywana jezdnia drogowa: 718 m?
Budowane utwardzone pobocze: 172 m?
Przebudowywane zjazdy: 93 m?
Tereny zielone: 10 m?
Przebudowa wlotu: 62 m?
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5.0

6.0

DANE INFORMUIJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST ZLOKALIZOWANY PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany poza zakresem
oddziatywania terendéw i obiektow chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody , terendéw
i obiektéw débr kultury wspdtczesnej, obiektéw zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji
zabytkéw. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) teren na
ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska.
Teren na ktdry jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza obszarem ,,Natura
2000” oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt budowlany nie
narusza  zasobdéw  przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia  2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE.

Teren na powierzchni ktérego projektuje sie wykonanie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na
obszarze planowanych oddziatywan goérniczych: teren goérniczy ,Bierun 1I” KWK Piast-Ziemowit,
gdzie planowane wydobycie zgodnie z posiadang koncesjg zaktadu moze do dnia 31.12.2030r.
spowodowac wystgpienie trzeciej kategorii terenu gorniczego, podniesienie zwierciadta wody
gruntowej do wysokosci 2,5m ponad poziom terenu oraz wystepowanie wstrzgséw gorotworu i drgan
na powierzchnie terenu.

Wystepujgce w gruncie rodzimym warstwy piasku drobnego oraz zastosowana podbudowa drogi
z niezwigzanego kruszywa bedg skutecznie kompensowac¢ ewentualne naprezenia mogace powstawacé
w gruncie na skutek planowanej eksploatacji gorniczej. W przypadku wystgpienia zauwazalnych na
powierzchni nawierzchni drogowej deformacji, zostang one podane naprawie w ramach tzw. biezgcego
utrzymania drogi.

W praktyce koszty zabezpieczenia drogi klasy dojazdowej na mozliwos¢ wystgpienia deformacji od
wptywoéw eksploatacji gdrniczej sg niewspdtmiernie duze do kosztédw zwigzanych z przeprowadzeniem
ewentualnego remontu drogi po wystgpieniu uszkodzenia w zwigzku z czym biorgc pod uwage aspekt
ekonomiczny oraz niewielkie prawdopodobierstwo wystgpienia szkody, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen drogi na deformacje nieciagta.

Zgodnie z wytycznymi projektanta branzy sanitarnej w przypadku sieci kanalizacji deszczowej nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen przed wptywami dawno zakoriczonej eksploatacji
gérniczej. Do budowy kolektorow deszczowych i przykanalikéw zastosowano stosunkowo elastyczne i
podatne na odksztatcenia rury z tworzywa sztucznego oraz potgczenia rur z zastosowaniem tzw.
wydtuzonego kielicha, ktdry pracujac jak tuleja umozliwia kompensacje naprezen rozciggajgcych badz
sciskajacych powstajgcych w kanale deszczowym na skutek deformacji terenu.

Zgodnie z wytycznymi projektanta branzy elektroenergetycznej w przypadku sieci elektrycznej
oswietleniowej nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen przed
ewentualnymi wptywami odziatywan historycznego kopalnictwa. Kable zasilajace sg podatne jedynie na
naprezenia rozciggajace mogace wystepowac w gruncie od oddziatywan gérniczych. Zwyczajowo kable
zasilajace sg uktadane w rowach kablowych tzw. linig ,S” czyli w sposéb luzny na podktadzie i w obsypce
piaskowej, co praktycznie catkowicie kompensuje wptywy naprezen rozciggajacych i chroni siec¢ kablowg
przed zerwaniem.

19



7.0

7.1

7.2

7.3

74

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng sporzadzong w pazdzierniku 2018 r., w rejonie posadowienia
projektowanych obiektéw wystepujg proste warunki gruntowe i wodne. Projektowane obiekty
kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Projektowane obiekty zostang posadowione na podbudowach wykonanych z mieszanek kruszyw
mineralnych co zapewni ich podatnos¢ na ewentualne wptywy gérnicze niwelujgc odksztatcenia.

Zakres przeprowadzonych badan parametrow fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujacych
w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest wystarczajacy
do przeprowadzenia obliczen statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektow
z zapewnieniem bezpieczernstwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione
na podbudowach (tawach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano
powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektéw do kanalizacji deszczowej podlegajgcej
budowie.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Z uwagi na przebudowe drdg dojazdowych o nawierzchni twardej z ktérych zaden z etapdéw nie
przekracza dtugosci 1km, przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowania
inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie zmienia
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych.

Odpady state
Projektowany obiekt nie stanowi Zrédta emisji odpaddw statych, wszelkie odpady powstate podczas
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Odprowadzenie wéd deszczowych

Wody opadowe z czesci pasa drogowego ul. Piastowskiej oraz wlotu ul. Piastowskiej do DK44 zostang
odprowadzone poprzez projektowane wpusty deszczowe wigczone do projektowanej kanalizacji
deszczowej a nastepnie do studni zabudowanej na kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge krajowa
ulice Warszawska. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 §19.1.
Scieki deszczowe z okreslonych zlewni tj. droga lokalna i dojazdowa nie wymagajg podczyszczenia i
zostang odprowadzone przy uzyciu spadkéw podtuznych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe bedg miaty Il klase czystosci

Obszar oddziatywania inwestycji i zakres wniosku

Obszar oddziatywania inwestycji i zakres wniosku zostat okreslony graficzne w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu. Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach
dziatek inwestycyjnych objetych opracowaniem oraz w zakresie istniejgcego pasa drogowego.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa.

Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa
w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.
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8.0

INFORMACIJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Planowane roboty budowalne nie nalezg do skomplikowanych, projektuje sie typowe obiekty

budowlane o prostej konstrukcji. Szczegdtowy opis zwigzany z budowg sieci infrastruktury technicznej
zawarto w dalszej czesci niniejszego opracowania.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU OPRACOWAL

1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.2

OPIS DO PROJEKTU BRANZY DROGOWE)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej z uwagi na uspokojenie ruchu i niewielki ruch pojazdéw
obejmuje wykonanie o szerokosci 4,5m na catej dtugosci przebudowywanej drogi oraz 6,5m na wlocie
do DK44. Dtugosc¢ catkowita przebudowywanej jezdni wynosi 157,09m. Jezdnia na catej dtugosci
obramowana zostanie kraweznikiem najazdowym o wyniesieniu +4cm. Nawierzchnia wykonana
zastanie z betonu asfaltowego AC 11S o przekroju ze spadkiem jednostronnym 2%, poza koricowym
odcinkiem gdzie przekrdj przechodzi na daszkowy o spadku 2%. Droga posiada¢ bedzie obustronne
utwardzone pobocze z kostki brukowej o szerokosci 0,75m i spadku 2% w kierunku jezdni. Utwardzone
pobocze od strony zewnetrznej obramowane bedzie obrzezem 8x30x100cm z wyniesieni +2cm. W km
0+117,75 prawostronne pobocze poszerza sie do szerokosci 1,25m. w km 0+136,25 lewostronne
pobocze zostanie przebrukowane na szerokosci 1m i dowigzane do stanu istniejgcego.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

» Rodzaj zabudowy — teren zabudowy tj. projektowana ulica,
Klasa drogi —droga dojazdowa tj. klasa D,

Predkosc¢ projektowa —30 km/h

Y V V

Kategoria obcigzanie ruchem —KR2

DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)
» Szeroko$¢ pasa drogowego —od 8,0m do 10,0m (zgodnie z MPZP)
Szerokos¢ jezdni —4,5m (2x2,25m)

Szerokos$¢ wlotu do DK44 —6,5m

>
>
» Szeroko$¢ pobocza —o0d 0,75m do 1,25m
>

Spadek poprzeczny jezdni —jednostronny 2% oraz dwustronny 2% w rejonie wlotu DK44

PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROG W PLANIE - ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Projektowana droga gminna bedzie posiada¢ jezdnia o szerokosci 4,5m na catej dtugosci
przebudowywanej drogi oraz 6,5m na wlocie do DK44. Projektowany odcinek drogi stanowi odcinek
prosty. Na wiaczeniu do DK44 droga jest odgieta w celu osiggniecia prostopadtego wigczenia ul.
Warszawskiej do drogi krajowej (stan istniejgcy). Jednie ul. Piastowskiej na catej dtugosci projektowane;j
drogi nalezy obramowac obustronnie kraweznikami najazdowymi oraz wykona¢ pobocza szerokosci
75cm — 125m i utwardzi¢ kostka burkowg, w rejonie budynku nr 2 zaplanowano utozenie nowego
kraweznika i przebrukowanie pasa 1,0m istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej.

Istniejace zjazdy indywidualne przebudowac¢ do granicy dziatki drogowej, zastosowaé skosy 1:1, boki
zjazddw obramowac obrzezami w bramie posesji prywatnej nalezy utozy¢ opornik.

PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM — ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Poczatek oraz koniec projektowanej przebudowy drogi nalezy nawigzaé¢ wysokosciowo do istniejgcych
rzednych wysokosciowych tarczy skrzyzowania DK44 ul. Warszawskiej oraz rzednych wlotu do ulicy
Remizowej. W kilometrazu ul. Piastowskiej 0km+053.60m wystepuje najwyzszy punkt niwelety drogi i
przetamanie spadkow podtuznych. Na odcinku od 0km+000.00m do Okm+053.60m wystepuje spadek
podtuzny projektowanej ulicy w kierunku ulicy Remizowej oraz na odcinku od 0km+053.60m do
0km+157,09m wystepuja spadki podtuzne w kierunku DK44 ul. Warszawskiej. Zaprojektowano spadki
podtuzne niwelety o wartosciach zblizonych do stanu istniejgcego. Kierunki spadkéw podtuznych
projektowanej niwelety bedg zgodne ze stanem istniejgcym. Przejscia (zatomy) odcinkéw o statym
pochyleniu wyokraglono tukami kotowymi. W przypadku gestej zabudowy ulicznej utrzymanie
projektowanej niwelety drogi w najwiekszym mozliwym dopasowaniu do terenu istniejgcego, zapewni
tatwa komunikacje przydroznych nieruchomosci poprzez zjazdy podlegajace przebudowie.
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6.0

6.1

6.2

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI

Istniejgcg nawierzchnie drogowg nalezy rozebraé w catosci, w jej miejsce projektuje sie budowe jezdni
drogowej o nawierzchni z kostki brukowej réwniez na podbudowie z kruszywa, wykonane nawierzchnie
beda posiadad konstrukcje tzw. “podatng”.

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego oraz kategorii obcigzenia ruchem,
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi do projektowania konstrukcji nawierzchni
drogowej przyjeto grupe nosnosci podtoza G3 tj. z uwagi na brak wystepowania w podfozu drogi wody
gruntowej oraz projektowane szczelne pobocza z kostki brukowej, zatem przyjeto:

» Grupe nosnosci podtoza: G3,
» Kategorie odcigzenia ruchem: KR2,

Zatozenia projektowe nosnosci podtoza gruntowego zweryfikowac na budowie zgodnie z puntem 6.2

Zasady przeprowadzania oceny no$nosci podfoza na etapie budowy,

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
powinien dokonaé sprawdzenia i okreslenia grupy nosnosci podfoza. Bezposrednio po odstonieciu
podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdéw, przed wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badania  kontrolne  potwierdzajgce  zatozenia  dotyczace nosnosci  podioza, przyjete
w czasie projektowania, Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci podfoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy ponizej. Wartos¢ wtdérnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Jezeli badania
kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od
przyjetej do  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  to nalezy w  porozumieniu
z projektantem oraz inspektorem nadzoru wzmocni¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub
ulepszy¢ podtoze gruntowe. Jezeli wykonane badania sprawdzajgce potwierdzg iz grupa nosnosci
podtoza jest zgodna lub wyzsza od zatozen projektowych nalezy kontynuowac roboty zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Tabela do oceny grupy nosnosci podtoza gruntowego na podstawie badania modutu odksztatcenia

Lp Grupa nosnosci Wtérny modut
podtoza gruntowego odksztatcenia E2 [MPa}

1 G1 E22>80

2 G2 50<E»<80

3 G3 35<E2<50

4 G4 25<Ex<35
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6.3 Dobdr nawierzchni projektowanej budowy drogi i chodnika
Dla nawierzchni: jedni drogowej, przy obcigzeniu ruchem kategorii KR2, modut wtérnego odksztatcenia
podfoza gruntowego po jego stabilizacji mechanicznej powinien miesci¢é sie w przedziale
35MPa < E2< 50MPa (nosnos¢ podtoza G3), wtérny modut odksztatcenia warstwy mrozoochronnej po
jego zageszczeniu mechanicznym powinien wynosi¢ E2 2 80MPa, natomiast wtérny modut odksztatcenia
warstwy zasadniczej po jej zageszczeniu mechanicznym powinien wynosi¢ Ez 2 130MPa. Modut
wtdornego odksztatcenia podtoza gruntowego pod konstrukcje zjazdu/utwardzonego pobocza powinien
wynosi¢ E2 2 35MPa, a na podbudowie zasadniczej z kruszywa Ceos3 fr. 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie E2 2 80MPa. Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uznac¢ za
prawidtowe gdy stosunek wartosci modutéw odksztatcenia spetni warunek Ez2/ E1<2,2 lub gdy zbadany
wskaznik zageszczenia bedzie wynosic¢ 1s=1.00,
Dla ulicy Piastowskiej
KATEGORIA RUCHU: KR2 / GRUNT: G3 I 2 | NAWIERZCHNIA PCBOCZA/ZJAZDU
1 NAWIERZCHNIA JEZDNII Warstwa S'ﬁierakmz . 8cm
Bet t
ULICY PIASTOWSKIEJ cronowa Xosta pravowa
Warstwa wigZgca
Warstwa 4cieralna E2=80MPa ) 3cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Beton asfaltowy - AC/8/S/50/70 4em 1s=1,00 W i P
Warst . Podbudowa zasadnicza
E2>=130MPal o oo e WiaZaca Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm |15cm
Wv’ Beton asfaltowy - AC/16/\W/50/70
' dbud dni Warstwa mrozoochronna 20
Podbudowa zasadnicza Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm cm
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31.5mm E2>=35MPa
P =100 W GRUBOS(.: NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm Grunt rodzimy o \&
E25=35MPa — stabilizowaé mechanicznie [-] )
=700 WJGRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 62cm do uzyskania E2>=35MPa %
Grunt rodzimy X
stabilizowa¢ mechanicznie [-] )
do uzyskania E2>=35MPa >
Dla ulicy Kossaka (zatoka)
| 2 | NAWIERZCHNIA POBOCZA/ZJAZDU | 3 | NAWIERZCHNIA ZATOKI
Warstwa scieralna 8 Warstwa $cieralna 8
Betonowa kostka brukowa-kolor szary cm Betonowa kostka brukowa-kolor czerwony cm
Warstwa wigZaca Warstwa wigZaca 3
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm
_ Podbudowa zasadnicza _ Podbudowa zasadnicza
Ezzqstl))tl)wPa Kruszywo tam. stah. mech. 0-31,5mm Ei;sggnpa Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 15em
Ulepszone podioze Ulepszone podtoze 20em
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm
E2>=50MP. Y E2>=50MP Y
=00 W] GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM ————Wr| GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm
Grunt rodzimy ¥ Grunt rodzimy X
stabilizowaé mechanicznie [-] X stabilizowaé¢ mechanicznie [-] X
do uzyskania E2>=50MPa > do uzyskania E2>=50MPa >
6.4 Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (odpornosci na przemarzanie)

Zgodnie z polskg norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Bierun gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi:

Hz = 100cm
Dla KR2 oraz G3 minimalna grubos¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie warunku mrozoodpornosci
WYynosi: Hmin=0,55 x Hz= 55cm
Projektowana grubos¢ nawierzchni Hproj=4+8+20+30=62cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>Hmin =>62 cm > 55 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony
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6.5

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Obramowanie konstrukgji

Jezdnia drogowa na catosci opracowania zostanie obramowana kraweznikiem betonowym najazdowym
o wymiarach 15x22x100cm z wyniesieniem + 4cm. Krawezniki nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Zewnetrzna strona utwardzonego pobocza oraz boki zjazdéw poza
obrysem pobocza zostang obramowane obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm, ktére nalezy
utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 w miejscach zjazdéw w brame utozy¢
opornik. Na projektowanych ciggach komunikacji pieszej, na przejsciach i przekroczeniach jezdni itp.
nie mozna stosowac uskokdéw i progéw o rdznicy wysokosci wiekszej od 1cm

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce robdt nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowac
zgodnie z odrebnym projektem tymczasowe] organizacji ruchu, roboty nalezy wykonywac etapami
zgodnie z okreslonymi w projekcie organizacji ruchu. O terminie rozpoczecia robot nalezy
z wyprzedzeniem poinformowaé zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie
przebudowy drogi, w razie koniecznosci nalezy powotac/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzgdcow sieci
nad prowadzonymi robotami (zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dalszej czesci
opracowania).

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

» Nawierzchnie utwardzonego pobocza wykonaé z kostki brukowej koloru szarego, natomiast
nawierzchnie zjazdow z kostki koloru czerwonego. Grubos¢ kostki brukowej powinna wynosi¢ 8cm.
Kostka brukowa zastosowana do budowy nawierzchni utwardzonego pobocza i zjazdu powinna
odpowiada¢ normie PN-EN 1338:2005 , Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.”

» Obramowanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdu nalezy wykona¢ z kraweznikéw i obrzezy
wibroprasowanych z betonu klasy minimum C35/45. Krawezniki drogowe powinny by¢ zgodne z
normga PN-EN 1340:2004 , Krawezniki betonowe wymagania i metody badan”.

» tawy betonowe do posadowienia kraweznikéw i obrzezy nalezy wykonywan z betonu klasy
przynajmniej C12/15 (dawne B15) lub wyzszej, mieszanka betonowa powinna odpowiadaé normie
PN-EN 206:2014-04 ,,Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.”

» Kruszywo zastosowane do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywem tamanym o ciggtym
uziarnieniu frakcji z przedziatu 0-31,5mm oraz 0-63mm kruszywo zgodne 2z normg
PN-EN 13242:2004 ,, Kruszywa do niezwigzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budowy obiektu budowalnego objetego niniejszym
opracowaniem powinny posiadac atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI
Opis zawarto w odrebnym projekcie kanalizacji deszczowej w dalszej czesci opracowania.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA DROGI
Zarzadca drogi planuje przebudowe oswietlenia zgodnie z odrebnym projektem i postepowaniem
administracyjnym.

ROZWIAZANIA USPOKOJENIA | BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach niniejszego opracowania w celu uspokojenia i zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
zastosowano zawezenie jezdni do 4,50m.
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12.0

13.0

14.0

15.0

PROJEKTOWANA GOSPODARKA ZIELENIA

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg chronione gatunki roslin oraz brak jest drzewostanu i
krzewow podlegajgcych ochronie. W przypadku naruszenia istniejgcych terendéw zielonych w trakcie
prowadzenia robét, nalezy wykonaé ich humusowanie 10 cm warstwg ziemi urodzajnej a nastepnie
nalezy wykonac obsianie trawg w iloéci 20g/m?2.

PROJEKTOWANA ORGANIZACIJA RUCHU

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy zainstalowa¢ docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg. odrebnego opracowania).
Roboty drogowe w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu
zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnien branzowych planowane;j
inwestycji z zarzgdcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej,
energetycznej i teletechnicznej — uzgodnienia zatgczono w koncowej czesci opracowania. Wykonawca
przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany zapoznac sie z trescia dokonanych uzgodnien
branzowych, poinformowac¢ zarzadcédw sieci o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzor
stuzb zarzadcy sieci nad realizacjg prac. Miejsca zblizerr planowanej inwestycji do istniejacych sieci
infrastruktur technicznej zostaty okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach
stanowigcych zatgczniki do uzgodnien branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt
ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykonaé¢ w
obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu technicznego
i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Wtazy studni, obudowy zasuw itp. urzgdzenia znajdujgce sie w
ciggu remontowanego chodnika nalezy wyregulowac¢ do wysokosci rzednych projektowanych. Zaleca
sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢
recznie.

UWAGI KONCOWE

» Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Prace budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

» Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i do$wiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy techniczne.

» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zataczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

» Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robdt zgodnie ze SSTWIOR stanowigca uzupetnienie
czesci opisowej i rysunkowej projektu.

» Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadniczg

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ OPRACOWAL
1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.3

OPIS DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

1.0

1.1

2.0

3.0
3.1

3.2

4.0
4.1

4.2

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge ul. Piastowska
oraz obszar jej skrzyzowania z DK nr 44 stanowigca ul. Warszawskg w Bieruniu. Dtugosc projektowane;j
sieci wynosi ok. 55,85 m. W zakresie projektu ujeto: budowe studni kanalizacyjnych, budowe kolektorow
kanalizacyjnych, budowe wpustow deszczowych wraz z przykanalikami, budowe wylotu kanalizacji do
istniejacej kanalizacji deszczowej betonowej DN1000.

Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepfownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

Norma PN-EN  12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz  budynkdw.
Czes¢ 3 — Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,Instal”, W-wa 2003.

Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKiA, W-wa 2009

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka odbiornika wod opadowych.

Odbiornikiem wdd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejgca studzienka
kanalizacji deszczowej, betonowa DN1000 - zlokalizowana w obrebie pasa drogowego drogi krajowej
nr 44 stanowigcej ul. Warszawskg w Bieruniu (zgodnie z planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej —
rys. KD-01).

Charakterystyka zlewni
Zlewnia tj. powierzchnia terenu, z ktérej woda opadowa bedzie sptywac do projektowanej kanalizacji
sktada sie z jezdni ul. Piastowskiej, zjazddw indywidualnych, przylegtych terendw zielonych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowane kanalizacja sktadac¢ sie bedzie z grawitacyjnych odcinkéw kolektoréw deszczowych
przebiegajacych pomiedzy studniami rewizyjnymi, wiazowymi betonowymi o s$rednicy DN1000.
Projektuje sie odcinek zbiorczy przebiegajgcy pomiedzy studniami Sistn —S1. Szczegdtowy przebieg trasy
kanalizacji zostat opisany na planie sytuacyjnym.

Rozwigzania wysokosciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadek grawitacyjny kolektora kanalizacyjnego
od studzienki Sistn do studzienki S1 —istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, betonowej DN1000. Wartosci
spadkéw podtuznych oraz rzedne posadowienia rurociggdw okreslono na rysunku profili podtuznych
kanalizacji deszczowe;j.
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4.3

4.4

4.5

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PCV-U o $rednicy DN315 oraz
DN200 (przykanaliki) o Sciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34,
o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw
ropopochodnych. Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp
rurociggéw do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac piaskiem zageszczonym warstwami
po 15 cm do min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadaé trwate napisy
z powtarzalnoscig co 2 metry zawierajace miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasng rury,
materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate napisy
zawierajgce: nazwe wtasng rury, materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej.

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potgczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki rewizyjne z betonowych
prefabrykatéw. Nalezy zastosowacd studnie DN1000. Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu
C35/45, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania
normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej powinno by¢
elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne pofaczenie kregu i ptyty dennej oraz
fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Studnie powinny posiadac szczelne przejscia
przez Sciany studzienek uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek i powinny by¢ powlekane
w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy wiazéw klasy “D400”
nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowg — w ciggach
komunikacyjnych — w jezdniach, chodnikach i poboczach. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach
stosowad nalezy pierscienie dystansowe zeliwne umozliwiajgce regulacje wysokosciowa wtazu bez
koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetniac
wymogi normy EN 124:2000.

Wopusty uliczne i, przykanliki”

System przykanalikéw (odcinkéw od wpustéw deszczowych do studni zbiorczych) projektuje sie
w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej o srednicy DN200 mm, sztywnosci
obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34, o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke
z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych. Rury muszg posiadac gtadka scianke
zewnetrzng oraz mozliwosé podtgczania przez system ztgczek in-situ do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji. Dla odwodnienia jezdni przyjeto
wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 wyposazonych w pierscienie odcigzajace.
Whpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,5 m o dnie prefabrykowanym. Powyzej
osadnika nalezy zamontowac¢ element przytaczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika DN200.
Studzienki wpustow posadowic¢ na podsypce z piasku Sredniego o migzszosci 15 cm zageszczonego do
min. 95% ZMP. Przejscia rur przez Sciany studzienek sciekowych wykonac jako szczelne, elastyczne.
Ruszty wpustéw zlokalizowanych w jezdni powinny posiada¢ wytrzymatos¢ na obcigzenia klasy D400.
Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujgce, na pierscieniach odcigzajacych. Jezeli wtgczenie przykanalika
bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowac spadek przykanalika, aby oming¢
zaistniatg kolizje.
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5.0

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Wody opadowo-roztopowe pochodzgce z odwodnienia uktadu drogowego w danym km projektowane;j

drogi bedg zbierane za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej ze spadkiem zgodnym z rysunkiem

,,Profil podtuzny” i odprowadzane istniejacej studni kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogowego

drogi krajowej nr 44. Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem zastosowanego pochylenia

podfuznego oraz poprzecznego jezdni i chodnikow. Do zwymiarowania ilosci wéd doptywajgcych do

projektowanej kanalizacji okreslono zlewnie na podstawie mapy zasadniczej.

Doptyw wody do wyznaczono metoda statych natezen deszczu, wg. formuty Btaszczyka.
Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto: czas trwania deszczu dla zlewni réwny 15
min, prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20% (raz na 5 lat) wartos$¢ wspétczynnika A dla opadu

rocznego réownego 920 mm.

Formuta Btaszczyka:

Qdop=(quJquiarXF

gdzie:

¢ — wspotczynnik opdznienia, okreslony wg Burkli-Zieglera [-],

Y — wspofczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [-],
F — powierzchnia zlewni [ha].

gmiar — Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha]

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono tabelach.

Wyznaczenie natezenia deszczu miarodajnego q = A/t"1,5

Wartos¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=20% 920
Czas trwania deszczu [min] 15
Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 151
Rodzaj o Omiar w F F Quoptyw Q15l/s*ha
powierzchni [1/s]
[-] [I/s*ha] [-] [m2] [ha] [I/s]
Jezdnia 1 151 0,9 457,6 0,0458 6,23 0,62
Zjazdy - kostka 1 151 0,9 59,0 0,0059 0,80 0,08
burkowa
7,03 0,70
Zestawienie obliczonych wydajnosci projektowanej kanalizacji:
ODCINEK DN i% k w [%] Q(100%) | Q(w%) | v[m/s]
Sistn —S2 315 0,7 0,0025 21,9 86,13 7,01 0,56
$2-S1 315 1,0 0,0025 20,1 103,01 7,05 0,63

Wydajnos¢ hydrauliczna projektowanych kolektoréw jest wystarczajgca.
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6.0
6.1

6.2

6.3

ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

W celu zapewnienia przestrzeni wystarczajgcej do wykonania wymaganego spadku oraz zageszczenia
podsypki w pachwinach rur, szeroko$¢ wykopdw nie powinna byé mniejsza niz 80cm. Nalezy w taki
sposob wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego zageszczenia
gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzagdzen. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona
ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdow swiadkdéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
wtascicieli, stosujagc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykonaé tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezehn w odcinkach przewodéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywac odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywac mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktdrych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robdt. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robét w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopdw.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu lub
w miejscach mocniej nawodnionych za pomocg igtofiltréw. Drenaz wykonaé z rurek drenazowych z PVC
DN100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej stronie wykopodw, ze spadkiem réwnym
projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu rozpoczgé od najnizszego miejsca danego
odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke zbierajgca, z ktdrej odpompowuje sie
naptywajacg wode. Wode ze studzienek zbierajgcych jak i igtofiltréw nalezy odprowadzi¢ przy pomocy
pomp odsrodkowych MS100.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzgdcg kolidujgce;j sieci.
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7.0

8.0
8.1

8.2

BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu oraz

infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prébe szczelnosci na

eksfiltracje:

e Probe nalezy przeprowadzaé odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

e Wszelkie ztacza zardowno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przykanalikami
powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne.

e Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

e Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedng nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

e Potym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.
Czas préby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 min. —dla odcinka powyzej 50 m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji jak i infiltracji. Pozytywna proba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozjg

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujace sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtdknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej — drogi wewnetrzne

przyjeto rury z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SM8
SDR34, ktére mozna lokalizowaé na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Klase
wytrzymatosciowg rurociggéw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe opracowane
przez producentéw rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakoriczeniu prac ziemnych nie
powinno by¢ wieksze niz 8%.
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9.0

10.0

ODBIOR TECHNICZNY
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:
- wykonania wideo-inwentaryzacji wykonanej kanalizacji deszczowej;
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia
zastosowanych materiatéw;
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu;
- sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku, zmian
kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur;
- sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach;
- sprawdzenia wymiaréow rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw w planie i w profilu, na odcinkach
i miedzy studzienkami.

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwage na:

- szczelnos¢ rurociggdw,

- spadek kanatéw,

- osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych,

- starannos$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rury wraz z zasypka wykopu
z wymaganym stopniem zageszczenia.

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé inwentaryzacje sieci istniejacej,
i zweryfikowac wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

e Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN1610,
odbidr ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczaca sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ORACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
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OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI

24 OSWIETLENIOWE)J | ELEKTROENERGETYCZNE)J
1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Zaplanowano przebudowe ulicy Piastowskiej w Bieruniu. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna jest
usytuowana w sposdb kolizyjny z projektowanym uktadam drogowym w rejonie budynku numer 1A, 4,
6 w zwigzku z czym planuje sie przebudowe istniejgcego kabla poza miejsce kolizji. W zakresie sieci
oswietleniowej planuje sie usungc zaprojektowana wedtug odrebnego opracowania latarnie
oswietleniowa przy budynku nr 7. W miejsce usunietej latarni projektuje sie podwieszenie oprawy
oswietleniowej na istniejgcym stupie elektroenergetycznym wraz z wyprowadzeniem miejskiego kabla
oswietleniowego do zasilenia przedmiotowej oprawy.
2.0 Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.
3.0 PODSTAWY OPRACOWANIA
e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drég
e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),
e Polska Norma PN-91/E-05009/01,
e Aktualne katalogi urzadzen i materiatéw elektrycznych, normy i przepisy PBUE,
e Wizja w terenie,
e Norma SEP N SEP-E-004,
e Warunki techniczne usuniecia kolizji numer TD/OGL/OME/K/WT/GR/44/2019 z dnia 23.01.2019r
4.1 STAN ISTNIEJACY
Istniejgca siec elektroenergetyczna zlokalizowana w miejscu kolizji z projektowang drogg jest wykonana
z kabla YAKXS 4x35mm? relacji stup nN numer 158950 — ZK143416 oraz kabel YAKXS 4x35mm? relacji
stup nN numer 158950 — ZK(miedzy budynkami 4 i 6).
4.2 ZESTAWIENIE WEASNOSCIOWE DZIALEK
Istniejacy kabel oznaczony na rysunkach jako do przebudowy w stanie istniejgcym jak i projektowanym
znajduja sie na dziatkach:
NR DZIALKI WEASCICIEL UWAGI
433/50 Osoba prywatna Stosunek zobowigzaniowy
416/50 Osoba prywatna Stosunek zobowigzaniowy
Gmina Bierun W zarzadzie inwestora
449/66 :
przebudowy drogi
5.0 LINIA ZASILAJACA

Jak w stanie istniejgcym tj. przebudowa linia bedzie zasilana z istniejgcej linii elektroenergetyczne;j.
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6.0
6.1

6.3

6.4

7.0

PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przebudowa linii kablowej

Projektuje sie przebudowe dwéch kabli poza przebudowywang jezdnie. Nowa trasa kabla przebiegac
bedzie pod utwardzonym poboczem a przejscia kabla pod zjazdem i jezdnig zabezpieczone bedg rura
ostonowg minimum 110mm koloru niebieskiego. Przebudowane kable zostang wymienione na kabale
NA2XY 4x35mm?. Na etapie wykonywania robét nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowac
odbiorcéw o chwilowym braku dostawy energii zwigzanym z przebudowa.

Uziemienie
Jak w stanie istniejgcym. W terenie prowadzonych robét nalezy zachowac ciggtosc istniejgcych uziomow.

Ochrona od porazen i przepiec¢

Ul. Piastowska

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodoéw
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy. Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy tgczy¢ do przewoddow
zasilajacych poprzez zaciski rozgateZne z oprawg bezpiecznikowg z wktadka topikowg 25A. Oprawe
oswietleniowg na stupie i wysiegniki rurowe nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronno-neutralnego.
Obwdd oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznos$¢ zerowania, przy czym czas podtgczenia
napiecia nalezy przyja¢ nie dtuiszy niz 5 sekund. lIstniejgcy przewod PEN nalezy uziemi¢ do
projektowanego uziomu. Wszystkie metalowe czesci urzgdzen wystepujgce w sieci nalezy podtaczyé¢ do
przewodu PEN. Instalowane urzgdzenia powinny posiadan Il Klase ochronnosci.

Ul. Kossaka

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodoéw
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym
z bednarka. Instalowane urzadzenia powinny posiadan Il Klase ochronnosci.

ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych niskiego napiecia nN, bedacych w kolizji
poprzecznej z projektowanym uktadem drogowym, przy uzyciu rur ostonowych dwudzielnych
wykonanych z polietylenu HDPE. Zabezpieczenie z rur ostonowych nalezy tak uktada¢ aby krawedz rury
ostonowej wystawata minimum 0,5m poza jezdnie, wjazd, chodnik, o$ obiektu liniowego.
Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych niskiego napiecia (do 1 kV) nalezy stosowac rury ostonowe
Srednicy minimum DN110 koloru niebieskiego. Roboty ziemne i rozbiérkowe prowadzace do odstoniecia
kabla elektrycznego nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem zarzadcy sieci. Kable elektryczne nalezy
odkopac¢ na dtuzszym odcinku niz projektowane zabezpieczenia tak aby utozenie kabla w rurze
ostonowej odbywato sie bez naprezen. Na odstoniety kabel nalezy natozy¢ rure ostonowg dwudzielng,
konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem ziemig przy uzyciu pianki poliuretanowej lub manszet, catos¢
wykopu po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem rur ostonowych nalezy zasypac piaskiem i
starannie zagescic¢ do is=0.98. Jezeli w czasie odstaniania kabla zostaty uszkodzone tasma ostrzegawcza
lub obudowa z cegiet nalezy jg uzupetni¢ na catym odcinku tak aby byta zachowana ciggtos¢ elementu
lokalizacyjnego badz ostrzegawczego.
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8.0

9.0

10.0

11.0

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWE)

Projektuje sie zrezygnowanie z zaprojektowanej wedtug odrebnego opracowania latarni oswietleniowe;j
przy budynku nr 7. W miejsce usunietej latarni projektuje sie podwieszenie oprawy oswietleniowej na
istniejgcym stupie elektroenergetycznym wraz z wyprowadzeniem miejskiego kabla oswietleniowego do
zasilenia przedmiotowej oprawy. Kabel zasilajagcy 4x25mm? typ YAKXs. Oprawa LED 38W zawieszona
wysokosci 6m.

WYTYCZNE MATERIALOWE

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne ze standardami przyjetymi w Tauron
Dystrybucja S.A. oraz posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku
takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT | ODBIORU

Catos¢ robot kablowych wykonac zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonata inwentaryzacji
powykonawczej. Roboty przy sieci elektrycznej powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie, roboty zanikowe podlegajg inwentaryzacji i odbiorowi przez stuzby
zarzadcy sieci.

BHP NA PLACU BUDOWY

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912),
oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia
27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robét wyszczegdlniony w art.
21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 &4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy
miedzy innymi zawrzec:

1. Sposdb prowadzenia robdét ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw - uktadanie kabli;
przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczyé na terenie przysztych robot
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia kiloféw,
zachowadé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim sasiedztwie kabli
energetycznych,

wykopy w odpowiedni sposéb oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.

2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.

3. Wytyczne przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w
zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.

35



120 UWAGI KONCOWE
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatéw, wyrobow i producentéw niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania przez
materiaty zamienne réwnowaznych parametrow technicznych. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢
geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.

CzeSC OPISOWA PROJEKTU ORACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT

inz. Jozef Daniel
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2.5

OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOW SIECI WODOCIAGOWE)

1.0

1.1

2.0
(1]
(2]
(3]
(4]

3.0
3.1

4.0

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przebudowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytaczami z rur DN200 stal na PE-HD PE100 SDR11
PN16 DN225 mm w miejscowosci Bierun, rejon ul. Piastowskiej.

Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Pismo z RPWiK znak TS/KI/15442/5.842630/B/66/67/14-1/2018 z dn. 07.01.2019 r.
Pismo znak TS/EP/2262/5.872218/B/212/784/2019, z dn. 01.03.2019 r.
Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka wodociggu Zzrédtowego

W ramach inwestycji drogowej pn.: ,Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
postojowych przy ul. Kossaka” oraz zgodnie z pismem RPWIK z siedzibg w Tychach, znak
TS/KI1/15442/S.842630/B/66/67/14-1/2018, z dn. 07.01.2019 r. oraz pismem znak
TS/EP/2262/5.872218/B/212/784/2019, z dn. 01.03.2019 r. projektowana jest przebudowa sieci
wodociggowej w ul. Piastowskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Remizowej. Przebudowywany
odcinek sieci wodociggowej wraz z przytagczami rozpoczyna sie w wezle W1 (rys. Plan sytuacyjny),
a konczy w wezle W11. Istniejgca sie¢ wykonana jest z rur stalowych DN200 mm. Projektuje sie wymiane
przewodow sieciowych na PE-HD PE100 SDR11 PN16 DN225 mm oraz przebudowe dotychczasowych
przytaczy stalowych oraz przytaczy ze starego typu PE na nowe z rur PE-HD PE100 SDR11 PN16 o
Srednicach zgodnych z istniejgcymi $rednicami przytgczy wodociggowych.

TRASOWANIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE

Wytyczenie trasy projektowanej sieci i przytgczy w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Trase sieci i przytaczy nalezy wytyczy¢ wg rysunkdw stanowigcych zataczniki do projektu. Projektowany
wodocigg nalezy posadowié¢ na rzednych wysokosciowych podanych na rysunku profilu podtuznego lub
jezeli warunki terenowe na to nie pozwolg, nalezy zachowad grubosc¢ przykrycia rurociggu minimum 1,40
m od powierzchni terenu projektowanego. Na w/w rysunkach projektu zagospodarowania terenu
oznaczono punkty charakterystyczne trasy wodociggu (wezty), miejsce wtgczenia do istniejgcej sieci
oznaczono punktem W1 (wezet W1). Wodociggiem zrédtowym dla projektowanego wodociggu jest
istniejgcy stalowy wodocigg o srednicy DN200 mm zlokalizowany na dziatce 449/66 - ul. Piastowska.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur tworzywowych PE-HD PE100 SDR11 PN16
DN225 mm, projektowane przytgcza wodociggowe zostang wykonane rur PE-HD PE100 SDR11 PN16 o
Srednicach zgodnych ze $rednicami istniejgcych przytagczy wodociggowych (weryfikacja po wykonaniu
robot ziemnych). Potgczenie przytgczy z wodociggiem zrodtowym nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika
siodtowego elektrooporowego z odejsciem bosym (PE) z wykorzystaniem zasuw z koncowkami PE
(wymiary zgodne z wymiarami istniejgcych przytgczy).

Projektowany odcinek sieci nalezy w punkcie W11 (wezet 11) potaczy¢ z istniejgcy siecig za pomocg
ksztattki adaptacyjnej PE225/stal200
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5.0
5.1

5.2

5.3

6.0

6.1

PARAMETRY TECHNICZNE RUROCIAGU

Projektowana sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE-HD PE100 SDR11 PN16 DN225. Rury i armature tgczyc
z wykorzystaniem ksztattek adaptacyjnych o s$rednicach odpowiednich w stosunku do S$rednic
rurociggdéw oraz przez zgrzewanie doczotowe. Rury i ksztattki zastosowane do budowy wodociggu
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty (PZH).

Parametry armatury

Armatura wodociggowa tj. zasuwy, opaski do nawiercania, ksztattki kotnierzowe, ksztattki adaptacyjne
itd. powinny posiadac korpusy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewnatrz i wewnatrz powtokg
epoksydowg, armatura powinna odpowiada¢ normg PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1092-2:1999, PN-EN
558+A1:2012. Armatura wodociggowa powinny posiadac atest PZH.

Projektowane przytgcza wodociggowe

Przytacza projektuje sie z rur i ksztattek cisnieniowych typu PE-HD PE100 SDR 11 PN16 koloru
niebieskiego o srednicach zgodnych ze srednicami istniejgcych przytagczy domowych. Biorgc pod uwage
Srednice rur Dn <= 63mm, rury nalezy taczy¢ oraz wykonywac zmiany kierunku za pomocg ksztattek
przystosowanych do zgrzewania elektrooporowego. Rurociag oraz ksztattki zastosowane bo budowy
przytaczy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty
(PZH).

WLACZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU DO ISTNIEJACEJ SIECI

W obrebie skrzyzowania ul. Piastowskiej i ul. Warszawskiej (wezet W1) nastgpi wtgczenie
przebudowywanej sieci do wodociggu z rur stalowych DN200 mm. Potgczenie przewoddw wykonac za
pomocg ksztattki adaptacyjne PE DN225/stal DN200 do kontaktu z wodg pitng (posiadajgca atest PZH).
Bezposrednio za wtgczeniem po stronie rurociggu z rur PE nalezy zamontowaé zasuwe odcinajagcg DN200
mm.

Montaz tréjnikdw siodtowych elektrooporowych na przytagczach domowych

Przed przystgpieniem do montazu tréjnika siodtowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé otrzymanej armatury
z zamodwieniem, istniejgcym przytgczem domowym i przeznaczeniem.
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

Montaz tréjnika na rurze

Usunac¢ warstwe utleniong (grubosc¢ ok. 0,3 mm) z powierzchni rury powiekszonej o ok. 2 cm poza siodto,
oczysci¢ powierzchnie chusteczkg nasgczong substancjg do odttuszczania powierzchni PE. Wyjac tréjnik
z opakowania. Nie dotyka¢ wewnetrznej strony siodta. Jesli nie jest czysta i wolna od ttuszczu, przetrzeé
wewnetrzng powierzchnie siodta chusteczka do czyszczenia PE. Trdjnik zamocowad na rurze za pomocg
obejmy. Dokonac zgrzewu siodta z rurg przewodowa.

Potgczenie odejscia tréjnika z przytgczem

Przycig¢ koniec rury przytagczeniowej za pomocg narzedzi tnacych, tak aby byt prostopadty do osi rury.
Powierzchnia po przecieciu musi by¢ gtadka. Usung¢ warstwe utleniong za pomoca skrobaka na koricu
rury, oczysci¢ powierzchnie rury oraz powierzchnie odejscia tréjnika nasgczong chusteczkg do
czyszczenia PE. Wyja¢ mufe z opakowania. Jesli konieczne, przetrze¢ jg chusteczkg wewnatrz.
Zamocowac na koncach rur. Wykonac zgrzew mufy z odcinkami rur.

Czas chtodzenia
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6.2

7.0
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W podanym na ksztattce czasie chtodzenia nie wolno poruszaé wykonanym potgczeniem.
Obcigzanie potgczenia, nawiercanie, montaz kolejnych ksztattek czy tez test ciSnieniowy mozna
wykona¢ dopiero dodajgc do czasu chtodzenia na ksztattce nastepujacy czas:

Srednica: czas chtodzenia:

d 40-180 20min

d 200 - 250 30min

Sprawdzenie szczelnosci potgczen
(przed nawierceniem rury)

Klucz szesciokatny (p12mm) wprowadzi¢ do noza poprzez tulejke uszczelniajaca (poslizgowa)
w kominku tréjnika . Obracac kluczem w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara do momentu az
gérna powierzchnia noza dojdzie do stopera na gérze kominka tréjnika. Nastepnie wykonac jeszcze p6t
obrotu kluczem. Wyjac¢ klucz i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

Wykonanie wcinki / hawiertu

Wprowadzi¢ klucz do noza poprzez tulejke uszczelniajgcg (poslizgowg) w kominku tréjnika. Obracac
kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara do momentu az kotnierz tulejki poslizgowej
/uszczelniajgcej zréwna sie z powierzchnig kominka tréjnika. Obracac kluczem w kierunku przeciwnym
do wskazowek zegara do momentu, az gérna powierzchnia noza dojdzie do stopera na gérze kominka
tréjnika. Nastepnie wykonac jeszcze poét obrotu kluczem. Wyjgé klucz, a nastepnie tulejke uszczelniajgca.
Zatozy¢ nakretke i obraca¢ do momentu az zamknie sie zapadka zgbkowana (dzwiek).

Nakretka moze by¢ usunieta tylko za pomoca klucza nasadowego.

UWAGA: Wcinke do wodociggu zrédfowego wykonuje wytqcznie przedstawiciel zaktadu
wodociggowego (zarzgdca sieci).

Montaz zasuwy wodociggowej

Zasuwe nalezy zamontowac z pokrywa skierowang pionowo w goére. W trakcie montazu zasuwa powinna
by¢ w pozycji otwartej. Zasuwe i jej przytgcza przed montazem nalezy oczysci¢ w przypadku wystgpienia
ewentualnych zanieczyszczen. Dostep do zasuwy odbywac sie bedzie poprzez zeliwng skrzynke uliczng
do zasuw o klasie wytrzymatosci C250 wg normy PN-EN 1433. Obstuga zasuwy bedzie sie odbywac¢
poprzez wrzeciono umieszczone w tulei ochronnej. Zasuwa nie powinna przenosi¢ obcigzen
pochodzgcych od ciezaru rurociggu w tym celu, skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na ptycie
podktadowej, natomiast zasuwe nalezy utozy¢ na warstwie piasku oraz na podbudowie z chudego
betonu grubosci 20 cm. W przypadku montazu skrzynki w drodze o nawierzchni zwirowej lub gruntowe;j
skrzynke nalezy dodatkowo ustabilizowaé poprzez oblanie betonem.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym wykonywaniem robot
ziemnych trzeba zaznajomic sie z mapg do celdw projektowych w celu stwierdzenia czy i jakie przewody
uzbrojenia podziemnego mogg wystepowa¢ w linii wykopu. Przebieg tych przewodéw nalezy
geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowac solidnymi palikami, tak aby pracujgce maszyny nie uszkodzity
rurociggu lub kabla. W obrebie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykonywanie wykopow
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Wykopy powinny posiadac szeroko$¢ minimum 0,8 m - podane szerokoSci wykopdw nie obejmujg
poszerzen niezbednych do wykonania umocnien. Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany nie
blizej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Planowane wykopy bedg posiada¢ $ciany pionowe umocnione
prefabrykowanymi stalowymi obudowami. Obudowy zabezpieczajgce S$ciany wykopu powinny
wystawac co najmniej na 0,15 m ponad poziom przylegajgcego terenu. W przypadku prowadzenia sieci
przez tereny niezabudowane, niezagospodarowane dajace mozliwos¢ wykonania skosnych $cian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie mozliwosé
wykonania przez wykonawce wykopow ze scianami skosnymi bez stosowania umocnienia, jednak Sciany
skosne nie powinny by¢ gtebsze niz do strefy przewodu tj. 30 cm ponad wierzch rury, pozostata czes¢
wykopu (w strefie przewodu) powinna posiadac $ciany pionowe. Poziom wdd gruntowych znajduje sie
ponizej dna planowanego wykopu, jednak istnieje mozliwos$¢ podniesienia sie wod gruntowych oraz w
polskich warunkach klimatycznych zawsze nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia intensywnych
opaddéw deszczu, w takim przypadku przed przystgpieniem do montazu rurociggdw wykop nalezy
osuszy¢ np. przy uzyciu igtofiltréw lub studzienek depresyjnych. Przyjmuje sie, ze przy uzyciu igtofiltrow
mozna obnizy¢ poziom wody gruntowej do 2,0 m i utrzymac go przez caty czas trwania robot ziemnych.
W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw nalezy zapewnic¢ odbiér wody odpompowywanej z
wykopu (do ciekéw wodnych, rowdw melioracyjnych), jezeli jednak takich mozliwosci nie ma to trzeba
wykonac specjalne rurociagi zrzutowe ktére bedg odprowadza¢ wody do dalej oddalonych odbiornikéw.
Rozstaw oraz Srednice igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie
w zaleznosci od ilosci naptywajacej wody gruntowej. Wszystkie wykopy potozone na nieogrodzonych
placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach przejs¢ dla pieszych powinny by¢ wykonane ktadki
z balustradami o wysokosci 110 cm. Do tego celu nalezy stosowaé np. tymczasowe prefabrykowane
ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych

itp.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Wszystkie przewody znajdujgce sie na trasie projektowanego
przytacza domowego nalezy zabezpieczy¢é dwudzielnymi rurami ostonowymi wykonanymi ze
wzmochionego polietylenu. W czasie wykonywania prac wymagajacych wykonania wykopu otwartego
w/wym. infrastrukture nalezy zabezpieczyé przed nadmiernymi ugieciami lub zerwaniem poprzez
zastosowanie blokéw podporowych.

Uktadanie rurociggéw w wykopie

Dno wykopu nalezy wyréwnaé przy zastosowaniu podsypki piaskowej o grubosci warstwy 15 cm.
Materiat podsypki powinien by¢é rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu
i wyréwnany do spadku rurociggu, lecz nie powinien by¢ zageszczany. Obsypke boczng oraz zasypke
w strefie rurociggu nalezy wykonac z piasku. Piasek ten powinien byé pozbawiony: gréd, kamieni,
odpaddw, piasek nie moze by¢ zamarzniety. Obsypka boczna powinna by¢ wykonywana symetrycznie,
warstwami, obsypke boczng nalezy wstepnie zagesci¢ lekkim sprzetem recznym, tak by zabezpieczy¢
rurocigg przed przemieszczeniami. Podstawowa warstwa zasypowa strefy rurociggu tj. warstwa
o grubosci 30 cm ponad gdérne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana warstwowo, minimalna grubosé
warstwy powinna wynosi¢ 20 cm, natomiast maksymalna grubos¢ warstwy jest zalezna od rodzaju oraz
ciezaru sprzetu uzytego do zageszczenia zasypki. Stopien zageszczenia podstawowej warstwy zasypowe;j
strefy  rurociggu  powinien  wynosi¢ is20,98. Podczas prowadzenia prac  zwigzanych
z zasypywaniem wykopu nalezy réwnoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanych
umocnien wykopu. Zasypka wykopu powyzej strefy rurociggu (zasypka uzupetniajaca), moze by¢
wykonywana z rodzimego materiatu, materiat powinien by¢ odpowiedni do zageszczania, nie powinien
zawiera¢ materiatu zamarznietego, odpaddéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna) nie powinien
zawieraé czesci organicznych i powinien mieé¢ czastek o wielkosci nie wiekszej niz 2/3 grubosci
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zageszczanej warstwy. Grunt rodzimy nalezy zageszczac¢ do uzyskania stopnia zageszczenia is20,95. Jezeli
grunt rodzimy ma stanowié¢ podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej to ostatnie 50 cm
wykonywanego zasypu wykopu powinno by¢ zageszczone do is=1,00, a w przypadku braku mozliwosci

uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu dla gruntu rodzimego, grunt ten naleiy

zastgpi¢ _dobrze zageszczalnym piaskiem badZz Zwirem. Badanie stopnia zageszczenia zaleca sie

przeprowadzi¢ np. przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Przed zasypaniem wykopdw nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw i zgtosi¢ do odbioru. Ziemia
pozyskana z wykopdw zostanie ponownie uzyta do zasypania wykopu, nadmiar ziemi nalezy wywies$¢
poza teren budowy i zutylizowaé lub zagospodarowaé w obrebie dziatek inwestora do innych robdt
ziemnych. Przed zasypaniem wykopu, wodocigg na catej dtugosci oznaczy¢ tasma ostrzegawczg koloru
niebieskiego oraz tasmg lokalizacyjng — drutem lokalizacyjnym DY 2,5 mm?2.

SZCZELNOSC | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu rur nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wykonanych sieci. Dla wodociggu
wykonaé prébe zgodnie z PN-92/B-10735.

Ptukanie wodociggu

Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i dezynfekcji. Predkosc
przeptywu wody 1,0 m/s. Pobdr wody do ptukania okresla sie na 10-krotng pojemnos¢ ptukanego
wodociggu. Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg/1CL, przy czasie
zatrzymania Tmin-24h.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU PRZED KOROZJA

Sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczern antykorozyjnych.
Elementy prefabrykowane z betonu klasy C35/45 nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji
zewnetrznej pozostate elementy betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy
zabezpieczy¢ przez jednokrotne posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-
kauczukowym, a nastepnie poprzez dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej
kauczukiem i zbrojonej wtéknami przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok
przeciwwodnych pod ziemig. Powtoki izolacyjne rurociggdw i armatury z zeliwa w przypadku
uszkodzenia nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggow.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU PRZED WPLYWAMI TERMICZNYMI

Przewody prowadzone w gruncie na zewnatrz obiektu budowlanego powinny by¢ utozone 0,4 m ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu, okreslonej w PN-81/B-03020, liczac od rzednej terenu do wierzchu
przewodu. Planowana budowa przytgcza bedzie sie znajdowac w strefie kraju dla, ktérej wartosé h.=1,0
m, zatem gtebokos¢ przykrycia przewoddw zapewniajgca ochrone przed przemarzaniem wynosi 1,40 m.
Jesli wymagania dotyczgce gtebokosci utozenia przewodu ze wzgledu na przemarzanie nie mogg byc¢
spetnione, to przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zamarzania wody.
Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w poblizu zrédet energii cieplnej, mogacych powodowac
wzrost temperatury wody ponad dopuszczalng dla wody do picia, powinny by¢ izolowane.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié¢ wtascicieli instalacji podziemnych
przynajmniej na 7 dni przed przystgpieniem do robot. Wpiecie do istniejgcego wodociggu nalezy
zgtosi¢ do Zarzadcy Sieci Wodociggowe]j w celu wykonania wigczenia i nadzorowania robét przez ich
stuzby oraz stuzby Inwestora nadzorujgce pozostate roboty.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

Wybudowang sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w RPWIK Tychy S.A., przedkfadajac
1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru w wykopie otwartym.
Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega: wigczenie do istniejgcej sieci, kontrola prostoliniowosci
utozenia przewodow w wykopie, wykonywane préby szczelnosci, badania zageszczenia gruntu w
wykopie.

Roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiadaé warunkom technicznym wykonania
zgodnymi z wymaganiami Zarzadcy Sieci Wodociggowej oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz instrukcjami producentéw
zastosowanych materiatéw.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ ORACOWAL ZESPOL

1) PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
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2.6

OPIS DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZAC)I TELETECHNICZNEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanalizacja teletechniczna zwigzku z przebudowa
ul. Piastowskiej. Kanalizacja projektowana jest jako cigg ostonowych elementéw obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektdw lub urzadzen stuzgcych umieszczaniu lub eksploatacji:
1) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
2) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
ZAKRES OPRACOWANIA
Budowa  kanalizacji  kablowej 1x rurocigg o S$rednicy DN110 mm o t3cznej
dtugosci  150mb. wraz z 13 przytagczami teletechnicznymi do  pobliskich  dziatek
inwestycyjnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacja projektowej jest.

Art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115z
poin. zm.), zwana dalej ,ustawg o drogach", zmienionym przez ustawe z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), zwana ,ustawg
szerokopasmow3g",

Dane zebrane przez projektanta w terenie,

Normy i przepisy dotyczace budowy sieci teletechnicznych.

Ustawa Prawo Budowlane,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Siec teletechniczna

W stanie istniejgcym nie wystepuje kanalizacja teletechniczna w ulicy Piastowskiej. Wszelkie potgczenia

teletechniczne na przebudowywanej ulicy wykonane sg jako napowietrzne.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

PROJEKTOWANA SIEC TELETECHNICZNA
Projektuje sie budowe zbiorczej kanalizacji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej wraz z

odcinkami przytagczeniowymi do dziatek inwestycyjnych. Kanat projektowany jest jako jednootworowy z

zastosowaniem studni typu SK1.

Studnie nalezy wykona¢ prostokatnych prefabrykatéw betonowych i przykry¢ przykrytych wtazem zeliwnym

z wypetnieniem betonowym.

Kanat technologiczny poprowadzono w utwardzonym poboczu i zielencu na gtebokosci min. 0,7m pod

poziomem terenu. Przytgcza teletechniczne z rur HDPE o Srednicy 32mm nalezy wtgczy¢ do projektowanych

studzienek teletechnicznych a od strony dziatki inwestycyjnej przytacza teletechniczne nalezy zaslepié,

oznaczy¢ lokalizacje konca rury palikiem, a nastepnie zasypac.
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Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanalizacji z rur typu RHDPE 110/6,3. taczna dtugos¢ kanatu 150m.

Rury kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e normie ZN - 96/TPS.A. - 015 - Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania
e orazZN-96/TPS.A.-018 ,Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe .Wymagania i badania.",

Gtéwnymi kryteriami wyboru rur kanalizacyjnych sa:

- duza trwato$¢ — co najmniej 30 lat,

- duza wytrzymatos¢ na zgniatanie i udary,

- maty wspodtczynnik tarcia kabla o rure podczas zaciggania.

Budowe kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy: ZN-96/TP S.A.-011
»Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne”. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni
kanalizacji wynosito 0.7m. Pod ulicami i wjazdami nalezy zachowa¢ gtebokos¢ min 1m. taczenie rur
wykonac za pomocg ztgczy kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Kanalizacja teletechniczna pod drogami oraz przy skrzyzowaniu z gazociggiem i wodociggiem powinna by¢
wykonana z rur polietylenowych o duzej gesto$ci RHDPE @ 110/6,3mm.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi

A110PS i A160PS zainstalowanymi na kablach energetycznych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy

zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzagdzeniami:

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

e 7ZN-96/TPS.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

e 7N - 96/TP S.A. - 004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania i badania.”

e PN -91/M-34501,, Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

e Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptyndw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

Ztaczki rur kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiadaé wymaganiom wg ZN-96/TPSA-020.

Uszczelki koricdw rur kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg ZN-96/TPSA-02

Studnie kablowe
Studnie teletechniczne beda rozmieszczone jako zakonczenia przepustow pod drogg . Projektuje sie
budowe studni prefabrykowanych typu SK-1.

Wymiary studni kablowych oraz wymagania na nie okre$la norma: ZN -96/TP S.A. -023 ,,Studnie kablowe.
Wymagania i badania.”

Studnie kablowe budowane na ciggach kanalizacji kablowej powinny posiada¢ wymiary okreslone norma:
e BN-85/8984-01 "Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary ".

e ZN-96/TP S.A.-23 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”
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studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy
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Witaz studni

WHtaz powinien mieé regularne ksztatty i gtadkie Sciany, a wymiary w Swietle (dtugos$¢, szerokos¢)
powinny by¢ nie mniejsze niz wymiary otworu w ramie witazu.

Wysokos$¢ witazu powinna byé dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy
przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie powierzchni
gruntu/nawierzchni. Jezeli podwyzszanie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych
elementéw (ptyt), to powinny by¢ zastosowane $rodki uniemozliwiajgce wzajemne przesuniecie
sie tych elementdw. Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona
betonowym obramowaniem.



Pokrywa wtazu studni

Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gdrna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie ukryte w betonie.

Wszystkie otwory dla hakdw i otwory w wietrzniku powinny by¢ wolne od betonu i innych zanieczyszczen.
Pokrywa umieszczona w ramie wtazu powinna kry¢ sie w niej z doktadnoscig nie gorszg niz +3 mm i nie
powinna kotysac sie.

Ramy i pokrywy typu ciezkiego studni teletechnicznych zlokalizowanych pod nawierzchniami drég i
parkingdw powinny spetnia¢ wymogi klasy D400 (Wszelkiego rodzaju drogi, parkingi dla wszystkich
pojazddw, place roztadunkowe dla hurtowni np. budowlanych, wedtug norm PN-EN 1433 jest to klasa
obcigzenia D400 czyli 400 kN/cm2 (obcigzenie statyczne).

Uwagi korcowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzadzern podziemnych Wykonawca winien
zapewni¢ na czas prowadzenia robot wtasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikdw istniejgcych
urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zapoznad sie z trescig pism uzgadniajgcych i przestrzegaé
zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w
obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejagcych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dofaczy¢é dokumentacje powykonawcza wybudowanego kanatu
oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o
systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia
17.09.2004).

CZESC OPISOWA PROJEKTU ORACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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2.7

INFORMACIJA BIOZ

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej — Jerzy Sowa

.Il’i%hjlgl(s'-l'rgCVA ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia
TYTUL PROJEKTU Przebydowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
postojowych przy ul. Kossaka
Kategoria IV — elementy drég publicznych
KATEGORIA . .
. Kategoria XXV —drogi
OBIEKTOW BUD. . . . .
Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne

KLASA DROGI
KLASA OBCIAZENIA

Droga klasy: D (droga dojazdowa)
Kategoria obcigzenie ruchem: KR2

dz nr ewid.: 307/65; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50;

LOKALIZACIA 449/66; 202/49; 201/49; 618/48; 632/48;
INWESTYCIJI Obreb: 0001 Bierun Nowy

Jed. ewid: 241401 1 Bierun

Gmina Bierun
INWESTOR Rynek 14,

43-150 Bierun

OPRACOWAL PIECZEC | PODPIS

DANE PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE
DOTYCZACA BIOZ

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnosc: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen

zam. ul. Ostra Gora 42

32 — 545 Psary, tel. 609 335 456

Informacja BIOZ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe nawierzchni drég, chodnikéw dla pieszych i zjazdéw oraz budowe
kanalizacji deszczowej. Kolejnos¢ realizacji robét przedstawia sie nastepujgco:

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)

c) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowa, siec kanalizacji),
e) Wykonanie podziemnych instalacji

f)  Wykonanie podbudowy pomocniczej,

g) Wykonanie taw betonowych, posadowienie kraweznikéw i obrzezy,

h) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi, chodnikéw i zjazdéw.

i)  Roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca droga publiczna, stanowigca dojazd do
budynkow. Ponadto na terenie przedmiotowe] inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
kable energetyczne, sieci gazociggowe i inne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, gazociggowej,

Droga lokalna uzytkowana przez pojazdy osobowe,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos¢ potracenia przez samochody

b) Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

¢) Praca w poblizu istniejagcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

d) Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,

e) Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,

f)  Gtebokie wykopy, mozliwos$¢ utraty statecznosci skarpy,

g) Porazenie prgdem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych,

h) Porazenie pradem przy montazu masztéw stupdw w obrebie istniejacych sieci
napowietrznych nieizolowanych (w przypadku wystgpienia),

i) Uszkodzenie istniejgcej sieci gazociggowej, wyciek gazu mozliwos¢ wybuchu,

j)  Przygniecenie pracownikéw transportowanymi materiatami: paletami z kostkg
brukowg, obrzezami itp.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych dla zdrowia

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownikéw wyposazy¢ w Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaz
pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6.0

7.0

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonywania
robét budowlanych

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia roboét
na czas budowy, w miejscu widocznym umiescié tablice informacyjna z telefonami alarmowymi
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora

Zapewnic facznosé telefoniczng na placu budowy. Zorganizowaé stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikéw ,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatta ostrzegawcza i powinny posiada¢ aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i robocza,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci,

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ
Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJE BIOZ OPRACOWAL GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel

49



CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z-01 Plan orientacyjny
Z-02.1 Istniejgce zagospodarowania terenu — ul. Piastowska
7022 — | - : I
Z-03.1 Projekt zagospodarowania terenu — ul. Piastowska

Wymiarowanie charakterystycznych odlegtosci — ul. Piastowska

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

D-01.1 Przekroje drogowe typowe (konstrukcyjne) — ul. Piastowska
D-02 Profil podtuzny przebudowy ul. Piastowskiej
PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KD-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j
KD-02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
KD-03 Schemat studni kanalizacyjnych
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENRGETYCZNEJ | OSWIETLENIOWE)
E-01.1 Plan przebudowy sieci eN — ul. Piastowska
E-01.2 Plan przebudowy sieci-eN-=ul. Kossaka—
E-02.0 Schemat ideowy przebudowy sieci — ul. Piastowska
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
W-01 Plan sytuacyjny przebudowy wodociggu
W-02 Profil podtuzny przebudowy wodociggu

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNE)J

T-01 Plan sytuacyjny budowy kanalizacji teletechnicznej




Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
TEMAT .
postojowych przy ul. Kossaka

TYTUL

Plan orientacyjn
RYSUNKU viny

Gmina Bierun

INWESTOR | Rynek 14,
43-150 Bierun

ADRES | Obreb: 0001 Bieruri Nowy
Jed. ewid: 241401 _1 Bierun

dz nr ewid.: 307/65; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50;
423/50; 449/66; 202/49; 201/49; 618/48; 632/48

podpis
mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
PROJEKT. specjalnos¢: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen
OPRACOWAL DATA SKALA RYS. [ NRRYS.
mgr inz. Szymon Tokarz] 17.05.2019r. 1:5000 Z-01




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: 1:500

Migjscowosc:Bieruri

Nazwa i identyfikator jechostki ewidencyjnej: 241401 1Bleruri
Numer i nazwa obrgbu : 241401_1.0001 Bieruri Nowy km. 3

Numer kancelaryjny: G-GO.6640.1661.2018

ejskie) iu z dnia 23.02.2006

terendw polazonych pomipdzy . Warszawska, ul Wawelske, terenami igk nad potokiem Bjasowickim,
ul J. Budzyristie], 2 wiczeniem rejonu ul. Starowslnej  ul Patriotow w Bieruniu
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OZNACZENIA PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA DROGI
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WYSOKOSCI CHODNIKA | SCIEZKI ROWEROWE!

- KRAWEZNIK (15x22x100cm / h=+4cm)

—_ OBRZEZA CHODNIKOWE (8x30x100cm)

OPORNIK (12x25x100cm)

NAWIERZCHNIA JEZDNI ASFALTOWE)

s | NAWIERZCHNIA ZJAZDU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONEGO POBOCZA

TEREN ZIELONY - HUMUSOWANIE | TRAWA

sesseses | ODTWORZENIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI

PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ

REMONT WLOTU Z NAWIERZCHNI ASFALOTWEJ

P—-u LATARNIA OSW. (wg odrebnego opracowania)

X ROZBIORKA

PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETCZNEJ | OSWIETLENIOWE)

""""""""""" PRZEBUDOWA KABLA OSWIETLENIOWEGO

PRZEBUDOWA KABLA NN

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA
NA ISTNIEJACYM StUPIE

RURA OStONOWA

BUDOWA SIECI KANALIZACI DESZCZOWEJ

W3g—————— | WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI

60— 2p——@ | TRASA KANALIZACII DESZCZOWEJ

BUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

Bt | PROJEKTOWANY KANAt $110
I pt1 7 | PROJEKTOWANE ODEJSCIE DO POSES)I #32

RURA OCHRONNA

PRZEBUDOWA SIECI

WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY
M | PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

__Pwl | PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
> PROJEKTOWANA ZASUWA WODOCIAGOWA

RURA OStONOWA NA WODOCIAGU

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz zaprojektowanie
miejsc parkingowych przy ulicy Kossaka”

TYTUL . . - .
RYSUNKU Wymiarowanie charakterystycznych odlegtosci - ul. Piastowska

Gmina Bierun
INWESTOR | Rynek 14,
43-150 Bierun
dz nr ewid.: 307/65; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50;
423/50; 449/66; 202/49; 201/49; 618/48; 632/48
ADRES | Obreb: 0001 Bieruri Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bierun

podpis
mgr inz. Artur Kurdziel

upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
PROJEKT. specjalnos¢: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen

OPRACOWAL DATA

SKALA RYS.

NR RYS.

mgr inz. Szymon Tokarz 17.05.2019r.

1:500
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TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

I=
18
POBOCZE JEZDNIA L% JEZDNIA POBOCZE
,  125em 330cm 330cm 4, 100cm
] N 1
2%, 2% 2% 2%

]

Ulozyé kraweznik i przebrukowat

i pas szer. 1,0m istn. pobocza

l TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

ZJAZD

POBOCZE

JEZDNIA

OZNACZENIA ELEMENTOW

ZGODNIE Z PLANEM SYT.
L b

450cm

OfS JEZDNI

Kraweznik betonowy wym. 15x22x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem

Opornik betonowy wym. 12x25x100cm
na lawie betonowej C12/15 z oporem

O|[O|®| >

Kraweznik betonowy wym. 15x30x100cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 2-2 ]

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1

nawigcat M 250cm L

~©
W

8%,
L

doistniejacego \ 4 50cm ,50cm , _ 100cm __,500m
chodnika

Koniec opracowani
km 0+157,45

1
4 , 250cm

z dowozu spefiajacym
wymogi gruntu G1

PROJ. PRZEBUDOWA
JEZDNI UL. PIASTOWSKIEJ

Duustopniowe frezowanie
stniejacych warstw oraz
skropienie istn. podbudowy

Uszczelniajaca
termotoplina
tagma 40x10mm

ISTN. KONSTRUKCJA WLOTU
SKRZYZOWANIA Z DK 44

i warsly Scieralnej emulsja
asfaltow, ulozenie na 1,0m
zakladke nowe] warsty wiazacej

i dcieraine] 2 MMA

KATEGORIA RUCHU: KR2 / GRUNT: G3

NAWIERZCHNIA JEZDNII
ULICY PIASTOWSKIEJ

Warstwa scieralna

[

Beton asfaltowy - AC/8/S/50/70 4em
E2>=130Mpa| Warstwa wi 8cm
52700 NgP|_Beton asfatiowy - AC/16/WI50/70

Podbud dni

odbudowa zasadnicza 200m

Kruszywo fam. stab. mech. 0-31.5mm

Warstwa mrozoochronna
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm

> —
50 | GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM | 62cm
Grunt rodzimy
stabilizowac mechanicznie M

do uzyskania E2>=35MPa .

| 2 [ NAWIERZCHNIA POBOCZA/ZJAZDU

Warstwa $cieralna
Betonowa kostka brukowa

_ Warstwa wiaiaca
B OMRy| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm

Warstwa mrozoochronna
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm

2705 ] GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM
Grunt rodzimy

stabilizowa¢ mechanicznie 8]
do uzyskania E2>=35MPa

(4] NAWIERZ. TERENOW ZIELONYCH

Warstwa ziemi urodzajnej (humus)
obsiana mieszanka traw w ilosci 20g/m*

|1ﬂcm

KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KR2
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3

PROJEKT BUDOWLANY

iej oraz zaproj miejsc

I. Pi
TEMAT u
postojowych przy ul. Kossaka

TYTUE | przekroje typowe (konstrukcyjne) - ul. Piastowska

Gmina Bierun

INWESTOR | Rynek 14,

43-150 Bierurt

dznr ewid.: 307/65; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50;
223/50; 449/66; 202/49; 201/49; 618/48; 632/48
ADRES | Obreb: 0001 Bierur Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bieruri

podpis
mgr inz. Artur Kurdziel
upr.bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnosc: inzynieryjna drogowa
bez ograniczery

PROJEKT.

OPRACOWAL | DATA [ SKALARYS. | NRRYS.

gr inz. Szymon Tokar __17.052019r._ | 1:50 | D-OL1




24200

241,00

24000

23900

23800

257.00

=0+097,57

rzedna = 239,03
km

Wpust deszczowy W1

3

Km=0+0:
Re-

|

rzedna = 238,54
km = 0+143,95

Woust deszczowy W2

Koniec

Wpust deszczowy W1 istn
Krawedz jezdni drogi krajowe] DK 44

km 0+157,09

PROJEKT BUDOWLANY

Reznice rzgdnyeh g gET T Zmeeres ¢ ¢ f
Elementy niwelety w0t

postojowych przy ul. Kossaka

Profil podiuzny przebudowy ul. Piastowskie]

Gmina Bierur
Rynek 14,
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Studnia kanalizacyjna 21000
(prefabrykat betonowy)

I
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zgodnie z profilem podtuznym

50 130 50
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Studnia i jna @1000
ftawa z piasku zageszczona do is=0,98
grunt rodzimy zageszczony do is=0,98
dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem
uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
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GDDKIiA Katowice, 05 kwietnia 2019 r.

Marek Nietacny
Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

0.KA.Z-3.424.115.2019.2.rm634

Pan Jerzy Sowa

Pracowania Projektowa

Inzynierii Sanitarnej - Jerzy Sowa
ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

Dot.: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: ,Przebudowa ulicy
Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka” - Inwestor
Gmina Bierun.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2019 r. (wplyw do GDDKIA dnia 13 marca

2019 r.) w sprawie j. w., Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach
niniejszym pismem uzgadnia:
Projekt budowlano - wykonawczy p.n.: Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz zaprojektowanie
miejsc parkingowych przy ul. Kossaka” - projektant - mgr inz. Artur Kurdziel, uprawnienia
MAP/0010/PBD/18 w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 44 w obszarze skrzyzowania DK44
z ul. Kossaka w Bieruniu, obejmujacy:

¢ pofaczenie konstrukcji nawierzchni ul. Piastowskiej z DK44,

» dowigzanie chodnika w ciqgu ul. Piastowskiej do istniejacego chodnika przy DK44 wraz
z budowg utwardzonego pobocza,

¢ wilaczenie kolektora kanalizacji deszczowej odprowdzajacej wody opadowe z ul. Piastowskiej do
studni kanalizacji deszczowej odwadniajgcej Dk44 zlokalizowanej w km 9+074,30,

¢ odtworzenie fragmentu istniejacego chodnika po robotach kanalizacyjnych.

Powyisze uzgodnienie stanowi wylacznie akceptacje rozwigzan technicznych w zakresie pasa
drogowego drogi krajowej nr 44,

1/2

Generaina Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad

Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5 200 la Centralnej
Administracji

40-017 Katowice
www.gddkia.gov.pl tel.: (32) 258 62 81 do 5 1819'2?1‘9/"_ Drogowej
¢ mail: kat_sckretariat@gddkia.gov.pil fax: (32) 259 87 10



Pouczenie:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania zgtoszenia robdt.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia w mysl art. 22 ustawy o drogach publicznych
z GDDKIiA O/Katowice porozumienia okreslajacego warunki dysponowania pasem drogowym
DK44 w zakresie niezbednym dla potrzeb przygotowania i realizacji przebudowy
ul. Piastowskiej w obrebie skrzyzowania z DK44.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do GDDKIA O/Katowice
Rejon Wysoki Brzeg wnioskiem o przekazanie terenu budowy zatgczajqc:

kopie niniejszego pisma,

kopie porozumienia jw.,

opieczetowany przez GDDKIA Oddziat w Katowicach projekt budowlany,

harmonogram robét,

kopie zgtoszenia robdt lub pozwolenia na budowe,

projekt organizacji ruchu docelowej i na czas rob6t w rejonie przewidywanego zajecia
pasa drogowego DK44 zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewddzka Policji -
Wydziat Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i zatwierdzony przez GDDKIA
Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5.

AN NN NN

Projekt porozumienia okres$lajacy warunki dysponowania gruntem wiasnosci Skarbu
Panstwa, a stanowiacym pas drogowy drogi krajowej nr 44 zostanie przygotowany
na wniosek Gminy, w ktorym nalezy wskaza¢ numery dziatek niezbednych dla realizacji
przebudowy ul. Piastowskiej w obrebie skrzyzowania z DK44.

Zataczniki:
1.

1 egzemplarz opieczetowanego
projektu technicznego

513 adresat - petnomocnik

Do wiadomosci:

1.

Rejon Wysoki Brzeg

2. a/a
2/2
Generalna Dyrekcja ul. Mysliwska 5 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 40-017 Katowice c-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
Odziat w Katowicach tel.: (032) 258 628t do 5

fax: (032) 259 87 10



IRD.7011.12.2018 Bieruri, dnia 14 lis da 2018 r.
dok. 17079.2018

BIERUN

Cl PRZAJE
OSWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Dotyczy: Przebudowy ul. Piastowskiej oraz ul.Kossaka w zakresie budowy zjazdéw
do projektowanego parkingu.

Burmistrz Miasta Bierunia — zarzadca drég publicznych na terenie Gminy Bierun oswiadcza,
ze nie zgtoszono zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego w pasie drogi
publicznej ul. Piastowskiej oraz ul. Kossaka w zakresie budowy zjazdow do projektowanego
parkingu, w terminie przewidzianym w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r,

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U,. z 2018 r. poz, 2068).

Z up.|BURMIJ

-

e 2
Sebdwtitn Maciof
Z-ca Burmistrza

Urzad Miejski w Bieruniu tel. +48 32324 24 00 Iso’
ul. Rynek 14, Bieruri 43-150 fax: +48 32216 47 77 gt
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl TERAZ POLSKA ool



KAT.5122,636.2018 Katowice, dnia 2% pazdziernika 2018r.
L.dz 322X /10/2018/Km

Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej
Jerzy Sowa

ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.10.2018r., 1.dz. 080_04_2018_ST (data wplywu 15.10.2018r.),
w sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

,»Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka”,

na nieruchomosci polozonej w Bieruniu, jak wskazano na zataczniku mapowym, w granicach
terenu gérniczego ,,Bierun [I” PGG S.A. Oddziat KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu

zawiadamiam,

ze brak jest podstaw prawnych dla dokonania uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073
ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), poniewaz dla terenu objgtego wnioskiem zostal sporzadzony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Niezaleznie od powyzszego,
informuje¢

o mozliwosci wystapienia w okresie waznosci koncesji (tj. do dnia 31.12.2030r.), nastgpujacych
czynnikéw geologiczno-gdrmiczych w przedmiotowym rejonie:

—  trzecia Kkategoria przydatno$ci terenu gérniczego (prognozowane wskazniki:
£max<6,0 mm/m, T ;3,<10,0 mm/m, Rpin=>6,0 km) — ul. Piastowska,

— druga Kkategoria przydatnoSci terenu gérniczego (prognozowane wskazniki:
Emax<3,0 mm/m, T ;3;<5,0 mm/m, Rpix>12,0 km) — ul. Kossaka,

— rzedna zwicrciadla wéd gruntowych moze wystgpowa¢ na glebokosci okolo 2,5m ponizej
powierzchni terenu,

—  wstrzgsy gérotworu spowodowane dzialalnoscig gérnicza, ktére moga generowaé drgania
gruntu o przyspieszeniu do 300 mm/s’.

Rozpoznanic sytuacji geologiczno-gdrniczej, dokonane na podstawie danych zawartych w opinii
PGG S.A. Oddziat KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu nr 129/2018 z dnia 17 pazdziernika 2018r.
(data wptywu 22.10.2018r.) wykazalo, ze w rejonie rozpatrywancgo terenu, projektowana



-2-
|
eksploatacja gérnicza, moze wywolaé ruchy gérotworu w okresie waznosci koncesji, ktore stanowi¢

moga zagrozenie dla bezpieczenistwa lub ciaglosci uzytkowania obiektow, jezeli w fazie
projektowania i realizacji nie zostang uwzglednione wyzej wymienione czynniki.

Zalgczniki:
2 egz. map

Otrzymuja:

1. Adresat
2. PGG S.A. Oddziat KWK Piast-Ziemowit w Bietuniu
3. OUG w Katowicach a/a



G-G0.6630.59.2019

Bierun, dn. 02.04.2019 . /&i .
L)
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Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Znak sprawy: G-G0.6630.59.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 02.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.)

sie¢ elektroenergetyvzna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

i?rzedm;ot ey deszczowej i sieci telekomunikacyjnej wraz z przytgczem

Lokalizacja:| Bierun ul. Piastowska

Wrioikadais: PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ JERZY SOWA ul.
: Tadeusza Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia

Inwestor:| GMINA BIERUN ul. Rynek 14, 43-150 Bieruri

Przewodniczacy:| Bozena Gradzka

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. $w. Kingi 1 43-155 Bierun

Sposéb przéprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 27.03.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytugji ; Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
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OZNACZENIA PROJEKTOWE
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ulicy Piastowskie] oraz zaprojektowanie
miejsc parkingowych pray ulicy Kossaka”

TEMAT

Plan sytuacyjny

Gmina Bioruf
INWESTOR | Rynek 14,
43150 Bleruf

TVTUE
RYSUNKU|

SEor i 10605, 105155, 1063155, 109455, 06SES SRS,
240185, 41650, 05085, 43350, 47050, 42950, 4456, 0245
20149, 51848, 632140
ADRES | b, 0001 Bt oy
e euis 2414011 B
7 o Raraer
mgrink. Artur Kurdlel

upr. b e MAB/o010) PRI,
PROJET. | speciainosé. intymerina drogows
Sezograncaeh




D Q‘ OZNACZENTA PROJEI
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o Rejonowe Przedsiebiorstwo
) j) Wodociggdw i Kanalizacji wTychach

:DMG'I Spotka Akeyjna Q. 1o 520302

TS/BD/AS@1466/S.1682618/B/212/2044/2022 Tychy, dnia 30.03.2022r.

H”H H'M'/ ARl 7 W1 I BIERUNIU[ URZAD MIEJSKI w BIERUNIU
mede |\~ 43-150 Bierus
- ul. Rynek 14
Dnis LUy

dotyczy: prolongaty uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociagowei w ramach
przebudowy ul. Piastowskiej w Bieruniu.

W nawigzaniu do ztozonego wniosku o prolongowanie uzgodnief dla inwestycji jak w

tytule, oraz informacji Urzedu MlC_]SkIegO w Bieruniu, ze inwestycja jest w toku realizacii,
RPWIK Tychy S. A. o$wiadcza, iz uzgodnienie projektu wykonawczego 0 numerze rejestru
1/B/19/D, z dnia 27.05.2019r. oraz zawarte porozumienie nr 83/CRU/2019, z dnia
07.01.2019r. s3 w dalszym ciggu wazne i obowigzujace.
Z powazaniem
WICEPREZES ZARZADU
mgr inz. Mk Dygon

Zalaczniki:
- proj. wykonawczy 2egz.
Kopia : TS a/a

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sgd Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt, wptacony w catosci.
AT AN
s
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— Rejonowe Przedsiebiorstwo
( %—ODOW Wodociggow i Kanalizacji w Tychach
: ' Spotka Akcyjna
TS/EP/6349/S.929088/B/212/2329/2019 Tychy. dnia 27.05.2019r.
||m“ I"l” || PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SANITARNEJ
Jerzy Sowa

ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia

Dotyczy:  uzgodnienia projektu wykonawezego przebudowy sieci  wodociagowei
przy ul. Piastowskie] w Bieruniu.

Rejonowe  Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacjii w Tychach Spotka Akcvina
uzgadnia przedmiotowy projekt, jak w tytule, pod numerem 01/B/19/D.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
1) Pismem nr TS/KI/15442/S.842630/B/66/67/14-1/2018, z dnia 07.01.2019r.
2) Podpisanym porozumieniem.
Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty uzgodnienia.

Cena uslugi niniejszego uzgodnienia wynosi 102 zl.

7 powazaniem

W!CEF‘F\"EZES ZA
Dyrektor ds. Te :

Zalaczniki: mgr inz. Mare
- 2 egz. projektu
Kopia :
- TS a/a

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sgd Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakfadowy - 56 581 970,00 zt, wptacony w catosci.

PATEOSIEHIORSTWO
g RZETELNA Firma ’ BFZ?!ZEES'IEI FAIR PLAY




[RD. F044. A2 2018/ 4

TS/K1/15442/8.842630/B/66/67/14-1/2018 Tychy. dnia 07.01.2019 r.

il

|URZAD MIEJSK] BIERUNIU!

ownia Projektowa Inzynierii
Sanitaritej<Jerzy Sowa

ul. KoSciuszki 13
32-540 Trzebinia

Inwestor: Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,

dotyczy: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci wodociagowej
w zwigzku z planowang inwestycjg pn. "Przebudowa ul. Piastowskiej".

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spotka Akeyjna informuje.
ze przewidywane przez Pafistwa prace zwigzane z przebudowa ulicy Piastowskiej. w Bieruniu.
zlokalizowane sq w obrgbie jego uzbrojenia (sie¢ wodociggowa z rur stalowych). Technologia robat
/ma?dna z wyl\onamem podbudowy pod nowa nawierzchnig drogowa, stwarzaja powazne ryzvko

Jego uszkodzenia.

W zwigzku 7 powyZzszym oraz z uwagi na fakt, iz aktualnie obowiazujacy w Gminie Bierun wicloletni
plan rozbudowy i modernizacji urzadzen wodociggowych (WPRiM) nie obejmuje przebudowy
przedmiotowego wodociagu, RPWIiK Tychy S.A. nie ma mozliwosci realizacji jej przebudowy.
a zatem widzi konieczno$¢ ujecia przez Inwestora, w  kosztach —inwestycji. przebudowe
i zabezpieczenie zagrozonych odcinkéw sieci wodociagowej, przed wykonaniem nowej nawierzchni
drogowej.

Ponizej okreslamy warunki techniczne dla przedmiotowego przedsiewzigcia:

I. Przebudowie wraz z istnigjacq armatura, w sposob gwarantujacym bezpicczeistwo
pasa drogowego, w przypadku koniecznosci prowadzenia prac awaryjnych, podlega
wodocigg & 200 mm, z rur stalowych, oznaczony na mapie kolorem niebieskim (odcinek
A-BB).

Powyzszy odcinek nalezy przebudowa¢, wykorzystujac rury typu PE-HD PE 100

SDR 11, o $rednicy 225 mm.

3. Nalezy zaprojektowaé przebudowe dotychczasowych przylaczy stalowych oraz 7 starego
typu PE, na trasie przebudowywanego wodociagu, eksploatowanych przez Przedsiebiorstwo.
Przebudowe nalezy wykona¢ w granicy pasa drogowego.

4. Przylacza nieeksploatowane przez Przedsigbiorstwo oraz wykonane z rur PE. nalery
przepiac na nowy wodociag (zaznaczone na mapie kolorem zielonym).

5. Projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej nalezy wyprzedzajaco uzgodnic
z RPWIK Tychy S.A.

6. Przy przejsciach rurociggami w poprzek ulic, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przewodow
wodociggowych rurami ochronnymi.

7. Kolizyjny odcinek wodociggu podlega¢ bedzie trwalemu odcigciu.  Wylaczenie
z cksploatacji wodociggu moze nastapi¢ dopiero po zrealizowaniu budowy nowego
oraz dokonania pozytywnego jego odbioru.

8. Na trasie sieci wodociggowej nalezy pozostawi¢, nad wodociagiem. uwarunkowang
przemarzaniem, minimalng grubos¢ naziomu gruntu rodzimego wynoszaca 1.4 m.
Nie dopuszezamy przykrycia wodociggu warstwa gruntu rodzimego o grubosci mniejszej

[ge]



niz 1,0 m. W przypadku koniecznosci przykrycia warstwa gruntu rodzimego o grubosci
pomigdzy 1.0 m a 1.4 m, rurocigg nalezy ociepli¢ otuling z pianki nienasiakliwej
lub na szerokosci wykopu, réwnowazna pod wzgledem izolacyjnosci termicznej. warstwa
z pianki izolacyjnej, nienasigkliwej.

Elementy nadziemne urzadzen wodociggowych. w obrebie prowadzonych prac. nalezy
wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w slanie
gotowosci technicznej do prawidlowej eksploatacii.

10.Przy projektowaniu nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci pomiedzy skrajnia sicci

16.

wodociggowej a:
- kablem energetycznym i teletechnicznym - 1.0 m.
- skrajnig stupa oswietleniowego - 1,50 m,
- krawgznikiem i obrzezem betonowym - 1,0 m
- skrajnig przewodu kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnej - 1.5 m
- wpustami ulicznymi - 0,5 m
rzed przystapieniem do realizacji budowy w terenie, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
projekt przebudowy odcinkéw sieci wodociggowe]j, wyprzedzajaco uzgadniajac projekt
zagospodarowania przedstawiajacy zakres do wymiany oraz proponowang trase.
W przypadku koniecznosci zmiany istnigjacego przebiegu. w celu dostosowania
do projektowanej infrastruktury drogowe;.
Roboty w bezposrednim zblizeniu do uzbrojenia RPWiK Tychy S.A. nalezy poprzedzié
przekopami  kontrolnymi  wykonywanymi  recznie, prowadzonymi pod nadzorem
(odptatnym) przedstawiciela Przedsigbiorstwa - Oddziatu Eksploatacji Sieci w Bieruniu.
tel. 32/326-96-32.
Nadzor nad robotami nalezy zlecié¢ pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum
dwoch tygodni przed planowanym rozpoczeciem robét. Z uwagi na charakter terminu
zgloszenia (planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie sluzb RPWIK
Tychy S.A. (Odzial Eksploatacji Sieci w Bieruniu — tel. 32/326-96-32), o rzeczywistym
rozpoczgciu robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczgte zostana bez powyzszego
powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystgpienia do stosownego
organu, o wstrzymanie robot.
Zlecajac nadzor prosimy o powolanie si¢ na numer niniejszego uzgodnienia.
W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia. bedacego
wlasnosciag RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia
awarii oraz Kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych.
Koszty = calodci prac:  przebudowy kolizyjnego odcinka wodociggu,  wykonania
zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzoréw branzowych - ponosi
Inwestor,
Inwestor zobowigzany jest kazdorazowo do udostepnienia terenu. celem wlasciwej
cksploatacji uzbrojenia Przedsigbiorstwa.
Pozostale szczegoly realizacji  wydanych  warunkow technicznych  zamieszczono

IJ

w zalgcznikach do niniejszego pisma.

Koszt przebudowy sieci wodociggowej nalezy ujaé w kosztach planowanej inwestycji.

Jjako koszt odtworzenia majatku RPWiK Tychy S.A., umozliwiajacy jednoczeénic realizacje
planowanej inwestycji.

W zalgczeniu przesylamy dwa egzemplarze porozumienia i prosimy o podpisanie oraz zwrot na nasz
adres. Podpisane porozumienie stanowi integralng czesé ninigjszych warunkow technicznych.
Wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie moze nastapié przed ukonczeniem przebudowy
sieci wodociggowej.



Informujemy, iz wykonanie przedmiotowej inwestycji, na trasie przebiegu sieci wodociggowej,
przed wykonaniem jej przebudowy na rury PE, spowoduje, ze RPWiK Tychy S.A. nie bedzic
ponosilo konsekwencji z tytulu:
» utraty gwarancji nowo wykonanej nawierzchni, naruszonej podczas usuwania
ewentualnych awarii,
» kosztow odtworzenia nawierzchni,
» kosztéw zwigzanych 2z roszczeniami os6b trzecich, a zwiazanymi z przerwami
w dostawie oraz pogorszong jakoscia wody, bedacych konsekwencja prowadzonej
inwestycji.

Cena ustugi sporzadzenia warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowe] wynosi
120,00 zt + VAT.
Termin waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

WICEPREZES ZARZADU
Dyrektor ds. Teghnicznych

mgr inz, Matek Dygor

Do wiadomosci:
Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

Zalaczniki:

- kopia mapy zasadniczej — | egz.

- porozumienie - 2 egz.

- zasady obowigzujace w RPWiK Tychy S.A. w zakresie projektowania i realizacji sieci



Zasady obowiazujace w RPWiK Tvchy S.A. w zakresie projektowania i realizacji sieci oraz
przylaczy wodociagowych, bedacych wlasnoscia lub w zarzadzie RPWIK Tychy S.A.
Projekt winien by¢ opracowany wylacznie na zaktualizowanych podkladach
geodezyjnyveh  w o skali - 1:500  lub  1:1000.  zgodnie z  wytycznymi  zawartymi
w  PN-B-10725/97 Wodociagi Przewody zewnetrzne. Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury 2z dnia 12.04.2002 v, w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z pozniejszymi
zmianami) oraz niniejszymi warunkami. przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
1 Materialy rur
Do budowy sicci i przylaczy wodociagowych moga byc uzyte rury:
a) HDPE 100 SDR 17 (SDR 11): dla cisnien > 0.1 MPa - rury tréjwarstwowe
dostosowane do zgrzewania czolowego i elektrooporowego — zaleca sie dla srednic
do 400 mm
b) na terenach objetych szkodami gomiczymi stosowa¢  materialy posiadajace
odpowiednie dopuszezenie do stosowania (rury PE100 SDR 11),
¢) przewierty - rurami dwu- i trojwarstwowymi z wkiadka indukcyjna
d)  stal nierdzewna - w komorach i pompowniach
e)  zeliwo szare i stal - zabezpieczone antykorozyjnie z zewnatrz i wewnatiz -
dopuszeza sie tylko dla ksztaltek naprawczych.
RURA PEI100 SDR171SDR 11, DO WODY PITNEJ
Rury wykonane w calosci z materiatu klasy PE100. zgodnie z norma PN-EN 12201. Producent
powinien posiadac certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001 Rury powinny posiada¢ pozytywna opini¢
Glownego Instytutu Gornictwa (GIG) do stosowania na obszarze szkod gomiczych.
Rury od O 90 - dlugos¢ 12 m.
RURA PE DWUWARSTWOWA. BEZ WKLADKI STALOWEJ
Rura do ukladania bez obsypki piaskowej dwuwarstwowa. Pancerz i rura wewnetrzna wykonana
z surowca PE 100 RC. o podwyzszonych parametrach wytrzymalosciowych. odporna na proces
wolnej propagacji peknigc i naciski punktowe (test FNCT N6000). Rura musi by¢ calkowicie
zgrzewalna. przy zgrzewaniu doczolowym bez zdejmowania pancerza. Rura winna posiadac
pozytywna opini¢ Glownego Instvtutu Gomictwa (GIG) do stosowania na obszarze szkod
gormiczych. Diugos¢ pojedynezej rury: 12 m
RURA PE DWUWARSTWOWA. Z WKEADKA STALOWA NIERDZEWNA
Rura opancerzona do przewiertow sterowanych 1 ukladania bez obsypki piaskowej.
dwuwarstwowa. Rura wewnetrzna wykonana z surowca PE 100RC (pancerz wykonany z
surowea PP lub PE). o podwyzszonych parametrach wytrzymalosciowych. odporna na proces
wolnej propagacjt peknie¢ i naciski punktowe (test FNCT N6000). Pancerz z wtopiona tasma ze
stali nierdzewnej do lokalizacji. wraz z mufa z klejem zabezpieczajacym przed wilgocia. Rura
must by¢ calkowicie zgrzewalna. przy zgrzewaniu doczolowym bez zdejmowania pancerza
Rura winna posiadac pozyvtywng opinie GIG do stosowania na obszarze szkod gomiczych. Opis
mufy termokurczliwej do rury opancerzonej: rury dwuwarstwowe z wkladka identyfikacyjna
dostarczane beda wraz z mufa  termokurczliwa. o parametrach ochronnych zblizonych do
pancerza rur opancerzonych. z klejem odpornym na wilgoc. Dlugosc pojedynczej rury: 12 m
2 Ksztaltki 1 taczniki z:
a) HDPE i zeliwa sferoidainego z
poliuretanowa (7 atestem PZH)
by zeliwa szarego - zabezpieczonych antykorozyjnie z zewnatrz i wewnatrz oraz ze
stali nierdzewne)
KSZTALTKI DO ZGRZEWANIA
Tropiki PE. trojniki redukeyjne PE. fuki lub kolana PE. tuleje kolnierzowe PE. redukcje PE do
wody pitnej dla rur PE 100, SDR 17. SDR 11. dlugie. przystosowane do zgrzewania
doczolowego. wykonane w wersji wiryskowej
KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE
Ksztaltki elektrooporowe musza mie¢ powierzchnig wewnetrzna gladka, uzwojenie grzewcze
calkowicie zatopione w korpusie ksztaltki. kod kreskowy oraz informacje umozliwiajace reczne
wprowadzanie parametrow zgrzewania na kazdej ksztaltce. Kazda ksztaltka winna byc
zabezpieczona opakowaniem foliowym. Adaptory musza umozliwia¢ zgrzewanie z ksztaltkami
elektrooporowymi i doczolowymi. Producent musi posiadac certyfikat ISO 9001,
g, Armatura odcinajaca:
a) preferowane mateniaty korpusow dla armatury
b) zasuwa z zywicy POM.
ZASUWA ODCINAJACA ZELIWNA, KOLNIERZOWA:
Zasuwa do wody pitne]. uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi. zeliwo sferoidalne. klin
gumowy. cisnienic nominalne PN 10 lub 16, rowny przelot, zasuwa bez gniazda. klin
zwulkanizowany na calej powierzchni. . na zewnatrz i wewnatrz guma EPDM, wymienna
nakretka wykonana z mosiadzu. prowadzaca klin. wykonana metoda przerobki plastycznej,
w procesie kucia matrycowego. o podwyzszonych parametrach wytrzymalosciowych, trzpien
zasuwy scalony z kolnierzykiem oporowym w jeden element i wykonany ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem. wrzeciono zasuw lozyskowane za pomoca niskotarciowych podktadek
tworzywowych, stera oringowa odseparowana od medium. mozliwa wymiana oringowego
uszczelniema trzpienia zasuwy pod cisnieniem. uszezelnienie zwrotne zasuwy - zabezpieczajace
korek  gomy uszczelnienia  trzpienia  przed  zanieczyszczeniem  zewnetrznym.  Korek
zabezpieczony przed wykreceniem. Ochrona antykorozyjna wewnatrz i na zewnatrz powloka na
bazie zywicy epoksydowej. minimum 250 mikronow . odpome na przebicie 3 kV (nalezy
dostarczy¢ dokument potwierdzajacy badania). zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.
sruby faczace pokrywe zasuwy z korpusem, wpuszezone i zabezpieczone masa zalewowa.
Zalecani wytworey: firmy posiadajace certyfikat SO 9002
ZASUWA KLINOWA. GWINTOWANA:
Przylacza gwintowane obustronnie wewngtrz. przeznaczenie do wody pitnej, PN16, korpus,
pokrywa i Klin wykonane z zeliwa sferoidalnego. prosty przelot zasuwy. bez przewezen i bez
gniazda w miejscu zamknigcia. klin wulkanizowany guma EPDM, trzpien ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem. wrzeciono lozyskowane za pomoca nisko tarciowych podkladek
tworzywowych. uszezelnienie trzpienia oringowe, uszezelka czyszezaca. zabezpieczajaca korek
eory uszezelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemia. ochrona antykorozyjna powloka na
bazie zywicy epoksydowej. minimum 250 pm. sruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane
lub ze stali nierdzewnej. wpuszezone i zabezpieczone masa zalewowa.
ZASUWA Z ZYWICY POM:
Z koncowkami do zgrzewania PE 100 SDR11. Pokrywa i korpus wykonany z zywicy POM
polaczone metoda zgrzewania rotacyjnego. trzpien wykonany ze stali nierdzewnej. uszczelnienic
trzpienia oringowe. gladki przelot zasuwy. klin wykonany z mosigdzu lub brazu. z
nawulkanizowana powloka gumowa. dopuszczona do kontaktu z woda pitna.
4. Reduktory - zalecane do stosowania na sieci wodociggowej sa reduktory membranowe z
pilotem. np. Roll-Seal. Bermad lub rownowazne. zabezpieczone filtrem siatkowym
FILTR SKOSNY SIATKOWY:
gwintowany mosi¢zny PN10. Filtr musi posiada¢ mozliwos¢ zaplombowania korka w
taki sposob. aby jego odkrecenie skutkowalo zerwaniem plomby zabezpieczajacej (O
linki — 3 mm)
FILTR SIATKOWY. KOLNIERZOWY:
Wykonany z zeliwa szarego GG 25, na cisnienie robocze PN10, PN16. Zabezpieczenie
antykorozyjne farba epoksydowa, proszkowa
Filtr musi posiada¢ mozliwos¢ zaplombowania korka w taki sposob, aby jego odkrecenie
skutkowalo zerwaniem plomby zabezpieczajacej (O linki - 3 mm).
Wodomierze
a) Na przylaczach wody zaleca si¢ lokalizowa¢ wodomierze w studzienkach
wodomicrzowych. posadowionych w granicach wlasnosci inwestora, jak najblizej

wewnetrzna  wykladzing  cementowg  lub

zeliwo sferoidalne

n

zasuwy odcinajacej.
b) Dopuszcza si¢ umiejscowienie wodomierza w budynku
c) Wodomierze glowne zamontowane w  budvnkach
w piwnicy lub na parterze. w latwo dostepnyvm  migjscu. pomieszezeniu
zabezpieczonym przed zalaniem woda. zamarzaniem oraz dostepem  osob
niepowolanych. Wodomierze w budynkach nalezyv montowac do 1.5 m za
pierwszg sciang budynku, na konsolach o rozstawie dostosowanvm do wiclkosci

winm znajdowac sie

wodomierza.
d) Studnie wodomierzowe wlazowe winny mie¢ srednice min 1200 mm
Wodomierze mokrobiezne umieszczone w  studni nalezy montowac

na konsolach. o wymiarach zaleznych od wielkoscr wodomierza

e) Studnie wodomierzowe winny mie¢ stopnie wlazowe. odwodnienie grawitacyine
lub mozliwos¢ odpompowania - pompka reczna skizvdelkowa zamontowana w
studni oraz mozliwosci demontazu wodomierza poprzez ksztaltht montazowe

) Zalecane wodomierze:

-_o potaczeniach gwintowych i srednicach od Dn 15 10 mm  <Kizsdelhowe
mokrobiezne
-_o polaczeniach kohierzowych i srednicach od Dn S0 200 mm

-_przeplywomierze elcktromagnetyczne

Wielkos¢ i typ wodomierzy nalezy dobierac kazdorazowo w
z Dzialem Sieci. Wodomierze montowane przez RPWike Tyehy S\ posiadaja
wazng ceche legalizacvjna 1 spelniaja wymagania  wprowadzone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki. Pracy 1 Polityki Spolecznej 7 dmia - 20
lutego 2004 r. w sprawic wymagan metrologicznych.  ktorvm
odpowiada¢ wodomierze (Dz.U. Nr 40 7 2004 r poz 360)

Hydranty:

a) Hydranty podziemne PN 16 — zalecane z podwojmym zamknicciem
Korpus. uchwyt klowy. grzyb 7 zehwa sferoidalnego 2z samoczynmm
catkowitym odwodnieniem.

Elementy zamykajace — grzyb i kule - catkowicie zawnlkamzowane | PD\I

b) Hydranty nadziemne PN 16 - zalecane z zabezpieczemiem zamkniccia wody w
wypadku zlamania.

Korpus dolny i gomy. kolumna podziemna 1 gizvb. wykonane 7 seliwa
sferoidalnego, z samoczynnym odwodnieniem z chwila odeiecta wody
Elementy zamykajace - grzyb 1 kule - calkowicic zawulhanizowane FPD\I

c) Pomigdzy zasuwa hydrantu nadziemnego a stopka nalesy stosowac ksztaltki 1t
o diugosci 1.0 m.

HYDRANTY NADZIEMNE DNS80.

z pojedynczym zamknigciem.

Polaczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092 - 2:1999 (DNSO osmio-

otworowe). Dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze PN1TO Tub PNT6: dwic nasady

na weze o 75. Glgbokos¢ wkopu: 1250mm. 1500mm. Korpus gorny. korpus dolny,
grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego. Kolumna wykonana 7 zehwa sferoidalnego

rury nierdzewnej lub stalowej cynkowanej wewnatrz 1 zewnatrz ogniowo  lacznie 7

czgsciami kolumny, obrabianymi mechanicznie

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odeigeia wody. Calose materialow

odpornych na korozje. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. trzpien gorny 1 dolny wy konam

ze stali nierdzewnej. z walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpienia gornego o-

ringowe. Elementy odcinajaco-zamykajace (grzyb) calkowicie zawulkanizowane cuma

EPDM. Ochrona antykorozyjna wewnatrz i na zewnatrz powloka na bazie 7ywicy

epoksydowej, minimum 250 mikronow. zabezpicczenie przed promieniowaniem '\

odporna na przebicie 3 kV (nalezy dostarczyve dokument potwierdzajacy hadania)

Kolor czerwony.

HYDRANTY NADZIEMNE DN80. z pojedynczym zamkmeciem 1 zabezpieczcmen w

przypadku zlamania

Polaczenia kolnierzowe 1 owiercenie wg N 1092-2:1999 (DIN 2501). DNSO

o$miootworowe. Dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze PN1O Tub PNTo Dwie

nasady na weze © 75. Glebokos¢ wkopu: 1250mm. 1500mm. Korpus zorny. korpus

dolny. grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego. Kolumna podziemna wykonana 7

zeliwa sferoidalnego. rury nierdzewnej lub stalowe) cynkowanej wewnatis 1 na

zewngtrz ogniowo — lacznie z czesciami kolumny obrabianvmi mechanicznic. Crese
nadziemna hydrantu wykonana jako monolityczny odlew 7 seliwa sferoidalnego. Tub

rury nierdzewnej, stalowej cynkowanej wewnatrz 1 zewnatiz ogniowo  lacsnie 7

cz¢sciami kolumny polaczonej z korpusem gomym. obrabianvimi mechanic/nic

Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania polaczona koherzami 1 specialnymy

srubami ze stali nierdzewnej. Dzielone wrzeciono w punkcic tamama hydrantu

Samoczynne catkowite odwodnienic z chwila odcigcia wody  Calose matenialow

odpornych na korozje. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. trzpien gorny 1 dolny. wykonany

ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Uszcezelnienie trzpienia gomego
oringowe. Elementy odcinajaco-zamykajace (grzyb) calkowicie zawulkanizowane guma

EPDM. Mozliwos¢ wymiany elementow wewngtrznych hvdrantu bez wykopywanma

Ochrona antykorozyjna wewnatrz i zewnatrz powloka na bazie 2vwiey epoksvdowey

minimum 250 mikronow. odporna na przebicie 3 kV (nalezy dostarcsve dokument

potwierdzajacy badania). zabezpieczenie przed promieniowaniem U\ Kolor ¢zerwony

HYDRANTY NADZIEMNE DN 80. z zabezpieczeniem w przyvpadku slamania 1

podwojnym zamknigciem.

Polaczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999. DNS(. osmiootworowe

Dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze PN10 lub PN16. Dwic nasady na weze O

75. Glebokos¢ wkopu: 1250mm. 1500mm. Korpus gorny. korpus dolnv. kolumna

podziemna. grzyb. wykonane 7z zeliwa sferoidalnego. Cz¢sc nadziemna hydrantu

stanowi monolityczny odlew. Dziclona kolumna hydrantu w punkcic lamania.
polaczona kotnierzami i specjalnymi srubami ze stali nierdzewne) Dziclone wizeciono

w  punkcie lamania hydrantu. Drugie zabezpieczenic poprzez zawar  kulowy

umieszczony w dolnym korpusie uniemozliwiajacy wyplyw medim w preypadhu

zalamania. Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odciccia wody Calosc

materialow odpornych na korozje. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. trzpien somy i

dolny, wykonany ze stali nierdzewncj z walcowanym gwintem. Uszczelnienic trzpicnia

gomego o-ringowe. Elementy odcinajaco-zamykajace ‘er/vb 1 kula  calkowicic
zawulkanizowane guma EPDM. Mozliwos¢ wymiany elementow  wewnelrzmch
hydrantu bez wykopywania. Ochrona antykorozyjna wewnatrs i zewnatrz powloka na
bazie zywicy epoksydowej. minimum 250 mikronow. odporna na przebicie 3 KV

(nalezy dostarczy¢  dokument potwicerdzajacy  badania)

promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

HYDRANTY NADZIEMNE DN80. z podwojnym zamkniecienm

Polaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2-1999 (DIN 2501] NSO

osmiootworowe. Dopuszczalne maksymalne cisnienic robocze PNTO Tub PN 16, Dwic

nasady na weze © 75. Glgbokos¢ wkopu: 1230mm. 1500mm Korpus gormy . korpus
dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego. Kolumna wykonana 2 zcliwa
sfer_oidalnego‘ rury nierdzewnej lub stalowej cynkowane] wewnauz i na sewnans
ogniowo  — lacznie z  czesciami kolumny obrabianymi  mechaniconie. Draic
zabezpieczenie poprzez zawor kulowy. umieszczony w dolnym Korpusic. Samoczynne
ca!km‘wite odwodnienie z chwila odcigcia wody. Catos¢ materialow ml;mm\\vh na
kproz_w. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. trzpien gomy i dolnv. wykonamy s¢ stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem. Uszczelnicnic U7picnia someeo oringow

porozamicniu

pow i

wykonane  zgodnic  PN-EN - [4384:2005.

zabespieczenic  przed




Flementy odcinajaco-zamykajace (grzyb i1 kula) catkowicie zawulkanizowane guma
PDN

Ochrona antykorozyjna wewnatrz i na zewnatrz powloka na bazie zywicy epoksydowej.

minimum - 250 mikronow odporne na przebicie 3 kV | (nalezy dostarczy¢ dokument

potwierdzajgey badania). zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

HYDRANTY PODZIEMNE DN80, wykonane zgodnie z PN-EN 14339:2005 - z pojedynczym

samknieciem

Polaczema kolnierzowe 1+ owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN80 o$miootworowe.

Dopuszezalne maksymalne cisnienie robocze PN10 lub PN16. Glebokosé wkopu 750mm,

100Gmm. 1250mm. 1500mm. Korpus gomy. korpus dolny. kolumna calos¢ wykonana z zeliwa

sferoidalnego. jako odlew monolityezny. lub wykonanie hydrantu skrecanego (dzielonego).

Dopuszezalne jest rowniez wykonanie kolunmy hydrantu z rury nierdzewnej lub stalowej

cynkowunej wewnatiz i na zewnatiz ogniowo - lacznie z czesciami kolumny obrabianymi

mechanicznie. Uchwyt klowy. grzyb. wykonane z zeliwa sferoidalnego. Elementy odcinajaco-
camykajace. grzyb. calkowicie  zawulkanizowany guma EPDM. Samoczynne. calkowite
odwadnicnie 2 chwila odeigeia wody. Calos¢ materialow odpornych na korozje. Trzpien
wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpienia gérnego
ortngowe. Mozliwose wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania. Pokrywa

Korpusu- gormego przykrecona minimum 4 Srubami. Ochrona antykorozyjna wewnatrz i na

ewnatiz powloka na bazie zywicy epoksydowej. minimum 250 mikronéw, odporne na przebicie

3RV (nalezy  dostarczyc  dokument  potwierdzajacy  badania), zabezpieczenie przed
promicmowaniem U\ Kolor czerwony

HYDRANTY PODZIEMNE DN8O - z podwajnym zamknigciem.

Polaczenia kolnierzowe 1 owiercenie PN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN80, osmiootworowe.

Dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze PN10 lub PN16.

Glebokose whopu 1250mm. 1500mm. Korpus gorny. korpus dolny, kolumna calo$¢ wykonana

2 zeliwa steroidalnego. jako odlew monolityczny, lub wykonanie hydrantu, jako skrecanego.

Uehwyt Kowy. gravb. wykonane 2 zeliwa sferoidalnego. Drugim zamknigciem jest zawor

kulowy. umieszezony w dolnej czeser hydrantu. Elementy odcinajaco-zamykajace (grzyb, kula)

calhowicie zawulkanizowane guma EPDM.

Samocsynne. calkowite odwodnienie z chwilg odeigeia wody. Calosé materiatow odpornych na

korozje. Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

Uszezeliienie tizpienia gornego oringowe. Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych

hvdrantu bez wykopywania. Pokrywa korpusu gomego przykrecona minimum 4 srubami.

Ochrona antykorozyjna wewngtiz i na zewnatrz powloka na bazie zywicy epoksydowej.

minmum - 250 mikronow.  odporne na przebicie 3 kV (nalezy dostarczy¢ dokument

potwierdzajacy badania). zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

7 Przedtuzenia 1w stosowac wylaeznie w wykonaniu teleskopowym.

OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW:

Diugosc obudowy RD 1300mm - 1800mm. Kaptur gomy i sprzeglo dolne wykonane z zeliwa

steroidalnego lub staliwa. Kaptur gomy malowany na niebiesko, powloka na bazie zywicy

cpoksydowej. min 250 pm. Kielich dolny i rura oslonowa wykonane z polietylenu. Do kazdej
obudowy dostawcea dostarczy w komplecie polaczenie sprzegla z trzpieniem zasuwy za pomoca

zawleczhi nierdzewne). Wrzeciono (tizpien) w calosci ocynkowany. o profilu kwadratowym, w

prey padku mocowania stubowego — Sruba ze stali nierdzewnej.

8 Skizynki zasuwowe zabudowywaé zachowujac 10 cm odlegtos¢ dolnej strony pokrywy
shrzynki od - wystajgeego  tizpienia  zasuwy. Korki zamykajace z tworzywa lub
zabezpieczone przed kradzieza

SKRZYNKA DO ZASUW

Mala (DIN 4057/38) okragla. 7z zeliwa szarego. zabezpieczona antykorozyjnie;

duza (27052705190 mm): Korpus z tworzywa PEHD i z pokrywka z zeliwa szarego.

zabezpieczona antykorozyjnie farbg bitumiczna. z podstawa pod skrzynke wykonana z PEHD.

9 Armature wodociggowa w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé poza pasem jezdni

10 Provlacza wody  przechodzace  pod  jezdnig nalezy projektowa¢ o  srednicach
sewnetrznveh zapewniajacych (w uzasadnionych przypadkach) zasilanie w wode
dodatkowych odbiorcow

I Przewidziee odleglosci poziome przewodow wodociaggowych od przewodéw uzbrojenia
podziemnego oraz od obiektow. zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

12 Zachowac odleglose pionowa przewodow wodociggowych od przewodow uzbrojenia

podziemnego. zgodnie obowigzujacymi przepisami.

i3 Przepscia rurocigeow pod nawierzchnmiami utwardzonymi, np. pod drogami, wjazdami
oraz pod betonowymi - wykonywac w rurach ochronnych.

| PPolgezenta kolnierzowe armatury wodociggowej zabezpieczyc¢ folig termokurczliwa.

15 Minimalne przykryeie wodociagu gruntem rodzimym 1.4 m. Przy braku mozliwosci
spelntenta tego warunku. lecz nie mniej niz 1.0 m, nalezy stosowa¢ izolacje termiczne,
np iy wodociagowe preizolowane. fupki z pianki nienasigkliwe;.

16, Cisnienie wody mimimalne przed wodomierzem - 0.15 MPa

Cisnienie wody maksymalne, dopuszezalne za wodomierzem glownym - 0.6 MPa.

Zalecane technologie polaczen:

aj zehwo sferoidalne Kielichowe. kolnierzowe. Kielichy uszczelnione uszczelkami
Lumowyni

b) HDPE - ksztaliki elektrooporowe, zgrzewanie doczolowe

<) stal nierdzewna - spawanie, polaczenia kotnierzowe.

18 Pizs polaczeniach na sieci wodociagowej wyklucza si¢ polaczenia zaciskowe (za
wyjatkiem Komor i pompowni)

iv Naterenie nad wodociagiem winien pozosta¢ wolny pas szerokosci 1.5m z kazdej strony
wodociagu bez zadrzewien, kizewow i elementow malej architektury.

20 Stednice projektowanych wodociagow winny uwzglednia¢ potrzeby zaopatrzenia w
wode wstniegacy b oraz przyszlych odbiorcow.

Przydoborze  srednic wodociagow  nalezy uwzgledni¢  koniecznos¢  zapewnienia
mezbedny ch przeplywow i cisnien tak. aby uzyska¢ parametry jakosci wody zgodnie z
rozporzadzeniem Nlinistra Zdrowia z 05.12.2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.02.203.1718) oraz zapewni¢
sabezpieczenie p.poz

W zwigzhu 2 powyzszyim srednice sieci wodociggowej zaopatrujace ponizej 100
mieszhancow nalezy  wylicza¢é wg  zapotrzebowania na wode dla celow bytowo-
cospodarczyeh tak. aby predkoser przepltywu nie byly mniejsze od 0.3 m/sek.

2 Za zestawem  wodomierzowym  na instalacji  wewnetrznej nalezy zainstalowac
zabezpicczenie. unemozliwiajgee wtome zanieczyszezenie wody, zgodnie z wymogami
dla przephywow zwrotnych. okreslonych w PN-92/B-01706/Az1:1999.

22 Wik pravlaczema do sieci wodociagowej wykonuje  RPWiK  Tychy S A, z
powierzonych przez Inwestora materialow:

a) trojnikow zeliwnych z zeliwa sferoidainego, taczonych przy uzyciu uszezelek
cumowysch. polaczen kotmierzowych lub kielichowych,

1) troikow 2 tworzyw sztueznych. laczonych przy uzyciu polaczen kolnierzowych
zgrzewanyeh elektrooporowo (PE) i ksztaltek potaczeniowych (PE, PCV),

) arnatury nawicreajace) zapewniajacej wysoka szezelnos¢ i trwatos¢ wiaczenia -

dla rur PO\ opasek do nawiercania zeliwnych Jub ze stali nierdzewnej - dla rur
zeliwuveh stah
NAWIERTREDO NAWIERCANIA RUR STALOWYCH [ ZELIWNYCH:
Zasuwa - Korpus 1 pokiywa. uchwyt klowy. wykonane z zeliwa sferoidalnego. cisnienie
N0, wyhonania przytacza pod cisnieniem, prosty przelot zasuwy. bez
przewezen 1 bes gmazda woomiejscu zamknigeia, klin zawulkanizowany na calej
powierzchni (o na zewnatrz 1+ wewnatiz gumg EPDM. trzpien ze stali nierdzewnej, z

mozhiwose

walcowanym  gwintem. uszczelnienie ftrzpienia oringowe. uszczelka czyszezaca -

zabezpieczajaca korek gorny uszezelnienia trzpienia  przed zanieczyszczeniem

zewnetrznym, ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowe). minimum

250 mikronéw. Opaska do zamocowania nawiertki wykonana ze stali nierdzewnej.

z wykladzing gumowa.

NAWIERTKI DO NAWIERCANIA RUR PVC

Zasuwa o polaczeniach gwintowanych wewnatiz i na zewnatrz. cisnienie PN10. korpus,

pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego. prosty przelot zasuwy. bez przewezen

1 bez gniazda w miejscu zamkniecia, klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. na

zewnatrz i wewnatrz guma EPDM. tizpien ze stali nierdzewnej. z walcowanym

gwintem, uszczelnienie trzpienia o-ringowe. uszczelka czyszezaca - zabezpieczajaca
korek gomy uszczelnienia trzpicnia przed zanieczyszczeniem zewngtrznym, sruby

laczace pokrywg z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. wpuszczone i

zabezpieczone masa zalewowa. Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego, z gwintem

wewnetrznym 2", $ruby. nakretki i podkladki laczace elementy obejmy. ze stali
nierdzewnej, polowki obejmy w calosci wylozone guma EPDM. ochrona antykorozyjna
nawiertki powloka na bazie zywicy epoksydowej. minimum 250 mikronow

TROJNIKI SIODLOWE ELEKTROOPOROWE:

Umozliwienie nawiercanie rurociagow pod cisnieniem: obejma dolna wykonana z PE

100, kod kreskowy oraz iformacje. umozliwiajace reczne wprowadzanie parametrow

zgrzewania na kazdej ksztaltce; kazda ksztaltka winna by¢ zabezpieczona opakowaniem

foliowym. Producent musi posiada¢ certyfikaty 1SO 9001.

Przejscia przez sciany budynkow lub studzienek nalezy wykona¢ z zastosowaniem tulei

ochronnych lub rownorzednymi srodkami zapewniajacymi szczelnosc.

Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza si¢ stosowanie uszezelnien i izolacji

srodkami ropopochodnymi.

24, Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny byc projektowane na min. 10 cm podlozu z
piasku gruboziamistego lub zwirku, w zaleznosci od srednicy rurociagu i kategorii
gruntu oraz posiada¢ 30 centymetrowa warstwe obsypki ponad wierzch przewodow.
rowniez z piasku gruboziarnistego lub zwirku. wykonanej na tym samym poziomie na
calej szeroko$ci wykopu
Wymagane grubosci warstw podioza 1 obsypki dotycza wymiarow tych warstw po
odpowiednim zageszezeniu.

Dopuszcza si¢ w warunkach szczegolnych np. duzego naplywu wody gruntowej lub
powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celow pospotki sortowanej. w
zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20mm.

25.  Na warstwie obsypki w projekcie nalezy uwzgledni¢ ulozenie tasmy identyfikacyjno

ostrzegawcezej na calej dlugosci projektowane;j sieci wodociagowej. W przypadku sieci
wodociagowej musi to by¢ tasma z wkladka metalowa. ktora w czasie budowy taczona
bedzie z zeliwnymi elementami armatury wodociagowej.
Oprocz tasmy z wkladka metaliczna nalezy bezposrednio na rurociagu wody. w
wykopie. uklada¢ drut lub linkg o przekroju 1.5 mm’ (podwojna identyfikacja)
Koncowki drutu lub linki powinny byc wyprowadzone do skizynki ulicznej w miejscu
zabudowy zasuwy. a przy zaworze glownym wezla wodomierzowego. zamontowane
uchwytem w sposob trwaly.

26. Na sieci wodociggowej. wykonanej z tworzyw sztucznych. w przypadkach. gdy
odleglosci pomigdzy projektowang armatura wodociagowa sa wicksze od 30 m. nalezy
dodatkowo przewidzie¢ punkty pomiarowe. wykonane wedlug wymagan RPWiK
Tychy S.A.

27. Przy projektowaniu siect wodociggowej nalezy przestrzegac zasad okreslonych w
obowiazujacym w danej Gminie. Regulaminie zaopatrzenia w wode

28.  Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych
tabliczek orientacyjnych. wg PN-86/B-09700

29.  Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane do budowy wodociagu musza posiadac
atest PZH

30.  Wykorzystanie instalac)i wodociagowych do zabezpieczenia instalacji elektryeznych
Jest niedopuszezalne.

31, Projekt winien zawiera¢ schemat montazowy oraz szczegolowe zestawienie materiatow
sieci wodociggowej i przylaczy wody, pod realizacje

[}
w

32, Przewidziec strefowe opomiarowanie przeplywu wody na wodociagach przesylowych
33, Uwzglednic przelaczenie istniejacych odgalezien sieci wodociggowej oraz przepieeie

na nowy wodocigg. przylaczy wody wykonanych w technologii z rur PE PN 10
wymiang na calej dlugosci przylaczy wody eksploatowanych przez RPWik Tychy
S.A.. wykonanych z rur stalowych. lacznie z wezlem wodomierzowym

34, Odbiorca/Inwestor odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie
zrealizowanego zakresu imwestyc)i

Na etapie projektowania zaleca si¢ biezace konsultacje z Dzialem Sieci RPWiK Tychy S A

Termin waznosci warunkéw technicznych wynosi 2 lata od daty wystawienia.

ebiorstwo W §JOW
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Zleceniodawca*

......................................................... e dne T

Rejonowe Przedsigbiorstwo
..................................................... Wodociagéw i Kanalizacji w Tvchach

Spoétka Akcyjna
..................................................... 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

Zgloszenie przystapienia do robot
Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej
RPWIK Tychy S.A.**

Inwestor: imig. nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba: .............c.ocoovoioioveioioioeeoeeeeeeee

Zglaszam przystapienie do robot oraz zlecam nadzor nad robotami i przylaczenie do sieci wodociagowej RPWiK

Tychy S.A.. nieruchomosci zlokalizowanej pod adresem:

Upowazniam Spotke do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Naleznos¢ zostanie uregulowana przez Zleceniodawce po otrzymaniu przez niego faktury.
PESEL/NIP Zleceniodawcey: .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Numer uzgodnionej dokumentacji: .........cocveviiiiiiiiiiiiiiiann.n,

UWAGA:

Zlecenie winno zosta¢ ztozone min. na 14 dni przed rozpoczgciem robdt i zachowuje waznosé przez 60 dni
od daty pisemnego jego przyjecia.

* w przypadku zlecenia uslugi przez Zleceniodawce, nie bedacego Inwestorem, winien on dolaczy¢ do niniejszego
zlecenia petnomocnictwo. upowazniajace go do wystgpowania w imieniu Inwestora, w przedmiotowe| sprawic

** - niepotrzebne skresli¢

podpis
Zalaczniki:
. Dokumentacja projektowa — | egzemplarz
. Ksero mapki z projektu — 1 egzemplarz

. wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg
. Akt wlasnosci (akt notarialny. ksigga wieczysta — ksero)
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OZNACZENIA PROJEKTOWE
PRZEBUDOWA DROGI

[Ae-————eB] oS Jezom

SPADKI POPRZECZNE

B
[ ——RE0 75 | wrmiaROWANTE

AL__JA | PRZEKROJE TYPOWE (KONSTRUKCYINE]

KRAWEZNIK (15x30x100cm / h=+12cm)

KRAWEZNIK (15x22x100cm / h=+cm)

‘OBRZEZA CHODNIKOWE (8x30x100cm)

OPORNIK (12x25x100cm)

NAWIERZCHNIA JEZONI ASFALTOWE)

NAWIERZCHNIA ZJAZOU
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOIOWYCH

NAWIERZCHNIA JEZONI Z KOSTKI BRUKOWE]

NAWIERZCHNIA

TEREN ZIELONY TRAWA

NAWIERZCHNIA MIEISC POSTOJOWYCH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

(O () ()| NADZADZENIA ZIELEN! (DRZEWKA]

@-u

LATARNIA OSWIETLENIOWA

(w odrgbnego opracowania)

BUDOWA SIECI KANALIZACI DESZCZOWEJ

WiB———— | WPUSTY DESZCZOWE | PRZVKANALIKI
X

TRASA KANALIZACII DESZCZOWE)

BUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

KANAL 9110

| PROJEKTOWANE ODEJSCIE DO POSESII 932

OZNACZENIA FORMALNE

————— | GRANICAEWIDENCYINA

= ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

TINTA ROZGRANICZAJACA ISTNIEJACA DROGE
- GRANICA TERENU PASA DROGOWEGO

TINIA ROZGRANICZAJACA ISTNIEIACA DROGE
= GRANICA TERENU P/

PROJEKT KONCEPCYINY

TEMAT

Przebudowa ul. Piastowskie] oraz zaprojektowane miejsc:
postojowych przy . Kossaka

TvTUE
RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR

Grina Bierur
Rynek 14,
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@ P I K Bierunskie Przedsiebiorstwo
Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.

Bierun, 22.03.2022 r.

Urzad Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

Dotyczy: przebudowy ul. Piastowskiej.

W zwigzku z pismem nr IR.7013.5.2022.GK, ztozonym dnia 03.03.2022 r. dotyczacym podania wy-

tycznych, niezbednych do rozpoczecia robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa ul. Piastowskiej infor-

mujemy, ze podtrzymujemy uwagi ktdre zawarte byly w uzgodnieniu z 07.01.2019 r.

Zataczniki:

Bieruriskie Przedsieblorstwo
Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0.

Kierownik Dziatu Oczyszczania Sciekow
mgrin ﬂ Loskot

1. uzgodnienie branzowe z dnia 07.01.2019 .

ul. Jagietty 13 tel. 32 216-27-64 REGON: 276238012

43-155 Bierun 32 328-96-84 NIP: 646-23-86-847
www.bpik.com.pl

Kapitat zaktadowy: 20 581 000,00 z}
Sad Rejonowy w Katowicach KRS 0000043684



Bierunskie Przedsiebiorstwo

Inzynierii Komunalnej
Sp. z 0.0.

Bierun, 07.01.2019 r.

Pracownia Projektowa Inzynierii
Sanitarnej — Jerzy Sowa

ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

Dotyczy: uzgodnienia branzowego dla zadania: ,,Przebudowa ul. Piastowskiej oraz
zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka”.

Bierunskie Przedsigbiorstwo Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0. informuje, Zze uzgadnia
przedstawiony zakres robo6t w z nastepujacymi uwagami:
1. prace w rejonie naszego uzbrojenia poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi,
wykonanymi recznie,
2. zachowac szczegodlna ostrozno$¢ w poblizu rurociagu i studzienek,
3. wlazy studzienek zlokalizowanych w obszarze projektu nalezy dostosowa¢ do
rzednej budowanej nawierzchni drogi, $ciezki badZ chodnika.
4. w przypadku uszkodzenia naszych urzadzen, Inwestor zostanie obcigzony kosztami
usuni¢cia awarii.
5. nadzor nad robotami prowadzonymi w poblizu naszego uzbrojenia nalezy zlecié
pisemnie do BPIK Sp. z 0.0.
Niniejsze warunki techniczne stanowig informacje do celéw projektowych.

Zalaczniki:
1. 1 egz. projektu zagospodarowania terenu 1:500

Siedziba spétki: ul. Jagietty 13, 43-155 Bierun

NIP: 646-23-86-847 tel./fax 032 216 27 64; 032 328 96 84
REGON: 276238012 Kapitat zakladowy: 19 781 000,00 zt
KRS: 0000043684 Konto bankowe: PKO BP o/Tychy

Sad Rejonowy w Katowicach Nr 24 1020 2528 0000 0702 0015 4096



Bierunskie Przedsiebiorstwo

Inzynierii Komunalnej
Sp. z 0.0.

Bierun, 14.12.2018 r.

Pracownia Projektowa Inzynierii
Sanitarnej — Jerzy Sowa

ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

Dotyczy: uzgodnienia branzowego pn. ,,Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie
miejsc postojowych przy ul. Kossaka”.

Bierunskie Przedsigbiorstwo Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0. informuje, ze uzgadnia
przedstawiony zakres robot w z nastgpujacymi uwagami:
1. prace w rejonie naszego uzbrojenia poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi,
wykonanymi recznie,
2. zachowac¢ szczegolna ostroznos¢ w poblizu rurociggu i studzienek,
3. wlazy studzienek zlokalizowanych w obszarze projektu nalezy dostosowaé do
rzg¢dnej budowanej nawierzchni drogi, $ciezki bagdz chodnika.
4. w przypadku uszkodzenia naszych urzadzen, Inwestor zostanie obcigzony kosztami
usuni¢cia awarii.
5. nadzor nad robotami prowadzonymi w poblizu naszego uzbrojenia nalezy zleci¢
pisemnie do BPIK Sp. z 0.0.
Niniejsze warunki techniczne stanowig informacj¢ do celow projektowych.
Bierusnskis Pilj-z

Inzynierii Ko

PREZES

iebiorstwo

mgr inz. Ta

Zalaczniki:
1. projekt koncepcyjny rys 1
2. projekt koncepcyjny rys 2

Siedziba spoétki: ul. Jagielty 13, 43-155 Bierun

NIP: 646-23-86-847 tel./fax 032 216 27 64; 032 328 96 84
REGON: 276238012 Kapitat zaktadowy: 19 781 000,00 zt
KRS: 0000043684 Konto bankowe: PKO BP o/Tychy

Sad Rejonowy w Katowlcach Nr 24 1020 2528 0000 0702 0015 4096



OZNACZENIA PROJEKTOWE
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TAURON Dystrybuga S.A. R . Jo12.5- Qﬂ&&

Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice TRZAD M1 T BIERUNIU] \ \
i Al \ o) 31N ' Il ladvie -
LA ‘
x [

Adres do korespondencji: % -_14ﬁ Lfa‘ — i i
Skrytka pocztowa nr 2708 ‘ l 1@3‘% LD [:% U [\J
40-337 Katowice bnia | ~ DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl £ dz (/ E (@L\"—# L)?;OJ}J,
Infolinia: +48 32 606 0 616 S * s D(J\CQ"\)Q, o
Gliwice, dn. 18.03.2022 r. d
1044407876
URZAD MIEJSKI W BIERUNIU
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-03-18/0000027 ul. Rynek 14
E:- 43-150 Bierur

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienie przebudowy ulicy Piastowskiej w
Bieruniu. (TD/OGL/OMD/UB/DM/1201/2022)

Odpowiadajac na pismo z dnia 28-02-2022 informujemy, ze zachodzi kolizja projektowane;
inwestycji z naszymi urzadzeniami. Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli
SN, nN i oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHP i aktualnymi normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

W zwigzku z wystepujgcg kolizja z urzgdzeniami_energetycznymi bedgacymi wlasnoscia TAURON
Dystrybucjia S.A., wniosek zostat przekazany do Regionie Spétki TAURON Dystrybucja S.A.
mieszczgcej sie w Tychach przy ul. Asnyka 1 tel. 737152986 w celu wydania warunkow technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca przekopow

kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzer ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do roboét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu. Nalezy zleci€¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON
Dystrybucija Oddziat Gliwice 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw, ul.
Olszewskiego 1. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elekiroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach. Waznos$c¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

TA -
‘ t]\(’"k\qf"’ir t 1?3{51.?:* 5. A,

Daridsz Maleriki

Zataczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Kopia: OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560,489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgarska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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oznaczenia terenow
Na podstawie Uchwaly Nr 11/5/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26.02.2009
W sprawie migjscowego plany zagospodarowania przestrzennego

ferenu poloZonago pomiedzy ul. Wawelska, linig kolgjowa, rzeka Wisly | ul. Warszawska.

ustalenia planu.
finie rozgraniczajace
oznaczenia terendéw
Na podstawie Uchwaly Nr [l/2/2008 Rady Migjskiej w Bieruniu z dnia 23.02.2006
W sprawie mig/scowego planu zagospodarowania przestizennego

{erendw pofoZonych pomigdzy ul. Warszawska, ul. Wawelska, terenami fgk nad potokiem Bjjasowickim,
ul. J. Budzyriskiej, z wigezeniem rejonu ul, Starowislane) i ul. Pairiotow w Bieruniu

Ustalenia planu;
linie rozgraniczajgee
14MU oznaczenia terendw
Na podsiawie Uchwaly Nr I/6/2000 Rady Migjskief w Bieruniu z dnia 25.01.2000

W Sprawie migfscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ferenu ,Gorki Soleckiej" w Bieruniu Nowym

Projektowana studnia w km 9+080,40

.,,v Skrzyiowanie z DK44 - ul. Warszawshg ,
,‘/_,._,.: 9+086,00 -
ﬁ, 3._.,
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Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
infolinia: +48 32 606 0616

TAURON Dystrybucja S.A. \ ’\

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pi

Tychy, 14 kwietnia 2022
TD/OGL/OME/K/WT/GR/44/2019

® N

10.

11.

Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43 - 150 Bierun

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycji przebudowy ul. Piastowskiej w Bieruniu z
istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

Przebudowa dotyczy:
- kabla nN typ YAKXS 4x35 mm2 relacji stup nN numer 158950 — ZK143416
Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowe ww. sieci poza obszar kolizji, w taki sposéb, aby utrzymaé zasilanie
dotychczasowych odbiorcéw

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wlascicielowi prowadzenie dzialalnosci statutowej
w sposob nie gorszy niz przed usunieciem Kkolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajaca sie z
tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice Wydziat Eksploatacji Tychy
ul. Adama Asnyka 1 oraz uzyskaé¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciggios¢ zasilania istniejgcych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD SA. Region Tychy, a nastepnie zgitosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgfosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajgcag w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napigciem
przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON
Dystrybucja. S.A.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Po  zakonczeniu usuniecia  kolizji  sieci nalezy uaktualni¢  mapy  geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.
Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TD SA.
Waznos$c¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Grzegorz Rég telefon: 516 115 701
e-mail: grzegorz.rog@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Petnomocnik
TAURON Dystrvbuqa S. A

rzegi)rz Rég

NiP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgadrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji: WPLYNF.‘LODNIA \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 ’ Ta U RON

ul. Lwowska 23

40-389 Katowice 2019 '04' 1 8 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616 Pracownis Projektowa Inzynierii Sanitarne!
ul. Koéciuszki 134, 32-540 Trzebinia 9

INZYNIERII SANITARNEJ
ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia

Tychy, dn.9 kwietnia 2019 r. @ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Sygnatura TD/OGL/OME/2019-04-09/0000018

Dotyczy: uzgodnienia dokumentaciji przebudowy sieci elektroenergetycznych dla zadania
.Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka”

Informujemy, Ze na okoliczno$¢ planowanej inwestycji w rejonie ul. Piastowskiej w Bieruniu,
dokumentacje przebudowy linii kablowej nN opracowana zgodnie z warunkami przebudowy
nr TD/OGL/OME/K/WT/GR/44/2019 z dnia 23.01.2019 r. uzgadniamy pod wzgledem
technicznym z nastepujgcymi uwagami:

- w catym projekcie zmieni¢ zastosowany kabel typu YAKXS 4x35 mm2 na obowigzujacy z
aktualnymi standardami TD S.A. tj. typu NA2XY 4x35 mm2

Powyzsze ustalenia zawarte w opracowaniu ztozonym do zaopiniowania technicznego sg
aktualne w okresie waznosci i tylko dla zakresu przedstawionego w warunkach przebudowy j.w.
Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepiséw budowy i
bezpieczenstwa. Termin oraz sposéb realizacji zadania nalezy uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja
Serwis S.A./Region Tychy w Tychach przy ul. Asnyka 1. Dokumenty wymagane do
przeprowadzenia odbioru technicznego wraz z kompletnym projektem budowlanym nalezy ztozy¢
do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach/Wydziat Eksploatacji na minimum 10 dni przed
planowanym terminem odbioru.

Z powazaniem

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

arzegorz Rog

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



TAURON Dystrybucja S.A. /
Dddziat w Gliwicach ‘ \

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

Infolinia- +48 32 606 0616 ’ TAURON

Adres do korespondenciji: DYSTRYBUCJA
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
mfo@tauron-dystrybucja.p!

Tychy, dn.23 stycznia 2019 .

Gmina Bierun
ul. Rynek 14

TD/OGL/OME/K/WT/GR/44/2019 43-150 Bierun

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji przebudowy ul. Piastowskiej w Bieruniu
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji
istniejgcych urzadzeri elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku
TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

-kabla nN typ YAKXS 4x35 mm2 relacji stup nN numer 158950 - ZK143416

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:
przebudowy istniejgcej sie¢ elektroenergetycznej nN w taki sposéb, aby zapewnié taki sam
uktad sieci jak sie€ istniejgca (utrzymac zasilanie dotychczasowych odbiorcéw),

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementoéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng sktadajgca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Gliwice oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dofgczy¢ harmonogram prac uwzgiedniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pragdotworcze.

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TD S.A., a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wp+acony): 511.925.759,22 z¢
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiedcia
ul Podgdrska 25A Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron -dystrybucja.pl



TAURDN Dystrybucja S.A. /

Oddziat w Ghwicach \ \

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0 616 TAU RON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

ul. Barhickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakoAczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktérej okreslono  zasady finansowania wraz = z podziatem  obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

Waznos$é ninigjszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Grzegorz Rog telefon +48 32 30 32 109
e-mail: grzegorz.rog@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Petnomocnik
TA'!RON Dystrybucja S.A.

(apor

Grzegorz R6

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia
ul. Podgbrska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron -dystrybucja.pl



'ggtj}RO{N D(\S/ftrybu;i]ja S.A. \ \
ziat w Gliwicac
# TAURON

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl

Pracownia Projektowa Inzynierii

101 4681 921 Sanitarnej — Jerzy Sowa
UI. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia

Gliwice, 12.03.2019r.
TD/OGL/OME/2019-03-12/0000022

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze 080_21_2018_ST dotyczace wyrazenia zgody
na podwieszenie oprawy o$wietleniowej wraz z wyprowadzeniem miejskiego kabla
o$wietleniowego na stup elektroenergetyczny wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.
zlokalizowany w Bieruniu przy ul. Piastowskiej informujemy, ze od strony technicznej istnieje
taka mozliwosé.

Przypominamy, ze aby otrzymaé zezwolenie na podwieszenie przedmiotowej oprawy
oswietleniowej, nalezy skontaktowaé sie z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. celem zawarcia
odpowiedniej umowy. Osobg do kontaktu jest Pan tukasz Szczewczyk tel.: 77-889-72-26,
e-mail: Lukasz.Szewczyk@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem:
Petngmocnik [
; N ?/‘/%%@ﬁi

/ V" Adam Urbafpski

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Klimczyk, tel. 32-30-32-204
e-mail: krzysztof.klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



es« POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

‘;Q -%1{5 . D‘“ Q)CA‘?‘Q"

ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze URZAD MIEJERI W BIERUNIT |
tel. 32 398 50 00 N KANC
4:)7 EFIyhedidg tﬁ'
Gazownia w Tychach bnia 2022 -0: re Urzqd Miejski w Bieruniu
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy v O bG ‘?(, OLOMJ L ul. Rynek 14
tel. 32 398 50 00 et J(MH """"""""""" 43-150 Bierun
Podpls AMUASEON, i

gazownia.tychy@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.0170.763.160102771.22

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn.: przebudowa ul. Piastowskiej wraz
z oswietleniem ulicznym w Bieruniu.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesytamy mape z naniesiong siecig gazowg sredniego

cisnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyzszonego sredniego
cisnienia i wysokiego cisnienia obstugiwanej przez PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu Dziat Stacji i Sieci Gazowych.

1.

w N

4.

Uzgodniono z uwagami zataczony projekt zagospodarowania terenu:

Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych nalezy zachowaé strefe
kontrolowang zgodnie z zatgcznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/,

Miejsca skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac zgodnie z PN-91/M34501.
Zachowac¢ odlegitos¢ pionowg min. 0,8m mierzac od gornej zewnetrznej scianki
gazociggu lub rury ochronnej na gazociggu do nawierzchni terenu przy czym nie mnigj
niz 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku braku zachowania odlegtosci o ktérych mowa w punktach 1,2,3 nalezy
wystapi¢ o warunki przebudowy sieci gazowej.

Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego planu nalezy uzgodni¢ z G. w Tychach.

W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu naszych urzgdzen inwestor winien

skontaktowa¢ sie z Gazownig w Tychach, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru nad w/w
robotami. Nadzor wykonujemy odpfatnie, na kidry inwestor powinien przesta¢ pisemne zlecenie
na min. 14 dni przed planowym rozpoczeciem robét z podanymi warunkami ptatnosci, podajac
date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci
przesytowe] sprawe nalezy dodatkowo uzgodni¢ u Operatora Gazociggow Przesytowych Gaz-
System S.A. Oddziat w Swierklanach, ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany.

Zalacznik: 1 egz. mapy, informacja RODO
Kopia: 0170

symbol ustugi: 5.3.1.1
fakture za uzgodnienie przeslemy w terminie pozniejszym
sporzadzit: Andrzej Lubera

Tychy, 2022-03-21

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11 X1l Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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Andrze] Lubera

Zatacznik do pisma

21031

B T L L T

7 dnia ..

OZNACZENIA PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA DROGI
Ae-———-aB| 0$JEZDNI
-2'9'5 SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

R5,00 275,

WYMIAROWANIE

AL ____{A

PRZEKROJE TYPOWE (KONSTRUKCYJNE)

KRAWEZNIK (15x22x100cm / h=+1cm) NA
WYSOKOSCI CHODNIKA t SCIEZKI ROWEROWE]

KRAWEZNIK (15x22x100cm / h=+4cm)

OBRZEZA (8x30x100cm)

OPORNIK (12x25x100cm)

NAWIERZCHNIA JEZDNI ASFALTOWE)

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONEGO POBOCZA

TEREN ZIELONY - HUMUSOWANIE | TRAWA

ODTWORZENIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI

PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ

REMONT WLOTU Z NAWIERZCHNI ASFALOTWEJ

P11

LATARNIA OSW. (wg odrebnego opracowania)

N
)

ROZBIORKA

PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETCZNEJ | OSWIETLENIOWE)

PRZEBUDOWA KABLA OSWIETLENIOWEGO

PRZEBUDOWA KABLA NN

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA
NA ISTNIEJACYM SEUPIE

RURA OSLtONOWA

BUDOWA SIECI KANALIZACI DESZCZOWEI

Wik——

WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI

® KD. &

TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEI

BUDOWA SIECI TELETECHNICZNE)J

P
——

PROJEKTOWANY KANAL #3110

pr1 L2

(e @ e

PROJEKTOWANE ODEJSCIE DO POSESJI @932

RURA OCHRONNA

PRZEBUDO

WA SIECI

WODOCIAGOWEJ | PRZYtACZY

W

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Pwl

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANA ZASUWA WODOCIAGOWA

P

RURA OStONOWA NA WODOCIAGU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII
SANITARNEJ JERZY SOWA

KOSCIUSZKI 134

32-540 TRZEBINIA

Dotyczy: uzgodnienia dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Piastowskiej oraz
zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka."

W odpowiedzi na Pahstwa pismo o sygnaturze 080_06_2018_ST z dn. 14.11.2018 r. w sprawie jw.
informujemy, ze w zakresie wskazanych nam opracowarn Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w $wierklanach, nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciénienia.

Uzgodnienie wazne jest na okres trzech lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
Jednoczesnie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia zwiqzane z sieciq dystrybucyjng nalezy uzyskaé

w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0. o Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczesé Boze 11, 41-800
Zabrze.

Latgcznik:
- 2 egz. projektu zagospodarowania terenu.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazoclqgéw Przesylowych Adres Sledziby Larzqd Spéikl
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdvu: Tomasz Stepien
Oddzlat w $wlerklanach 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Kapltat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www.gaz-system.pl
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Orange Polska Pracownia Projektowa

Hurt Inzynierii Sanitarnej
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Jerzy Sowa
Wydziat Zarzgdzania Zasobami ul. Kosciuszki 134
Infrastruktury i Obstugi Klienta 32-540 Trzebinia

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 27 grudzier 2018r.

Numer pisma: TTISIA.AG.211-65534/2018
Temat: uzgodnienie projektu budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Kossaka w Bieruniu.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Kossaka w Bieruniu.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czegscig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do rob6t, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma.

Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A.

i bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Bielsko-Biata

ul. Cieszyriska 79 43-300 Bielsko-Biata

e-mail: DISU.RSWUUIIBBH@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Katowicach;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgca sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasg na zatagczonym podkiadzie
geodezyjnym;

W przypadku kolizji z istniejagcg podbudowa stupowg nalezy w/w linie przebudowaé kosztem i staraniem
Inwestora.

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m st, Warszawy
XIl Wydzial G y Kraj Nejestru Gy go pod 0000010081, REGON 012100784, NIP 520-02-50-895; x pokrylym w vatudui hapllet yIte wytiuszquyiine 3 937 072 437 2ulych
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OZNACZENIA PROJEKTOWE
PRZEBUDOWA DROGI

08 JEZONT

'SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

WYMIAROWANIE

'PRZEKROIE TYPOWE (KONSTRUXCYINE)

KRAWEZNIK (15x30x100cm / h=+12cm)

KRAWEZNIK (15x22x100cm / h=+dcm)

‘OBRZEZA CHODNIKOWE (8<30x100cm)

OPORNIK

NAWIERZCHNIA JEZDNI ASFALTOWE

NAWIERZCHNIA JEZONIZ KOSTKI BRUKOWE)

NAWIERZCHNIA ZIAZOU

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

NAWIERZCHNIA UTWARDZONEGO POBOCZA

TEREN 2IELONY - HUMUSOWANIE | TRAWA

'NAWIERZCHNIA MIEISC POSTOJOWYCH DA
(0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

T () ()| NADZADZENIA ZIELEN (ORZEWKA)
B | (wg odrebnego opracowani
BUDOWA SIECI KANALIZACI DESZCZOWE]

Wi— | WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI

‘OZNACZENIA FORMALNE

‘GRANICA EWIDENCYINA

26E05
= ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

LINIA RGZGRANICZAJACA ISTNIEJACA DROGE

TINIA ROZGRANICZAJACA ISTNIEJACA DROGE
GRANICA

.
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Projektowana zatoka postojowa

2 miejsca postojowe prostopadie

Projektowany zjazd

282/65

Projektowana zatoka postojowa
4 miejsc postojowych prostopadiych
wtym jedno dia 0séb niepefnosprawnych
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wedtug odrebnego opracowania
- do przebudowy
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R5.00 275,

WYMIAROWANIE

AL__JA

PRZEKROJE TYPOWE (KONSTRUKCYINE)

KRAWEZNIK (15x30x100cm / h=+12cm)

KRAWEZNIK (15x22x100cm / h=+4cm)

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
NAWIERZCHNIA UTWARDZONEGO POBOCZA
TEREN ZIELONY - HUMUSOWANIE | TRAWA

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
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u LATARNIA OSWIETLENIOWA

RURA OStONOWA

ZNACZENIA FORMALNE

GRANICA EWIDENCYINA

ZAKRES WNIOSKU ZGtOSZENIA ROBOT
= ZAKRES ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

LINIA ROZGRANICZAJACA ISTNIEJACA DROGE
= GRANICA TERENU PASA DROGOWEGO

Orange Polska
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Orange Polska
Zarzgdzanie Zasobami Siecl | IT
Wydzlat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Francuska 101, 40-506 Katowlce
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa ul Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
postojowych przy ul Kossaka w Bieruniu

Opracowat:

mgr Konrad Mordarski
Ao ooy
geolog

nr upr. Xi-0095, X11-0084

Konrad Mordarski
GEO-NORMA Ustugi Geologiczne
ul. R. Dmowskiego 34/3

41-219 Sosnowiec

NIP: 644-295-53-60

dla tematu p.t.

Wykonawca:

Konrad Mordarski

GEO-NORMA Ustugi Geologiczne
41-219 Sosnowiec ul R. Dmowskiego 34/3
NIP: 644-295-53-60
Tel 732-878-683

Sosnowiec; pazdziernik 2018 rok

/ Hn www.geo-norma.pl

(] | e-mail: geonorma.pl @ gmail.com
GEO-NORMA tel. 732-878-683




Opinia geotechniczna dla tematu p.t.
Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka w Bieruniu

1. Podstawa opracowania
[1] Dostarczona przez Zamawiajacego mapa w skali 1:500.
[2] Wizja lokalna w terenie oraz wiercenia geotechniczne:
- 5 otworow geotechnicznych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
Zakres prac tj. ilo$¢, glebokos¢ i lokalizacje otworéw ustalono ze Zleceniodawca.
Laczny metraz wykonanych otworéw wynidst 15,0 metréw biezacych.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. RP. poz.463).

[4] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Oswiecim, w skali 1:50 000.

[S] Przedmiotowe normy:

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podloza gruntowego.

3. PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

4. PN-EN ISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw -
Cze¢$¢ 1.0znaczenia i opis.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

[6] Literatura
1.Wysokinski L., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu -7. Poradnik, ITB, 2011r.
2. Wilun Z. Podstawy geotechniki, WKL, 2007r.

2. Lokalizacja badan i zalaczniki
Teren badan zlokalizowany jest w ul. Piastowskiej oraz przy ul. Kossaka w Bieruniu,

w  wojewddztwie Slaskim. Lokalizacj¢ terenu badan zamieszczono na Mapach

dokumentacyjnych w skali 1:500 — zalgcznik nr 1. Karty wykonanych otworéw

geotechnicznych w skali 1:25 stanowig zalacznik nr 2. Rozklad wydzielonych warstw

przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w skali 500/50 i 1000/50 - zatacznik nr 3.

Parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w tabeli na zal. nr 4.
Rzedne wysokosciowe otworéw geotechnicznych przyjeto zgodnie z pikietami

wysokosciowymi zamieszczonymi na mapie dostarczonej przez Zamawiajgcego na poziomie

237,3 —239,8 m n.p.m.

3. Opis terenu badan
Geomorfologicznie przedmiotowy teren polozony jest na obszarze Wyzyny Slaskie;.

Teren badan stanowi ul. Piastowska w Bieruniu. Jest to ulica asfaltowa o zmierzonej grubosci

4+5 cm asfaltu. Teren badan przy ul. Kossaka w Bieruniu gdzie projektowane sa miejsca

postojowe stanowi nieuzytek. Najblizsze otoczenie stanowig zabudowania jednorodzinne.

Powierzchnia terenu jest ogdlnie ptaska i rowna.

4. Obiekt budowlany
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Piastowskiej oraz budowa miejsc
postojowych przy ul. Kossaka w Bieruniu.
Wstepnie przyjmuje sie I kategorie¢ geotechniczng obiektu.

GEO-NORMA Ustugi Geologiczne A
ul. R. Dmowskiego 34/3

41-219 Sosnowiec
NIP: 644-295-53-60 tel. 732-878-683

GEO-NORMA



Opinia geotechniczna dla tematu p.t.
Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka w Bieruniu _

5. Warunki gruntowe
Podloze geologiczne do glgbokosci rozpoznania stanowig wspolczesne grunty
nasypowe oraz rodzime utwory czwartorzedu. Do glgbokosci rozpoznania wynoszacej
3,0 m p.p.t. spagu osadow czwartorzedu nie nawiercono.

6. Warunki wodne
Podczas wykonanych w pazdzierniku 2018 r. wiercen, w podifozu gruntowym do
glebokosci rozpoznania stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w rejonie otworow przy
ul. Kossaka (otwory nr 3, 41 5). Zwierciadlo wody nawiercono tu na gigbokosci 2,7 m p.p.t.
W otworach wykonanych w ul. Piastowskiej nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Wahania poziomu wody gruntowej mozna przyjmowac +/-0,5.
Warunki wodne dla nawierzchni nalezy uzna¢ za dobre.
7. Charakterystyka geotechniczna gruntéw
Podloze geologiczne do glebokosci rozpoznania stanowia: czwartorzedowe grunty
piaszczyste 1 gliniaste oraz wspotczesne grunty nasypowe.
Grunty nasypowe (antropogeniczne) — to wspotczesne grunty tworzace nasypy budowlane i
niekontrolowane.

Grunty rodzime — reprezentowane sg przez utwory czwartorzedowe. Litologicznie sg to piaski
drobnoziarniste 1 $rednioziarniste oraz gliny piaszczyste.

Grunty stanowigce podloze, biorgc pod uwage ich wiek, genezg, kryteria litologiczne 1
zroznicowanie parametrow geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne.

Warstwa Ia — to wspdlczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypow
budowlanych. Stanowig one podbudowe nawierzchni drogi asfaltowej ul. Piastowskiej i
litologicznie skladaja si¢ z thucznia dolomitowego, zuzli oraz piaskow barwy zottej 1 czarne;.
Zaktada si¢, ze sg to grunty w stanie zaggszczonym. Nasypy budowlane warstwy Ia wystepuja
w rejonie dwdch otworéw wykonanych w ul. Piastowskiej. Migzszos$¢ podbudowy mineralne;j
w wykonanych otworach wynosita ok. 0,1-0,2 m. S3g to grunty niewysadzinowe — grupa
nosnosci G1. Kategoria urabialnosci I11- I'V.

Warstwa Ib — to wspolczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypow
niekontrolowanych (rejon ul. Kossaka) i lokalnie budowlanych (ul. Piastowska). Litologicznie
sktadaja si¢ one z mieszaniny piaskOw roznoziarnistych, kamieni, gruzu, tupka
przyweglowego przepalonego 1 domieszek miatlu weglowego 1 humusu barwy szarej,
szaro-czerwonej i szaro-czarnej. Zaktada si¢, ze sg to grunty w stanie $redniozaggszczonym.
Nasypy budowlane warstwy Ib wystepuja we wszystkich otworach wykonanych przy
ul. Kossaka od powierzchni terenu do gigbokosci 0,5+1,1 m p.p.t. oraz w otworze 1 w
ul. Piastowskiej w przedziale glebokosci 0,15+0,7 m p.p.t. Sg to grunty watpliwe — grupa
nosnosci G2. Nie beda one spelialy warunkow nosnosci dla podlozy nawierzchni
drogowych.

Warstwa Ic — to wspodlczesne nasypy niekontrolowane. Litologicznie sktadajg si¢ z gliny,
piasku gliniastego oraz piasku, kamieni i gruzu barwy brazowo-szarej. Zaklada si¢, ze sg to
grunty w stanie twardoplastycznym. Nasypy budowlane warstwy Ic wystepuja we wszystkich

GEO-NORMA Ustugi Geologiczne A
ul. R. Dmowskiego 34/3

41-219 Sosnowiec CEO-NORMA
NIP: 644-295-53-60 tel. 732-878-683



Opinia geotechniczna dla tematu p.t.
Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka w Bieruniu _

otworach wykonanych w ul. Piastowskiej od glebokosci 0,25+0,7 m p.p.t. do glebokosci
0,8+1,2 m p.p.t. Sg to grunty wysadzinowe — grupa nosnosci G4.

Warstwa Ila — obejmuje spoiste grunty czwartorzgdowe reprezentowane przez gling
piaszczysta barwy szaro brazowej. Utwory te nawiercono tylko w rejonie otworu
geotechnicznego nr 2 od glebokosci 0,8 m p.p.t. do 1,9 m p.p.t. Jak wynika z analizy
makroskopowej s3 to utwory w stanie twardoplastycznym, o uogo6lnionym stopniu
plastycznosci 1;=0,10 (symbol geologicznej konsolidacji ,,C”). Sa to grunty nosne,
matoodksztatcalne, nalezace jednak do wysadzinowych — grupa no$nosci G4.

Warstwa IIb - to czwartorzedowe, mineralne grunty wyksztalcone jako piaski
drobnoziarniste lokalnie z przewarstwieniami gliny pylastej barwy zéltej, ciemno zoéltej i
z0tto-szarej. Utwory te wystepuja w rejonie wszystkich wykonanych otworow od gigbokosci
0,5+1,2 m p.p.t., do gigbokosci 2,2+2,7 m p.p.t., a w otworze 1 ich spagu nie nawiercono do
glebokosci rozpoznania. Grunty te znajduja si¢ w stanie sredniozageszczonym, a ich stopien
zageszcezenia przyjeto jako Ip= 50%. Sa to grunty nosne, niewysadzinowe — grupa no$nosci
G1. Kategoria urabialnosci II.

Warstwa Ilc — to czwartorzegdowe, mineralne grunty, wyksztalcone jako piaski
$rednioziarniste barwy szarej 1 jasnoszarej. Utwory te wystepuja w rejonie otworow
geotechnicznych 2, 3, 4 1 5 w dolnych partiach profili od glgbokosci 2,2+2,7 m p.p.t., a ich
spagu nie nawiercono do glebokosci rozpoznania. Grunty te znajduja si¢ w stanie $rednio
zageszczonym, a ich stopien zageszczenia przyjeto jako Ip=50%. Sa to grunty nosne,
matos$cisliwe, niewysadzinowe — grupa nosnosci G1. Kategoria urabialnosci I1.

8. Geotechniczne warunki realizacji inwestycji
1. Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materiatow archiwalnych i
literatury dokonano rozpoznania podfoza budowlanego w rejonie projektowanej przebudowy
ul. Piastowskiej oraz projektowanych miejsc postojowych przy ul. Kossaka w Bieruniu do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzi¢, ze podloze gruntowe w rejonie

badan ma charakter niejednorodny, warstwowany.
Woda gruntowa wystgpuje w rejonie otworow 3, 4 1 5 na giebokosci 2,7 m p.p.t.
Warunki wodne mozna uzna¢ za dobre.
Warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za proste.
2. Podloze gruntowe planowanych nawierzchni stanowi¢ beda grunty zaliczone do
nastepujacych grup nosnosci:
warstwy la, IIb, Ilc — grupa nosnosci G1,
warstwa Ib — grupa nosnosci G2,
warstwy Ic i Ilc — grupa nosnosci G4.

W tej sytuacji podloze nawierzchni nalezy w catosci doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
oraz do spehienia warunkéw odksztatcalnos$ci poprzez wymiane gruntu, stabilizacje podloza
lub ulozenie dodatkowych warstw konstrukcyjnych.
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Zat Nr 2.1
; : KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 1
Wiertnica: WE-15
System wiercenia:
Miejscowos¢:Bierun Obiekt: Przebudowa ul. Piastowskiej mechaniczny, obrotowy
Wojewodztwo: $laskie Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne | Rzedna: 239,8 m n.p.m.
. Data wiercenia:
Skala 1:25 2018-10-20
B s | =
o 9 2 . = 3 o
o ~§ B 8 0 = g 3 (3“ é % <
c Lo © 3 B = Q © o @ S
@ il o 9 o > 2 S B < o gc
ol o = S [ Opis litologiczny i barwa ] o S S < ]
@ @0 2 o) N ) c =2 =90 © T ©
=1%2] 5| & * E S| = T | g £
|2 2 = & 25
[mp.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
005 | Astalt, czarny Asfalt
0,15 | Nasyp budowlany (ttuczen dolomitowy), Zolty nB (tt dol) zg mw G1 la
| 0,25
Nasyp budowlany (piasek, tupek przyweglowy
o 05 przepalony), zolto-czerwony nB(P, £pp) s29 mw G2 Ib
5 Y
B
0,7
1 0,75
Nasyp niekontrolowany (glina, kamienie, gruz, nN
1 1,0 piasek), brgzowo-szary (G, K, gr, P) tpl w G4 Ic
1,2
qg: 1,25
]
o
IS
° 1,5
[0]
C
2
c
& | 1,75
[
o
= a)
‘é—" | 2,0 Piasek drobny, zotty Pd szg w G1 Ilb
(o]
'_
S
s | 2,25
N
O
1 2,5
| 2,75
3.0 3.0




ZatNr2.2
; : KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 2
Wiertnica: WE-15
System wiercenia:
Miejscowos¢:Bierun Obiekt: Przebudowa ul. Piastowskiej mechaniczny, obrotowy
Wojewodztwo: $laskie Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne | Rzedna: 239,6 m n.p.m.
. Data wiercenia:
Skala 1:25 2018-10-20
= - -
N ‘O o
o | 82| & | g g 2l g | &8 |28
c| 2o | % 2 B s s e 9 8 2 g <
Q o T o R~ L Lo . i o = = o X o] 2 =
ol o = S [ Opis litologiczny i barwa ] o S S < ]
| &0 = e N g c 2 =9 « 39
=| 99 5 g o 3 % = T 3 E3g
S @ 2 = O zZ25
[mp.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 04 | Astalt, czarny As
0710 [Nasyp budowlany (Zuzel. piaseK]. czarmny B (71, P
. . . zg mw G1 la
025 0.25 Nasyp budowlany (ttuczen dolomitowy), z6tty nB (tt dol)
o
>
2
Z |05 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, glina nN (Pg, Gp, tol w Ga |
piaszczysta, kamienie, gruz), brgzowo-szary K, gr) P ¢
1 0,75 0.8
1,0
qg: 1,25
% Glina piaszczysta, szaro-brgzowa Gp tpl w 0/0/1 G4 lla
8
© 1,5
[0]
C
N
Q o)
c r
o E | 1,75
[
3 O
= 5::: 1,9
= |20
N
(&)
| 2,25
Piasek drobny, ciemno zotty Pd szg w G1 IIb
| 2,5
2,7
| 2,75
Piasek $redni, jasno szary Ps szg w G1 lic
3.0 3.0




Zat Nr2.3
; ; KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 3
Wiertnica: WE-15
System wiercenia:
Miejscowosé:Bierun Obiekt: Miejsca postojowe przy ul. Kossaka mechaniczny, obrotowy
Wojewodztwo: $laskie Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne | Rzedna: 237,3 m n.p.m.
. Data wiercenia:
Skala 1:25 2018-10-20
B s | =
f o o
o | 88| @ o E 2 | 3 § | 8 28
= [e] = 7] 2 c o 3 S 2N
5 8 © ] 3 o> S c W O B & 2
S| 88 ) X I i litologiczny i = ) 3 8N 2 = £
S 82 2 s N Opis litologiczny i barwa 3 2 S ke 3 S 56
s|%g 1 281 & | ° E g | g s | 5 | ES
S @ 2 = O zZ25
[mp.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a . . )
5 | 0,25 Nasyp r.nekontrolowany (piasek, miat weglowy, nN (P, szg w G2 b
< kamienie), szary mwk, K)
Z
0.5 0,5
| 0,75
1,0
qg: 1,25
o
o [a]
o ur
?5 E 11,5 Piasek drobny, zétto-szary Pd szg w G1 1b
(o]
§ >
.g é 1,75
8 S |
=
1 2,0
| 2,25
1 2,5
26
27 | 2,75
Piasek $redni, jasno szary Ps szg w G1 lic
3.0 3.0




GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.4

Wiertnica: WE-15

Miejscowosé:Bierun
Wojewddztwo: slaskie

Obiekt: Miejsca postojowe przy ul. Kossaka
Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia:
mechaniczny, obrotowy

Rzegdna: 237,3 m n.p.m.

. Data wiercenia:
Skala 1:25 2018-10-20
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2| 82| ¢ 2 g 2 8 g S % S
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z| %8| £ | 2 o E s | g g | g ES
= | @ @ = 5} zZ25
[mp.p.t] [m] [m]
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| 0,25
o |05 . ) )
> Nasyp niekontrolowany (piasek, miat weglowy, nN (P,
& szg w G2 Ib
< gruz ceglany), szaro-czerwony mwk, gr cg)
z
1 0,75
1,0
1,1
1,2
- 2
[
I
Qo
° 1,5
2
S Piasek drobny, zotty Pd szg w G1 b
c
2 11,75
[
o
= [a)]
ur
2 |20
(o]
'_
g:c 2,2
Z 225
O
1 2,5
Piasek $redni, jasno szary Ps szg w G1 llc
2,7 12,75
3.0 3.0




Zat Nr 2.5
; : KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 5
Wiertnica: WE-15
System wiercenia:
Miejscowos¢:Bierun Obiekt: Miejsca postojowe przy ul. Kossaka mechaniczny, obrotowy
Wojewodztwo: $laskie Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne | Rzedna: 237,3 m n.p.m.
. Data wiercenia:
Skala 1:25 2018-10-20
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=1%2] 5| & * E S| = T | g £
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| 0,25
& 0.5 Nasyp niekontrolowany (piasek, kamienie),
nN (P, K) szg w G2 Ib
2 szaro-czarny ’
z
1 0,75
1,0
1,1
qg: 1,25
]
o
8
© 1,5
[0]
C
2
c
2 | 1,75
3
= a i ienie gli i
H. Fflz'asek drobny przewarstwienie gliny pylastej, Pd/GT szg W G1 b
B 120 Z0tty
|9 (przewarstwienie gliny pylastej na gtebokosci
g:c 2,5-2,7mp.p.t)
Z 225
O
1 2,5
27
2.7 | 2,75
Piasek $redni, szary Ps szg w G1 lic
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L EDENDA D O PRZEKROIJOW

TEMAT: Opinia Geotechniczna dla tematu p.t. Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka w Bieruniu

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTEU CHNICTZNE PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x™
K:
Profil Opis Nr Symbol Symbol Stan gruntu Wilgo- | Ciezar | Spéjnosé mzL Edometryczny Modut Grupa
gruntu tnosé objeto- wew- modut odksztatcenia nosnosci
we naturalna | $ciowy netrznego Scigliwosci
stratygraficzno- litologiczny warstwy geologicznej Stopieh Stopien Wskaznik Pierwotnej | Wtornej | Pierwotny | Witorny
genetyczny geotech konsolidacji
mene PN-86/ PN-EN e zageszezenia | plastycznosei | konsystencji w Cu ®u Mo M Eo E G
B-02480 ISO 14688-1 wg
PN-EN
ISO 14688-1
In I, I % KN/m* kPa stopnie MPa MPa MPa MPa
Nasyp budowlany WM
(tluczen dolomitowy, Ia nB (...) ( ;g - zg - - 3 18,5 - 40 196 196 176 176 Gl
zuzel z piaskiem)
Nasyp budowlany /
Nasyp niekontrolowany
% (piasek, kamienie, gruz, b nB/nN xMg ) szg . . 16 17.5 B 30 5] 64 38 43 a2
B hupek przyweglowy (..) (...)
a z przepalony, domieszki miatu
= weglowego, humusu)
§ Nasyp niekontrolowany M
8 (glina, piasek gliniasty, Ic nB (...) ( ;g - - tpl - 13 21,5 | 15,0 14 26 44 18 31 G4
=4 piasek kamienie, gruz)
z
N Glina piaszczysta IIa Gp saCl C - 0,10 0,90 12 22,0 | 22,1 16,4 37 62 26 43 G4
O
§ Piasek drobny, lokalnie Pd FSa,
% przewarstwienie gliny IIb P/ /(’,’ FSa// - 50 - - 16 17,5 - 30,4 62 71 46 58 Gl
1 pylastej T sial
Y
Piasek sredni IIc Ps MSa - 50 - - 22 1200 - 33,0 95 105 80 89 Gl

- parametry szacunkowe okreslane wg PN-81/B-03020 jak dla piaskow zwiréw i pospolek zaggszczonych do Ip=70% - dla warstwy Ia
- parametry szacunkowe okreslane wg PN-81/B-03020 jak dla gruntow piaskéw drobnych w stanie $redniozaggszczonym Ip=40 - dla warstwy Ib
- parametry szacunkowe okreslane wg PN-81/B-03020 jak dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych w stanie twardoplastycznym I;=0,25 - dla warstwy Ic

Zat



OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) Nr

GRUNTY NASYPOWE rzedna Otwoér rozpoznawczy

nB nasyp budowlany A-Nr/rok

nN nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, rzedna Otwor archiwalny

zl -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy, Nr/rzedna

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

tp - tupek przepalony, tnp - tupek nieprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

H  grunt prochniczy 2%<lom<5% .

Nm namut 5%<lom<30% grunt suchy, mato wilgotny

T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

grunt mokry

grunt wilgotny

KW wietrzelina
KW(g wietrzelina gliniasta :
KR rumosz o ‘ grunt nawodniony
kamieniste

KRg rumosz gliniasty ’—g saczenie
KO otoczaki
] zwierciadto wody ustalone
Z Zwir Z
Zg  Zwir gliniasty grubo- zwierciadto wody nawiercone
I':° pospoika Ziarniste OPROBOWANIE WIERCENIA

0g pospotka gliniasta ° probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

I probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
Pr piasek gruby prébka wody gruntowej (WG)
Ps piasek $redni drobno-
Pd piasek drobny b RODZAJE BADAN I SONDOWAN
Prn  piasek pylasty niespoiste 1M liczba wateczkowan
[1/1] liczba wateczkowan wg badan laborat.
Pg piasek gliniasty q penetrometr tloczkowy (PP)
IIp pyt piaszczysty X Scinarka obrotowa (TV)
IT pyt
Gp dlina piaszczysta | sonda cylindryczna (SPT)
G dlina -
Gn glina pylasta E sonda scinajgca (VT)
Gpz glina piaszczysta zwigzta | drobno- Y
Gz glina zwiezta ziarniste badania presjometryczne
Grz glina pylasta zwiezta spoiste
Ip it piaszczysty SONDOWANIA
| it DbPL DPL sonda udarowa lekka
In it pylasty SLVT sonda udarowo-$cinajaca
DPSH sonda ciezka
GRUNTY SKALISTE CPT sonda statyczna
ST skalatwarda bs bardzo spekana
SM skatamiekka ss  $rednio spekana
ms mato spekana > grunt maze sie

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW nw grunt nie wateczkuje sie
+ Domieszki B
Il Przewarstwienia 100  gtebokosc otworu
! Na pograniczu rzut bezposredni obiektu na przekroj
() W nawiasie podano skiad @ 2 z liczbg kondygnacji i numerem obiektu
L  Stopien plastycznosci
ID Stopien zageszczenia L ________2 rzut posredni obiektu na przekroj

Stan gruntu

. Q) numer warstwy geotechniczne;j
In luzny

pzw potzwarty

szg sredniozageszczony tpl twardoplastyczny = granice stratygraficzno-genetyczne
zg zageszczony pl plastyczny

Zat. Nr

O

[ J

o
bzg bardzo zageszczony =€) mpl migkkoplastyczny ———— granice warstw geotechnicznych
@ pt piynny 5

zw zwarty

[OOO:
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