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WYKAZ MATERIALOW

L.P. OPIS POZYCJI ILos¢ JEDN.
1 Przebudowa sieci z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN225 mm 154,0 mb

2 Przebudowa przytgczy z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN63 mm, szt./dt. 1szt.—1,5m szt./mb
3 Przebudowa przytgczy z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN40 mm, szt./dt. 10szt.—39,5m | szt./mb
4 Ksztattka adaptacyjna PE/stal (dla sieci) DN225/200 2 szt.

5 Ksztattka adaptacyjna PE/stal (dla przytacza) DN63/50 1 szt.

6 Ksztattka adaptacyjna PE/stal (dla przytgcza) DN40/32 10 szt.

7 Rury ochronne PE-HD SDR17 DN40O (z termoizolacjg) 12,0 mb

8 Rury ochronne PE-HD SDR17 DN110 15 mb

9 Rury ochronne PE-HD SDR17 DN9S0O 39,0 mb
10 | Tuleja z luznym kotnierzem DN225/200 6 szt.
11 Zasuwa odcinajaca zeliwna kotnierzowa DN200 2 szt.
12 Zasuwa odcinajgca DN50 1 szt.
13 Zasuwa odcinajgca DN32 10 szt.
14 | Trdjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym (PE) DN40 10 szt.
15 Tréjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym (PE) DN63 1 szt.
16 Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego 197,0 mb
17 Przewdd lokalizacyjny miedziany DY 2,5mm2 (dla wodociggu z PE) 197,0 mb
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
z péin.zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 ., poz. 1935)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

[5] Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

[6] Wizja lokalna w terenie inwestycji.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami jest realizowany w ramach
inwestycji pn.: ,Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy
ul. Kossaka”, obejmuje dz. ew. nr 1060/65, 1061/65, 1063/65, 1064/65, 1065/65, 307/65, 2401/66,
416/50, 1050/65, 433/50, 432/50, 423/50, 449/66, 202/49, 201/49, 618/48, 632/48, obreb 0001
Bierun Nowy, jednostka ewidencyjna 241401_1 Bierun. W zakresie projektu ujeto: rozwigzania
sytuacyjne i wysokosciowe, rozwigzanie wigczenia do istniejacej sieci, rozwigzanie weztéw
wodociggowych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [5], [6].

Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu
W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna
i ustugowa.

Sieci infrastruktury technicznej

W obszarze objetym inwestycjg wystepuje sie¢ wodociggowa z rur stalowych DN200, ktorg zgodnie
z pismem RPWiK w Tychach znak TS/KI/15442/5.842630/B/66/67/14-1/2018, z dn. 07.01.2019 r.
objeto projektem przebudowy z rur DN200 stal na PE-HD PE100 SDR11 PN16 DN225 mm. Istniejgca
sie¢ wodociggowa nie jest uzbrojona w hydranty przeciwpozarowe. Wystepuje infrastruktura
podziemna w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej. Nie
wyklucza sie mozliwosci wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Istniejacy drzewostan

Na trasie projektowanej przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami nie wystepujg przeszkody
w postaci drzew lub krzewdw. W rejonie planowanego zamierzenia brak chronionych gatunkow roslin.
Brak koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa 154,0 mb.  rurociggdw sieci wodociggowe;j o $Srednicy DN225 mm,
Budowa 1,5 mb. rurociggow przytgczy wodociggowych o srednicy DN63 mm,
Budowa 39,5 mb. rurociggow przytgczy wodociggowych o srednicy DN40 mm.
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4.0

5.0

6.0

7.0

Montaz rur ochronnych:
e DN400 mm z termoizolacjg — dt. (tgcznie) 12,0 m
e DN110mm-—dt. 1,5m
e DN90 mm —dt. (facznie) 39,0 m

Wigczenie przytaczy do wodociggu Zrédtowego wykonaé za pomocy tréjnikéw siodtowych
elektrooporowych z odejsciem bosym (PE) o $rednicach odpowiednio DN63 (1 szt.) i DN40 (10 szt.)
(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) z wykorzystaniem zasuw odcinajacych z koricdwkami
(PE) z miekkim uszczelnieniem klina z obudowg i skrzynkg uliczng odpowiednio DN50 (1 szt.) i DN32
(10 szt.). Wiaczenie przytaczy do przebudowywanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé po prébie

szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu sieci, a takze po uzyskaniu pozytywnej opinii z sanepidu.

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Nie dotyczy (obiekt podziemny) po wykonanych robotach istniejgce nawierzchnie zostang
przywréocone do stanu istniejgcego, a w przypadku réwnolegle prowadzonych robdét drogowych
zostang zastgpione nowa nawierzchnig o parametrach zgodnych z projektem branzy drogowej.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST ZLOKALIZOWANY PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska oraz
nie podlega ochronie. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi
zmianami). Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza
obszarem ,,Natura 2000” oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt
budowlany nie narusza zasobdéw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji goérniczych.
W zwigzku z powyiszym nie ma wymogoéw zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajgcych
uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciggtymi terenu. Na przedmiotowym
terenie panujg dobre (proste) warunki wodne, projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana
bedzie w warstwie podfoza gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych. W rejonie
posadowienia projektowanych obiektow wystepujg proste warunki gruntowe natomiast projektowane
obiekty kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do nastepujacych
kategorii geotechnicznych:

e Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami — | kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywac
na $rodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowania
inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd. Nie zmienia
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych.
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7.1

7.2

8.0

8.1

Zakres oddziatywania obiektu
W odlegtosci 50 cm od projektowanego wodociggu wystgpi obszar ograniczonego zainwestowania
(strefa kontrolowania rurociagu).

Odpady state

Projektowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpadow statych, wszelkie odpady pozostate podczas
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

INFORMACIJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU ORAZ STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

e Nie wyklucza sie wystgpienia na trasie sieci wodociggowej uzbrojenia podziemnego nie
zinwentaryzowanego.

o Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewoddw.

e Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.

e Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem, przepisami,
rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

e Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym,
o ktéorym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Zagadnienia formalno-prawne

Zgodnie z art. 29.1 podpunkt 19a) Ustawy Prawo Budowalne — Budowa sieci wodociggowych nie
wymaga decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, natomiast na 30 dni przed przystgpieniem do
prac nalezy dokonac zgtoszenia budowy we wtasciwym organie architektoniczno-budowlanym.
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INFORMACIJA BI10Z

(zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego
Przebudowa sieci wodociggowej i przytgczy w pasie drogowym

Kolejnos¢ realizacji robdt przedstawia sie nastepujaco:

a) Roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni drogowej,

b) Wykonanie wykopow, przygotowanie podsypki piaskowej

c) Roboty montazowe rurociggéw wodociggowych

d) Wykonanie obsypki rurociggdéw oraz zasypanie wykopu z warstwowym zageszczeniem,
e) Odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych,

f)  Roboty wykonczeniowe, humusowanie i obsianie terendw zielonych trawg,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgca droga publiczna, istniejace sieci podziemne infrastruktury technicznej

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi

Infrastruktura podziemna w postaci: sieci gazowej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej,
sieci kanalizacyjnej.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Mozliwosc¢ obsuniecia sie ziemi do wykopu — zgniecenie i uduszenie pracownika,

b) Ruch samochodowy w poblizu prowadzonych robét — potracenie pracownikow,

c) Ruchu pieszy w poblizu prowadzonych robdt — mozliwosé wpadniecia do wykopu,

d) Praca sprzetu budowlanego i transportowego — mozliwos¢ potracenia lub przygniecenia pracownika

e) Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej (wybuch gazu, porazenie pradem,
zwarcie, uszkodzenie wodociggu — przerwa w dostawie wody,

f)  Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami,

g) Hatasidrgania zwigzane z wykonywanym zageszczaniem wykopow.

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych dla zdrowia

Przed przystagpieniem do robot nalezy zapoznac pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac, wskazac
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwa wynikajagcym z wykonywania
robo6t budowlanych

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym przez zarzgdce drogi
projektem tymczasowej organizacji ruchu. Teren robdot wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy,
w miejscu widocznym umiescic tablice informacyjna z telefonami alarmowymi. Wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora. Zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na placu budowy.
Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych. Wyznaczy¢ i oznakowaé dojazdy i dojscia
do posesji. Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone
w Swiatta ostrzegawcza i powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg, kamizelki odblaskowe. Prace ziemne w poblizu istniejgcego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, nalezy zleci¢ nadzoér nad robotami u prowadzony przez stuzby
zarzadzajace istniejaca siecia.

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ
Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACIA
Przebudowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytagczami z rur DN200 stal na PE-HD PE100 SDR11

PN16 DN225 mm w miejscowosci Bierun, rejon ul. Piastowskiej.

Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Pismo z RPWiK znak TS/K|/15442/5.842630/B/66/67/14-1/2018 z dn. 07.01.2019 r.
Pismo znak TS/EP/2262/5.872218/B/212/784/2019, z dn. 01.03.2019 r.
Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestyc;ji.

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka wodociggu zrédtowego

W ramach inwestycji drogowej pn.: ,Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
postojowych przy ul. Kossaka” oraz zgodnie z pismem RPWIK z siedzibg w Tychach, znak
TS/KI/15442/5.842630/B/66/67/14-1/2018, z dn. 07.01.2019 r. oraz pismem znak
TS/EP/2262/5.872218/B/212/784/2019, z dn. 01.03.2019 r. projektowana jest przebudowa sieci
wodociggowe] w ul. Piastowskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Remizowej. Przebudowywany
odcinek sieci wodociggowej wraz z przytgczami rozpoczyna sie w wezle W1 (rys. Plan sytuacyjny),
a konczy w wezle W11. Istniejgca sie¢ wykonana jest z rur stalowych DN200 mm. Projektuje sie
wymiane przewodow sieciowych na PE-HD PE100 SDR11 PN16 DN225 mm oraz przebudowe
dotychczasowych przytaczy stalowych oraz przytaczy ze starego typu PE na nowe z rur PE-HD PE100
SDR11 PN16 o srednicach rownych DN63 i DN40. Sie¢ wodociggowq z rur PE DN 225 mm nalezy
uktadac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, rownolegle do istniejgcego wodociggu z rur
stalowych, praca czynnego wodociggu w trakcie prowadzonych prac nie moze zosta¢ zaburzona.
Uktadanie przewoddw nalezy wykonywaé w wykopie otwartym. Podtgczenia istniejgcych przytaczy do
nowego wodociggu mozna wykona¢ po  wykonaniu proby szczelnosci, dezynfekc;ji
i ptukaniu przewodow sieci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej z sanepidu.

TRASOWANIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE

Wytyczenie trasy projektowanej sieci i przytgczy w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Trase sieci i przytgczy nalezy wytyczy¢ wg rysunkéw stanowigcych zatgczniki do projektu. Projektowany
wodocigg nalezy posadowi¢ na rzednych wysokosciowych podanych na rysunku profilu podtuznego
lub jezeli warunki terenowe na to nie pozwolg, nalezy zachowac grubos¢ przykrycia rurociggu
minimum 1,40 m od powierzchni terenu projektowanego. Na w/w rysunkach projektu
zagospodarowania terenu oznaczono punkty charakterystyczne trasy wodociggu (wezty), miejsce
wiaczenia do istniejgcej sieci oznaczono punktem W1 (wezet W1). Wodociggiem zrddtowym dla
projektowanego wodociggu jest istniejacy stalowy wodocigg o srednicy DN200 mm zlokalizowany na
dziatce 449/66 - ul. Piastowska. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur
tworzywowych PE-HD PE100 SDR11 PN16 DN225 mm, projektowane przytacza wodociggowe zostang
wykonane rur PE-HD PE100 SDR11 PN16 o Srednicach DN63 mm i DN40 mm. Przewody przytaczy
nalezy zabezpieczy¢ w rurach ochronnych wynoszacych odpowiednio DN9O mm i DN110 mm. W
przypadku W przypadku zblizenia projektowanego wodociggu do studzienek kanalizacyjnych,
mniejszych niz okreslone w warunkach technicznych nalezy przewidzie¢ montaz na przewodzie rur
ochronnych DN400 z termoizolacjg o diugosci odpowiednio po 1,5 m w obie strony od zblizenia.
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5.0
5.1

5.2

5.3

6.0

6.1

Potaczenie przytaczy z wodociggiem Zrédtowym nalezy wykona¢ za pomoca trdjnika siodtowego
elektrooporowego z odejsciem bosym (PE) z wykorzystaniem zasuw z koncéwkami PE o wymiarach
DN50 mm i DN32 mm. Projektowany odcinek sieci nalezy w punkcie W11 (wezet 11) potaczyé
z istniejaca siecig za pomocy ksztattki adaptacyjnej PE225/stal200 (np. kotnierz SYNOFLEX lub inny o
odpowiadajacych parametrach).

PARAMETRY TECHNICZNE RUROCIAGU

Projektowana sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE-HD PE100 SDR11 PN16 DN225. Do przebudowy sieci nalezy
zastosowac rury koloru niebieskiego (DN225 mm) DN40, DN63 (przytagcza domowe). Rury tgczyé
poprzez zgrzewanie doczotowe. Armature taczy¢é z wykorzystaniem ksztattek adaptacyjnych PE/stal
DN63/50 mm oraz DN40/32 mm. Rury i ksztattki zastosowane do budowy wodociggu powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty (PZH).

Parametry armatury

Armatura wodociggowa tj. zasuwy, ksztattki kotnierzowe, ksztattki adaptacyjne itd. powinny posiadac
korpusy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg, armatura
powinna odpowiada¢ normg PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1092-2:1999, PN-EN 558+A1:2012. Armatura
wodociggowa powinny posiadaé atest PZH.

Projektowane przytgcza wodociggowe

Przytgcza projektuje sie z rur i ksztattek cisnieniowych PE100 SDR 11 PN16 koloru niebieskiego o DN63
mm i DN40 mm. Bioragc pod uwage s$rednice rur Dn <= 63mm, rury nalezy taczy¢ wykonujac
zgrzewanie elektrooporowe. Rurocigg oraz ksztattki zastosowane bo budowy przytgczy powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty (PZH).

WLACZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU DO ISTNIEJACE)J SIECI

W obrebie skrzyzowania ul. Piastowskiej i ul. Warszawskiej (wezet W1) nastgpi wigczenie
przebudowywanej sieci do wodociggu z rur stalowych DN200 mm. Potgczenie przewoddw wykonac za
pomoca ksztattki adaptacyjnej PE DN225/stal DN200 do kontaktu z wodg pitng (posiadajgca atest PZH),
dalej rury faczy¢ zgrzewajac doczotowo. Bezposrednio za witgczeniem po stronie rurociggu z rur PE
nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg DN200 mm.

Montaz tréjnikdw siodtowych elektrooporowych na przytagczach domowych

Przed przystgpieniem do montazu trdjnika siodtowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymanej
armatury z zamowieniem, istniejgcym przytgczem domowym i przeznaczeniem.
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Montaz trdjnika na rurze

Usung¢ warstwe utleniong (grubos¢ ok. 0,3 mm) z powierzchni rury powiekszonej o ok. 2 cm poza
siodto, oczysci¢ powierzchnie chusteczkg nasgczong substancjg do odttuszczania powierzchni PE.
Wyjac tréjnik z opakowania. Nie dotyka¢ wewnetrznej strony siodta. Jesli nie jest czysta i wolna od
ttuszczu, przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie siodta chusteczkg do czyszczenia PE. Trdjnik zamocowac
na rurze za pomocg obejmy. Dokonac zgrzewu siodta z rurg przewodowa.

Potaczenie odejscia trdjnika z przytagczem

Przycig¢ koniec rury przytagczeniowej za pomocg narzedzi tngcych, tak aby byt prostopadty do osi rury.
Powierzchnia po przecieciu musi by¢ gtadka. Usungé warstwe utleniong za pomocg skrobaka na koncu
rury, oczysci¢ powierzchnie rury oraz powierzchnie odejscia trdjnika nasgczong chusteczkg do
czyszczenia PE. Wyja¢ mufe z opakowania. Jesli konieczne, przetrze¢ jg chusteczkg wewnatrz.
Zamocowac na koncach rur. Wykonac zgrzew mufy z odcinkami rur.
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Czas chtodzenia

W podanym na ksztattce czasie chtodzenia nie wolno porusza¢ wykonanym potaczeniem.
Obciazanie potaczenia, nawiercanie, montaz kolejnych ksztattek czy tez test cisnieniowy mozna
wykona¢ dopiero dodajac do czasu chtodzenia na ksztattce nastepujacy czas:

Srednica: czas chtodzenia:
dn 40 -180 mm 20 min
dn 200 — 250 mm 30 min

Sprawdzenie szczelnosci potgczen
(przed nawierceniem rury)

Klucz szesciokatny (¢12mm) wprowadzi¢é do noza poprzez tulejke uszczelniajagcy (poslizgowa)
w kominku tréjnika. Obraca¢ kluczem w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara do momentu az
gbrna powierzchnia noza dojdzie do stopera na gorze kominka tréjnika. Nastepnie wykonaé jeszcze pét
obrotu kluczem. Wyja¢ klucz i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

Wykonanie wcinki / nawiercenie

Wprowadzi¢ klucz do noza poprzez tulejke uszczelniajgcy (poslizgowa) w kominku tréjnika. Obracac
kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara do momentu, az kotnierz tulejki poslizgowe;j
Juszczelniajgcej zréwna sie z powierzchnig kominka tréjnika. Obracac kluczem w kierunku przeciwnym
do wskazowek zegara do momentu, az gérna powierzchnia noza dojdzie do stopera na gérze kominka
tréjnika. Nastepnie wykonad jeszcze pdt obrotu kluczem. Wyjgé klucz, a nastepnie tulejke
uszczelniajgcy. Zatozy¢ nakretke i obraca¢ do momentu az zamknie sie zapadka zgbkowana (dzwiek).
Nakretka moze by¢ usunieta tylko za pomoca klucza nasadowego.

UWAGA: Wecinke do wodociggu zrodfowego wykonuje wytqgcznie przedstawiciel zaktadu
wodociggowego (zarzqdca sieci).

Montaz zasuwy wodociggowej

Zasuwe nalezy zamontowac z pokrywg skierowang pionowo w goére. W trakcie montazu zasuwa
powinna by¢ w pozycji otwartej. Zasuwe i jej przytacza przed montazem nalezy oczysci¢ w przypadku
wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen. Dostep do zasuwy odbywac sie bedzie poprzez zeliwng
skrzynke uliczng do zasuw o klasie wytrzymatosci C250 wg normy PN-EN 1433. Obstuga zasuwy bedzie
sie odbywac poprzez wrzeciono umieszczone w tulei ochronnej. Zasuwa nie powinna przenosic¢
obcigzen pochodzacych od ciezaru rurociggu w tym celu, skrzynke uliczng nalezy posadowié na ptycie
podktadowej, natomiast zasuwe nalezy utozy¢ na warstwie piasku oraz na podbudowie z chudego
betonu grubosci 20 cm. W przypadku montazu skrzynki w drodze o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej skrzynke nalezy dodatkowo ustabilizowaé poprzez oblanie betonem.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym wykonywaniem
robot ziemnych trzeba zaznajomic sie z mapa do celéw projektowych w celu stwierdzenia czy i jakie
przewody uzbrojenia podziemnego mogg wystepowac w linii wykopu. Przebieg tych przewodow nalezy
geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowaé solidnymi palikami, tak aby pracujgce maszyny nie uszkodzity
rurociggu lub kabla. W obrebie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg prace nalezy prowadzié recznie.

str. 15



7.1

7.2

73

Wykonywanie wykopdéw

Wykopy powinny posiadaé szeroko$¢ minimum 0,8 m - podane szerokosci wykopdw nie obejmuja
poszerzen niezbednych do wykonania umocnien. Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany
nie blizej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Planowane wykopy beda posiada¢ sciany pionowe umocnione
prefabrykowanymi stalowymi obudowami. Obudowy zabezpieczajagce $ciany wykopu powinny
wystawac co najmniej na 0,15 m ponad poziom przylegajacego terenu. W przypadku prowadzenia sieci
przez tereny niezabudowane, niezagospodarowane dajgce mozliwos¢ wykonania skosnych scian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie mozliwos¢
wykonania przez wykonawce wykopoéw ze $cianami skosnymi bez stosowania umocnienia, jednak
Sciany skosne nie powinny by¢ gtebsze niz do strefy przewodu tj. 30 cm ponad wierzch rury, pozostata
cze$¢ wykopu (w strefie przewodu) powinna posiadaé Sciany pionowe. Poziom wod gruntowych
znajduje sie ponizej dna planowanego wykopu, jednak istnieje mozliwos¢ podniesienia sie wéd
gruntowych oraz w polskich warunkach klimatycznych zawsze nalezy sie liczyé z mozliwoscia
wystgpienia intensywnych opaddéw deszczu, w takim przypadku przed przystgpieniem do montazu
rurociggdw wykop nalezy osuszy¢ np. przy uzyciu igtofiltrow lub studzienek depresyjnych. Przyjmuje
sie, ze przy uzyciu igtofiltréw mozna obnizy¢ poziom wody gruntowej do 2,0 m i utrzymac go przez caty
czas trwania robdt ziemnych. W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdéw nalezy zapewni¢
odbiér wody odpompowywanej z wykopu (do ciekéw wodnych, rowdéw melioracyjnych), jezeli jednak
takich mozliwosci nie ma to trzeba wykonaé specjalne rurociagi zrzutowe ktére bedy odprowadzaé
wody do dalej oddalonych odbiornikdw. Rozstaw oraz $rednice igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie
w zaleznosci od ilosci naptywajacej wody gruntowej. Wszystkie wykopy potozone na nieogrodzonych
placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach przejs¢ dla pieszych powinny byé wykonane
ktadki z balustradami o wysokosci 110 cm. Do tego celu nalezy stosowaé np. tymczasowe
prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane
pomosty dla pieszych itp.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Wszystkie przewody znajdujace sie na trasie projektowanych
przewodéw nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi wykonanymi ze wzmocnionego
polietylenu. W czasie wykonywania prac wymagajgcych wykonania wykopu otwartego w/wym.
infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi ugieciami lub zerwaniem poprzez zastosowanie
blokéw podporowych.

Uktadanie rurociggéw w wykopie

Dno wykopu nalezy wyrownac przy zastosowaniu podsypki piaskowej o grubosci warstwy 15 cm.
Materiat podsypki powinien by¢ rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu
i wyrownany do spadku rurociggu, lecz nie powinien by¢ zageszczany. Obsypke boczng oraz zasypke
w strefie rurociggu nalezy wykonac z piasku. Piasek ten powinien by¢ pozbawiony: grdd, kamieni,
odpaddw, piasek nie moze by¢ zamarzniety. Obsypka boczna powinna by¢ wykonywana symetrycznie,
warstwami, obsypke boczng nalezy wstepnie zagescic¢ lekkim sprzetem recznym, tak by zabezpieczy¢
rurocigg przed przemieszczeniami. Podstawowa warstwa zasypowa strefy rurociggu tj. warstwa
o grubosci 30 cm ponad gérne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana warstwowo, minimalna
grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 20 cm, natomiast maksymalna grubos$¢ warstwy jest zalezna od
rodzaju oraz ciezaru sprzetu uzytego do zageszczenia zasypki. Stopien zageszczenia podstawowej
warstwy zasypowe;j strefy rurociggu powinien wynosi¢ is20,98. Podczas prowadzenia prac zwigzanych
z zasypywaniem wykopu nalezy réwnoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanych
umocnien wykopu. Zasypka wykopu powyzej strefy rurociggu (zasypka uzupetniajgca), moze by¢
wykonywana z rodzimego materiatu, materiat powinien by¢ odpowiedni do zageszczania, nie powinien
zawiera¢ materiatu zamarznietego, odpadéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna) nie powinien
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zawiera¢ czesci organicznych i powinien mie¢ czastek o wielkosci nie wiekszej niz 2/3 grubosci
zageszczanej warstwy. Grunt rodzimy nalezy zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia is20,95.
Jezeli grunt rodzimy ma stanowié podfoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej to ostatnie
50 cm wykonywanego zasypu wykopu powinno by¢ zageszczone do i=1,00, a w przypadku braku

mozliwosci uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia gruntu dla gruntu rodzimego, grunt ten

nalezy zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem badz 2wirem. Badanie stopnia zageszczenia zaleca sie

przeprowadzié¢ np. przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzgdzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw i zgtosi¢ do odbioru. Ziemia
pozyskana z wykopow zostanie ponownie uzyta do zasypania wykopu, nadmiar ziemi nalezy wywiesé
poza teren budowy i zutylizowaé lub zagospodarowaé w obrebie dziatek inwestora do innych robét
ziemnych. Przed zasypaniem wykopu, wodocigg na catej dtugosci oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego oraz tasma lokalizacyjng — drutem lokalizacyjnym DY 2,5 mm2.

SZCZELNOSC | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu rur nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wykonanych sieci. Dla wodociggu
wykona¢ prébe zgodnie z PN-92/B-10735.

Ptukanie wodociggu

Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i dezynfekcji. Predkosé
przeptywu wody 1,0 m/s. Pobér wody do ptukania okresla sie na 10-krotng pojemno$¢ ptukanego
wodociggu. Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg/1CL; przy czasie
zatrzymania Tmin-24h.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU PRZED KOROZJA

Sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE nie wymaga dodatkowych zabezpieczern antykorozyjnych.
Elementy prefabrykowane z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowe] izolacji
zewnetrznej pozostate elementy betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy
zabezpieczy¢ przez jednokrotne posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-
kauczukowym, a nastepnie poprzez dwukrotne pofozenie bitumicznej masy szpachlowej
modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej widknami przeznaczonej do wykonywania plastycznych
bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemig. Powtoki izolacyjne rurociggdw i armatury z zeliwa
w przypadku uszkodzenia nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggow.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU PRZED WPLYWAMI TERMICZNYMI

Przewody prowadzone w gruncie na zewnatrz obiektu budowlanego powinny by¢ utozone 0,4 m
ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, okreslonej w PN-81/B-03020, liczac od rzednej terenu do
wierzchu przewodu. Planowana budowa przytgcza bedzie sie znajdowaé w strefie kraju dla, ktérej
wartos¢ h,=1,0 m, zatem gtebokos¢ przykrycia przewodéw zapewniajgca ochrone przed
przemarzaniem wynosi 1,40 m. Jesli wymagania dotyczace gtebokosci utozenia przewodu ze wzgledu
na przemarzanie nie mogg by¢ spetnione, to przewody nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
mozliwoscig zamarzania wody. Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w poblizu zrédet energii
cieplnej, mogacych powodowac wzrost temperatury wody ponad dopuszczalng dla wody do picia,
powinny by¢ izolowane.
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UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli instalacji podziemnych
przynajmniej na 7 dni przed przystgpieniem do robdt. Wpiecie do istniejacego wodociggu nalezy
zgtosi¢ do Zarzadcy Sieci Wodociggowej w celu wykonania wigczenia i nadzorowania robét przez
ich stuzby oraz stuzby Inwestora nadzorujace pozostate roboty.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu
ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

Wybudowang sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w RPWIiK Tychy S.A., przedkfadajac
1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru w wykopie
otwartym. Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega: wigczenie do istniejgcej sieci, kontrola
prostoliniowosci utozenia przewoddw w wykopie, wykonywane préby szczelnosci, badania
zageszczenia gruntu w wykopie.

Roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania
zgodnymi z wymaganiami Zarzadcy Sieci Wodociggowej oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych oraz instrukcjami producentéw
zastosowanych materiatow.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ-KANALIZACYJNEJ ORACOWAL ZESPOL
(zakres: opis zagospodarowania terenu, opis architektoniczno-budowlany, informacja BIOZ)

1) PROJEKTANT 2) SPRAWDZAJACY |

mgr inz. Jerzy Sowa mgr inz. lwona Godyn
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CZESC RYSUNKOWA

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
W-01 Plan sytuacyjny przebudowy wodociggu 1:500
W-02 Profil podtuzny przebudowy wodociggu 1:100:500

W-02.1. Profil podtuzny przebudowy przytgczy - cz.1. 1:100:500

W-02.2. Profil podtuzny przebudowy przytaczy - cz.2 1:100:500
W-03 Schematy rozwigzan b/s
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-przewody uktada¢ na 20 cm warstwie podsypki i 30 cm warstwie zasypki liczagc
n o ™~ ~ ~ o~ © n <t N a] . L . . L.
Rzedna dna rury [m n.p.m.] 3. "3 "3 ,‘:1 :* ”,\1 g ,': ,0\1 2\ "3. od wierzchu rury (minimalna warstwa zasypki wpowinna wynosi¢ 20 cm);
M Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q aQ -istniejace sieci infrastruktury technicznej naniesiono na profil orientacyjnie;
-przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
Zagtebienie [m] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 potwierdzenia poziomu posadowienia przedmiotowych sieci;
- - - - - - - - - - - -nalezy dostosowac profil sieci do docelowego zagospodarowania terenu;
PE-HD225 |PE-HD223PE-HD225 PE-HD225 PE-HD225 PE-HD225 PE-HD225 |PE-HD225 0,39 1,98 -roboty ziemne prowadzi¢ rozkopem (alternatywnie metodami bezwykopowymi
Materiat,Srednica/Spadek [%] przewiert sterowany)
0,40 0,36 1,82 0,80 0,81 2,00 1,33 0,95|PE-HD225 PE-HD225 -tasma ostrzegawcza -koloru niebieskiego (30 cm nad przewodem);
. -tasma lokali jna - lokali jny DY2 2 .
Diugosé [m] 7,50 5,50 11,00 10,00 21,00 10,00 7,50 19,00 20,50 41,50 tasma lokalizacyjna -drut lokalizacyjny DY2,5 mm?* (5 cm nad przewodem)
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— TEMAT | Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsd
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N o0 o o o0 [Te] n n o n [92]
. wn wn =3 Q. Q N N o ) < ot TYTUL . . .
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Wezet W@ Wezet W§ Wezet W@ Wezet W9 Wezet W@ Wezet @9
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Rzedna terenu [m n.p.m.] o0 o0 Rzedna terenu [m n.p.m.] o0 o0 Rzedna terenu [m n.p.m.] oo 00 Rzedna terenu [m n.p.m.] oo 00 Rzedna terenu [m n.p.m.] ) o Rzedna terenu [m n.p.m.] o o
& & & ~ ~ ~ & ~ & < < < Uwaga:
s ® 5 N ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ © -przewody uktadac na 20 cm warstwie podsypki i 30 cm warstwie zasypki liczagc
— o~ o~ on n n n n . L . . s
Rzedna dna rury [m n.p.m.] [ ) Rzedna dna rury [m n.p.m.] [ ) Rzedna dna rury [m n.p.m.] 0| oy Rzedna dna rury [m n.p.m.] | oy Rzedna dna rury [m n.p.m.] | N Rzedna dna rury [m n.p.m.] 0| 0| od wierzchu rury (minimalna warstwa zasypki wpowinna wynosi¢ 20 cm);
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -istniejgce sieci infrastruktury technicznej naniesiono na profil orientacyjnie;
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° -przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
Zagtebienie [m] g g Zagtebienie [m] g g Zagtebienie [m] g g Zagtebienie [m] g g Zagtebienie [m] g g Zagtebienie [m] g g potwierdzenia poziomu posadowienia przedmiotowych sieci;
-nalezy dostosowac profil sieci do docelowego zagospodarowania terenu;
PE-HD SDR11 PE-HD SDR11 -roboty ziemne prowadzi¢ rozkopem (alternatywnie metodami bezwykopowymi
Materiat,Srednica/Spadek [%] Pgm)oerlel Materiat,Srednica/Spadek [%] PE’Hgangmll Materiat,Srednica/Spadek [%] FE’Hfongmll Materiat,Srednica/Spadek [%] PBHEOS?&H Materiat,Srednica/Spadek [%] I5N40 m Materiat,Srednica/Spadek [%] IZ;N40 m przewiert sterowany)
-tasma ostrzegawcza -koloru niebieskiego (30 cm nad przewodem);
Dhugos¢ [m] 8,00 Dhugos¢ [m] 1,50 Dtugosé [m] 6,00 Dhugos¢ [m] 6,00 Dhugos¢ [m] Dhugos¢ [m] -tama lokalizacyjna -drut lokalizacyjny DY2,5 mm? (S cm nad przewodem)
o o oo o o o 1© oo o o o o oo ol o o o
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Uwaga: Obreb: 0001 Bierun Nowy
T . . L, . i o L . Jed. ewid: 241401_1 Bierun
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z odejsciem bosym (PE) z wykorzystaniem zasuw z koncéwkami PE. mgr inz. Jerzy Sowa E——
upr.nr 602/92
PROJEKT. | spec.instalacyjna-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych
podpis
mgr inz. Iwona Godyn
upr. bud. nr MAP/0560/ PBS/17
SPRAWD?Z specjalnosé: instalacyjna
bez ograniczen
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poziom por.233,00 m n.p.m. poziom por.233,00 m n.p.m. poziom por.233,00 m n.p.m. poziom por.233,00 m n.p.m. poziom por.233,00 m n.p.m.
Wezet WD Wezet W@ Wezet W@ Wezet @@ Wezet W@
g o 5 2 % 3 2 2 2 2
Rzedna terenu [m n.p.m.] Q| o Rzedna terenu [m n.p.m.] Q| o Rzedna terenu [m n.p.m.] Q| o Rzedna terenu [m n.p.m.] g S| Rzedna terenu [m n.p.m.] = S| Uwaga:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ga: ) X . X L
-przewody uktadac na 20 cm warstwie podsypki i 30 cm warstwie zasypki liczac
(X} o~ [Te] (<2} < D N (2] N [*)] . P . . s
©| ~| ~| ~| )| ) Q| Q| Q| Q| od wierzchu rury (minimalna warstwa zasypki wpowinna wynosi¢ 20 cm);
Rzedna dna rury [m n.p.m.] ™~ ~ Rzedna dna rury [m n.p.m.] ~ ~ Rzedna dna rury [m n.p.m.] ~ ~ Rzedna dna rury [m n.p.m.] ~ ~ Rzedna dna rury [m n.p.m.] ~ ~ o Lo . R S .
0 o ] ) ] ) ] ) ] ] -istniejgce sieci infrastruktury technicznej naniesiono na profil orientacyjnie;
-przed przystapieniem do roboét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
L O Q . O Q . Q Q . O Q . O =3 potwierdzenia poziomu posadowienia przedmiotowych sieci;
Zaglebienie [m] /| | Zaglebienie [m] /| Ll Zaglebienie [m] /| Ll Zaglebienie [m] /| Ll Zaglebienie [m] /| Ll -nalezy dostosowa¢ profil sieci do docelowego zagospodarowania terenu;
-roboty ziemne prowadzi¢ rozkopem (alternatywnie metodami bezwykopowymi
s . PE-HD SDR11 s . PE-HD SDR11 ¢ . PE-HD SDR11 s . PE-HD SDR11 s . PE-HD SDR11 przewiert sterowany)
Materiat,Srednica/Spadek [% Materiat,Srednica/Spadek [% Materiat,Srednica/Spadek [% Materiat,Srednica/Spadek [% Materiat,Srednica/Spadek [%
/Sp [%] DN40 mm /Sp [%] DN40 mm /Sp [%] DN40 mm /p (%] DN40 mm /sp [l DN40 mm -tasma ostrzegawcza -koloru niebieskiego (30 cm nad przewodem);
» s . L, . -tasma lokalizacyjna -drut lokalizacyjny DY2,5 mm? (5 cm nad przewodem)
Dtugosé [m] Dtugosé [m] Dtugos¢ [m] Dtugos¢ [m] Dtugos¢ [m]
o o o o o o o o o o o o o o o o
Odlegtos¢ [m] = o SF Odlegtos¢ [m] P RO Odlegtos¢ [m] = a2 Odlegtos¢ [m] = N Odlegtos¢ [m] = S e 2 PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT | Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc

? +OTO4 ? +0103 ? +0103 (E +0,02 ? +0105 postojowych przy ul. Kossaka
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_— - - _— _— Rysunku| Profil podtuzny przebudowy przytaczy - cz.2.

Gmina Bierun
INWESTOR | Rynek 14,
43-150 Bierun

dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;
201/49; 618/48; 632/48

Obreb: 0001 Bierun Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bierun

ADRES

Uwaga: “ bodpis
) ) ) » ) ) o o mgr inz. Jerzy Sowa I

-Wifaczenia przytaczy wodociggowych do wodociggu Zrédlowego nalezy wykonac prz uzyciu tréjnikdw siodtowych elektrooporowych upr.nr 602/92

z odejsciem bosym (PE) z wykorzystaniem zasuw z koAicéwkami PE. PROJEKT. | spec.instalacyjna-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych

podpis
mgr inz. Iwona Godyn
upr. bud. nr MAP/0560/ PBS/17
specjalnos¢: instalacyjna

bez ograniczen

SPRAWDZ

OPRACOWAL DATA SKALA RYS. | NRRYS.

mgr inz. Szymon TokarZ maj 2019r. 1:100:500 W-02.2.




WEZEL "W1"

wtgczenie proj. wodociggu z rur PE100 SDR11PV16 @225 do

istniejgcego wodociaggu z rur stalowych 3200

4.
1. 2. 5,
- D{ ——

OZNACZENIA:

1. Istniejacy wodociag @200stal

2. Ksztaftka adaptacyjna PE/STAL $#225/200 mm (np. kotnierz
SYNOFLEX)

3. Tuleja z luznym kotnierzem $225/200 mm

4. Zasuwa @200 PN16

5. Proj. wodociagg PE-HD 100 SDR11 PN16 @225

WEZEL "W4-W5"; "W7-W9"
wigczenie istniejgcego przytacza
do proj. wodociggu z rur PE100 SDR11PV16 (3225

W

OZNACZENIA:

1.  Proj. wodociagg PE-HD 100 SDR11 PN16 (225;

2. Trdjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym (PE) DN40
i zasuwg DN32.

3. Ksztattka adaptacyjna PE/stal 340/32 mm

4. Istniejacy przytacz wodociggowy.

WEZEt "W2"

wigczenie nieeksploatowanego przytacza
do proj. wodociggu z rur PE100 SDR11PV16 @225

B |w

OZNACZENIA:

1. Proj. wodociagg PE-HD 100 SDR11 PN16 (225;

2. Trdjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym (PE) DN40
i zasuwg DN32.

3. Ksztattka adaptacyjna PE/stal $40/32 mm.

4. Istniejgca rura wodociggowa nieeksploatowanego przytacza.

WEZEL "We", "W10"
wigczenie istniejgcych przytgczy

do proj. wodociggu z rur PE100 SDR11PV16 (225

& |w

OZNACZENIA:

1. Proj. wodociagg PE-HD 100 SDR11 PN16 (225;

2. Trdjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym (PE) DN40
i zasuwg DN32.

3. Ksztaftka adaptacyjna PE/stal 340/32 mm

4. lIstniejacy przytacz wodociaggowy.

WEZEt "w3"

wigczenie istniejgcego przytacza

do proj. wodociggu z rur PE100 SDR11PV16 (@225

1 2.
3.
4.
OZNACZENIA:
1.  Proj. wodocigg PE-HD 100 SDR11 PN16 @#225;
2. Trdjnik siodtowy elektrooporowy z odejsciem bosym (PE) DN63
i zasuwg DN50.
3. Ksztaftka adaptacyjna PE/stal #63/50 mm
4. Istniejacy przytacz wodociggowy.

WEZEt "W11"

potgczenie proj. wodociggu z rur PE100 SDR11PV16 @225 do

istniejgcego wodociggu z rur stalowych 3200

OZNACZENIA:

1. Istniejacy wodociag @200stal

2. Ksztaftka adaptacyjna PE/STAL $225/200 mm
(np. kotnierz SYNOFLEX)

3. Tuleja z luznym kotnierzem @225/200 mm

4. Zasuwa @200 PN16

5. Proj. wodociag PE-HD 100 SDR11 PN16 @#225

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
postojowych przy ul. Kossaka

TYTUL
RYSUNKU

Schematy rozwigzan

INWESTOR

Gmina Bierun
Rynek 14,
43-150 Bierun

ADRES

dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;

2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;

201/49; 618/48; 632/48

Obreb: 0001 Bierun Nowy
Jed. ewid: 241401_1 Bierun

PROJEKT.

.. podpis
mgr inz. Jerzy Sowa -

upr.nr 602/92
spec.instalacyjna-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

SPRAWDZ

podpis
mgr inz. lwona Godyn
upr. bud. nr MAP/0560/ PBS/17
specjalnos¢: instalacyjna

bez ograniczen

OPRACOWAL DATA

SKALA RYS. | NRRYS.

mgr inz. Szymon Tokarz] maj 2019r. - W-03




PRZYLACZE DOMOWE PRZEZNACZONE DO WODOCIAGOW Z PE i PVC

Wiaczenie przylacza PE40 do sieci z PE110
-odejscie z gory,
- zasuwa odcinajaca zlokalizowana w chodniku.

\\U'I

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Opaska odcinajgca HAWLE HAKU, zeliwna z gwintem przyfgczeniowym 5/4"
2. Zasuwa obustronnie ze zlgczem ISO, z zywicy POM DN 5/4" -

2.1. Kolano zeliwne 90° z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur PE

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyfaczy domowych

4. Skrzynka uliczna do zasuw

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 Dz #40 mm.

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc

postojowych przy ul. Kossaka

TYTUL
RYSUNKU

Przytgcze domowe PE@40-odejécie z géry

INWESTOR

Gmina Bierun
Rynek 14,
43-150 Bierun

ADRES

dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;

201/49; 618/48; 632/48
Obreb: 0001 Bierun Nowy
Jed. ewid: 241401_1 Bierun

PROJEKT.

mgr inz. Jerzy Sowa
upr.nr 602/92
spec.instalacyjna-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

podpis

SPRAWDZ

mgr inz. lwona Godyn
upr. bud. nr MAP/0560/ PBS/17
specjalnos¢: instalacyjna

bez ograniczen

podpis

OPRACOWAL DATA

SKALA RYS.

NR RYS.

Imgr inz. Szymon Tokarz maj 2019r.

W-04




PRZYLACZE DOMOWE PRZEZNACZONE DO WODOCIAGOW Z RUR PE I PVC

Wiaczenie przytacza PE40 do sieci z PE110

- odejscie z boku,

- zasuwa odcinajaca zlokalizowana bezposrednio przy sieci.

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Opaska do nawiercania HAWLE HAWEX, zeliwna z gwintem przylgczeniowym 1 1/2"
2. Zasuwa HAWLE, zeliwna z gwintem zewnetrznym i zlgczem ISO DN 1 1/2”

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyfaczy domowych

4. Skrzynka uliczna do zasuw
5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 Dz #40mm.

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc

postojowych przy ul. Kossaka

TYTUL
RYSUNKU

Przytacze domowe PE@40-odejscie z boku

INWESTOR

Gmina Bierun
Rynek 14,
43-150 Bierun

ADRES

dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;

201/49; 618/48; 632/48
Obreb: 0001 Bierun Nowy
Jed. ewid: 241401_1 Bierun

PROJEKT.

mgr inz. Jerzy Sowa
upr.nr 602/92
spec.instalacyjna-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

podpis

SPRAWDZ

mgr inz. lwona Godyn
upr. bud. nr MAP/0560/ PBS/17
specjalnos¢: instalacyjna

bez ograniczen

podpis

OPRACOWAL DATA

SKALA RYS.

NR RYS.

mgr inz. Szymon Tokarz] maj 2019r.

W-05
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