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CZESC OPISOWA PROJEKTU




2.1 OPIS TECHNICZNY
1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACIA
Zaplanowano przebudowe ulicy Piastowskiej w Bieruniu. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna jest
usytuowana w sposéb kolizyjny z projektowanym uktadam drogowym w rejonie budynku numer 1A, 4,
6 w zwigzku z czym planuje sie przebudowe istniejgcego kabla poza miejsce kolizji. W zakresie sieci
oswietleniowej planuje sie usungc zaprojektowang wedtug odrebnego opracowania latarnie
oswietleniowa przy budynku nr 7. W miejsce usunietej latarni projektuje sie podwieszenie oprawy
oswietleniowej na istniejagcym stupie elektroenergetycznym wraz z wyprowadzeniem miejskiego kabla
oswietleniowego do zasilenia przedmiotowej oprawy.
2.0 Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.
3.0 PODSTAWY OPRACOWANIA
e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drég
e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),
e Polska Norma PN-91/E-05009/01,
e Aktualne katalogi urzadzen i materiatédw elektrycznych, normy i przepisy PBUE,
e Wizja w terenie,
e Norma SEP N SEP-E-004,
e Warunki techniczne usuniecia kolizji numer TD/OGL/OME/K/WT/GR/44/2019 z dnia 23.01.2019r
4.1 STAN ISTNIEJACY
Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna zlokalizowana w miejscu kolizji z projektowang droga jest wykonana
z kabla YAKXS 4x35mm? relacji stup nN numer 158950 — ZK143416 oraz kabel YAKXS 4x35mm? relac;ji
stup nN numer 158950 — ZK(miedzy budynkami 4 i 6).
4.2 ZESTAWIENIE WtASNOSCIOWE DZIALEK
Istniejgcy kabel oznaczony na rysunkach jako do przebudowy w stanie istniejgcym jak i projektowanym
znajduja sie na dziatkach:
NR DZIALKI WEASCICIEL UWAGI
433/50 Osoba prywatna Stosunek zobowigzaniowy
416/50 Osoba prywatna Stosunek zobowigzaniowy
Gmina Bierun W zarzadzie inwestora
449/66 ;
przebudowy drogi
5.0 LINIA ZASILAJACA
Jak w stanie istniejgcym tj. przebudowa linia bedzie zasilana z istniejgcej linii elektroenergetyczne;.
6.0 PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNE)J
6.1 Przebudowa linii kablowej

Projektuje sie przebudowe dwdch kabli YAKXS 4x35mm? poza przebudowywang jezdnie. Nowa trasa
kabla przebiega¢ bedzie pod utwardzonym poboczem a przejécia kabla pod zjazdem i jezdnig



6.3

6.4

7.0

8.0

zabezpieczone bedg rurg ostonowg minimum 110mm koloru niebieskiego. Przebudowane kable zostang
wymienione na kabale NA2XY 4x35mm2.  Na etapie wykonywania robdt nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformowac¢ odbiorcow o chwilowym braku dostawy energii zwigzanym z
przebudowa.

Uziemienie
Jak w stanie istniejgcym. W terenie prowadzonych robét nalezy zachowac ciggtosc istniejgcych uziomow.

Ochrona od porazen i przepiec

Ul. Piastowska

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddéw
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy. Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy taczy¢ do przewodow
zasilajgcych poprzez zaciski rozgatezne z oprawg bezpiecznikowa z wktadkg topikowa 25A. Oprawe
oswietleniowg na stupie i wysiegniki rurowe nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronno-neutralnego.
Obwdd oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznos$¢ zerowania, przy czym czas podtaczenia
napiecia nalezy przyjgé nie dtuiszy niz 5 sekund. Istniejagcy przewdd PEN nalezy uziemi¢ do
projektowanego uziomu. Wszystkie metalowe czesci urzgdzen wystepujgce w sieci nalezy podtagczy¢ do
przewodu PEN. Nalezy zastosowac urzgdzenia w Il klasie ochronnosci.

Ul. Kossaka

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodoéw
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym
z bednarka. Nalezy zastosowac¢ urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)J

Projektuj sie zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych niskiego napiecia nN, bedacych w kolizji
poprzecznej z projektowanym uktadem drogowym, przy uzyciu rur ostonowych dwudzielnych
wykonanych z polietylenu HDPE. Zabezpieczenie z rur ostonowych nalezy tak uktadac aby krawedz rury
ostonowej wystawata minimum 0,5m poza jezdnie, wjazd, chodnik, o$ obiektu liniowego.
Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych niskiego napiecia (do 1 kV) nalezy stosowac rury ostonowe
srednicy minimum DN110 koloru niebieskiego. Roboty ziemne i rozbiérkowe prowadzgce do odstoniecia
kabla elektrycznego nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem zarzadcy sieci. Kable elektryczne nalezy
odkopa¢ na dtuzszym odcinku niz projektowane zabezpieczenia tak aby utozenie kabla w rurze
ostonowej odbywato sie bez naprezen. Na odstoniety kabel nalezy natozy¢ rure ostonowa dwudzielng,
konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem ziemig przy uzyciu pianki poliuretanowej lub manszet, catos¢
wykopu po zakoniczeniu prac zwigzanych z montazem rur ostonowych nalezy zasypac piaskiem
i starannie zagescic¢ do is=0.98. Jezeli w czasie odstaniania kabla zostaty uszkodzone tasma ostrzegawcza
lub obudowa z cegiet nalezy jg uzupetni¢ na catym odcinku tak aby byta zachowana ciggtos¢ elementu
lokalizacyjnego badz ostrzegawczego.

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWE)

Projektuje sie zrezygnowanie z zaprojektowanej wedtug odrebnego opracowania latarni oswietleniowej
przy budynku nr 7. W miejsce usunietej latarni projektuje sie podwieszenie oprawy oswietleniowej na
istniejgcym stupie elektroenergetycznym wraz z wyprowadzeniem miejskiego kabla oswietleniowego do
zasilenia przedmiotowej oprawy. Kabel zasilajgcy 4x25mm2 typ YAKXs. Oprawa LED 38W zawieszona na
wysokosci 6m.



9.0

10.0

11.0

12.0

WYTYCZNE MATERIALOWE

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze standardami przyjetymi w Tauron
Dystrybucja S.A. oraz posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie
z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku
takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT | ODBIORU

Catos¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonata inwentaryzacji
powykonawczej. Roboty przy sieci elektrycznej powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie, roboty zanikowe podlegajg inwentaryzacji i odbiorowi przez stuzby
zarzadcy sieci.

BHP NA PLACU BUDOWY

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912),
oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia
27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robot wyszczegdlniony w art.
21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy
miedzy innymi zawrzec:

1. Sposdb prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdw - ukfadanie kabli;
przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ na terenie przysztych robdt
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia kiloféw,
zachowalé szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu prac w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych,

wykopy w odpowiedni sposdb oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.

2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.

3. Wytyczne przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.

WSszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie
BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatéw, wyrobdéw i producentéw niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania przez
materiaty zamienne réwnowaznych parametrow technicznych. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢
geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.



2.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ORAZ ROBOT

L.P OPIS POZYCJI ILOSC | JEDN.
Przewdd NA2XY 4x35mm? 30 mb.
Obstuga geodezyjna + koszty wigczen i nadzoru wtascicielskiego 1 kpl.
Rura ochronna lita DN 110 12 m

MONTAZ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ NA ISTNIEJACYM StUPIE TAURON PRZY BUDYNKU NR 7

Wariant 1 — przewiduje realizacje niniejszego projektu po wczesniejszym wykonaniu
przez Inwestora instalacji oswietlenia przy ulicy Piastowskiej

4.1 | Demontaz istniejgcej latarni oswietleniowej wraz z oprawg 1 szt.

4.2 | Wykonanie muf kablowych na istniejgcym kablu nN 2 szt.

4.3 | Utozenie kabla YAKXs 4x25mm? w rowie kablowym wraz z bednarka 15 mb.
Wyprowadzenie kabla YAKXs 4x25mm? po istniejgcym stupie do oprawy

4.4 | oswietleniowej wraz z montazem rury ochronnej, opasek termokurczliwych 15 mb.
opasek montazowych

4.5 | Montaz ist. oprawy oswietleniowej na nowym wysiegniku na stupie Tauron 1 szt.

4.6 | Maszt oswietleniowy wraz z fundamentem zwréci¢ Inwestorowi lub zutylizowac 1 szt.

Wariant 2 — przewiduje realizacje niniejszego projektu jednoczesnie budowq instalacji
w u. Piastowskiej oswietlenia projektowanej wg. odrebnego projektu

a1 Utozenie kabla YAKXs 4x25mm? w rowie kablowym wraz z bednarka (dodatkowy 15 mb.
odcinek)
Wyprowadzenie kabla YAKXs 4x25mm? po istniejgcym stupie do oprawy

4.2 | oswietleniowej wraz z montazem rury ochronnej, opasek termokurczliwych 15 mb.
opasek montazowych

4.3 | Montaz ist. oprawy oswietleniowej na nowym wysiegniku na stupie Tauron 1 szt.

m Przedmiar budowy oswietlenia wg. odrebnego projektu pomniejszy¢ 1 ;
. szt.
o budowe 1 szt. latarni oswietleniowej

Wariant 1 — przewiduje realizacje niniejszego projektu po wczesniejszym wykonaniu
przez Inwestora instalacji oswietlenia przy ulicy Kossaka

5.1 | Demontaz istniejacej latarni oswietleniowej kolidujacej z proj. zatoka 1 szt.
5.2 | Montaz istniejgcej latarni oswietleniowej poza miejscem kolizji 1 szt.
5.3 | Wykonanie muf kablowych na istniejgcym kablu nN 1 szt.
5.4 | Utozenie kabla YAKXs 4x25mm? w rowie kablowym wraz z bednarka 8 mb.
Wariant 2 — przewiduje realizacje niniejszego projektu jednoczesnie budowq instalacji
w u. Piastowskiej oswietlenia projektowanej wg. odrebnego projektu
Wykona¢ montaz projektowanej latarni oswietleniowej zlokalizowanej
5.1 | wg.rys E.01.2 poza miejscem kolizji z projektowang zatokg postojowg bez 1 szt.

koniecznosci robét dodatkowych

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI ELEKTROENERGETYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ OPRACOWAL

1) PROJEKTANT

inz. Jozef Daniel
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | OSWIETLENIOWE)

E-01.1 Plan sytuacyjny branzy elektroenergetycznej i oswietleniowej — ul. Piastowska
E012 | plansytuscyiny braniyclektroencreatycznel oswietleniowe—ul Ko

E-02 Schemat ideowy przebudowy sieci nN na ul. Piastowskiej

E-03 Row kablowy

10
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ZK143416
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Row kablowy

Row kablowy - w terenie zielonym, bod droga oraz zjazdem

chodniku lub w poboczu

SOCm "/ SOCm
A\ QV QT
1 5
et g
o
:é-xvi ; §) ;é-xvi §
003990 %, S
g A R T et ot < -c
£ 8| [
£ S| <| s
3] - 20
o 22227
N
e
O
o
A\\—
o :
[&]
1o}
N £
S
A ®
O
Q
40cm ( : )
Oznaczenie - row kablowy
1| Granica rowu kablowego
2 | Podsypka piaskowa
3| Grunt rodzimy
4| Niebieska folia oznacznikowa PROJEKT WYKONAWCZY
5 dla sieci nN kabel NA2XY 4x35mm2 TEMAT Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc
dla o$wietlenia kabel YAKXs 4x25mm2 postojowych przy ul. Kossaka
kabel w rurze ostonowej sztywnej PE HD
6 . : TYTUL Réw kablowy
o $rednicy wew. @110 RYSUNKU

Gmina Bierun
INWESTOR | Rynek 14,
43-150 Bierun
dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;
ADRES |201/49; 618/48; 632/48
Obreb: 0001 Bierun Nowy
Jed. ewid: 241401_1 Bierun

podpis

inz. J6zef Daniel

upr. bud. nr 36/89

PROJEKT. | w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych
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