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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
e - 12/
1. |Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego stup/m 430(530)
2. |Montaz opraw os$wietleniowych kpl. 15
3. |Wykonanie uziemienia Ru<10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. /' m 31/469
4. |Budowa szafki SOK wraz z zasilaniem kpl. /' m 1/10




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt.. Budowa sieci
elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oswietleniem ulicznym w ramach
zadania: Modernizacja i rozbudowa sieci o$wietlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle
domow jednorodzinnych — dotyczy przebudowy oswietlenia drog: Kossaka,
Piastowska.

2.2.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe stupéw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposéb zasilania opraw
oswietleniowych, budowe kanatéw kablowych. Szczegdtowa lokalizacja urzgdzen
zostata przedstawiona na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych
o Warunki przytgczenia urzgdzenh elektrycznych do sieci energetycznej

e Uzgodnienie z inwestorem,
2.4.Rozwigzanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w projektowanej szafce SOK w miejscu

wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zasilanej ze stacji
transformatorowej ST M0472 Bieruh N. — Mleczarnia/1/7.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:



Projektowane obwody os$wietleniowe wykonaé¢ kablem YAKXs 4x25mm? w rurach
ostonowych gietkich ®50 wzdtuz catej dtugosci trasy. Wzdtuz projektowanego kabla
utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z szafki SOK.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m. Na utozony kabel nasypaé¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego,
a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym.
Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaly sposéb w charakterystycznych
miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla energetycznego
wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej
sztywnej. Przecisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci
min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie
na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed

zasypaniem.

2.4.3. Kanaly kablowe

Kanaty kablowe uktadaé po trasie wytyczonej przez geodete zgodnie z mapg oraz
opinig ZUD i uwzglednieniem obowigzujgcych norm. Rury uktada¢ na gtebokosci ok.
0,8m w stosunku do docelowych rzednych terenu, ze spadkiem w kierunku studni
kablowych. Kanaty oraz studnie kablowe po zabudowie i uszczelnieniu przysypac
warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci min. 5cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20cm. W dalszej kolejnosci zasypywac
wykopy kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Skrzyzowania
oraz zblizenia z obiektami i sieciami podziemnymi wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Prace powyzsze nalezy Scisle koordynowa¢ z wykonawcg
robét drogowych. Catos¢ robdt winna by¢ realizowane recznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci przy udziale przedstawicieli stuzb techn. (Inspektora
Nadzoru).

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.4. Rodzaje stupow

Stupy wkopywane oraz z fundamentem linii kablowej podano na planie o$wietleniowej

linii, ktére nalezy wykonac jako oswietleniowe aluminiowe o wysokosci 6m oraz 7m wg.



zalecen zamawiajgcego. Do zabezpieczenia wneki stupdw zastosowac pokrywy z
materiatu kompozytowego.

Stupy linii kablowej wykonac jako aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na
kolor anodowania CI-0, bez szwu jednoelementowy. Stupy muszg posiada¢ raporty
wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna czes¢ stupa ma zostaé
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym, Zzeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez dodatkowo zabezpieczyé dolng czesc¢
stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli i amoniakow. Stup ma
by¢ zabezpieczony technologig anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od
20 do 25 mikron Powtoka anodowa powinna bycC integralnie zwigzana z podtozem
dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania.
Stup winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany
elementéow ztgcznych stupa (nakretki, podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy)

Numerowanie stupodw omowi¢ z Inwestorem. Proponuje sie:

-opisy numeraciji latarih umieszczac na stupach od strony ulicy na wysokosci 180 do 200
cm

-opisy wykonywac w kolorze czarnym na zéttym tle,

-z6tte tto o szerokos$ci podstawy 65 do 70mm i wysokosci 95 do 99mm,

-cyfry o wysokosci 35 do 37mm i grubosci 5 do 6mm

-cyfry jednakowej wysokosci nad i pod kreska,

-nad kreskg podajemy numer szafki oswietleniowej i (po pauzie) — numer obwodu,

-pod kreskg podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po
ukosniku) / numer kolejny latarni w odgatezieniu

-Dodatkowo oznaczy¢ infrastrukture Inwestora (stup, lub wysiegnik) opaskg koloru

zielonego o szerokosci nie mniejszej niz 4 cm zamontowanej po obwodzie urzgdzenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych

wszystkich latarn.

2.4.5. Wysiegniki.



ZastosowaC wysiegniki aluminiowe o dtugosci ramion 0,5m oraz 1m (wysokosc¢

zawieszenia oprawy ok. 6-7m).

2.4.6. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy o mocy 26W / 38W / 55W o parametrach :
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26W / 38W / 55W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta —3000Im/ 4499Im / 5912Im

zakres temperatury barwowej zroédet sSwiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone Ww programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej



e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=83%
—C0-C180 —C%0-C270

2.4.7. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo
bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-4A.

2.4.8. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii kablowej nalezy przytagczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych
przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.4.9. Sterowanie

System sterowania oswietleniem zapewnia realizacje ponizszych funkgiji:

» zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z poziomu

przegladarki internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego



oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego
urzgdzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przeglgdarke internetowa,

+ graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg na ktorej za pomocag
ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,

* redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich
opraw,

*  zalgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy,

* mozliwos¢ podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktory bedzie
sterowat pracg pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego
potgczenia),

*  mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

* automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukciji,

* redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej
instalacji,

+  zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt)
oraz weekenddow (sb-nd),

*  zaprogramowanie wyjatkow np. dni Swigtecznych, podczas ktérych oswietlenie
powinno miec¢ inng charakterystyke,

* zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym
momencie,

*  pomiar prgdu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta swiatta
dla pojedynczego punktu swietinego,

* dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

*  pomiar czasu pracy sterownikow,

*  pomiar czasu pracy zrodet Swiatta,

*  ufatwienie planowania grupowej wymiany zroédet Swiatta,

* uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie statego
strumienia sSwietlnego w czasie,

*  mozliwos¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie charakterystyki
pracy zrodfa),

* sygnalizowanie uszkodzonego zrédta Swiatta lub statecznika, zaniku napiecia
zasilajgcego, btedéw komunikaciji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

* generowanie raportow zuzycia energii oraz raportéw bteddw,



* dodawanie nowych punktéw swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, tgczenia obwodoéw itp.),

* wprowadzanie pofozenia punktéw albo poprzez podanie wspotrzednych
geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montazu na mapie,

* tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscig

zmiany w dowolnym momencie.

System sterowania oswietleniem skfada sie z jednostki centralnej oraz sterownikow
lokalnych, montowanych w oprawie, sterujgcych statecznikiem elektronicznym.
Uszkodzenie pojedynczego punktu swietlnego nie moze mie¢ wptywu na prace reszty
systemu. System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz
zgodnej z miedzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) z mozliwoscig
wyboru jednego z 16 dostepnych kanatow komunikacyjnych. Poszczegdlne elementy
systemu tworzg sie¢ typu MESH. Siec ta cechuje sie autodiagnostykg — automatycznie
wybiera optymalne Sciezki potgczen i samoprzekierowuje sie w przypadku awarii
ktéregokolwiek z elementow.

System sterowania oswietleniem jest w stanie pracowaé zaréwno w trybie
autonomicznym (zatgcza¢ oswietlenie wieczorem i wylgcza¢ nad ranem - pod
warunkiem podanego napiecia zasilajgcego oprawy) jak i réwniez w obecnosci

zewnetrznym urzgdzen sterujgcych np. zegarow astronomicznych.

Jednostka centralna systemu:

* jest urzgdzeniem jednomodutowym, co utatwia jego montaz, serwisowanie i
wymiane,

» jest zasilana napieciem 230V przez caty czas pracy (24 godziny na dobe),

* ma mozliwos¢ montazu zaréwno w szafie o$wietleniowej jak i poza nig — IP66,
standardowa wtyczka europejska,

* umozliwia potgczenie z siecig internetowg poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,

* umozliwia montaz dwoéch kart SIM, w celu zapewnienia poprawnej pracy w
przypadku awarii jednej z kart,

*  jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,

 zarzadza grupg do 150 sterownikdw lokalnych za posrednictwem sieci
bezprzewodowej 2,4 GHz pracujgcej zgodnie ze standardem ZigBee |IEEE 802.15.4
na jednym z 16 dostepnych kanatow,
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* rejestruje dane otrzymane ze sterownikow lokalnych oraz je archiwizuije,

*  posiada wbudowany zegar astronomiczny,

* sygnalizuje za pomocg diod: zasilanie, potgczenie z siecig ZigBee, potaczenie z
siecig GPRS, site sygnatu GPRS, przesytanie pakietow danych,

* umozliwia potgczenie z komputerem za pomocg kabla RJ45,

*  posiada min. 2 wejscia dwustanowe do podtgczenia urzgdzen zewnetrznych,

+ umozliwia zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametréw pracy

wiasnej (przez dedykowang strone internetows i/lub potgczenie Telnet).

Sterowniki lokalne charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:

» dziatajg w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
2,4GHz,

* posiadajg wbudowany przekaznik umozliwiajgcy fizyczne wylgczenie zasilania
oprawy,

* majg mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-
10V) lub cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane
oprogramowania,

* posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac
rowniez innymi oprawami,

*  majg mozliwos¢ pracy jako fotokomorka (po domontowaniu Swiattowodu),

* dokonujg pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, temperatury,
czasu pracy zrodta swiatla,

* majg mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

*  muszg by¢ zainstalowane w odlegtosci 100m od innego sterownika,

W przypadku jesli potgczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jest
za pomocg karty SIM, karta ta powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

*  karta do przesylu danych umozliwiajgca potgczenie z Internetem,

*  zewnetrzny (publiczny) numer IP,

*  statyczny numer IP,

+ zalecany miesieczny transfer min. 500MB. Po przekroczeniu limitu danych

transfer zwalnia i nie nastepuje naliczanie dodatkowych optat.
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2.4.10. Ochrona odgromowa i uziemienia

Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10. Warto$¢ uziemienia nie moze

przekroczy¢ 10Q.

2.4.11. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.

2.4.12. Demontaz istniejacego oswietlenia ulicznego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposdb, aby elementy
urzgdzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie
poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku braku mozliwosci zdemontowania
elementdéw urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym
Inwestora i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie
wykopy zwigzane z demontazem powinny by¢é zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Nawierzchnie po
robotach demontazowych nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. Prace
demontazowe nalezy wykonywac przy odtgczonym napieciu i obustronnie uziemionej
sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczyC i zabezpieczyC przed osobami
postronnymi.

Elementy oswietlenia ulicznego przewidzianego do demontazu zdaé¢ na magazyn

Tauron Dystrybucija.
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2.4.13. Uwagi koncowe.

Cato$¢ Instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
przy sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjne;.
Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po
zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzgdkowaC oraz przekazaé

protokolarnie zarzgdzajgcemu.
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3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt.. Budowa sieci
elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oswietleniem ulicznym w ramach
zadania:

Modernizacja i rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domow
jednorodzinnych — dotyczy przebudowy oswietlenia drog: Kossaka, Piastowska.

3.1.Zagospodarowanie — stan istniejacy

Teren czesciowo zagospodarowany, objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gminy Uchwata Nr 11/5/2009, Rady Miejskiej w Bieruniu z
dnia 26 lutego 2009r.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:

-droga gminna (jezdnia asfaltowa) z przydroznymi rowami
-zabudowa jednorodzinna

-sie¢ wodociggowa

-sieC kanalizacyjna

-sie¢ elektroenergetyczna kablowa oraz napowietrzna nN

-sie¢ telekomunikacyjna

3.2.Zagospodarowanie — stan projektowany

Projekt zaktada budowe 12 stupéw aluminiowych linii kablowej o wysokosci 7m oraz
6m. Do oswietlenia jezdni przewidziano 15 opraw LED o mocy 26W / 38W / 55W,
ktére zawieszone zostang na zaprojektowanych stupach.

Kabel YAKXs 4x25mm? wraz z bednarkg FeZn 25x4mm zostanie ufozony na
gtebokosci minimum 0,7m.

Dodatkowo projekt zaktada budowe kanalizacji kablowej 2-otworowej opartej na

rurach i studniach rozdzielczych na gtebokosci min. 0,8m.
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3.3.Zestawienie powierzchni

Projektowane stupy aluminiowe o wysoko$ci 6m oraz 7m, z wysiegnikami o wysiegu
0,5m oraz oprawami o0 mocy 26W / 38W / 55W.
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19mm w izolacji

z polietylenu usieciowanego.

3.4.Dane o terenie

Teren jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. Na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Uchwata Nr 11/5/2009, Rady

Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 20009r.

3.5. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji lezy na obszarze gérniczym KWK Piast — Ziemowit, w rejonie ktérym
do 2048 roku planuje sie eksploatacje gorniczg poktadéw wegla kamiennego,
oddziatywujgcg na teren planowanej inwestycji. W wyniku dotychczasowej

eksploatacji gorniczej nie wystepujg zagrozenia dla projektowanej inwestyciji.
3.6.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia oswietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inzynierskiego,
wzdtuz projektowane;j linii przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano
rozwijania sie niekorzystnych proceséw geodynamicznych. Projektowana sieé
elektroenergetyczna nie oddziatuje na najblizszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 tj Stawy w Brzeszczach PLB120009 oddalony o ok. 6km

oraz nie lezy na terenie obszarow zalewowych.
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3.7.Charakter rob6t budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase przebiegu linii kablowej oraz
miejsce posadowienia stupow pokazano na planie linii oswietleniowej. Inwestycja nie
ogranicza w zaden sposdb zagospodarowania dziatek sgsiednich. Masy ziemne z
wykopu zostang zagospodarowane na dziatkach inwestycji. Teren inwestycji nie lezy

w obszarze zagrozonym powodziowo.

3.8.Obszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania

(ul. Wojciecha Kossaka, dz. nr 306/65, 282/65, 307/65, 469/57 obreb 0001, ul.
Piastowska dz. nr 416/50, 433/50, 423/50, 432/50, 449/66, 202/49, 201/49, 618/48,
632/48, 1082/65, 308/65 obreb 0001 Bieruh Nowy, j.ewid, 241401_1., gm. Bierun) i
nie ma wplywu na sgsiednig zabudowe. Opracowano na podstawie normy PN-E-
05100-1:1998, SEP-E-003 oraz SEP-E-004 punkt 3.1.5.2 tablica 2. Zgodnie z §140
(Dz. U. z 2016r., poz. 124) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich

usytuowanie.

3.9. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
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Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul. Kossaka - syt 1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E)
ul. Kossaka - syt 2
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E)
ul. Piastowska
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.10.2017

Spis tresci

WN -

10
11
13
14
15
16

17

.
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2 _ D | M\ I_ ux

5 llos¢

9 llos¢

4 llos¢

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Modernizacja, Bierun - zadanie 2 / Lista opraw

/16 LEDS 500mA
NW /
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 3000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3639 Im
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 76 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

/ 24 LEDS 500mA
NW /
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4499 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5458 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 76 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

/ 24 LEDS 700mA
NW /
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5912 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7171 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 76 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Mariusz Staniek
Rectangle

Mariusz Staniek
Rectangle

Mariusz Staniek
Rectangle

Mariusz Staniek
Rectangle

Mariusz Staniek
Rectangle

Mariusz Staniek
Rectangle


Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni:
Chodnik 1 (Szerokosc: 4.000 m)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.29m

0.00 33.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 4499 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5458 Im
Moc opraw: 38.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Wysokosé montazu (1): 7.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.075m
Nawis (2): 0.100 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.500 m

— DIALUX

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1/ Dane planowania

2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

/ 24 LEDS 500mA NW / 372332
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 388 cd/kim
przy 80°: 206 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Rozmieszczenia opraw

-1.31m

0.00 33.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 3000 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3639 Im
Moc opraw: 26.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 7.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.075m
Nawis (2): -1.700 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.500 m

DIALux

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1/ Dane planowania

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 388 cd/kim
przy 80°: 206 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Mariusz Staniek
Rectangle


E— DIALUX

Modernizacja, Bierun - zadanie 2
12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Wyniki szczegétowe

T6.00m
—
O -
—_—>
To.00
©)
~-4.00

33.00 m

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:279

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 33.000 m, Szerokos$é¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.45 0.65 11 0.84
=0.50 >0.35 =0.40 <15 >0.50

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione: v

v v v v

.
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 33.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E,... [
10.80 3.01

> 10.00 2 3.00
v v

il
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2
12.10.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

~15 10 E 5 107 A [ooom
(20 12, 10 1 ! TS 1
- . 5 5 1o 1 20 25
25 20 § l | L5 [ [ g 1
0.00
0.00 33.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 279
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

9.93 3.55 27 0.358 0.133

il

Strona 8



Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.10.2017

. Kossaka - syt 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

To.o0om

~-4.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 279

ul
L/ 20 45 / 5 \ \ \ \
/20/ / 1c{ > \ 10 15 20 \25
4 15 / / 5\ \ \ \ ]
I I0.00 I33.00 rrl1
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [1X] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
11 3.01 27 0.278

E .

min

/Emax
0.113

.
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2

— DIALUX

12.10.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l-1 29m

0.00 37.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 5912 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7171 Im
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 37.000 m
Wysokosé montazu (1): 7.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.075m
Nawis (2): -0.900 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.500 m

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 388 cd/kim
przy 80°: 206 cd/klm
przy 90°: 1.30 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

.
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Mariusz Staniek
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E— DIALUX

Modernizacja, Bierun - zadanie 2
12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Wyniki szczegétowe

T6.00m
—
— ®
@ To.00
, , , . -2.00
' 0.00 37.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.45 0.57 13 0.77

Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 =0.40 <15 = 0.50

Spetnione/nie spetnione: v v v v v
il
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 37.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E. [Ix]
9.11 1.95
>7.50 >1.50
v v

.
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Modernizacja, Bierun -

E— DIALUX

zadanie 2
12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kossaka - syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

18 5 5 - T6.00m
I/
™~ 15 \ - / 151
g [ ‘ 10 15" 207
5 5
25 g9 y 10 / \ L | / /] 1
0.00
37.00 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

E,., [IX]
8.77

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

2.82 24 0.322 0.117

.
Strona 13



Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.10.2017

Kossaka - syt 2 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

ul.
25 50 10 9 \ \ \ 20 25 o.00m
[l 1 1 1 -_-2'00
0.00 37.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 308
Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] min / Em Emin / Emax
9.11 1.95 24 0.214 0.081
.
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L -1.00 m
0.00 36.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 4499 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5458 Im

Moc opraw: 38.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 36.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.040 m

Nawis (2): -0.600 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Piastowska / Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 387 cd/kim
przy 80°: 153 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

.
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Mariusz Staniek
Rectangle

Mariusz Staniek
Rectangle


Modernizacja, Bierun - zadanie 2 _ D | M\ I_ ux

12.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Piastowska / Wyniki szczego6towe

450 m
L
LA
0.00
0.00 36.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 36.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.64 2.25
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Modernizacja, Bierun - zadanie 2 _

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

12.10.2017

ul. Piastowska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

N
U/
—_
/m
—
o
\—U'IJ
L o —

7
10
/ 15

15/ 450m

s

Siatka: 12 x 3 Punkty

E,, [IX] E i [IX] Eax [IX]
8.64 2.25 25

36.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 301

I E E . ./E

min m min max

0.260 0.091

E

.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)

8.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pobl :ki 'kj 'Pz

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

8.2.Dobor przewodoéw i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy:

_ 15- Pobl

| =
® U-cosg

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

|,<1.451,
gdzie:
| ;- prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
|, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi |,=99 A.
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8.3.Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadkéw napiecé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
A= or 2R

gdzie:
4U,, - procentowy spadek napiecia
y - konduktywnosc¢ przewodu

s — przekroj przewodu
Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li — i-ty odcinek obwodu
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8.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

[co]
A
E —
3 — S w© < X
e Pe o] —
2 I J 8| s E & %35 %
3 © = N R - N 5 re £ ) 8 2N c —_ —
Slog 3 0§ § g% o Y % 8§ g o 3 e g A I g 3
E 3 & 2| 2 g~ 7| ¥ ¥ @ o £ 3 % 29 2 = < X
o ) a —_ — = = o 4 2 S &S 5 © N ) = = -
E < < - - Q. ~ [] a N o O o
roy 3] ‘Q N o ® 3 o
2 = D o n = 58 =
o & O
=]
a
Lp | Ulica/Nazwa szafki/Obwod
23 | Kossaka zad 1,2 I M0472| 1473|12,06| 4,00 6142 9,6 | TAK | TAK | 725]| YKXS 25 0,03%| 166| C 10 60,0 110,8 | TAK
24 | Kossaka zad 1,2 Il [M0472| 1213] 9,93| 3,30 6(142] 9,6 | TAK | TAK | 706 | YKXS 25 0,01%| 162| C 10 60,0 113,8| TAK

Warunki sa spetnione
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Zadanie 2
>
L
N
<
(04
L.p.|Materiaty: J.m.
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1[Stup aluminiowy /m z fundamentem Kpl 3
2] Stup aluminiowy bm z ftundamentem kpl 9
3|Wysiegnik do ww. stupa o dt. 0,om Szt 4
4|Wysiegnik do ww. sfupa o df. Z2x0,5m (180" [szt 3
ELEMENTY OSWIETLENIA
5[Oprawa LED 0 mocy 55W Kpl 3
o|Oprawa LED 0 mocy seW Kpl 9
7|Oprawa LED 0 mocy Z6W Kpl 3
8[Sterownik Tokalny kpl | 15
9|/Ztgcze bezpiecznikowe szt | 12
10|Ztgcze tazowe szt | 2/
11|Ztgcze zerowe szt | 12
12]Bezpiecznik BIWts 4A szt | 15
13|Przewod YdY 2x2,omm2 szt | 108
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
14[Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 48
15]Gtowica szt | 16
16|Ztgczka 5/8" szt | 32
1/7]Grot stalowy 5/8" szt | 16
18]Uchwyt koncowy 5/6" szt | 16
19[Uchwyt krzyzowyd/5™ szt | 16
ELEMENTY WSPOLNE
20[Kabel YKXs 4xI6mm m 10
21|Kabel YAKXs 4x25mm m 230
22|Bednarka FeZn25x4mm m 469
23|Folia niebieska m 430
24|Rura ostonowa gietka @50 m 47/
25|Rura ostonowa sztywna ®/5 m 2/
26|Rura kanalizacji kablowej ®110 m 391
2 (|Studnia rozdzielcza Kpl )
Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 3m z
28]uchwytami kpl. | 1
29(Szafka SOK wg. Rys kpl.| 1

10. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

L.p

Materialy

J.m.

Demontaz oprawy o$wietleniowej z wysiegnikiem

kpl
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11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z
oswietleniem ulicznym w ramach zadania:
Modernizacja i rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego w
Bieruniu - osiedle domoéw jednorodzinnych — dotyczy
przebudowy oswietlenia drég: Kossaka, Piastowska.

Bierun
ul. Wojciecha Kossaka, dz. nr 306/65, 282/65, 307/65, 469/57
obreb 0001, ul. Piastowska dz. nr 416/50, 433/50, 423/50, 432/50,
449/66, 202/49, 201/49, 618/48, 632/48, 1082/65, 308/65 obreb
0001 Bierun Nowy,
j-ewid, 241401_1., gm. Bierun

Gmina Bierun
ul. Rynek 14

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

Upr. Bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, 01.01.2018
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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oswietleniem
ulicznym w ramach zadania:
Modernizacja i rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle

doméw jednorodzinnych — dotyczy przebudowy oswietlenia dr6g: Kossaka,

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Piastowska.

Projektowany zakres robot.

Modernizacja i rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle
doméw jednorodzinnych — dotyczy przebudowy oswietlenia drég: Kossaka,
Piastowska.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw
oswietleniowych i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatow
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robdt,
kolejnosci wykonania prac i zagrozenh wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegbdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp,

43



polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg miec
zapewniony nadzoér przez wykwalifikowanych monterow i nie mogg wykonywac
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone
do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim
wylgczeniu napiecia, termin i czas wylaczenia uzgodnic z Rejonem
Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow energetyki zawodowe;j
ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow prgdow zwarciowych. Czes¢
1: Definicje i metody obliczania.

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prgdy zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

f) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznanh 2005 rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.
6.5 Prace i sposob zabezpieczenia terenu robot w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzgdzie Drdg.
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Nr Sprawy: 17-06-26/27 ‘ﬂ‘
& TAURON

DYSTRYBUCJA
Dnia: 06-07-2017

M/DGL/7655/2017

ADRESAT:
GMINA BIERUN
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 26-06-2017 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przyfaczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt;

o$wietlenie uliczne

ul. Wojciecha Kossaka, dz. nr 891/65, 307/65

43-150 Bierun.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 159021
przy ul. Kossaka na dz. nr 307/65.

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;:

stacja transformatorowa: M0472 Bierun N.- MLECZARNIA/nN/1/7,

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przektadnia: 21000/420 [V],

obwod: KOSSAKA | REMIZOWA.

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniows 3,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:
a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: zawieszenie na istniejacym sifupie zestawu
zlaczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S i podiaczenie do sieci nN

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane,

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przytaczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej, gdzie nalezy wykonaé¢ uziemienie oraz
rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego
w zestawie ztgczowo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowaé: w zestawie zlaczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON

Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giéwne ( zalicznikowe ) ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o wartosci max 6 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zaklocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztatcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym
inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone rownomiernie pomigdzy poszczegodlne fazy.

NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplacony): 511.925.759,22 z|
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogorska 11 X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073327 www.tauren-dystrybucja.pl



8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowac poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentaciji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wlasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wtasciciela.

12. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
- dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, -
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

dla przerw planowanych - 35 godz.,

+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytaczenia wydtuza sie na okres
obowigzywania umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 1,0 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkoéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktéry podaje wysokos¢ obowiazujacej
optaty przytaczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien ninigjszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy
0 przytgczenie.

17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: nr proj. zestawu 196653.

WP opracowat: Dariusz Glogowski
Kopia: a/a




Starostwo Powiatowe w Bieruniu Bierun, dn. 19.12.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G-G0.6630.175.2017

Przedmiot narady: sie¢ elektroenergetyczna kablowa wraz z oéwietleniem

Lokalizacja: Bierun ul. Kossaka i Piastowska

Whnioskodaweca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK ul. G6rna 29B
43-400 Cieszyn

Przewodniczacy:  Bozena Gradzka

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. $w. Kingi 1 43-155 Bierun

Data wptywu: 18.12.2017

Opracowania do uzgodnienia:
1 obiekt liniowy

Imig i nazwisko |
Lp | uczestnika wraz Stanowiska uczestnikéw narady Data i podpis
z podmiotem
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Gliwicach ’ Ta a S —_

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
DYSTRYBUCJA

infolinia: +48 32 606 0 616 1010990388

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl
Gliwice, dnia 14 grudzien 2017
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-12-14/0000013

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek

ul. Gérna 29B

43-400 Cieszyn

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienie modernizacji i
rozbudowy sieci oéwietlenia ulicznego w rejonie ul. Ofiar O$wiecimskich, Kosynierdw i
Remizowej w Bieruniu.

Odpowiadajgc na pismo 1086/2017/CI/IMS z dnia 16-11-2017 informujemy, ze na
zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i oswietlenia ulicznego
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi ha odwrocie map. do kiérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami N SEP-E-004. W przypadku
wystapienia kolizji lub niewystarczajgcej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych w trakcie wykonywania inwestycji, nalezy wystgpi¢ o nieodplatne wydanie
warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzgdzen w Regionie Spotki TAURON
Dystrybucja S.A. mieszczacej sie w Tychach przy ul. Asnyka 1. ( Korespondencje kierowaé
do BOK Katowice ul. Widok 19 )

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,5m projektowanej sieci od istniejgcych stupdw
elektroenergetycznych.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja
Serwis S.A 53-314 Wroclaw ul. Pl. Powstancow Slaskich 20, zlecenie wysta¢ na adres
Chorzow, ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnosciz TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia 5550

Zatgezniki:  mapa szt.1

Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia: OMD

NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wplacony): 511.925.759,22 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



_— Rejonowe Przedsiebiorstwo
Nm) Wodociagdw i Kanalizacji w Tychach
gy Spoétka Akcyjna

TS/DS/MK/14685/8.604763/B/66/5131/2017 Tychy, dnia 11.12.2017 1.

R

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek

ul. Gérna 29b

43-400 Cieszyn

dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci elektroenergetyceznej 0.23kV w ramach zadania
inwestycvinego pn. ,,Modernizacja i rozbudowa sieci os$wietlenia ulicznego w Bieruniu —
osiedle doméw jednorodzinnych™, przy ulicy: Ofiar O$wiecimskich, Remizowej, Kosynierdw,
w Bieruniu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
w Tychach Spétka Akcyjna uprzejmie informuje, ze uzgadnia lokalizacje przedmiotowej inwestycji,
pod nastgpujacymi warunkami :

1. Roboty w rejonie istniejacego, czynnego uzbro;ema (sie¢ wodociggowa), nalezy poprzedzié
przekopami kontrolnymi, wykonywanymi recznie, pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy
S.A., Oddziatu Eksploatacji Sieci w Bieruniu — tel. 32/326-96-32.

2. Nadzor (odplatny) nad przekopami kontrolnymi oraz robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia
Przedsigbiorstwa nalezy zleci¢ pisemnie do RPWiK Tychy S.A., w terminie minimum dwéch
tygodni przed planowanym rozpoczeciem robdt. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia
(planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie stuzb RPWiK Tychy S.A. (OES
w Bieruniu - tel. 32/ 326-96-32), orzeczywistym terminie rozpoczecia robét. Jezeli
zaproponowane prace rozpoczete zostang bez powyzszego powiadomienia, RPWIiK Tychy S.A.
zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu, o wstrzymanie robot.

3. Projektowang sie¢ elektroenergetyczng nalezy utozy¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci:

- 1,0 m pomigdzy skrajnia uzbrojenia Przedsigbiorstwa a skrajnig sieci kablowej
(przy ich ulozeniu réwnolegtym)

- 1,5 m pomigdzy skrajnig uzbrojenia Przedsigbiorstwa a skrajnig stupa (wkopywanego)
oraz pomigdzy skrajnia uzbrojenia Przedsigbiorstwa a skrajnia fundamentu stupa
(z fundamentem).

Wyjatkowo, dopuszcza sig zblizenie na odleglos¢ mniejsza, lecz nie mniej niz 0,5 m.
W przypadku wystapienia awarii uzbrojenia Przedsigbiorstwa w miejscach zblizenia
na odlegto$¢ mniejsza niz 1,0 m (lecz nie mme] niz 0,5 m) Inwestor zobowigzany
Jest do pokrycia kosztéw zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej
w jej bezposrednim sasiedztwie

4. W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bcdqcego
wiasnoscia RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia awarii
oraz kosztéw poniesionych strat eksploatacyjnych i pelienia nadzoréw branzowych,
lub po uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przelozenia tego urzadzenia.

5. Koszty catosci prac — wykonania zabezpieczenia naszych sieci oraz pehienia nadzoréw
branzowych - ponosi Inwestor.

Cena ustugi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zt + podatek VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z oW, 'anlem
PZ 7 ADU

Zalaczniki :
Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

NIP: 646-001-03-22, Sgd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowedo Rejestru Sgdowege, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 825-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakiadowy - 65 710 230 zi, wplacony w catosci.
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Orange Polska Eco Energy Poland

Hurt Mariusz Staniek
Zarzadzanie Zascbami Sieci i IT ul. Géma 29 B
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 43-400 Cieszyn

o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 13 grudzien 2017r.

Numer pisma: TTIDKA.AG.211-76946/2017
Temat: uzgodnienie trasy projektowanej sieci energetycznej w rejonie ulic Kossaka oraz Piastowskigj

w Bieruniu-zadanie nr 2.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy trase projektowane] sieci energetycznej w rejonie ulic Kossaka oraz Piastowskigj
w Bieruniu-zadanie nr 2.

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkow, ktére sa integraing

czescig uzgodnienia:

il

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma.

Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

i bedzie zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Bielsko-Biata

ul. Cieszyriska 79 43-300 Bielsko-Biata

e-mail: DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Katowicach;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sieé
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasa na zataczonym podktadzie
geodezyjnym;



4. W strefie projektowanego wykopu w miejscu skrzyzowania istniejgcy kabel teletechniczny nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A100PS typu AROT. Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone w
obu kierunkach na odlegto$é 1m od osi skrzyzowania. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnych przykry¢ w stosunku do projektowanej niwelety

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 Bielsko-
Biata ul. Cieszyriska 79;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty Kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Z powazaniem

Adam Gorski_ ~
s ?’LL
tarszy Specjdlista

ds. Zasobdw Infrastruktury



Pewiatowy Zarzad Drog
w Bieruniu
ul. Warszawska 168
43:165 BIER J N

Bierun, dnia 2017-12-13
PZD/ZPD/Uz/5443/106/ M4 3G /2017

DECYZJA NR67/2017

Dziatajac na podstawie art. 21 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1257 z p6zn. zm.) i uchwaty nr XXXVI1/138/01 Rady Powiatu Tyskiego z dnia 18 wrzeénia 2001 r.,
w sprawie utworzenia Powiatowego Zarzadu Drog w Bieruniu oraz uchwaty nr 477/16 Zarzadu
Powiatu Bierunsko-Ledzifskiego z dnia 25 pazdziernika 2016 r. w sprawie upowaznienia dyrektora
Powiatowego Zarzgdu Droég w Bieruniu do sktadania o$wiadczen woli oraz wydawania decyzji
administracyjnych zwigzanych z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci powiatu w zakresie zadan
nalezgcych do Powiatowego Zarzgdu Drog w Bieruniu, po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Bierun
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun znak: 1039/2017/CI/NK z dnia 10.10.2017 r., w imieniu ktorej dziata
Mariusz Staniek Eco Energy Poland ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn na mocy udzielonego
petnomocnictwa nr 0052.107.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
infrastruktury oswietleniowej w pasie drogowym drog powiatowych 59258, ul. Ofiar Oéwiecimskich
i Kosynieréw, 5919S, ul. Remizowej, 59048, ul. Bogustawskiego, 5926S, ul. Patriotow, 59068,
ul. Chemikdw w miejscowosci Bierun oraz wydania zgody na wejscie w teren dziatek nr 308/65,
496/105, 1467/32, 1095/65, 2149/158, 258/35, 1474/116, 391/105, 488/123 i 1478/116

zezwalam

Gminie Bierun ul. Rynek 14, 43-150 Bierun na zlokalizowanie w pasie drogowym drog
powiatowych 59255, ul. Ofiar Oswigcimskich i Kosynieréw, 5919S, ul. Remizowej, 5904S,
ul. Bogustawskiego, 5926S, ul. Patriotow, 5906S, ul. Chemikéw w miejscowosci Bierun
infrastruktury oswietleniowej, pod nizej podanymi warunkami:

1. Projektowang infrastrukture oswietleniowag w:
o ul. Ofiar Oswigcimskich — uzgadnia sie poza projektowanym chodnikiem (wg odrebnego
opracowania). Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ doswietlenia projektowanego
(wg odrebnego opracowania) ciggu pieszo-rowerowego,

e ul. Remizowej — uzgadnia sie poza projektowanym (wg odrebnego opracowania)
chodnikiem,

e ul. Kosynier6w — uzgadnia sig¢ poza projektowana (wg odrebnego opracowania) $ciezkg
rowerowa,

e ul. Patriotdw — uzgadnia sie zgodnie z zatgczonym do wniosku planem sytuacyjnym
z zaznaczonym przebiegiem trasy stanowigcym integralna cze$¢ niniejszej decyzji,

e ul. Chemikow - uzgadnia sie poza istniejaca éciezkg rowerowa na odcinku
od ul. Krakowskiej w strong DK 44 ul. Turynskiej, na odcinku od ul. Krakowskiej (rejon
zatoki autobusowej) do ul. Kopcowej poza ciggiem pieszo-rowerowym, od ul. Kopcowe;
do ul. Wita poza chodnikiem i od Placu Nobla w strone bramy firmy ERG w poboczu drogi,

e ul. Bogustawskiego — na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kamiennej uzgadnia zgodnie
z zatgczonym planem sytuacyjnym z zaznaczonym przebiegiem trasy stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej decyzji. Na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Lipowej (dawnej
ul. Szenwalda) poza istniejgcym chodnikiem.

2. Przekroczenia pod drogg oraz pod zjazdami nalezy wykona¢ metodg przewiertu, przeciskiem
lub przewiertem sterowanym w rurze ochronnej utozonej na giebokosci min. 1,5 m ponizej
niwelety jezdni drogi.

Komory przewiertowe nalezy zlokalizowac poza jezdnig i chodnikiem.

Materiat uzyty na odtworzenie wykopow moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny, jezeli
byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza.

> w



5. Nawierzchnig po przeprowadzonych robotach nalezy przywrécié do takiego stanu, aby jej
powierzchnia posiadata odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne umozliwiajgce prawidfowy
odptyw wéd opadowych gromadzacych sie na jej powierzchni.

6. Nawierzchnig zniszczonego podczas robét pobocza nalezy odtworzyé poprzez wykonanie
warstwy humusu grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem trawa.

7. Zabrania sig prowadzenia robét oraz skfadowania jakichkolwiek materiatéw na jezdni drogi
i chodniku.

8. Elementy pasa drogowego uszkodzone w konsekwencji prowadzonych robét nalezy wymienié
na nowe.

9. Wyrazamy zgode na dysponowanie pasem drogowym ul. Ofiar O$wiecimskich, Kosynierow,
ul. Remizowej, ul. Bogustawskiego, ul. Patriotéw i ul. Chemikow i wejécie w teren dziatek
308/65, 496/105, 1467/32, 1095/65, 2149/158, 258/35, 1474/116, 391/105, 488/123
i 1478/116 tylko w tym =zakresie jaki zostat uzgodniony niniejszga decyzjg. Przed
przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét, zgodnie z pkt. 15 niniejszej decyzji.

10. Inwestor badz wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dokumentadii
fotograficznej robdt zanikajgcych w formie elektronicznej oraz gotowej fotografii, ktora
przekaze zarzadcy drogi w momencie odbioru robot.

11. Po zrealizowaniu inwestycji, inwestor dostarczy do tutejszego zarzadu operat powykonawczy
sporzadzony na podktadzie mapy =zasadniczej z naniesiong lokalizacjg umieszczonej
infrastruktury oswietleniowej. Przedmiotowy operat winien byé wykonany przez uprawnionego
geodete.

12. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek spekan, zapadnieé, nieréwnosci w okresie 2 lat, liczac
od daty odbioru robét, inwestor dokonana dziatania zmierzajgce do odtworzenia nawierzchni
w miejscu ich wystgpienia.

13. Nalezy bezwzglednie w trakcie robot utrzymywa¢ w nalezytym stanie czystosci przylegty
do miejsca robdt pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawac sie na pas ruchu, po ktérym poruszajg sie
pojazdy lub piesi.

14. W przypadku przebudowy lub remontu drogi koszt nadzoru branzowego oraz ewentualne
przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pokryje jego wtasciciel, w oparciu o art. 39 ust. 5
ustawy o drogach publicznych.

15. Na min. 14 dni przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym, Inwestor w ramach
odrgbnego wniosku, winien wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Bieruniu
ul. Warszawska 168, 43-155 Bierun, o uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego.

Do wniosku nalezy dotgczyé¢:

— ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

- szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa,

— os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub
prowadzonych rob6t wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub
zamiarze budowy przytgczy elektroenergetycznych, wodociaggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

— zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

— informacje o sposobie zabezpieczenia robét, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu.

16. Inwestor zobowigzany jest w drodze pisemnego protokotu przekazaé pas drogowy
do uzytkowania przedstawicielowi Powiatowego Zarzgdu Drég w Bieruniu.

17. Niedopetnienie powyzszych warunkéw skutkuje natozeniem ustawowych kar pienieznych.



Uzasadnienie

Strona wystgpita z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji infrastruktury o$wietleniowej w pasie
drogowym drég powiatowych ul. Ofiar Oswiecimskich, Kosynieréw, ul. Remizowe],
ul. Bogustawskiego, ul. Patriotéw i ul. Chemikéw w migjscowosci Bierun oraz wydania zgody
na wejscie w teren dziatek nr 308/65, 496/105, 1467/32, 1095/65, 2149/158, 258/35, 1474/116,
391/105, 488/123 i 1478/116. Organ | instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie
materiatu dowodowego postanowit uzgodni¢ trase ww. infrastruktury. Réwnoczesnie stronie
ustalono warunki techniczne wykonania rob6t oraz sposéb odtworzenia nawierzchni
po przeprowadzonych robotach wyszczegolnione w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys| art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.).

2. Inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcyg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktéorym mowa w art. 39 ust. 3
ustawy o drogach publicznych.

4. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bieruniu, zgodnie z pkt. 15 niniejszej decyzji.

5. Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje
natozeniem ustawowych kar pienieznych.

6. Na niniejszg decyzje przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Osoba prowadzaca sprawe:
Starszy Specjalista Jacek Kostka
tel. 32 323 35 97

Zatgcznik:

1 x Plan sytuacyjny

Otrzymuia:
DYREKTOR
1 x Pelnomocnik: Powiatowego 70 Drog w Biertini

Mariusz Staniek
Eco Energy Poland

¢ re s
Fradiug? Grygierek
ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn
1 x PZD/ZPD

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie czesc Ill poz. 44 pkt 9
i ustawy z dnia 16.11.2006 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z p6zn. zm.) o optacie skarbowej

2 i ARBZY SPECJALISTA

migr Jacek Kostka |
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POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAL. KWK PIAST - ZIEMOWIT

L.dz. 73/D/TMG/MGK/19/KB/300/2018 Bierun dnia, 31 stycznia 2018.

Eco Energy Poland
Mariusz Staniek
ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Informacja o warunkach geologiczno — gorniczych nr 19/2018

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2018. w sprawie informacji o warunkach geologiczno —
gorniczych dla inwestycji polegajacej na modernizacji i rozbudowie sieci o§wietlenia ulicznego
w Bieruniu-osiedle doméw jednorodzinnych zlokalizowanej na dzialkach ul. Wojciecha Kossaka
dz. nr 306/65, 282/65, 307/65, 469/57, obreb 0001, ul. Piastowska dz. nr 416/50, 433/50, 423/50,
432/50, 449/66, 202/49, 201/49, 618/48, 632/48, 1082/65, 308/65, obreb 0001 Bierun Nowy, j. ewid.
241401_1., gm. Bierun.

Informuje Ze:

1. Nieruchomo$é poloion‘ar jest na terenie gérniczym KWK Piast — Ziemowit, w rejonie
w ktorym do I2048 rc;ku planuje si¢ eksploatacje goérnicza pokladéw wegla kamiennego
oddziatywujaca na ww. teren planowanej inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej nie wystepuja zagrozenia dla projektowanej
inwestycji.

(esli wystepujq nalezy je wymienié np. aktywne strefy uskokowe”, zroby plytkiej eksploatacji®, szyby i szybiki,
deformacje nieciqgle®, podwyzszony poziom wéd gruntowych itp.)

3. W okresie obowigzywania koncesji tj. do 2030 roku prognozuje si¢ wystapienie
nastepujacych wplywoéw od projektowanej dziatalnosci gorniczej na powierzchnig terenu
w miejscu planowanej inwestycji budowlanej:

— ze wzgledu na wskazniki deformacji: € i T prognozuje si¢ wystapienie pierwszej, drugiej,
i trzeciej kategorii terenu gériczego” — wg zalgcznika mapowego Nr 1

— prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ do Wy =2.0 m,

— istnieje mozliwo$é wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego® wywolijacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajgcych I stopniowi

w Gorniczej Skali Intensywnoéci Drgafi GSlgzwkw — 2012” — przy maksymalnej

Polska Grupa Gdrnicza spétka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstaricéw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschaéd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 e« NIP: 634-283-47-28 » REGON: 360615984 « T: +48 32 757 22 11
oF: +48 32 255 54 53 = E: centrala@pgg.pl * W: www.pgg.pl » Wysokosc kapitatu zaktadowego, catkowicie wptaconego: 3 616 718 200,00 zt
+ BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1502 0250 0304

Oddziat KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bierun, ul. Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70 83,
e-mail: piast@pgg.pl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716-70-00, fax: (32) 716-75-04, e-mail: ziemowit@pgg.pl, REGON: 360615984-00189



prognozowane] predkosci drgan poziomych gruntu 10 mm/s, maksymalnym prognozowanym
przyspieszeniu drgai poziomych gruntu 300 mm/s’,

— stosunki wodne nie ulegna zmianie,

— nie wystapig inne czynniki stanowiace zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomosci.

4. Po okresie obowigzywania koncesji tj. po 2030 roku prognozuje si¢ wystapienie
nastepujacych wpltywéw od projektowanej dziatalnosci goérniczej na powierzchni¢ terenu
w miejscu planowanej inwestycji budowlanej:

— ze wzgledu na wskazniki deformacji: € i T prognozuje si¢ wystapienie zerowej, pierwszej,
drugiej i trzeciej kategorii terenu gorniczego” - wg zalacznika mapowego Nr 2

— prognozowane obnizenia terenu mogg wynies¢ do Wpa, = 1.0 m,

5. W rejonie rozpatrywanej nieruchomosci nie wystepuja ztoza innych kopalin

6. Niniejsza informacja wydana wedlug stanu wiedzy na dzien 31.01.2018. nie zastgpuje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 707 z pdzn. zm.).

Informacja zachowuje wazno$¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Mierniczy Gorniczy Geolog Gérniczy
Nadsztygards.
mierni logigznycn
= \4]
= i miernicz
= zimierz O rczyk - :
upr. mierriczy gorniczy g
Kiercwnikf:d: FHY Gjrnlcze.go. ....................
Rajmynd HORST
Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych nakladéw poniesionych
w zwigzku z koniecznodcig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca si¢ aby inwestor powiadomit przedsiebiorce
o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad dokumentowania i dokonywania
odbioréw robdt zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca si¢ réwniez uzgodnienie zakresu zabezpieczen
obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.



Informacije dodatkowe:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gérniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii terenu
goérniczego polega na zabezpieczeniu konstrukeji obiektu przed wystapieniem w przyszlodci stanu zagrazajacego
bezpieczenstwu konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni catkowitej ochrony przed uszkodzeniami
obiektu wskutek oddziatywan gémiczych (tzw. Szkodami gérniczymi).

Pouczenie:
Warunkiem ubiegania si¢ o zwrot uzasadnionych nakladéw poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem obiektu
budowlanego bgdzie przediozenie przedsigbiorcy nastepujacych dokumentow:

1.
2.

decyzji udziclajgcej pozwolenia na budowe Iub kopii zgtoszenia budowy

decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostala wydana) lub udzielonej przez przedsigbiorce
informacji warunkach geologiczno — gérmniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wskazujacego na konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia obiektu
budowlanego

projektu technicznego obiektu budowlanego / czgéci projektu dotyczacej zabezpieczenia obiektu przed
wplywami eksploatacji gérniczej

dziennika budowy / wyciagu dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét
zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem

kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gémiczej, ujmujacego koszty robocizny, materialéw i sprzetu.

Objasnienia pojeé (wystepujacych w Informacji):

1y

2)

3)

4)

5)

6)

dla terenéw gérniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robét
gorniczych) ustala si¢ 5-cio stopniowa klasyfikacje terenéw ze wzgledu na wielko$é deformacji
powierzchni terenu — im wigksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gérniczego

wstrzasy pochodzenia gémiczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gémiczym
w pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii,
miejsca i czasu wystapienia wstrzasu

Gomicza Skala Intensywnosci Drgan GSlgzwxw — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna
opracowana dla Kopal Polskiej Grupy Gérniczej sp. z o0.0. kategoryzujaca drgania gruntu wywotane
wstrzasem podziemnym wg pigciu stopni intensywnosci drgan (od 0 do IV). Poszczegdlnym stopniom
przypisane sg okreslone skutki oddzialywan drgan na obiekty budowlane i ludzi — im wyzszy stopiefi
intensywno$ci drgafi, tym powazniejszych skutkéw mozna oczekiwaé. Dla budynkéw o konstrukcji
tradycyjnej, murowanej, szkieletowo — murowej, szkieletowej, wielkoblokowej, wielkoplytowej, nie
przekraczajacych 12 kondygnacji, znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym, drgania
o intensywnosci do IIT stopnia wlacznie sa calkowicie nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych
budynkéw. W przypadku tego samego rodzaju budynkéw, lecz bedacych w ztym stanie technicznym
lub wskazujacych duzy stopien naturalnego zuzycia, calkowicie nieszkodliwe dla elementéw
konstrukcyjnych sa drgania o intensywnodci ponizej II stopnia wlacznie. Ludzie moga odczuwaé
drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywnosci wg Skali GSI.

Strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktérym uskok w warstwach karbonskich dochodzi
do warstw nadkladu, czyli warstw pokrywajacych zloze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie
polegajagce na rozerwaniu i przesunigciu warstw skalnych wzgledem siebie) moze sprzyjaé
nierownomiernosciom deformacji powierzchni terenu (tj. obnizen terenu w formie niecek, o zasiggu
wykraczajacym poza kontury pél eksploatacyjnych), a nawet powstawaniu deformacji nieciaglych

Zroby gomicze — wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakorczeniu robdt gérniczych; ptytko zalegajace
zroby moga by¢ przyczyna powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaglych, nawet po
uptywie kilkudziesigciu i wigcej lat od zakonczenia robot gorniczych

Deformacje nieciagte — powstajace zazwyczaj w sposéb nagly znieksztalcenia przypowierzchniowej
warstwy gruntu w postaci: zapadlisk, lejéw, progéw lub szczelin, ktorych miejsca, rozmiaréw i czasu
wystapienia nie mozna dokladnie okresli¢. Zroédtem zagrozenia moga byé plytko zalegajace pustki
poeksploatacyjne lub skumulowanie krawegdzi frontéw eksploatacyjnych w wielu poktadach.
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