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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

L.P. OPIS POZYCJI ILOSC JEDN.
1 Budowa zbiorczego kolektora deszczowego — rura PVC-U DN315 SN8 56,5 mb.
3 Budowa przykanaliki wpustéow deszczowych — rura PVC-U DN200 7,0 mb.
5 Budowa betonowych studni deszczowych DN1000 2 szt.
6 Budowa betonowych wpustéw deszczowych DN500 2 szt.
9 Przeprowadzenie proby szczelnosci wykonanej kanalizacji 1 kpl.
10 Wideo-inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 1 kpl.
11 Petna obstuga geodezyjna zadania 1 kpl
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
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2.1

OPIS WYKONAWCZY

1.0

1.1

2.0

3.0
3.1

3.2

4.0
4.1

4.2

4.3

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piastowskiej w Bieruniu realizowana w ramach inwestycji
pn. ,,Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ulicy Kossaka”

Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociaggi przemystowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia.

Norma PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 3 —
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,Instal”, W-wa 2003.

Zalecenia projektowe, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKiA, W-wa 2009
Warunki techniczne.

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka odbiornika wod opadowych

Odbiornikiem wéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowe] bedzie istniejgca studzienka
kanalizacji deszczowej, betonowa DN1000 - zlokalizowana w obrebie pasa drogowego drogi krajowe;j
nr 44 stanowigcej ul. Warszawska w Bieruniu (zgodnie z planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej —
rys. KD-01).

Charakterystyka zlewni
Zlewnia tj. powierzchnia terenu, z ktérej woda opadowa bedzie sptywac do projektowanej kanalizacji
sktada sie z jezdni ul. Piastowskiej, zjazdéw indywidualnych, przylegtych terenéw zielonych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowane kanalizacja skfadaé sie bedzie z grawitacyjnych odcinkéw kolektoréw deszczowych
przebiegajacych pomiedzy studniami rewizyjnymi, witazowymi betonowymi o $rednicy DN1000.
Projektuje sie odcinek zbiorczy przebiegajacy pomiedzy studniami Sistn —S1. Szczegdtowy przebieg trasy
kanalizacji zostat opisany na planie sytuacyjnym.

Rozwigzania wysokosciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadek grawitacyjny kolektora kanalizacyjnego
od studzienki Sistn do studzienki S1 —istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, betonowej DN1000. Wartosci
spadkéw podtuznych oraz rzedne posadowienia rurociggéw okreslono na rysunku profili podtuznych
kanalizacji deszczowe;j.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PCV-U o $rednicy DN315 oraz
DN200 (przykanaliki) o S$ciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34,
o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktow
ropopochodnych. Rurociagi nalezy posadowi¢ na podfozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp
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4.4

4.5

5.0

rurociggdw do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ piaskiem zageszczonym warstwami
po 15 cm do min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadac¢ trwate napisy
z powtarzalnoscig co 2 metry zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasng rury,
materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate napisy
zawierajgce: nazwe wtasng rury, materiat, sSrednice, klase sztywnosci obwodowej.

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potgczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki rewizyjne z betonowych
prefabrykatow. Nalezy zastosowacd studnie DN1000. Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu
C35/45, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania
normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej powinno by¢
elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potfaczenie kregu i ptyty dennej oraz
fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Studnie powinny posiadac szczelne przejscia
przez Sciany studzienek uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek i powinny by¢ powlekane
w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy witazéw klasy “D400”
nieklawiszujgce z korpusem zeliwnym i pokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowg — w ciggach
komunikacyjnych — w jezdniach, chodnikach i poboczach. Do regulacji wysokosci wtazow na studniach
stosowad nalezy pierScienie dystansowe zeliwne umozliwiajgce regulacje wysokosciowag wtazu bez
koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢
wymogi normy EN 124:2000.

Wopusty uliczne i przykanliki

System przykanalikow (odcinkéw od wpustéw deszczowych do studni zbiorczych) projektuje sie
w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej o srednicy DN200 mm, sztywnosci
obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34, o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke
z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych. Rury muszg posiadac gtadkg scianke
zewnetrzng oraz mozliwos¢ podtgczania przez system ztgczek in-situ do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji. Dla odwodnienia jezdni przyjeto
wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 wyposazonych w pierscienie odcigzajace.
Wpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,5 m o dnie prefabrykowanym. Powyziej
osadnika nalezy zamontowa¢ element przytaczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika DN200.
Studzienki wpustow posadowic na podsypce z piasku Sredniego o migzszosci 15 cm zageszczonego do
min. 95% ZMP. Przejscia rur przez Sciany studzienek sciekowych wykona¢ jako szczelne, elastyczne.
Ruszty wpustéw zlokalizowanych w jezdni powinny posiada¢ wytrzymatos¢ na obcigzenia klasy D400.
Nalezy stosowa¢ ruszty nieklawiszujgce, na pierscieniach odcigzajgcych. Jezeli wigczenie przykanalika
bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowac spadek przykanalika, aby oming¢
zaistniatg kolizje.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Wody opadowo-roztopowe pochodzgce z odwodnienia uktadu drogowego w danym km projektowane;j
drogi bedg zbierane za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej ze spadkiem zgodnym z rysunkiem
,Profil podtuzny” i odprowadzane istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogowego
drogi krajowej nr 44. Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem zastosowanego pochylenia
podtuznego oraz poprzecznego jezdni i chodnikéw. Do zwymiarowania ilosci wéd doptywajgcych do
projektowanej kanalizacji okreslono zlewnie na podstawie mapy zasadniczej.
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6.0
6.1

Doptyw wody do wyznaczono metoda statych natezen deszczu, wg. formuty Btaszczyka.
Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto: czas trwania deszczu dla zlewni réwny 15
min, prawdopodobiernstwie wystgpienia p = 20% (raz na 5 lat) wartos¢ wspétczynnika A dla opadu
rocznego réownego 920 mm.

Formuta Btaszczyka:

Qdop=¢x¢xqmiarXF

gdzie:

¢ — wspodtczynnik opdznienia, okreslony wg Burkli-Zieglera [-],

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [-],
F — powierzchnia zlewni [ha].

gmiar — Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha]

Wyniki obliczer natezenia deszczu miarodajnego zestawiono tabelach.

Wyznaczenie natezenia deszczu miarodajnego q = A/t"1,5

Wartos¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=20% 920

Czas trwania deszczu [min] 15

Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 151

Rodzaj d) Qmiar Wy F F Qudoptyw Q 15I/s*ha
powierzchni [1/s]
[-] [I/s*ha] [-] [m2] [ha] [I/s]
Jezdnia 1 151 0,9 457,6 0,0458 6,23 0,62
Zjazdy - kostka 1 151 0,9 59,0 0,0059 0,80 0,08
burkowa

7,03 0,70

Zestawienie obliczonych wydajnosci projektowanej kanalizacji:

ODCINEK DN i% k wi(%] | Q(100%) | Qw%) | vIm/s]
Sistn — S2 315 0,7 0,0025 21,9 86,13 7,01 0,56
$2-51 315 1,0 0,0025 20,1 103,01 | 7,05 0,63

Wydajnosc hydrauliczna projektowanych kolektoréw jest wystarczajgca.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

W celu zapewnienia przestrzeni wystarczajacej do wykonania wymaganego spadku oraz zageszczenia
podsypki w pachwinach rur, szeroko$¢ wykopdw nie powinna by¢é mniejsza niz 80cm. Nalezy w taki
sposob wytyczy¢ minimalng szerokosé wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego zageszczenia
gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzagdzen. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona
ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkédw swiadkdéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
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6.2

6.3

7.0

tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wtascicieli, stosujagc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzgdzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykonac tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezen w odcinkach przewodéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywac odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywac mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robdt. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robét w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopdw.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocy drenazu lub
w miejscach mocniej nawodnionych za pomocg igtofiltréw. Drenaz wykonac z rurek drenazowych z PVC
DN100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej stronie wykopodw, ze spadkiem réwnym
projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego
odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke zbierajgcy, z ktdrej odpompowuje sie
naptywajaca wode. Wode ze studzienek zbierajgcych jak i igtofiltréw nalezy odprowadzi¢ przy pomocy
pomp odsrodkowych MS100.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé¢ sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonac
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzgdcg kolidujgce;j sieci.

BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu oraz

infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na

eksfiltracje:

e Probe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.
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e Wszelkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potfaczeniach ze studzienkami lub przykanalikami
powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne.

e Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

e Poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

e Potym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji jak i infiltracji. Pozytywna prdba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje rowniez, ze
przewdd zachowuje szczelnosé na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozja

Rury PVC-U nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujace sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggdéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej — drogi wewnetrzne

przyjeto rury z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SM8
SDR34, ktére mozna lokalizowac¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Klase
wytrzymatosciowg rurociggéw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe opracowane
przez producentdéw rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakorczeniu prac ziemnych nie
powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:
- wykonania wideo-inwentaryzacji wykonanej kanalizacji deszczowej;
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia
zastosowanych materiatéw;
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu;
- sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku, zmian
kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur;
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10.0

- sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach;

- sprawdzenia wymiaréow rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw w planie i w profilu, na odcinkach

i miedzy studzienkami.

Odbidr kornicowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic

uwage na:

- szczelnos¢ rurociggdw,

- spadek kanatéw,

- osadzenie wtazoéw i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych,

- staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrdbki w strefie rury wraz z zasypka wykopu

z wymaganym stopniem zageszczenia.

UWAGI PROJEKTANTA

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonac inwentaryzacje sieci istniejacej,
i zweryfikowac¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

Odbidr techniczny przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbiér ten powinien obejmowadé: kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ORACOWAL ZESPOL

1) PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa

str. 12



CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

KD-00 Plan zlewni kanalizacji deszczowej

KD-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j

KD-02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

KD-03 Szczegot wigczenia do istniejgcej studni deszczowe;j
KD-04 Schematy rozwigzan studni i wpustow deszczowych

str. 13



OZNACZENIA PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA DROGI

......... KRAWEZNIK

OBRZEZA

OPORNIK

NAWIERZCHNIA JEZDNI ASFALTOWE)

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONEGO POBOCZA

TEREN ZIELONY - HUMUSOWANIE | TRAWA

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ) NAWIERZCHNI

PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ

§

R,
B RRR:
s

S REMONT WLOTU Z NAWIERZCHNI ASFALOTWEJ

K&r. splywu wog ‘ "'
! des Zowych

3
! (o))
( e R Ker. sphwy wogdT———
o Z = Wyt
— — 8
<7y D)
5 T s N W
n [} R N
}\ w QQ Y
-_— —U'\ N
—— X _ /7 _ <)
T =
S PROJEKT WYKONAWCZY
3
%\3 Przebud ulicy Pi kiej oraz zaprojel
v 2] el
B ‘i% = o+ P TEMAT miejsc parkingowych przy ulicy Kossaka”
RS . 2 ) s X e P
S 2N
° AN 7 TYTUL | bian zlewni kanalizacji deszczowej
= Ny % RYSUNKU
~< - b W % P
~< v ﬂ( i Gmina Bieruri
N N N X 918 5| INWESTOR | Rynek 14,
> N ) 5% N 43-150 Bierun
o 2 (%) 3 7 2 \\ .
< N = . \ dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
'/0_‘ N v o 9 2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;
\ / o 7, 201/49; 618/48; 632/48
NO® % e 7 O ADRES /49; 618/48; 632/
N = g y / L Obreb: 0001 Bierur Nowy
N E o) N § Qﬂ }\ e 7, /},b% Jed. ewid: 241401 _1 Bierun
S £ N\ h : n
! N ) N [ 2 // 54 N podpis
N > N zv N / N D NAL N oy mgr inz. JERZY SOWA
E\ © AN 7« % AN — W\ . 7 // N\ upr. bud. nr 602/92
%) N 7 ~ ~N < 77 o PROJEKT. | spec. instalacyjno-inzynieryjnej
3 NS N 7, s w zakresie sieci oraz
S W N 7 / G2 | h o1 SIE
. % L . N // 4 /// fay instalacji sanitarnych
T < \. N
RS - =% AN // g . // : OPRACOWAL | DATA [ SKALARYS. | NRRYS.
N > - o « / V7 megr inz. Szymon Tokarz | 17.05.2019r. [ 1:500 | KD-00




OZNACZENIA PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA DROGI

KRAWEZNIK

OBRZEZA

OPORNIK |

NAWIERZCHNIA JEZDNI ASFALTOWE)

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONEGO POBOCZA

TEREN ZIELONY - HUMUSOWANIE | TRAWA I

ODTWORZENIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI

PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI I
Z KOSTKI BRUKOWEJ

REMONT WLOTU Z NAWIERZCHNI ASFALOTWEJ

BUDOWA

SIECI KANALIZACI DESZCZOWE)

wis—— |

'WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI

acra—y

TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3

ROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT P
miejsc

ulicy oraz
parkingowych przy ulicy Kossaka”

TYTUL

Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

INWESTOR | Rynek

Gmina Bierun

14,

43-150 Bierun

dznre

ADRES Obreb:

1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;

2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;
201/49;

618/48; 632/48
001 Bieruri Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bierun

upr. bud
W spec. i
wazakresi
instalacji

PROJEKT.

mgr inz. JERZY SOWA

podpis

nr 602/92
instalacyjno-intynieryinej
fe sieci oraz
sanitarnych

OPRACOWAL

[ DATA [ SKALARYS. | NRRYS.

mgr inZ Szymon To

karz | 17.052019r. | 1:200 | KD-01




=234

STUDNI BETONOWEJ #1000
STUDNTA"BETONOWA 91000

WEACZENIE DO ISTN
proj €
proj. t

ks
9
eN

PP 233,00 m n.p.m.

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

,00[238,50

,00 |236,50

Rzedna dna rury [m n.p.m.

23
0

1,50 |237,05|238,55 @ STUONA BETONOWA 41000
O

1,50 237,56 239,06

,50 |2

Zagtebienie [m]

o

PVC—Ug31y PVC-U8315
Materiat,Srednica/Spadek [%]

=
-
IS}
I=}
=)

Dfugosé [m] 7,50 48,00
o olo l© o o o o olle
Odlegtosc [m] = s s §- ;)» g« E- E« E
Dekametr Q ﬂ % "? Af ? +Of56
Skala Y: 1:100 PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz zaprojektowanie

TEMAT miejsc parkingowych przy ulicy Kossaka”
TYTUL y 5 R .
| |
RYSUNKU Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Gmina Bierun
INWESTOR | Rynek 14,
UWAGI: 43-150 Bierun

1. Istniejqce sieci infrastruktury technicznej naniesiono na profil orientacyjnie.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
potwierdzenia poziomu posadowienia przedmiotowych sieci.

3. Roboty ziemne prowadzi¢ rozkopem (alternatywnie metodami bezwykopowymi — ADRES
przewiert sterowany).

4. Przewody uktadac na 20 cm warstwie podypki i 30 cm warstwie zasypki liczqc

N . odpis
od wierzchu rury. mgr inz. Jerzy Sowa pocpls

upr. bud. nr 602/92 w spec.
PROJEKT.| instalacyjno- inzyneryjnej w
zakresie siec oraz instalacji
sanitarnych

dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;|
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49,
201/49; 618/48; 632/48

Obreb: 0001 Bieruri Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bierun

OPRACOWAL | DATA | SKALARYS. | NRRYs.
mgr inz. Szymon Tokarz | 17.05.2019r. | 1:100/500 [ KD-02.




PRZEKRO)J
SKALA 1:25

C
DO

RexeN @
Y7o e

O

237,00

proj. @315 = |

STUDNIA REWIZYINA
Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH
DN1000
—
|

RZUT
SKALA 1:25

&
&
PRGN
QQO\
\— =
7~ |10
|
— —
@315 |
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebud ulicy Pi; kiej oraz zaprojek
TEMAT miejsc parkingowych przy ulicy Kossaka”
RJSYIIx;U Szczegot wigczenia do istniejgcej studni deszczowej
Gmina Bierun
INWESTOR | Rynek 14,
43-150 Bierun
dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;)
201/49; 618/48; 632/48
ADRES Obreb: 0001 Bieruri Nowy
Jed. ewid: 241401 _1 Bierun
podpis
mgr inz. JERZY SOWA
upr. bud. nr 602/92
PROJEKT. W spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci oraz
instalacji sanitarnych
OPRACOWAt | DATA [ SKALARYS. | NRRYS.
mgr inz. Szymon Tokarz | 17.05.2019r. | 1:25 | kD-03




ﬁp

100

BE

Y.

zgodnie z profilem podtuznym

5

o

130 50

230

Studnia kanalizacyjna @1000

tawa z piasku zageszczona do is=0,98

grunt rodzimy zageszczony do is=0,98

dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem

BIWIN[—

uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)

krag betonowy DN1000 ze stopniami ztazowymi
oraz uchwutami szczekowymi (ilo$¢ oraz wysokosé
kregow dopasowac¢ do wysokosci studni wg. profilu)

zwezka redukcyjna DN1000 do DN625

stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane
twozywem sztucznym wg. PN-EN 13101:2005)

wiaz zeliwny klasy D400 $rednica DN600

warstwy konstrukcyjne nawierzchnii
(typ, rodzaj warstw i grubosci wg. proj. drogowego

pierscien wyréwnawczy TVR

PP P

Wpust deszczowy @500
(prefabrykat betonowy)

=

94

=

7

12(
NN

172

min. 1,5%
_—

50

52
f
SN

|

P
15

(o8}
an

62 35
132

Wpust deszczowy @500

tawa z piasku zageszczona do is=0,98

grunt rodzimy zageszczony do is=0,98

podstawa wpustu DN500

uszczelka elastomerowa typu LKS

uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)

krag posredni wpustu srednicy DN500

pierécien odcigzajgcy Dz940 Dw640 h250

ON[O|O|BD[W[IN|—

przykrycie wpustu Dz940 Dw500 h150

©

krata wpustu typ 3/4 wym. 42x62cm klasy D400

=
o

warstwy konstrukcyjne nawierzchnii
(typ, rodzaj warstw i grubosci wg. proj. drogowego

=y
-

podsypka piasek sredni

=
N

obsypka piasek sredni

=
w

grunt z wykopu z przesianiem

=
>

warstwy konstrukcyjne jezdni

PVC-U DN200

Przykanalik do wpust deszczowego
@200 (PCV-U)

PVC-U DN200

144

20120120
(N
60

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Przebudowa ulicy Piastowskiej oraz zaprojektowanie
miejsc parkingowych przy ulicy Kossaka”

TYTUL
RYSUNKU

Schematy rozwiazan studni i wpustow deszczowych

INWESTOR

Gmina Bierun
Rynek 14,
43-150 Bierun

ADRES

dz nr ewid.: 1060/65; 1061/65; 1063/65; 1064/65; 1065/65; 307/65;
2401/66; 416/50; 1050/65; 433/50; 432/50; 423/50; 449/66; 202/49;|
201/49; 618/48; 632/48

Obreb: 0001 Bieruri Nowy

Jed. ewid: 241401_1 Bierun

PROJEKT.

podpis
mgr inz. JERZY SOWA

upr. bud. nr 602/92

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci oraz

instalacji sanitarnych

OPRACOWAL | DATA

[ sKkALARYS. | NRRYs.

mgrinz. Szymon Tokarz | 17.05.2019r. | 1:25 | kpD-04




