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L\‘{'a 19, ;)\Jau

43 150 Bierun

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.. Dz. U. 2021 r., poz. 450) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1a i §8 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Piastowskiej w Bieruniu
na czas realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa ulicy Piastowskiej w Bieruniu”.

-

. Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.11.2023 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomié Staroste Bierunsko-Ledzinskiego, Komendanta Powiatowego Policji
oraz zarzadce drogi o zamiarze jej wprowadzenia — celem dokonania odbioru
oznakowania.

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowaé warunki podane w §11 i §12 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaty drogowe oraz urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgcznikami nr 1, 2,

3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(tj. Dz. U. 2019 poz. 2311).

Osoba prowadzgca sprawe:
Giéwny Specjalista mgr inz. Mateusz Ozdg oA
Biuro Zarzadzania Ruchem na Drogach — ;

Otrzymuija:
1 x Adresat
1 x alfaZRD



PROJEKT ZABEZPIECZENIA ROBOT
ORAZ ORGANIZACII RUCHU

TYTUL PROJEKTU:

7

»Przebudowa ulicy Piastowskiej w Bieruniu”
-tymczasowa organizacja uchu

ZAWARTOSC:

Projekt organizacji ruchu:
- Czes¢ opisowa

- Czesc¢ Rysunkowa

- Uzgodnienia

Miejscowos¢: Bierun

Gmina: Bierun

Powiat: bierunsko-ledzinski

Wojewddztwo: Slaskie
INWESTOR:

Gmina Bierun

ul. Rynek 14; 43-150 Bierun

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej - Jerzy Sowa
ul. Kosciuszki 134
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pozn. zm.);

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 pd6in. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 z pozn. zm.);
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami);

Zarzgdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiaréw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym;

Dokumentacja kartograficzna;

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejgcego oznakowania;

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania:
Przebudowa ulicy Piastowskiej w Bieruniu

Branza:
Drogowa — Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Inwestor:
Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie i organizacji projekt czasowej organizacji
ruchu dla umotzliwienia realizacji inwestycji pn.. ,Przebudowa ulicy Piastowskiej w Bieruniu”.
Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Bierun w woj. $laskim. W zakres opracowania wchodzi
oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot.
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4, CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Piastowska — jest drogg gminng. Przebudowywany odcinek drogi charakteryzuje sie
lokalnym natezeniem ruchu. W chwili obecnej ulica nie posiada chodnik a ruch pieszych odbywa
sie catg szerokosci a jezdni. Ulica jest drogg élepg bez mozliwosci przejazdu. Droga ta
administrowana jest przez Urzad Miasta i Gminy Bierun. Ulicg Piastowska nie kursuje komunikacja
miejska.

Projektowane oznakowanie ma za zadanie poprawi¢ bezpieczeristwo uzytkownikéw ruchu
drogowego. Droga ta charakteryzuje sie gtownie lokalnym natgzeniem ruchu zapewniajac dojazd
do pabliskich budynkdw.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przebudowywany odcinek ulicy piastowskiej posiada nastepujace parametry techniczne:
- kategoria drogi: droga gminna
- ilos¢ jezdni: 1;
- iloéé pasow ruchu: 2 (po 1 w kazdym kierunku);
- szerokos¢ jezdni: ok 5,0-5,5m;
- nawierzchnia: asfalt;
- predkos¢ dopuszczalna : 50 km/h; (teren zabudowany)
- droga nie posiada chodnika dla pieszych

Na przedmiotowym obszarze znajduje sie¢ uzbrojenia podziemnego w postaci kanalizacji
sanitarnej deszczowej, teletechnicznej, oraz siec oswietlenia ulicznego.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wykonanie oznakowania i wygrodzenia miejsca robot dla umozliwienia prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowg ulicy Piastowskiej w ramach zadania zwigzanego z wyzej wymieniong
budowsa.

Zakres remontu ma za zadanie :

Poprawa funkcjonalnosci dla mieszkanicow przylegtych budynkéw

Uporzadkowanie przestrzeni oraz poprawa estetyki

Poprawa wizerunku ul. Piastowskiej

Wykonanie nowej nawierzchni

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy
wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr
170, poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikéw nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykonanie letapu

Projekt tymezasowej organizacji ruchu 4276



Miejsca robdt, zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na dro-

gach” planuje sie oznakowac w nastepujacy sposob:

wytgczony odcinek chodnika nalezy zabezpieczy¢ poprzecznie zaporami podwéjnymi typu
U-20c z tabliczka o tresci np. ,Nie dotyczy dojscia do posesji” ; oraz znakiem B-41
zamkniecie drogi nalezy wykonaé za pomocg bariery U-20b wraz ze znakiem B-1 oraz
lampami ostrzegawczymi.

wjazdy indywidualne zabezpieczyc barierami U-20a

w odlegtosci wskazanych na poszczegodlnych rysunkach nalezy umiesci¢ oznakowanie ostrze-
gajgce 0: zwezeniu jezdni A-12 a/b/c, robotach drogowych A-14 i A-30; oraz B-21/B-22

w przypadku koniecznosci krotkotrwatego zajecia catego jednego pasa ruchu ruchem kiero-
wac przy uzyciu pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem na drodze;
w miejscu wykonywanych prac na czas ich wykonania nalezy zabezpieczyc isthiejace ozna-
kowanie i urzadzenia BRD a po ich zakoriczeniu ponownie je zamontowac.

Szczegoty wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego zatgczonych planach sytuacyjnych w skali 1:500 (Rys 1).

8. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACIJI RUCHU

Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest wykonaniem robdt budowlanych

w ramach przedmiotowe]j inwestycji.

8a. Zagroienia i utrudnienia w trakcie prowadzenia prac

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystgpig nastepujgce zagrozenia oraz

utrudnienia w ruchu na odcinku objetym robotami:
- utrudnienia dla ruchu pieszych (przejscie tymczasowym chodnikiem oraz ktadka),

gtebokie wykopy (zabezpieczone barierami U-20c)

ograniczony dojazd do posesji

zawezenia skrajni jezdni

gtebokie wykopy

hatas
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9. OPIS SPOSOBU MONTAZU OZNAKOWANIA

Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) i ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki musza by¢ odblaskowe
(wykonane z foli przynajmniej 2 typu).

Tarcze znakow zostana wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢
rowna i gltadka — bez odksztatceri ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na
stupku stalowym okragtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:

Po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowiazek jazdy z okreslonej strony

znaku.

Sposdb umieszczania znakow:

Znaki zaleca sie mocowac na stupkach stalowych okragtych. Przy ustawieniu dwdch lub
trzech znakdw na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajacy wazniejszg
tresé stosujgc kolejnosé A/B/C/D .

Odlegtosé znakéw pionowych od jezdni powinna wynosic:

Na ulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;

Na drogach - w odlegtoéci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.
Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczania znakow powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie
bedacych ulicami w obszarze zabudowanym.

Widocznos¢ znakow:

Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujacych pojazdami w jednakowym stopniu zaréwno

w dzien jak i w nocy.
Oznakowanie poziome:

Niezbedne projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac jako klejone.
10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin realizacji rob6t: do 30.06.2020 r.

Przewidywany termin przywrdécenia istniejgcej org. Ruchu -do 30.06.2020

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob najmniej ucigzliwy dla kierujacych;

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci nalezy umozliwi¢ dostep do budynku

mieszkaricom przylegtych posesji opracowywanego docinka;

Nalezy powiadomic¢ stuzby ratunkowe oraz komunalne o utrudnieniach i sposobie dojazdu;

11. ZALACZNIKI / UZGODNIENIA
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