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1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen zlokalizowanych w budynku Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Diugosza.

2. DANE LOKALIZACYJNE

ul. Waszyngtona 4/8 , 42-200 Czestochowa, Podstawa opracowania

» Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek zlokalizowany jest w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8. Teren jest zabudowany
obiektem  administracyjno-  dydaktycznym  budynku  Uniwersytetu = Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Dtugosza. Teren jest ogrodzony. Teren posiada bezposredni zjazd z
drogi publicznej ul. Waszyngtona. Teren ptaski.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zadnych zmian z istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE LOKALIZACJI ORAZ BRYLY

Zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice terenu objetego

whnioskiem i nie oddziatuje na nieruchomosci sasiednie.
6. STAN ISTNIEJACY
6.1.  Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest aranzacja wnetrz pomieszczen 209,209a,209b oraz wymiana
opraw oswietleniowych w pomieszczeniach 142,143,143a,143b, 507,507a,507b planowane do

wykonania w ramach remontu pomieszczen zlokalizowanych w budynku .
6.2. Podstawowe dane techniczne

Przedmiotowe pomieszczenia stanowig cze$¢ budynku dydaktycznego nalezgcego do
Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Diugosza w Czestochowie.
Pomieszczenia sg uzytkowane jako pomieszczenia biurowe. Przedmiotowe pomieszczenia

znajduja sie na LIl i V pietrze budynku.



7. PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN , OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAKRESU
ROBOT DO WYKONANIA

Pomieszczenia biurowe , nie zmienig przeznaczenia.
7.1. Zasilanie elektroenergetyczne pomieszczen

Instalacje elekiryczne w przedmiotowych pomieszczeniach wykonane sg jako podtynkowe
przewodami miedzianymi .Tablice zasilajace zlokalizowane sg poza tymi pomieszczeniami i nie

wchodzg w zakres .

7.2. Instalacje elektryczne stan istniejacy oraz zakres robét
Pomieszczenia 142,143,143a, 209,209a,209b ,507,507a,507b
Istniejgce wyposazenie elektryczne:

o Instalacje wykonane przewodami podtynkowymi,

o gniazda wtykowe 230V,IP20,16A z bolcem uziemiajagcym , podtynkowe

o taczniki pojedyncze i $wiecznikowe 230V,IP20,10A przy drzwiach wejsciowych

o gniazda RJ45 sieci LAN w listwach sciennych przypodtogowych

o oprawy oswietleniowe sufitowe Swietlowkowe

o instalacja sygnalizacji pozaru z czujkami zlokalizowanymi na suficie w kazdym

pomieszczeniu

Zakres robot elektrycznych do wykonania
Pomieszczenia 142,143,143a,143b
Istniejace oprawy nalezy wymieni¢ na oprawy typu LED. Istniejgce oprawy zdemontowac i

przekazac protokotem Inwestorowi.

Ze wzgledu na projektowane przejscie miedzy pokojami 143b , a 142 przy nowych drzwiach
wykona¢ montaz tgcznika swiecznikowego w puszce podtynkowej 230V,IP20,10A wraz z
przewodem podtynkowym YDYp 3x1,5mm2 z puszki rozgateznej .

Ze wzgledu planowany demontaz $ciany miedzy pokojami 143 i 143a nalezy zdemontowaé
gniazda wtykowe i tgcznik Swiecznikowy zabudowane na tej $cianie. Przewody zasilajgce ten
osprzet zdemontowac .

Utozy¢ przewody podtynkowe YDYp 3x1,5mm2 na suficie miedzy oprawami w pokoju 143 i 143a.

Bruzdy zatynkowac i zamalowac¢ w kolorze sufitu.

Pomieszczenia 209,209a,209b

o Istniejgce oprawy nalezy wymienic¢ na oprawy typu LED w pom. 209,209a,209b, pokoju socjalnym

oraz w WC. Istniejgce oprawy zdemontowac i przekazaé protokotem Inwestorowi.



o Demontaz oprawy oswietleniowej na $cianie w pom. WC fgcznie z przewodem
zasilajgcym .

o Demontaz istniejgcego kanatu przypodtogowego z wewnetrznym osprzetem i gniazdami.

o Montaz opraw oswietleniowych w suficie podwieszanym w pom. 209 i pom. WC wraz z
zasilaniem

o Montaz tgcznikéw pojedynczych w puszkach podtynkowej 230V, IP20, 10A

o Montaz szafy rack 19" 12U 600X450mm, wiszgca wyposazonej Switch niezarzgdzalny,
16x 10/100/1000 RJ-45, 11,6" z uchwytami na 19" (TP-Link TL-SG1016D) oraz dwa
gniazda 230V, IP20, 16A

o Montaz przypodtogowego kanatu elektroinstalacyjnego 50x100mm dzielonego
przystosowanego do montazu gniazd wtykowych 230V/IP20/16A

o Montaz gniazd wytykowych 230V/IP20/16A w listwie przypodtogowej

o Montaz gniazd RJ45 w przypodtogowym kanale elektroinstalacyjny 50x100mm biatym

o Montaz gniazd RJ12 w przypodtogowym kanale elektroinstalacyjny 50x100mm

o Montaz przewodoéw UTP 5e w przypodtogowym kanale elektroinstalacyjny 50x100mm
oraz w rurkach ochronnych nad sufitem podwieszonym z szafy rack do gniazd sieci LAN

o Montaz przewoddéw UTP 5e w przypodtogowym kanale elektroinstalacyjny 50x100mm z
istniejgcych puszek telefonicznych do gniazd telefonicznych

o Montaz przewodoéw YDY 3x2,5mm2 w przypodtogowym kanale elektroinstalacyjnym
50x100mm

Bruzdy zatynkowac i zamalowac¢ w kolorze sufitu.

Zapas istniejgcych przewoddéw UTP umiesci¢ w szafie rack

Pomieszczenia 507,507a,507b

Istniejgce oprawy nalezy wymieni¢ na oprawy typu LED . Istniejgce oprawy zdemontowac i

przekazac protokotem Inwestorowi.

Bruzdy zatynkowac i zamalowac¢ w kolorze sufitu.

W pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe w miejscach wskazanych na
rysunku. Podane typy opraw, zostaty przyjete do przeprowadzenia symulacji komputerowych. W
opracowywanym pomieszczeniu zaprojektowano oprawy oswietleniowe zgodnie z wymagang
normg natezenia oswietlenia w miejscach pracy PN-EN-12464-1-2012 tj.:
- 500 [Ix] -laboratoria;

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw réwnowaznych. Nalezy stosowaé osprzet p/t o IP wg
rysunku.

Obliczenia natezenia oswietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego
DIALUX.



7.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN zasilajgca budynek pracuje w uktadzie TN-S. Instalacje obwoddw odbiorczych projektuje
sie jako pracujgce w uktadzie TN-S. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych przewodéw
zasilajgcych zlokalizowane w pomieszczeniach.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

Uwaga: Skutecznos$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

8. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcg prac moze byC¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i aparatow
elektrycznych innych producentéw i innych typdw, jednak o niegorszych parametrach
funkcjonalnych i technicznych.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktéw stuzg jedynie oddaniu intencji
projektanta, co do ich wtasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem
zachowania jednakowych parametrow technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw
wymienionych w tej dokumentaciji.

7. Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z N-SEP-E-007;2017-09.

8. Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru. W pokojach przeznaczonych do
przebudowy zlokalizowane sg przewody i czujki systemu sygnalizacji pozaru , ktére nie sg objete
zakresem. Elementy systemu sygnalizacji pozaru zlokalizowane w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebudowy na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem kurzu i uszkodzeniem.

W przypadku powstania uszkodzen wykonawca wymieni uszkodzone elementy systemu
sygnalizacji pozaru na wiasny koszt wraz z aktualizacjg oprogramowania istniejgcej centrali SSP.
10.1stniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne zlokalizowane w obrebie przebudowywanych
pomieszczen nalezy zdemontowac. Materiaty z demontazu wykonawca zutylizuje we wtasnym
zakresie lub przekaze inwestorowi .

11. Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonywaniu instalacji powinny by¢ o parametrach
rownowaznych lub wyzszych od tych zastosowanych w projekcie , posiada¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty . Stosowac réwnowaznos¢é aktualnych norm.



IV.  ZALACZNIKI

8.1 Skrot wynikow, 1.2
8.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

200
Natezenie oSwietlenia [ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilosc odbi¢
Wspoicz. utzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodet 31640.00 Im
Moc calkowita 276.0W
Moc na powierzchnie (23.42 m2) 11.78 W/m2 (1.30 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 909 Ix
Emin 292 Ix
Emin/Esr 0.32
Emin/Emax (Ud) 0.20
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

2 4  Nrzaméwienia  :030721.5L01.333
Nazwa oprawy 1 INTO R 55 LED p/t ED 660im/830 IP54 60st. bialy czarny
Wyposazenie :1x LED 3000K 6 W/ 660 Im

5 4  Nrzaméwienia  :060341.5L01.311
- Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 3900im/830 MPRM biat

¥
Wyposazenie :1x LED 3000K 35 W /3900 Im



7.1 Skrot wynikow, 1.1

7.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

ATAr A~

300
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodel
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (2.76 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

1.0 20 x[m]

500 750

Srednia ilos¢ odbi¢

0.80
4490.00 Im
41.0W
14.88 W/m?2 (2.23 W/m#/100Ix)

Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome

668 Ix

319 1Ix

0.48

0.37

0.85m

LUG LIGHT FACTORY

2 4 Nrzamoéwienia

‘ Nazwa oprawy
Wyposazenie

3 1 Nr zamoéwienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

:030721.5L01.333
1INTO R 55 LED p/t ED 660im/830 1P54 60st. bialy czarny
:1x LED 3000K 6 W/ 660 Im

:030731.5L03.210
: LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1850im/830 |P44 bialy
:1x LED 3000K 17 W /1850 Im



10.1  Skroét wynikow, 1.4
10.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

X PORE
- a "

L
200

Natezenie oSwietlenia [ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Calkowity strumien sw. Zrodel

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (14.56 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 514 Ix
Emin 248 Ix
Emin/Esr 0.48
Emin/Emax (Ud) 0.33
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

5 3  Nrzaméwienia  :060341.5L01.311

Srednia ilo$¢ odbic
280m
0.80

11700.00 Im
105.0W
7.21 W/m2 (1.40 W/m#100Ix)

. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 3900im/830 MPRM biat

y
Wyposazenie :1x LED 3000K 35 W / 3900 Im
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11.1  Skrét wynikow, 1.5
11.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

we -

-y
000 100 200 x[m]

200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyly algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw. 280m
Wspobicz. utzymania 0.80
Calkowity strumien Sw. Zrodet 11700.00 Im
Moc catkowita 105.0W
Moc na powierzchnig (14.68 m2) 7.15W/m2 (1.38 W/m#%100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 517 Ix
Emin 277 Ix
Emin/Esr 0.53
Emin/Emax (Ud) 0.38
Pozycja 0.85m

Typ Nr'\Producent
LUG LIGHT FACTORY
5 3 Nrzamoéwienia  :060341.5L01.311
. Nazwa oprawy  :LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 3900im/830 MPRM biat

y
Wyposazenie 11 x LED 3000K 35 W /3900 Im
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12.1  Skrét wynikow, 2.1
12.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

0.0 1.0 2.0 3.0 40 5.0 x[m]

|
200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokosc¢ plaszczyzny opraw osw. 280m
Wspoicz. utzymania 0.80
Catkowity strumien Sw. Zrédet 23400.00 Im
Moc catkowita 2100w
Moc na powierzchnie (22.98 mz2) 9.14 W/m2 (1.42 W/m% 100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 644 Ix
Emin 296 Ix
Emin/Esr 0.46
Emin/Emax (Ud) 0.33
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0°)
Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

5 6  Nrzamoéwienia  :080341.5L01.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 3900im/830 MPRM biat

y
Wyposazenie 11 x LED 3000K 35 W /3900 Im

11
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15.1  Skrot wynikow, 2.4
15.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

=,

i

000 100 200 x[m]

300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic
Wysokost ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. Zrodel 15600.00 Im
Moc catkowita 140.0W
Moc na powierzchnie (14.14 m2) 9.90 W/m2 (1.70 W/m#100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 584 Ix
Emin 322 Ix
Emin/Esr 0.55
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

5 4  Nrzamowienia  :060341.5L01.311
. Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 3900Iim/830 MPRM biat

y
Wyposazenie :1x LED 3000K 35 W /3900 Im
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16.1 Skrét wynikow, 2.5
16.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

STMRARTARIAT

200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyly algorytm obliczen srednia ilos¢ odbi¢
Wysokost plaszczyzny opraw osw. 280m
Wspobicz. utzymania 0.80
Calkowity strumien Sw. Zrodet 20800.00 Im
Moc catkowita 1920W
Moc na powierzchnie (30.32 m2) 6.33 W/m?2 (1.25 W/m# 100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 506 Ix
Emin 254 Ix
Emin/Esr 0.50
Emin/Emax (Ud) 0.38
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent
LUG LIGHT FACTORY
4 8 Nrzamowienia :060341.503.311
- Nazwaoprawy  : LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 2600im/830 MPRM bial

|
Wyposazenie :1x LED 3000K 24 W / 2600 Im

13



