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. PRZEZNACZENIE
Skarpety specjaine letnie WS sg skarpetami specjalistycznymi przeznaczonymi
do cigzkiego trekkingu z obcigzeniem w warunkach letnich (od miesigca maja
do pazdziernika) ze szczegdinym uwzglednieniem warunkéw jakie panujg w porze
suchej w krajach Azji Srodkowej. Skarpety muszg by¢ konstrukcyjnie dopasowane
do uzytkowania w obuwiu ze skory welurowej typu pustynnego (wysoko$é¢ buta
za kostke). Muszg posiadaé wysokie walory oddychajgce oraz wytrzymatos$ciowe

(odpornosé na Scieranie).

. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Skarpety specjaine letnie WS, musza by¢ konstrukcyjnie dopasowane
do uzytkowania w obuwiu ze skéry welurowej typu pustynnego (wysoko$é buta
za kostke). Muszg posiada¢ wysokie walory oddychajgce oraz wytrzymatoSciowe
(odpornosé na Scieranie).

2. Skarpety muszg posiada¢ wysokie walory oddychajgce (system kanalikéw
wentylacyjnych, siatek i splotéw wspomaga utrzymanie optymainej wymiany powietrza
odprowadzajgcej wilgo¢ oraz nadmiar ciepta na zewnatrz, jednoczeénie nie zakiocajac
pracy membrany) oraz wytrzymatoSciowe (wzmocnienia odpowiednimi materiatami,
ktore ~ wlaSciwie ochronig stope przed otarciami) oraz  antybakteryjne

i przeciwgrzybiczne.
3. Skarpety specjaine letnie WS muszg byé bezszwowo tgczone przy palcach.

4. Skarpety muszg by¢ wykonane w kolorze czarno-bezowym (cala skarpeta w
kolorze czarnym, dopuszczalne sg niewielkie wstawki w kolorze szarym, a wierzchnia

czesc skarpety wykonana w kolorze bezowym 15/1220TPG).

5. Skarpety muszg posiadac bezuciskowy $ciggacz, elastyczne strefy $rédstopia

i kostki umozliwiajgce swobodny, niekrepujacy ruch stopy, a jednoczesnie powodujgce
odpowiednie przyleganie do niej, muszg posiada¢ zréznicowane formy dzianiny -
systemy (siatek i kanalikow na cholewce i stopie), dodatkowo muszg posiadaé grubsze

wzmocnienia i podpory dla stopy i Sciegna Achillesa.

6. Skarpety muszg posiada¢ anatomiczny ksztatt (jedna skarpeta na lewa, a druga
na prawg stope) i charakteryzowac sie dziataniem bezuciskowym, termoregulacyjnym,

antybakteryjnym i antystatycznym.

7. Wymagane jest ztozenie przez oferenta wynikow badan laboratoryjnych dzianiny

zasadniczej, wykonane przez akredytowane laboratorium, potwierdzajgce wymagania
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zawarte wiab. nr 1.

8. W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami Zamawiajgcego, wraz

z ofertg nalezy przedstawi¢ jako wzér jedng pare skarpet specjalnych letnich WS

W rozmiarze 25-26 .

. WYMAGANIA DOTYCZACE SUROWCOW, MATERIALOW:
1. Skarpety specjalne letnie WS muszg by¢ wykonane z dzianiny bedacej

kombinacja:
a. Amicor - 20%. f. Prolen - 16%.
b. Coolmax - 21%. g. Keviar - 7%.
¢. Bawelna - 30%.
d. Poliamid - 4%.
e. Elastan -~ 2%.
Tablica nr 1
[ Lp | Jedn. ]
Rodzaj parametru miary Wartos¢ parametru Badanie wg
1 2 3 4 5
51,0 | 550 580 63,0 PBW-5:1997
1. | Masa handiowa wyrobu g L Rozmiar ]
23-24 | 25-26| 27-28] 29-30 _
PN-72/P-04604
PN-92/P-04846
Bawelna - 30% Amicor - 20% PN-93/P-04847.6
5 % | Elastan - 2% Poliamid - 4% PN-EN ISO 1388-
" | SKiad surowcowy wyrobu Prolen -16% Kevlar - 7% Cool  |07.2010
PN-EN ISO 1833-
— R 122010 _
_ ( PN-EN ISO 5077:2011 PN
Zmiana wymiaréw po EN ISO 3759:2011 PN-EN
| 3 praniu, nie wiecej niz: % +16% ISO 6330:2002
' dhugosc catkowita Metoda 5A
szerokos¢ stopy temp.40°C;suszenie
— e = - metoda C
Rozciggliwosé éciggacza PN-P -04887:1991
4. w centymetrach, cm 17cm Warfosc 'S’*V _
nie mnigj niz rozciagajgcej 4,5daN
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] ) ! o
Odpornos¢ wybarwier |3 (Oekotex standard 100 Certyfikat - P ISO 105
5. _ stopien C06:2010
‘ pranie 30C class I) Metoda A1S
‘ Odporno$¢ wybarwien '
topion |34 (Oekotex standard 100 Certyfikat] ~ PN-EN-ISO 105-
6. Pot kwasny /Pot alkaliczny | StOPlen E04:2011
-class )
. Odpornos¢ wybarwied stopiett 3-4 (Oekotex standard 100 Certyﬁkat[ PN-EN ISO 105-
suche /mokre .- - class 1) (test tylko suchy) X12:2005
. WYMIARY:
Podstawowe wymiary skarpet specjainych letnich WS:
Tablica nr 2
. ] Rozmiar I
Wymiaryw ———T Dopuszczalne
centymetrach | 23-24 25-26 27-28 29-30 pusz
Rodzaj wymiaru odchytki w cm
I Wymiar w cm
Diugos¢ 36 39 435 475 +2
catkowita
Diugos¢ cholewki | 17 | 19 | 21 23
Diugo$é stopy 19 J 20 22,5 24,5 + 1
Q%ugosé 4 £05
Sciggacza
Szerokosc
cholewki 8 ' $0,5
Szerokosc stopy 9 , 05
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE KONSERWACJI, PAKOWANIA | ZNAKOWANIA

(CECHOWANIA):
1. Konserwacja:
» Srodki do prania skarpet zalecane przez producenta muszg byé powszechnie

dostepne na rynku.

2. Oznaczenie:
s Oznaczenie sposobu konserwacji wedtug normy PN-EN ISO 3758:2012

K ELAR

3. Pakowanie:
Skarpety letnie WS muszg byé pakowane po 50 par do kartonu zbiorczego,
a nastgpnie na zamkniety i zaplombowany karton nakleja sie etykiete zbiorcza.
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4. Cechowanie:

a) Kazda para skarpet musi by¢ potgczona etykietg jednostkows, na ktérej

musi by¢ umieszczona informacja:
-~ Nazwa, adres i znak firmowy producenta,
- Wielko$¢ oznaczong wedtug tabeli wielkosai,

~ Skiad surowcowy,

— Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN 1SO 3758:2012,

1

Znak kontroli jakoéci,

|

Date produkcji.

b) Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie musi zawieraé nastepujace
informacje:
—~ Nazwe, adres i znak firmowy producenta,

— Nazwe wyrobu, i kolor wyrobu,

Wielkosci wyrobéw oznaczone wedtug tabeli wielkosci,
— Jakos$¢ wyrobu podang stownie,

— Ogblng liczbe par zawartych w opakowaniu,

— Znak kontroli jakosci,

- Miesigc i rok produkgiji wyrobu.

8. Zasady kodyfikacji:
Zasady i spos6b kodyfikacji wyrobu okresla umowa.

6. Zasady odbioru :
Zasady | warunki odbioru wyrobu okresla umowa.

7. Gwarancja na wyréb:

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyrdéb okresla

umowa.
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ARKUSZ ZMIAN —- TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ.
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